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Zarzad Drog Miejskich
Poznan, dnia 07 czerwca 2022 r.

Ogtloszenie

e Dane kontaktowe:

Miasto Poznan, Zarzad Drog Miejskich
61-623 Poznan ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

Nazwa postepowania: Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Powstancow Warszawy

o Nazwa komorki, osoba do kontaktu:
Wydziat Realizacji Inwestycii, ul. Wilczak 17,

Natalia Lukaszczyk, tel. 61 628 65 95, nlukaszczyk@zdm.poznan.pl

e Adres pod ktérym umieszczony jest opis przedmiotu zaméwienia: www.zdm.poznan.pl
Zaktadka: ,Zamowienia Publiczne”, dalej: ,Zaméwienia ponizej 130 tys. ziotych”
https.//www.zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-ponizej-130-tys.

e  Opis przedmiotu zaméwienia

Szczegbtowy opis zaméwienia zawarty jest w zataczniku nr 1 (Projekt wykonawczy, Projekt Organizacji Ruchu,
Inwentaryzacja Dendrologiczna, Przedmiar robot, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych) i zataczniku nr 2 (wzér Umowy) do niniejszego ogloszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w zakresie budowy miejsc postojowych na

Osiedlu Powstaricow Warszawy oraz:

a) wykonania, utrzymania w czasie realizacji robot i demontaz po ich zakoriczeniu tymczasowego oznakowania
placu budowy oraz tymczasowej organizacii ruchu, wykonanych w oparciu o opracowany przez Wykonawce
projekt zatwierdzony przez Zarzad Drog Miejskich. Projekt tymczasowej organizacii ruchu musi przewidywaé
zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z dojazdem i dojsciem z drogi wewnetrznej do nieruchomosci,
budynkow i urzadzen z nimi zwigzanych oraz utrzymanie plynnosci ruchu pieszego na zajetych odcinkach.
Projekt nalezy wykonac zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiada¢ projekty organizacji ruchu przygotowane
oraz opiniowane przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (dostgpne na stronie internetowe;:
www.zdm.poznan.pl, zakladka: ,Zafatw sprawe’, dalej; Warunki wjazdu i organizacja ruchu" pkt 3
.Opiniowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym i docelowej
organizacji ruchu’http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/opiniowanie-projektow-
orqanizacii-ruchu-na-czas-wykonvwania-robot—w-pasie—droqowvm-i-docelowei—organizacii-ruchu,1 815)).

b) Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia otrzymania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizagji ruchu
jest zobowigzany do przejecia placu budowy,

¢) urzadzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,
uwaga: W_przypadku lokalizacji placu budowy, skiadowanie materialéw poza pasem drogowym
nalezy pozyska¢ zgode wiasciciela danej nieruchomosci - niedopuszczalne jest skiadowanie
materiatdw _budowlanych na terenach nie bedacych w gestii ZDM bez zaody wiasciciela
nieruchomosci.

d) zapewnienia obstugi geodezyjnej robét budowlanych,

e) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

f)  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej zrealizowanych robét budowlanych. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona na podkladzie geodezyjnym -mapie i na szkicach
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geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem wspotrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej,
zapisanych na typowych nos$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu
przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiescié wykaz wspoirzednych.
Wspdirzedne i rzedne nalezy podawa¢ co najmniej do dwoch miejsc po przecinku.

Nalezy dofaczy¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kopie zawiadomienia o zlozeniu operatu
technicznego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Mapa zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej ma byé opatrzona klauzulg
urzedowa przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawierac
oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore skiada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen. Oéwiadczenie ma zawierac: dane
identyfikujace zgtoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwe organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych, imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych, a takZe numer oraz date sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego wynik
pozytywnej weryfikacji,

uporzadkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robot,

zabezpieczenie drzew i krzewdw w trakcie realizacji robot, zaréwno pni jak i terenu wokél kazdego
z drzew. W zasiggu korony drzewa dopuszcza sig tylko reczne wykonanie rob6t. W zasiegu korony drzewa
nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

Przycigcie korzeni mozZiiwe jest jedynie w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zachwiania statyki drzewa
(np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez
specjalistycznego wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robot,
wykonawca zobowigzany bedzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach
uszkodzonego (w przypadku krzewoéw i drzew miodych) lub, w przypadku starszych drzew,
do przeprowadzenia rocznej badz dwuletniej pielegnacji rehabilitacyjnej. Czas trwania pielegnacii
rehabilitacyjnej bedzie zalezat od rozlegtosci uszkodzen oraz kondycji i wieku uszkodzonych roslin.
Pielegnacja bedzie musiata by¢ zlecona profesjonalnej firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony
indywidualnie i obejmowat bedzie m.in. podlewanie, nawozenie, mikoryzacje, mulczowanie terenu zrebkami
drzewnymi efc.

zabezpieczenie roslinnoéci zlokalizowanej w strefie oddziatywania robét budowlanych w sposob wskazany
na stronie  www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania w  dokumencie ,Wytyczne
do projektowania, ochrony oraz pielegnacii zieleni przyulicznej” oraz zgodnie z projektem.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia
0 stosownie zabezpieczonej roslinnosci,
wymiang (na odrebne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych, znajdujacych sie na placu budowy przekazywanym przez Zamawiajgcego (o ile
w protokole przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka konieczno$¢) jak i na nieruchomosciach
0séb trzecich, zajmowanych przez Wykonawce na potrzeby wykonania przedmiotu zamoéwienia.
W przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie znakow nastapi wskutek dziatan Wykonawcy, czynnosci,
o ktorych mowa powyzej obcigzajg Wykonawce. Czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.),
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Wykonawca przed przystapieniem do robot Jest zobowigzany do umieszczenia w obrebie placu budowy
tablic informacyjnych przedstawiajacych m.in. informacje o prowadzonych robotach oraz terminie ich
prowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej o wymiarach 70x100 ¢cm plus
kartka papieru A4 na jednym stupku oraz tablicy na dwéch stupkach o wymiarach 150x300 cm (po
jednej tablicy na poczatku i koncu zakresu robot, kartka ma by¢ wymienna, zalaminowana), zgodnie z
Wytycznymi dla Wykonawcow" dostepnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl w zakfadce:
.Zamowienia publiczne’, dalej: ,Wytyczne dla Wykonawcow’ — Tablice informacyjne o inwestycjach,
remontach i utrudnieniach” https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyine-o-inwestycjach-remontach-i-
utrudnieniach.

Tablice nalezy mocowat do podioza w taki sposéb, aby nie niszezy¢ chodnikéw, jezdni oraz
zagospodarowanych terenéw zieleni. Jezeli nie ma mozliwo$ci zamocowania stupka w pasie drogowym
W miejscu nieutwardzonym to tablice na stupkach nalezy ustawi¢ na konstrukcjach przeno$nych
niezwigzanych z gruntem.

Tablice moga by¢ zabierane po zakoficzeniu prac w danym dniu, jezeli ich pozostawienie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Lokalizacja tablic informacyjnych musi byé uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Naczelnika Wydziatu Realizacji Inwestycji ZDM.

Koszt wytworzenia, montazu i utrzymania tablic informacyjnych nie podiega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, Ze jest zawarty w cenie kontraktowej.

Wzory tablic -~ w formie otwartych plikéw sg dostepne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl,
(zakfadka: ,Zamowienia publiczne’, dalej: ~Wytyczne dla Wykonawcow®, ,Tablice informacyjne
0 inwestycjach, remontach i utrudnieniach” https.//www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-
inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach).

m) Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy

w postaci ulotek z informacjg o terminie prowadzenia prac co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem oraz
informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie
Z nieruchomosci.

Wykonawca 2 dni przed przystapieniem do robot budowlanych zobligowany jest do sporzadzenia
dokumentacii zdjgciowej (z roznych pozycji aparatem z datownikiem i geotagowaniem) celem zobrazowania
stanu istniejacego przed rozpoczeciem robét. Na zdjeciach powinien by¢ rowniez widoczny teren przylegly
do placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania sporzadzonej dokumentaciji zdjeciowej
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia gestoréw sieci oraz innych podmiotow o planowanym
terminie rozpoczecia robot, zgodnie z terminami wskazanymi w uzgodnieniach zawartych w dokumentacii
projektowe;j.

Kierownik budowy winien przediozyé o$wiadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony zieleni dla
wszystkich branz w zakresie sposobu prowadzenia prac w obrebie istniejacego drzewostanu,

Roboty w obrebie istniejacej zieleni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem INTZ dziatajacego z ramienia ZDM,
Drzewa nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie terenu
np. drewnianym oplotowaniem, oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest zwigzanie/podwiazanie galezi drzewa
celem zabezpieczenia ich przed zlamaniem w czasie prowadzenia prac . Wzdiuz istniejacych drzew nalezy
wykona¢ ogrodzenie ochronne  poprzez wygrodzenie strefy ochronnej zgodnie z Wytycznymi
do projektowania, ochrony oraz pielegnacji  zieleni przyulicznej”  znajdujgcymi  sie na  stronie
www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowaniaw dokumencie ~Wytyczne do projektowania, ochrony
oraz pielegnacii zieleni przyulicznej'. — powyzsze prace Wykonawca winien skalkulowaé w przediozonej
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia altematywnego miejsca odbioru odpadow z posesiji
przylegtych do prowadzonych robét w momencie gdy dostep do pierwotnego miejsca bedzie utrudniony oraz
poinformowania mieszkaficow o mozliwych utrudnieniach oraz o nowym miejscu, z ktérego bedzie
nastgpowat odbior odpaddw.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w cenach jednostkowych koszty wszelkich czynnosci
spoczywajacych na Wykonawcy, ktére sg zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, okreslone
w zatacznikach do ogloszenia, a takZe koszty wszelkich innych czynnosci nieujetych wprost, ale niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

W cenach jednostkowych netto Wykonawca musi uwzglednic wszystkie koszty wymienione w podstawie
platnosci  okreslonej w  Specyfikacji Technicznej przypisanej danej pozycji przedmiaru oraz
w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne. Musi ona stanowi¢ sume wszystkich planowanych do
poniesienia kosztow dla tej pozycji oraz uwzglednia¢ koszty:

- wynikajace z realizacji robét budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2018r., poz. 992), w tym zwigzane z postgpowaniem i z zagospodarowaniem odpadéw przez
podmioty spefniajace warunki okreslone wiw ustawa, w pozycjach przedmiaru robét zwigzanych
z powstaniem odpadéw,

- przekazania materiatow po rozbiorce nawierzchni bitumicznych zgodnie z Instrukcjq stanowigcq zalacznik
nré,

- przekazania materiatow drogowych z rozhiorki (dot. tylko materialow kamiennych) nadajacych sie do
powtornego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po uprzednim
ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku,

- przekazania odpadu biodegradowalnego do Instalacji do odzysku odpadow biodegradowalnych, w tym,
Zielonych zebranych selektywnie (Biokompostownia) ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznan lub w przypadku
przekroczenia limitu zdolnoSci przerobowych, do innej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla
Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Tabela 12. Instalacje do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadow ~ stan na 31.03.2016 r.,

str. 38),

- zagospodarowania gruzu betonowego oraz innych materialow pochodzacych z rozbiérki, a nienadajacych
si¢ do powtornej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- zabezpieczenia istniejgcych, a nieprzeznaczonych do usuniecia drzew, zardwno pni jak i terenu wokot
kazdego z drzew, a w przypadku spowodowania uszkodzen korzeni lub galezi usunigcia powstatych szkod
przez specjalistyczng firme,

- sortowania oraz cigcia na wskazane diugosci (1,0 m przy érednicy 27 c¢m) pozyskanego drewna wraz
z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po wezesniejszym
uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku,

- przekazania do magazynu Centrum Operacyjnego Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego przy
ul. Energetycznej 4 w Poznaniu zdemontowanych, nie wykorzystanych ponownie elementéw oznakowania
ulic oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- koszty zwigzane z wprowadzaniem zmian w tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnieniem stalego
dojazdu i dojscia z drogi publicznej do nieruchomosci, budynkow i urzadzen z nimi zwigzanych na czas
wykonywanych robét,

- koszty zwigzane z wytworzeniem, montazem oraz utrzymaniem tablic informacyjnych,

- zabezpieczenia na czas prowadzonych robot znajdujgcych sie na terenie inwestycji punktow osnowy
geodezyjnej i punktdw granicznych,

- przywrocenia naruszonego w czasie robot budowlanych terenu (w tym nieruchomosci osob trzecich),
do stanu pierwotnego oraz wyptaty stosownych odszkodowan,

- ewentualnego zajmowania na czas budowy nieruchomo$ci osob trzecich oraz wyplaty stosownych
odszkodowan.

Elementow sktadowych ceny jednostkowej danej pozycji nie mozna przenosi¢ do innych pozycji elementéw
rozliczeniowych.
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* Nie dopuszcza sig ztozenia oferty czesciowej.

e Czas trwania zaméwienia:

— zakonczenie robot budowlanych - do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
tj. do dnia...... (jezeli ostatni dzien przypada w sobote, niedzielg lub inny dzien ustawowo wolny od
pracy - zakonczenie robot budowlanych uptywa dnia nastepnego),

— zakonczenie przedmiotu umowy - do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
tj. do dnia...... (jezeli ostatni dzien przypada w sobote, niedziele lub inny dzief ustawowo wolny od
pracy - zakonczenie przedmiotu umowy uptywa dnia nastepnego).

e Warunki uczestnictwa

Na etapie realizacji zamowienia Wykonawca musi dysponowac osoba, ktéra bedzie petnié funkcje kierownika
budowy i robot drogowych posiadajacq uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej, zgodne z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca skfada:

1. Formularz ofertowy (zalacznik nr 3) wraz z kosztorysem ofertowym, sporzadzony w oparciu o Zatacznik nr 2.

2. Wykaz robot budowlanych wykonanych (dotyczy tylko projektow zakonczonych) w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
nalezycie - co najmniej dwoch robét budowlanych polegajacych na budowie, przebudowie nawierzchni
z betonowych plyt chodnikowych lub kostki brukowej o powierzchni, co najmniej 140 m? kazda (robota
budowlana wykonana na jednym obiekcie), sporzadzony w oparciu 0 zatacznik nr 4.

3. Dokumenty potwierdzajace, ze wiw roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukoriczone.

4. Wykaz 0s6b sporzadzony w oparciu o zatacznik nr 5.

Uwaga: Wykonawca wykona zaméwienia bez udziafu podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:  najnizsza cena
e Numer referencyjny nadany przez Zamawiajacego  IRI.222.025.2022

e Miejsce i sposob zloZenia ofert

Oferty mozna skladaé osobiécie w siedzibie Zamawiajacego, w zamknietej kopercie, opatrzonej nazwa zadania
i nr referencyjnym oraz informacjq ,nie otwieraé przed 21.06.2022 r. godz. 14.00 - oferta do postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego” Iub przestat poczty elektroniczng na adres oferty@zdm.poznan.pl
Z zaznaczeniem w temacie wiadomosci nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystujac droge elektroniczng
oferent winien by¢ Swiadomy, ze nie ma mozliwosci Zagwarantowania tajnosci jego oferty do momentu facznego
otwarcia wszystkich ofert.

e Termin skladania ofert Oferty nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 12.00.

e Data igodzina otwarcia ofert  21.06.2022 r. 0 godz. 14.00 w siedzibie Zarzadu Drog Miejskich przy
ul. Wilczak 17.

Zalaczniki:
—  Zalgcznik Nr 1 - Wzér Umowy

—  Zalgczniki Nr 2 - Dokumentacja projektowa (Projekt wykonawczy, Projekt Organizacji Ruchu, Inwentaryzacja
Dendrologiczna, Przedmiar robét, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych),
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Zalgcznik Nr 3 - Formularz ofertowy,

Zalacznik Nr 4 - Wykaz robot budowlanych,

Zalacznik Nr 5 - Wykaz osdb,

Zatgeznik nr 6 - Instrukcja dot. nawierzchni bitumicznych.
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