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1. Wstep
1.1. Zleceniodawca

Niniejsza opini¢ geotechniczna wykonano na zlecenie firmy Stadtraum Polska

Sp. z 0.0., ul. Druzbickiego 11, 61 -693 Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

® Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463),

* Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332),

* Polska Norma PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntéw”,

® Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.”,

® Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,

® Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

¢ Polska Norma PN-88/B-(04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

® Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgsc 1: Zasady og6lne”,

® Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czgs¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego”.

1.3. Charakterystyka planowanej inwestycji
Na dzialce o nr ewid. 11/27 obreb Winiary, planowana jest budowa parkingu
w ramach zadania ,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Powstancéw Warszawy”

w Poznaniu.
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1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktérym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe zlokalizowany
jest w m. Poznan, gminie Poznan, powiat M. Poznan, wojewddztwo wielkopolskie, dziatka

o numerze ewidencyjnym 11/27 (obreb Winiary).

1.5. Cel opracowania

Opinia  geotechniczna sporzadzona zostata w celu okredlenia warunkow
gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza w rejonie projektowanego
parkingu. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw (rodzaj i parametry
nawierconych gruntéw) pozwolg Konstruktorowi na wybér odpowiednich rozwiazan

projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 27.09.2021 r. wykonano 1 otwér badawczy

o glebokosci 3,0 m p. p. t.

W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnosg).

Po zakonczeniu wiercenia otwér zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Rzgdna wiercenia okreslono na podstawie niwelacji technicznej. Lokalizacje, numer
1 glebokos¢ wykonanego otworu pokazano na planie sytuacyjnym (zal. nr 2). Szczegétowe
dane gruntowo - wodne oraz srednie parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu,

ujgto w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).
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2. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis
of contemporary spatial data, ,,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
analizowany teren pofozony jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,

mezoregion Pojezierze Poznanskie.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy karty otworu geotechnicznego stwierdzono, ze w podiozu
opisywanego obszaru wystepuja utwory czwartorzedowe.

Od powierzchni do glgbokosci 0,4 m p.p.t. wystepuje nasyp niekontrolowany.
Bezposrednio pod nim do glebokosci 1,10 m p.p.t. nawiercono utwory spoiste reprezentowane
przez péizwarte piaski gliniaste. Dalej w otworze, w przedziale glebokosci 1,10-3,0 m p.p.t.,
nawiercono gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz pélzwartym.

Podczas prowadzenia badan terenowych nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.

Litologi¢ podioza w wykonanym otworze geotechnicznym w sposéb szczegétowy

przedstawia karta otworu (zal. nr 5).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia

badawczego.

Wartos¢ parametru wiodgcego, stopien plastycznosci I, okreslono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie).

Pozostale, niezbgdne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono

na podstawie wartosci obliczeniowych i norm.

Wyznaczono jeden pakiet geotechniczny, w obrebie ktérego wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.
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PAKIETI- obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty spoiste. Wydzielono 2
warstwy geotechniczne.,

WARSTWA IA - gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o ustalonym stopniu plastycznosci I = 0,05.

WARSTWA IB — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, od suchych do
wilgotnych, w stanie pétzwartym, o ustalonym stopniu plastycznosci
I. = 0,00.

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystgpujace
w podiozu uwaza si¢ za korzystne.

Podioze zbudowane jest z gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym oraz
pélzwartym.

Podczas prowadzenia badan terenowych nie nawiercono zwierciadia wody gruntowe;j.

Warunki w podiozu oraz charakter projektowanego obiektu (parkingu) sprawiajg, ze
przedmiotowg inwestycje proponuje sie zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje w sprawie kategorii podejmie

Konstruktor.
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6. Whnioski i zalecenia

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

2. Bezposrednio po wykonaniu wykopéw, grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed
uplastycznieniem warstwa chudego betonu.

3. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podioze gruntowe jest nosne
1 umozliwia bezposrednie posadowienie w obrebie $rednio zageszczonych utwordow
spoistych oraz twardoplastycznych i pélzwartych osadéw spoistych (warstwy:
IA, IB).

4. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wylacznie miejsca wykonania otworu geotechnicznego.

5. Dokladnos¢  okreslenia  przelotu  poszczegélnych — warstw geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokladnosci
urzadzenia pomiarowego.

6.  Niniejsza Opinia zostala opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
projektowanego obiektu.

7.  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999
1 PN-5-02205:1998.
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TpGeotechnika.

1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020
X:5811682.20 Uktad:
Y: 6426258.45 PL-2000

Rejon: Os. Powstarcéw Warszawy
Miejscowosé: Poznan

Obiekt: Budowa miejsc postojowych
Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.00 m n.p.m.

Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-09-27
Gleb.: 3.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



