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B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanej

budowy miejsc postojowych na Osiedlu Powstarncow Warszawy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa IPI.220.0084.].2021 z dn. 10.09.2021 r.

zawarta pomiedzy firma stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Zarzadem Drdg Miejskich

w Poznaniu.

Dokumentacjg opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa IPI.220.0084.].2021 z dn. 10.09.2021 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu
Powstancow Warszawy”,

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zamdwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.L. Nr 202 poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z poézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr

220 poz. 2181 z pozniejszymi zmianami).
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e Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),
1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestycji
polegajacej na budowie miejsc postojowych na Osiedlu Powstaicéw Warszawy.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem:

L.p. Nr Dziatki Arkusz | Obreb Noazwa obrebu GO: Dziatki ewidencyjne

1. 11/27 19 52 Winiary 306401_1.0052.AR_19.11/27

Wiasciciel / Wiadajacy:
Miasto Poznan, obreb 0052, arkusz 19, dziatka nr; 11/27.
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2. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pédinocno-zachodniej czesci

miasta Poznania, w dzielnicy Winiary, w rejonie ul. Wytom.

Szczegotowa lokalizacja analizowanego obszary zostata przedstawiona na planie

orientacyjnym na rys. nr 1 - Plan orientacyjny.

W stanie istniejacym, analizowany obszar stanowi teren nieutwardzony,

miejscowo obsiany trawa.

Dojazd do planowanej inwestycji zapewniony jest poprzez istniejacg droge

0 nawierzchni jezdni wykonanej z mieszkanki mineralno-asfaltowej.

Wzdtuz  planowanej inwestycji obowiazuje strefa ruchu (wyznaczona

odpowiednim oznakowaniem pionowym).

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia stanu istniejgcego:

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia miejsc postojowych, zlokalizowanych

w poblizu obszaru opracowania.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

Projektowane rozwigzania zaktadajg wykonanie 9 prostopadtych miejsc
postojowych dla pojazdéw osobowych (w tym 8 miejsc ogdlnodostepnych oraz

jednego miejsca dla os6b niepetnosprawnych).
Wymiary projektowanych miejsc postojowych przyjeto:

e dla miejsc ogdlnodostepnych: 2,5x5,0m,
¢ dla 0sdéb niepetnosprawnych: 3,6x5,0m.

Miejsca zaprojektowano przy jezdni.

Nawierzchnig ogdlnodostepnych miejsc postojowych przewidziano z kostki
brukowej filtrujacej wode, gr. 8cm. Kolorystyke miejsc postojowych nalezy
wykonac analogicznie jak w przypadku miejsc istniejacych w rejonie opracowania
(tj. kolor jasnoszary dla miejsc postojowych, kolor czerwony dla oddzielenia
poszczegdlnych miejsc).

Nawierzchnig miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z betonowej
kostki brukowej, bezfazowej, typu ,dwuteowego”, gr. 8cm. Kolor nawierzchni
miejsca dla osob niepetnosprawnych przewidziano w kolorze jasnoszarym. Przy
miejscu dla niepetnosprawnych zaprojektowano ,mini rampe”, zapewniajacy
wygodny i bezposredni dostep dla oséb korzystajacych z miejsca postojowego dla
0s0b z niepetnosprawnosciami. Rampa posiada szerokosé¢ 1,2 m, jej pochylenie

podtuzne moze wynies¢ maksymalnie 15%.

W ramach opracowywanej dokumentacji przewidziano remont istniejacych
chodnikéw zlokalizowanych po obu stronach projektowanej zatoki parkingowej.

Szerokos$¢ chodnikéw wynosi 2,1m.

Nawierzchnig chodnikéw nalezy wykonad z kostki brukowej, bezfazowej, typu

~dwuteowego”, gr. 8cm w kolorze jasnoszarym.

Rozwigzania w przekroju podtuznym

Rozwigzania w przekroju podtuznym przewidziano w nawigzaniu do istniejgcej

niwelety jezdni.
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Droga w przekroju poprzecznym
Zaprojektowano jednostronne pochylenie zatoki parkingowej w kierunku
istniejacej jezdni.

Pochylenie poprzeczne zatoki parkingowej przyjeto o wartoéci 3%.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykonaé projektowang nawierzchnie przy zachowaniu

minimalnego spadku 0,3% w strone jezdni lub terenéw zieleni.

Wykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejacych elementéw
zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejacych,

chodnikow, jezdni, itp.

Projektowana organizacja ruchu

W zwiazku z planowang budowa miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla

0séb niepetnosprawnych projektowane jest nastepujace oznakowanie:

e oznakowanie pionowe D-18 ,Parking” wraz z tabliczka T-29 ,Miejsce
postoju przeznaczone tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej
osoby niepetnosprawnej o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz
kierujacego pojazdem przewozacego taka osobe”,

¢ oznakowanie poziome P-18 ,stanowisko postojowe” wraz z P-24 ~miejsce

dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j”.
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4. Uwagi dot. oznakowania

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki
techniczne zawarte w zafaczniku nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 ze zm.).

Znaki pionowe nalezy montowaé na stupkach stalowych ocynkowanych tak, aby
nie pogarszac ich wtasciwosci, zapewniajac odpowiednig widocznos¢ oznakowania

istniejqcego i projektowanego.

Tablice z oznakowaniem nalezy ustawié¢ tak, aby nie ingerowaty w skrajnie
drogowa. Pionowa krawedz tablicy musi znajdowac sie min. 0,5m od krawedzi
pobocza lub od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni. Ponizej przedstawiono schemat

umieszczenia oznakowania w przekroju drogi i ulicy:

min.0.50_ | 0504200
. T kraweznik
: . Wawezr
‘ o
j l :_ [/ | 1 1
| -J ' L i
5 jezdni pobocze .
e ' jezdnia chodnik
— T P

Schemat umieszczania oznakowania w przekroju drogi i ulicy

Wysoko$¢ umieszczenia dolnej krawedzi tablic przyjeto na wysokosci 2,0 m od
powierzchni jezdni. W przypadku umieszczania tablic na chodniku dolna krawedz
najnizszej tablicy nie powinna by¢é umieszczona nizej niz 2,2 m. Ponizej

przedstawiono schemat umieszczenia oznakowania w przekroju ulicy:
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2,20+ 2,50

|
! P oaeric S

| Jezdnia chodnik

Schemat umieszczania oznakowania w przekroju ulicy

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe,

Oznakowanie poziome powinno spetiaé wymagania techniczne okreslone
w p. 1.3 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkoéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 . poz, 2311 ze zm.).

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - do 30 grudnia
2022r.

Podpis projektanta:
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C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
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Legenda:
—istn. krawedZ jezdni

istn. obrzeze betonowe
istn. krawezZnik betonowy obnizony
proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 12cm
________ proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 2cm
proj. opornik betonowy
proj. obrzeze betonowe
proj. nawierzchnia zatoki parkingowej - kostka brukowa

filtrujgca wode, gr. 8cm (kolor jasnoszary)

proj. nawierzchnia zatoki parkingowej - kostka brukowa
filtrujgca wode, gr. 8cm (kolor czerwony)

proj. nawierzchnia zatoki parkingowej - kostka brukowa
bezfazowa, typu "dwuteowego", gr. 8cm (kolor jasnoszary)

proj. remont nawierzchni chodnika - kostka brukowa
bezfazowa, typu "dwuteowego”, gr. 8cm (kolor jasnoszary)

proj. "mini rampa”
bezfazowa, typu "dwuteowego”, gr. 8cm (kolor jasnoszary)

odtworzenie zieleni (trawnika) na szerokos¢ 1m
(lub w granicach dziatki)

R
AT
EEdd
[
[ ] odtworzenie nawierzchni jezdni na szerokos¢ 1m
W
o

istn. zielen wraz z numerem inwentaryzacyjnym
wygrodzenia terenow zieleni na czas prowadzenia robot

Zakres opracowania
'~ proj. oznakowanie pionowe

proj. oznakowanie poziome
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