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Projekt wykonawczy
. ) T Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
2laliuli aulil postojowych na Osiediu Powstaricéw Warszawy”,

A. UZGODNIENIA I OPINIE

e Opinia ZDM IP1.220.033.2021 z dnia 24.11.2021r.

e Uchwata nr 18/II1/2021 Zarzadu Osiedla Winiary z dnia 30 listopada
2021r.




Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa m:e;sc

stadatraum postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”,
Zarzad Drog Miejskich
IP1.220.033.2021 Poznan, 24.11.2021r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
62-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc postojowych na Osiediu
Powstaricéw Warszawy"

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w nawigzaniu do przedstawionej przez Panstwa
dokumentacji projektowej dotyczacej budowy miejsc postojowych na Osiedlu Powstancow
Warszawy opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzania projektowe.

=

Otrzymuig:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo sporzadziva.

Malwina Maciejewska

Starszy Referent Wydzialu Przygotowania Inwestycji
lel.: 61 628 65 58, mmaciejewska@zdm poznan pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm poznan.p! | www.zdm poznan pl




Projekt wykonawczy

- — Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
Latiitlalilitl postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

UCHWALA NR 181111712021
ZARZADU OSIEDLA WINIARY
z dnia 30 listopada 2021 r. =g y

w sprawie zaopiniowania projektu budowy miejsc postojowych przy bloku nr §
na Osiedlu Powstaricéw Warszawy na nieruchomosci o oznaczeniu
52/19/111/27

Na podstawie § 9 ust 1 pkt 7 lit. @ uchwaly Nr LXXVI/1135///2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31
sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary (1j. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.
5185). wzwigzku z § 1 uchwaly Nr XIS0/1/2020 Rady Osiedla Winiary z dnia 3 sierpnia 2020,
w Sprawie upowaznienia Zarzadu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw nalezacych
do kompetencji Rady oraz zgiaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej, uchwala

sie, co nastepuje:

§1
Opiniuje sie pozytywnie projektu budowy miejsc postojowych przy bloku nr 5 na Osiediu
Powstarncow Warszawy na nieruchomosci o oznaczeniu 52/19/11/27.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewptihiczg la

RobertiKotaczyk




Projekt wykonawczy

. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
aullialiti postojowych na Osiediu Powstaricow Warszawy”.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA WINIARY

w sprawie zaopiniowania projektu budowy miejsc postojowych przy bloku nr 5§ na Osiedlu
Powstaicéw Warszawy na nieruchomoéci o oznaczeniu 52/19/11/127

Zarzad Osiedla Winiary w nawiazaniu do pisma z dnia 18.11.2021 r. nr St-180/294/11/21/P, opiniuje
pozytywnie projekt firmy Stadtraum Sp z 0.0. wykonany na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich dotyczacy
budowy miejsc postojowych przy bloku nr 5 na Osledlu Powstahcow Warszawy na nieruchomosci
0 oznaczeniu 52/19/11/27.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Winiary stanowiacego,
ze Osiedle realizuje zadania w szczegéinosci poprzez opiniowanie projektéw inwestycji i przedsigwzieé
jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla oraz w powigzaniu z § 1 uchwaly
Nr XI/50/111/2020 Rady Osiedla Winiary z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie upowaznienia Zarzadu
Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw nalezacych do kompetencii Rady oraz zglaszania
propozycji | uwag do projektu dokumentacji technicznej stanowiacym, Ze upowaznia sie Zarzad
do wydawania opinii irozpatrywania spraw nalezacych do kompetencji Rady, jezeli zachodzi
uzasadniona obawa, iz sprawa mote zosla¢ nierozpatrzona terminowo, ze wzgledu na planowany termin

VWhioskgda
Przew zacy afu Osiedla
obert Kplaczyk

kolejnej sesji Rady, podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.




Projekt wykonawczy
. o Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiediu Powstaricow Warszawy”,

B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla planowanej budowy

miejsc postojowych na Osiedlu Powstaricéw Warszawy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest umowa IPI.220.0084.].2021 z dn. 10.09.2021 r.

zawarta pomiedzy firma stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Zarzadem Drog Miejskich

w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa IPI.220.0084.].2021 z dn. 10.09.2021 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu
Powstancow Warszawy”,

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zaméwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 204D
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr

220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).




Projekt wykonawczy
el el s Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

d Uit postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”,

e Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),
1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w zakresie

budowy miejsc postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem:

Lp. Nr Dziatki Arkusz | Obreb Nazwa obrebu GO: Dziatki ewidencyjne

1. 11/27 19 52 Winiary 306401_1.0052.AR_19.11/27

Wiasciciel / Wtadajacy:
Miasto Poznan, obreb 0052, arkusz 19, dziatka nr: 11/27.




Projekt wykonawczy
: . i Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstarcéw Warszawy”,

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Powstaricow

Warszawy”.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

/7
- ‘n;:) 7
Poznan 09.2021 O
(miejscowoéc i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Powstaricow

Warszawy”.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 09.2021 I L Tl

(miejscowosé i data) Aleksander Sagan




Projekt wykonawczy

ctad ,L va L Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
LAl dliilg postojowych na Osiediu Powstaricéw Warszawy”.

3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

] WIELKOPOLSKA
S35)  OKREGOWA
fIRNNSE 128N
TSR INzYNIEROW
AT BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIHIKACYINA

sygn. akt WOIIR-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2002 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architehtow,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.Ul 7z 2601 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zin) i art. 12 ust | pke |, ant. 12
ust. 314, an 13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 st | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U 22010 r Nr 243 poz. 1623 2 péin. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budowniclwie
(D2 U Nr 83 poz. 578 z potn. zm))

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kicrunek: Budownictwao
urodzony dnia 17 styeznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzhu 7 uwzglednicniem w calodet zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Podstasy do wykony wania samodzielnyeh funkcji technicznych w budowniciwic stanowt wpis de ceatralnego rejestry
Glownego Inspektorn Nadzotu Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwey 1zhy samaorzadu zawodowego
OJ niniejsze) decyzn sluty odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalibkacyjney Polskicy Lzby Inzynicrdw Budownictwa
w Warszawie, 24 pedrednictwen Wiclkopolskic) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwe w Posnaniv
w tenminie 14 dni od daty jei dorgezenia

(¥

Plrcwndmczqc_v
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) WOIB

+
oY \
\V ‘ \ "\l
drnz. Daniel Pawlicki

10



Projekt wykonawczy

dtraum Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
Uil dulll postojowych na Osiedlu Powstaricéw Warszawy”.

Na podstawic art.12 ust.] pkt ! i § ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi

uprawnicniami i sprawowania nadzoru aulorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaji do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/'w specjalnosei.

Sktad arzekagcy
Okrgpowej Komisji Kwalifikacy) nej

VAN L

-t
Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: "

A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Harcz}/ﬁski:....,.,;‘

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz. Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

11



Projekt wykonawczy

we L S—— Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
Alraum postojowych na Osiedlu Powstancow Warszawy”.

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:
WHKP-7JM-SNB-4IR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Kozieglowy k Poznania

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczgrego Rady wielkopolskiej Okregowej izby Inynierow Budownictwa.

(2goomic art. 3 ust 2 ustawy  Onia 1B wrzesmia 2002 r. 0 podpise cledromcnym (D2 U 2001 Nr 130 por 1430] aame w postaci
eiektronicane] ooatrzone Dezpieczmym Dodpisem elekironicznym werySkowsrym priy pomocy waineso kwaEtikowanego cartyfikaty sg
rownowaine pod M SKUtRGw Drawrych GOkUMERtOM SRELTZOMYM JOCPISEMI WABSHOECIRTYMI. |

* Weryfikecg DODrBWNOSCI GanyCh w Minisfzym IaFwisgczeni: Modne sOTEWOZIC 28 POMOGE MUMEry wenyfikacyjnego 185wisoczenia ne
stronie Polskie] lzby InZynitréw Budownictwe www pisd.org pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzdy Iniymizraw
Budownittwe.

12



Projekt wykonawczy

tadtrann Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
Stdlitraum postojowych na Osiediu Powstaricéw Warszawy”.

WIFLKOPOTSKA
OKKEG(OWA
128
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160:201 1 Paznan, dma 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na pudstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy £ diia 15 grudnia 2000 1. o samoreadach zawodowyeh architektow
inzyvnierow budewniclwa oraz urbanistow (De U £ 2000 . Nr 5 poz 42, 2 péin. zm)iart 12 ust | pke |, art 12
usl. 314, art13 ust | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy « dnia 7 lipea 1994 1 Prawo budowlanc (1ckst
Jedoolity: Dz 112 2010 1. Ni 245 poz. 1623 7 po/n. zn) oraz § 1R ust. | tozporzadzenia Ministrs Transportu
i Budownweiwa 7 dnia 28 kwictma 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic

(D¢ L1 Nr &3 poz. 578 2 pain. zm )

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magisrer inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIEFE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych lunkeji technicnych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejesir
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigjsze) decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskici tzby Inzymierow Budownictwa
w Warszawie, za podiednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni ad daty jej doreczenia
Przewodniczacy
Okrgpowej Ko_}ni;iiiK\mnl‘iﬁkncyjnqj WOIIR
A i/ /\
\ \
dr inz. Daniel Pawlicki

13



Projekt wykonawczy

sl e 1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
d0iraum postojowych na Osiedlu Powstaricéw Warszawy”.

Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jest upowazniony w specialnosel drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projeklow budowlanyeh w specjalnoscei objele niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obicktow budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samadziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 7 wyliczeniem drogowych
obiektow inzyvnierskich opracz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Nu podstawie § 15 rozporzidzenia Ministra Transportu 1 Budowniciwa # dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Sklud orechajacy
Okrggowei Komisii Kwalifihacyjne)
Preewodiniczgey — drinz. Daniel Pawlicki ; !
f
Celonek Komisji — dr ine. Andrzej Barceyriski j L

Crlonek Komisji = mpe ins. Szczepan I\rliknrcmi::t,,;,.,,I J00 11—

\

Orzymujy:
1. Pan Aleksander Sagan
62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicge 18 B/28
. Okregowa Rada lzby
- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
e R

') FD

S

14



Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

[
4 -y J + 22800 as . i r ”
d0Lraum postojowych na Osiedlu Powstarnicow Warszawy”,
MR POLSEA
;';’,'Jp 3 :{;:’\ 7 B A

h, %, 3

_ L_;%/é INZTNIEROW
| [ BUDOWN CTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-6ZM-V2B-QEF *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres 2amieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodmie art. 3 ust 2 wstawy 2 Onia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie el:nrnnianym [Dz. U. 2002 Nr 130 poz 2430) demz » posteci
mw‘q costrzone i ym podpisem elektronicznym weryf ¥ PTIy POMOCY wainegD bmaifikowanego certyfikatu sg
rosmoweine pog wogiedem SKUtROw Prowrpch GOKUMENOM OPELIZ0MYM DOCPISAMT WRSHOrSCIFTymi. |

" Weryfikacig DOIMBWROSL GaNYCh W RINISSIYM 28 5WIBCT2ENA MOZNS SDrEwOIK 23 POMOC NUMETy wernyfikacyjnegD aaswiadczenia ns
stronie Poiskie] 2Dy InZynierow BusOwnictwa www pid.ofg. Pl lub KONTEKTUH4C Sig 2 biutem winiciwe] Okregowe| 20y Infymierdw
Budownictws.
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Projekt wykonawczy
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricéw Warszawy”.

4. Zakres opracowania

Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robét

budowlanych:

Rozbiorka istniejacego opornika betonowego.

Rozbiorka istniejacego obrzeza betonowego.

Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementow infrastruktury.
Wymiana gruntu do spagu nasypu niekontrolowanego (ok. 0,4m od
rzednej istniejgcego terenu).

Odpowiednie zabezpieczenie elementow istniejacej infrastruktury.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 4-31,5, gr. 15cm.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 5cm.

Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

Utozenie opornika betonowego 15x25cm.

Utozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm.

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementéw
infrastruktury obcej w pasie drogowym.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej filtrujacej wode, koloru
jasnoszarego oraz czerwonego, gr.8cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, typu
~dwuteowego”, koloru jasnoszarego, gr. 8cm.

Wykonanie oznakowania poziomego.

Montaz oznakowania pionowego.

Odtworzenie zieleni (trawnika).

Uprzatniecie terenu budowy.
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Projekt wykonawczy
, PN (€ P, Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricéw Warszawy”.

5. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pdétnocno-zachodniej czesci

miasta Poznania, w dzielnicy Winiary, w rejonie ul. Wytom.

Szczegbtowa lokalizacja analizowanego obszary zostata przedstawiona na planie
orientacyjnym na rys. nr 1 — Plan orientacyjny.

W stanie istniejacym, analizowany obszar stanowi teren nieutwardzony,
miejscowo obsiany trawg.

Dojazd do planowanej inwestycji zapewniony jest poprzez istniejaca droge
0 nawierzchni jezdni wykonanej z mieszkanki mineralno-asfaltowej.

Wzdtuz planowanej inwestycji obowigzuje strefa ruchu (wyznaczona

odpowiednim oznakowaniem pionowym).

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia stanu istniejacego:

Ponizej przedstawiono przykfadowe zdjecia miejsc postojowych, zlokalizowanych

w poblizu obszaru opracowania.
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Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
I postojowych na Osiedlu Powstancow Warszawy”.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

Projektowane rozwigzania zakladajg wykonanie 9 prostopadtych miejsc
postojowych dla pojazdéw osobowych (w tym 8 miejsc ogdlnodostepnych oraz

jednego miejsca dla oséb niepetnosprawnych).
Wymiary projektowanych miejsc postojowych przyjeto:

¢ dla miejsc ogdlnodostepnych: 2,5x5,0m,
¢ dla osob niepetnosprawnych: 3,6x5,0m.

Miejsca zaprojektowano przy jezdni.

Nawierzchnie ogolnodostepnych miejsc postojowych przewidziano z kostki
brukowej filtrujacej wode, gr. 8cm. Kolorystyke miejsc postojowych nalezy
wykonac analogicznie jak w przypadku miejsc istniejacych w rejonie opracowania
(tj. kolor jasnoszary dla miejsc postojowych, kolor czerwony dla oddzielenia

poszczegdlnych miejsc).

Nawierzchnige miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ z betonowej
kostki brukowej, bezfazowej, typu ,dwuteowego”, gr. 8cm. Kolor nawierzchni
miejsca dla oséb niepelnosprawnych przewidziano w kolorze jasnoszarym. Przy
miejscu dla niepetnosprawnych zaprojektowano ,mini rampe”, zapewniajacq
wygodny i bezposredni dostep dla oséb korzystajacych z miejsca postojowego dla
0séb z niepetnosprawnosciami. Rampa posiada szeroko$é¢ 1,2 m, jej pochylenie

podtuzne moze wynies¢ maksymalnie 15%.
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Projekt wykonawczy
il ds ) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

W ramach opracowywanej dokumentacji przewidziano remont istniejacych
chodnikéw zlokalizowanych po obu stronach projektowanej zatoki parkingowej.

Szerokos¢ chodnikéw wynosi 2,1m.

Nawierzchnig chodnikéw nalezy wykonac z kostki brukowej, bezfazowej, typu

~dwuteowego”, gr. 8cm w kolorze jasnoszarym.

Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rys. nr 2 - Plan sytuacyjny.

Rozwigzania w przekroju podtuznym

Rozwigzania w przekroju podtuznym przewidziano w nawigzaniu do istniejacej

niwelety jezdni.

Droga w przekroju poprzecznym
Zaprojektowano jednostronne pochylenie zatoki parkingowej w kierunku
istniejacej jezdni.
Pochylenie poprzeczne zatoki parkingowej przyjeto o wartosci 3%.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykonaé projektowang nawierzchnie przy zachowaniu

minimalnego spadku 0,3% w strone jezdni lub terenéw zieleni.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej  do istniejacych elementow
zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejacych,

chodnikoéw, jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na

rysunku nr 4 Przekroje normalne.

Obszar oddziatywania

Obszar oddzialywania ogranicza sie do dziatek, na ktérych przewidziano

realizacje zakresu prac.

Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego,

ogranicza sie do:
- Nazwa miejscowosci: Poznan

- Jednostka ewidencyjna: Poznan 306401_1
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: ol o Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

- Obreb: Winiary 0052
- Arkusz: 19
- Dziatki: 11/27

Zakres objety projektem architektoniczno-budowlanym nie oddziatuje na inne niz

wymienione dziatki - tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoétowych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci uzbrojen

podziemnych:

» sie¢ gazowa,
e sie¢ wodociggowa,
o siec elektroenergetyczna,

e kanalizacja sanitarna.

W  przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robét ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.
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V L Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”,

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych
elementéw infrastruktury do niwelety projektowanej zatoki parkingowej

i chodnikow.

8. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja zatoki parkingowej

» Kostka brukowa filtrujaca wode, kolor jasnoszary, czerwony, gr. 8cm /
betonowa kostka brukowa, bezfazowa, typ ,dwuteowy”, kolor jasnoszary,
gr. 8em.

e Podsypka piaskowa - gr. 5 cm.

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 4-31,5, gr. 15 cm.

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5, w ramach wymiany
gruntu do spagu nasypu niekontrolowanego, (ok. 0,4m od rzednej

istniejacego terenu).

Konstrukcja remontowanego chodnika oraz ,mini rampy”

» Betonowa kostka brukowa, bezfazowa, typ ,dwuteowy”, kolor jasnoszary,
gr. 8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm.

* Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.

 Wymiana gruntu do spagu nasypu niekontrolowanego, (ok. 0,4m od

rzednej istniejgcego terenu).

9. Zielen

W projekcie przewidziano zatozenie trawnikéw. Wykonawca powinien zapewnic

ich roczng pielegnacje gwarancyjna.

W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje dendrologiczna.

10. Odwodnienie

W kwestii odwodnienia, przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania

i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
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. ) s Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc

postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”,

W zwigzku z powyzszym, przyjeto powierzchniowe odprowadzenie wdd

opadowych i roztopowych.

11. Informacje uzupetniajqce

» Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja wpltywy zwigzane
z eksploatacjag gornicza.

e Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

* W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma ujec¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:

o

vy Y
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s Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa migjsc
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postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekroje normalne
Rysunek nr 4 - Szczegoly konstrukcyjne
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Istn. krawedz jezdni

istn. obrzeze betonowe

istn. krawezZnik betonowy obniZzony

proj. krawgznik betonowy, wystawiony na 12cm
proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 2cm
proj. opornik betonowy

proj. obrzeze betonowe

proj. nawierzchnia zatoki parkingowej - kostka brukowa
filtrujgca wode, gr. 8cm (kolor jasnoszary)
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Przekroj A-A
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odtworzenie zieleni

___._.._________AT._}.‘___-____

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. S5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

kostka brukowa filtrujaca wode, gr. 8cm
kolor jasnoszary / czerwony

podsypka piaskowa, gr. S5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 4-31,5, gr. 15cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5,
w ramach wymiany gruntu do spagu nasypu
niekontrolowanego (ok. 40cm od rzednej istniejacego
terenu)
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odtworzenie nawierzchni jezdni

opornik betonowy 15x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

____________JvJ-T__

|
kostka brukowa filtrujgca wode, gr. 8cm
kolor jasnoszary / czerwony

podsypka piaskowa, ar. 5¢m

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 4-31,5, gr. 15¢m

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5,
w ramach wymiany gruntu do spagu nasypu
niekontrolowanego (ok. 40cm od rzednej istniejacego
terenu)

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

obrzeze betonowe 8x30cm

Zamawiajacy Wykonawca
Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu stadtraum Polska Sp z 0.0.

ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznari

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. S5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

betonowa kostka brukowa bezfazowa, typ “dwuteowy",
kolor jasnoszary, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. S5cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10,
gr. 10cm

wymiana gruntu do spagu nasypu niekontrolowanego
{ok. 40cm od rzednej istnigjacego terenu)
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
KRAWEZNIK DROGOWY WYSTAJACY 15x30 [cm]
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kraweznik betonowy 15x30cm
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskawa, gr. 5¢m
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D. INFORMACIJIA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc postojowych na

Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych obiektéw:

* Rozbiorka istniejacego opornika betonowego.

* Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego.

* Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.

e Wymiana gruntu do SPagu nasypu niekontrolowanego (ok. 0,4m od
rzednej istniejgcego terenu).

* Odpowiednie zabezpieczenie elementéw istniejacej infrastruktury.

* Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 4-31,5, gr. 15cm.

e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

* Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm.

* Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 5cm.

e Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm.

* Utozenie opornika betonowego 15x25cm.

¢ Utozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm.

* Regulacja wysokodciowa studni kanalizacyjnych i innych elementéw

infrastruktury obcej w pasie drogowym.
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej filtrujacej wode, koloru

jasnoszarego oraz czerwonego, gr.8cm.

¢ Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, typu
~dwuteowego”, koloru jasnoszarego, gr. 8cm.

e Wykonanie oznakowania poziomego.

* Montaz oznakowania pionowego.

* Odtworzenie zieleni (trawnika).

* Uprzatnigcie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e jezdnie, chodniki,

» sie€ uzbrojenia podziemnego.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e sieC gazowa,
* sie¢ wodociggowa,
» siec¢ elektroenergetyczna,

e kanalizacja sanitarna.

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych:

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -
niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,
- wykonywanie prac montazowych z podnos$nika lub drabiny - niebezpieczernstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczeristwo przygniecenia,

- wykonywanie robét przy utrzymanym ruchu pojazdéow mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapoznaé¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakoiczeniu

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.

30



Projekt wykonawczy

P Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa miejsc
alili g postojowych na Osiedlu Powstaricow Warszawy”.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre$lonymi w projekcie

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
intereséw 0sdb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa

i Odbioru Robo6t Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkéw.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwoéc wystapienia

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
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powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
np. uszkodzenie skoéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.
5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
6. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

1

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

pracy

badan

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
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- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewlasciwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajacym
szczegOtowq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.
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