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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU 

Grupa I : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 

              45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne 

Klasa   :  45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kateg  :  45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

1.1    R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e 

1.1.1 Roboty pomiarowe 

1.1.2 Zabezpieczenie zieleni

1.1.3 Roboty rozbiórkowe 

1.1.4 Roboty ziemne

Grupa II : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i 

                                   elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

klasa     : 45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania 

                                   nawierzchni autostrad, dróg.

kateg:   : 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg

1.2       R o b o t y   d r o g o w e 

1.2.1    Podbudowy 

1.2.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 

1.2.1.2 Pdobudowa z mieszanki niezwiązanej 

1.2.1.3 Podbudowa z betonu cementwego 

1.2.2    Nawierzchnie 

1.2.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej 

1.2.2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

1.2.3    Elementy ulic 

1.2.3.1 KrawęŜniki 

1.2.3.2 ObrzeŜa i oporniki 

Grupa III: 45200000 :  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

                                    lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

Klasa     : 45231000 :  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

                                    linii energetycznych

kateg     : 45233290 :  Instalowanie znaków drogowych

2       OZNAKOWANIE 

2.2    O z n a k o w a n i e   p o z i o m e 

2.2.1 Pasy 

2.2.2 Powierzchnie

2.3    O z n a k o w a n i e   p i o n o w e 

2.3.1 Słupki 

2.3.2 Znaki 

Grupa IV: 7731000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

3       ZIELEŃ 

3.3    T r a w n i k i 

3.3.1 Roboty przygotowawcze 

3.3.2 Trawniki parkowe

3.4    Z a b i e g i   p i e l ę g n a c y j n e

3.4.1 Cięcia formujące
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Nr Opis robót

1NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH

1.1R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e

1.1.1Roboty pomiarowe

1.1.2Zabezpieczenie zieleni

1.1.3Roboty rozbiórkowe

1.1.4Roboty ziemne

1.2R o b o t y   d r o g o w e

1.2.1Podbudowy

1.2.1.1Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa

1.2.1.2Pdobudowa z mieszanki niezwiązanej

1.2.1.3Podbudowa z betonu cementwego

1.2.2Nawierzchnie

1.2.2.1Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.2.2Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2.3Elementy ulic

1.2.3.1KrawęŜniki

1.2.3.2ObrzeŜa i oporniki

2OZNAKOWANIE

2.2O z n a k o w a n i e   p o z i o m e

2.2.1Pasy

2.2.2Powierzchnie

2.3O z n a k o w a n i e   p i o n o w e

2.3.1Słupki

2.3.2Znaki

3ZIELEŃ

3.3T r a w n i k i

3.3.1Roboty przygotowawcze

3.3.2Trawniki

3.4Z a b i e g i   p i e l ę g n a c y j n e

3.4.1Cięcia formujące
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1  NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH

1.1  R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e

1.1.1  Roboty pomiarowe

1 KNR 2-01
0119/03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

km 0,040

1.1.2  Zabezpieczenie zieleni

2 KNR 2-25
0309/01

Budowa ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych - ogrodzenie metalowe tymczasowe o wysokości 2m dla ochrony 
zieleni  L=34m

34,0*2,0 m2 68,000

razem m2 68,000

3 KNR 2-25
0309/02

Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych

34,0*2,0 m2 68,000

razem m2 68,000

1.1.3  Roboty rozbiórkowe

4 KNR
SEK-06-01

0101/05

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4-5cm na zimno przy uŜyciu 
frezarki bez odwoŜenia kory

m2 32,900

5 KNR 2-31
0815/07

D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2 14,250

6 KNR 2-31
0810/02

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask.

m2 13,950

7 KNR 2-31
0802/01

D-01.02.04 Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

pod płytami chodnikowymi    14,25 m2 14,250

pod kostą betonowa    13,95 m2 13,950

razem m2 28,200

8 KNR 2-31
0814/02

D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 27,200

9 KNR 2-31
0812/03

D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod obrzeŜa

27,2*0,020 m3 0,544

razem m3 0,544

10 KNR 2-31
0813/03

D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - ANALOGIA : robiórka oporników 15x25cm

m 27,900

11 KNR 2-31
0812/03

D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod opornikami

27,9*0,045 m3 1,256

razem m3 1,256

12 KNR 4-01
0108/09

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1km

destrukt asfaltowy    32,9*0,05 m3 1,645

płyty chodnikowe    14,25*0,07 m3 0,998

kostka betonowa    13,95*0,08 m3 1,116

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem    28,20*0,10 m3 2,820

obrzeŜa    0,08*0,30*27,2 m3 0,653

oporniki    0,25*0,15*27,90 m3 1,046

ława pod krawęŜnikami i obrzeŜami    0,544+1,256 m3 1,800

razem m3 10,078

13 KNR 4-01
0108/10

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy 
następny 1km ponad 1km - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ NA 
SKŁADOWISKO

m3 10,078
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14 Wycena
indywid

D-01.02.04 Koszt składowania gruzu

płyty chodnikowe    14,25*0,07 m3 0,998

kostka betonowa    13,95*0,08 m3 1,116

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem    28,20*0,10 m3 2,820

obrzeŜa    0,08*0,30*27,2 m3 0,653

oporniki    0,25*0,15*27,90 m3 1,046

ława pod krawęŜnikami i obrzeŜami    0,544+1,256 m3 1,800

razem m3 8,433

15 Wycena
indywid

D-01.02.04 Koszt składowania materiałów bitumicznych

destrukt asfaltowy    32,9*0,05 m3 1,645

razem m3 1,645

1.1.4  Roboty ziemne

16 KNR-W
2-01

0301/01

D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km - korytowanie pod konstrukcję miejsc 
parkingowych, chodnika i rampy (ręcznie 20%)

58,12*0,20 m3 11,624

razem m3 11,624

17 KNR-W
2-01

0203/07

D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyŜki 0,60m3  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - korytowanie pod konstrukcję 
miejsc parkingowych, chodnika i rampy (mechan 80%)

58,12*0,80 m3 46,496

razem m3 46,496

18 KNNR 1
0206/04

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 
0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - 
ZAŁADUNEK I WYWÓZ GRUNTU

m3 58,120

19 KNNR 1
0208/02

D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ

m3 58,120

20 Wycena
indywid

D-02.01.01 Koszt składowania gruntu

m3 58,120

21 KNR 2-01
0313/01

D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowoŜonego samochodami 
samowyładowczymi  (w ramach wymiany gruntu pod chodnik i rampę)

m3 9,390

22 KNR 2-01
0237/07

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi 
wibracyjnymi 5t  (w ramach wymiany gruntu pod chodnik i rampę)

m3 9,390

1.2  R o b o t y   d r o g o w e

1.2.1  Podbudowy

1.2.1.1  Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa

23 KNR 2-31
0103/02

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - pod nawierzchnię miejsc postojowych

m2 114,000

24 KNR 2-31
0103/02

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - pod chodniki

m2 31,300

1.2.1.2  Pdobudowa z mieszanki niezwiązanej

25 KNR 2-31
0114/07

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4,0-31,5 o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 15cm

m2 114,000

26 KNR 2-31
0114/08

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za kaŜdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.

 (Krotność= 7)

m2 114,000
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27 KNR 2-31
0114/07

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4,0-31,5 o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 16cm - (w ramach wymiany gruntu do 
spągu nasypu niekontrolowanego)

m2 114,000

28 KNR 2-31
0114/08

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za kaŜdy dalszy 1cm - DALSZE 8cm GRUB.

 (Krotność= 8)

m2 114,000

1.2.1.3  Podbudowa z betonu cementwego

29 KNR 2-31
0109/03

D-04.06.01 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - 
ANALOGIA: Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm (R,M,S=0,85)

m2 28,000

30 KNR 2-31
0109/03

D-04.06.01 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - 
ANALOGIA: Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm (R,M,S=0,85) - dostosowanie 
wysokościowe "mini rampy" z betonu cementowego

m2 3,000

31 KNR 2-31
0118/01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

28,0+3,0 m2 31,000

razem m2 31,000

1.2.2  Nawierzchnie

1.2.2.1  Nawierzchnia z kostki betonowej

32 KNR 0-11
0317/04

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową -  KOSTKA JASNOSZARA DWUTEOWNIK na podsypce 
cem-piask.1:4 gr.5cm

m2 31,300

33 KNR 0-11
0316/07

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej typu aŜur grubości 80mm na podsypce 
piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -  KOSTKA 
JASNOSZARA AśUROWA na podsypce piask. gr.5cm

m2 110,000

34 KNR 0-11
0316/07

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej typu aŜur grubości 80mm na podsypce 
piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem -  KOSTKA 
CZERWONA AśUROWA na podsypce piask. gr.5cm

m2 4,000

1.2.2.2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego

35 KNR 2-31
1004/06

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - OCZYSZCZENIE
WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  BITUMICZNYCH

m2 32,900

36 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH  BITUMICZNYCH

m2 32,900

37 KNR K-42
0104/17

D-05.03.05bWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3cm - WARSTWA 
GRUB. 4cm

m2 32,900

38 KNR K-42
0104/18

D-05.03.05bWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm
grubości warstwy ponad 3cm -  DALSZY 1cm GRUB.

m2 32,900

1.2.3  Elementy ulic

1.2.3.1  KrawęŜniki

39 KNR 2-31
0403/03

D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5cm

m 41,000

40 KNR 2-31
0402/04

D.08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki - ława z betonu C12/15

0,06*41,0 m3 2,460

razem m3 2,460

1.2.3.2  ObrzeŜa i oporniki

41 KNR 2-31
0402/04

D.08.03.01 Ława betonowa z oporem pod obrzeŜa z betonu C12/15

0,04*24,60 m3 0,984

razem m3 0,984
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42 KNR 2-31
0407/05

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.5cm

m 24,600

43 KNR 2-31
0402/04

D.08.01.01 Ława betonowa z oporem pod opornik z betonu C12/15

0,06*23,6 m3 1,416

razem m3 1,416

44 KNR 2-31
0403/03

D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5cm - ANALOGIA : opornik betonowy 15x25cm na 
podsypce cem-piask gr.5cm

m 23,600

2  OZNAKOWANIE

2.2  O z n a k o w a n i e   p o z i o m e

2.2.1  Pasy

45 KNR AT-04
0203/02

D-07.01.01 Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni 
bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych Plastmal wykonywane 
sprzętem ręcznym - kolor biały

P-18    0,76 m2 0,760

razem m2 0,760

2.2.2  Powierzchnie

46 KNR AT-04
0203/02

D-07.01.01 Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni 
bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych Plastmal wykonywane 
sprzętem ręcznym - kolor niebieski

miejsce dla niepełnosprawnych    18,0 m2 18,000

razem m2 18,000

2.3  O z n a k o w a n i e   p i o n o w e

2.3.1  Słupki

47 KNR 2-31
0702/02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm - słupki nowe

szt 1,000

2.3.2  Znaki

48 KNR 2-31
0703/01

D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe małe

szt 2,000

3  ZIELEŃ

3.3  T r a w n i k i

3.3.1  Roboty przygotowawcze

49 KNR 2-21
0101/01

D-01.02.02 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i śmieci, zebranie i złoŜenie 
zanieczyszczeń w pryzmy  S=63,5m2

63,5*0,001 m3 0,064

razem m3 0,064

50 KNR 2-21
0101/04

D-01.02.02 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km

m3 0,064

51 KNR 2-21
0101/05

D-01.02.02 Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami - odwóz na dalszą odległość

m3 0,064

52 KNR 2-21
0217/01

D-01.02.02 Ręczne zdjęcie warstwy gruntu niezadarnionego z transportem taczkami

63,5*0,10 m3 6,350

razem m3 6,350

53 KNR 2-01
0212/07

D-01.02.02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,60m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK GRUNTU I ODWÓZ NA 1km

m3 6,350

54 KNR 2-01
0214/03

D-01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - 
TRANSPORT GRUNTU NA  DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ

m3 6,350
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55 Wycena
indywid

D-01.02.02 Kost skladowania gruntu

m3 6,350

3.3.2  Trawniki

56 KNR 2-01
0510/01

D.09.01.01 Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - WARSTWA 
HUMUSU 10cm (humus nowy)

m2 63,500

57 KNR 2-01
0510/02

D.09.01.01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm - dodatek za kaŜde dalsze 
5cm humusu ponad 5cm

m2 63,500

58 KNR 2-21
0702/01

D.09.01.01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim

m2 63,500

3.4  Z a b i e g i   p i e l ę g n a c y j n e

3.4.1  Cięcia formujące

59 KNP 1
1350/02

D-01.02.01 Usuwanie odrostów drzew - usunięcie odrostów z pnia

szt 10,000

60 KNP 1
1343/06

D-01.02.01 Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia ponad 40cm- ANALOGIA: 
podniesienie korony drzewa o śr.51cm do wys. 3m (R=1,5)

szt 1,000

61 KNP 1
1343/01

D-01.02.01 Zasmarowanie smołą smarowniczą miejsc przecięć drzew po prześwietleniu 
korony o średnicy pnia do 10cm

szt 4,000

62 KNP 1
1339/02

D-01.02.01 Przycięcie krzewów z koroną o średnicy 80-150cm - przycięcie formujące 
krzewów o pow. korony 2m2

szt 1,000

63 KNP 1
1339/03

D-01.02.01 Przycięcie krzewów z koroną o średnicy ponad 150cm - przycięcie formujące 
krzewów o pow. korony 4m2

szt 2,000

64 KNP 1
1339/03

D-01.02.01 Przycięcie krzewów z koroną o średnicy ponad 150cm - przycięcie formujące 
krzewów o pow. korony 6m2 (R=1,50)

szt 1,000

65 KNR
SEK-06-01

0402/01

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 3,8cm

krzewy    0,50*1+1,5*2+4,0*1 mp 7,500

razem mp 7,500

66 KNR
SEK-06-01

0402/02

D-01.02.01 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 7,5cm

gałęzie z drzewa    4 mp 4,000

razem mp 4,000


