PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEWINSKA (ODC. OD NR 57 - BRANIBORSKA) W PO-
ZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznan
INWESTOR . Zarzad Drog Miejskich
ADRES INWESTORA  :  ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
BRANZA . DROGOWA
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuvveeeeriniiiiiiee e
ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



ul. Dziewinska (odc. nr 57 - Braniborska) - remont chodnika przedmiar oferta

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ELEMENTY ULIC

N[O |DWIN|=~

ROBOTY INNE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 10590 Uzytkownik: Dorota




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEWINSKA (ODC. OD POSESJI NR 57 - BRANIBORSKA) W POZNANIU.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/D-01.02.04. |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych [m 241,00
d.1 nagh 5cm
2|D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 120,50
d.1 ralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
3|D-01.02.04. |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 1 140,00
d.1 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
4|D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 241,00
d.1 sypce cementowo-piaskowej
5|D-01.02.04. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 16,87
d.1
6/D-01.02.04. |Rozebranie $ciekéw z kostki brukowej betonowejcm na |m 241,00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
7|D-01.02.04. |Rozebranie taw pod $ciek z betonu m3 9,64
d.1
8/D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 155,00
d.1
9/D-01.02.04. |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 6,20
d.1
10|D-01.02.04. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 212,30
d.1 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11|D-01.02.04. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 212,30
d.1 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym (odlegto$¢ okresli oferent)
2 ROBOTY ZIEMNE
12|D-02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 173,22
d.2 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (odlegto$¢ okresli ofe-
rent)
3 PODBUDOWY
13|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2 1 140,00
d.3 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
14|D-04.06.01. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po |m2 1 140,00
d.3 zageszczeniu 10 cm
15|D-04.06.01. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z  |m?2 1 140,00
d.3 mieszanki betonowe;j i z gruntu stabilizowanego cemen-
tem
16|D-04.03.01a. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 120,50
d.3 nej (bitum)
17|D-04.03.01a. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2 120,50
d.3
4 NAWIERZCHNIE
18|D-05.03.05a. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 120,50
d.4 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 5 cm
19|D-05.03.23. |Wijazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm ko- |m2 834,00
d4 loru szarego na podsypce cementowo-piaskowej
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|D-06.01.01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 74,00
d.5 do 10 cm z darnig z przewozem taczkami
21|D-06.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3 7,40
d.5 40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi (odlegto$é okresli oferent)
22|D-06.01.01 |RozScielenie ziemi urodzajnej wraz z kosztami zakupu i  |m3 7,40
d.5 trensportem w miejsce wbudowania
23|D-06.01.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2 74,00
d.5 kat. I-1l z nawozeniem
6 ELEMENTY ULIC
24|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 16,87
d.6|b.
25|D-08.01.01b. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm  |m 102,00
d.6 na podsypce cementowo-piaskowej
26|D-08.01.01b. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 139,00
d.6 na podsypce cementowo-piaskowej
27|D-08.03.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 6,20
d.6
28|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 155,00
d.6 cementowo-piaskowej (fgczenie pidro-wpust)
29|D-08.05.06. |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej |m 241,00
d.6 gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-pias-
kowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|D-08.05.06. |tawa pod $ciek betonowa zwykta m3 9,64
d.6
31|D-08.02.01. |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce- |m2 306,00
d.6 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
7 ROBOTY INNE
32 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1,00
d.7
33 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 5,00
d.7 ulicznych
34 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt. 17,00
d.7 wych i gazowych
35 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5,00
d.7

Wa'rtos'é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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OBMIAR

ul. Dziewinska (odc. nr 57 - Braniborska) - remont chodnika przedmiar oferta

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEWINSKA (ODC. OD POSESJI NR 57 - BRANIBORSKA) W POZNANIU.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/D-01.02. |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm m
d.1(04.
241 m 241,00
RAZEM 241,00
2|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1|04. grubosci 5 cm
poz.1*0,5 m?2 120,50
RAZEM 120,50
3|D-01.02. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.1]04. betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
306+834 m?2 1.140,00
RAZEM 1.140,00
4|D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1|04. kowej
241 m 241,00
RAZEM 241,00
5|D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1(04.
poz.4*0,07 m3 16,87
RAZEM 16,87
6/D-01.02. |Rozebranie Sciekéw z kostki brukowej betonowej cm na podsypce cementowo- |m
d.1|04. piaskowej
241 m 241,00
RAZEM 241,00
7|D-01.02. |Rozebranie taw pod Sciek z betonu m3
d.1(04.
poz.6*0,04 m3 9,64
RAZEM 9,64
8/D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(04.
155 m 155,00
RAZEM 155,00
9|/D-01.02. |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1(04.
poz.8*0,04 m3 6,20
RAZEM 6,20
10|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1|04. 3 samochody samowytadowcze
(poz.2*0,05+p0z.3*0,07+p0oz.4*0,2*0,3+poz.5+p0z.6*0,2*0,1+poz.7+p0oz.8*0,08* |m3 212,30
0,3+p0z.9)*1,5
RAZEM 212,30
11|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1|04. waniu samochodem samowytadowczym (odlegtos¢ okresli oferent)
poz.10 m3 212,30
RAZEM 212,30
2 ROBOTY ZIEMNE
12|D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  |m3
d.2|01. gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (odleg-
tosc¢ okresli oferent)
306*0,13+834*0,16 m3 173,22
RAZEM 173,22
3 PODBUDOWY
13|D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m?2
d.3|01. gruncie kat. lll-IV
1140 m?2 1.140,00
RAZEM 1.140,00
14|D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.3|01
poz.13 m?2 1.140,00
RAZEM 1140,00
15|D-04.06. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z |m?2
d.3|01. gruntu stabilizowanego cementem
poz.14 m?2 1.140,00
RAZEM 1140,00
16|D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3|01a.
poz.2 m2 120,50
RAZEM 120,50
17|D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.3|01a
poz.16 m2 120,50
RAZEM 120,50
4 NAWIERZCHNIE
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OBMIAR

ul. Dziewinska (odc. nr 57 - Braniborska) - remont chodnika przedmiar oferta

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18|D-05.03. [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.4|05a. na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.2 m2 120,50
RAZEM 120,50
19|D-05.03. |Wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm koloru szarego na podsyp- |m?2
d.4|23. ce cementowo-piaskowe;j
834 m?2 834,00
RAZEM 834,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|D-06.01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z darnig z m2
d.5/01. przewozem taczkami
74 m?2 74,00
RAZEM 74,00
21|D-06.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill|m3
d.5|01. uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi (odlegtos¢ okresli oferent)
poz.20*0,1 m3 7,40
RAZEM 7,40
22|D-06.01. |Rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z kosztami zakupu i trensportem w miejsce |m3
d.5|01 wbudowania
poz.20*0,1 m3 7,40
RAZEM 7,40
23|D-06.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m2
d.5(01.
poz.20 m2 74,00
RAZEM 74,00
6 ELEMENTY ULIC
24|D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|01 b.
(poz.25+p0z.26)*0,07 m3 16,87
RAZEM 16,87
25|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.6|01b. wo-piaskowej
102 m 102,00
RAZEM 102,00
26|D-08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.6|01b. wo-piaskowej
139 m 139,00
RAZEM 139,00
27|D-08.03. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|01.
poz.28*0,04 m3 6,20
RAZEM 6,20
28|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6|01. (taczenie pidro-wpust)
155 m 155,00
RAZEM 155,00
29|D-08.05. |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze m
d.6|06. szarym na podsypce cementowo-piaskowej
241 m 241,00
RAZEM 241,00
30|D-08.05. |tawa pod sSciek betonowa zwykia m3
d.6|06.
poz.29*0,04 m3 9,64
RAZEM 9,64
31|D-08.02. |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m?2
d.6|01. wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
306 m?2 306,00
RAZEM 306,00
7 ROBOTY INNE
32 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
34 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
35 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
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