Zatgcznik Nr 11 do SWZ Nr DZ.U1.341.23.2022
Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdéwienia

Podstawowe obowgzki Wykonawcy

Wykonawca zobowzany jest do zakupienia, przygotowania i sktadoaamtasnym staraniem i na wiasny
koszt niezbdnej ilosci srodkdow chemicznych i uszorstraaych. Zapas przygotowanych materiatdéw do
zwalczaniasliskosci zimowej musi gwarantowtaciagtos¢ dziatar. Dlatego Zamawiapy wymaga,zeby zapas
ten wynosit:

- w okresie od 01.11.2022 r. do 28.02.2023 r. —immim materiatu na 10-krotne posypanie jezdni | i |
kolejndsci dziatar” maksymaln dawlg srodkow chemicznych, a tak 6-krotne posypanie jezdni Il i IV
kolejndsci dziatar” maksymalrn dawlg srodkdéw uszorstniapych — w Rejonie obtym umowg;

- w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. —immimn materialu na 5-krotne posypanie jezdni I i Il

kolejnadsci dziatar” maksymaln dawlkg srodkow chemicznych, a ta& 3-krotne posypanie jezdni Il i IV
kolejndéci dziata,” maksymalm dawky srodkow uszorstniapych — w Rejonie obfym umowg;

czasookres minimalna minimalny minimalny
ilos¢ zapasow zapas soli zapas piasku
10-krotne posypanie jezdni | i Il kolejéa
01.11.2022r. - dziatay; 2,1 Mg/ km 5,4 Mg/ km
29.02.2023r. 6-krotne posypanie jezdni Il i IV kolejsoi obstugiwanej jezdni obstugiwanej jezdni
dziala;

o105.202s [P pospene x| ke el Loswgren | 27w
31.03.2023 r. Posyp dzifjﬂa’q' J obstugiwanej jezdni obstugiwanej jezdni

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontoici i jakosci srodkow chemicznych
i uszorstnigijcych zgromadzonych na terenie bazy sfmwo-materialowej, spetu i urzadzen wykazanych
przez Wykonawe do realizacji zamdwienia, a tak do ponowienia tsamych kontroli w trakcie trwania
sezonu oraz podczas realizacji prac.

Zamawiajcy wymagazeby baza spetowo-materiatowa, z ktorej ptugoposypywarkidh wyjezdzaty do akcji,
byta zlokalizowana na terenie miasta Poznania egtak kazdej obstugiwanej jezdni od bazy nie bytecksza
niz

12 km.

Wykonawca musi dysponowadostateczg iloscia 0osOb oraz spetu do wykonania zada objetych
przedmiotowym zamowieniem, ktérych minimum c#ome zostato w rozdz. IX, pkt 1.3. SWZ. Wszystkie
ptugoposypywarki obstugage jezdnie oraz chodniki muszostd wyposaone w uradzenia monitorujce ich
prac. Kazda jednostka spgtowo-transportowa, a tak pracownicy wykonagy czynndci w pasie drogowym,
powinni byt oznakowani emblematem (nadrukiem) zawigrain logo firmy.

W celu zapewniania koordynacji oraz kontroli dzbaf/ykonawca zobowrany jest do utworzenia na terenie
swojej bazy sprgowo-materiatowej stanowiska dyspozytorskiego atazzorganizowania w okresie trwania
umowy catodobowych dyréw z maliwoscig tacznaci elektronicznej (podstawowa formackndci),
telefonicznej, faksowej z Zamawaaym, a take maliwoscia biezacego nadzorowania satelitarnego systemem
lokalizacji i kontroli pracy ptugoposypywarek i giow samochodowych przez dyspozytora Wykonawcy.
Wykonawca zobowzany jest do dnia 31 pdziernika 2022 roku przedstatvZamawiajcemu do akceptacii
.Logistyczny plan dziatania”, tj. wykaz tras przeju oraz kolejnéci dziatania (pracy) ptugoposypywarek
przyporadkowany do obstugi dla poszczegdlnych jednostekgtpwvych, wraz z okrdeniem numerow
rejestracyjnych oraz symboli w programie GPS tyatinpstek. Opracowag poszczegodlne trasy przejazddw,
Wykonawca powinien gty¢ do rownomiernego ob#enia pojazdéw podolniloscia kilometrow jezdni, na
ktorych keda one zapobiedai zwalcz& sliskos¢ zimowa. W przypadkach koniecznych ogisstw od kolejnéci
dziatan Wykonawca zobowizany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamnjaeego o zaistniatej
sytuaciji.

W ramach umowy, na podstawie dyspozycji doflajecych udzielonych przez Zamawgaggo, Wykonawca
zobowpzany jest wspotdziata z jednostkami Stég Pazarnej (lub innymi jednostkami Zintegrowanego
Systemu Ratownictwa) w zakresie usuwania z jezdlidzenia bdz innego rodzajgliskosci lub zabrudzenia.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia@elyzany jest do stosowania:
- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 27 pdziernika 2005 roku w sprawie rodzaju i warunkow
stosowanigrodkéw, jakie mog by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i plaqézh U. 2005
Nr 230 poz. 1960). Na drogach publicznych i ulicaadki chemiczne powinny ldystosowane w sposob
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najmniej szkodgcy terenom zieleni oraz drzewostanowi. Niedopudrezgest np. takie rozrzucanie soli,
ktére powoduje trafianie jej ziaren na pasy zieldhdsypywanie nawierzchni piaskiemdb srodkami
chemicznymi powinno zostgpoprzedzone mechanicznym odgaciemsniegu;

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrdtj. Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm§rodki
chemiczne powinny kystosowane w sposdb najmniej szkgmyan terenom zieleni i zadrzewieniom, a
stosujcy je w sposOb znageo szkodzcy — podlega karze aresztu lub grzywny;

- Uchwaly nr XLVI1/812/V111/2021 RADY MIASTA POZNANIA z 11 maja 2021 r.) w sprawie przgia
Regulaminu utrzymania czyst i porzadku na terenie miasta Poznania. Zakazugessbsowania soli
drogowej przed odgarggiemsniegu.

8. Wykonawca musi prowadzi karty ewidencji i przekazywania odpaddéw, zgodnie okrelonym w
rozporadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w sprawigomw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.0192poz. 819).

9.  Wykonawca zobowgizany jest do zakupienia i rozstawienia w miejscaskazanych przez Zamawiapgo —
pojemnikow (skrzy) na piasek przeznaczony dla dozorcow, Wcil@o najmniej 15 sztuk w kdym Rejonie.
Skrzynie musz mie¢ pojemndgé minimum 0,3 M, musa by¢ na biegco uzupetniane piaskiem przez okres
obowigzywania umowy, a po zakozeniu sezonu zimowego zwiezione (ugtez pasa drogowego).

10. Wykonawca zobowdzany jest do monitorowania tych paséw drogowyclamach Rejonu, na ktérych realizuje
zadania systematyczne (planowe, codzienne lubazyidi na pasach drogowych wskazane wczaliku nr 12
do SWZ dla danego Rejonu), a zakmonitorowania stanu nawierzchni jezdni |-V kalgci dziatax pod
katem zimowego utrzymania w trakcie trwania dob pregyz jednokrotnych wyjazdéw oraz dodatkowo jezdni
I'i Il kolejnosci w sytuacji zagreenia tworzenia sisliskosci zimowej rOwnie poza okres trwania doby pracy.
Pozostate pasy drogowe miasta Poznania (nieteolplanowym, codziennym, cyklicznym utrzymaniem)
Zamawiajcy bedzie monitorowat bez wspoétudziatu Wykonawcy.

11. Zamawiagcy wymaga prowadzenia przez Wykongwaadzoru w terenie nad prowadzeniem prac
w zgodzie ze standardem opisu przedmiotu zamowia@aiz obowdzujgcymi aktami prawnymi.

12. Wykonawca zobowgzany jest do podejmowania wszystkich nigitych planowych prac dla zachowania
opisanych przez Zamawigiego standardéw utrzymania zimowego i cz§ctawego bez wezwania ze strony
stwzb Zamawiajcego, z zastrzeniem, ze prowadzenie dziatana jezdniach w zakresie oczyszczania,
odsniezania i likwidowaniasliskosci zimowej musi by poprzedzone przestaniem przez dyspozytora CZU
dyspozycji dookréajacej, wydania polecenia wyjazdwdz powotania ,doby pracy”. Po powotaniu ,doby
pracy” Zamawiajcy nie jest zobowgzany do wskazywania wszelkich prac nighiiych dla zachowania
standardu utrzymania, np. ponawiania posypywao@piuzania jezdni, likwidowanidgliskosci na podjazdach
poprzez ¢czne posypywanig¢rodkami chemicznymi i uszorstnggymi — w przypadku utrudnionego przejazdu
ptugoposypywarek spowodowanego zattoczeniem ulic.

.  Obowigzki Wykonawcy zwigzane z utworzeniem i nadzorowaniem sytemu satelitaej lokalizacji
pojazdow GPS
1.  System monitorowania pracy spta obstugujcego jezdnie i chodniki musi urdawviac:

- automatycza rejestragj czasu pracy i przebytej drogi ptugoposypywarekecrywistym wykorzystaniem
osprztu do ptugowania i posypywania (#iovos¢ zapisu danych z egtotliwoscig minimum co 5 sekund),

- przesyfanie danych z czarnych skrzynek pojazdésetavera z agstotliwoscia minimum co 5 minut

- biezgcesledzenie pozycji pojazddéw w czasie rzeczywistymKargystanie systemu GPS) i komunikowanie
Sig
z nim w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danyphmié¢ danych w urzdzeniu rejestracym
minimum z ostatnich 30 dni, przy czym odczytani@ydd nie mae powodowa kasowania zawarfoi
pamkci urzagdzenia monitorujcego),

- odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasyazdu na cyfrowej mapie Poznania (z dokladmpco
najmniej do 20 metréw),

- na podstawie danych odczytanych zademn monitorupcych odtwarzanie i anabz historii” pracy
sprztu, sporadzenie raportu drogowego obrageggo trasy i godziny przejazdu ptugoposypywarek.

2. W ramach wdrgenia systemu Wykonawca zobawany jest do:

- wyposaenia do dnia 31 pgaziernika 2022 roku wszystkich pojazdow obstagygch jezdnie i chodniki w
urzgdzenia monitorujce ich prae, a take posiadanie w rezerwie (jednego na jeden Rejamyzenia na
wypadek awarii, celem dokonania jego szybkiej wymi&wv czasie maksymalnie 24 godzin od momentu
stwierdzenia uszkodzeniadz. nieprawidtowdci dziatania);
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- wyposaenia wlasnego stanowiska dyspozytorskiego w odpiniie sprzt  komputerowy i
telekomunikacyjny umadiwiajacy wykonywanie dosp do ww. funkcji, a take zapewnienia
Zamawiagcemu nieprzerwanego wglu w dowolnym czasie do ww. danych zaspednictwem
ogollnodostpnej przegidarki internetowej; do obowikéw Wykonawcy nabkey rowniez zakup i
uruchomienie na stanowisku komputerowym Zamawego innego dodatkowego oprogramowania
niezlzdnego do prawidtowego funkcjonowania dpst do danych (np. map drogowych)

- zapewnienia Zamawiggemu do dnia 31 pdziernika 2022 roku dogtu przez ogolnodogbra
przeghdarlke internetovs do satelitarnego systemu lokalizacji pojazdow; weypadku konieczriwi
zainstalowania na komputerze Zamawéago dodatkowego oprogramowania np. odpowigegjo za
prawidtowy podkfad mapy z sieculic miasta Poznania, Wykonawca dokona tego ng kegzt w ww.
terminie;

- zagwarantowanie gjtej, niezawodnej pracy systemu oraz oprogramowaniadym ich serwisowania
(zarbwno na stanowisku dyspozytorskim Wykonawcyk ja Zamawiajcego) przez caly czas

obowigzywania umowy (do obowkkéw Zamawigicego naley wytacznie zapewnienie spravwsd
jednostki komputerowej oragdza interetowego);

- poprzez prowadzenie nadzoru nad sprawigodziatania urzdzen monitorupcych prae pojazdéw,
gromadzeniem oraz przesytaniem danych z czarnyayrsék.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidtod@ w dziataniu ktéregd z urzdzen monitorupcych prae sprzitu,
Wykonawca jest zobowzany do powiadomienia o tym Zamawiieggo, drog mailowy, badz ewentualnie
faskem. Wykonawca zobogaany jest do biscej kontroli prawidtowéci dziatania urgdzex monitorupcych,
zaréwno pod wzghlem technicznym, jak i poprzez oprogramowanie, gggeraporty drogowe. 3w chwili
stwierdzenia awarii konieczne jest podejmowanieatdzina jezdniach (powotana zostata doba pragyzb
wydano polecenie wyjazdu), a usgoie usterki wymaga postoju pojazdu, Wykonawca zobrany jest
rozpoczcia usuwania usterki niezwlocznie po zageeniu dziata do drogach i do zakazenia napraw w
czasie maksymalnie 24 godzin. W przypadku awadekraczajcej ww. czas, Wykonawca zobaaany jest
do dokonania wymiany ugdzenia Bdz zapewnienia innej jednostki sptawe] (spetniajcej wymogi SWZ) z
zamontowanym i sprawnie dziagaym urzdzeniem monitorgcym jego prae. W przypadku
nieprawidtowdci w dziataniu dospu do systemu GPS na stanowisku dyspozytorskim EéajEego,
Wykonawca zobowgzany jest do zapewnienia, na swoj koszt, przyjazdwisanta i usugtie usterek w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrabkresie sprawrici dziatania urgdzen do
monitorowania pracy spgis Wykonawcy obstugapego jezdnie i chodniki przed rozpgcem sezonu
zimowego, a take do ponowienia teamych kontroli w trakcie trwania sezonu.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z utworzeniem stanowiska dyspozytorskiego orgeetnieniem dyzuréw

W celu zapewnienia nalgtej koordynacji oraz kontroli dziataw okresie trwania umowy, Wykonawca
zobowhizany jest do utworzenia na terenie swojej bazyespnej w okresie od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.
stanowiska dyspozytorskiego wypesaego w stanowisko komputerowe wypasse w oprogramowanie do
satelitarnej lokalizacji pojazdow GPS.

Wykonawca zobowgzany jest do zapewnienia catodobowychudgw swoich dyspozytoréw, do obakdw
ktorych naley:

- pozostawanie w statejdzndici elektronicznej, telefonicznej oraz faksowej zspgzytorem CZU;

- odbieranie i analizowanie prognoz oraz osteagoogodowych IMiGW przekazywanych przez Dyspozytora
CZU, a take obserwacja stanu pogody;

- powiadamianie o czasie rozpecia i zak@czenia dziala zimowych podejmowanych na jezdniach (w tym
przesytania éwiadczenia o iléci sprztu i wskazania pracagych jednostek) oraz chodnikach (dsog
elektroniczn lub faksowy);

- powiadamianie o wykonaniu dyspozycji doc!agacych oraz usugciu uchybié w zakresie zimowego
utrzymania paséw drogowych (depglektroniczg lub faksovs);

- monitorowania Rejonu i podejmowania prac nightych dla zachowania standardéw zimowego
utrzymania oraz oczyszczania paséw drogowych, dayéth podejmowanegsplanowe codzienne lub
cykliczne dziatania;

- wykonywania wybiorczo dokumentacji fotograficznejtwierdzajcej prawidtowe wykonanie ustugi, w
miejscach i czasie wskazanych przez Zamawigjo, a nagpnie przestanie ze§ drogy elektroniczi badz
przekazanie ich na &oiku danych;

- udziat w kontrolach realizacji przedmiotu umowywezwanie Dyspozytora CZU;
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- czuwanie nad prawidtowym dziataniem systemu sateldj lokalizacji pojazdow GPS, w tym bige
sledzenie pracy pojazdéw w czasie rzeczywistym an@zwioczne informowanie Dyspozytora CZU (w
czasie do
10 minut) o wysipieniu nieprawidtowséci lub awarii w zakresie nieprawidtowego dzialamigmentéw
systemu GPS (dradaksows);

- niezwtoczne potwierdzanie otrzymania przesytareyk) korespondencji i komunikatow.

Podstawowe obowjzki Zamawiajacego
Zamawiajcy oraz staby dziatajce na jego zlecenieetly wspotuczestniczyw monitorowaniu czystei pasow
drogowych, wskazygi na potrzets

- dodatkowych dziaka (tzw. prac interwencyjnych) na powierzchniach afikdw, placow miejskich, przéj
podziemnych oraz ktadek;

- uruchomienia dyspozycji dookidajacych, celem wyznaczenia sktadnikow pasa drogowegadii,
chodnikow, sciezek rowerowych, miejsc postojowych, kopert inwalidtk itp.) do jednokrotnego
oczyszczenia, wedtug cen jednostkowychseaych dla danego skiadnika pasa drogowego; pracaike,
realizowane na podstawie dyspozycji dodlagcych i rozliczane wg cen jednostkowych, mudng
realizowane z chwil przestania dyspozycji dragfaksows badz elektroniczg, po zrealizowaniu prac o
charakterze planowym.

Kontrole oraz tworzona w wyniku objazdéw kontrolhycdokumentacja (protokoty oraz fotografie
stwierdzonych uchybig prowadzone ¢a w celu oceny dziataWykonawcy oraz udokumentowania uchybie
i natozenia kar umownych za naruszenie postantbwiaowy.

Zamawiajcy zobowizany jest do prowadzenia ewentualnych gustvar odszkodowawczych w sytuacjach
wystpienia zdarzé komunikacyjnych fdz wypadkdw na skladnikach pasa drogowego niggbi planowym
zimowym utrzymaniem, na ktorych nie zlecono praagioych oraz na jezdniach zakwalifikowanych do ktérej
z czterech planowych kolejsa dziataq (jesli nie zostata powotana doba pracydb nie wydano polecenia
wyjazdu), a take w okresie od momentu wypfienia zjawiska do momentu pedja przez Wykonawg
pierwszych dzial usuwania skutkébw zimy na danym fragmencie pasagaivego, wynikajcych ze
standardéw czasowych zimowego utrzymania dla pesgtaych sktadnikéw pasa drogowego.

Zamawiajcy zobowjzany jest do przekazywania dyspozycji uruchaguigih prace interwencyjne w sposoéb
zapewniagjcy dostosowywanie termindw wykonania do #iwosci sprztowych i wydajndciowych
Wykonawcy. Zamawiagy zobowizany jest do wiciwego okrélenia miejsca i sposobu realizacji zada
interwencyjnych, a tale do kadorazowego podania terminu ich wykonania.

Z powodu bardzo diego zré@nicowania warunkow pogodowych, jakie mogystpowa w okresie zimowym
na obszarze miasta Poznania, nie jestlinve rownomierne rozigenie zada doranych kdz przyjecie w SWZ
gwarantowanych ich zakresOw. Dlatego Zamayeipjwprowadzit ceny gotowsi G, aeby Wykonawca
otrzymat realn zaptat za ustug utrzymania w gotow&ei sprztu oraz pracownikow.

Koszty gotowdci

Wszystkie zadania opisane w rozdz. I-IV staryptgiv. gotowd¢ do realizacji zadania zimowego utrzymania
paséw drogowych. W kosztach gotdieomieszcz sie wszystkie naktady jakie Wykonawca musi pdbie
tytutu przygotowania do realizacji zamowienia, mgotowa¢ pracownikéw i sprgu do swiadczenia ustug,
zakupienie i przechowywanie materiatdbw chemicznycluszorstnigicych, utrzymanie bazy sptowej,
rozstawienie, napetnienie i e uzupetnianie pojemnikdw (skidyna piasek dla dozorcéw ,Akcji Zima”,
wyposaenie sprztu obstugujcego jezdnie w usdzenia wykorzystace satelitarny system lokalizacji
pojazdéw GPS oraz wypasenie stanowisk dyspozytorskich Wykonawcy i Zamaygiego w oprogramowanie
umazliwiajace biezgca kontrok pracy tego speu.

W skiad ceny gotowai wchodz rowniez dziatania zwizane ze statym patrolowaniem drég oraz
utrzymywaniem statego dyru dyspozytorskiego pracigego w ruchu agtym.

W cenach gotow&ei Wykonawca powinien uwzegdinic koszty state ponoszone w z@ku z potrzeb
zabezpieczenia pracownikow i sgtz do podejmowania dziatainterwencyjnych, a wc zar6éwno tych
stanowjcych uzupetnienie dziataplanowych, jak i fakultatywnych, tj. dziatana podstawie dyspozycji
dookrelajacych w ramach umowy.

W ramach tzw. podstawowej gotoyen rozliczanej na podstawie miesknej ceny G1, Wykonawceatizie
zobowgzany do wykonania wszystkich czyrigoprzygotowawczych oraz zgdanych z utrzymaniem sgitu
oraz pracownikéw, a tak innych opisanych w rozdz. I-IV, z wggkiem obowhzku wykorzystywania w
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VII.

dziataniach zimowych na jezdniach dodatkowych phagpypywarek, ktorych ike zostata wskazana w rozdz.
VIl pkt 4.4.

Rozliczenie pracy dodatkowych ptugoposypywarek (tawzszerzonej gotowoi) ktérych ilas¢ zostata
wskazana w rozdz. VIl pkt 4.4.¢tizie odbywato si na podstawie miegiznej ceny G2.

Opis warunkéw pogodowych
Uwzgledniajgc dwe zr@&nicowanie warunkéw pogodowych, jakie mogysipi¢c w okresie zimowym na
obszarze miasta Poznania, Zamayagjopisat trzy nw. stopnie warunkdéw zimowych:

a) warunki zimowe Al ;warunki pogodowe tagodnezdefiniowane nagpujaco:

- minimalna temperatura powietrza przy gruncie ygaidoby podawana przez Biuro Prognoz IMiGW
w Poznaniu (w skrécie ,temperatura meteo”) nie a¥sic ponizej minus 6°C;

- przyrost pokrywysnieznej w chgu dziesgciu kolejnych godzin nie przekracza 5 cm;

- gruba¢ warstwy lodowicy powstatej w wyniku opadu magzego deszczu w gju 4 kolejnych
godzin nie przekroczy 0,5 cm;

- nie wystpia zamieciesniezne, tj. gdysrednia pgdkos¢ wiatru w czasie trwania opaddymiegu
podawana przez Biuro Prognoz IMiGW w Poznaniu (weie ,predkos¢ wiatru meteo”) nie &dzie
przekraczé
6 m/s,

b) warunki zimowe A2 warunki pogodowesrednio-trudne” zdefiniowane nasgpujaco:
- minimalna ,temperatura meteo” wagu doby nie obriy sie ponizej minus 10°C;
- przyrost pokrywysnieznej w chgu dziesgciu kolejnych godzin nie przekroczy 10 cm;
- grubai¢ lodowicy powstatej w wyniku opadu margego deszczu nie przekroczy 1 cm;

.....

przekroczy 10 m/s;
c) warunki zimowe A3 —warunki pogodowe bardzo trudne’'wyskpuja wowczas, gdy chociajeden
Z parametrow warunkéw zimowych A2 jest przekroczony

Zakwalifikowanie warunkéw pogodowych do pierwszdgmlz drugiego stopnia wymaga spetnienigznie
wszystkich parametrow stanu pogody obgaijacych dla tego stopnia. Zai chocia jeden z parametrow jest
przekroczony, nagpuje zakwalifikowanie do wiszego stopnia. Za vigzy stopié warunkow pogodowych
uznaje s} ten, ktéry posiada wagzy numer. Klasyfikacji stopnia warunkéw pogodowyldkonuje Dyspozytor
CZU na podstawie danych pogodowych otrzymanychureBPrognoz IMiGW w Poznaniu.
Z uwagi na rozlegty obszar ety zamdwieniem, a tym samym wmiwos¢ wyshpienia zr@nicowanych
warunkéw pogodowych w piiych Rejonach miasta, Wykonawca ma prawo domaganiaeryfikacji opisu
warunkéw pogodowych poprzez badanie stanu pogodyefpprzedstawiciela Wykonawcy i Zamaw@ggo
badz indywidualry kontrok Zamawiagcego), w okr&onym miejscu i w dowolnym momencie w trakcie
trwania doby pracy. Stan pogody w poszczegolny@neeh Dyspozytor CZU nie dookréli¢ na podstawie
danych ze stacji pogodowych Systemu Pogodowej rmdgji Drogowej, znajdagpych sé w gestii
Zamawiagcego oraz innych zagdcow drég.. Warunki pogodowe dookiene na podstawie danych ze stacji
pogodowych Systemu Pogodowej Informacji Drogowdj hweryfikowane w terenie przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajcego, mog rozni¢ sie w poszczego6lnych Rejonach. Stan pogody stwierdpogzas
badania bdzie miat warté¢ nadrzdng nad stanem pogody opisanym przez IMiGW.

Odsniezanie i zwalczaniesliskosci zimowej na jezdniach
Podziat jezdni
Uwzgledniajgc znaczenie komunikacyjne poszczegoélnych ulic evgmogi w zakresie ochronyrodowiska,
jezdnie ulic miasta Poznania podzielono nagpagice sieci drég utrzymywane planowo, w ramach:
- | kolejnosci dziatania (skrét: | KD);
- 1l kolejno sci dziatania (skroét: 11 KD);
- 1l kolejno sci dziatania (skrot: 111 KD);
- IV kolejno$ci dziatania (skrét: IV KD).

Wykaz jezdni miasta Poznania

Wykazy jezdni oéniezanych planowo, z podzialem na Rejony i sieci drbgwarte zostaty w zakresie
rzeczowym zamowienia, stanawiym Zahcznik Nr 12 do SWZ. Wykaz wszystkich ulic miastazRania, ktdg
mog by¢ zlecane w trybie dotaym, stanowi Zajcznik Nr 6 do SWZ.

Okres gotowdci
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4.2.

4.3.

4.4,

Zamawiajcy wymaga gotowsri sprztu i pracownikéw doswiadczenia ustug na jezdniach utrzymywanych
planowo w okresi®d dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 31 marca 2028ku. Dwa obowigzujace stopnie
gotowasci zostaty opisane w rozdz. V.

Zatozenia ogllne

. Wykonawca zobowdzany jest do realizacji poletewigzanych z oéhiezaniem i usuwaniendliskosci drog

bez zlkdnej zwiloki, co uméliwi dyspozytorowi CZU podjcie decyzji o meliwosci wczeniejszego
przesungcia sprztu na drogi nagpnej kolejndci dziata.

W celu pelnego wykorzystania potencjatu pojazdowdektarowanych przez Wykonawado odniezania

i zwalczaniasliskosci na jezdniach, zaktadaesize zimowe utrzymanie odbywdxdzie st etapowo, a spet
bedzie pracowat na jezdniach poszczegdlnych sieaj avédiug ustalonej kolejdoi dziatax (od | KD do IV
KD), a take lkedzie wykorzystywany do realizacji zadav trybie doranym na podstawie dyspozyciji
przestanych przez Dyspozytora CZU dg@dektroniczi lub faksem.

Zamawiajcy wymaga od Wykonawcow pozostawania w ramach pedstej gotowéci do realizacji ustugi na
terenie miasta Poznanigcknie 28 pilugoposypywarek (z czego przynajmniejpbjazdéw musi speinia
europejskiej normy emisji spalin EURO 6 a 14 kofejm pojazdow musi spetrigeuropejskiej normy emisiji
spalin EURO 5). Kolejnych 15 ptugoposypywarekz@@osta powotane do stanu gotowm. Zamawiagcy
bedzie decydowat o powotaniu 48z odwotaniu) dodatkowych ptugoposypywarek z minimdgigodzinnym
wyprzedzeniem. Quhiezanie jezdni przy #yciu wszystkich powotanych w danym momencie do yrac
ptugoposypywarek musi trwado momentu zak@zenia dziata realizowanych w ramach doéb pracy opisanych
cenami G, badz C,, a take jednokrotnych wyjazdoéw opisanych cenamofiaz . W przypadku powotania do
pracy ptugoposypywarek z rozszerzonej got@woodsniezanie ulic musi by realizowane przy ayciu
wszystkich ptugoposypywarek, od momentu rozgoezdziata.

W przypadku dziaka profilaktycznych w ramach déb pracy As i Ap, a Zakjednokrotnych wyjazdow
opisanych cenami W W,, podczas ktorych nie zachodzi obgeek ptugowania, wykorzystanie dodatkowych
15 posypywarek nie jest konieczne i ustugazendy realizowana przy zastosowaniu wginie 28
ptugoposypywarek pozostaych przypisanych do podstawowej gotgwio
Wykonawca zobowizany jest spoetzi¢ ,Logistyczny plan dziatania”, tj. wykaz tras plangeh przejazdow,
uwzgkdniajgcy jezdnie poszczegolnych kolefub dziatah objetych planowym ogéhiezaniem (I KD — IV KD).
W przypadku | i Il KD ,Logistyczny plan dziataniatusi zosta sporadzony w dwoch wariantach:
- uwzgkdniajgcym prae tylko 28 plugoposypywarek pozosfeych w podstawowej gotowoi do
realizacji ustugi;
- uwzgkdniajgcym udzial dodatkowych 15 plugoposypywarek readieygh ustug w ramach
rozszerzonej gotovgoi.
Trasy przejazdu dodatkowych 15 ptugoposypywarekmiég dublowa sie z trasami 28 ptugoposypywarek
dziatapcych w ramach podstawowej gotoseo

Minimalna ilos¢ pojazdow obstugygych jezdnie w poszczegdlnych Rejonach zostatawgsha w poniszej
tabeli:

llo$¢ ptugoposypywarek llo$¢ dodatkowych
pozostajcych w podstawowej ptugoposypywarek RAZEM
gotowacCi (gotowdi¢ rozszerzona)

Reion | 4 (z czego dwa spetnigie EURO 6 1 5 (z czego dwa spehnigige EURO 6
€jon oraz dwa spetniage EURO 5) oraz dwa spetniage EURO 5)
Reion |l 4 (z czego dwa spetnigije EURO 6 5 6 (z czego dwa speinigie EURO 6
€jon oraz dwa spetniage EURO 5) oraz dwa spetniage EURO 5)
Reion Il 4 (z czego dwa spetnigije EURO 6 5 6 (z czego dwa speinigie EURO 6
€jon oraz dwa spetniage EURO 5) oraz dwa spetniage EURO 5)
Reion IV 4 (z czego dwa spetnigije EURO 6 5 6 (z czego dwa speinigie EURO 6
€jon oraz dwa spetniage EURO 5) oraz dwa spetniage EURO 5)
Reion V/ 5 (z czego dwa spehnigije EURO 6 3 8 (z czego dwa spehnigije EURO 6
€jon oraz trzy spetniace EURO 5) oraz trzy spetniace EURO 5)
Reion VI 5 (z czego dwa spehnigge EURO 6 3 8 (z czego dwa spehnigge EURO 6
€jon oraz trzy spetniace EURO 5) oraz trzy spetniace EURO 5)
Rejon VII 2 (obydwa spetniape EURO 6) 2 4 (z czego dwa spetnigie EURO 6)
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

28 (z czego 14 speniggych EURO 43 (z czego 14 spetnigych EURO

RAZEM: 6 oraz 14 speiniagych EURO 5) 6 oraz 14 spetniggych EURO 5)

15

W momencie rozpoezia dziatéh, Wykonawca bdzie zobowazany do przestania pisemnegémadczenia
zawierajcego informagj o ilosci ptugoposywarek bigcych udziat w akcji oraz podaich symbole w
oprogramowaniu do satelitarnej lokalizacji pojazd@e ktérego dosp bedzie posiada Dyspozytor CZU.
Wszystkie zmiany (zwkszenie, zmniejszenie Hoi ptugoposypywarek, wprowadzenie do akcji dodatkeiw
ptugoposypywarek, itp.) mugby¢ zgtaszane niezwtocznie Dyspozytorowi CZU w tej spfarmie.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykorawwprowadzania do grupy ptugoposypywarek
pozostajcych w podstawowej gotowoi, innych ptugoposypywarek, ktére nie spelpiajymogdéw w zakresie
europejskiej normy spalin EURO 5 i EURO 6. Zamagdgjwymaga, by podczas prowadzenia podstawowych
dziatax zimowych, udziat brato 28 ptugoposypwarek, z ktbryl4 spetnia normEURO 6 oraz 14 spehi
normg EURO 5.

Realizacja ustugi przy ayciu innych pojazdéw i zadeklarowane w umowie (bez uzyskania zgody
Zamawiajcego) ladz realizacja ustugi mniejgzloscia pojazdéw nt wymagana w SWZ (nawet w przypadku
braku uwag, co do standardu wykonania) stanosgceauchybienie.

Dopuszczalna jest sytuacja, w ktérej Dyspozytorcydaje o pozostawieniu dodatkowych ptugoposypywarek
na danej sieci drog (np. w celu dokiadnegasnietenia i posypania dodatkowych pasow ruchu przy
skrzyzowaniach), jednoczeie wydajc odgbne polecenie dziatana innej sieci drog. W takiej sytuaciji
odrebne polecenie musi byrealizowane w pogtkowej fazie przy ayciu wylgcznie plugoposypywarek
pozostajcych w podstawowej gotowoi, a po zakaczeniu wezéniejszych zada— rowniez przez dodatkowe
ptugoposypywarki. Sytuacja taka peozaistnié przede wszystkim w sytuacji koniecZebrozpoczcia dziata

na drogach Ill KD, przy jednoczesnym utrzymanigicz pojazdow na drogach | lub Il KD.

Mozliwe jest take skierowanie przez Dyspozytora CZU dodatkowyclymbosypywarek do realizacji zlece
interwencyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wedji prac planowych przez ptugoposypywarki
pozostajce

w podstawowej gotowsai.

Ogdlne standardy odniezania i zwalczaniasliskosci zimowej na jezdniach

Odéniezanie i likwidowaniesliskosci na jezdniach powinno odbywaie poprzez zgargcie pokrywysnieznej

Z nawierzchni jezdni za pompcptugdw zamontowanych na plugoposypywarkach oramoshodach
ciezarowych, a posypanie nawierzchni jezdni élara dawks srodkéw chemicznychdulZz uszorstniagjcych (po
uprzednim odgargciu $niegu). Standard dotygzy wykonania pierwszego przejazdu isoizenie jednego
pasa ruchu zaktadae szerokét ptuzenia nie mae by mniejsza od 2,5 metra.

Przy prowadzeniu prac skutlgaich catkowitym usuriciem sliskosci, konieczne jest cadiezenie 90%
rzeczywistej szeroléai jezdni licac od osi jezdni do prawego kraimika dz na catej szeroléai jezdni (w
przypadku jezdni jednokierunkowych), obejang wszystkie pasy ruchu, w tym dodatkowe pasy rymtzed
skrzyzowaniami przeznaczone do skr, zatoki autobusowe powierzchnie torowisk tranomagjch, po ktérych
odbywa st rowniez ruch samochodowy oragciezki i kontrapasy rowerowe nieoddzielone od jezdni
kraweznikami. W celu odkrycia wpustéw kanalizacyjnych mazliwienie odptywu wody, odptzanie przy
prawym kravezniku jezdni naley wykonywa z zachowaniem szczegoélnej staramno

W przypadku marzgcia nawierzchni spowodowanego sptywem wody grunfawmboczy drdg 4dz terendw
potozonych poza pasem drogowym, Wykonawca jest zolwamy do podjcia dziata z okr&long w
dyspozycji krotnécig przejazdéw. Obowizek ten nie dotyczy likwidacitliskosci w miejscach wyapienia
awarii sieci wodoeigowej potwierdzonych przez stoy AQUANET S.A.
Predkos¢ jednostek sprtowych podczas prowadzenia dziatamowych na jezdniach nie m® przekracza
40 km/h i za niedopuszczalne waast sypaniesrodkow chemicznych na trawniki. W przypadku stwizmndia
przekroczenia dopuszczalneje@kosci podczas ptugowania, skutgopgo zasypanierdniegiem pot@éonych
przy jezdni daj¢ do przej¢ dla pieszych, chodnikdw oraz przystankow komurjikenejskiej, Wykonawca
zobowhgzany jest do odgargtiasniegu z ww. obszarow.
W przypadku jezdni | KD i Il KD zastosowana tectogib musi uwzgldniat:
- konieczné¢ monitorowania stanu nawierzchni jezdni w sytuaafjrazenia tworzenia gisliskosci zimowej
oraz konieczn& informowania Zamawigfego o ewentualnych zagemiach;
- realizacg posypywania profilaktycznegmlbywapcego s¢ zgodnie z warunkami opisanymi w rozdz. IX;
- konieczndé¢ informowania Zamawiggego o sytuacji na drogach w przypadku wgetvaniu cigtych pdz
intensywnych opadovéniegu w celu podgia trafnych decyzji dotygzych ponawiania dziatabadz
przesungciu sprztu na inne sieci drog;
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stosowanie do usuwanigliskosci zimowej przy wysipowaniu warunkow pogodowych Adrodkow

chemicznych w postaci statej lub z#ghej na warunkach opisanych w stosownym roztreniu (przy
wystepowaniu warunkow pogodowych A2 lub A3 liave jest wycie mieszanksrodkéw niechemicznych
i chemicznych).

5.6. W przypadku jezdni lll KD i IV KD oraz prac realim@nych w trybie doranym zastosowana technologia musi
uwzgkdniat nastpujace ograniczenia:

6.1.

zadania wykonywaneasna jezdniach, gdzie z powodu niewystargeej Szerokéci i parkupcych
samochodow przejazd maszyn samatyeh jest utrudniony dulz niemaliwy i nalezy przewidzié
wykonanie wielu czynn@i recznie kdz ewentualnie przy zastosowaniu mniejszych jednostek
obstugugcych chodniki;

w sytuacji braku maiwosci skutecznego odgasmia pokrywysnieznej tydz posypania catej nawierzchni
jezdni przy okazji pierwszego przejazdu ptugopiakkakonieczne jest niezwloczne i sukcesywne
ponawianie dzialado momentu uzyskania odpowiedniego standardniecenia adz posypu;

prace nalgy prowadz¢é w sposob nieugkliwy dla mieszkacow;

w przypadku jezdni 1l KD do usuwania S$liskosci nalezy stosow# mieszanle piaskowo-solm o
stezeniu soli 20-30% orazpiasku przesianego o uziarnieniu od 0,1 mm do Iy) m

w przypadku jezdni IV KD do usuwaniasliskosci nalezy stosowdé wytacznie piasek przesiany o
uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm; stosowasiedkéw chemicznych dopuszczalne jest agghie w
przypadku opadu marzoego deszczugoz mzawki w dawkach nie przekraczaych wartdci zapisanych
w stosownym rozpogrzeniu;

$nieg naley pryzmow& w sposOb umdiwiajacy przejazd samochodéw jezdnoraz wyjazd z bram
i poses;ji (w sytuacji, gdy na odcinkach ulic nieztiwe jest pryzmowaniéniegu w prawidtowy sposob, na
wniosek Wykonawcy Zamawigy wskae miejsce na drodze, stosowne do utworzenia pryiegu oraz
bedzie miat na uwadze uruchomienie zlecenia na wyienéasniegu w ramach ogbnego zamoéwienia);

z powodu ograniczew stosowanidrodkow chemicznych, gdy efekt dziatptugoposypywarek nie by

trudno rozpoznawalny przy wygtowaniu cigtych, intensywnych opaddééniegu kydz zawiei i zamieci
snieznych obowjzuje zasadae w przypadku wtpliwosci co do podejmowania dzidtarozstrzygajcy jest
zapis z Rejestru GPS, potwierdgaj prag¢ maszyn na konkretnej ulicy i o konkretnej godzinie

Standardy czasowe ofhiezania i zwalczaniasliskosci zimowej na jezdniach

Standardy czasowe opisane dla danej sieci drogmyanej planowo (I KD — IV KD) dotyezwytacznie
okresu, w ktérym Wykonawca zobaaany jest do utrzymywania spta i pracownikow w gotowszi do
swiadczenia ustug zimowego utrzymania jezdni. W eboh, w ktorych Zamawiggy nie wymaga od
Wykonawcy gotowéci sprztu oraz pracownikow do realizacji przedmiotu zamemia, tj. od 16 do 31
pazdziernika 2022 roku oraz od 1 do 15 kwietnia 208Burtermin realizacji prac zostanie ustalonyaay
stronami.

~Sieé strategiczna” odkniezana w ramach | kolejncsci dziatan:

a)

w sytuacji wysgpowania warunkéw zimowych Al:

- posypanie profilaktyczne musi ngsic w czasie do 1,5 godziny lige od momentu polecenia wyjazdu
wydanego przez dyspozytora Centrum Zimowego Utrzyengskrot: polecenia Dyspozytora CZU)
I odbyw& si¢ zgodnie z warunkami opisanymi w rozdz. 1X;

- w przypadku opaduniegu pierwsze odphenie jezdni oraz posypanie jej nawierzcBnodkami
chemicznymi i uszorstniggymi usuwajce sliskos¢ zimowa (z wyjatkiem biota péniegowego) na
jednym pasie ruchu w kdym kierunku ruchu musi nagi¢ w czasie do 1,5 godziny, ligz od
momentu polecenia Dyspozytora CZU,;

- W sytuacji trwania doby pracy oraz zachowangicisci dziatlar na tej sieci drég przy wygtowaniu
ciaggtego opadusniegu ptugowanie jezdni oraz posypywanie jej namdbni srodkami chemicznymi
I uszorstniagcymi musi by ponawiane do momentu ustania opadu¢stcliwoscia uniemaliwiaj aca
tworzenie s sliskosci pasniegowej, a catkowite usugtgie pokrywysnieznej oraz btota pmiegowego
na 90% szerokwi jezdni musi nagpi¢ maksymalnie w gigu 2,5 godziny, licgc od chwili ustania
opadu,
a w sytuacji prowadzenia dziagtaa innej sieci drég — lige od momentu powrotu ptugoposypywarek
na ,sie strategiczg’ po wydaniu polecenia Dyspozytora CZU,;

- nie dopuszcza siwyskpowania zasgnieznych oraz zapglzonej warstwysniegu réwnie podczas
opadow;
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6.2.

6.3.

b) w sytuacji wysgpowania warunkéw zimowych A2:

- W poréwnaniu z warunkami zimowymi Al, zmianie uleggtacznie czas wykonania pierwszego
odptuzenia jezdni oraz posypania jej nawierzchni - wydhyy do 2 godzin;

- podczas posypywania jezdni zalecane jest rGwmastosowanie maksymalnej dopuszczalnej dawki
srodkdw chemicznych i uszorstraaych;

C) W sytuacji wysgpowania warunkéw zimowych A3:

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi A2, w sytuacjivemia doby pracy oraz zachowaniggtosci
dziatai na tej sieci drog przy wygtowaniu cagtego opadusniegu dziatania przede wszystkim maj
zapewnié przejezdnét, a calkowite usugcie lodowicy i sliskosci posniegowej musi nhagpi¢
maksymalnie w ciggu
3 godzin, licac od chwili ustania opadu, a w sytuacji prowadzefamta na innej sieci drég — lige
od momentu powrotu ptugoposypywarek na ¢ssrategiczg” po wydaniu polecenia Dyspozytora
Czu,

- podczas trwania opadow i zamiegiieznych dopuszcza siwysktpowanie warstwy zajgzonego
sniegu nie utrudniagej ruchu.

~Sleé podstawowa”, odgniezana w ramach Il kolejnosci dziatan:
a) w sytuacji wysgpowania warunkéw zimowych Al:

- posypanie profilaktyczne musi nggsic w czasie do 2 godzin ligg od momentu polecenia Dyspozytora
CZU i odbyw& si¢ zgodnie z warunkami opisanymi w rozdz. 1X;

- w przypadku opaduniegu pierwsze odphenie jezdni oraz posypanie jej nawierzcBnodkami
chemicznymi i uszorstniggymi usuwajce sliskos¢ zimowa (z wyjatkiem biota péniegowego) na
jednym pasie ruchu w kdym kierunku ruchu musi nagli¢ w czasie do 2 godziny, ligg od momentu
polecenia Dyspozytora CZU;

- W sytuacji trwania doby pracy oraz zachowangicisci dziatlar na tej sieci drég przy wygtowaniu
ciagtego opadusniegu odptaenie jezdni oraz posypanie jej nawierzclnodkami chemicznymi
I uszorstniajcymi musi by ponawiane z estotliwoscia uniemaliwiajaca tworzenie si sliskosci
posniegowej. Catkowite usuegie pokrywy $nieznej z 90% szeroldoi jezdni musi nagpi¢
maksymalnie w @igu 2,5 godzin, a btota poiegowego w eigu 3,5 godziny, licgc od chwili ustania
opadu, a w sytuacji prowadzenia dzielma innej sieci drog — lige od momentu powrotu
ptugoposypywarek na ,sigpodstawow” po wydaniu polecenia Dyspozytora CZU;

- podczas opadu me wystpi¢ warstwa zajedzonegosniegu nie utrudniagca ruchu.
b) w sytuacji wys¢gpowania warunkow zimowych A2:

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi Al, zmianie ulegg@acznie czas usugtia pokrywysnieznej z
90% szerokéxi jezdni - wydtiony do 3,5 godzin, a czas usgoia btota péniegowego — wydizony do
4,5 godziny;

- podczas posypywania jezdni zalecane jest rGwmastosowanie maksymalnej dopuszczalnej dawki
srodkéw chemicznych i uszorstrajch;

c) w sytuacji wysgpowania warunkow zimowych A3:

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi Al i A2 zmianidega czas na posypanie profilaktyczne —
wydtuzony do 2,5 godziny;

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi Al i A2, w sytjiatrwania doby pracy oraz zachowania
ciggtosci dziatar na tej sieci drog przy wygtowaniu cagtego opadusniegu dziatania przede
wszystkim maj zapewnid przejezdnét, a catkowite usurcie lodowicy isliskosci pasniegowej musi
nasgpic¢ w ciagu
3,5 godzin, licac od chwili ustania opadu, a w sytuacji prowadzelziatar na innej sieci drog — liez
od momentu powrotu ptugoposypywarek na ¢spodstawow” po wydaniu polecenia Dyspozytora
Czu,

- podczas opadow i zamieéhieznych, a take do 5 godzin po ustaniu zjawiska dopuszcza si
wystepowanie warstwy zajelzonegosniegu, a take zaspsnieznych ograniczagcych ruch. Catkowite
usungcie lodowicy orazliskosci pasniegowej musi nagpi¢ w ciggu 7 godzin, licgc od chwili ustania
opadu.

»Sieci lokalne”, odsniezane w ramach Il i IV kolejno $ci dziatan:
a) w sytuacji wysgpowania warunkow zimowych Al:
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6.4.

6.5.

- odptuzenie i posypanie catej powierzchni jezdni usweajsliskos¢ zimowy ,sieci lokalnej stopnia
pierwszego” musi nagbic maksymalnie w @gu 3 godzin, a ,sieci lokalnej stopnia drugiego” —
maksymalnie w aigu rowniez 3 godzin licac od momentu polecenia Dyspozytora CZU;

- W sytuacji trwania dob pracy oraz zachowaniagidsci dziatan na tych sieciach drég, przy
wystepowaniu cagtego opadwsniegu, odptaanie i posypywanie musi Bysukcesywnie ponawiane
naprzemiennie na jezdniach stopnia pierwszego gidgo & do ustania opadu, z gstotliwoscia
uniemaliwiajgca tworzenie sj sliskosci pasniegowej;

b) w sytuacji wys¢gpowania warunkéw zimowych A2:

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi Al, zmianie uleggtacznie czas pierwszego odpénia
i posypania piaskiem —na sieci lokalnej stopniawgszego ulega wydieniu do 4 godzin, na sieci
lokalnej stopnia drugiego ulega wydaniu — do 3,5 godzin;

c) w sytuacji wysgpowania warunkéw zimowych A3:

- w poréwnaniu z warunkami zimowymi A2, w sytuacjivemia doby pracy oraz zachowaniggtosci
dziatar na tej sieci drég przy wygtowaniu ciglego opadusniegu dziatania przede wszystkim maj
zapewnié przejezdnéc drogi;

- podczas opadoéniegu i zamiecknieznych dopuszczasivystepowanie warstwy zajelzonegosniegu,

a take zaspsnieznych ograniczacych ruch, na ,sieci lokalnej pierwszego stopniadksymalnie do
4,5 godzin oraz na ,sieci lokalnej stopnia drugiegmksymalnie do 4 godzin po ustaniu zjawiska,
a w sytuacji prowadzenia dziagtaa innej sieci drég — lige od momentu powrotu ptugoposypywarek
na dam ,sie¢ lokalng” po wydaniu polecenia Dyspozytora CZU;

- dopuszcza si pozostawienie cienkiej warstwy ubitegoiegu uszorstnionego piaskiem w stopniu
eliminujacym sliskos¢ pasniegows.

Kolejnosé realizacji prac

Polecenie Dyspozytora CZU dotyce wyjazdu bdz ponowienia dziaka na okrélonej sieci drog wydane
w sytuacji, gdy realizowane $nne dziatania na jezdniach, ma charakter wskazaakie prace powinny by
podicte w nastpnej kolejndci. W sytuacji wydania polecenia Dyspozytora CZlejotujpcego prace na kilku
sieciach dr6g, Wykonawca zobawany jest do realizowania prac w kolejoood kategorii najwyszej (o
najnizszym numerze pogdkowym) do najniszej (o najwyszym numerze pogakowym).

Zamawiajcy dopuszcza ndiwos¢é wydania polecenia przerywaego dziatania prowadzone na danej sieci
drég, wydagc polecenie wyjazdugolz ponowienia dziaka na innej sieci drég. W takiej sytuacji Wykonawca
ma zagwarantowane uzyskanie wynagrodzenia zg paasieci drog, na ktorej dziatania zostaty przewvanN
ramach trwajcej doby pracy, Zamawiggy ma maliwos¢ wydania kolejnego polecenia wyjazdu nat giedg,
na ktérej dziatania przerwano.

W sytuaciji wydania polecenia przeryweggo dziatania na jednej sieci drég oraz jednoempsnwvydania
polecenia obligujcego do podjcia dziata na innej sieci drog (§ sieci drég, pomidzy ktorymi dochodzi do
przesungcia utrzymywane gsw odrbnych standardach, tj. posypywang isnymi srodkami do zimowego
utrzymania drég, np. gdy napuje przesumcie z sieci strategicznej lub podstawowej na d&ér sieci
lokalnych ladz przesunjcie z sieci drog lokalnych na S8iestrategicza lub podstawow), Wykonawca
zobowgzany jest do pozostawienia poszczegoinych ptuggpessrek i kontynuowania dziatena danej sieci
drog do momentu opzaienia zasobnikéw. Czas rozpecia dziataa na nowej sieci drdg liczony jest od
momentu wjazdu pojazdéw na teren bazy eprzo-materiatowej.

Jezdnie pozostatych ulic miasta Poznania

Dzialania na pozostatych jezdniach ulic miasta Romn nie ohjtych planowym zimowy utrzymaniem,
odbywa& sie beda w trybie interwencyjnym, na podstawie dyspozydokreslajacych wskazujcych jezdnie do
jednokrotnego othiezenia. Jezdnie ddiezane doranie musa zosté& kilkakrotnie doktadnie sptugowane na
catej szerokéri, a nasfpnie posypane maksymalndopuszczalp dawky srodkow chemicznych oraz
uszorstnigjcych. Jezdnie ulic, ktére megostd objete dyspozycjami zostaly wyszczegolnione waZahiku
Nr 6 do SWZ.

W przypadku braku prowadzenia dziataa zadnej z sieci droég utrzymywanych planowgdhb prowadzenia
dziatar przy wykorzystaniu niepetnego w danym momencie aganego potencjatu sptawego, Wykonawca
musi przysipi¢ do realizacji przedmiotu zlesgiezwtocznie po ich otrzymaniu, a usgrie sliskosci zimowej
na catej powierzchni jezdni, odbywssic bedzie przy zachowaniu minimalnej wydafioo 4 km jezdni
odsniezonych w cagu 1 godziny, a zrealizowanie przedmiotu ztecagodnie z obovgzujacymi standardami,
musi nasgpic¢ maksymalnie
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6.6.

VIII.

w ciggu 5 godzin licac od momentu przestania zlecenia (w przypadku, ghicenia skierowane do
Wykonawcy do realizacji w tym samym okresie zawddsgda jezdnie ulic o dtugéci wigkszej n 20 km, czas
na realizag zleceér zostanie proporcjonalnie zykiszony przy uwzgldnieniu minimalnej wydajriei
godzinowe)).

Dziatania dorazne na wybranych jezdniach danej sieci drog

Zamawiajcy dopuszcza niiwosé zlecenia do jednokrotnego @idezenia i posypania wybranych odcinkéw
jezdni ulic obgtych planowym zimowy utrzymaniem, ktéredzie odbywa sie na podstawie dyspozycii
dookrelajacych. W szczegolriai dotyczy to jezdni zakwalifikowanych do ,siecirategicznej” Bdz ,sieci
podstawowej” znajdarych na mostach i wiaduktach, stangmyich oznakowane tuki drég oraz na spadkach i
podjazdach o pochyleniu min. 6% oraz innych miajbcektére w najwikszym stopniu nat@mne § na
tworzenie st lokalnej sliskosci. Wykonawca zobowrzany jest przygpi¢ do realizacji przedmiotu zlefe
niezwiocznie po ich otrzymaniu, a usggie sliskosci zimowej na catej powierzchni jezdni, a zakeenie
realizacji zlecé musi nasfpi¢:

- maksymalnie w @gigu 1,5 godziny licgc od momentu przestania zlecenia obejoego wybrane jezdnie
~Sieci strategicznej” idz ,sieci podstawowej”, a w przypadku réwnoczesnegmvadzenia dziatana catej
»Sieci strategicznej” - licgc od momentu zakwzenia dziata planowych;

- maksymalnie w @igu 4 godzin licac od momentu przestania zlecenia obegoego wybrane jezdnie ,sieci
lokalnych I i 1l stopnia”, a w przypadku rownoczego prowadzenia dziatana catej ,sieci strategicznej”
badz ,sieci podstawowej” - licgc od momentu zakmzenia dziata planowych.

W przypadku realizacji zleéanterwencyjnego dahiezenia i posypania wybranych odcinkow z zasady poavinn
zost& zachowana taka sama technologia oraz zastosovemtiesamego rodzaju i tych samych dadrekikow
chemicznych pdz uszorstniajcych, jak w przypadku standardu dziatapisanych dla catych sieci dragezel
jednak dziatania nie powodup usuniecia §liskosci na catej powierzchni jezdni, konieczne jest
zastosowanie maksymalnej dopuszczalnej dawkirodkow chemicznych i uszorstniagcych badz
przeprowadzenie kcznego odniezenia i posypania nawierzchni.

Odsniezanie i zwalczaniesliskosci zimowej na jezdniach w ramach doby pracy

Doba pracy to podejmowanie przez Wykonawe ciggu 24 godzin od momentu jej powotania przez
Zamawiagcego wszelkich niezloinych dziatd mapcych na celu uzyskanie standardéw dla &lkre/ch sieci
jezdni. Do powotania doby pracy uprawniony jestmbzytor CZU, ktory uruchamia dekpracy w formie
polecenia wystanego do Wykonawcow dgdgksows. Powotanie doby pracy jest rownoznaczne z wydaniem
polecenia pierwszego wyjazdu do akcji i ustalen@avgszej (wygciowej) ceny rozliczeniowej. O kolejnych w
ciggu trwania doby niezfuinych dziataniach na drogach (ponawianiu posypyavamdz posypywania i
odptwzania) decyduje Wykonawca, uwzgdhiajgc wszelkie polecenia i zalecenia Zamawgapo.

Ze wzgkdu na panujce warunki pogodowe, charakter podejmowanej przgkdNawe pracy oraz iléci
zastosowanyckrodkéw chemicznych, wyediamy trzy rodzaje dob pracy:

- doby pracy z grupy A — ich rozliczenie ngsije na podstawie cenysAdla jezdni ,| kolejnéci dziatar”)
oraz ceny A (dla jezdni Il kolejndci dziatai”); powotywanych przez Dyspozytora CZU w sytuacji
konieczndci posypania profilaktycznego wg standardu zapigane rozdz. VII pkt 6.1. i 6.2. oraz rozdz.
IX, niezaleznie od wys¢pujacych warunkow pogodowych: Al, A2dlz A3; w trakcie ich obowizywania
Wykonawca nie ma obowiku ptugowania jezdni;

- doby pracy z grupy C — ich rozliczenie rgstie na podstawie cenys @la jezdni ,| kolejndci dziatar”),
ceny G (dla jezdni Il kolejndci dziatar”), Ci1 (dla jezdni Il kolejnaci dziatax”) oraz G (dla jezdni IV
kolejncéci dziatar”); powotywane przez Dyspozytora CZU w sytuacji lemzndci podgcia dziata
majgcych na celu usuetie sliskosci zimowej wg standardu zapisanego w rozdz. VII §kt., 6.2. i 6.3.
przy wystpujacych warunkach pogodowych Al tzn. tagodnych A27bA3 tzn. srednio trudnych idz
bardzo trudnych, przy obowzkowym plugowaniu jezdni, kalorazowo w razie zaistnienia takiej
mozliwosci, a take dokonania posypania profilaktycznego (w przypagkadni | i Il KD) w sytuacji
zagraenia marznicia nawierzchni po dziataniach zimowych.

Dyspozytor CZU bdzie uprawniony do zmiany oboaxiujagcej ceny rozliczeniowej w dobie pracy
z ceny A na cer Cs oraz z ceny Ana ceg C,. W przypadku, gdy nowo wprowadzana cena jestzai od
wczesniej wprowadzonej, Wykonawcy przystuguje wynagradeewynikapce z najwyszej wprowadzonej
ceny. Dyspozytor CZU dulzie tez uprawniony do skrécenia doby rozliczeniowejeje uzasadnione golzie
powotanie petnej doby z iancery rozliczeniows. Za skrocoa doke pracy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie takie same jak za pafioke pracy.
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Dyspozytor CZU nie mie utrzyma ceny rozliczeniowej z grupy Azgdat od Wykonawcy posypywania jezdni
w dawce odpowiadagej profilaktyce w przypadku, gdy wygiujace zjawisko atmosferyczne zostato opisane w
.danych meteo” przesylanych co godzido siedziby Zamawiagego z IMIGW w jeden z nagiujacych
sposobow:

- 37 (silna niska zaméssniezna)

- 39 (silna wysoka zamigniezna)

- 57 (umiarkowana trawka marzgca)

- 67 (silny deszcz marzny)

- 69 (silny deszcz z&iegiem)

- 73 (umiarkowanynieg ciagty)

- 74 (silnysnieg z przerwami)

- 75 (silnysnieg cigtly)

- 86 (silnysnieg przelotny)
W praktyce oznacza t@e w sytuacji, gdy opadniegu, deszczu zéniegiem kdz mzawki ma charakter
krotkotrwaly o niewielkim natzeniu i nie zachodzi potrzeba posypywania maksysalawlg srodkéw
chemicznych oraz odptania jezdni podczas posypu, Dyspozytor CZUzenatrzyma cere rozliczeniow z
grupy A.
Dobe pracy naley rowniez rozumi€ jako kolejne 24 godziny, liez od momentu wydania pierwszego
polecenia ze stanu gotoven badz jako kolejne 24 godziny, ligz od czasu uptywu uprzedniej doby pracy.
Jezeli w kolejnej dobie nie wygpi zadne nowe zjawisko mgje wplyw na stan drdg, zakczenie dziata
podgtych w poprzedniej dobie musi nggic w cenie poprzedniej doby pracy. W sytuacji, gdikahazenie
dziatah podgtych w uptywajcej dobie pracy obejmie czasowo kolepolky, Wykonawca ma prawo zgdania
natychmiastowej wizji w terenie w celu ustaleniazyazyn uniemaliwiajagcych kydz utrudniajcych
zakaiczenie prac. Ustalenia pety podczas wspolnej wizjieda nadrzdne w stosunku do opiséw stanu
pogody Biura Prognoz IMiGW idala decydowaly, czy powotanie kolejnej doby pracy jgzhsadnione, czye
nie. Wszystkie informacje o zmianach cen rozliczeniowyohsz by¢ przesytane do Wykonawcy drpg
faksowy. Jezeli przed uptywem doby pracy Dyspozytor CZU wydéegzanie, dla ktérego niegzbny jest czas
diuzszy niz czas pozostaly do zakezenia doby, to wykazanie takiej sytuacji jest réwmaczne z powotaniem
kolejnej doby pracy z adekwatdo warunkéw pogodowych cgnozliczeniowy.

Zapobieganie tworzenia g sliskosci zimowej na jezdniach poprzez posypywanie profileyczne
Posypywanie profilaktyczne musi odbyévsic przy zastosowaniu soli zraszanej, w dawce od 180dg/n? po
powotaniu przez Dyspozytora CZU doby pragghbwydania polecenia jednokrotnego wyjazdu, gdy néagt
badZz prognozowanegsnas¢pujace stany pogody:
- przewidywany jest opaghiegu, marzacego deszczugoz mzawki w porze dziennej, przy prognozowanych
ujemnych temperaturach powietrza;
- przy wilgotngci wzglednej powietrza powsej 90% wysipi zjawisko zblkania s¢ temperatury przy
gruncie dz powietrza do temperatury punktu rosy o mnigjb°C, przy temperaturach ujemnych;
- z Biura Prognoz IMiGW naptynie ostrzenie 0 zagrzeniu wysgpienia gotoledzi.
Zaistnienie standéw pogody wymageych podgcia dziata profilaktycznych musi zaobserwowaVykonawca
monitorupc ulice. Posypanie profilaktyczne musi zésgpadgte, gdy wysipi, chocia jeden z wymienionych w
punkcie 1 stanéw pogody,zgli Zamawiagcy podpt decyzg o powotaniu doby pracysdZ wydat polecenie
jednokrotnego wyjazdu na danej sieci drég. Przéstarzez Zamawigiego do Wykonawcey faksem prognozy
Biura Prognoz IMiGW ostrzeggiej o maliwosci wystpienia gotoledzi bdz informujacej o przewidywanym
opadzie $niegu, marzacego deszczu golz mzawki w porze dziennej (przy prognozowanych ujemnych
temperaturach powietrza) — najaraktowa jako prognozowany stan pogody.

Podstaw do podgcia dziata profilaktycznych przez Wykonawgest kadorazowo powotanie doby pracydi
wydanie polecenia jednokrotnego wyjazdu przez dggimoa CZU. Wykonawca (ha podstawie obserwacii
stanu drog prowadzonych przez wlasnels) ma prawo zgltaszaZamawiagcemu potrzeb podgcia dziata
profilaktycznych.

Zapobieganie i zwalczanidliskosci zimowej na jezdniach w ramach polecenia wyjazdu

Pod pogciem jednokrotnego wyjazdu rozumie slyspozyas Dyspozytora CZU zobowzujaca Wykonawe

do podgcia jednokrotnych dziate na okrélonej sieci drég (,I Bdz Il kolejnoéci dziat&”). W ramach
wyjazdow, ktorych rozliczenie naggiuje na podstawie cen W W, jednokrotnie sal zraszag w dawce
profilaktycznej musz zost& posypane cate powierzchnie wszystkich jezdni dasiegi drog, zgodnie z
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okreslonymi dla nich standardami zapisanymi w rozdz. WKt 6.1. i 6.2. W ramach wyjazdéw, ktérych
rozliczenie nasgpuje na podstawie cen TT, dodatkowym obowzkiem jest sptugowanie nagromadzonego na
jezdniachsniegu z catych powierzchni jezdni {jezachodzi taka konieczgé), a take dokonanie posypania
maksymalg dawky srodkdw chemicznych i uszorstrdajch. Brak odsniezenia i posypania wszystkich
pasOw ruchu, powierzchni skrzygowan oraz zatok autobusowych stanowi rgace uchybienie w realizacji
ustugi. Podczas realizowania zada ramach jednokrotnych wyjazdéw w ramach cem T, analogicznie jak
w przypadku realizacji zadaw ramach dob pracy, pra@8 ptugoposypywarekeblacych w podstawowej
gotowaici musi by wspierane przez 15 dodatkowych plugoposypywakeksytuacji powotania przez
Zamawiajacego rozszerzonego stopnia gotodm. Wykonawca nie ma jednak obaku do ponawiania
niezlzdnych dziaté na drogach, jak ma to miejsce po powotaniu dolagyr

W czasie do 4 godzin od momentu zédxenia dziath na okrélonych jezdniach obktych jednokrotnym
posypaniem w ramach cenys\Wdz ceny W, oraz w czasie do 3 godzin — w przypadku d#iataramach ceny
Ts badZz T,, po stwierdzeniu wyspienia sliskosci przez dyurnego CZU, Zamawiagy ma prawo wezwa
Wykonawe do dokonania poprawek na poszczegoélnych odcinjeaeini danej sieci dr6g ww. okresy stangwi
minimalny czas niezfany na przeprowadzenie przez iy Zamawiagcego kontroli, czy ustuga zostata
wykonana nalgycie. W przypadku zmiany warunkéw pogodowych Zanagey wprowadzi zmieniom cere
rozliczeniovs adekwatn do zmienionych warunkéw pogodowych. W przypadkistngéenia takiej sytuaciji,
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy dprgwienia posypania wskazanych
odcinkéw jezdni.

W przypadku zaistnienia konieczimd podgcia dodatkowych dziata w ciggu 6 godzin od momentu
zrealizowania przez Wykonawezada& w ramach jednokrotnego posypanigdb odptuzenia z posypaniem
danej sieci drdg, Dyspozytor CZU ma #iwos¢ wydania osobnego polecenia powetgigo dob pracy
(niezalenego od wcz@iejszego jednokrotnego posypania, rozliczanegaietide) kydz, analogicznie jak w
przypadku dob pracy,cdzie uprawniony do zmiany oboaxiujacej ceny rozliczeniowej z ceny Mda ceg As
badz Cs, z ceny W na cer A, badz C,, z ceny T na ceg Cs lub z ceny | na ceg C, przy zal@eniu, ze
wprowadzenie ceny za delpracy jako obowzujacej znosi ustalanwczeniej cer za jednokrotne dziatania,
a doba pracy kixzy st po 24 godzinach od momentu przestania do Wykonapatgcenia jednokrotnego
wyjazdu na damsiet drog. W przypadku, gdy nowo wprowadzana cenanjgstza od wcz@iej wprowadzonej,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wynid@g z najwyszej wprowadzonej ceny.

Oczyszczanie jezdni
Zadanie mechaniczn@aznego oczyszczania jezdni (przy zastosowaniu nmasggmobienych kdz
ciggnionych przez pojazdy samochodowe, odkurzaczynmyg®wych, gcznie prowadzonych zamiatarek lub
miotel) polega na usuwaniu piasku, btotégilikwiecia i innych substancji sypkich oraz innyzdmieczyszcze
Z catej powierzchni jezdni, w tym z calych powidrat skrzyowan (powierzchng skrzyzowania wytyczaj
oznakowania poziome przéjdla pieszych, wysepki rozjazdowedhd zakaczenia tukow ulic poprzecznych), z
pol martwych, zatok autobusowych i postojowych,otdsk tramwajowych wbudowanych w jezdnipo
ktorych odbywa si ruch kolowy, utwardzonych wysepek rozjazdowychta#ze gbérnych powierzchni
kraweznika i opasek przyjezdniowych. Zadanie obejmuje ysdde zatoki postojowe o nawierzchni
utwardzonej przylegage do pasow ruchu, niezatée od wysgpowania ewentualnego krawmnika
posredniego.

Zaréwno dla sprgania mechanicznego, jak rowmiespratania ecznego, obowizuje wymaog zraszania
powierzchni zamiatanej. Zastosowany wariant teabgiokny oraz ilé¢ wody zuytej do zraszania musi
gwarantowd, ze podczas zabiegu zamiatania ngdzie nasfpowato wzniecanie pytow.

W przypadku ujemnych temperatur powietraanawierzchni - zadanie oczyszczaniazeby wykonywane
bez zraszania powierzchni oczyszczanej oraz nigmlpe usungcia zmarzliny przykragznikowej.

Wykonawca nie jest zobowdany do oczyszczenia gornych powierzchni kravka na odcinkach ulic, na
ktorych zalegé& bedzie warstwa ubitego piasku (ziemi) o grédioprzekraczajcej 3 cm, co zostanie
potwierdzone na wspolnym obifgzie lustracyjnym, przeprowadzonym w terminie d@d1 padziernika 2022
roku.

Wszystkie jezdnie ulic miasta Poznania (z atkiem jezdni ulic na obszarze staromiejskimildoczyszczane
w trybie doranym, na podstawie dyspozycji dookegacej wskazujcej odcinki jezdni oraz termin wykonania.
Ulice, ktorych oczyszczenie m® zosta objete dyspozycjami wyszczegdlnione zostaty wagahiku Nr 6 do
SWZ. Srednia dobowa wydajis6, z jaky musi by wykonywane oczyszczanie, wynosi 8 km/gloBadania nie
naleey wykonywa& w niedziele orazswigta ustawowo wolne od pracy, z wgkeniem jezdni obszaru
staromiejskiego. Dni te nie gsuwzgkdniane przy obliczeniu wymaganej wydajoio oczyszczania.
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XIl.

Obowigzujagca wydajné¢ maze by umniejszona o czas intensywnych opadow deszczemaiiwiajagcych
prae zamiatarek ulicznych. Wydajio wykonania ustugi podana w dyspozycji musi uwdgiac mazliwosci
techniczne Wykonawcy, tj. zatong dobowg wydajnac.

Koncowe doczyszczenie nawierzchni jezdni musk tpezwzgédnie realizowane przy zyciu pojazdow
wyposaonych w specjalistyczne filtry pochtaniag pyly zawieszone PM10 powsie¢ podczas zamiatania
nawierzchni.

W celu przeprowadzenia sprawnego usciai piasku oraz innych zanieczysztzejezdni po okresie zimowym,
Zamawiajcy zaktadaze od dnia 1 marca 2023 roku ngostzwickszenie nasilenia zlefie

W dyspozycjach dooké&jacych Zamawiajcy wyszczegolni odcinki ulic wymaggych oczyszczenia oraz
poda obowjzujgce ceny rozliczeniowe F1, F2, F3dd F4, wynikajce z odsipu czasowego od poprzedniego
oczyszczania.

Zamawiajcy zobowhzuje sk, ze w sytuacji, gdy stopiezapiaszczenia odcinka jezdnidzie wskazywat na
konieczné¢ zastosowania odkopywania nawierzchni, to jest wwesyi, gdy nawierzchgi wskazag do
oczyszczenia (z wytzeniem pasa przykraanikowego o szerokmi do 1 metra, stanowtego naturalne
miejsce gromadzeniaeszanieczyszczena drodze) przykrywiabedzie co najmniej dwucentymetrowa warstwa
btota lub ubitego piasku zmieszanych i innego radzanieczyszczeniami, Zamawgey nie kedzie zadat od
Wykonawcy realizacji prac w ramach interwencyjnemzyszczania jezdni (wg cen F1-F4). Takie zadanie
objete zostanie innym zamowieniem publicznym pn.: ,,qojk@anie nawierzchni”.

Sprzatanie chodnikéw isciezek rowerowych oraz placéw miejskich (zwanych daldjacznie ,,chodnikami”)
Zadanie sprgtania chodnikdw obejmuje dziatania m@g na celu utrzymanie ich w czy&toprzez caly czas
trwania umowy, niezaimie od warunkow pogodowych i intensywgnbzabrudzania. Wykonawca musi zebra
wywiez¢ wszelkie zanieczyszczenia ugricte z chodnikdéw przez wdaicieli nieruchoméci przylegtych do
drogi publicznej. Zadanie usuwania zanieczysaazeejmuje wszystkie chodniki i place w Rejonie, rigtdh
obowigzek utrzymania w czysf§oi — zgodnie z cytowanymi w SWZ regulacjami ustawow — naley do
gminy Miasto Pozna tj. Zamawiagcego. § to wszystkie chodniki, ktore nie przylegapezpdrednio do
granicy nieruchomiei sasiadujcej z pasem drogowym (w tym chodniki i schody nastach i wiaduktach),
chyba,ze kwalifikuja siec do wczéniej wymienionych wyjtkéw. S to rowniez chodniki potaone bezpérednio
przy nieruchomgci stanowacej wiasné¢ Miasta Poznaniaadlz Skarbu Pastwa.

Przyblizona powierzchnia chodnikéw albych statym utrzymaniem czyswowym i zimowym wynosi:
- dla Rejonu | — Stare Miasto-Centrum — 101,3 ty§. m
dla Rejonu Il — Stare Miasto-Pétnoc — 144,0 ty§. m
dla Rejonu Il — Nowe Miasto-Pétnoc — 124,3 ty€; m
dla Rejonu IV — Nowe Miasto-Potudnie — 103,0 ty$, m
dla Rejonu V — Grunwald — 123,9 tysZm
dla Rejonu VI — Jgyce — 162,2 tys.fn
dla Rejonu VIl — Wilda — 119,1 tys.n
Dla zadania polegagego na oczyszczaniu chodnikbw dokonano podzialwzglgdniagcego rang
poszczegdlnych odcinkdw, wynikah z intensywnéci ruchu pieszego, na nagtijagce grupy:

- chodniki w obebie skrzyowan, chodniki oraz place miejskie, wymienione w atainiku Nr 12 do SWZ —
oczyszczane w trybie planowym dwa razy w tygodniwg (uzgodnionego z Zamawigym
harmonogramem sptania), a take rownolegle w trybie interwencyjnym k@razowo w ¢igu 4 godzin
od momentu wezwania ze strony Zamagdapo. Wykonawca powinien zaj@ w harmonogramie
spratania,ze planowe oczyszczanie niedzie przypadaw niedziele hdz swieta.

- chodniki prze§¢ podziemnych oraz d@j do nich oraz chodniki na kladkach — dla ktéryclowlzuje
osobny standard opisany w rozdz. XIV;

- chodniki, sciezki rowerowe oraz place znajdoe s¢ w Rejonie | — Stare Miasto-Centrum na ,obszarze
staromiejskim” — dla ktérych obowduje osobny standard opisany w rozdz. XVI;

- pozostate chodniki znajdige s¢ w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszcoémdjch
w Zafhczniku Nr 6 do SWZ — oczyszczane fakultatywnie, chamiane kzdorazowo na podstawie
przestanej faksem dyspozycji dookegacej (doranej), zawierajcej jednoznaczne wyszczegolnienie
odcinkéw chodnikow, ktorych dyspozycja dotyczy orsrminu wykonania prac, uwzginiapcego
minimalng wydajng¢ 10 tys. M w ciggu 12 godzin na kalym Rejonie.

Zamawiagcy zobowgzuje st, ze w sytuacji, gdy stopfezapiaszczenia odcinka chodnikgdbie wskazywat

na konieczn& zastosowania odkopywania nawierzchni, to jest tuamji, gdy nawierzchgiwskazan do

oczyszczenia przykrywa bedzie co najmniej dwucentymetrowa warstwa btota lubitego piasku
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4.

5.

XII.

zmieszanych i innego rodzaju zanieczyszczeniammaXeapcy nie kedzie zagdat od Wykonawcy realizaciji

prac w ramach interwencyjnego ustgid zanieczyszcztez chodnikow (wg ceny M3). Takie zadanie gbj

zostanie innym zaméwieniem publicznym pn.: ,odkoppe nawierzchni”.
Standard oczyszczania dla wszystkich chodnikéwjgestolity i zaktada:

- mechaniczne zamiatanie (przy zastosowaniu maszywlseznych, odkurzaczy przemystowych, miotet
oraz innych nargzi) oraz gczne doczyszczenie catej powierzchni chodnika zezagyszczé naturalnych
(typu bloto, piasek, kamienie, gaile, liscie, zwierzce odchody, wyrastge chwasty i trawa) oraz
bytowych (typu opakowania, papier, resztki pokarm@ementy pojazdéw oraz inne zanieczyszczenia
wynikajace z ruchu pieszego i kotlowego), w taki sposéb, &wedz chodnika byta odstogia a
kraweznik wyraznie odcety od pobocza;

- oczyszczenie obszarow przy stupackwietleniowych, sygnalizacyjnych, oznakowania pioegw,
stojakach rowerowych oraz barierach;

- obowigzkowe zraszanie powierzchni zamiatanej (rownieprzypadku spegania ecznego wymagane jest
zraszanie powierzchni zamiatanej); zastosowany awartechnologiczny oraz 86 wody zuytej do
Zraszania musi gwarantowyae podczas zabiegu zamiatania njd4e nastpowato wzniecanie pytow;

- usuwanie zwierxych odchoddw przy wykorzystaniu specjalistyczneggdzenia zasysagego;

- biezace pozbywanie gizebranych zanieczyszegze

- zebranie i wywo0z wszelkiego rodzaju zanieczysacmpratnictych z chodnikbw przez wiaicieli
nieruchoméci przylegtych do drogi publicznej, wagiu 24 godzin od przestania dyspozycji dodlajacej;

Dla grupy chodnikéw oczyszczanych cyklicznie zacaqebnadto wymogi:

- prowadzenia statego monitoringu Rejonu w celu nfeganego usuwania zabrudgze

- rozpoznania niezlinej czstotliwosci spraztania | dostosowanie jej do higeych potrzeb
uwzgkdniajgcych, np. czasowe nasilenie ruchu pieszego, jakieawvarunki pogodowe, np. silny wiatr
czy intensywny opad deszczu;

- uwzgkdnienia nasilenia zabrudzespowodowanych m.in. imprezami kulturalnymi i havdymi,
wystawami targowymi, wzmmnym ruchem turystycznym, uroczy&t@mi kacielnymi i pastwowymi.
Po ich zakéaczeniu zanieczyszczenia powinny zésiaunite w chgu 4 godzin;

- prowadzenia prac padkowych w trybie interwencyjnym (nie planowym) rGenw dni wolne od pracy,
w tym w niedziele iswigta, zwtaszcza w sytuacji nasilenia zabrudzenia spowanego: imprezami
kulturalnymi i handlowymi, wystawami targowymi, wpionym ruchem turystycznym, uroczy&t@mi
koscielnymi i paistwowymi.

Dla oszacowania kosztow najeprzyja¢, ze w okresie trwania umowy w Rejonach | — Stare kMigsentrum
oraz V — Grunwald odjuizie s¢ maksymalnie gi imprez o charakterze masowym do 5 tys. osOb oraz
maksymalnie dwie imprezy o charakterze masowym ogys5 do 30 tys. osOb, natomiast w pozostatych
Rejonach (ll, Ill, 1V, VI, VII) odkeda sie maksymalnie dwie imprezy o charakterze masowynd dgs. oséb
oraz maksymalnie jedna od 5 tys. do 30 tys. osétkazdym Rejonie z osobna.

Zamawiajcy zobowjzuje sé do powiadamiania Wykonawcy drpdaksows lub elektronicza z co najmniej
24-godzinnym wyprzedzeniem o planowanych w pasadygaivych miasta Poznania uroczysiach i
imprezach o charakterze masowynrelezdarzy s, ze w okresie trwania umowyetizie wiecej uroczysteci i
imprez o charakterze masowymz liliosci wskazane w SWZ dla oszacowania kosztéw przezofgwe, to
prace zwazane z sprganiem chodnikow i placow po uroczyst@ach i imprezach masowych przekrageggh
ilos¢ podam w SWZ zostaa objte odebng dyspozycy. Jereli Zamawiagcy nie powiadomi Wykonawcy o
uroczystdci badz imprezie masowej z ww. wyprzedzeniem, ngddie miat prawa nalenia kary za opfienia
badz zaniedbania w zapewnianiu czy&tiow trakcie i po zakéczeniu imprezy.

Odsniezanie chodnikéw, sciezek rowerowych oraz placow miejskich (zwanych dalej tacznie
»chodnikami”)

Dla zadania poleggiego na othiezaniu i likwidowaniu sliskosci zimowej chodnikéw dokonano podziatu,
uwzgkdniajgcego rang poszczegOlnych odcinkow, wynikalh z intensywnéci ruchu pieszego, na
nastpujace grupy:

- chodniki, przejcia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe weble skrzyowan objete planowym
zimowym utrzymaniem — do ktérych zakwalifikowanestady obiekty wymienione w Zgézniku Nr 12 do
SWZ, znajdujce st w obrbie skrzyowan weztdw komunikacji publicznej i stanowge wydzielone na
jezdniach oznakowaniem poziomym pkzig dla pieszych i przejazdy dla rowerdw, odcinktzhce
poszczegoblne przgjia i przejazdy, w tym fragmenty prowade przez pasy rozdziatu i torowiska
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tramwajowe, ddjcia do przystankéw komunikacji publicznej, cate pernachnie wysepek rozjazdowych, po
ktorych odbywa si ruch pieszych i rowerzystow, strefy przykkganikowej chodnika oraz jezdni, a tak
dojscia do chodnikow odhiezanych przez wigicieli przylegtych nieruchomimi — dla ktérych obowzuje
czasokregdo 1,5 godziny na pierwsze odgargcie pokrywy $nieznej oraz posypanie, ligz od chwili
wystpienia zjawiska, a tede do 1,5 godziny na pelne aghiezenie, tagcznie z usuriciem sniegu i blota
posniegowego w miejscu dgjia do oznakowanego prZeja z obszaru przy kraymniku oraz catkowy
likwidacje sliskosci zimowej, liczc od chwili ustania opadu;

- chodniki, éciezki rowerowe oraz place miejskie @t planowym zimowym utrzymaniem — do ktorych
zakwalifikowane zostaty chodniki wymienione w Zeniku Nr 12 do SWZ — dla ktérych obawuje
czasokresdo 3 godzin na pierwsze odgaritie pokrywy $nieznej oraz posypanie, ligz od chwili
wystpienia zjawiska, a tale do 3 godzin na pelne ofhiezenie oraz catkowig likwidacje sliskosci
zimowej, liczc od chwili ustania opadu;

W ramach oghiezania cagu rowerowego, konieczne jest rownigrzymywanie przejazdow rowerowych w
obrebie drég oraz zjazddéw w drogi przecig@ajch dany cjg rowerowy.

- chodniki przej¢ podziemnych oraz dgj do nich oraz chodniki na kiadkach — dla ktoryctowlhzuje
osobny standard opisany w rozdz. XIV;

- chodniki,sciezki rowerowe oraz place znajdog st na ,obszarze staromiejskim” — dla ktérych obgeuie
osobny standard opisany w rozdz. XVI;

- pozostate chodniki znajdige s¢ w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszcpémdjch
w Zafczniku Nr 6 do SWZ, ktorych ddiezanie lgdzie odbywa si¢ kazdorazowo na podstawie przestanej
faksem dyspozycji dookékjacej (doranej), zawierajcej jednoznaczne wyszczegoblnienie odcinkéw
chodnikow, ktorych dyspozycja dotyczy — dla ktéryohowhzuje czasokreslo 6 godzin na pierwsze
odgarniecie pokrywy snieznej oraz posypanie, ligz od momentu otrzymania powszej dyspozyciji.

Dla tej grupy chodnikéw obowzuje realizacja z minimadnwydajndcig 10 tys. ¥/ 12 godzin dla kadego
Rejonu i obejmuje tylko taki zakres prac, gdy grdb@okrywy $nieznej wymagaicej odgarnjcia z
chodnikéw nie przekracza 50 cm.

2. Zadanie oéhiezania, usuwania z nich bioténiegu i lodu oraz bigce likwidowaniesliskosci zimowej na

wszystkich chodnikach musi byealizowane wedtug jednolitego standardu i zaktaela
- $nieg musi by odgarniany w kierunku kraggnika jezdni i pozostawiony na €zxi przykraweznikowej

chodnika Bdz na trawniku przy krawzniku jezdni (obowdzuje zakaz zgarnianigniegu i innych
zanieczyszczez chodnika na jezdnie oraz skladowania i pryzmaavémegu w odlegtéci 2 metry od pni
drzew, w obgbie mis drzew oraz skupin krzewow, na wpustachzséuetk kanalizacyjnych, pod stupami
znakow drogowych, avietleniowych, koszy ulicznych oraz stang@oych zapory umdiwiajace
parkowanie, a tale na miejscach przeznaczonych na postdj pojazdédb esepetnosprawnych), a
nastpnie musi by pryzmowany w sposob umiwiajagcy swobodny ruch pieszych po chodniku
(rowerzystow posciezce rowerowej) oraz wyjazd z bram i posesji.sQdzana musi b§ powierzchnia
potozonych w cagu chodnika zjazdéw z drogi publicznej, na szefok@rzecinajcych ich chodnikow,
niezalenie od rodzaju nawierzchni tych zjazdéw. Na placaddina tworzy enklawy dla pryzmowania
sniegu poza gtéwnymi kierunkami ruchu pieszego.;

- powierzchnie sciezek rowerowych musz by¢ odsniezane w maksymalnym mbwym zakresie.
W przypadku cjgdw pieszo-rowerowych o szerdgkowickszej od szerok&i ptugu w pierwszej kolejriai
Obowigzuje zakaz zgarniania i skladowari@iegu na obszarzéciezki rowerowej (wymaog ten dotyczy
réwniez sciezek rowerowych wydzielonych z jezdni). Wtkkiem jest sytuacja, gdyciezka rowerowa
wydzielona z chodnika patona jest bezpmednio przy jego kraedzi i graniczy z jezdai W takim
przypadkusnieg musi by zgarniany i pryzmowany po €xi na sciezce rowerowej oraz po e&i przy
krawedzi jezdni — z zastrzeniem, ze zachowana musi pozostawoboda ruchu samochodowego i
rowerowego;

- natychmiast po odgamuiu sniegu cata powierzchnia chodnikow musié¢bposypana piaskiem (bez
kamieni) o uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm, w taKk®sci, azeby wyeliminowé sliskos¢ posniegows.
Odgarnianiesniegu i posypywanie piaskiem musi dgukcesywnie ponawianez alo ustania opadu z
czestotliwoscia taka, azeby nie tworzyta si sliskos¢ posniegowa — po ustaniu opadu Wykonawca musi
niezwlocznie przyapi¢ do ostatecznego usgnia i pryzmowania pokrywysnieznej oraz posypania
skuteczy iloscig piasku;
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XIV.

- w przypadku powstania gotoledzihdr utworzenia si lodowicy w wyniku opadu maraoego deszczu,
Wykonawca musi niezwtocznie przgpt¢ do likwidowania sliskosci poprzez posypanie piaskiem
i niezlbedng dopuszczalpdawlg srodkdw chemicznych;

- w przypadku ciglych opaddwéniegu czynnéci odgarnianigniegu i posypywania mugdy¢ ponawiane z
czestotliwoscia uniemaliwiajaca tworzenia si sliskosci posniegowej, @ do ustania opadu (nie dotyczy
chodnikow odniezanych na podstawie dyspozycji dookagacych zaktadaicych wyhcznie jednokrotne
odsniezenie i posypanie);

- w przypadku bardzo obfitych opaddmiegu Zamawiajcy dopuszcza sktadowanie odgatego sniegu
przy krawedzi chodnikbw w sposéb nie utrudrjey ruchu pieszych, wykluczgj mazliwos$é stosowania
wytapianiasrodkami chemicznymi jako metody utylizacji nadmianiegu;

- uprztanie blotagniegu, lodu i innych zanieczyszezpowinno by wykonywane w maksymalnym zakresie
mechanicznie;

- do pracy na chodnikach rama zastosowawytacznie maszyny (pojazdy), ktérychegar catkowity nie
przekracza 4,0 Mg. Zamawialy dopuszcza zastosowanie pojazdow o rejestracypigrarze catkowitym
do 4,8 Mg, jako spetniggym ww. wymog pod warunkiemze Wykonawca zadeklarujez ibedzie
wykorzystywat tadown& pojazdu tylko w granicach do 4,0 Mgzaru catkowitego;

- do pracy na chodnikach rama zastosowamaszyny wyposane w ptugi o rozmiarze dostosowanym do
szerokdci chodnikow, w taki spos6b, by nie powod@waniszczé oraz by ptugowanynieg nie byt
odgarniany w krzewy;

- w przypadku uszkodzenia chodnikow, oznakowania giago, stupkoéw, elementéw matej architektury,
kraweznikdw, opornikbw oraz terendw zieleni w wyniku maaitznego ofhiezania, Wykonawca
zobowhzany jest do naprawienia zniszfizga wlasny kosztdulz uregulowania nataosci wynikajacych z
faktury za usunicie przedmiotowych zniszcég

- gdy nie kdzie maliwosci utworzenia réwnomiernych pryzm na calej disgoulicy, na wniosek
Wykonawcy Zamawiagy wskae miejsce na drodze, stosowne do utworzenie pryziegu.

Dla oszacowania wydajdo nalezy przyja¢, ze maksymalna dopuszczalna szydk@rzemieszczania i
maszyny (pojazdu) po chodniku wynosi 10 km/h, asyatalna szeroké ptugowania (w jednym prz&jiu) 1,6
m. Dla potrzeb oszacowania niedbej minimalnej wydajrei zespotu maszyn @édiezajacych
(odgarniagcych pokrywe sniezng z powierzchni chodnika) oraz maszyn posypy¢h chodnik piaskiem —
nalezy przyja¢, ze w ciagu trzech godzin konieczne jest wykonanie zadaaipawierzchni podanej w pkt 2 dla
kazdego Rejonu). Wydajro ta musi bg¢ podana w metrach kwadratowych nawierzchni na gedgracy
maszyn.

Sprzatanie i odniezanie przejs¢ podziemnych oraz ktadek

Standard spegania przej¢ podziemnych i ktadek wyszczegdlnionych w agahiku Nr 12 do SWZ jest

tozsamy ze standardem obawijacym dla chodnikdw opisanym w rozdz. Xll, z uwadhieniem

nastpujacych zastrzeen i szczegélnych wymaga

- przegcia podziemne (w tym schody, windy oraz teren paghyl) musz by¢ sprztane planowo codziennie

godzinach ustalonych w harmonogramie uzgodnionyndniu podpisania umowy z Zamawjaym.
Godziny spratania podane w harmonogramie musazgkdniac natzenie ruchu pieszego (pomija
godziny szczytu komunikacyjnego), acbyealizowane w maksymalnym stopniu przyyciu urzadzen
mechanicznych;

- w przypadku przégia poziemnego Kaponiera planowe prace gitkawe powinny by realizowane w
godz. 5:00-8:00;

- systematycznego usuwania zabrudzecatej powierzchni peczy przej¢ podziemnych i ktadek, witrza wind,
dojs¢ do przystankéw komunikacji publicznej, éojdo chodnikéw oczyszczanych przez selaieli przylegtych
nieruchoméci, terendéw nieutwardzonych bezZpednio przylegtych do biegéw schodowych w odlégialo 5
metrow;

- systematycznego usuwania ze wszystkician zabrudz@ zmywalnych wod ze srodkami czystéci
w tym plakatow (w zakres nie wchodzi usuwanie gfigffposadzek ptyty dolnej, biegébw schodowych i
spoczhikdw,

- oczyszczania catego obiektu (w tym rownkabiny i oszklenia) wind wyszczegdlnionych wazainiku nr
12 do SWz;

- biezgcego oczyszczania osadnikéw i przewodéw kratek ddie@cych w obebie przejcia podziemnego,
celem umaliwienia szybkiego sptywu wody opadowej do kanaljzaeszczowej (w przypadku zapchania
przewodow kanalizacyjnych poza zggem spiral udraniajagcych) oraz awarie wind nalg niezwtocznie
powiadomé stuzby Zamawiajcego faksem 61 663-40-57.
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2.

3.

W ramach realizacji zadania mycia p&tepodziemnych wyszczegolnionych w Zegniku Nr 12 do SWZ,
Wykonawca zobowdzany jest do:

mycia posadzek spocznikébw i biegébw schodowych pézepodziemnych, przy zastosowaniu
specjalistycznych maszyn czysacych wysokodinieniowych, z uayciem srodkow dezynfekujcych i
zapachowych — w przypadku praepodziemnych: Kaponiera, Towarowa oraz Matyi minimao 10 dni
kalendarzowych) oraz w przypadku pozostatych pgézejymienionych w zajczniku nr 12 do SWZ
minimum co 30 dni kalendarzowych, zgodnie z zatddenym harmonogramem.

usunicia ze wszystkicBcian przej¢ podziemnych zabrud#ezmywalnych wod ze srodkami czystéci w tym
plakatow (w zakres nie wchodzi usuwanie grafffidsadzek ptyty dolnej, biegdw schodowych i spoaawik

w przypadku przégia poziemnego Kaponiera do mycia nglezywa¢ wytacznie wo@d z domieszkami
delikatnych uniwersalnyclrodkow czyszcgcych w dawkach okgétonych w kartach charakterystyki
produktu;

umycia catych wind (w tym réwnieoszklenia oraz innych elementéw obiektu do wysokgérnej krawdzi
drzwi wewnytrz i na zewatrz kabiny, posadzek, pgizy oraz daj¢ do wind w promieniu 2 metrow, a tak
usunkcie naklejek i plakatow z ww. powierzchni)

UWAGA: W trakcie prac nalyy kazdorazowo zwraca uwag, by panele stergge wind byly myte
minimalrng iloscia wody, w celu zapobieggtie jego uszkodzeniu;

mycie wind lgdzie odbywato si na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przezai#jpcego,
zaktadagcego mycie wind w przégiu podziemnym pod ulicMatyi oraz wind przy Mécie Dworcowym z
czestotliwoscig trzy razy w tygodniu, natomiast wind w prasp podziemnym Zgoda oraz Tunelu
Milczanska — jeden raz w tygodniu.

Standard oghiezania i zimowego oczyszczania pigepodziemnych i ktadek wyszczegdlnionych watahiku

Nr

12 do SWZ jest tsamy ze standardem obawijacym dla chodnikédw opisanym w rozdz. Xlll, z

uwzgkdnieniem specyfiki utrzymania obiektowzimierskich narzucagej nasgpujace dodatkowe wymagania:

bezwzgbdnego wczéniejszego odgargcia sniegu z biegébw schodowych prgej podziemnych oraz
powierzchni ktadek przed przypieniem do posypywania;

odgarnianigniegu z biegéw schodowych w kierunkwwdka schodéw,zeby umaliwi ¢ ruch pieszych przy
poreczach;

niezwtocznie po zakiwzeniu zadania édiezania i posypywania schodow i kladek, rigleebra snieg z
biegdw schodowych i spryzmowayo przy zejciu do przejcia podziemnego dulz zegciu z kladki w
miejscu nie ograniczagym swobodnego ruchu pieszych;

likwidacja sliskosci zimowej oraz pierwsze odgagnie pokrywy snieznej musi mié miejscew ciagu 1
godziny, liczac od chwili wystpienia zjawiska, a naginie zadanie musi Bykontynuowane w celu
zapobieenia tworzenia sgisliskosci zimowey;

catkowite odniezenie oraz posypanie musi ngst w ciagu 1 godziny liczac od momentu ustania opadu.

XV. Sprzatanie i odniezanie miejsc parkingowych Srodmiejskiej Strefy Platnego Parkowania oraz Strefy
Ptatnego Parkowania (w skrécie ,MP SPP”)

Zalkycznik Nr 4 do SWZ stanowi Mapa Strefy Platnego Basnia w Poznaniu, znajdigych s¢ w ponizszych
Rejonach miasta Poznania:

1.

2.

w Rejonie | — Stare Miasto-CentrurSrédmiejska Strefa Ptatnego Parkowania - Centrura)dzje s¢ ok.
3800 + 5% MP SPP o powierzchni ok. 53.200 m

w Rejonie Il — Nowe Miasto-Poétnoc (Strefa Parkovean Srodka, Ostrow Tumski, Zagérze) znajduje si
ok. 300 + 5% MP SPP o powierzchni ok. 4.200 m

w Rejonie V — Grunwald (Strefa Ptatnego Parkowanieazarz) znajduje siok. 3850_+ 5% MP SPP o
powierzchni ok. 53.900 fn

w Rejonie VI — Jeyce Srodmiejska Strefa Platnego Parkowaniazyde oraz Strefa Platnego Parkowania
—Jeryce) znajduje siok. 3100 + 5% MP SPP o powierzchni ok. 43.4G0 m

w Rejonie VII — Wilda (Strefa Platnego ParkowanidMiida) znajduje s ok. 2800_+ 5% MP SPP o
powierzchni ok. 39.200 fn

Standard spetania i odniezania MP SPP jest teamy ze standardem obawiljgcym dla chodnikow opisanym
w rozdz. Xlli Xlll, z uwzgkdnieniem naspujacych zastrzeen i szczegdlnych wymaga

a) w przypadku MP SPP wyznaczonych na chodnikagli kv cz$ci na chodniku, a w eci na jezdni — na

tych fragmentach chodnikdéw nie jest #hee odgarnianiesniegu w kierunku kragznika jezdni i
pozostawienie go na €xi przykraweznikowej chodnika; ponadto nie jest pisve pozostawienigniegu
odgarngtego z jezdni na e#ci przykraweznikowej jezdni. Dlatego dodatkowym wymogiem jest
oczyszczenie miejsc parkingowych iefa przykraweznikowej jezdni na dtugiei tych miejsc — poprzez
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odgarngcie i pryzmowaniesniegu, btota péniegowego i lodu na ezci przykraweznikowe jezdni i
chodnikéw poza liniami wyznaczgymi MP SPP.

b) w przypadku MP SPP wyznaczonych na jezdni — dodaatho wymogiem jest odgarggie sniegu
z czsci przykraweznikowych jezdni poza linie wyznacaag MP SPP.

c) w przypadku MP SPP wyznaczonych na powierzchnidehtwardzonych — nie ma wymogu odgarniania
$niegu i zmiatania piasku, natomiast obgevje wymog likwidowanigliskosci zimowej oraz upr#anie
zanieczyszczekomunalnych.

Zadanie sprgania i odniezania MP SPP obejmuje usuwanie zanieczyszcmérzymanie czystmi oraz
odsniezanie catej powierzchni chodnika (catej szekmkachodnika) oraz terenu nieutwardzonego od granicy
posesji a do kraveznika (krawedzi) jezdni, na odcinkach wyznaczonych miejsc gostgch, w sytuacji, gdy
miejsce postojowe zostato wyznaczone ngazchodnika bBdz czsciowo na chodniku, a ¢zciowo na jezdni.
Dodatkowo wymagane jest usecie zanieczyszctez powierzchni wokot parkomatu w promieniu 1,5 raetr
niezalenie od miejsca jego usytuowania, azmakzapewnienie swobodnego dgmt do parkomatu poprzez
odsniezenie powierzchni przed nim od strony chodniaramach przedmiotowego zadania konieczne jest
rowniez oczyszczanie i oghiezanie kopert i oraz miejsc postojowych dla niepeinggawnych, potazonych
przy MP SPP.

W sytuacji, gdy grub& powstatej pokrywy snieznej uniemaliwi pryzmowanie sniegu poza liniami
wyznaczajcymi MP SPP w sposob nie utruda@yj ruchu pieszego, nitiwe jest sktadowanie i pryzmowanie
sniegu maksymalnie na co trzecim miejscu postojowgray zachowaniu bezwzginego zakazu skladowania i
pryzmowaniasniegu w odlegtéci mniejszej nt 2 metry od pni drzew, w oldsie mis drzew oraz skupin
krzewdw, na wpustach studzienek kanalizacyjnychd, giapami znakéw drogowychgwietleniowych, koszy
ulicznych oraz stanowtych zapory umdiwiajace parkowanie, a tak przy bramach wjazdowych oraz na
miejscach przeznaczonych na postdj pojazdéw osjiehiosprawnych.

Z uwagi na stopie wykorzystania (wypetnienia) MP SPP Zamawagj wprowadza dwa standardy czasowe
wykonania ustugi, tj.:

a) w Srodmiejskiej Strefie Platnego Parkowania — okawje czasokres d®godzin na pierwsze odgagnie
pokrywy $nieznej oraz pierwsze posypanie piaskiegrokami chemicznymi), lice od chwili
wystpienia zjawiska, a tale do 12 godzin na peine ddiezenie oraz catkowit likwidacje sliskosci
zimowej, liczc od chwili ustania opadu;

b) w Strefie Ptatnego Parkowania — obexmvije czasokres d8 godzin na pierwsze odgagnie pokrywy
$nieznej oraz pierwsze posypanie piaskiedtodkami chemicznymi), lice od chwili wysapienia
zjawiska, a take dol16 godzin na petne ddiezenie oraz catkowit likwidacje sliskosci zimowej, licac od
chwili ustania opadu;

W sytuacji, gdy wysipi stan pogodowy zdefiniowany negtjaco: przyrost pokrywysnieznej w chgu
dzieskciu kolejnych godzin przekroczy 10 cm, co wakaa zaistnienie warunkow zimowych A3, tj. warunkow
pogodowych bardzo trudnych — standardy czasowe maiia zadania uleggjzmianie w nasgpujacym
zakresie:

a) w Srodmiejskiej Strefie Platnego Parkowania — czasprawsze odgarntie pokrywy énieznej oraz
pierwsze posypanie piaskiem ulega wyghiu do 24 godzin liczac od chwili wysgpienia zjawiska, a
czasokres na petne gdezenie oraz catkowit likwidacje sliskosci zimowej ulega wydtzeniu do 48
godzin, liczac od chwili ustania opadu;

b) w Strefie Plathego Parkowania — czas na pierwsgaro@cie pokrywysnieznej oraz pierwsze posypanie
piaskiem ulega wydtkeniu do 36 godzin liczac od chwili wysgpienia zjawiska, a czasokres na peine
odsniezenie oraz catkowit likwidacje sliskosci zimowej ulega wydtzeniudo 60 godzin liczac od chwili
ustania opadu;

Warunkiem wydhienia czasokresu wykonania zadania jest prowadzeaie w sposdb wskazigy na petg
mobilizacg po stronie Wykonawcy. Wskaikami tege mobilizacji g:

- prowadzenie rob6t bez @nych przerw od momentu pierwszego odgguiai pokrywy snieznej, przy
czym odniezanie przy uayciu sprztu mechanicznego nalg koncentrowé przede wszystkim w porze
nocnej, a ofhiezanie eczne przede wszystkim w porze dziennej;

- zaangaowanie sity roboczej w porze dziennej w wymiarzeo-najmniej jeden pracownik émiezajacy na
200 miejsc postojowych SPP.

Rozliczenie finansowe tego zadaniastkowego dokonywaneebizie na postawie miegiznej ryczattowej
ceny | — za oghiezenie i oczyszczanie MP SPP.
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XVI.

W przypadku utworzenia nowych MP SPP wsdlio wiekszej nk 5% stanu pierwotnego w Rejonach
wystepowania SPP dulz utworzenia nowych MP SPP w pozostalych Rejonatiowmzek ich utrzymania
zostanie uregulowany stosowym aneksem do umowy.

Patrolowanie, biezace spratanie i odniezanie obszaru staromiejskiego

Oczyszczanie obszaru staromiejskiego obejmuje keksplve oczyszczenie pasoéw drogowych (jezdni,
chodnikéw, powierzchni miejsc postojowych StrefatRego Parkowania, pieszojezdni, wyznaczorigidrek
rowerowych, terenéw zieleni, w tym mis drzew ordemeentéw matej architektury) wskazanych w rozdz. X
Zatkacznika Nr 11 do SWZ ulic.

Zewngtrzne granice obszaru staromiejskiego obegnalice Garbary, Zielona, Podgérna, Al. Marcinkovegjo,
23 Lutego, Masztalarska, Wroniecka, Stawna oraattogvo pieszojezdnie ulic Potwiejskiej oraw. Marcin
na odc. Gwarna — Ratajczaka.

Zadanie polega na bigcym uprataniu zanieczyszcaetakich jak np. rozbite szkio, butelki, resztekykatow
spazywczych, zwierzcych odchodow, papierow, workéw foliowych i innyopakowa. W zakres spegania
nie wchodzi codzienne zamiatanie oraz usuwaniekpiasniedopatkéw papierosow, z vggkiem obiektéw
wskazanych w ust. 8, MP SPP oraz chodnikow wyszdmnemych w rozdz. Il Zajcznika ,Zakres rzeczowy
zamowienia”, oczyszczanych w trybie planowym, zdedre standardem opisanymi wéaiej dla jezdni i
chodnikow.

Prace porgdkowe musz by¢ wykonywane codziennie, w tym rowaigv soboty, niedziele $wicta, w godz.
6:00-22:00, przez minimum dwoéch pracownikéw ubrdmyc uzgodniony model odzig roboczej (w tym w
oznakowane kamizelki odblaskowe). Jeden z pracdwiikatrolu musi zostawyposaony w chagniony
recznie wielofunkcyjny wozek do zbierania odpadéwaczhej pojemnéci minimum 100 litréw. Drugi musi
poruszé si¢ pojazdem elektrycznym wolnoliieym. Zarowno wozek, jak i pojazd elektryczny, myumc
produktami dopuszczonymi do obrotu. Ich kota muby¢ wykonane z pelnego ogumienia, a tadowno
umazliwiaé przewdz wszystkich niezdnych narzdzi do kcznego sprgania (m.in. miotly, szufli,
pojemnikow na odpady wyione workami oraz chwytaka do odchodéw), az¢agojemnika z sorbentem do
zasypywania zanieczyszczonej nawierzchni. Wykonayest zobowizany do wyposeenia ka&dego z
pracownikéw patrolu w telefon komdrkowy z funk@paratu oraz poddach numery Zamawiagemu, w celu
zapewnienia bezgmedniej statej dcznaici pomiedzy patrolem a wszystkimi sthami prowadzcymi nadzor
nad czystécia pasow drogowych miasta Poznania, tj. pracownikdamzdu Drég Miejskich w Poznaniu (w
szczegOlnéci z pracownikami Wydziatu Utrzymania InfrastruktubDrogowej, z dyspozytorami Centrum
Zimowego Utrzymania, Centrum Operacyjnego OddzBdapieczéstwa Ruchu i Centrum Operacyjnego ITS),
funkcjonariuszami Sty Miejskiej Miasta Poznania, Policji oraz StyaPazarne;.

Stan techniczny wdzka i pojazdu musitnienaganny. Pojemniki oraz inne elementy z twoezgatucznego
nie mog, posiada trwalych zabrudae oraz odbarwig, stalowe elementy nie mggost sladow korozji. Na
pojemnikach, wozku, pojelzie elektrycznym oraz kamizelkach pracownikow nmwsajdowa sie widoczny

napis ,PATROL CZYSTGQCI” — sposdb oznakowania podiédadzie zatwierdzeniu przez Zamawieggo.

Stuzby monitorujce obszar staromiejski musdokonywa (niezalenych od siebie) planowych obchodéw ulic,
podejmujc réwnolegle czynniei interwencyjnego upstania nagtych zabrud#go otrzymaniu telefonicznego
zgtoszenia. Po wykonaniu wskazanego zakresu obc¢hczignndci kontrolne musz by¢ ponawiane do
momentu zakiaczenia dnia roboczego. Trasy przedstawione w ,Zérezeczowym zamoéwienia” maj
charakter pogdowy. W ramach obchodéw wykonywanych przez patrptezdkowe niezbdne jest
monitorowanie (speganie i cykliczne sprawdzenie padku) wszystkich ulic obszaru staromiejskiego.

Na koniec dnia roboczego oraz w sytuacjach przég@h pojemnikow bdacych w dyspozycji pracownikdw
Patrolu, worki z odpadami mugzost& zatadowane na pojazd o masie catkowitej do 4,(pktgstosowany do
transportu odpadow.

Dodatkowy wymdg mechanicznegeeenego zamiatania (w tym zebrania piasku oraz pa#ow papieroséw)
dotyczy:

a) codziennego oczyszczania catych powierzchni piegaoji ulic: Potwiejska, Wroctawsk&w. Marcin
odc. Gwarna — Ratajczaka;

b) cyklicznego (cztery razy w tygodniu — w poniedzigiigtki oraz w soboty i niedziele) oczyszczanie
calych powierzchni jezdni wszystkich jezdni obszataromiejskiego wyszczegdlnionych w ,Zakresie
rzeczowym zamowienia”.

Mechanicznog¢czne zamiatanie musi byrealizowane w godz. °68%° przy wyciu matej zamiatarki
chodnikowej spetniagej norne pochtaniania pytow PM10 powsiajych podczas zamiatania nawierzchni.
Odéniezanie i likwidowanie §$liskosci zimowej] wyszczegolnionych jezdni i pieszojezdmibszaru
staromiejskiego w zakmosci od warunkéw pogodowych musidwykonywane wg nagpujacych technologii:
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10.

11.

XVII.

- w przypadku wysipienia gololedzi, szronienia, opadu majz nmzawki lub deszczu oraz niewielkiego
opadusniegu przy temperaturze powietrzaxsyej ni -10°C, wykonawca musi doprowaéldo likwidacji
sliskosci i stopnia pokrywysnieznej z jezdni poprzez zastosowasiedkéw chemicznych, w czasokresie
do 1,5 godziny liczac od chwili wysgpienia zjawiska, jednocgeie uszorstniajc nawierzchnie piaskiem;

- w przypadku niewielkiego opadmiegu przy temperaturze powietrzastej nk -10°C, wykonawca musi
w miare mazliwosci odgarac¢ pokrywe sniezna oraz na biggco likwidowat sliskosé¢ pasniegows poprzez
posypywanie skuteczriloscia piasku, przy czym pierwsze posypanie musi Wwykonane w czasido 1,5
godziny, liczac od chwili wysgpienia zjawiska;

- w przypadku ciglego opadusniegu, wykonawca musi przypi¢ do systematycznego @udezania
w czasiedo 1,5 godziny liczac od chwili wysgpienia zjawiska i sukcesywnie ponawiadniezanie
Z jednoczesnym posypywaniem mieszampkaskowo-sola w dawce likwidugcej sliskos¢ posniegows;
konieczne jest odgartie pokrywysnieznej na szerokiwi umazliwiajacej swobodny ruch samochodéw
na jezdniach przylegtych do Starego Rynku, agpase pryzmowanigniegu w sposéb unitiwiajacy
ruch pieszy po chodnikach, a #&kwyjazd z bram; ww. czyndoi musz by¢ ponawiane ado ustania
opadu i ostatecznego @dezenia i wyeliminowania zageeniasliskosci pasniegoweyj;

Odéniezanie i likwidowanie sliskosci zimowej Wykonawca musi realizowabez wezwania ze strony
Zamawiajcego, ha podstawie prowadzonego przez wiasrmbstnonitoringu, obserwacji stanu pogody oraz
prognoz pogody, a zastosowgatechnologs odkniezania i likwidowaniasliskosci zimowej Wykonawca musi
dostosowa do rzeczywicie panujcych warunkéw pogodowych.

Rozliczenie finansowe calo tego zadania @stkowego dokonywane elzie na postawie miegiznej
ryczattowej ceny M4.

Oproéznianie i konserwacja koszy na odpady
Zadanie oprgniania i konserwacji koszy ulicznych polega na wyjwaniu nastpujacych czynnéci:

- cyklicznym oprénianiu koszy ulicznych z nagromadzonych w nich aldgh, zgodnie z obowidujaca
czestotliwoscig oraz harmonogramem;

- interwencyjnym oprgnianiu poszczegolnych koszy ulicznych, na wezwaaimawiajcego;

- wykonywania cyklicznego mycia i dezynfekcji koszyodstpach czasowych minimum co 60 dni (w tym umycia
przy wyciu srodkow czyszcgcych obudowy koszy betonowych), zgodnie z harmoamgm uzgodnionym z
Zamawiagjcym;

- wytozenie koszy ulicznych (kalorazowo po ich opedieniu) workami foliowymi, co ma przyczyhsi¢c do
poprawy stanu higieniczno-sanitarnego pojemnikémipdzy cyklem mycia i dezynfekcji;

- systematycznego blokowania zabezpieczenia, uriemajacego przewrdcenie kosza (wysypanie jego
zawartgci);

- wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w zakresiie wymagajcym demontau kosza
(w tym prostowania stupkow) zapewnrjeych utrzymanie funkcjonaldoi koszy;

- demonta koszy do remontu i montapo remoncie, z przewiezieniem i zdaniem (odbiordwgzy do
Magazynu Gtéwnego ZDM przy ul. Energetycznej 4;

- biezace utrzymanie czysfoi miejsca wokot kosza w promieniu 2 metréw, obgpne w szczegOlrimi

zebranie drobnych odpadoéw komunalnych, odchodémhitego szkia itp., a tak wykoszenia trawy przy
stupku.

Do podstawowego obowiku Wykonawcy naley opr&nianie koszy ulicznych. Zamawigly uwzgkdniajgc
rang: poszczegolnych odcinkéw ulic, przy ktérym umiejstane g pojemniki, wynikagcg z intensywnéci
ruchu pieszego oraz szybkd zapetniania koszy, zatgt koniecznd¢ planowego opriniania koszy
(obejmupcego rownie dni wolne od pracy, niedziele dwicta) z czstotliwoscia okreslona w Zakresie
rzeczowym zamowienia. Ogolnie zaémia obejmuj opr&nianie pojemnikow:

- dwa razy dziennie w godzinacH®% oraz 17°-19° w Rejonie | — Stare Miasto Centrum;

- raz dziennie w godzinach®710™ na obszarze powgtdzy granicami Rejonu |, a przebiegiem Il ramy
komunikacyjnej miasta Poznania tj. ulicami: SerhgKa Solidarndci, Wincentego Witosa, Niestachowska,
StefanaZeromskiego, Al. Przybyszewskiego, Al. Reymonta,rhbéiska, Zamenhofa, Jana Pawta, Podwale,
Zawady, Prymasa Augusta Hlonda, Most Lechezfiie z ww. transami Il ramy),

- raz dziennie w godzinach®710®® na obszarze powidzy Il ramy komunikacyjm a petla wyznaczon
kolejno ulicami: od Mostu Lecha: Lechicka, Naramcke, tuwycka, Stohskiego, Umultowska,
Opienskiego, Szymanowskiego, Hulewiczow, Obornicka, iy Dybrowskiego, Al. Polska, Butgarska,
Grunwaldzka, Jawornicka, Promienista, alswska, Kopanina, Glogowska, Rakoniewicka,
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Czechostowacka, 28 Czerwca 1956 r., Dolna Wildataéska, Zegrze, Kurlandzka, Szwajcarska, abpa
Dymka, Browarna, wiadukt Antoninek, Baltycka, Masicha (hcznie z ww. ulicami gtli),
- raz dziennie w godzinach®710” przy gtéwnych cigach komunikacyjnych ajajpcych poza Il ram
komunikacyjr i ww. petle oraz znajdujce s¢ przy przejciach podziemnychdolz ktadkach,
- w poniedziatki,srody i pigtki w godzinach &-10 — pozostate kosze.
Dodatkowo w przypadku przepetnienia peday cyklami planowego op#@iania, kosze mugay¢ opr&niane
w trybie interwencyjnym (dotanie) na podstawie wezwigrzekazywanych przez pracownika Zamaggago —
W Ciaggu:
- dwoch godzin dla koszy optdianych planowo cZciej niz trzy razy w tygodniu;
- sze&ciu godzin dla pozostatych koszy,
liczac od momentu przestania zgtoszenia dre¢ektroniczi lub faksem, przy czym do czasu realizacji nie
wlicza sk pory nocnej w godzinach od 22lo &°.
llos¢ koszy zgtoszonych przez Zamawi@ggo w cigu miesjca kalendarzowego do opréenia pomgdzy
cyklami nie mae przekroczy 50% ogolnej liczby koszy w danym Rejonie.
W ,Zakresie rzeczowym zamoéwienia” znajduje svyjsciowy wykaz koszy ulicznych na danym Rejonie.
Zamawiajcy zakladaze w okresie trwania umowy #6 pojemnikéw w poszczegolinych migsach mae by
zmienna. Planowany jest czasowy demsmartii koszy w celu ich remontu, a tekzakup i montanowych
pojemnikéw. Dla potrzeb szacunkowych, rgl@rzyjac¢, ze maksymalna ikg koszy w kadym Rejonie mege
by¢ o 10 koszy wiksza nk podano. Przyto zatemze rozliczane wykonania zadania odbywars podstawie
mieskcznej stawki za opedianie i konserwacje jednego kosza ulicznego wguei jednego miesca
kalendarzowego, uwzglniajgcej réwnie opr&niania interwencyjne. Zamawigy bedzie podawat
aktualizacg liczby i lokalizacji koszy pierwszego dnia robogpe kazdego okresu rozliczeniowego, z
uwzgkdnieniem koszy zaplanowanych do mantav ciagu najblizszych 30 dni.

Wykonawca zobowdzany jest do wyposania pojazdéw do odbioru i transportu odpadéw wktedbmiczny
system monitorowania GPS, rejesinyj przebieg tras poruszania fiojazdéw. Na wniosek Zamawaaggo,
Wykonawca przekae raporty drogowe potwierdzage terminowe realizowania zadania omiénie koszy i
transportu odpadow w nich zgromadzonych.

XVIII. Oczyszczanie poboczy i terenéw zieleni

1.

3.

Zadanie oczyszczania poboczy i terenow zielenigsolea podejmowaniu dziatanagcych na celu utrzymanie
tych sktadnikéw pasa drogowego we $disvym stanie estetycznym. Zamawjiey ustalit jeden planowy oraz
dwa dorane standardy oczyszczania poboczy i terenéw zieleni

Dla zadania polegagego na oczyszczaniu poboczy i terendw zieleni,glsdniajgc rang poszczegoélnych
odcinkow ulic, dokonano podziatu na rgm®tjace grupy:
- pobocza i tereny zielone oczyszczane planowo —agolygjmujca obiekty wyszczegolnione w Aakniku

nr 12 do SWZ (z podanym areatem), z zatoym standardem cyklicznego zupetnego oczyszczareadw
zieleni — jeden raz w tygodniu. Oczyszczanie mdbywa: si¢ na podstawie harmonogramu uzgodnionego
z Zamawigcym, bez potrzeby przesylania dodatkowych dyspazy@rminy oczyszczania poboczy i
terenow zieleni powinny pokrywasi¢ z terminami oczyszczania pozostatych sktadnikésapdrogowego
(chodnikéw, miejsc postojowych Strefy Ptatnego Bar&nia). Rozliczanie wykonanych prac dokonywane
bedzie na podstawie ceny Z1 za jednokrotne zupehmysaczenie wszystkich wyszczegdlnionych w
Zalaczniku poboczy i terenéw zieleni.

- pobocza i tereny zielone oczyszczane fakultatywniebejmujcy wszystkie pozostale pobocza i tereny
zielone znajdujce sé w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszcrémojch w Zagczniku Nr 6 do
SWZ, ktérych oczyszczenie uruchamiangeldie kazdorazowo na podstawie przestanej faksem dyspozyciji
dookrelajacej (doranej), zawierajcej wyszczegoblnienie powierzchni do oczyszczeniavzgkdnieniem
wydajngcia minimalnej wynoszcej 200 aréw w a@gu doby (w przypadku oczyszczania terenu bez
konieczndci grabienia Kci) badz 100 arow w cigu doby (w przypadku oczyszczania terenu z
wygrabieniem HKci), terminu realizacji (przewidywany termin wyno&4 godziny) oraz standardu
oczyszczenia (ceny rozliczeniowej).

Standard wykonania prac poleg@jch na zupelnym oczyszczeniu poboczy i terenélerzigaktada:

- uprztanie zanieczyszcaeytowych (typu opakowania, papiery, butelki, foliesztki pokarmow, elementy
pojazddw) oraz innych zanieczyszazgynikajgcych z ruchu pieszego i kotowego, zdarimsowych (m.in.
kolizji drogowych, na skutek ktérych zostananiesione w pas drogowy zanieczyszczenia, typlgi, f
drobne elementy plastikowe itp.), w tym niedopatiiapierosow;

- usuwanie pozostawionych nieoznakowanych workoéwkogem, [k¢mi i gakziami;
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wygrabianie i wywdz opadtychsiti;

usuwanie zwiergych odchoddw przy wykorzystaniu specjalistyczneggdzenia zasysagego;

usuwanie i wywo0z drzew oraz ztamanych konarow, ydldrobwod mierzony w najgrubszym miejscu nie
przekracza 50 cm;

biezagce pozbywanie gizebranych zanieczyszeze

Zadanie rozliczaneghlzie na podstawie jednostkowej ceny Z3 — za oczgsue 1 ara powierzchni.

Standard wykonania prac poleg@jch na oczyszczeniu poboczy i terendw zielenigeahie z drobnych
odpaddéw komunalnych zaklada wgknie:

- uprztanie zanieczyszcaebytowych typu opakowania, papiery, butelki, foliesztki pokarméw oraz
innych zanieczyszchewynikajacych z ruchu pieszego i kotowego oraz zdarkesowych (m.in. kolizji
drogowych, na skutek ktorych zosgananiesione w pas drogowy zanieczyszczenia, tyglgi, fdrobne
elementy plastikowe itp.);

- usuwanie zwiergych odchoddw przy wykorzystaniu specjalistyczneggdzenia zasysagego;

- biezgce pozbywanie gizebranych zanieczyszeze

Zadanie rozliczaneghlizie na podstawie jednostkowej ceny Z4 — za oczgsre 1 ara powierzchni.
Zamawiajcy na czas wysgpowania pokrywysnieznej uniemaliwiajacej prowadzenie prac paikowych
moze zawiest wykonanie zadania planowego oczyszczania pobocwrenéw zieleni. W takiej sytuacii,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za aakone cykle oczyszczania.

Interwencyjne oczyszczanie poboczy i terenéw zigtbnnie lkyda obejmow& usuwania tzw. ,dzikich
wysypisk”, tj. miejsc skumulowanych zanieczyszcze ilosci ponad 0,5 Mg. W sytuacji udzielenia zlecenia,
ktére swoim zakresem obejmuje usioie dzikiego wysypiska dulz, gdy ilos¢ odpaddéw jest trudna do
oszacowania, a tak zbyt wysoka rdinnos¢ utrudnia poprawsrealizacg zlecenia, Wykonawca me przesta
Zamawiagcemu stosowninformacg w formie pisemnej.

XIX. Wsparcie spratowe dziatai Pogotowia Czystéci

1.

3.

Wykonanie ustug spetowo-transportowych polegdxdzie na wsparciu dzialaPogotowia Czyskei Miasta Poznania
w celu przywrOcenia przejezdéw badz likwidacji zagraenia na drodze, ktére wysito wskutek zdarzenia

komunikacyjnego 40z pogodowego, a rodzaj zagemia kadz skaenia nie bdzie wymaga udziatu Stray Pazarne;.
Do podstawowych zadaNykonawcy nalge¢ bedzie w szczegolrimi:

- pelnienie przez caly okres obaaywania umowy catodobowego #yu przez pracownika Wykonawcy oraz
wydanie stosownych dyspozycji operatorom sfuz gwarantujcych przyjazd na miejsce zdarzenia i po®
dzialay, z zachowaniem termindw wskazanych w ust. 4 (weskch braku gotowoi do realizacji zadania
odsniezania drdg, konieczne jest petnienie catlodobowegauy przez pracownika Wykonawcy pod telefonem
komaorkowym);

- pozostawanie do dyspozycji koordynatora Pogotowasis€ci przez 24 godziny na depw tym réwnie w
soboty, niedziele oraavieta;

- zebranie przy zastosowaniu podnika HDS ladz tadowarki kotowej rozsypanych materialéw o strukeustalej i
zaladunek ich na samochod Pogotowia CZgsteransport bdz ztozenie na poboczu drogi w miejscu wskazanym
przez koordynatora Pogotowia Czy&tio

- zebranie przy zastosowaniu poénida HDS przewrdconych elementéw infrastruktury ginvej (w tym
zwalonych drzew) oraz zgubionych tadunkéw o znaozrgiczarze kdz gabarytach (w zakresie mivosci
technicznych podrimika HDS), w celu przywrdcenia przejezdoiodrogi;

- zasypanie rozlanych na jezdmidh chodniku substancji ptynnych (w tym ropopochodnyaoiezizdng dawlkg
piasku w celu neutralizacji, absorpcji i likwidagliskosci, przy zastosowaniu piaskarki samochodowej;

- polewanie wybranych odcinkéw jezdrgdi placoéw miejskich;

- innego rodzaju ustugi spitowe o podobnym jak waej charakterze, na podstawie poleceprawnionych
pracownikbéw Zamawiagego.

Zapewnienie piasku do posypywania oraz wody dovpaiea nawierzchni ulic spoczywa na Wykonawcy i nagsta
skalkulowane w koszt ustugi.

Wykonawca zobowdzany jest do pozostawania w stalej gotéevqprzez caly okres obowiywania umowy) do
podgcia dziata oraz wykonania ustug we wskazanym miejscu i czaisiez naspujace jednostki sprtowe:

- fadowark kotowsa samojezdm o pojemnéci tyzki min. 0,6 ni— jedna na dowoknilos¢ Rejonéw;

- zamiatark uliczrg (dopuszczalne jest wykorzystanie pojazdu zadekianego do realizacji higcego
interwencyjnego oczyszczania ulic) — jeden pojeadowolr ilos¢ Rejonow;

- piaskark samochodow o tadowndci min. 4,0 Mg (dopuszczalne jest wykorzystanieapdj zadeklarowanego do
realizacji planowego zimowego utrzymania ulic) dge pojazd na Rejon;

- polewark: o pojemnéci min. 6 n¥ — jeden pojazd na dowalilos¢ Rejondw;

- samochod gizarowy wyposaony w podnénik typu HDS — jeden pojazd na dowglitos¢ Rejondw.
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4. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu akcji usianamaryjnego zanieczyszczenia, Wykonawobowgzany jest
do utrzymywania jednostek sptawo-transportowych, o ktorych mowa w ust. 3, wngastalej sprawnai i
dyspozycyjnéci gwarantujcej przyjazd na miejsce zdarzenia komunikacyjnega podgcie pracy w cigu:

- jednej godziny od momentu telefonicznego zgtoszenizz pracownika Zamawigjego, jeeli zgtoszenie miato
miejsce w okresie od godziny%&lo godziny 2%,
- dwoéch godzin od momentu telefonicznego zgloszeriazppracownika Zamawigjego, jeeli zgloszenie miato
miejsce w okresie od godziny ®2lo godziny €°.
W okresach braku gotowea do realizacji zadania édiezania drog ww. czasokresy ulegayydtuzeniu odpowiednio
do dwdch oraz czterech godzin.

5. Wykonawca zobowgzany jest do sprawnego dziatania w celu jak naszgho usultia zanieczyszcze a jeeli
obiektywne okolicznéci uniemaliwiajg kontynuowanie prac, musi niezwiocznie po ujawnietych okolicznéci
powiadomé o ich zaistnieniu koordynatora Pogotowia Cz§sito

6. Wykonawca staje siwytwére odpaddéw zebranych podczas prowadzenia dzialaparcia sprtowego dziata
Pogotowia Czystxi, tym samym jest zobowzany posipowania z odpadami w zsamy sposob jak w przypadku
innych prac porgdkowych.

7. Rozliczenie zadania wsparcia sgowego dziata Pogotowia Czyskei bedzie odbywato si na postawie ceny WPC —
za jedn roboczogodzia pracy jednej jednostki sptowej.

8. W danym momencie ustuga wsparcia sfpwego lgdzie realizowana przez jegliwskazag jednostk sprztows.
Dopiero po zakfczeniu tych dziakla mozliwe jest przywotanie innej jednostk Tym samym, zaley¢ nalery, ze
wsparcie sprgowe mae by realizowane przez jednego operatora gprz

XX. Postanowienia ogolne

1. Zakres prac uruchamianych doaditegacymi zleceniami do umowy opisywanyedrie w formie stowne;j.
W zleceniach okrdony zostanie odcinek drogi z podaniem nazw przecim numerdw granicznych oraz
kierunku ruchu bdz strony drogi, ktérej zlecenie dotyczy. W sytuagjily opis stowny édzie niejednoznaczny,
Wykonawca meée, niezwilocznie po otrzymaniu zlecenia, vgpst do Zamawiajcego zzadaniem przekazania
dodatkowego opisu lub szkicu sytuacyjnego.

2. Przyjmuje s, iz uchybienia o charakterze marginalnym to takieryjd zakres wysgpowania nie przekracza 5%
ilosci obiektow wskazanych w zakresie rzeczowym dlaedanzadania zdefiniowanego geskladova.
Uchybienia o charakterze marginalnym spowodowanaisumyinymi bledami pojedynczych pracownikéw
Wykonawcy, wysipity wskutek zdarze drogowych hbhdz naglych zjawisk pogodowych trudnych do
przewidzenia. Natomiast znace uchybienia, obejmage wikszy zakres rzeczowy umowy, spowodowage s
btedami kydz zaniedbaniami o charakterze systemowym, w szcreglbrakiem widciwego monitoringu lub
brakiem nadzoru nad prabrygad roboczych.

3. Wywiezienie odpadow powstatych podczas prowadzené utrzymaniowych (tj. papierow, butelek, piasku,
chwastéw, gafzi, zgrabionych EKci oraz zmieszanych odpaddéw komunalnych) musi gp&stw ciggu
maksymalnie dwoch godzin od momentu zadaenia prac poadkowych. Odpady ulegate biodegradacji nie
mo@ by¢ przekazywane do sktadowania.

4. Zabrania s umieszczania odpadoéw powstatych podczas prowaalzeac porgdkowych w pojemnikach koszy
na odpady, zlokalizowanych w pasach drogowych mid&znania, ktére przeznaczong do gromadzenia
odpaddw komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.

5. Nierzetelne wykonanie ustugi polega na wykonanacpriezgodnie z wymogami SWZ, w tym w szczegétno

a) niecatkowite upratniccie zanieczyszczeskutkupce pozostawieniem na oczyszczanych nawierzchniach

pozostatéci piasku, btota, kamieni, ggdi, lisci, niedopatkow papieroséwmieci komunalnych, a tak
chwastoéw wyrastagych z nawierzchni;

b) niecatkowite usugricie $mieci z koszy ulicznych lubsmieci pod koszami, a tak zaniechanie
umieszczania w d¢bnach koszy workéw foliowych golz zaniechanie codziennej wymiany starych
workow na nowe;

C) pozostawienie przekrzywionyclelinéw koszy po zabiegu ich oprdenia, skutkujce samoczynnym
wysypywaniemnsmieci z kosza;

d) brak przedstawienia raportéw drogowych potwierglaagh prawidlowe wykonanie zadania ogmé@ania
koszy;

e) braku doktadnego @diezenia ladz posypania catej powierzchni jezdni (gtéwnie dodatich pasow
ruchu przy skrzgyowaniach, zatok autobusowych, itp.) lub chodnik@iovynie do§é do przej¢ dla
pieszych, powierzchni wokét stupdw, stojakow roweych, parkomatdw, itp.) oraz nie przestrzeganie
innych ogdlnych standardéw gdezania, opisanych w rozdz. VII pkt 5 niniejszego dulantu;

f) niecatkowite wyzbieranie zanieczyszaze poboczy i terenow zielonych, w tym zwlaszczaskapin
krzewow;
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g) transportowanie zebranych odpadéw komunalnych pdajat bez wihéciwego zabezpieczenia,
skutkupce rozsypywanienimieci na jezdrd w trakcie jazdy;

h) brak wymaganego oznakowania pracownikbéw orazespraraz brak wymaganego oznakowania robat,
skutkupcy zagraeniem bezpiecZstwa dla uczestnikbw ruchu drogowego oraz nigTcia
identyfikacji firmy prowadzcej prace;

i) wykonywanie zabiegu zamiatania bez zraszania nagher zamiatane;;

J) niewywiezienie zebranydmieci i pozostawienie ich w pasie drogowym na a#tagszy, ni wynika to z
uwarunkowa technologicznych;

k) realizacja prac z wydajdoia mniejsa, niz zadeklarowana w ofercie, bez wplywu czynnikdéw
niezalenych od wykonawcy;

) realizacja prac poza terminami realizacji dkwaymi w SWZ i Harmonogramie, ze szczegoblnym
uwzglkdnieniem naruszania ciszy nocnej.

m)realizacja prac przy ayciu maszyn i pojazdéw nie zadeklarowanych w ,Wykazirzdzen
technicznych”, w szczegoldci zastosowanie spgi nie spetniagjcego wymogdéw technicznych oraz
parametréw okrdonych w wymaganiach SWz;

n) realizacja oéhiezania ulic przy ayciu mniejszej iléci plugoposypywarek niokreslona w SWZ jako
wymagana (nawet w przypadku braku uwag, co do ataludvykonania);

0) brak przestania duz ztozenie nieprawdziwegoswiadczenia o wyjedzie ptugoposypywarek na ulice
miasta Poznania, z podaniemsdosprztu oraz ich numeru rejestracyjnego lub symbolu GPS;

p) stosowania odkurzaczy specjalistycznych jako dmwcha uwagi na wzniecanie pytow do atmosfery
jest to zakazane;

q) brak przedteenia we wskazanym terminie kart przekazania odpadow
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