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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. ]

Nazwa dzialu

| od

Do

Przebudowa ul. Jawornickiej w Poznaniu polegajaca na budowie chodnika laczacego dwie jezdnie wzdtuz wybiegu dla pséw wraz

z przejsciem dla pieszych po stronie zach. oraz dofaczenie chodnika do przystanku ZTM na wsch. jezdni ul. Jawornickiej
1|ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA |1 112
PIESZYCH
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 17
1.2/Roboty ziemne 18 19
1.3 Usuniecie drzew i krzewéw 20 30
1.4 Krawezniki 31 42
1.5|Warstwa mieszanki zwigzanej cementern C 1,5/2 pod lawa betonowa 43 44
1.6|Chodnik, chodnik remont przy progu zwalniajacym 45 54
1.7 |Chodnik remont 55 60
1.8|Chodnik na zjezdzie 61 65
1.9|Zjazd - remont 66 70
1.10|Zjazd 71 75
1.11| Prég zwalniajacy, odtworzenie nawierzchni przy progu 76 81
1.12| Jezdnia - odtworzenie po frezowaniu 82 84
1.13|Oznakowanie pionowe 85 96
1.14|Oznakowanie poziome 97 99
1.15|Regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych 100 104
1.16|Zielen, nowe nasadzenia, pielegnacja, elementy matej architektury 105 112
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Jawornickiej w Poznaniu polegajaca na budowie chodnika laczacego dwie jezdnie wzdtuz wybiegu dla pséw wraz
|z przejSciem dla pieszych po stronie zach. oraz dofaczenie chodnika do przystanku ZTM na wsch. jezdni ul. Jawornickiej
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA
PIESZYCH
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. 5emz wy-  |m?
d.1.{0102-02/03 wozem materiatu z rozbidrki na odl. (doktadna odlegto$é uscisli wykonaw-
1 ca w ofercie)
33.8+3+59.6 m? 96
RAZEM 96
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m?
d.1./0803-03 o grubosci 8 cm
1/0803-04
158.6 m? 159
(3.5+13.5+19.5)<chodnik bit.> m2 37
RAZEM 196
3{KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o |m?
d.1./0802-07 gruboséci 22 cm
1/0802-08
158.6 m?2 159
RAZEM 159
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
d.1./0802-05
1
3.5+13.5+19.5 m? 37
RAZEM 37
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z koski betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?
d.1./0810-02 kowej (w tym 13 m2 do ponownego utozenia)
1
15.5+41+23.4+6.6+(9+24.1+9.3)<pod proj prog>+18<odtworzenie na- m? 147
wierzchni >
(8.8+41.5)<chodnik z k.bet> m? 50
16*0.2<przetozenie chodnika, 20% wywdz> m?2 3
A (sumaczeéciowa)
me 200
16*0.8<przefozenie chodnika, 80% do ponownego ulozenia> m2 13
B (suma czesciowa) -
m?2 13
RAZEM 213
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie warstwy piasku pod istnigjgca nawierzchnia z kostki m?
d.1.|/0804-01 grub. 9 cm
1
15.5+41+23.4+46.6+9+24.1+9.3+18 m? 147
RAZEM 147
7/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 cm m?
d.1./0801-03
1|0801-04
poz.6 m?2 147
RAZEM 147
8|/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 12 cm m?2
d.1./0801-03
1
8.8+41.5+16<przetozenie chodnika> m? 66
RAZEM 66
9|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 |m?
d.1.|0804-03 cm
1
52 m2 52
RAZEM 52
10/KNR 2-31  [D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
38.4+24 7+57.8+7+7+7.4+9.9+(5+6.5)<podniesienie kraweznikéw> m 164
RAZEM 164
11/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
14+18+16+6 m 54
RAZEM 54
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d.1./0812-03
1
poz.10*0.068+poz.11*0.0415+2*0.5*0.4<fundament pod lawke> m? 14
RAZEM 14
-3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
13/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza  |m®
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze

1
(poz.2*0.08+poz.3*0.22+p0oz.4*0.15+poz 5A*0.08+poz.6*0.09+poz.7* m? 225
0.18+poz.8*0.12+poz.9*0.15+paz.10*0.15%0.3+poz. 11*0.08*0.3+poz. 12)*

1.5
A (suma czesciowa) —mmmmeme

m? 225
(poz.1*0.05)*1.5 <z frezowania> m? 7
B (sumaczgéciowa) e

m? 7

RAZEM 232
14|[KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é (doktadna od-
1/1103-05 legio$é uscisli wykonawea w ofercie) wraz z kosztami utylizacji
poz.13A m? 225
RAZEM 225
15|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowezym na odleglosé (doktadna od-

1[1103-05 legtos¢ uscisli wykonawca w ofercie) ANALOGIA : wywiezienie matariatu z
frezowania nawierzchni do magazynéw ZDM
poz.13B m3 7

RAZEM 7
16 kalkulacja |D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia wraz z wywozem - linka stalowa na stupkach drew- |m
d.1.|wasna nianych
1
23 m 23
RAZEM 23
17 D-01.02.04 |Rozebranie i wywdz kosza na $mieci, tawki szt.
d.1.|analiza in-
1{dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2 Roboty ziemne
18/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- | km
d.1./0119-03 nie réwninnym
2
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
19|KNR 2-01 [D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 [m?
d.1.|0206-03 w gr.kat.|-Il 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-

2(0214-03 leglos€ (dokladng odlegtosé uscisli wykonawca w ofercie)
(poz.45-15.5)*0.32+15.50.33+poz.55*0.41+poz 61*0.46+poz.66*0.46+ |m? 310
poz.71*0.41+poz.76*0.53+paz.105*0.2-[poz.2*0.08+p0z.3*0.22+poz.4*
0.15+poz.5*0.08+poz.6*0.09+poz.7*0.18+p0z.8*0.12+p0oz.9*0.15+poz. 10*
0.15*0.3+poz.11*0.08*0.3+paz.12]<rozbidrka istniejgcej nawierzchni>
(2+2)*1.5*0.7*0.7<wykopy pod nowe nasadzenia drzew> m? 3

RAZEM 313
1.3 Usuniecie drzew i krzewéw
20/KNR 2-01 [D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (8r. 10-15 cm) ANALOGIA : écinanie szt.
d.1./0103-01 drzew pita mechaniczna $r.<10 cm
3
14 szt. 14
RAZEM 14
21|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 10-15 cm) szt.
d.1./0103-01
3
7 szt. 7
RAZEM 7
22|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
3
7 szt. 7
RAZEM 7
23|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) ANALOGIA : karczowanie  |szt.
d.1.[0105-01 pni ér.<10 cm
3
poz.20 szt 14
RAZEM 14
24|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0105-01

3

poz.21 szt. 7
RAZEM 7
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
25|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0105-02
3
poz.22 szt. 7
RAZEM 7
26/KNR 2-01 |D-01.02.01 |WywoZenie diuzyc na odlegioéé (dokladna odleglosé uscisli wykonawea w | m?
d.1./0110-01 ofercie)
3
poz.20*0.06+p0z.21*0.07+poz.22*0.2 m?3 3
RAZEM 3
27\/KNR 2-01  |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$é (dokiadna odleglosé uscisli wykonawca w mp
d.1./0110-02 ofercie)
3
poz.20*0.04+poz.21*0.05+poz.22*0.07 mp 1
RAZEM 1
28/KNR 2-01  [D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odleglosé (doktadna odlegiosé uscisli wykonawcaw |mp
d.1./0110-03 ofercie)
3
paz.20*0.05+poz.21*0.06+poz.22*0.17+15*1.5*0.5<podkrzesanie> mp 14
RAZEM 14
29/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-04
3
(poz.30)/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
30|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu 2 pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.1./0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (dot.karczowania drzew i krzewow)
3
7+7 m? 14
RAZEM 14
1.4 Krawezniki
31/KNR 2-31 |D-08.01.01 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1./0401-03 cie kat.|-Il
4
8+7.8+2.2+3.9+13.4+5.3+5 5+5+5+2.7-10<kraweznik 15x22 cm > m 49
A (suma czesciowa) e
m 49
10.4+8.7+1+12.3+14.6+(5+6.5)<podniesienie krawgznikéw><kraweznik  |m £9
15x30 B>
B (suma czesciowa) B
m 59
4.6+2.1+2.1 <kraweznik 15x30 B1> m 9
C (sumaczesciowa)
m 9
10<kraweznik przejsciowy 15x22/30> m 10
D (suma czesciowa) e
m 10
6.1+102.6+80.9+55.1+17.1+14.6+26+5.7+24.5+13.2+14.5+19.2<cbrzeze |m 380
8x30>
E (suma czesciowa) B e
m 380
RAZEM 507
32|KNR 2-31 D-08.01.01 |Rowki pod kraweznik i fawe - kraweznik przystankowy prosty H-18 oraz m
d.1.|/0401-07 przej$ciowy H-18 (30/43,5x33)
4
20+2 m 22
RAZEM 22
33|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?
d.1.|0402-04
4
poz.31A*0.073+(poz.31B+poz.31D)*0.076+poz.31C*0.083+poz.31E* m3 28
0.0415+p0z.32*0.127
RAZEM 28
34|analiza D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek za wykonanie |m3
d.1.|wlasna tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
4
poz.40*0.084+poz.41*0.08 m3 2.4
RAZEM 24
35|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- | m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 15x22 na podsypce cemen-
4 towo - piaskowej
poz.31A m 49
RAZEM 49
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia ' j-m. Poszcz. |— Razem
techn.
36|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0403-01 kowej
4
poz.31B+poz.31C-poz.40 m 60
RAZEM 60
37|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Kraweznik betonowy przystankowy prosty H-18 (30/43,5x33) - powierzeh- |m
d.1./0403-04 nia gérna ryflowana
4|analogis
poz.32 m 22
RAZEM 22
38|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Kraweznik betonowy systemowy przejsciowy H-18/12 m
d.1./0403-04
4 |analogis
2 m 2
RAZEM 2
39/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki przejéciowe 15x22/30 na
4 podsypce cementowo - piaskowej
poz.31D m 10
RAZEM 10
40| analiza D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./wasna mentowo-piaskowej - utozenie kraweznikow tukowych 15x30 (R=8 m)
4
7.5+0.8 m 8
RAZEM 8
41/KNR 2-31  |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na tukach o pro- 'm
d.1.{0403-07 mieniudo 10 m
4
6.6+1.2+2.5+5.3+5.5 m 21
RAZEM 21
42/ KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
4
poz.31E m 380
RAZEM 380
1.5 Warstwa mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 pod lawa betonowa _
43/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po |m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
5 zana cementem C 1,5/2 grubosci 12 cm ( z dowazu)
17%(0.33+0.22)<pod kraweznik 15x22 na progu zwalniajacym=> m? 9
poz.42*(0.21+0.2)<pod obrzeze 8x30> m? 156
RAZEM 165
44/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
= zana cementem C 1,5/2 gruboéci 15 cm (z dowozu)
poz.31B*0.3<pod kraweznik 15x30 B> m2 18
poz.31C*0.35<pod kraweznik 15x30 B1> m?2 3
(poz.31A+poz.31D-17)*(0.33+0.18)<pod kraweznik 15x22; 15x22/30> m2 21
poz.32*(0.59+0.4)<pod kraweznik H-18> m? 22
RAZEM 64
1.6 Chodnik, chodnik remont przy progu zwalniajacym
45/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1s>=0,98 | m2
d.1./0103-04
6
446.9+20.3+95.9+1.7+9+15.5+poz.54 m? 590
RAZEM 590
46/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszezeniu 12 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwig-
6 zana cementem C 1,5/2 grubosci 12 cm ( z dowozu)
poz.45 m?2 590
RAZEM 590
47|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C 8/10 - grubosé warst- | m2
d.1./0109-03 + Wy po zageszczeniu 10 cm
6/KNR 2-31
0109-04
poz.45 m2 590
RAZEM 590
48|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu  |m?
d.1./0118-01
6
poz.47 m?2 590
RAZEM 590
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych (szare) 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-04 piaskowej 1:3 grub. 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
6
poz.48-[poz.51+poz.52+poz. 53]<faktury>-poz.50-poz.54 m? 531
RAZEM 531
50|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ domino) grubosci 8 cm - [m2
d.1.|/0317-04 na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3 cm - chodnik remont
6 (przy progu zwalniajacym)
15.5-2.7 <faktury> m? 13
RAZEM 13
51|KNR 2-31 ANALOGIA :Nawierzchnia ostrzegawcza o szerokosci 0,6 m, z 2 rzedéw  |m?
d.1.|/0502-03 piytek betonowych z wypustkami, ptytki z polimerobetonu barwionego w ko-
6 lorze 2oitym (nie dopuszcza sie malowania ptytek szarych), ptytki o wymia-
rach 30x30 cm i grubosci 8 cm
2.4+2.4+6+1.1+1.7+3.4+43 m? 20
RAZEM 20
52 KNR 2-31 ANALOGIA : nawierzchnia kierunkowa - prefabrykaty betonowe barwione |m?
d.1./0502-03 w masie na kolor biaty 30x30x8 cm
6
3'0.15+0.7+8.1+1.5+3.8+0.7+0.9+2.3+1.5+4.15 m? 24
RAZEM 24
53/KNR 2-31 ANALOGIA : faktura UWAGI typu C-4 - prefabrykaty betonowe barwione |m?
d.1./0502-03 w masie na kolor biaty 30x30x8 cm
6
8'0.1+0.45 m? 1
RAZEM 1
54| KNR 2-31 ANALOGIA : faktura UWAGI typu C3: dwa rzedy kostki kamiennej niere- |m?
d.1./0302-05 gularnej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grub.
6 4cm
0.9 m? 1
RAZEM 1
1.7 Chodnik remont
55(KNR 2-31 Zageszczenie podicza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98  |m2
d.1./0103-04
7
6.6+16<przefoZzenie chodnika> m? 23
RAZEM 23
56| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gruboéé podbudowy po [m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
7 zana cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm (z dowozu)
poz.55 m2 23
RAZEM 23
57 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboéé warstwy po zageszczeniu 15 |m?
d.1./0108-03 cm - podbudowa z betonu C 8/10 grubosci 15 cm
7/0109-04
poz.55 m? 23
RAZEM 23
58(KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu  |m?
d.1./0118-01
7
poz.55 m? 23
RAZEM 23
59| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ domino) gruboéci 8 cm - |m?2
d.1./0317-04 na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
7
poz.55-poz.60 m? 10
RAZEM 10
60|KNR 0-11 Nawierzehnie 2 kostki betonowej (kolor szary typ domino) grubosci 8 cm - |m?2
d.1./0317-04 na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gruboéei 3 cm - przelozenie
7 chodnika - utoZenie z odtoZzonego materiatu
poz.5B m?2 13
RAZEM 13
1.8 Chodnik na zjezdzie
61/KNR 2-31 Zageszczenie podicza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni 1s>=0,98 |m?
d.1./0103-04
8
17.1 m2 17
RAZEM 17
62(KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gruboéé podbudowy po |m?2
d.1./0111-03 zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
8 zana cementem C 1,5/2 grubosci 20 cm (z dowozu)
poz.61 m? 17
RAZEM 17
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
B3|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - chudy beton C 8/10 - grubosé warst- |m2
d.1./0109-03 Wy po zageszczeniu 15 cm
8|0109-04
poz.61 m? 17
RAZEM 17
64/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu | m?
d.1./0118-01
8
poz.61 m? 17
RAZEM 17
85/KNR 0-11 | D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta bez fazy) grubosci |m?2
d.1./0317-04 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
8
poz.61 m? 17
RAZEM 17
1.9 Zjazd - remont
66|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1s>=0,98 |m2
d.1./0103-04
9
41+234 m? 64
RAZEM 64
67|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizoewanego cementem - grubosé podbudowy po |m?
d.1.{0111-03 zageszczeniu 15 em ANALOGIA :warstwa pomochicza, mieszanka zwia-
9 zana cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm (z dowozu)
poz.66 m2 64
RAZEM 64
68/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubo$c warstwy po zageszczeniu 20 |m?
d.1./0109-03 cm - podbudowa z betonu C 8/10 grubosci 20 cm
9|0108-04
poz.66 m? 64
RAZEM 64
69/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu | m?2
d.1./0118-01
9
poz.66 m? 64
RAZEM 64
TO|KNR 0-11 | D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegla ) grubosci8em- |[m?
d.1./0317-04 na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gruboéci 3 cm
9
poz.66 m? 64
RAZEM 64
1.10 Zjazd
71/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni Is>=0,98 | m?
d.1./0103-04
10
26+35.5<zjazd do granicy na dzialce> m? 62
RAZEM 62
72/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwig-
10 zana cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm (z dowozu)
poz.71 m? 62
RAZEM 62
73|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C 8/10 - gruboéé warst- |m?
d.1./0108-03 Wy po zageszczeniu 15 cm
10/0109-04
paz.71 m?2 62
RAZEM 62
74|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu | m?
d.1./0118-01
10
poz.71 m? 62
RAZEM 62
75|KNR 0-11 | D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor jasno szary typ cegta ) grubosci 8 |m?2
d.1.{0317-04 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
10
poz.71 m? 62
RAZEM 62
1.11 Prog zwalniajacy, odtworzenie nawierzchni przy progu
76|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1s>=0,98  |m2
d.1./0103-04
1
24.1+9+9.3+18 m2 60
RAZEM 80
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77|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa 2 gruntu stabilizowanego cementem - grubosé podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 22 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwig-
11 zana cementem C 1,5/2 grubosci 22 cm (z dowozu)
poz.76 m? 60
RAZEM 60
78/KNR 2-31 /D-04.06.01a|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 |m?
d.1./{0109-03 cm - podbudowa z betonu C 12/15 grubosci 20 cm
11{0109-04
poz.76 m? 60
RAZEM 60
79 KNR 2-31 |D-04.06.01a|Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z betonu m?2
d.1./0118-01
11
pez.76 m? 60
RAZEM 60
80/KNR 0-11 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor czerwony "domino' ) grubosci 8 cm|m?
d.1./0317-04 - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gruboéci 3 cm
11
poz.76-paz.81 m? 42
RAZEM 42
81/KNR 0-11 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary"domino' ) grubosci 8 cm - na|m?
d.1./0317-04 podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
1
18<remont istniejacej nawierzchni, odtworzenie> m? 18
RAZEM 18
1.12 Jezdnia - odtworzenie po frezowaniu
82/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|1004-06
12
poz.1 m? 96
RAZEM 96
83|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.1.|1004-07
12
poz.82 m? 96
RAZEM 96
84 KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.1./0310-05 $cieralna asfaltowa AC 11 S - grubosé po zageszczeniu 5 cm
12|0310-06
poz.82 96
RAZEM 96
1.13 Oznakowanie pionowe
85/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw, stupkéw zabezpieczajacych ruch szt.
d.1./0818-08
13
4+10+8 szt 22
RAZEM 22
86/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|0703-03 informacyjnych
13
8 szt. 8
RAZEM 8
87|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnyeh taricuchowych m
d.1./0818-03
13
15 m 15
RAZEM 15
88|KNR 2-31 [D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
13
7 szt 7
RAZEM 7
89 D-07.02.01 |Wysiegnik do znaku drogowego szt.
d.1.|analiza in-
13|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
90/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.]0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu A
13
4 szt. 4
RAZEM 4
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91/KNR 2-31  |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu A (z
13 przestawienia)
1 szt. 1
RAZEM 1
92|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu B
13
2 szt. 2
RAZEM 2
93|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.|/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D
13
5 szt. 5
RAZEM 5
94|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D (z
13 przestawienia)
2 szt. 2
RAZEM 2
95/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu T,
13 tabliczka
3 szt 3
RAZEM 3
96 D-07.02.01 |[Montaz separatorow ruchu U-25a szt.
d.1.|analiza in-
13/ dywidualna
23 szt. 23
RAZEM 23
1.14 Oznakowanie poziome
97|KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie paziome nawierzchni bitumicznych - masy chemoutwardzal- |m?2
d.1./0203-01 ne gruboéci 3 mm wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gladkie
14 (6kg masy/m2)
(5+3)*0.12<P-1e> m2 1.0
0.375*(4*3)<P-14> m? 45
7*0.5*5+6*0.5*4+1*4*0.5<odtworzenie><P-10> m?2 315
1.71*2<P-17> m? 34
14*0.12<P-7a> m? 1.7
0.24*(20+18+1)<P-4> m? 94
1.2<strefa obstugi oséb z niepetnosprawnosciami, problememi ruchu oraz |m? 1.2
wozkéw dzieciecych>
RAZEM 52.7
98/KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie paziome nawierzchni bitumicznych - naw. wyniesiona : spray|m?
d.1./0203-01 plastic z masy chemoutwardzalnej grubosci 1 mm wykonywane sprzetem
14 regcznym - oznakowanie gtadkie (1,5 kg masy/m2)
0.23*(6+6)<P-25a> m? 28
RAZEM 2.8
98|kalkulacja |D-07.01.01 |Usunigcie oznakowania poziomego m2
d.1.|wiasna
14
6*4*0.5<P-10/4> m? 12
RAZEM 12
1.15 Regulacja wysokos$ciowa urzadzern podziemnych
100|KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.1.|1406-04
15
1 szt. 1
RAZEM 1
101 D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych - przebudowa stud- |szt.
d.1.|analiza in- ni (podniesienie, wymiana wtazu oraz minimum dwéch kregow w tym zwez-
15|dywidualna ki)
1 szt. 1
RAZEM 1
102|/KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
15
1 szt. 1
RAZEM 1
103|KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
15
1 szt. 1
RAZEM 1

-10-
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104/KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.1.|1406-05
15
1 szt. 1
RAZEM 1
1.16 Zielen, nowe nasadzenia, pielegnacja, elementy matej architektury
105|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 em  |m?
d.1./0510-01
16/0510-02
36.8+30+46.1+17.6+10.5+41,5+31.5+128.7+210.5+97.1+(138-35.5)+ m2 840
15.4+32.1439.4
RAZEM 840
106 D-09.01.01 |Prace agrotechniczne m2
d.1.|analiza in-
16|dywidualna
poz.105 m? 840
RAZEM 840
107|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowita zaprawa  |szt.
d.1./0311-07 dotdw - misa 70 x 70 x 150 cm z peing zaprawa doldw (wsp. do humusu
16|analogia M=3) mocowanie :
3 paliki drewniane wys. 250-300 cm +3 rygle + taéma ogrodnicza
4 szt. 4
RAZEM 4
108 D-09.01.01 |Pielegnacja drzew form naturalnych (pierwszy rok) szt.
d.1.|analiza in-
16|dywidualna
4 szt. 4
RAZEM 4
109/KNR 2-21 |D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw (wsp. do RMS = 0,8) m2
d.1./0702-06
16
poz.105 m? 840
RAZEM 840
110 D-09.01.02 |Stojak rowerowy szt.
d.1.|analiza in-
16|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
111 D-09.01.02 |Kosz betonowy szt.
d.1.|analiza in-
16|dywidualna
2 szt. 2
RAZEM 2
112 D-09.01.02 |tawka wraz z montazem szt
d.1.|analiza in-
16|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1

-11-
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zt zi
(4 x 5)
1 2 4 5 6

Przebudowa ul. Jawornickiej w Poznaniu polegajaca na budowie chodnika taczacego dwie jezdnie wzdiuz wybiegu
dla pséw wraz z przejéciem dla pieszych po stronie zach. oraz dotaczenie chodnika do przystanku ZTM na wsch.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor

jezdni ul. Jawornickiej
1|ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH
1.1|Roboty rozbidrkowe
1|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.|m? 33.8+3+59.6
d.1.1|5 em z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. (doktadng od- =096
legtosé uscisli wykonawca w ofercie)
2|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-|m2 196
d.1.1|bitumicznych o grubosci 8 cm
3|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, |m? 158.6 = 159
d.1.1|kamiennego o grubosci 22 cm
4|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m? 3.5+13.5+
d.1.1[grubosci 15 cm 19.5=37
5|Rozebranie nawierzchni z koski betonowej na podsypce ce- |m? 213
d.1.1 mentowo-piaskowej (w tym 13 m2 do ponownego ufoZenia)
6|Reczne rozebranie warstwy piasku pod istniejaca nawierzch- [m? 15.5+41+
d.1.1|nig z kostki grub. 9 cm 23.4+6.6+9+
24.1+9.3+18
=147
7| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci  |m? poz.6 = 147
d.1.1/18 em
8|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? 8.8+41.5+
d.1.1|/12cm 16<przefoze-
nie chodnika>
=66
9|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego |m? 52
d.1.1/o grubosci 15 cm
10|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypee|m 38.4+24.7+
d.1.1| cementowo-piaskowe] 57.8+7+7+
7.4+9.9+(5+
6.5)<podnie-
sienie kra-
weznikdw> =
164
11/Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 14+18+16+6
d.1.1 =54
12| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m? poz.10*
d.1.1 0.068+
poz.11*
0.0415+2*
0.5*0.4<fun-
dament pod
fawke> = 14
13| Zatadowanie gruzu koparko-4adowarka przy obstudze na m? 232
d.1.1]zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
14| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 poz.13A =
d.1.1tadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowezym 225
na odlegtoé¢ (dokladng odleglosé uscisli wykonawca w ofer-
cie) wraz z kosztami utylizacji
15| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m? poz.13B=7
d.1.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadoweczym
na odlegto$¢ (doktadng odleglosé uscisli wykonawea w ofer-
cie) ANALOGIA : wywiezienie matariatu z frezowania na-
wierzchni do magazynéw ZDM
16| Rozebranie ogrodzenia wraz z wywozem - linka stalowana |m 23
d.1.1]stupkach drewnianych
17| Rozebranie i wywaéz kosza na $mieci, tawki szt. 1
d.1.1
-12-




PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.2|Roboty ziemne
18|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.2
d.1.2|drogi w terenie réwninnym
19| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m? 313
d.1.2|poj.tyeki 0.60 m3 w gr.kat.|-1l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtoéé (dokladng odleglosé
uscisli wykonawca w ofercie)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.3|Usuniecie drzew i krzewdw
20| Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) ANALOGIA [szt. 14
d.1.3|: $cinanie drzew pila mechaniczng $r.<10 cm
21|Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt. 7
d.1.3
22[&cinanie drzew pita mechaniczna (Sr. 16-25 cm) szt. 7
d.1.3
23|Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm) ANALOGIA :  |szt. poz.20 = 14
d.1.3|karczowanie pni ér.<10 cm
24|Mechaniczne karczowanie pni (ér. 10-15 cm) szt. poz.21=7
d.1.3
25|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 ¢m) szt. poz.22=7
d.1.3
26| Wywozenie diuzyc na odleglosé (dokladna odleglodé uscisli  |m? poz.20*0.06+
d.1.3|wykonawca w ofercie) poz.21*0.07+
poz.22*0.2 =
3
27| Wywozenie karpiny na odleglo$é (dokiadng odleglosé uscisli |mp paz.20*0.04+
d.1.3|wykonawca w ofercie) poz.21*0.05+
paz.22*0.07
=1
28| Wywozenie gatezi na odleglosc (doktadna odleglosé uscisli  [mp poz.20*0.05+
d.1.3|wykonawca w ofercie) poz.21*0.06+
poz.22*0.17+
15*1.5*0.5<
podkrzesanie
>=14
29 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha (poz.30)/
d.1.3 10000 =
0.001
30|Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu m2 7+7 =14
d.1.3|(drobne gafezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
(dot.karczowania drzew i krzewow)

-14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor




PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
zt z
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.4/ Krawezniki
31|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 507
d.1.4/30x30 cm w gruncie kat.l-lI
32| Rowki pod kraweznik i tawe - kraweznik przystankowy prosty |m 20+2 =22
d.1.4|H-18 oraz przej$ciowy H-18 (30/43,5x33)
33|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m? poz.31A*
d14 0.073+
(poz.31B+
poz.31D)*
0.076+
poz.31C*
0.083+
poz.31E*
0.0415+
poz.32*0.127
=28
34|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek  |m? poz.40*
d.1.4|za wykonanie tawy betonowej na lukach o promieniu do 40 m 0.084+
poz.41*0.08
=24
35|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 1530 cmna |m poz.31A = 49
d.1.4/ podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki
15x22 na podsypce cementowo - piaskowej
36| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna  [m poz.31B+
d.1.4|podsypce piaskowej poz.31C-
poz.40 = 60
37|Kraweznik betonowy przystankowy prosty H-18 (30/43,5x33) [m poz.32 = 22
d.1.4|- powierzchnia gérna ryflowana
38| Kraweznik betonowy systemowy przejéciowy H-18/12 m 2
d.1.4
39(Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmna  'm poz.31D =10
d.1.4| podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki
przej$ciowe 15x22/30 na podsypce cementowo - piaskowej
40|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m 7.5+08=8
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej - utazenie kraweznikéw fu-
kowych 15x30 (R=8 m)
41| Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na |m 6.6+1.242.5+
d.1.4|tukach o promieniu do 10 m 5.3+55=21
42|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce ce- |m paz.31E =
d.1.4mentowo-piaskowej 2 wypetnieniem spoin zaprawa cemento- 380
wg
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PRZEDMIAR (OFERTA)

d.1.5|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwiazana cementem C 1,5/2 gru-

bosci 15 cm (z dowozu)

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
zi zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.5|Warstwa mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2 pod tawa betonowa
43|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m?2 165
d.1.5|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwiazana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 12 cm ( z dowozu)
44| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m? 64

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 4 5 6
1.6/ Chodnik, chodnik remont przy progu zwalniajacym
45| Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz-  |m?2 446.9+20.3+
d.1.6|chni Is>=0,98 95.9+41.749+
15.5+poz.54
=590
46| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é  [m? poz.45 = 530
d.1.6| podbudowy po zageszczeniu 12 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 12 cm ( z dowozu)
47| Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C 8/10- |m? poz.45 = 590
d.1.6|gruboé¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
48| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- [m? poz.47 = 590
d.1.6|dego betonu
49| Chodniki z ptyt betonowych (szare) 50x50x7 em na podsypce |m? poz.48-
d.1.6|cementowo-piaskowej 1:3 grub. 3 cm z wypetnieniem spoin [poz.51+
zaprawg cementowg poz.52+
poz.53]<fak-
tury>-poz.50-
poz.54 = 531
50| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ domino) m?2 15.5-2.7<fak-
d.1.6|grubosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 tury> = 13
gruboséci 3 cm - chodnik remont (przy progu zwalniajacym)
51|ANALOGIA :Nawierzchnia ostrzegawcza o szerokosci 0,6 m,|m?2 2.4+2 4+6+
d.1.6|z 2 rzeddw ptytek betonowych z wypustkami, pytki z polime- 1.1+41.7+3.4+
robetonu barwionego w kolorze zéiftym (nie dopuszcza sie 3=20
malowania plytek szarych), plytki o wymiarach 30x30 em i
gruboéci 8 cm
52| ANALOGIA : nawierzchnia kierunkowa - prefabrykaty betono-|m?2 3*0.15+0.7+
d.1.6|we barwione w masie na kolor biaty 30x30x8 cm 8.1+1.5+3.8+
0.7+0.9+2.3+
1.5+4.15=
24
53| ANALOGIA : faktura UWAGI typu C-4 - prefabrykaty betono- |m?2 8°0.1+0.45=
d.1.6|we barwione w masie na kolor biaty 30x30x8 cm 1
54| ANALOGIA : faktura UWAGI typu C3: dwa rzedy kostki ka- |m? 09=1
d.1.6/ miennej nieregularej o wysokosci 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:3 grub. 4 cm

eqFs
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PRZEDMIAR (OFERTA)

d.1.7|gruboéci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3
grubosci 3 cm - przetozenie chodnika - wozenie z odiozone-
go materiatu

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.7|Chodnik remont
55|Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  [m? 6.6+16<prze-
d.1.7|chni Is>=0,98 {ozenie chod-
nika> = 23
56| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é  |m2 poz.55 = 23
d.1.7| podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 15 em (z dowozu)
57| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m? poz.55 = 23
d.1.7|geszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu C 8/10 grubosci 15
cm
58| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.55 = 23
d.1.7|dego betonu
58| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ domino) m? poz.55-
d.1.7|grubosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 poz.60 =10
grubosci 3 cm
60| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ domino) m2 poz.5B = 13

- 18-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

d.1.8|fazy) grubosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej
1:3 grubosei 3 cm

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.8|Chodnik na zjezdzie
61|Zageszczenie podioza pod warstwy Konstrukeyjne nawierz-  |m? 17.1=17
d.1.8|chni Is>=0,98
62| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m? poz.61=17
d.1.8| podbudowy po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
boéci 20 cm (z dowozu)
63| Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C 8/10- |m? paz.61=17
d.1.8|arubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
64 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.61 =17
d.1.8/dego betonu
65| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ ceglabez  |m? poz.61 =17

-19-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

d.1.9|bosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gru-

bosci 3 cm

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.9/ Zjazd - remont
66| Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2 414234 =64
d.1.9|chni Is>=0,98
67| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m? poz.66 = 64
d.1.9|podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 15 cm (z dowozu)
68| Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboéé warstwy po za- |m? poz.66 = 64
d.1.8/ggszczeniu 20 cm - podbudowa 2 betonu C 8/10 grubosci 20
cm
69| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.66 = 64
d.1.9|dego betonu
70| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta ) gru- |m? poz.66 = 64

-20-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.10/Zjazd
71|Zageszczenie podfoZa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m? 26+35.5<
d.1.10|chni Is>=0,98 2zjazd do gra-
nicy na dzial-
ce> =62
72|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m? poz.71 =62
d.1.10| podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 15 cm (z dowozu)
73| Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C 8/10- |m? po2.71 =62
d.1.10|grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm
74|Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.71 =62
d.1.10/dego betonu
75|Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor jasno szary typ cegta [m? poz.71 =62

d.1.10|) grubosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3

grubodei 3 cm
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1.11|Prég zwalniajacy, odtworzenie nawierzchni przy progu
76| Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyine nawierz-  [m? 24.149+9.3+
d.1.11|chni Is>=0,98 18 =60
77|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé  |m?2 poz.76 = 60
d.1.11) podbudowy po zageszczeniu 22 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2 gru-
bosci 22 cm (z dowozu)
78| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- |m?2 paz.76 = 60
d.1.11|geszczeniu 20 cm - podbudowa z betonu C 12/15 grubosci
20cm
79|Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z be- [m?2 poz.76 = 60
d.1.11/tonu
80| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor czerwony "domino' ) |m? poz.76-
d.1.11|grubosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 poz.81 =42
grubosci 3 cm
81|Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary"domino' ) gru- |m? 18<remont is-
d.1.11|bosci 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gru- tniejacej na-
bosci 3 cm wierzchni, od-
tworzenie> =
18
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosécé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.12|Jezdnia - odtworzenie po frezowaniu
82| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m? poz.1=96
d.1.12| (bitum)
83| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? poz.82 = 96
d.1.12
84|Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-  [m? poz.82 = 96

d.1.12|wych - warstwa $cieraina asfaltowa AC 11 S - gruboéé po
zageszczeniu 5 cm

£
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartoéé
(4x5)

2

4

1.13/0znakowanie pionowe

85| Rozebranie stupkéw do znakow, stupkéw zabezpieczajacych

d.1.13|ruch

4+10+8 = 22

86| Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|ostrzegawczych, informacyjnych

8

d.1.13

87|Rozebranie porgczy ochronnych faficuchowych

3

15

d.1.13

88| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm

d.1.13

89(Wysiegnik do znaku drogowego

RO&IR

90| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13| ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu A

91| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu A (z przestawienia)

N

92| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu B

93| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|estrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu D

szt.

94| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

2naki typu D (z przestawienia)

95| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

d.1.13|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu T, tabliczka

d.1.13

96| Montaz separatordow ruchu U-25a

23
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PRZEDMIAR (OFERTA

)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - masy m2 52.7
chemoutwardzalne grubosci 3 mm wykonywane sprzetem
recznym - oznakowanie gladkie (6kg masy/m2)
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - naw. wy- [m?2 0.23*(6+6)<
niesiona : spray plastic z masy chemoutwardzalnej grubosci P-25a>=28
1 mm wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gladkie
(1,5 kg masy/m2)
Usuniecie oznakowania poziomego m2 6*4*0.5<P-
10/4> = 12

-25.
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1.15 Requlacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
100| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych |szt.
d.1.15
101|Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych - prze-|szt.
d.1.15|budowa studni (podniesienie, wymiana wtazu oraz minimum
dwach kreqdw w tym zwezki)
102/ Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.15
103|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz- |szt.
d.1.15|nych
104|Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.

d.1.15

-26 -
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1.16|Zieler, nowe nasadzenia, pielegnacija, elementy matej architektury
105|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m? 36.8+30+
d.1.16/musu 20 cm 46.1+17.6+
10.5+41.5+
31.5+128.7+
210.5+97 .1+
(138-35.5)+
15.4+32.1+
39.4 = 840
106|Prace agrotechniczne m?2 poz.105 =
d.1.16 840
107 | Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catko- |szt. 4
d.1.16|witg zaprawg dotéw - misa 70 x 70 x 150 cm z peing zapra-
wg dotéw (wsp. do humusu M=3) mocowanie :
3 paliki drewniane wys. 250-300 cm +3 rygle + tasma ogrod-
nicza
108|Pielegnacja drzew form naturalnych (pierwszy rok) szt. 4
d.1.16
109|Mechaniczna pielegnacija trawnikow (wsp. do RMS =0,8)  [m? poz. 105 =
d.1.16 840
110| Stojak rowerowy szt. 1
d.1.16
111|Kosz betonowy szt. 2
d.1.16
112/tawka wraz z montazem szt. 1
d.1.16
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
Lp. Wydawnictwo

ATHENASOFT wyd.| 2000

ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.|l 1987 biuletyny do 9 1996

IGM wyd.1l 2001

ATHENASOFT wyd.l 2002

~N OB W [N | =

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
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