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Zakres projektu branzy drogowe;j:

- budowa drogi rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowe;j,

- budowa przystanku autobusowego,

- przebudowa petli tramwajowej wraz z wiotami ul. Owidiusza i ul. Horacego,
- przebudowa chodnikow w zakresie kolizji z projektowang drogg rowerowsg,
- korekta tukéw na wlotach skrzyZzowan z ul. Literacks,

- wycinka drzew i krzewow wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi.

Opracowanie obejmuje roboty przygotowawcze, wykoriczeniowe, roboty ziemne i drogowe.
Przedmiar opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Przedmiar

Lp. I Podstawa l Opis i wyliczenia I j.m. ] Poszcz. l Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KSNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drég | km
d.1f 0104-03 w terenie rowninnym
0,303 km 0,30
RAZEM 0,30
2| KALKULACJ| Ogrodzenie ochronne - ogrodzenie budowlane m
d.1 A tymczasowe z paneli azurowych wys. min. 120cm,
INDYWIDUA| ogrodzenie stabilizowane na stopach lekkich, panele
LNA faczone ztgczkami na 2 poziomach, ochrona gleby w SOD
przed zageszczeniem. Ustawienie i poZniejszy demontaz.
91+265+53+26+352+15+23+155+36,7+1135| m 718,70
+127+31,7+275+51,1+46
RAZEM 718,70
3] KNR 2-21 | Karczowanie drzew migkkich szt.
d.1} 0110-01
{sosna zwyczajna - obw. 65 cm} 1 szt. 1,00
{lilak pospility - obw. 34 cm} 1 szt. 1,00
{zywotnik zachodni} 1 szt. 1,00
{jodta kaukaska - obw. 6 cm} 1 szt. 1,00
{Swierk pospolity - obw. 20 cm} 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
4f KNP1 1346- | Karczowanie krzewow szt.
d.1] 01 1346-
01.01
{jatowiec} 2,3 + 2,8 + 5,5 szt. 10,60
{irga pozioma} 3,18 szt. 3,18
{berberys pospility} 3,65 szt. 3,65
{wisnia wonna} 124 + 5,44 + 1,24 szt. 19,08
{zywotnik zachodni} 1+ 1,8 + 1 szt. 3,80
{sumak octowiec} 3,2 + 16,4 szt. 19,60
RAZEM 59,91
5| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1l 0125-01 grubosci do 15 cm bez dami z przerzutem
70+ 184+ 15+ 14 +665+21+35+106 +425+ 11,5+ | m2 575,80
0,5+32+9,3
RAZEM 575,80
6/ KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1} 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
26+85+4+31+124+15+75+78+8+7+165+ m 444,50
175+4+125+20+20+6+27+20+35+2
RAZEM 444 50,
7] KNR 2-31 | Rozebranie Sciekéw z elementow betonowych o grubosci m
d.1| 0817-04 | 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8,5+4,5 m 13,00
RAZEM 13,00
8] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce m
d.1] 0813-03 | cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
17+21+45+77+61+33+17+85+125+10+4+ m 510,00
55+17+27+38+32+36+30+12+155+225+4 +
2+3
RAZEM 510,00,
9 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $ciek z betonu m3
d.1] 0812-03
z.0.2.13.
9902-01
(poz.6 * 0,045) + (poz.8 * 0,031) + (poz.7 * 0,1 * 0,2) m3 36,07,
RAZEM 36,07
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1| 0807-01 cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
152+12+155+28+1+27+336+14+16+45+ 161 | m2 1 105,20
+4+39+83+94+3
RAZEM| 1 105,20
11 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2
d.1]  0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10-20 cm
2.0.2.13.
9902-01
0803-04
105+33+24+11+75+14+15+20+ 23+ 106 m2 358,50
RAZEM 358,50,
12| KNR AT-03 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm. m
d.1l 0101-01
poz.64+22+28+135+13+19+ 15 m 358,10
RAZEM 358,10
13 dane Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2
d. 1| rynkowe
425+100+72+15+5+2+6+35+2 m2 552,20
RAZEM| 552,20,
14/ KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1] 0818-08
z.0.2.13.
9902-01
2+2+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00,
15| KNKRB 6 | Zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1] 0702-08
25+ 11 szt. 36,00
RAZEM 36,00
16 dane Demontaz stupkéw metalowych zabezpieczajacych w szt.
d.1l rynkowe | chodniku
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
17 dane Demontaz wygrodzenia w formie betonowych donic wraz z | szt.
d.1] rynkowe | wywozem na magazyn ZDM
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
18 KNR 4-01 | Wywoz nadmiaru humusu samochodami m3
d.1| 0108-05 | samowytadowczymi wraz z utylizacjg odpadéw
0108-08
poz.5* 0,15 - poz.65 m3 70,90
RAZEM 70,90,
19| KNR 4-01 | Wywodz odpadéw betonowych samochodami skrzyniowymi | m3
d.1| 0108-01 wraz z utylizacjg odpadow
0108-04
36,07 + (poz.6 * 0,15 * 0,3) + (poz.7 * 0,2 * 0,08) + (poz.8 * | m3 69,36
0,08 *0,3) + (poz.17*0,5*0,3*0,4)
RAZEM 69,36
20| KNR 4-01 | Wywoz odpadéw asfaltowych samochodami skrzyniowymi | m3
d.1f 0108-01 wraz z utylizacjg odpadéw
0108-04
kalk. wiasna
(poz.11* 0,1) m3 35,85
RAZEM 35,85
21 KNR 4-01 | Wywodz odpaddw asfaltowych pofrezowych samochodami | m3
d.1] 0108-01 | skrzyniowymi na magazyn ZDM
0108-04
kalk. wiasna
(poz.13 * 0,04) m3 22,09
RAZEM| 22,09
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 dane Wywoz ztomu stalowego do skupu zlomu t
d.1] rynkowe
(poz.14 * 0,02) + (poz.15 * 0,003) + (poz.16 * 0,02) t 0,73
RAZEM 0,73
23 dane Koszty zagospodarowania odpadow betonowych i daminy | t
d.1| rynkowe
poz.18* 1,8 + poz.19* 2,3 t 287,15
RAZEM 287,15
24 dane Koszty zagospodarowania odpadow asfaltowych t
d.1| rynkowe
poz.20* 2,5 t 89,62
RAZEM| 89,62,
2 ROBOTY ZIEMNE
25 dane Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych na catej m3
d.2| rynkowe | szerokosci nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, drog
rowerowych i peronu wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania urobku
{gteb ok. 20 cm - chodniki idrogi rowerowe} 0,2 * poz.32 m3 230,57
{gteb ok. 30 cm - nowa konstrukcja jezdni} 0,3 * poz.33 m3 60,60
{gteb ok. 50 cm - rury ostonowe rezerwowe} 0,5 * (8,5 + 16 | m3 14,00
+3.5)
RAZEM| 305,17
3 PODBUDOWA
26/ KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3 1004-04 na zimno podbudowy z mieszanki niezwigzanej pod
1004-07 | warstwe bitumiczng; zuzycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 -
NOWA KONSTR. JEZDNI | DROGI ROWEROWE
poz.35 + poz.37 m2 816,60
RAZEM 816,60
27| KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3] 1004-04 | nazimno podbudowy zasadniczej bitumicznej pod
1004-07 | warstwe wigzgcg bitumiczng; zuzycie emulsji 0,3-0,5
kg/m2 - NOWA KONSTR. JEZDNI
poz.35 m2 202,00
RAZEM 202,00
28| KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg [ m2
d.3] 1004-04 | nazimno warstwy wigzgcej bitumicznej pod warstwe
1004-07 | scieralng bitumiczng; zuzycie emulsji 0,1-0,3 kg/m2 -
NOWA KONSTR. JEZDNI | WYMIANA W. SCIERALNEJ
p0z.35 + poz.36 m2 731,10
RAZEM 731,10
29 KNNR6 | Warstwa gruntu niewysadzinowego naturalnego o m2
d.3] 0112-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - WYMIANA GRUNTU
POD CHODNIKI, DROGE ROWEROWA,
NAWIERZCHNIE WYNIESIONE | PERON
poz.32 m2 1152,83
RAZEM 1 152,83
30, BCD D-04 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 mm, grubo$¢ | m2
d.3| 04.04.02.24- | warstwy po zageszczeniu 15 cm
01
poz.37 m2 614,60
RAZEM 614,60
311 KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem| m2
d.3] 0109-03 | C1,5/2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm - NOWA
0109-04 | KONSTR. JEZDNI
z.0.2.13
9902-03
poz.33 m2 202,00,
RAZEM 202,00
321 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - grubos¢ warstwy | m2
d.3{ 0109-03 | po zageszczeniu 15 cm - DROGI ROWEROWE,
0109-04 | CHODNIKI, PERON, NAWIERZCHNIE WYNIESIONE
2.0.2.13
9902-03
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.38 + poz.40 + poz.41 + poz 42 + poz.43 + poz.44 m?2 1152,83
RAZEM 1152,83
33| KNR2-31 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 14 m2
d.3] 0110-01 | cm - NOWA KONSTR. JEZDNI
0110-02
poz.34 m2 202,00
RAZEM| 202,00
4 NAWIERZCHNIE
34/ KNR 2-31 | Warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 o gr. 8 cm -NOWA m2
d.4 0310-01 KONSTR. JEZDNI KR4
0310-02
poz.35 m2 202,00
RAZEM 202,00
35/ KNR 2-31 | Warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 | m2
d.4/ 0310-05 |cm-NOWA KONSTR. JEZDNI KR4
0310-06
154+12+16+17+3 m2 202,00
RAZEM 202,00
36| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 | m2
d.4| 0310-05 cm - WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ KR4
0310-06
3935+100+45+72+4+5+2+15+6+35+19 m2 529,10
RAZEM 529,10
37| KNR 2-31 | Warstwa scieralna AC 8 S 50/70 o gr. 5 cm - DROGA m2
d.4] 0310-05 | ROWEROWA
0310-06
23+0,7+1+53+3,7+08+131+0,7+17,1+15+18 | m2 614,60
+0,6 +0,8+330+32,7
RAZEM 614,60,
38| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 cm m2
d.4| 0511-03 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK
z.0.2.13.
9902-01
48+32+6+26+72+22+25+45+39+126+25+ m2 803,60
135+73+66+1+16+3+2+30+9,5+100+85+ 38
+12+9+2
RAZEM 803,60
391 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 cm m2
d.4] 0511-03 | gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) -
z.0.2.13. | REGULACJA WYSOKOSCIOWA KOSTKI BETONOWEJ
9902-01
175+45+55+36+1+25+8+ 17 m2 59,60
RAZEM 59,60
40{ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 cm m2
d.4| 0511-03 | gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
z.0.2.13. | NAWIERZCHNIE WYNIESIONE
9902-01
44+46+14 m2 23,00
RAZEM 23,00
41 KNKRB 6 | Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce | m2
d.4] 0502-04 | cementowo-piaskowej- PERON
164,2 m2 164,20
RAZEM| 164,20
420 KNR 0-11 | Nawierzchnia fakturowa ostrzegawcza koloru zéliego z m2
d.4{0317-01 z.sz.| plyt prefabrykowanych szer. 0,4-0,6 m
5.1
10+0,18+0,09+24+925+26+58+24+24+3+ | m2 89,72
24+76+24+15+18+24+24+24+49+72+
24+27+22+24+24+45
RAZEM 89,72
43| KNR0-11 | Nawierzchnia fakturowa kierunkowa koloru biatego z ptyt | m2
d.4{0317-01 z.sz.| prefabrykowanych 30x30 cm
5.1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(33+33+64+165+14+12+54+05+03+18+ | m2 70,42
03+28+27+5+51+39+04+7+03+25+25+
2+2+03+6+165+03+04+132+05+43+44+
04+34+35+18+18+05+05+03+92+04+
32+33+8+18+03+0,3+88+4,1+4,1+0,5+0,5
+05+12+05+03+03+22+21+03+28+27+
03+14+14+05+05+16+03+03+18+17+3
+3+04+03+185+0,7+06+22+22+03+03+
03+13+19+19)*0,3

RAZEM 70,42
44) KNR 0-11 | Nawierzchnia fakturowa informacyjna koloru biatego z piyt [ m2
d.4{0317-01 z.sz.| prefabrykowanych 30x30 cm
5.1
0,45+0,09+0,09+0,18+0,09+0,18+0,18+ 0,18 + m2 1.89
0,09+0,18+0,18
RAZEM 1,89
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45 dane Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5 rynkowe | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
{P-1e} 8 m2 8,00
{P-3b} 2 m2 2,00
{P-4}9,2 m2 9,20
{P-7a} 8,6 m2 8,60
{P-7d} 7 m2 7,00
P-10 {P-10} 164 m2 164,00
{P-11} 325 m2 32,50
{P-13} 8,6 m2 8,60
{P-14} 13,4 m2 13,40
{P-17}9,12 m2 9,12
{P-22} 1,1 m2 1,10
{P-23mini} 6,7 m2 6,70
{P-24} 0,38 m2 0,38
{znak indyw. peronowys} 0,5 m2 0,50
RAZEM 271,10
46 dane Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.-5| rynkowe | farbg chlorokauczukowg - kolor biaty
{P-26} 10,2 m2 10,20
RAZEM 10,20
47| dane Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| rynkowe | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor
czerwony
15+325+148+15+16,5+153+123+ 12,3 m2 133,70
RAZEM 133,70
48 Usuwanie oznakowania poziomego
d.5| kalk. wiasna
73,35 73,35
RAZEM 73,35
49) KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.5| 0702-02
z.0.2.13.
9902-03
65 szt. 65,00
RAZEM 65,00
50| kalk.indywid. | Konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych w formie szt.
d.5 wysiegnikéw, z rur stalowych o $r. 60 mm i pretéw o $r. 20
mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
511 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
z.0.2.13. 131-230 pojazdéw na godzine - znaki MINI
9902-03
{C13/16} 7 szt. 7,00
{C13}2 szt. 2,00
{C16} 4 szt. 4,00
RAZEM 13,00
521 KNR 2-31 | Znaki orientacyjne dla hydrantu szt.
d.5| 0703-01
z.02.13.
9902-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53] KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
z.0.2.13. | znak informacyjny PRM
9902-03
{przeniesienie ist.} 11 szt. 11,00
{A-7} 3 szt. 3,00
{B-43} 1 szt. 1,00
{B-44} 1 szt. 1,00
{D-1}1 szt. 1,00
{D-6} 15 szt. 15,00
{D-6b} 6 szt. 6,00
{D-15} 1 szt. 1,00
{T-1"10m"} 1 szt. 1,00
RAZEM 40,00
54/ KNR 2-31 | Znak informacyjny PRM szt.
d.5| 0703-01
z.0.2.13.
9902-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 dane Tablice uchyine U-24 szt.
d.5| rynkowe
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
56 dane Separator liniowy U-25 m
d.5 rynkowe
25 m 25,00
RAZEM 25,00
57 dane Przeniesienie stupkéw szt.
d.5| rynkowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 ELEMENTY ULIC
58 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m
d.6| 0402-04 | wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
3+16,5+11,25+11,8+7,7+12+12+4+2+2+45+ m 203,15
7+2+45+42+16+48+51+28+04+59+69+
29+11+1+7+78+1
RAZEM 203,15
59 KNR2-31 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm z m
d.6( 0402-04 | wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
6+283+5+19+4+4+42+5+34+57+62+5+ m 114,70
5+3+3+15+2+5+5+4+45+3
RAZEM 114,70
60] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe przystankowe 43,5x33 cm z m
d.6| 0402-04 | wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 m 25,00
RAZEM 25,00,
61| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe przystankowe przejsciowe z m
d.6] 0402-04 wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
1+1 m 2,00
RAZEM 2,00,
62 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem m
d.6 taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo
-piaskowej
54+169+212+54+53+13+11+30+7,7+98+ m 611,10
11+68+126+38+182+57+613+3+22+2+
148+62+103+06+46+44+29+05+49+116
+53+53+14+65+04+38+109+44+248+44
+32+353+32+4+286+4+248+69+273+24
+12+19+21+179+23+83+2+2+79+5
RAZEM 611,10
63| Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.6 rzgdach z wykonaniem law betonowych z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
64 Pas separacyjny z kostki kamiennej w trzech rzedach z m
d.6 wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej
12+135+46,3+46,7+10,7+247+35+25+2+15+ | m 247,60
16,7
RAZEM 247,60
7 ZIELEN DROGOWA
65 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m3
d.7] 0218-01
poz.66 * 0,15 m3 15,47
RAZEM 15,47
66{ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw m2
d.7| 0401-01
37+438+0,75+152+14+1+158+84+0,5 m2 103,15
RAZEM 103,15
67| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.7| 0401-01
poz.66 m2 103,15
RAZEM 103,15
68| KNR 2-21 | Sadzenie drzew szt.
d.7] 0301-01
{sosna czama} 1 szt. 1,00
{ambrowiec amerykariski} 1 szt. 1.00
RAZEM 2,00
69| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow - hortensja bukietowa Polar Bear z szt.
d.7] 0301-01 pielegnacjg w okresie gwarangciji 3 lat
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
70| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow - r6za Marathon z pielegnacjg w szt.
d.7| 0301-01 okresie gwarancji 3 lat
98 szt. 98,00
RAZEM 98,00
71 KNR 2-21 | Pielegnacja drzew w okresie gwaranc;ji 3 lat szt.
d.7| 0301-01
poz.68 szt. 2,00
RAZEM 2,00
721 KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow w okresie gwarancji 3 lat szt.
d.7 0301-01
poz.69 + poz.70 szt. 140,00
RAZEM 140,00
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Przedmiar

. Podstawa Opis i wyliczenia jm.] Poszcz. | Razem
8 ROBOTY INNE
73] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.8| 1406-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
74 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.8 1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM| 4,00
75 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8 1406-04 | wodociggowych i gazowych
7+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00,
76| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 160 mm m
d.8 08
85+85+10+95+75 m 44,00
RAZEM 44,00,
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIE
S URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 ELEMENTY ULIC
7 ZIELEN DROGOWA
8 ROBOTY INNE
Spis tresci
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