
Załącznik numer 1 do postępowania DZ.RITS.342.15.2022 

Strona 1 z 5 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  1. Detektor do sygnalizacji świetlnej: 

 montaż detektora radarowego dla obu kierunków jazdy, sygnalizacja świetlna 

Głuszyna  187 – przejście dla pieszych (przy Szkole Podstawowej nr 53), 

 komunikacja ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej: przewodowa lub 

bezprzewodowa, 

 implementacja do sterownika sygnalizacji świetlnej programu z kontrolą przekroczeń 

prędkości (na bazie istniejącego programu). Stan podstawowy – światło zielone dla 

pojazdów. Przy wykryciu przez detektor  przekroczenia prędkości sterownik 

przechodzi w stan ogólnoczerwone i nie realizuje sygnału zielonego dla pojazdów 

przez 5 sekund (parametr edytowalny). 

 

2. Sygnalizacja świetlna Głuszyna  187 - stan istniejący: 

 sterownik sygnalizacji świetlnej firmy GT Systems, 

 dwa maszty sygnalizacyjne nr K1, K2 o wysokości 4,2 metra, 

 kanalizacja kablowa wyłącznie pod jezdnią (arot fi 110). 

 

Plan sytuacyjny  – sygnalizacja świetlna Głuszyna 187  przejście dla pieszych.  
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Zdjęcie nr 1 – sygnalizacja świetlna Głuszyna 187 przejście dla pieszych  widok ogólny. 
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Zdjęcie nr 2 – sygnalizacja świetlna Głuszyna 187 przejście dla pieszych  maszt sygnalizacyjny nr K1. 
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Zdjęcie nr 3 – sygnalizacja świetlna Głuszyna 187 przejście dla pieszych  maszt sygnalizacyjny nr K2. 
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Inwentaryzacja urządzeń podziemnych – sygnalizacja świetlna Głuszyna 187 przejście dla pieszych. 


