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Lp Opis Suma
1. Obiekt: Przebudowa chodnika i budowa pieszo-jezdni dla
tacznika pomiedzy ulica Lewkoniowg i ulica Astrowa w
Poznan
L Element: Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
1.1.1 Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm
D-01.02.04
5 5.000
[Jm. m | Razem: 5.000
1.1.2 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin.
(ANALOG - bet. kostka brukowa) Specyf. D-01.02.04
3*3*0,5
4.500
Jm. m2 [ Razem: 4.500
1.1.3 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej D-01.02.04
1,5*(34+70)+6*4*2
204.000
Jm. m2 I Razem: 204.000
1.1.4 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm D-01.02.04 - pod kostkg betonowg
3*3*0,5
4.500
pod pfy't—a-mi beton. 50x50
204 e 204.000
[Jm. m2 | Razem: 208.500
1.1.5 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. D-01.02.04 3 doptaty pod
bet.kostkg brukowg
4,5 4.500
pod ptytami beton. 50x50
204 204.000
Jm.m2 | Razem: 208.500
1.1.6 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej Specyf. D-01.02.04
2%(75+39+2,5)+1,5
234.500
[om. m | Razem: 234.500
1.1.7 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej D-01.02.04
8*2+14
30.000
Jm. m I Razem: 30.000
1.1.8 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu. Specyf. D-01.02.04
0,04*234,5 +0,08*(8*2+14) -
11.780
Jm. m3 | Razem: 11.780
1.1.9 Rozebranie stupkéw betonowych 20x30 wys. 1m analog Specyf. D-01.02.04
8
8.000
Jm. szt. T Razem: 8.000
1.1.10. Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze Specyf. D-01.02.04
97,67 97.670
Jm. m3 | Razem: 97.670
1. 1.11. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km Specyf. D-01.02.04 poz.1.1.2.
4,570,08*1,5
0.540

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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poz.1.1.3
204*0,07*1,5 21.420
poz.1.1.4
208,5*0,12*1,5 37.530
poz.1.1 5
208,50,03*1,5 9.383
Boz.1 1.6
234,5%0,080,3*1,5 8.442
poz.1.1.7 -
3070,15*0,3*1,5 2.025
p0z.1.1.8
11,74*1,5 17810
poz.1.1.9
0,20,3*8*1,5 0.720
[Jm. m3 [ Razem: 97.670
1.1.12. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechau mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad 1 km. (odl. +14 km) Specyf. D-01.02.04
97,67
97.670
Jm. m3 | Razem: 97.670
1.1.13. Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm D-01.02.04
1%(7*2+14)
28.000
Jm. m Razem: 28.000
1.1.14. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiatu
Z rozbidrki na odl. do 1 km D-01-02-04
1%(7*2+14) 28.000
Jm. m2 | Razem: 28.000
1.1.15. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km.
samochody10-15t (odl. km - 14) Specyf. D-01.02.04
280,05
1.400
Jm. m3 ] Razem: 1.400
1.1.16. Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km Specyf. D-04.01.01 poz. 1.2.2
1,2
1.200
poz. 1.2.3
0,15%0,22*30 0.990
[poz. 1.2.5
12,86 12.860
poz. 1.4.1 )
213,75%0,2 42.750
poz.1.5.1
88*0,2 17.600
[poz.1.5.2
880,1 8.800
Jm. m3 Razem: 84.200

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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1.1.17. Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii HI-IV. (odl. + 14 km ) Specyf. D-04.01.01
64,200
64.200
Jm. m3 | Razem: 64.200
1.1.18. Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw gestych D-01.02.04
(14*06+7*0,6)/10000 0.009
Um. ha T Razem: 0.009
1.1.19. Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km D-01.02.01
12,6*2*0,1 2.520
Jm. mp T Razem: 2.520
1.1.20. Wywozenie karpiny i gatgzi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (odl.+14km )
D-01.02.01 Lo
2,52 2.520
Jm. mp I Razem: 2.520
i Element: KRAWEZNIKI, OBRZEZA
1.2.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu Il1-1V.
Specyf. D-08.01.01
8"2+14 30.000
Jm. m I Razem: 30.000
1.2.2 tawy betonowe z oporem pod krawezniki. (B15) Specyf. D-08.01.01
0,10%(0,25+0,15)*30 1.200
Jm. m3 ] Razem: 1.200
1.2.3 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej Specyf.
D-08.01.01
30,00 30.000
Jm. m ] Razem: 30.000
1.2.4 Rowki pod obrzeze i tawy o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu IlI-IV. (D-08.03.01
(75+ 77+2,5+5)*2+2,5
= 321.500
Jm. m | Razem: 321.500
1.2.5 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B15 Specyf. D-08.03.01
0,20%0,20*321,5 12.860
Jm. m3 I Razem: 12.860
1.2.6 Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
(szare) Specyf. D-08.03.01
321,50 321.500
Jm.m T Razem: 321.500
b Element: NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
1.3.1 Skropienie podioza pod warstwe scieralng emulsjg asfaltowa w ilisci 0,3-0,5 kg/m2
SpecD-05.03.05
30 30.000
Jm. m2 Razem: 30.000
1.3.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa scieralna
0 grubosci po zageszczeniu 3 cm.( AC11S) Specyf. D-05.03.05a
30,00
Leow 30.000
Um. m2 | Razem: 30.000
1.3.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa $cieralna
AC11S o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm. (+2cm) (Specyf. D-05.03,05a
30,00
30.000
Jm. m2 Razem: 30.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lk Element: Chodnik z pfyt' betonowych 50*50*7 cm
1.4.1 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gteboko$é do 20 cm,
kategoria gruntu Ill-VI. Specyf. D-04.01.01
69°1,5+6°4+41,51,5+6%4 218750
[Jm. m2 ] Razem: 213.750
1.4.2 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach, zageszczanie reczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm. Specyf. D-04.02.01
213,75
213.750
Jm. m2 ] Razem: 213.750
1.4.3 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zag. (doptata za 5 cm) D-04.02.01
213,75
218.750
Jm. m2 ] Razem: 213.750
1.4.4 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm. (B-9)
Specyf.D-04.06.01
213,75 213.750
Jm. m2 I Razem: 213.750
1.4.5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
C8/10 (-2cm) Spec. D-04.06.01
-213,75 -213.750
Jm. m2 T Razem: -213.750
1.4.6 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem,
pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda. Specyf. D-04.06.01
213,75
213.750
Jm. m2 [ Razem: 213.750
1.4.7 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z Wyp.spoin zapr.cem.
D-08.02.01
6971,5+6*4+41,5"1,5+6*4-0,6*4*2 208.950
[Um. m2 | Razem: 208.950
1.4.8 Chodniki z ptyt betonowych koloru zéttego z wypukto$ciami na podsypce piaskowej
SPECYF. D-08.02.01
0,6"4*2 4.800
Jm. m2 I e Razem: 4.800
T Element: Pieszo-jezdnia
1.5.1 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, gtebokosé 20 cm,
kategoria gruntu I-1V. Specyf. D-04.01.01
88 88.000
Jm. m2 | Razem: 88.000
1.5.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. (+2 dopt.) Specyf. D-04.01.01
88
88.000
Jm. m2 | Razem: 88.000
1.5.3 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm. B 9 Specyf.
D-04.05.01
88 88.000
Jm. m2 | Razem: 88.000
1.5.4 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm.
(+5cm) Specyf. D-04.05.01
88 88.000
Jm. m2 I Razem: 88.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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1.9.5 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej typu DOMINO- grub. 80mm kol. jasno-szary na
podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Specyf. D-05.03.23a
(3+9)*0,5*3+30*3-0,8*25 88.000
[Jm. m2 o Razem: 88.000
1.5.6 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm. (B 9 Specyf.
D-04.05.01
88 88.000
[Jm. m2 T Razem: 88.000
1.5.7 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej typu ECO-DOMINO- grub. 80mm Kol. jasno-szary|
na podsypce zwirowej frakcji 2-4mm z wypetnieniem miejsc winych w kosce Specyf.
D-05.03.23a
25*0.8 20.000
Jm. m2 | Razem: 20.000
1.5.8 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci dodatek za 1 ¢cm réznicy podsypki zwir.
2-4mm D-05.03.23a
-20 -20.000
Jm. m2 | Razem: -20.000
4.5, Element: BARIERKI ZNAKI DROGOWE PIONOWE , POZIOME,
1.6.1 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
Nr Specyfikacji technicznej D-07.02.01
5 2.000
-J;n-s_zt' T Razem: 2.000
1.6.2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. ponad 0.3 m2 (znaki $rednie Il generacji)
Nr Spec. techn. D-07.02.01
2
2.000
[Jm. szt. | Razem: 2.000
1.6.3 Stupki stalowe z rur $r. 60 /6,3mm D-07.02.01
. 8.000
Jm. szt. l Razem: 8.000
1.6.4 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowg - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych malowane recznie.Nr Spec. techn. D-07.01.01
(47670,5)*2
24.000
Jm. m2 ] Razem: 24.000
1 Element: Zielen trawniki
1.7.1 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gteboko$é do 20 cm,
kategoria gruntu Ill-VI. Specyf. D-04.01.01
(70+42)*1,34 150.080
Jm. m2 [ Razem: 150.080
1.7.2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - Spec. D-09.01.01
150,08*0,12 18.010
Jm.m3 [ Razem: 18.010
1.7.3 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegiosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-1V. (odl.+14 km) Specyf. D-09.01.01
18,01
18.010
Jm. m3 | Razem: 18.010

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0; .4
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1.7.4. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm. D-09.01.01
1,34*(70+42)
150.080
Jm. m2 I Razem: 150.080
1.7.5. Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu. (+1,2) D-09.01.01
150,08
150.080
[Jm. m2 Razem: 150.080
1.7.6. Pielegnacija rgczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykonywanych siewem.
D-09.01.01
150,08 150.080
Jm. m2 | Razem: 150.080

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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STANLUKS

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa chodnika i budowa pieszo-jezdni dla tacznika pomiedzy ulicg Lewkoniowg i ulicg Astrowg w
Poznaniu

ADRES INWESTYCJl  :  Poznan, tacznik pomiedzy ulica Astrowg i ulicg Lewkoniowa

INWESTOR : Miasto Poznan, Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17

) 61-623 Poznan

BRANZA : elektryczna - o$wietlenie drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Hibner

DATA OPRACOWANIA :01.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartosé

(5 x 6)

2

3

Montaz o$wietlenia drogowego

Uktadanie kabla oswietleniowego

STE-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z wyciggnie-
ciem kostki, posegregowaniem i utozeniem w stosy, usu-
nigciem podbudowy oraz wywozem i utylizacjg gruzu -
pas o szeroko$ci 0,5m

STE-01

Wykonanie wykopow ziemnych dla utozenia rur i kabli z
wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopéw i wywozem
nadmiaru ziemi

94

d.

Ala T w|=

STE-01

Przecisk pneumatyczny dla rury o HDPE 75mm pod
obiektami z wykonaniem komér przeciskowych i utoze-
niem rury ostonowej

62

d.

1.

—_

STE-01

Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka
ocynkowana 25x4

175

d.

1.

STE-01

Utozenie rur ostonowych HDPE 75mm do ochrony kabla,
wytrzymato$¢ na $ciskanie 750N

105

d.

i o

STE-01

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych - YAKY 4x 25

190

STE-01

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej z wykonaniem
koryta, utozeniem i zageszczeniem - pas 0 szer. 0,5m

Montaz stupow oswietleniowych

e L

STE-01

Montaz stupéw o$wietleniowych wkopywanych o wyso-
kosci 5m z oprawg parkowa LED 15W z wykonaniem wy-
kopu, posadowieniem stupa, wprowadzeniem i zarobie-
niem kabla, montazem tabliczki bezpiecznikowej, wcigg-
nieciem przewodéw i montazem oprawy

szt

STE-01

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych
w gruncie kat Il - uziemienie wskazanych stupéw o$wiet-
leniowych

2'9=18

Badania pomontazowe

d.

1.
3

STE-01

Badania i proby pomontazowe

kpl.

Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT
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1838 PR Poznan tacznik Astrowa Lewkoniowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Montaz oswietlenia drogowego

1.1|Ukladanie kabla oswietleniowego

1.2|Montaz stupéw oswietleniowych

1.3|Badania pomontazowe

RAZEM
Stownie:
9 o

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14749 Uzytkownik: STANLUKS




