Zatacznik nr 3A

Projekt zagospodarowania zielenig ulicy Karwowskiego na odcinku

od ul. tukaszewicza do ul. Kolejowej wraz z pielegnacjg zieleni oraz
specyfikacjg materiatowg i wykonania robét w terenie

maj 2022 r.



I Projekt zagospodarowania zielenig z uwzglednieniem zwiekszenia retencji wodnej

1. Przedmiot opracowania:

Zagospodarowanie zielenig ulicy Karwowskiego na odcinku od ul. tukaszewicza do ul. Kolejowej
wraz z roczng pielegnacja zieleni

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania zielenig) oraz
opisowa (w zakresie opisu i wymagan jakosciowych materiatu roslinnego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, przedmiaru).

3. Opis obszaru opracowania:

Obszar opracowania obejmuje pas drogowy ul. Karwowskiego na odcinku od ul.
tukaszewicza do ul. Kolejowej wraz z pielegnacja zieleni (obustronnie).

4. Zatozenia projektowe:
Projekt zagospodarowania i odtworzenia zieleni zaktada:

- prace przygotowawcze i brukarskie, usuniecie elementéw betonowych typu obrzeza betonowe
i in., rozebranie stupkdw/oston u-ksztattnych i zawiezienie na magazyn ZDM,

- wykonanie prac agrotechnicznych przed przystgpieniem do zaktadania zieleni (wymiana
zdegradowanego podtoza na ziemie urodzajng),

- utozenie nowych obrzezy betonowych wzdtuz istniejgcych terendw zieleni,

- sadzenie roslin,

- zabezpieczenie drzew poprzez ustawienie stupkédw metalowych i drewnianych zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego,

- mulczowanie terendw zieleni,

- montaz mat stomiano — foliowych.

4.1. Zapisy wiazace:

- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw Zarzadzenia nr 399/2022/P z dnia 17
maja 2022 r. w sprawie ochrony zieleni podczas procesu inwestycyjnego tj. zaktadania zieleni i cie¢
pielegnacyjnych. W szczegdlnosci dotyczy to zabezpieczenia zieleni na czas prowadzonych robét,
jak rowniez zabezpieczenia Strefy Ochrony Drzewa przed zageszczeniem gruntu (dostosowanie
odpowiedniego sprzetu do warunkéw pasa drogowego ul. Przybyszewskiego) i nie sktadowanie
sprzetu w obrebie systemdéw korzeniowych drzew.



- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na podstawie
schematow organizacji ruchu — bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca nie
moze prowadzi¢ prac w terenie.

5. Wykaz rysunkoéw projektowych:
1. Projekt zagospodarowania zielenig ul. Karwowskiego w Poznaniu— skala 1:500/1:250

Szczegdtowe materiaty w zakresie wykonania szczegétowych prac m.in. kompozycji roslin i in.
Zamawiajgcy przekaze po podpisaniu Umowy. Gatunki roslin zostaty opisane w przedmiarze
robot — ofercie i przedmiar jest nadrzedny nad rysunkiem projektowym z zielenia.

6. Harmonogram prac:
W ramach zagospodarowania zielenig ul. Karwowskiego, nalezy wykonac nastepujgce prace:

- usuniecie zdegradowanego podtoza, starych karpin w terenach zieleni wraz z kamieniami, zwirem,
gruzem, zuzlem, w tym skucie ewentualnych asfaltowych wylewek w odtwarzanym terenie zieleni,
wraz z zagospodarowaniem materiatu we wtasnym zakresie (Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sie przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przy zagospodarowaniu
gruzu betonowego oraz innych materiatéw pochodzacych z rozbidérki a nienadajgcych sie do
powtdrnej zabudowy, w tym do przekazania Zamawiajgcemu kart przekazania odpadéw: 170101
— odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw oraz 170504 — gleba i ziemia
w tym kamienie).

- usuniecie starych obrzezy betonowych wraz z zagospodarowaniem ich we wtasnym zakresie
(zapisy o odpadach jak wyzej),

- utozenie nowych obrzezy betonowych, i pozostatych elementéw brukarskich wyszczegdlnionych
w przedmiarze robdt,

- rozscielenie ziemi urodzajnej w pasach zieleni (+10 % na zageszczenie),

- sadzenie roslin,

- zamontowanie stupkéw metalowych i drewnianych,

- mulczowanie terenéw zieleni,

- montaz mat stomiano — foliowych,
- pielegnacja zieleni.

Prace zostaty opisane w kosztorysie oraz przedmiarze roboét, ktore sg nadrzedne w stosunku do
rysunkéw projektowych. Wszelkie zmiany w kosztorysie wymagajg zatwierdzenia inspektora
nadzoru terendw zieleni. Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé¢ zmian w kosztorysie.

6.1. Wykonanie robét przygotowawczych, brukarskich, agrotechnicznych i ziemnych:

1. Wbudowanie wszelkich elementdéw brukarskich nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami budowlanymi (wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie taw betonowych dla



3.

obrzezy betonowych, ufozenie obrzezy betonowych i nawierzchni z kostki betonowe;j,
zasypanie spoin kruszywem tamanym w sposdb nie powodujgcy powstawania szczelin po
zakonczeniu robdt jak i w catym okresie gwarancji); a takze z nalezytg starannoscig aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia sasiadujgcej infrastruktury, sieci podziemnej
infrastruktury  technicznej.  Konieczne jest usuniecie wszelkich  zanieczyszczen
w postaci gruzu, kamieni, resztek roslinnych, darni i in.

Nie zezwala sie na sktadowanie materiatéw na terenie chodnikédw m.in. materiatu roslinnego,
urobku, palet z kostka, obrzezy betonowych i in. Wszelkie elementy brukarskie przewidziane
do zawiezienia na magazyn ZDM, nalezy niezwtocznie utozy¢ na paletach i wywiez¢ z terenu
budowy na magazyn ZDM, tak by nie powodowaty kolizji w ruchu pieszym. Réwniez urobek
nalezy niezwfocznie wywiez¢ z terenu robot. Materiaty przeznaczone do zawiezienia na
kruszarnie, nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu pasa drogowego.

Wykonanie zabezpieczenia stupkami metalowymi, wolnostojgcymi (opis szczegétowy w
przedmiarze robdt- ofercie), bez metalowych taincuszkéw, zgodnie z wytycznymi Katalogu
Mebli Miejskich dla Miasta Poznania (zrédto: Katalog Mebli Miejskich):

————_
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7. Obsadzenia zielenig niska:

Projektowane gatunki roslin:

gatunek/odmiana szt.
* Tilia cordata 'Rancho’
o obwodzie 16-18 cm, korona uformowana na wysokosci nie mniejszej 2
niz 220-250 cm, 9-11 peddéw szkieletowych, 3x szkdtkowane, wraz
z zaprawa dotéow 1,5 x 1,5 x 0,7 m (drzewo z zabezpieczong bryia
korzeniowa, materiat klasy 1), wraz z wykonaniem opalikowania
(3 paliki+rygle+wigzania), uformowaniem misy s$rednicy 1,5m
i wytozeniem warstwg mulczu migzszosci 5 cm; w ramach gwarancji na
materiat szkétkarski, materiat roslinny musi w petni przezimowac min.
2 zimy; nalezy wykonaé przekopy probne pod katem kolizji
ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi
* Dicentra spectabilis Alba 137
materiat kontenerowy, | klasy, pojemnik C1,5, system korzeniowy
przero$niety przez caty pojemnik, bez zaprawy dotdw
* Cotoneaster Parkteppich 186
pojemnik C2, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przerosniety przez caty pojemnik, bez zaprawy dotéw
* Brunnera macrophylla Variegata 389
pojemnik C1,5, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przero$niety przez caty pojemnik, bez zaprawy dotdw
* Snieguliczka Hancock 41
pojemnik C2, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przero$niety przez caty pojemnik, bez zaprawy dotdw
* Carex morowii Ice Dance 206
pojemnik C1,5, bez zaprawy dotéw, materiat klasy |, materiat
kontenerowy, | klasy, system korzeniowy przerosniety przez caty
pojemnik
*Liatris spicata 137
pojemnik P11, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przeros$niety przez caty pojemnik, bez zaprawy dotow
*Bergenia Rotblum 162
pojemnik C1,5, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przeros$niety przez caty pojemnik
Geranium Bevans Variety 80




*pojemnik C1,5, materiat kontenerowy, | klasy, system korzeniowy
przerosniety przez caty pojemnik
*hiacynty (rézowe) 3500

zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego, materiat klasy |

Il PRZEDMIAR ROBOT dla zagospodarowania zielenig ul. Karwowskiego
zgodnie z zapytaniem ofertowym

ll. SPECYFIKACJA- WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenia podstawowe

- kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w imieniu Wykonawcy,

- inspektor nadzoru terendw zieleni - rola inspektora nadzoru terendw zieleni polega na
nadzorze nad wykonawca robdt podczas procesu budowlanego;

- polecenie IN- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru (IN),
w formie pisemnej, uzgodnien w terenie, notatki z wizji i in., dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

- podfoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

- rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
ternom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, umowy, a wymagania wyszczegdlnione choé¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, umownych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Zamawiajgcy moze wstrzymacé odbidér prac w przypadku wadliwego
materiatu, niespetniajgcego wymogdéw, do czasu dostarczenia wifasciwego, z wymogami



okreslonymi w dokumentacji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami.

Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

- w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

- wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez IN.

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb wtasnosci spotecznej i prywatnej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IN
i zainteresowane wtadze i gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu przed
przystgpieniem do realizacji prac w terenie.

Wykonawca odpowiada za usterki, wady w nawierzchniach (obluzowanie ptytek chodnikowych,
powstanie szczelin w nawierzchni, zapadniecie nawierzchni na skutek prowadzenia wfasnych
robot). Nawierzchnie bedgce na gwarancji — uszkodzone w trakcie realizacji zagospodarowania
zielenig i matg architekturg, podlegajg naprawie na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym i gwarantem.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- wymagania szczegotowe
1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbiory robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni na terenie pasa drogowego ul.

Karwowskiego w Poznaniu

2. Zakres robot objetych STWIOR



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- sadzeniem krzewow be zaprawy dotéw,

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej,

- zakupem i rozscieleniem zrebkéw drzewnych,

- zakupem i montazem stupkédw metalowych,

- zakupem i montazem obrzezy betonowych i ptyt betonowych chodnikowych oraz obrzezy typu
ekobord,

- zakupem i montazem drewnianego ogrodzenia z zamontowaniem linek elastycznych,

3. Okreslenia podstawowe

- ziemia urodzajna — podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wtasciwosci
sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.

- materiat roslinny —drzewa, krzewy, byliny, rosliny cebulowe i inne wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robot,

- bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny,

- forma naturalna — forma drze zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem nie poddana cieciu formujgcemu,

- pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika,

- wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny,

- system korzeniowy — zespo6t korzeni uformowany przez rosline, przygotowany w toku procesu
szkétkowania,

- szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkdtce polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego,

- opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy,

- ptyta chodnikowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow,

- spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami, ptytkami chodnikowymi)
wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi,

- forma naturalna krzewéw — forma zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany krzewu,

- strefa ochrony drzewa — SOD — jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega
cate drzewo tj. system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe
rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju, przy czym w zakresie zieleni
przyulicznej nalezy uwzglednié rzeczywisty zasieg ograniczonego przez infrastrukture systemu
korzeniowego,

- standardy ciecia i pielegnacji drzew — standardy przyjete Zarzagdzeniem nr 399/2022/P z dnia
17 maja 2022 r.

- standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym - standardy przyjete
Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r.



- ZSzP — Zwigzek Szkotkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentow drzew, krzewdw i bylin,
a takze roslin owocowych.

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- chodnik - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
- jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowsa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

- destrukt - materiat uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumiczne;j.

- frezowanie - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej
ogrzania na okres$long gtebokos¢.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych
—réwniez z pasem dzielgcym jezdnie.

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

- koleina - odksztatcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku ruchu pojazdow, w
$ladach najczestszych przejazdéw két samochodowych, spowodowane odksztatceniem
lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odksztatceniem warstw nosnych
nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odksztatcen.

- materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.



- warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewéw.

4. Sprzet i materialy do oznaczenia terenu budowy

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac w zakresie rewaloryzacji zieleni powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarka, kultywator i brona do uprawy gleby, siewnik,

- fopaty, grabie, taczki, sekatory, nozyce

- sprzet do podlewania roslin (beczkowozy, kontenery z wodg).

- sprzet do pozyskania i rozktadania ziemi urodzajnej- koparko tadowarka z otwierang przednia
tyzka,

- tasmy ochronne biato- czerwone i paliki drewniane, toczone,

- ogrodzenie panelowe z siatki na bloczkach betonowych do wygrodzenia wszystkich powierzchni
nieutwardzonych przeznaczonych pod zieled (wygrodzenie terenu od strony chodnikéw
i wjazdéw),

- tabliczki ,teren budowy- wstep wzbroniony”, wykonane z trwatego materiatu, stuzace do
oznakowania na czas prowadzenia wykopodw i pozostatych prac w terenie,

5. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat INTZ. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy



i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami INTZ i Zamawiajgcego.

7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez INTZ.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi INTZ o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INTZ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez INTZ.

Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach INTZ w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

10. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami INTZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez INTZ.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie INTZ, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia lokalizacji prac przez INTZ nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé.

Decyzje INTZ dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw prac bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia INTZ bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

11. Prowadzenie prac sprzetem mechanicznym:

Prowadzenie prac sprzetem mechanicznym zgodnie z SIWZ i umowa na przedmiotowe zadanie.
Nie zezwala sie na wjazd sprzetem mechanicznym na chodniki. Prace ziemne nalezy prowadzic¢

jedynie z jezdni lub z pasa zieleni. Nalezy pozostawic¢ catg szerokos$¢ chodnika dla pieszych.

Konieczne jest uzyskanie decyzji na nieodptatne zajecie pasa drogowego.

Do korytowania terendw zieleni nalezy uzywac koparki lub koparko — tadowarki i topat. Do
spulchnienia warstwy podglebia glebogryzarki. Prace w obrebie systeméw korzeniowych drzew
istniejgcych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu topat. Po wykorytowaniu terenu pod rabaty z
krzewami nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia
»podeszwy ptuznej”, warstwe ziemi spulchni¢ na gtebokos¢ 10 cm.

12. Transport

Transport materiatbw do wbudowania na terenie pasa drogowego moze byé dowolny, pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu, czy to beda
elementy matej architektury czy roslinnos¢. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a
jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
zapakowany w szkotce nie przesuszyt sie podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien byé opakowany
i przechowywany w nastepujgcy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, podlewane wedtug
potrzeb, tak by nie doszto do ich przesuszenia,

- drzewa powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny by¢ zasypane substratem, tak by nie
dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej, przechowywane w miejscu zacienionym, utozone w
taki sposéb by nie doszto do uszkodzen mechanicznych,



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obszaru wykonywanych prac.

13. Wykonanie robot:

- sadzenie powinno sie odbywac w chtodne, wilgotne dni,

- sadzenie nalezy wstrzymad jesli warunki pogodowe mogg by¢ niekorzystne dla dalszego wzrostu
roslin lub powodujg degradacje gleby (zalewanie podtoza, beztlenowe warunki),

- nie nalezy sadzi¢ roslin w zalane doty przygotowane pod obsadzenia,

- nie nalezy sadzi¢ roslin w zbite podtoze,

- nie nalezy sadzi¢ roslin jesli woda zalega w miejscu sadzenia,

- nie nalezy sadzi¢ rosli w mocno zamarznietg ziemie,

- nie nalezy sadzi¢ roslin podczas dtugotrwatych, silnych mroznych wysuszajgcych wiatréw,

- nie nalezy sadzi¢ roslin w przypadku zalegania $niegu,

W przypadku wystgpienia ww. warunkéw o wstrzymaniu badz dopuszczeniu sadzenia roslin
decyduje inspektor nadzoru terenéw zieleni.

14. Materiaty:

a. Elementy brukarskie (obrzeza betonowe)
- parametry elementéw zgodne z przedmiarem robét.

Koryto pod podktad betonowy i tawe nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050. Podtoze pod
ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa B15 o wym. 15x 20 cm ustawiona na podkfadzie
betonowym B10. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego). Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo — piaskowo w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmyé wodga. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
W przypadku gdy istniejgce nawierzchnie majg nierdwnosci konieczne jest uzupetnienie
docinanymi ptytkami/kostkg powierzchni wzdtuz nowych obrzezy betonowych.



Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

03/01 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

b. Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie chodnikowe — w ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie utozenia nowych
nawierzchni chodnikowych a jedynie przetozenie istniejgcych nawierzchni chodnikowych wzdtuz
nowo uktadanego obrzeza betonowego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy
i wypetnieniem spoin kruszywem tamanym, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni obrzezy,

- przygotowanie i utozenie podbudowy betonowej, wyréwnanie i uregulowanie spadkéw
w terenie,



- utozenie nawierzchni istniejgce;j,
- zasypka spoin kruszywem famanym,
- konserwacja nawierzchni,

Grubos¢ podbudowy powinna wynosié po zageszczeniu 10 cm.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BM-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN- EN 13043:2004

PN- EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

c. Ziemia urodzajna:
Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujgce wiasciwosci biologiczne, fizyczne i chemiczne:

- ziemia do obsadzen i wykonania trawnikdw nie powinna zawieraé¢ wiecej niz 7 % materii
organicznej, powinna odznaczac sie dobrymi wtasciwosciami biologicznymi,
- ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona
chemicznie,
- ziemia powinna by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng,
- ziemia nie moze by¢ zasolona,
- wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng : ciezar objetosciowy 1,3-1,6
T/m3
- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :
- zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

- zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1

- odczyn pH 5,7- 6,5
- zalecane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:

- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%

- frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos¢ 20-30%

- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%



- wyzej wymienione wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa
ziemi urodzajnej na teren budowy.

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, kompostownikach Iub specjalnych bioreaktorach w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

d. Zrebki drzewne (mulcz):

- materiat, ktéry bedzie stosowany do wysciétkowania, powinien odznaczac sie frakcjg od 2- 4 cm,
dobrze przekompostowany, bez zanieczyszczen w postaci resztek roslinnych, chwastow, oraz lisci
porazonych przez patogeny.

15. Materiat roslinny i sadzenie
a. drzewa

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakoSciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich
oraz wtasciwie oznaczone (muszg miec etykiety, na ktérych podana jest tacifska nazwa gatunkowa,
forma, producent). Do obsadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczong jutg
lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy przeprowadzic z petng zaprawa dotdw zgodnie z przedmiarem
robét. Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej
na spdd dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi,
impregnowanymi cisnieniowo o srednicy 8 cm i dtugosci 250 — 300 cm (3 szt. / drzewo). Paliki
ustawic poza brytg korzeniowg, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo
ustabilizowaé do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze
czarnym).

Po posadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy srednicy 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo
i wyscidtkowac 5 cm warstwg przekompostowanych zrebkdéw drzewnych z drzew lisciastych.

Wymagania ogodlne dla drzew:

- rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany,

- ro$linny muszg by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

- pokréj roslin, barwa lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ przeros$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,



- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — w przypadku drzew: balot (juta z siatkg druciang przy sadzeniu czesciowo
usunieta),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa musi byé 3 — krotnie szkdtkowana,

- materiat nie moze by¢ hodowany w torfie,

- w przypadku drzew jednopiennych, pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie
uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuzac przewodnik

- system korzeniowy powinien skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa z jutg,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, a jesli Wykonawca zamierza przycigé korony
zobowigzany jest uprzednio powiadomi¢ Zamawiajgcego,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik drzew jednopiennych musi by¢ prosty, nie moze by¢ zakrzywiony po podmianach na
szkoftce,

- uschniecie przewodnika, usuniecie przewodnika — wymiana materiatu roslinnego na koszt
Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka ogrodniczg (od 1 pazdziernika do 30 marca),

- zwiedniecie lisci w koronie, przebarwienie lisci (od zéttego, przez pomaranczowe do czerwonego)
do uschniecia lisci, w okresie petnej wegetacji roslin, objawiajgce sie u ponad 50% korony kazdego
z drzew - wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka
ogrodniczg (od 1 pazdziernika do 30 marca), dotyczy kazdego stwierdzonego przypadku,

- przyciecie koron drzew niezgodnie ze sztukg ogrodniczg, w tym usuniecie przewodnika —wymiana
materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg (od 1
pazdziernika do 30 marca), dotyczy kazdego stwierdzonego przypadku,

- zdrobnienie lisci w catej koronie drzewa, nie bedgce cechg danego gatunku/odmiany rosliny —
wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka ogrodniczg (od
1 pazdziernika do 30 marca),

- nie dopuszcza sie ran na pniu i w koronie drzewa,

- nie dopuszcza sie:

* uszkodzen mechanicznych,

* odrostéw z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* §ladow zerowania szkodnikéw,

* oznak patogenéw chorobotwdrczych,

* zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i w czesci nadziemnej,
* martwic i peknie¢ kory,

* list mrozowych,

* uszkodzen paka szczytowego przewodnika w formach wielopiennych,
* krzywego przewodnika,



*dwupedowej korony drzew formy jednopiennej,

* rozwidlen v-ksztattnych,

*uszkodzenia bryty korzeniowej lub jej przesuszenia,

* zle zrosnietej odmiany szczepionej z podktadka,

* nieforemne korony zaréwno wielopienne jak i jednopiennych drzew,

* uschnietego przewodnika, usuniecia przewodnika,

* zwiedniecia lisci w koronie, przebarwien lisci (od zéttego, przez pomaranczowe do czerwonego)
do uschnietych lisci, w okresie petnej wegetacji roslin, objawiajacej sie u ponad 50% korony
kazdego z drzew — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze
sztukg ogrodniczg, dotyczy kazdego stwierdzonego przypadku,

- przyciecia koron drzew niezgodnie ze sztukg ogrodniczg w tym usuniecie przewodnika formy
jednopiennej —wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka
ogrodniczg, dotyczy kazdego stwierdzonego przypadku,

- zdrobnienie lisci w catej koronie drzewa, nie bedgce cechg danego gatunku, odmiany rosliny —
wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,
dotyczy kazdego stwierdzonego przypadku.

Odpowiedzialno$é za stan zdrowotny nowo zatozonej roslinnosci ponosi Wykonawca. Wobec
tego liczba i asortyment zabiegéw pielegnacyjnych muszg byé dobrane, by nie doprowadzié¢ do
pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac ich wystarczajace przyrosty.

W przypadku zaniedban powstatych w trakcie swiadczenia ustug pielegnacji zieleni, prowadzacych
do pogrozenia kondycji zdrowotnej roslin, takich jak:

a) dopuszczenie do porazenia roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary
pierwiastkéw skutkujgce pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad 25% korony drzewa albo u
ponad 10% roslin w skupinie zieleni niskiej — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy
w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,

b) w przypadku zdrobnienia lisci w koronie drzewa utrzymujgcego sie przez ponad 3 miesigce —
wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,

c) w przypadku defoliacji powyzej 50% korony drzew w okresie wczesniejszym niz od
1 pazdziernika — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg
ogrodniczg,

d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u chocby jednego z drzew na
obiekcie skutkujgce zamieraniem lub obumarciem drzewa — wymiana uszkodzonego materiatu
roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka ogrodniczg,

e) w przypadku nieprawidtowego przyciecia choéby jednego drzewa albo zieleni niskiej objete;j
pielegnacjg skutkujacego zniszczeniem, zdeformowaniem korony chocby jednego z drzew lub
zieleni niskiej — wymiana uszkodzonego materiatu rodlinnego na koszt Wykonawcy
w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,

Dla kazdego z ww. przypadkow, Wykonawca bez zbednej zwtoki dokona wymiany materiatu
roslinnego, zapewniajgc najwyzszg jakos¢ parametryczng roslin oraz przeprowadzenie prac



ogrodniczych w terminach agrotechnicznych, uzgodnionych z Zamawiajgcym. Materiat podlegajgcy
wymianie bedzie objety 5 — letnig pielegnacjg na koszt Wykonawcy.

Wymagania pielegnacyjne dla drzew:

Pielegnacja roczna polega na:

- podlewaniu (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu kilku
kolejnych tygodni od posadzenia a nastepnie co tydzien przez pierwszy sezon wegetacyjny,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewow,

- systematycznemu odchwaszczaniu,

- regularnemu uzupetniania $ciétki tak by warstwa miata 5 cm migzszosci w obrebie catej skupiny
zieleni, nie tylko drzewa (mowa o pasach zieleni),

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- kontrolowaniu choréb i szkodnikéw i dziatanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
zakresie ochrony roslin i stosowanych preparatéw, stosowanie metod biologicznych do
zwalczania szkodnikdow i choréb,

- wymiana drzewa na nowe w przypadku gdy nie bedzie miato wyksztatconego przewodnika lub
zostat on usuniety w trakcie prowadzenia pielegnaciji,

- poprawy struktury drzew,

- poprawianiu misek, zachowanie regularnego ksztattu,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet na nowe, poprawa mocowan,

- utrzymanie korony w formie przewodnikowej w przypadku drzew jednopiennych,

- przycieciu chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,

- leczeniu uszkodzen wynikajacych z aktéw wandalizmu,

- poprawa stabilnosci drzew w gruncie,

- poprawa palikéw, rygli tasmy — naprawa nie wymagajgca nowych elementéw,

Odpowiedzialnos¢ za stan zdrowotny nowo zatozonej roslinnosci ponosi Wykonawca. Wobec
tego liczba i asortyment zabiegow pielegnacyjnych musza by¢ dobrane, by nie doprowadzi¢ do
pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac ich wystarczajgce przyrosty.

W przypadku zaniedban powstatych w trakcie $wiadczenia ustug pielegnacji zieleni,
prowadzacych do pogrozenia kondycji zdrowotnej roslin, takich jak:

a) dopuszczenie do porazenia roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary
pierwiastkéw skutkujgce pojawieniem sie objawow na lisciach u ponad 25% korony drzewa —
wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,

b) w przypadku zdrobnienia lisci w koronie drzewa utrzymujgcego sie przez ponad 3 miesigce —
wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodniczg,

c¢) w przypadku defoliacji powyzej 50% korony drzew w okresie wczesSniejszym niz od
1 pazdziernika — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg
ogrodniczg,



d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u chocby jednego z drzew na
obiekcie skutkujgce zamieraniem lub obumarciem drzewa — wymiana uszkodzonego materiatu
ro$linnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodnicza,

e) w przypadku nieprawidtowego przyciecia choéby jednego drzewa skutkujgcego zniszczeniem,
zdeformowaniem korony chocby jednego z drzew lub zieleni niskiej — wymiana uszkodzonego
materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuka ogrodniczg,

Dla kazdego z ww. przypadkéw, Wykonawca bez zbednej zwtoki dokona wymiany materiatu
rodlinnego, zapewniajgc najwyzsza jakos¢ parametryczng roslin oraz przeprowadzenie prac
ogrodniczych w terminach agrotechnicznych, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

b. Krzewy, byliny, trawy

Dostarczone sadzonki winny by¢ zgodne z wymogami jako$ciowymi z ZSP, wtasciwie oznaczone,
tzn. muszg mieé etykiety, na ktéorych podana jest nazwa taciiska, forma i producent materiatu
ro$linnego.

Wymagania — materiat roslinny:

- rosliny powinny byé prawidtowe rozkrzewienie,

- ilo$¢ minimalna pedéw szkieletowych pierwszego rzedu zgodnie z przedmiarem, kosztorysem
ofertowym,

- lokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyi korzeniowej (nie wyzej niz 8 cm od nasady),

- do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem,

Wady niedopuszczalne:

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiedniecie cze$ci nadziemnej rosliny oraz przesuszenie systemu korzeniowego,
- martwice,

- potamane pedy,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw/bylin:

- ros$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej i wskazan IN,

- rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony efekt,

- krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty z ziemig urodzajng, nasadzenia punktowe,
rzedowe,

- sadzenie nalezy prowadzié niewielkimi partiami, na gtebokosci podobne]j do tej na jakiej krzewy
rosty w szkétce/w pojemnikach,

- po posadzeniu nalezy ugnie$é ziemie wokdt posadzonych roslin,



- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (min. 5 | wody/rosline),
- teren wokot roslin nalezy sciétkowaé 5 cm warstwa zrebdw drzewnych,

Pielegnacja krzewdw, bylin i traw ozdobnych po posadzeniu:
Pielegnacja roczna obejmuje:

- podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny byé nawadniane 2-3 razy w tygodniu w ciggu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji),

- nawozeniu roslin zapewniajgcym prawidtowy wzrost i rozwdj roslin a takze zapewniajgcych
najlepsze kwitnienie,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét krzewoéw,

- systematycznym odchwaszczaniu catej przestrzeni przeznaczonej dla roslin,

- state uzupetnieniu mulczu do warstwy 5 cm,

- kontrolowaniu chordéb i szkodnikéw — wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zapewniajgce
ro$linom petng zdrowotnosc¢ i witalnosé,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- ciecia sanitarne, formujgce, odmtadzajace, ciecia po przekwitnieciu roslin,

- ciecia przekwittych kwiatostandw zgodnie z potrzebami danego gatunku/odmiany,

- ciecia roslin, ktére ograniczajg widocznos¢, na polecenie Zamawiajgcego,

- wymianie uszkodzonych lub martwych roslin,

- zabiegéw ochrony roslin z wykorzystaniem metod biologicznych a takze dziatanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie stosowania Srodkéw ochrony roslin,

- ostoniecie roslin stroiszem takich jak: budleje.

a. Trawy ozdobne
Materiat roslinny musi by¢ wolny od patogendw, wyréwnany w catej partii, bez uszkodzen
mechanicznych, rozro$niety w czesci nadziemnej i podziemnej. W okresie rocznej pielegnacji
nalezy przeprowadzi¢ wiosng ciecia pielegnacyjne w celu usuniecia uschnietych lisci i ktoséw.

b. Rosliny cebulowe

Materiat roslinny musi by¢ wolny od patogendw, wyréwnany w catej partii, bez uszkodzen
mechanicznych.

d. Nawozy mineralne:
Wymagania:

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK
oraz mikroelementy). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe, jesienig bez azotu.



Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgocenie i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

- nawozy przedsiewnie do trawnikow,
- nawozy przedsiewnie do nasadzen drzew i krzewow, bylin i traw ozdobnych.

16. Zabezpieczenie drzew podczas budowy — zgodnie ze standardami ochrony drzew na
placach budowy przyjetymi Zarzgdzeniem Prezydenta nr 399 z 17 maja 2022 r.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.

- pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami
gumowymi, amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do
drzewa powrozami, stomg oraz jutg,

- wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew
powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,

- wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw
nalezy wykonywaé recznie, podczas suchej pogody,

- odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykryé wilgotng jutg do czasu ponownego montazu
elementow,

- nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony
drzewa, moze to spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smier¢,

- wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu
wokoét drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ,

Nie dopuszcza sie:

- nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatéw w obrebie systemu korzeniowego drzew, a
za powstate zniszczenia odpowiada finansowo Wykonawca, na ktdrego zlecenie prowadzone s3
prace.

- dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

- wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie i korzenie.

- w terenach zieleni nie zezwala sie w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewanie jakichkolwiek
pozostatosci pobudowlanych, sktadowanie urobku, ziemi i in.

- w przypadku prowadzenia prac powodujgcych zniszczenie drzewostanu (a jest nim amputacja
systemu korzeniowego, nalezy liczy¢ sie z konsekwencjami zniszczenia drzewa- Art. 88 ust. 1 pkt.
3), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z nowelizacjag ww. ustawy,
odpowiedzialnos¢ za ww. szkody spoczywa w tym przypadku na podmiotach wykonujgcych prace
(Art. 88 ust. 2 uop, ktéry moéwi, ze Kara, o ktérejf mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza



nieruchomosci, albo wfasciciela urzqdzen, o ktorych mowa w art. 49 paragraf 1 Kodeksu cywilnego,
albo na inny podmiot, jezeli dziata bez zgody posiadacza nieruchomosci).

17. Inne wymagania

- Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy zabezpieczeniu
miejsca pracy, prace przy nieprzerwanym ruchu komunikacyjnym,

- koszty utylizacji i unieszkodliwienia odpaddéw powstatych podczas wykonywania przedmiotu
zamoéwienia obcigzajg Wykonawce,

- Wykonawca winien zapoznad sie z miejscem prowadzenia prac.

W obszarze terenow zieleni pasa drogowego znajduja sig nastgpujace sieci podzienmej infrastruktury techniczne):

e  gazowa
¢  wodociggowa;

e  kanalizacyjna;

e  energetyczna niskiego napiecia;

e telekomunikacyjna,

e oraz studzienki techniczne ww. sieci.

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy korytowaniu terenu, demontazu nawierzchni, sadzeniu drzew, by nie uszkodzic sieci
uzbrojenia terenu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz budowlanych.
aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

W obrebie istniejacych uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonaé recznie. Przed przystapieniem do robot w obrebie ich
wykonania nalezy zglosi¢ ten fakt sluzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez niebiezacego dozoru nad prowadzonymi
robotam.

18. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wykonawca informuje o kazdej zmianie na biezgco INTZ i na podstawie wspdlnych uzgodnien
wprowadzane sg zmiany obmiardw tj. po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze samodzielnie dokonywaé zmian w obmiarach.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INTZ na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco, kazdorazowo po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany.






