Poznan, dnia 26.08.2022

Specyfikacja
Przycisk sterowniczy dla pieszych z sygnalizacja Akustyczna 230V (sterowanie
w obudowie przycisku i gtosnik — komplet) do wymian serwisowych w
istniejacych lokalizacjach na terenie miasta Poznania

Istotne warunki:

1) wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z
pozniejszymi zmianami, w szczegolnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 07.09.2015,

2) sygnat akustyczny podstawowy réownowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien byé
sygnatem krétkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 200 ms o obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnionej falg prostokatng (fala o przebiegu prostokatnym) i czasie trwania
nieprzekraczajgcym 20ms, sygnat akustyczny podstawowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien by¢ sygnatem krotkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 100ms,

3) sygnat akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania 1s styszalny w zakresie4 m +1 m (z
funkcja regulacji gtosnosci niezaleznie od sygnatu akustycznego podstawowego), sterowanie
sygnalizatorem dzwiekowym pomocniczym wbudowane w przycisk, (w przypadku braku
mozliwosci sterowania potwierdzeniem ze sterownika mozliwos¢ wigczenia za pomocg
pilota/tabletu/smartfonu),

4) przycisk musi by¢ przystosowany do réznych Srednic masztéw oraz istniejgcych otworow
technologicznych, w celu dopasowania obudowy przycisku do $rednicy masztu oraz otworow
technologicznych, dopuszcza sie zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej, rozstaw
istniejgcych otwordéw technologicznych w istniejgcych konstrukcjach w zatgczniku do
specyfikacji,

5) kolor obudowy przycisku: zétty, minimalny udziat koloru z6ttego w obudowie widocznej z
zewnatrz musi wynosi¢ minimum 70%, sygnalizator akustyczny - obudowa kolor czarny,

6) stopieh ochrony urzgdzenia nie mniejszy niz IP54, obudowa i adapter skonstruowane w
sposéb uniemozliwiajgcy szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku,

7) przycisk podtgczany do instalacji za pomocg przewodu o dtugosci minimum 1,5m
(podtgczony wstepnie do przycisku), nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych zasilaczy,
8) sygnalizator akustyczny (gtosnik) podtgczany do przycisku za pomocg przewodu o dtugosci
minimum 4m (podfgczony wstepnie do gtosnika),

9) potaczenia kablowe montowane na zaciski przytaczeniowe: sprezynowe, we wnece
kablowej, przycisk oraz sygnalizator akustyczny (gto$nik) musza posiada¢ przygotowane
koncowki kabla (opisane) do wpiecia we wnece kablowej,

10) w zastosowanych rozwigzaniach instalacji nie ma mozliwosci podtgczenia bezposredniego
zasilania do przycisku, napiecie istniejgce w instalacji latarn sygnalizacyjnych 230V,

11) zgtoszenie do sterownika sygnalizacji $wietinej za pomoca sensora(napiecie 24V AC/DC
NO),

12) optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24V DC lub
AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji; dopuszcza sie dodatkowe potwierdzenie optyczne
w postaci czerwonych punktéw umieszczonych na bokach obudowy przycisku,

13) sterowanie sygnatem akustycznym podstawowym musi by¢ wbudowane w przycisk w
przypadku potgczenia kablowego w celu konfiguracji wszystkich parametrow,

14) mozliwos¢ konfiguracji zdalnej (radiowo —Bluetooth lub Wi-fi) parametréw:

— gtosnosci sygnatu akustycznego pomocniczego (niezaleznie od sygnatu podstawowego),

— gtosnosci sygnatu akustycznego podstawowego (niezaleznie od sygnatu pomocniczego),

— symulacji potwierdzenia,

— czestotliwosci dzwieku sygnalizatora podstawowego pomiedzy 550-1580Hz (szczegdlnie
mozliwos¢ ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

15) mozliwosc¢ blokowania sygnatéw akustycznych (sygnat podstawowy i sygnat pomocniczy)
ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomocg napiecia 230V,

16) kazdy komplet zapakowany w osobny karton do uktadania w magazynie z naklejkg na
boku (na naklejce wyraznie: nazwa urzgdzenia, zasilanie, niezbedne elementy do montazu),
17) szczegbtowa instrukcja montazu i obstugi w jezyku polskim,

18) gwarancja nie mnigj niz 3 lata,
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3) sygnat akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania 1s styszalny w zakresie 4 m 1 m (z
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mozliwosci sterowania potwierdzeniem ze sterownika mozliwo$¢ wigczenia za pomocg
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5) kolor obudowy przycisku: z6tty, minimalny udziat koloru zéttego w obudowie widocznej z
zewnatrz musi wynosi¢ minimum 70%, sygnalizator akustyczny - obudowa kolor czarny,

6) stopien ochrony urzgdzenia nie mniejszy niz IP54, obudowa i adapter skonstruowane w
sposob uniemozliwiajgcy szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku,

7) przycisk podtgczany do instalacji za pomocg przewodu o dtugosci minimum 1,5m
(podtaczony wstepnie do przycisku), nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych zasilaczy,
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sygnalizacyjnych 40V,

11) zgtoszenie do sterownika sygnalizacji $wietinej za pomocg sensora(napiecie 24V AC/DC
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12) optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24V DC lub
AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji; dopuszcza sie dodatkowe potwierdzenie optyczne
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13) sterowanie sygnatem akustycznym podstawowym musi by¢ wbudowane w przycisk w
przypadku potgczenia kablowego w celu konfiguracji wszystkich parametrow,
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— gtosnosci sygnatu akustycznego pomocniczego (niezaleznie od sygnatu podstawowego),
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ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomocg napiecia 40V,

16) kazdy komplet zapakowany w osobny karton do uktadania w magazynie z naklejkg na
boku (na naklejce wyraznie: nazwa urzgdzenia, zasilanie),
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18) gwarancja nie mnigj niz 3 lata,
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