Poznan, dnia 26.08.2022

Specyfikacja
Sygnalizator akustyczny 230V (urzadzenie sterujace i glo$nik — komplet) do
wymian serwisowych w istniejacych lokalizacjach na terenie miasta Poznania

Istotne warunki:

1) wymagane spetnienie warunkdw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami, w szczegolnosci do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 07.09.2015,

2) sygnat akustyczny podstawowy réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢
syghatem krétkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 200ms o obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnionej falg prostokgtng (fala o przebiegu prostokgtnym) i czasie trwania
nieprzekraczajgcym 20ms, sygnat akustyczny podstawowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien byé sygnhatem krétkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 100ms,

3) adaptacyjna (automatyczna) regulacja gtosnosci sygnatu dzwiekowego podstawowego w
zakresie 50-90dB(A), stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem
poziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB,

4) stopien ochrony cbudowy urzadzenia sterujgcego nie mniejszy niz IP54,

5) wymiary umozliwiajgce montaz urzgdzenia sterujgcego wewnatrz komory latarni
sygnalizacyjnej S-5 (z wktadami led),

6) gtos$nik - obudowa kolor czarny,

7) gtosnik z elementami montazowymi podtgczany do instalacji za pomocg przewodu o
dtugosci 1,5 m (podigczony wstepnie do gtosnika),

8) komplet wyposazony w niezbedne ztgcza do podtgczenia do istniejgcej instalacji,

9) w zastosowanych rozwigzaniach instalacji nie ma mozliwosci podigczenia bezposredniego
zasilania do urzgdzenia sterujgcego, napiecie istniejgce w instalacji latari sygnalizacyjnych
230V,

10) mozliwos¢ konfiguracji zdalnej (radiowo —Bluetooth lub Wi-fi) parametrow:

- gloénosci sygnatu akustycznego podstawowego,

- czestotliwosci dzwieku sygnatu podstawowego pomiedzy 550-1580Hz (szczegdlnie
mozliwo$¢ ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

- ustawienie czasu witgczenia i wytgczenia sygnatdw akustycznych,

11) mozliwo$¢ blokowania sygnatow akustycznych (sygnalizator dzwiekowy podstawowy oraz
sygnat akustyczny pomocniczy) ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomocg napiecia 230V i
za pomocg wbudowanego zegara,

12) kazdy komplet zapakowany w osobny karton do ukfadania w magazynie z naklejkg na
boku (na naklejce wyraznie: nazwa urzadzenia, zasilanie),

13) szczegbdtowa instrukcja montazu i obstugi w jezyku polskim,

14) gwarancja nie mniej niz 3 lata.

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Gorecka 15.



Poznan, dnia 26.08.2022

Specyfikacja
Sygnalizator akustyczny 40V (urzadzenie sterujace i glosnik — komplet) do
wymian serwisowych w istniejacych lokalizacjach na terenie miasta Poznania

Istotne warunki:

1) wymagane spetnienie warunkdw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z
pbézniejszymi zmianami, w szczegdlnosci do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 07.09.2015,

2) sygnat akustyczny podstawowy rownowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢
sygnatem krotkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 200ms o obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnionej falg prostokatng (fala o przebiegu prostokatnym) i czasie trwania
nieprzekraczajgcym 20ms, sygnat akustyczny podstawowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien by¢ sygnatem krétkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 100ms,

3) adaptacyjna (automatyczna) regulacja gtosnosci sygnatu dzwiekowego podstawowego w
zakresie 50-90dB(A), stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem
poziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB,

4) stopien ochrony obudowy urzadzenia sterujgcego nie mniejszy niz IP54,

5) wymiary umozliwiajgce montaz urzgdzenia sterujgcego wewnatrz komory latarni
sygnalizacyjnej S-5 (z wktadami led),

6) gtoénik - obudowa kolor czarny,

7) gtosnik z elementami montazowymi podtgczany do instalacji za pomocg przewodu o
dtugosci 1,5 m (podigczony wstepnie do gtosnika),

8) komplet wyposazony w niezbedne ztgcza do podigczenia do istniejgcej instalacii,

9) w zastosowanych rozwigzaniach instalacji nie ma mozliwos$ci podtgczenia bezposredniego
zasilania do urzgdzenia sterujgcego, napiecie istniejgce w instalacji latarn sygnalizacyjnych
40V,

10) mozliwo$¢ konfiguracji zdalnej (radiowo —Bluetooth lub Wi-fi) parametréw:

- glosno&ci sygnatu akustycznego podstawowego,

- czestotliwosci dzwieku sygnatu podstawowego pomiedzy 550-1580Hz (szczegolnie
mozliwo$¢ ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

- ustawienie czasu wigczenia i wylgczenia sygnatow akustycznych,

11) mozliwo$¢ blokowania syghatdw akustycznych (sygnalizator dzwiekowy podstawowy oraz
sygnat akustyczny pomocniczy) ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomocg napiecia 230V i
za pomocg wbudowanego zegara,

12) kazdy komplet zapakowany w osobny karton do ukfadania w magazynie z naklejkg na
boku (na naklejce wyraznie: nazwa urzadzenia, zasilanie),

13) szczegbtowa instrukcja montazu i obstugi w jezyku polskim,

14) gwarancja nie mniej niz 3 lata.

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Gérecka 15.



