
AB

UWAGA! GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU.

B

WARSTWA ŚCIERALNA gr. 3 cm, np. tegra-PLAZADUR ca 60 kg/m2),

lub równoważna, kruszywo fr. 0-7 mm, kolor beżowo-szary

WARSTWA DYNAMICZNA gr. 5 cm, np. tegra-BERGOLIT lub równoważna,

kruszywo fr. 0-16 mm

PODBUDOWA gr. 15 cm, kruszywo kamienne łamane, fr. 0-31,5 mm

WARSTWA ODCINAJĄCA, PIASEK zagęszczony Is= 1

uzupełnić do głębokości humusu (min. warstwa 10 cm)

GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 6x20 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
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DATA
210x297

NR RYSUNKU REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKTANT INWESTOR

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SKALA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Rafał Jacek Tomczak
uprawnienia budowlane nr WKP/0085/POOD/06
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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NAWIERZCHNIA - PRZEKRÓJ

PRACOWNIA LANDIO MAGDALENA BARANOWSKA
ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań
NIP:764-222-51-93, REGON: 302732548

Tel. +48 782 231 751
www.landio.pl
pracownia@landio.pl

PWPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NR UMOWY
-

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ PASOW DROGOWYCH MIASTA POZNANIA
ul. Kolejowa, działki nr 32/3; 32/6; 32/9; 32/14; 32/15; 44/17; 48/1; 48/3; 48/4; 49; 50; 51; 52; 53, jedn. ewiden.-Miasto Poznań, obręb-Łazarz, ark. 35

MIASTO POZNAŃ - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań


