Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dniadé pazdziernika 2022 .
DZ.PZ.3410.74.2022

Wszyscy Wykonawcy
ubiegajacy sie o zamowienie

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Obsadzenia zielenia i
pielegnacja zieleni na terenie zielerica przy ul. Kolejowej wraz z wymiana starej nawierzchni
bitumicznej na nawierzchnig¢ mineralng w celu zwiekszenia retencji wodnej

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1i 3 oraz art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajgcy
modyfikuje tres¢ SWZ we wskazanym ponizej zakresie oraz przekazuje tre$¢ pytania do SWZ wraz
Z wyjasnieniem.

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ w nastepujgcy sposob:

Zatacznik nr 1 do SWZ — przedmiar oferta, zaktadka ,,PRACE DROGOWE”, poz. 5 otrzymuje
brzmienie:

»Zakup i wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej dla wody, analogicznie do nawierzchni
wykonanej w obrebie zielenca przy ul. Kolejowej. Materiat klasy |, warstwy nawierzchni wyréwnane
w catej partii:

- Utozenie warstwy wierzchniej Scieralnej - kruszywo fr. 0-7 mm, kolor bezowy - gr. 3 cm (probki
koloru kruszywa nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji)

- Utozenie warstwy dynamicznej stabilizowanej mechanicznie - kruszywo fr. 0-16 mm —gr. 5 cm

- UtoZenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0-31,5 mm) —gr. 15
cm

- Utozenie warstwy odsgczajacej — piasek $redni zageszczony do Is=1 - gr. 10 cm nawierzchnia
wykonana zgodnie z dopuszczalnymi spadkami terenu, w sposob umozliwiajgcy odptyw wody w
tereny zieleni”

Zatacznik nr 3A do SWZ — OPIS TECHNICZNY - pkt. 2.3.1 NAWIERZCHNIA MINERALNA
»Materiat i warstwy konstrukcyjne” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢ atesty, deklaracje zgodnos$ci dla wbudowanego materiatu.
- Zakup i wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej dla wody, analogicznie do nawierzchni
wykonanej w obrebie zielenca przy ul. Kolejowej. Materiat klasy |, warstwy nawierzchni wyréwnane
w catej partii:

- Utozenie warstwy wierzchniej $cieralnej - kruszywo fr. 0-7 mm, kolor bezowy - gr. 3 cm (probki
koloru kruszywa nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji)
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- Utozenie warstwy dynamicznej stabilizowanej mechanicznie - kruszywo fr. 0-16 mm —gr. 5 cm

- Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0-31,5 mm) —gr. 15
cm

- Ulozenie warstwy odsgczajgcej — piasek $redni zageszczony do Is=1 - gr. 10 cm nawierzchnia
wykonana zgodnie z dopuszczalnymi spadkami terenu, w sposéb umozliwiajgcy odptyw wody w
tereny zieleni.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w tym m.in. z Ogéing i
Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Zalacznik nr 3E do SWZ - PRACE DROGOWE - SST-03.06. NAWIERZCHNIA MINERALNA pkt.
2.2.2. Dante techniczne otrzymuje brzmienie:

- warstwa $cieralna ma grubo$¢ ziarna od 0 do 7mm, waga wynosi 60 kg/m2, kolor bezowy

- warstwa dynamiczna ma grubo$¢ ziarna w zakresie wielkosci ziaren 0—16 mm.

Pytanie do SWZ:

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennie do nawierzchni plazadur/bergolit nawierzchni
typu Hanse Grand?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uwzgledniajac powyzszg modyfikacje zapisow SWZ Zamawiajacy wymaga zastosowania
nawierzchni spetniajgcej parametry opisane w dokumentacji technicznej.

Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w tym m.in. z Ogélna
i Szczegobtowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét.

Zgodnie ze wzorem umowy, prace w zakresie robot drogowych (w tym nawierzchnia mineralna)
beda wykonywane pod nadzorem inspektora w zakresie prac drogowych.

Ponadto, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przediuza termin
skladania ofert do dnia 4 listopada 2022r. \W konsekwencji punkty 13.1, 15.1 i 15.2 SWZ
przybierajg nastepujgce brzmienie:

13.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 3 grudnia 2022 r., przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

15.1. Oferty nalezy sktadac do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 09:00
15.2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 09:30

Z powazaniem
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- zmodyfikowany zatgcznik nr 1 do SWZ — przedmiar oferta E ?-. - i g
- zmodyfikowany zatgcznik nr 3A do SWZ — opis techniczny Pio

- zmodyfikowany zatgcznik nr 3E do SWZ — prace drogowe



