ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
UL. KRZYZOWEJ

1. Zakres prac do realizacji
Nasadzenie drzewa i krzewdw po stronie pdtnocnej w pasie drogowym ulicy Krzyzowej wraz z
dwuletnig pielegnacja.

2. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 réza ‘Short Track’ réza z gotym korzeniem wysokos¢ min. 30 cm, 3- 4 178

pedy szkieletowe, rozstawa 50x50cm; 4 szt. /m2, bez
zaprawy dotow, materiat klasy |

2 dgb czerwony 0 obwodzie 16-18 cm, korona uformowana na 1
wysokosci nie mniejszej niz 220-250 cm, 9-11 pedow
szkieletowych, 3x szkétkowane, wraz z zaprawg dotow
1,5x1,5x 0,7 m (drzewo z zabezpieczong brylg
korzeniowa, materiat klasy |), wraz z wykonaniem
opalikowania (3 paliki+rygle+wigzania), uformowaniem
prostokatnej misy szerokosci 1,5m i wytozeniem
warstwg mulczu migzszosci 5 cm

materiat bez uszkodzen mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych

3. Wykaz i specyfikacja materialéw ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkotkowany), z prawidtowo uformowana, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brylg korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie
w kontenerze; srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od
Srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci
wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane
symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg $wieze rany po cieciu
i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi byc¢
jednorodny;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady zerowania szkodnikéw,
porazenie przez choroby, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych martwice i pekniecia kory, niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony;
jednostronna, ptaska korona — nierdwna liczba pedéw wyrastajgcych w kazdym kierunku),
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,
bryty korzeniowe rozpadniete w balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody”
drobnych korzeni wyrostych w wyniku wielokrotnego szkoétkowania.

Paliki - srednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Krzewy — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowang, rozkrzewiong czescig nadziemna,
minimalna liczba peddw zgodna ze specyfikacjg, prawidtowo uksztaltowany
i rozkrzewiony system korzeniowy;

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konaréw, gatezi, pni drzew, pozbawiony
czesci drewna o wielkosci powyzej 10 cm dlugosci oraz zanieczyszczen organicznych i
mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzgcych
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z rozdrabniania odpadéw z pielegnaciji terenéw zieleni (drobne gatezie krzewow szczegdlnie po
sanitarnym cieciu roslin, obumarte rosliny, ktore czesto sg siedliskiem chordb grzybowych);
Ziemia urodzajna - z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajacg 8%,
o nastepujgcym skfadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,
frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,
- pH 5,5-6,8; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;
- zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm®: N — 70-160, P — 40-80, K — 125-250;
- ziemia urodzajna do zaprawy dotdw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli
okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.
4. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych
Sadzenie drzew

— w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonaé przekop probny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

— przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotoéw o $rednicy wskazanej
w kosztorysie przy powierzchni gruntu i o scianach nachylonych do dna pod katem 120°
i gtebokosci 0,7 m ze wzruszeniem podtoza na Scianach dotu;

— przed sadzeniem, podioze pochodzgce z kopania dotdw, nalezy wywiez¢ i zutylizowac,
a teren objety pracami uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew
ziemig pochodzgcg z wykopdw;

— zakup drzew, ktorych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

— sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie moze
by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkoice);

— uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem;

— drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypkag ziemia, nastepnie prawidtowo ubic, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

— uformowanie misy o $rednicy 1,5 m, uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokot
mis drzew, odtworzenie trawnikdw wokét sadzonych drzew;

— podlanie posadzonych drzew;

— wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki srednicy 80 mm, dtugo$¢ 2,4 m, wigzanie
wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony
drzewa;

— wypetnienie mis zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.

Sadzenie krzewow

- wymiana gruntu na ziemie urodzajng wraz ze zdjeciem fragmentéw darni na gtebokosé
okreslong w kosztorysie;

- sadzenie krzewOw zgodnie z rozstawg wskazang w projekcie, rosliny w sgsiednich rzedach
nalezy sadzi¢ mijankowo, chyba, ze w projekcie jest inaczej;

- $ciotkowanie skupin krzewéw mulczem na grubosé 5 cm;

- wywoz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacja;

- goérny poziom mulczu powinien by¢ o 1-2 cm nizszy od poziomu trawnika/chodnika.



Pielegnacja drzew

— podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni do
rozwoju;

— pielenie mis wokot drzew z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie powierzchni w stanie
nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

— utrzymanie regularnego, okragtego ksztattu mis, regularne uzupetnianie sciétki;

— przycinanie koron drzew (formujgce, pielegnacyjne);

— nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznos$ci od potrzeb, drzew (nie
nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do
rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK, Inwestor bedzie samodzielnie kontrolowat
skutecznos¢ nawozenia;

— prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;

— poprawianie mocowania palikow i wigzadet;

— wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej
pielegnaciji.

Pielegnacja krzewoéw

— podlewanie krzewdéw w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni do
rozwoju;

— pielenie skupin krzewow z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie powierzchni w stanie
nie zachwaszczonym;

— regularne uzupetnianie sciotki;

— przycinanie krzewow (formujgce, pielegnacyjne);

— prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdéw ochrony roslin;

— wymiana na koszt Wykonawcy roslin obumartych w wyniku nieprawidiowo prowadzonej
pielegnaciji.



