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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
1 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zdjecie warstwy humusu
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1./0113-01 grunt
2
106,660 m?2 106,660
RAZEM 106,660
3|KNR 4-01 Wywiezienie humusu na odl. do 10km m3
d.1./0108-08 +
2|KNR 2-01
0212-07
analogia
15,999 m3 15,999
RAZEM 15,999
1.3 Rozbioérki elementéw drég i ogrodzen
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.|0814-02
3
29,35 m 29,350
RAZEM 29,350
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
3
0,025*29,35 m3 0,734
RAZEM 0,734
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo- |m2
d.1.|0805-04 piaskowej
3
61,91 m?2 61,910
RAZEM 61,910
7 Utylizacja kostki betonowej pochodzacej z rozbiérki m2
d.1.|kalk. wtas-
3|na
61,91 m?2 61,910
RAZEM 61,910
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1./0807-03 piaskowej
3
62,74 m?2 62,740
RAZEM 62,740
9 Utylizacja kostki betonowej pochodzacej z rozbiérki m2
d.1.|kalk. wtas-
3|na
62,74 m?2 62,740
RAZEM 62,740
10|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej jezdni gr. 16 |m?2
d.1./0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 Krotnos$¢ = 1,6
54,73 m?2 54,730
RAZEM 54,730
11|KNR K-01 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego przez frezowanie (na- |m?2
d.1./0103-02 wierzchnie nalezy frezowac na catej szerokosci jezdni)
3
82,480 m?2 82,480
RAZEM 82,480
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.|/0813-01
3
90,800 m 90,800
RAZEM 90,800
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
3
6,356 m3 6,356
RAZEM 6,356
14|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |szt
d.1.|01 0212-04 nych o wymiarach 50x50x15 cm
3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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15|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1103-01
3
32,637 m3 32,637
RAZEM 32,637
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 + na odl.do 10 km
3|KNR 4-01
0108-12
32,637 m3 32,637
RAZEM 32,637
17|KNR 2-01 Zasypywanie studni gruntem nasypowym m3
d.1./0320-0401
3|analogia
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
2 PODBUDOWY
21 Podbudowy z kruszyw
18|KNR 2-31 Korytowanie, profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.2./0101-01 nicznie w gruncie kat. I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
62,40 m?2 62,400
RAZEM 62,400
19/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-|m2
d.2./0114-05 wem C 90/3, 0/31,5 grubosci 15 cm. (Sciezka rowerowa)
1
53,48 m?2 53,480
RAZEM 53,480
20|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.|1004-06
1
137,21 m?2 137,210
RAZEM 137,210
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2./1004-07
1
137,21 m?2 137,210
RAZEM 137,210
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
22|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm (jezd- |m2
d.3./0110-01 + nia)
1|KNR 2-31
0110-02
54,73 m?2 54,730
RAZEM 54,730
23|KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm (warstwa |m?2
d.3./0301-01 wigzaca jezdnia)
1
54,73 m?2 54,730
RAZEM 54,730
24|KNR AT-03 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubos$c¢i 5 cm (warstwa m2
d.3./0302-01 Scieralna Sciezka rowerowa)
1
65,52 m?2 65,520
RAZEM 65,520
25|KNR AT-03 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 2-3 cm cm m2
d.3./0302-01 (warstwa $cieralna jezdnia)
1
82,480 m?2 82,480
RAZEM 82,480
26|KNR AT-03 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warstwa |m?2
d.3./0302-01 Scieralna jezdnia)
1
54,73 m?2 54,730
RAZEM 54,730
3.2 Nawierzchnie z piyt betonowych
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm, grubosci 7 cm na podsypce |m?2
d.3./0502-04 cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem (chodnik)
23,480 m?2 23,480
RAZEM 23,480
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 Oznakowanie poziome
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28|KNR AT-04 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzal- |m?2
d.4./0203-01 na - linie ciggte, przerywane
1
59,85 m?2 59,850
RAZEM 59,850
29|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce wyspowe 1,80 m |m?2
d.4.|0209-03 x 2,00 m
1|analogia
3,64 m?2 14,400
RAZEM 14,400
4.2 Oznakowanie pionowe
30|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm szt.
d.4.|0419-02
2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
31|KNR 2-25 Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa |szt.
d.4.|0420-01 | typu
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
32|KNR 2-25 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakow - T szt.
d.4.|0420-01
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33 Pionowe znaki drogowe - tablica uchylna z elementami odblaskowymi |szt
d.4.|kalk. wias- U-24
2|na
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.4./0210-02 (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35 Montaz stupkéw blokujacych U-12¢ szt
d.4.|kalk. wtas-
2|na
61 szt 61,000
RAZEM 61,000
36|KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe podwdjne o rozstawie stupkéw z rur 60 |szt
d.4.|0701-07 mm 1.5 m
2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawezniki betonowe
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem. m
d.5./0403-03 piaskowej
1
8,44 m 8,440
RAZEM 8,440
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
0,07*8,44 m3 0,591
RAZEM 0,591
39|KNR 2-31 Kraweznik bet. o wym. 20x30cm wtopiony na podsypce cementowo- m
d.5.|0403-04 piaskowej grub. 5cm
1
25,20 m 25,200
RAZEM 25,200
40(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
0,0825*25,2 m3 2,079
RAZEM 2,079
41|KNR 2-31 Kraweznik bet. o wym. 20x30cm wystajgcy na podsypce cementowo- |[m
d.5.|0403-04 piaskowej grub. 5cm
1
29,310 m 29,310
RAZEM 29,310
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
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2,418 m3 2,418
RAZEM 2,418
5.2 Obrzeza stalowe
43|KNR 2-31 Obrzeze stalowe 50x200 mm m
d.5.|/0407-01
2|analiza in-
dywidualna
9,28 m 9,280
RAZEM 9,280
5.3 Obrzeza betonowe
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.5.|0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
3
94,65 m 94,650
RAZEM 94,650
45/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.5.|0402-03
3
0,025%94,65 m3 2,366
RAZEM 2,366
5.4 Nawierzchnie z piyt wskaznikowych
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt chodnikowych 30x30 cm o fakturze wypustkowej o |m?2
d.5./0502-03 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm z
4|analogia wypetnieniem spoin piaskiem (pas ostrzegawczy dla niewidomych)
14,4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt chodnikowych 30x30 cm z ryflami wzdtuznymi o m2
d.5./0502-03 grubosci 6cm (pas kierunkowy dla niewidomych)
4|analogia
4,36 m?2 4,360
RAZEM 4,360
6 ZIELEN DROGOWA
48|KNR 2-01 Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawg|m?2
d.6|0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
94,500 m?2 94,500
RAZEM 94,500
49 Zabezpieczenie zieleni - zgodnie z dokumnetacjg projektowa "Inwenta- |kpl.
d.6|wycena in- ryzacja Dendrologiczna"
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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