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URZAD MIASTA POZNANIA 4#‘&
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

Znak sprawy: KPRM-XVII.7221.1.358.2021

Poznaf, 29-10-2021 1. U DR

Nr rej.: 12102102601
STADTRAUM POLSKA Sp.zo.0.
UL.KASPRA DRUZBICKIEGO 11
61-693 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 450 ze zm ) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

w 2zwigzku 2z przekazanym w dniu 28 wrzeénia 2021 r. wnioskiem dotyczgcym stalej
organizacji ruchu na podstawie projektu sporzadzonego przez Pania Martyne Konieczna,
poprawionym i ponownie przestanym dnia 26 paZdziernika 2021 r. po zasiegnigciu opinii:

1. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, Zarzadu Transportu Miejskiego i Strazy Miejskiej
(protok6t ZOP nr 1287 z dnia 6 pazdziernika 2021 r.)

oraz po wprowadzeniu nastgpujacych zmian/uwag:

1. Slupki do znakéw pionowych nalezy lokalizowaé poza chodnikiem. lub na
zewngtrznym skraju chodnika zajmujac minimalng ilos¢ przestrzeni dla pieszych,
szczegolnie w przypadku chodnikéw o szerokosci do 2.5m zlokalizowanych przy
jezdni. Stosowaé konstrukcje do znakéw typu .L" lub ,S°. Przy montazu znakéw
pionowych nalezy zachowac bezwzglednie skrajnig pionowg (2.5m) i pozioma {0,5m).

2. Wszelkie elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny byé zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU
nazwa i adres obiektu: ul. Hercena
w zwigzku z: budowg chodnika w ul. Rylejewa
Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé

wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu; do 31 grudnia 2022 r.

Urzad Miasta Poznania, Biure Koordynac) Projektdw | Rewitalzacji Miasta. plac Kolegiacki 17, £1-841 Poznan
lel +45 61 878 50 10, fax 448 61 B78 50 15 kp@um poznan pl www poznan p!




Opracowanie dokumentacji projektowej

s ) dla przebudowy ul. Rylejewa
ILraulrl polegajacej na wykonaniu chodnika na odcinku
od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowe zatwierdzenie dotyczy pasa drogowego
drogi publicznej. Oznakowanie zaprojektowane na drogach wewnegtrznych, nie
zaliczonych do Zadnej z kategorii drég publicznych, nalezy odrgbnie uzgodnié

z zarzadca lub wlascicielem terenu na ktérym zlokalizowane sg te drogi.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozperzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem. zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, skiadajac pismo osobiscie lub przesytajac je na
ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznoéé zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym.

4. Na czas wprowadzenia stalej organizacji ruchu, nalezy opracowac oraz zatwierdzié
projekt czasowej organizacji ruchu.

5. Zgodnie z 12 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.z 2003 r, nr 177, poz. 1729)
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podstawie
dokonanego zgioszenia.

Do czasu stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia stalej organizacji ruchu w
ramach wprowadzonej kontroli, odpowiedzialnoéé za wprowadzona organizacje
ruchu ponosi wykonawca prac.

n

Do wiadomosci k '
1 Zarzagd Drog Miejskich w Poznaniu Po |
||

2. Komenda Miejska Palicji
Sprawe prowadzi: Hanna Wisniewska
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1. WPROWADZENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A.Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM w Poznaniu, ktéry
obejmuje budowe chodnika oraz zmiane pochylenia jezdni.

Podczas realizacji projektu opierano sie na wytycznych, literaturze przedmiotu,
oraz materiatach wyjsciowych:

1) Zlecenie nr IP1.220.0068.SM.2021 z dnia 09.06.2021 r. na ,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A. Hercena do Os$rodka Zdrowia POSUM wraz z
przebudowg odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni oraz
elementami organizacji ruchu”

2) Mapa do celdéw projektowych wykonana na potrzeby zaméwienia,

3) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333

z pozniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.,
poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

5) Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r.,
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami),

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca
2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z
2017r., poz. 784 z p6zniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury oraz  Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (wraz z
zatqcznikami nr 1-4, Dz.U. pozycja 2181 z pdzniejszymi zmianami).

9) Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w
budownictwie,

10) Ustalenia i uzgodnienia rozwigzan z Zamawiajacym i Miejskim
InZzynierem Ruchu,

11) Wymagania ZDM dotyczace projektu organizacji ruchu,

12) Inwentaryzacja stanu istniejacego,
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13) Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inzynieria Ruchu Drogowego.
Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008.

14) Zarzadzenie nr 247/2008/P Prezydenta miasta Poznania z dnia
13.05.2008 r. w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia
dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki
komunikacji publicznej i chodniki.

15) Katalog Mebli Miejskich Poznania, maj 2018
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2. POLOZENIE I WYPOSAZENIE SKRZYZOWANIA

2.1. Potozenie ulicy

Ulica Rylejewa zlokalizowana jest w poéinocnej czesci Poznania, w dzielnicy
Winiary i jest ona droga wewnetrzng, na ktérej obowigzuje strefa ,tempo 30”.
Ulica Hercena zlokalizowana jest w pétnocnej czesci Poznania, w dzielnicy
Winiary i jest ona drogq publiczng o kategorii drogi gminnej.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku z
budowg chodnika w ciggu ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do
Osrodka Zdrowia POSUM.

2.3. Projektowana zmiana organizacji ruchu
2.3.1. Istniejgca organizacja ruchu

Na ulicy Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do Os$rodka Zdrowia POSUM
obowigzuje ruch jednokierunkowy (nie dotyczacy karetek pogotowia oraz
rowerzystéw). Jezdnia ulicy Rylejewa ma szerokos¢ ok. 6 m, po jej wschodniej
stronie wydzielono ciqg pieszy odgradzajac go od ruchu samochodowego
oznakowaniem poziomym i urzgdzeniami bezpieczefistwa U-24.

Na skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena obowigzuje kompletna organizacja
ruchu - oznakowanie poziome oraz pionowe. Nawierzchnie jezdni wykonane z
mieszkanki mineralno - asfaltowej w stanie dobrym, nawierzchnia parkingu
wykonana jest z kostki betonowej, rowniez w stanie dobrym.

Projektowana organizacja ruchu

Przedmiotowy projekt obejmuje budowe chodnika w ul. Rylejewa na odcinku
od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM.

Szerokos$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0m.

Projekt zaktada zawezenie jednokierunkowego odcinka ul. Rylejewa do 4,0 m
oraz wykonanie pochylenia jednostronnego jezdni w kierunku zachodnim.

W ramach opracowania przeprojektowano wlot pdétnocny ul. Rylejewa na
skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena, gdzie m. in dodano fragmenty drogi dla
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rowerdw aby umozliwi¢ rowerzystom zmiane kierunku ruchu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego. Dodano rowniez znak C-4 przy wyjezdzie z
prywatnego parkingu przy budynku nr 4, tak aby wyjezdzajacy poruszali sie
zgodnie z obowigzujacym kierunkiem ruchu na odcinku ul. Rylejewa (od ul.
Hercena do Os$rodka Zdrowia POSUM).

Zaprojektowano réwniez trzy dodatkowe przejscia dla pieszych: przez wjazd
na teren Osrodka Zdrowia oraz dwa przez ul. Rylejewa. Dodatkowo przed
przejsciami dla pieszych zastosowano betonowe faktury ostrzegawcze typu B
oraz faktury kierunkowe typu A majace utatwi¢ poruszanie sie o0séb
niepetnosprawnych (niewidomych) w rejonie przedmiotowego skrzyzowania.

Oznakowanie pionowe w strefie ,tempo 30” zaprojektowano o wielkosci matej.

Szczegbtowe rozwigzania organizacji ruchu przedstawiono na planie
sytuacyjnym - rys. 2 i rys. 3.

ktowane urzadzenia bezpieczenstwa

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa w postaci stupkéw blokujacych U-
12c, powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatdéw

drogowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami).

W miejscach, w ktérych nie dopuszcza sie parkowania, zaprojektowano stupki
blokujace U-12c w kolorze szarym ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ, zgodne z
Katalogiem Mebli Miejskich Poznania. Stupki zaprojektowano w odlegtosci 0,5
m od kraweznika jezdni. Odlegtos¢ miedzy projektowanymi stupkami wynosi
1,80 m.

W Swietle przejscia dla pieszych zaprojektowano stupki blokujace ZAP-03-HO-
UL/PA/SK/TO/TZ z opaska ostrzegawcza w kolorze biatym. Stupki nalezy
ustawi¢ w odlegtosci 1,90 m od siebie.

Przy wylocie dla rowerzystow zaprojektowano trzy stupki blokujace w kolorze
RAL 7043, kazdy z dwiema biato-czerwonymi opaskami odblaskowymi,
zgodnie z ponizszg ilustracja.

10
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Przy zieleni zaprojektowano stupki drewniane ZAP-10-CHO-UL, w celu
zabezpieczenia terendw zielonych.
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2.3.4. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do 31 grudzien 2022 r.

11
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Legenda:
—— IStn. krawedz jezdni

istn. obrzeZe betonowe

istn. krawgZnik betonowy obnizony

proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 12cm
________ proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 2cm

———— proj. obrzeze betonowe
likw. obrzeze betonowe
proj. $ciek przykraweznikowy, dwurzedowy z kostki betonowej
proj. nawierzchnia chodnika - kostka brukowa bezfazowa
typu "cegietka", gr. 8cm (kolor jasnoszary)
odtworzenie nawierzchni jezdni, zmiana pochylenia

[
R
B  nawierzchnia bitumiczna DDR
S
B |

proj. zielen
proj. nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 cm

o0znakowanie pionowe istn.

oznakowanie pionowe proj.

oznakowanie pionowe istn. do likwidagji

oznakowanie poziome istn.

o0znakowanie poziome proj.

oznakowanie poziome istn. do likwidacji

proj. stupek blokujgcy

proj. sfupek blokujacy z biatg opaskg odblaskows
proj. stupek blokujacy z dwiema
biato-czerwonymi opaskami

proj. stupek blokujacy drewniany

istn. stupek blokujacy

likw. stupek blokujacy

pr?j. faktura bezpieczeristwa z prefabrykatow
betonowych barwionych w masie na kolor zotty
proj. faktura kierunkowa z prefabrykatéw
befonowych barwionych w masie na kolor biaty

faktura uwagi
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Legenda:

istn. krawedz jezdni

istn. obrzeZe betonowe

istn. kraweZnik betonowy obnizony

proj. krawgznik betonowy, wystawiony na 12cm
proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 2cm

ajm

ja Rylejew

———— proj. obrzeze betonowe
likw. obrzeZe betonowe
proj. sciek przykraweznikowy, dwurzedowy z kostki betonowej
proj. nawierzchnia chodnika - kostka brukowa bezfazowa
typu “cegietka”, gr. 8cm (kolor jasnoszary)

odtworzenie nawierzchni jezdni, zmiana pochylenia

R
]
B  nawierzchnia bitumiczna DDR
EEE|
R

Kondratii

proj. zielen
proj. nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm

2;7 oznakowanie pionowe istn.

AT oznakowanie pionowe proj.

oznakowanie poziome istn.
oznakowanie poziome proj.

(<] proj. stupek blokujacy
® proj. stupek blokujacy z biatg opaskg odblaskowsa
o proj. stupek blokujgcy z dwiema
biato-czerwonymi opaskami
(&) proj. stupek blokujacy drewniany
o istn. stupek blokujgcy
proj. faktura bezpieczenstwa z prefabrykatéw
befonowych barwionych w masie na kolor zofty
proj. faktura kierunkowa z prefabrykatéw
befonowych barwionych w masie na kolor biaty
faktura uwagi
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