INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
PLAN OCHRONY ZIELENI
PROJEKT ZIELENI

UL. RYLEJEWA W POZNANIU

Opracowanie: Oaza Zieleni Joanna Mrowirska,

ul. Jarowa 24, 61-602 Poznan

LIPIEC, 2021 r.



I - cZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

2. Metodyka inwentaryzacji

2.1. Podstawa prawna

2.2. Sposéb pomiarow

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

3.1. Charakterystyka nasadzen

3.2. Tabela inwentaryzacyjna —tabela nr 1
4. Plan ochrony zieleni

5. Projekt zieleni

Il - CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 —inwentaryzacja dendrologiczna i projekt zieleni



1. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej dla projektu chodnika przy
ul. Rylejewa w Poznaniu.

2. Metodyka inwentaryzacji
2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacje¢ dendrologiczng oraz kwalifikacje drzew wymagajgcych uzyskania decyzji
na wycinke wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880);
- Ustawg z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017,
poz.1074).

2.2. Sposéb pomiaréw

Inwentaryzacje wykonano w lipcu 2021 roku. Pomiaréw obwoddéw pni drzew dokonano na
wysokosci 130 cm oraz 5 cm dla kwalifikacji drzew do wycinki, przy krzewach mierzono
powierzchnie skupiny.

Inwentaryzacjg dendrologiczng drzew istniejgcych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na
rysunku nr 1 w skali 1:500.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna
3.1. Charakterystyka nasadzen

Lipa drobnolistna kolidujaca z projektowanym chodnikiem znajduje sie w ztej kondyciji
zdrowotnej: zamierajaca wierzchotkowa czeéé korony, usuniete obumarte konary po
potudniowej czesci korony — asymetryczna korona, nasada pnia wyniesiona o 70 cm ponad
poziom chodnika. Pozostate drzewa sasiadujace z inwestycjg s3 w dobrym stanie
zdrowotnym.

3.2. Tabela inwentaryzacyjna — tabela nr 1



TABELANR 1

Inwentaryzacja dendrologiczna ul. Rylejewa przy nr 116

Lp. [Nazwa polska Obwéd Obwéd | Srednica Stan zdrowotny Klasyfikacja do | Lokalizacja- nr| Organ Wym.
pniana | pniana rzutu /Chatakterystyka zachowania | dziatki obr/ark | wydajacy | decyzji/ni
wys. 130 wys. 5 korony /dowycinki ze decyzje wg| ewym.
cm cm [m])/ wzgledu na aktualnej | decyzjiw
powierzch kolizje z klasfikacji | przypadk
nia [m2] inwestycja dziatki u
konieczno
$ci
usuniegcia
1 |lipa drobnolistna 84 pow. 50 5 drzewo w ztej kondycji do usunigecia dz. 18/15, Urzad tak
zdrowotnej, zemierajgca obr/ark 52/15 | Marszatk.
wierzchotkowa czesé
korony, usunigte obumarte
konary po potudniowej
czesci korony, nasada pnia
wyniesiona o 70 cm ponad
poziom chodnika
2 |klon jesionolistny 102 pow. 80 7 zdrowe, wyniesiona do zachowania dz. 18/15, Urzad tak
nasada pnia ponad obr/ark 52/15 | Marszatk.
chodnik, ro$nie w gazonie
z bloczkéw bet.
3 brzoza brodawkowata 99 pow. 50 6 zdrowe, wyniesiona do zachowania dz. 18/8, Urzad tak
nasada pnia ponad obr/ark 52/15 | Marszatk.
chodnik i droge
4 |klon pospolity 98 pow. 50 7 zdrowe, wyniesiona do zachowania dz. 18/8, Urzad tak
nasada pnia ponad obr/ark 52/15 | Marszatk.
chodnik i droge
drzewa, krzewy do usunigcia - konieczne uzyskanie decyziji
drzewa, krzewy do usunigcia - bez uzyskania decyzji
drzewa, krzewy do zachowania




4. Plan ochrony zieleni
4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru terenéw zieleni.

- ha czas prowadzenia robdét drogowych wygrodzeniu podlega teren zieleni wzdtuz
projektowanego chodnika (zgodnie z zakresem wskazanym w projekcie zieleni)
ogrodzeniem budowlanym metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na
stopach PCV albo betonowych;

- nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania pnia drzewa nr 2, poniewaz roénie ono
W wyniesionym gazonie betonowym.

4.2. Uwagi dotyczace realizacji robét drogowych

- prowadzenie robot drogowych w odlegtosci 3 m od nasady pni drzew recznie i pod
nadzorem inspektora nadzoru terenéw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate drobne korzenie
mozna przycinac jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku przebiegu korzeni szkieletowych drzew pod wykonywanym chodnikiem
nalezy podnies¢ poziom chodnika zachowujac normatywne spadki, aby unikng¢ przycinania
korzeni drzew albo wykona¢ punktowy fundament dla zamocowania obrzeza betonowego;

- w przypadku prowadzenia wykopow w czasie mrozéw odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie upatéw odkryte korzenie nalezy okry¢,
a drzewa podlewag;

- nie dopuszcza sig sktadowania jakichkolwiek materiatéw budowlanych, narzedzi, sprzetu
budowlanego oraz ziemi, piasku i innych materiatéw sypkich w poblizu drzew i ich systemow
korzeniowych — minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa.



5. Projekt zieleni

Projekt przewiduje zatozenie trawnika przy nowo projektowanym chodniku. Konieczne jest
réwniez odtworzenie wszystkich trawnikow, ktére ulegty uszkodzeniu
w czasie prowadzonych robét drogowych.

Zaktadanie trawnikéw

- zdjecie zdegradowanej gleby na gteboko$¢ 10 cm;

- wywoz darni/podtoza pochodzacego z wykopdéw pod wymiane ziemi wraz z utylizacja;

- rozécielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zakfadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 40 g/m?;

- w przypadku nieréwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykonaé¢ skuteczne
dosiewki.

Pielegnacja trawnikow:

- koszenie trawnikéw, tak aby ich wysoko$é nie przekraczata 20 cm, jednak nie nizej niz 3
cm,

- nawozenie nawozem wielosktadnikowym w kwietniu.

opracowanie

mgr inz. Joanna Mrowinska




Legenda:

istn. krawedz jezdni

istn. obrzeZe betonowe

istn. kraweZnik betonowy obnizony
———proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 12cm
________ proj. kraweznik betonowy, wystawiony na 2cm

proj. obrzeze betonowe
likw. obrzeze betonowe
proj. ciek przykraweznikowy, dwurzedowy z kostki betonov

proj. nawierzchnia chodnika - kostka brukowa bezfazowa
typu "cegietka”, gr. 8cm (kolor jasnoszary)

[

[ 1 odtworzenie nawierzchni jezdni, zmiana pochylenia
[ nawierzchnia bitumiczna DDR

L 1 prozielen

[ 1 proj. nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 cm

Legenda zielen:
O drzewo istniejgce do zachowania

@ drzewo istniejgce do usunigcia

——————  Wygrodzenia ter. ziel. na czas trwania robot
[ ] trawnik projektowany
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