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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Grupa | : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki,obiektow budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1  Roboty pomiarowe

1.1.2 Roboty rozbiérkowe

1.1.2.1 Rozbiérka elementoéw drog

1.1.2.2 Rozbiérka oznakowania

1.1.3 Roboty ziemne

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

klasa : 45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

kateg: :45233120 - Roboty w zakresie budowy drog

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza

1.2.1.2 Podbudowa z betonu chudego cementowego
1.2.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych

1.2.2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.2.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza

1.2.3.3 Scieki

1.3 Inne roboty

1.3.1 Przebudowa urzadzen wod-kan

1.3.2 Przebudowa urzadzen telekom

21 Oznakowanie pionowe

2.1.1 Znakitypu A,C,D, T

22 Oznakowanie poziome

2.2.1 Oznakowanie z mas termoplastycznych

2.2.2 Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)
2.2.3 Wykonanie faktur kierunkowych typ A (dla niewidowych)
23 Urzagdzenia bezpieczenstwa
2.3.1 Stupki blokujace

Grupa lIl: 7731000 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

3.1 Roboty przygotowawcze

3.1.1 Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robét
3.1.2 Usuniecie drzew

32 Trawniki

3.2.1 Trawniki zwykte

33 Sadzenie drzew i pielegnacja
3.3.1 Drzewa lisciaste
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Nr

Opis robét

ROBOTY DROGOWE

1.1

Roboty przygotowawcze

1.1.1

Roboty pomiarowe

1.1.2

Roboty rozbiérkowe

-

1.2.1

Rozbiorka elementow drég

—_

1:2.2

Rozbiérka oznakowania

1.1.3

Roboty ziemne

1.2

Roboty drogowe

1251

Podbudowy

—_

211

Profilowanie i zageszczenie podtoza

-

2.1.2

Podbudowa z betonu chudego cementowego

—_

2.1.3

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1:2:2

Nawierzchnie

-

2.2.1

Nawierzchnia z ptyt betonowych

—_

2:2:2

Nawierzchnia z kostki betonowej

—_

2.2.3

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2.3

Elementy ulic

—_

2.31

Krawezniki

-

.2.3.2

Obrzeza

—_

2.3.3

Scieki

1.3

Inne roboty

1.3.1

Przebudowa urzadzen wod-kan

1.3.2

Przebudowa urzadzen telekom

N

OZNAKOWANIE

2.1

Oznakowanie pionowe

2.1.1

Znaki typu A,C,D, T

2.2

Oznakowanie poziome

2.2.1

Oznakowanie z mas termoplastycznych

2.2:2

Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)

223

Wykonanie faktur kierunkowych typ A (dla niewidowych)

2.3

Urzgdzenia bezpieczenstwa

2.3.1

Stupki blokujace

ZIELEN

3.1

Roboty przygotowawcze

3.1.1

Zabezpieczenie zieleni (ogrodzenie)

3.1.2

Usuniecie drzew

3.2

Trawniki

3:2:1

Trawniki zwykte

3.3

Sadzenie drzew i pielegnacja

Drzewa lisciaste

| 834
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robét Jm llog¢
] 1 ROBOTY DROGOWE |
[ 11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 | D-01.01.01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,110
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1 Rozbiérka elementéw drég
2 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu
SEK-06-01 frezarki bez odwozenia kory - FREZOWANIE WARSTWY SCERALNEJ (w
0101/04 miejscu odwtworzenia jezdni)
m2 257,000
3 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu
SEK-06-01 frezarki bez odwozenia kory - FREZOWANIE WARSTWY SCERALNEJ (pod
0101/04 projektowany chodnik)
m2 131,000
4 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - ISTN. WARSTWA WIAZACA GRUB.6cm (w miejscu
odwtworzenia jezdni)
m2 242,000
5 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 gruboéci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 3cm GRUB
(Krotnosé= 3)
m2 242,000
6 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0815/07 podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
m2 54,000
7 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -
0802/05 GRUB. WARSTWY 11cm - podbudowa pod ptytami (R,S=0,75)
m2 54,000
8 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/01 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 4cm (nawierzchnia drogi rowerowej)
m2 13,000
9 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
0803/02 kazdy dalszy 1cm - JW. DALSZY 1cm GRUB.
I m2 13,000
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask gr.3cm
101+26 m2 127,000
razem| m2 127,000
11 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -
0802/05 GRUB. WARSTWY 12cm - podbudowa pod kostka betonowg (R,S=0,80)
m2 26,000
12 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 30,000
13 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
30,0*0,020 m3 0,600
razem| m3 0,600
14 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 131,000
15 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
131,0*0,045 m3 5,895
razem| m3 5,895
16 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiérka $cieku z 2 rzedow brukowej kostki
betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask gr.3cm L=31m
31,0*0,20 m2 6,200
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| Nr | Podstawa | NrST [Opis robot Jm llo$¢
razem| ma2 6,200
17 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -
0802/05 podbudowa pod $ciekiem
m2 6,200
18 | KNR 4-01 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0108/09 do 1km
destrukt asfaltowy (257,0+131,0)*0,04 m3 15,520
nawierzchnia asfaltowa 242,0*0,06 + 13,0*0,04 m3 15,040
ptytki betonowe chodnikowe 54,0*0,07 m3 3,780
podsypka cem-piask (54,0+127,0+6,2)*0,03 m3 5,616
podbudowa z kruszywa 54,0*0,11 + 26,0*0,12 + 6,20*0,15 m3 9,990
kostka betonowa (nawierzchnia + $ciek) 127,0*0,08 + 6,20*0,08 m3 10,656
obrzeza 0,08*0,30*30,0 m3 0,720
krawezniki 0,15*0,30*131,0 m3 5,895
tawa pod kraweznikami i obrzezami  0,60+5,895 m3 6,495
razem| m3 73,712
19 | KNR 4-01 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC NA
WYSYPISKO
ptytki betonowe chodnikowe 54,0*0,07 m3 3,780
podsypka cem-piask (54,0+127,0+6,2)*0,03 m3 5,616
podbudowa z kruszywa 54,0*0,11 + 26,0*0,12 + 6,20*0,15 m3 9,990
kostka betonowa (nawierzchnia + éciek) 127,0*0,08 + 6,20*0,08 m3 10,656
obrzeza 0,08*0,30*30,0 m3 0,720
krawezniki 0,15*0,30*131,0 m3 5,895
tawa pod kraweznikami i obrzezami  0,60+5,895 m3 6,495
razem| m3 43,152
20 | Wycena |D-01.02.04 Koszt sktadowania gruzu
indywid
plytki betonowe chodnikowe 54,0*0,07 m3 3,780
podsypka cem-piask (54,0+127,0+6,2)*0,03 m3 5,616
podbudowa z kruszywa 54,0*0,11 + 26,0*0,12 + 6,20*0,15 m3 9,990
kostka betonowa (nawierzchnia + $ciek) 127,0*0,08 + 6,20*0,08 m3 10,656
obrzeza 0,08*0,30*30,0 m3 0,720
krawezniki  0,15*0,30*131,0 m3 5,895
tawa pod kraweznikami i obrzezami  0,60+5,895 m3 6,495
razem| m3 43,152
21 | KNR 4-01 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ MATERIALOW BITUMICZNCH NA
SKEADOWISKO ZDM
destrukt asfaltowy (257,0+131,0)*0,04 m3 15,520
nawierzchnia asfaltowa 242,0*0,06 + 13,0*0,04 m3 15,040
razem| m3 30,560
1.1.2.2 Rozbiérka oznakowania
22 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 13,000
23 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakéw
0818/08
szt 6,000
24 KNR-K | D-01.02.04 [Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o $rednicy
2-31 120mm - ANALOGIA: demontaz stupkow (R,S=0,60)
0105/04
szt 8,000
25 KNR-K | D-01.02.04 Tabliczki uchylne U-24 z punktowymi elementami odblaskowymi montowana na
2-31 jezdni - ANALOGIA: demontaz tabliczek (R,S=0,60)
0107/10
szt 14,000
26 | KNR 4-04  D-01.02.04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$é¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
tablice znakéw 0,30*0,003*8,0*(13) |t 0,094
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm \
stupki  0,015%(6) ] t 0,090
stupki blokujace  2*3,14*0,06*0,003*1,30*8,0*(8) t 0,094
razem| t 0,278
27 | KNR 4-04 | D-01.02.04 Wywéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
1107/04 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoéci ponad
1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
_ |t 0,278
28 KNR-K | D-01.02.04 Usuwanie oznakowania poziomego strumieniem wody pod ci$nieniem,
2-31 bezinwazyjne Waterblasting
0303/02
m2 3,860
1.1.3 Roboty ziemne
29 | KNR 2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0205/02 pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km (80% mechan.) - POD
NAWIERZCHNIE CHODNIKA
5,0*0,80 m3 4,000
razem | m3 4,000
30 | KNR 2-01 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km (20% recznie) - POD
NAWIERZCHNIE CHODNIKA
5,0*0,20 m3 1,000
razem, m3 1,000
31 KNNR 1 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
NA WYSYPISKO
(Krotnosc= 14)
m3 5,000
32 | Wycena |D-02.01.01 Koszt sktadowania gruntu
indywid
- m3 5,000
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza
33 | KNR 2-31 | D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni zjazdu w gruncie kategorii lll-1V - pod opaske z ptyt betonowych
m2 6,000
34 | KNR 2-31 | D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV - pod DDR
m2 18,000
35 | KNR 2-31 | D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 chodnikéw w gruncie kategorii llI-1V - pod chodnik z kostki betonowej typu
"cegietka"
m2 297,000
1.2.1.2 Podbudowa z betonu chudego cementowego
36 | KNR 2-31 | D-04.06.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 - PODBUDOWA Z BETONU C8/10 GR.10cm - pod opaske ptyt betonowych
(R,M,S=0,85)
m2 6,000
37 | KNR 2-31 | D-04.06.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 - PODBUDOWA Z BETONU C8/10 GR.10cm - chodnik z kostki betonowe;
typu "cegietka" (R,M,S=0,85)
m2 297,000
38 | KNR 2-31 |D-04.05.01aPielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu cementowego
0118/01
297+6 m2 303,000
razem| m2 303,000
1.2.1.3 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
39 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 20cm - pod DDR
m2 18,000
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40 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu I
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 12cm GRUB. l
(Krotnosé= 12) }
| m2 18,000
1.2.2 Nawierzchnie ‘
1.2.2.1 Nawierzchnia z plyt betonowych
41 | KNR 2-31 | D.08.02.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej gr.4cm - opaska
m2 6,000
1.2.2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
42 | KNR 0-11 | D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - KOSTKA SZARA "CEGIELKA" na podsypce cem-piask.1:4
gr.4cm
m2 297,000
43 | KNR 0-11 | D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki -
0317/08 POMNIEJSZENIE GRUB O 1cm
(Krotnosé= -1)
m2 297,000
1.2.2.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
44 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE
1004/04 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 18,000
45 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 18,000
46 | KNR K-42 |D-05.03.05aWarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 2,5cm - GRUB.
0104/19 WARSTWY 4cm - DDR
m2 18,000
47 | KNR K-42 |D-05.03.05aWarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR3-KR4 - dodatek za
0104/20 kazdy dalszy 1cm grubosci - JW. DALSZY 1,5cm GRUB.
(Krotnosé= 1,5)
m2 18,000
48 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
1004/06 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
m2 242,000
49 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
m2 242,000
50 | KNR K-42 D-05.03.05bWarstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci warstwy 5cm
0101/17 wykonywane mechanicznie - GRUB. WARSTWY 10cm
m2 242,000
51 | KNR K-42 |D-05.03.05bWarstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC 16W wykonywane
0101/18 mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci - J.W. DALSZE 5cm
GRUB.
(Krotnosé= 5)
m2 242,000
52 | KNR K-42 D-05.03.05aWarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm - WARSTWA
0104/21 GEUB.4cm - odtworzenie nawierzchni
m2 257,000
53 | KNR K-42 D-05.03.05aWarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za
0104/22 kazdy dalszy 1cm grubosci - J.W. DALSZY 1cm GRUB.
m2 257,000
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
54 | KNR 2-31 | D.08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 pod
0402/04 kraweznik wystajacy
0,06*92,0 m3 5,520
razem| m3 5,620
55 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace 12cm na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej gr.5cm
m 92,000
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56 | KNR 2-31 | D.08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 pod
0402/04 kraweznik obnizony
0,06*33,0 m3 1,980
razem, m3 1,980
57 | KNR 2-31 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30cm wystajgce 2cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
B m 33,000
1.2.3.2 Obrzeza
58 | KNR 2-31 | D.08.03.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 pod obrzeza
0402/04
0,06%148 m3 8,880
razem m3 8,880
59 | KNR 2-31 | D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 gr.3cm
m 148,000
1.2.3.3 Scieki
60 | KNR K-48 | D-08.05.01 Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce
0102/06 cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na
ptask
m 13,000
13 Inne roboty
1.3.1 Przebudowa urzadzen wod-kan
61 D-03.02.01 Wymiana wpustu kanalizacji deszczowej na witaz do studni z pokrywg (w
miejscu proj. chodnika)
kpl 1,000
62 | KNR 2-31 | D-03.02.01 |[Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej
1406/03
szt 1,000
63 | KNR 2-31 | D-01.03.05 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociagowych
1406/04
7 szt 1,000
64 | KNR 2-31 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych (wpustow)
1406/02
szt 3,000
1.3.2 Przebudowa urzadzen telekom
65 D-01.03.04 |Przebudowa komory telekomunikacyjnej ORANGE 3,0x1,2m - obnizenie o
50cm (rozbidrka $cian)
kpl 1,000
2 OZNAKOWANIE
21 Oznakowanie pionowe
2.1.1 Znaki typu A,C,D,T
66 | KNR 2-31 | D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/02
szt 9,000
67 | KNR 2-31 | D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - ANALOGIA :
0702/02 stupek giety
szt 2,000
68 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu A mini
A-7 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
69 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu A $rednie
A-7 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
70 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu B mini
B-44 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
71 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu C mini J
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C-2 1 szt 1,000
C-13/16 1 szt 1,000
C-16 1 szt 1,000
razem | szt 3,000
72 | KNR 2-31 | D-07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu C mate
C-4 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
73 | KNR 2-31 | D-07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu D mini
D-6 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
74 | KNR 2-31 | D-07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki typu D mate
D-6 7 szt 7,000
D-18 1 szt 1,000
D-52 2 szt 2,000
razem | szt 10,000
75 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typu T mini
T-22 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
22 Oznakowanie poziome
2.2.1 Oznakowanie z mas termoplastycznych
76 |KNR AT-04| D-07.01.01 |[Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na gorgco nawierzchni bitumicznych za
0205/01 pomocg mas termoplastycznych
P-4 20 m2 2,000
P-7b 1,5 m2 1,500
P-14 3,6 m2 3,600
razem| m2 7,100
77 |KNR AT-04| D-07.01.01 |(Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni bitumicznych
0205/02 za pomocg mas termoplastycznych
P-7a 2,8 m2 2,800
P-7d 0,5 m2 0,500
razem| m2 3,300
78 |KNR AT-04|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco nawierzchni
0205/03 bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
P-10 36,2 m2 36,200
razem| m2 36,200
79 |KNR AT-04| D-07.01.01 |(Oznakowanie poziome (strzatki i symbole) na gorgco nawierzchni bitumicznych
0205/04 za pomocg mas termoplastycznych
P-23 14 m2 1,400
P-26 14 m2 1,400
P-27 2,0 m2 2,000
razem| m2 4,800
2.2.2 Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)
80 | KNR 2-31 | D.08.02.01 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: ptyty betonowe 60x60cm gr.8cm szt.4 z
wypustkami koloru zéttego na podsypce cem-piask gr.3cm
0,60%0,60*4 m2 1,440
razem, m2 1,440
2.2.3 Wykonanie faktur kierunkowych typ A (dla niewidowych)
81 | KNR 2-31 | D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: pas z plyt betonowych 60x60cm gr.8cm z
wypustkami koloru biatego na podsypce cem-piask gr.3cm L=30m
0,60*30,0 m2 18,000
razem| m2 18,000
82 | KNR 2-31 D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: pas z ptyt betonowych 60x60cm gr.8cm z
wypustkami koloru z6ttego na podsypce cem-piask gr.3cm L=27m
0,60*27,0 m2 16,200
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razem| ma2 16,200
83 | KNR 2-31 | D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej - ANALOGIA: pas z ptyt betonowych 30x30cm gr.8cm z
wypustkami koloru biatego na podsypce cem-piask gr.3cm L=17m
0,30%17,0 m2 5,100
razem|, ma2 5,100
23 Urzadzenia bezpieczenstwa
2.3.1 Stupki blokujace
84 KNR-K | D-07.02.01 |Lustra drogowe wypukte U-18b prostokatne o wymiarach 600x800mm
2-31 montowane na stupku w gruncie
0106/12
szt 2,000
85 KNR-K | D-07.02.01 [Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12¢ o $rednicy
2-31 120mm i wysokosci 1380mm
0105/04
szt 22,000
86 KNR-K | D-07.02.01 |Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o $rednicy
2-31 120mm i wysokosci 1380mm - z 1 biatg opaskg odblaskowa
0105/04
szt 2,000
87 KNR-K | D-07.02.01 [Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o $rednicy
2-31 120mm i wysokos$ci 1380mm - z 2 biato-czerwonymi opaskami odblaskowymi
0105/04
szt 3,000
88 KNR-K | D-07.02.01 |Stupki blokujace (biate z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o $rednicy
2-31 120mm i wysokosci 1380mm - ANALOGIA: stupki blokujace dreweniane
0105/04 $r.12cm dla ochrony zieleni (wg Katalogu Mebli Miejskich Poznania)
szt 5,000
3 ZIELEN
3.1 Roboty przygotowawcze
| 3.1.1 Zabezpieczenie zieleni (ogrodzenie)
89 | KNR 2-25 | D-09.01.01 |Budowa ogrodzenia petnego z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach
0309/01 stalowych - ogrodzenie metalowe tymczasowe o wysokosci 2m dla ochrony
zieleni L=11m
11,0*2,0 m2 22,000
razem| m2 22,000
90 | KNR 2-25 | D-09.01.01 |Rozebranie ogrodzenia petnego z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach
0309/02 stalowych
11,0*2,0 m2 22,000
razem| m2 22,000
3.1.2 Usuniecie drzew
91 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o rednicy 26-35cm
0103/03
szt 1,000
92 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0106/03
szt 1,000
93 | KNR 2-01 | D-01.02.01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
1*0,24 mp 0,240
razem| mp 0,240
94 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc - ODWOZ DLUZYC NA
0110/04 DALSZA ODLEGLOSC
mp 0,240
95 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
1*0,17 mp 0,170
razem, mp 0,170
96 | KNR 2-01 | D-01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWOZ KARPINY
0110/05 NA DALSZA ODLEGLOSC
L mp 0,170
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97 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi, krzewow i pedéw o $rednicy do 7,5cm
SEK-06-01
0402/02
drzewa 1*0,42 mp 0,420
razem| mp 0,420
3.2 Trawniki
3.2.1 Trawniki zwykle ]
98 KNP 1 | D-09.01.01 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu
1201/01
m2 56,000
99 | KNR 2-21 | D-09.01.01 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km
0101/04
56,0*0,005 m3 0,280
razem| m3 0,280
100 | KNR 2-21 | D-09.01.01 |Dodatek za dalsze 0,5km odlegtoéci ponad 1km wywozu zanieczyszczen
0101/05 samochodami - ODWOZ ZANIECZYSZCZEN NA DALSZA ODLEGOSC
m3 0,280
101 | KNR 2-21 | D-09.01.01 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie
0218/02 ptaskim - grub. warstwy 10cm S=56m2
56,0*0,10 m3 5,600
razem| m3 5,600
102 | KNR 2-21 | D-09.01.01 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie
0401/04 kategorii |-l
m2 56,000
103 | KNR 2-21 | D-09.01.01 |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/01
m2 56,000
33 Sadzenie drzew i pielegnacja
3.3.1 Drzewa lisciaste
104 | KNR 2-21 | D.09.01.01 [Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
0301/07 kategorii I-Il w dotach o $rednicy i gtebokosci 1,0/0,7m z catkowitg zaprawg
dotéw i z dodatkiem hydrozelu - obwod pnia 14cm, materiat klasy |, z
zabezpieczong brytg korzeniowg, korona min. 8 pedéw szkieletowych na wys.
2,2-2,4m
szt 1,000
105 KNP 1 | D.09.01.01 |Zasypanie misek po podlaniu drzew - wypetnienie misek wokét drzew warstwg
1348/02 kory o gr.5cm
szt 1,000
106 KNP 1 | D.09.01.01 |Whicie pali przy drzewach wraz z zamontowaniem rozpérek w gérnej czesci
1349/02
szt 3,000
107 KNP 1 | D.09.01.01 |Przywiazanie drzew do pali dwoma wigzadtami (wigzanie goérne podwdjne
1349/04 sztywne i miekkie, wigzanie dolne pojedyncze sztywne)
3*2 szt 6,000
razem | szt 6,000
108 | KNR 2-21 | D.09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych (okres pielegnacji 2 lata)
0701/03
(Krotnosc= 2)
szt 1,000




