
ZDM Poznań

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Sierpowej w Poznaniu na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej.
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Sierpowa, Poznań
INWESTOR   :     MIASTO POZNAŃ
ADRES INWESTORA   :     ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA   :     Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ul. Sierpowej w Poznaniu
na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej

1 Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej
1

d.1
KNR 201-
01-19-03-
00

Roboty pomiarowe km

0,1 km 0,100
RAZEM 0,100

2
d.1

KNNR
N001-03-
07-04-00

Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku m3

27 m3 27,000
RAZEM 27,000

3
d.1

KNNR
N001-02-
01-08-10

Roboty ziemne koparką przedsiębierną m3

88,3 m3 88,300
RAZEM 88,300

4
d.1

KNNR
N001-03-
13-04-00

Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

5
d.1

KNNR
N011-05-
01-05-00

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki m3

50,8 m3 50,800
RAZEM 50,800

6
d.1

KNNR
N001-02-
14-02-00

Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką m3

35,3 m3 35,300
RAZEM 35,300

7
d.1

KNR 401-
01-08-06-
00

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

8
d.1

KNR 401-
01-08-04-
00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-
krotność 4

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

9
d.1

KNNR
N011-05-
01-05-00

Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu m3

23 m3 23,000
RAZEM 23,000

10
d.1

KNR 201-
06-07-04-
00

Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

2 Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej
11

d.2
KNNR
N011-05-
02-02-00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 200 w wykopie umocnionym su-
chym

metr

29,8 metr 29,800
RAZEM 29,800

12
d.2

KNNR
N011-05-
02-04-00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 315 w wykopie umocnionym su-
chym

metr

68,5 metr 68,500
RAZEM 68,500

13
d.2

KNR 218-
06-13-01-
00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 z pierścieniem odciąża-
jącym

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

14
d.2

KNR 218-
06-25-01-
00

Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z wpustem szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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15
d.2

KNR 228-
05-10-03-
20

Analogia - włączenie do istniejącej studni - wymiana studni szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR 218-
09-01-02-
00

Analogia - włączenie do istniejącego kolektora - przyłącze siodłowe
315/200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR 218-
08-04-02-
00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

29,8 metr 29,800
RAZEM 29,800

18
d.2

KNR 218-
08-04-04-
00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 metr

68,5 metr 68,500
RAZEM 68,500
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