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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ul. Sierpowej w Poznaniu na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. ETAP I
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA

PIESZYCH
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02/03

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl.  (dokładną odległość określi Wy-
konawca w ofercie)

m2

11,1+53,3+6+26,8+6+6,1 m2 109
RAZEM 109

2
d.1.

1

KNR 2-31
0810-02

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemento-
wo-piaskowej
ANALOGIA:Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

11,4+16,8+2,7+11,1+0,8+1+1,3+4 m2 49
16,4*0,2<przełożenie zjazdu, wywóz> m2 3
A  (suma częściowa) --------------

m2 52
16,4*0,8<przebudowa zjazdów, na odkład do ponownego ułożenia> m2 13
12,6+6,2<na paletach do dyspozycji Właściciela> m2 19
B  (suma częściowa) --------------

m2 32
RAZEM 84

3
d.1.

1

KNR 2-31
0804-03

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze żwiru, tłucznia o grubości 15
cm

m2

30,8+15,4+5,7+9,9+5,6+5,1+6,3+17,5+81,5 m2 178
RAZEM 178

4
d.1.

1

KNR 2-31
0804-03

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z pofrezu 20 cm m2

385 m2 385
RAZEM 385

5
d.1.

1

KNR 2-31
0804-07
analogia

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z drobnych kamieni grubości 10 cm m2

0,4*(16,4+8,7+5,2+10,3+7,9+7,6) m2 22
RAZEM 22

6
d.1.

1

KNR 2-31
0811-03

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12
cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

58 m2 58
RAZEM 58

7
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

8,6+8+9,1+4 m 30
RAZEM 30

8
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

8+10+6,4 m 24
RAZEM 24

9
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.7*0,081+poz.8*0,0415 m3 3
RAZEM 3

10
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

D-01.02.04 Rozebranie betonowych donic szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

11
d.1.

1

KNR 4-04
1103-01

D-01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

(poz.2A*0,08+poz.3*0,15+poz.4*0,2+poz.5*0,1+poz.6*0,12+poz.7*
0,15*0,3+poz.8*0,08*0,3+poz.9+1,4*2)*1,5

m3 187

A  (suma częściowa) --------------
m3 187

poz.1*0,05<z frezowania> m3 5
B  (suma częściowa) --------------

m3 5
RAZEM 192

12
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość (dokład-
ną odległość określi Wykonawca w ofercie) wraz z kosztami utylizacji

m3

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44306 Użytkownik: ZDM Poznań



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.11A m3 187
RAZEM 187

13
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość (dokład-
ną odległość określi Wykonawca w ofercie) ANALOGIA : wywiezienie
matariału z frezowania nawierzchni do magazynów

m3

poz.11B m3 5
RAZEM 5

1.2 Roboty ziemne
14

d.1.
2

KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0,3 km 0,300
RAZEM 0,300

15
d.1.

2

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

D-02.01.01 Wykonanie mechaniczne wykopów (gruz, glina, piasek, żużel, grunt or-
ganiczny, itd.) z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na
czas robót, odwodnieniem wykopów oraz z transportem urobku na
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m3

819 m3 819
RAZEM 819

1.3 Usunięcie drzew i krzewów
16

d.1.
3

KNR 2-01
0103-01

D-09.01.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. < 10 cm) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

17
d.1.

3

KNR 2-01
0103-01

D-09.01.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

18
d.1.

3

KNR 2-01
0103-02

D-09.01.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

19
d.1.

3

KNR 2-01
0103-04

D-09.01.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

20
d.1.

3

KNR 2-01
0103-06

D-09.01.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

21
d.1.

3

KNR 2-01
0105-01

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. < 10 cm) szt.

poz.16 szt. 1
RAZEM 1

22
d.1.

3

KNR 2-01
0105-01

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.17 szt. 6
RAZEM 6

23
d.1.

3

KNR 2-01
0105-02

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.18 szt. 6
RAZEM 6

24
d.1.

3

KNR 2-01
0105-04

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.19 szt. 1
RAZEM 1

25
d.1.

3

KNR 2-01
0105-06

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.19 szt. 1
RAZEM 1

26
d.1.

3

KNR 2-01
0110-01

D-09.01.01 Wywożenie dłużyc na odległość  (dokładną odległość określi Wyko-
nawca w ofercie)

m3

poz.16*0,06+poz.17*0,07+poz.18*0,2+poz.19*0,3+poz.20*0,58 m3 3
RAZEM 3
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27
d.1.

3

KNR 2-01
0110-02

D-09.01.01 Wywożenie karpiny na odległość  (dokładną odległość określi Wyko-
nawca w ofercie)

mp

poz.16*0,04+poz.17*0,05+poz.18*0,07+poz.19*0,28+poz.20*0,65 mp 2
RAZEM 2

28
d.1.

3

KNR 2-01
0110-03

D-09.01.01 Wywożenie gałęzi na odległość  (dokładną odległość określi Wykonaw-
ca w ofercie)

mp

poz.16*0,05+poz.17*0,06+poz.18*0,17+poz.19*0,77+poz.20*1,95 mp 4
RAZEM 4

29
d.1.

3

KNR 2-01
0108-04

D-09.01.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

(poz.30)/10000 ha 0,013
RAZEM 0,013

30
d.1.

3

KNR 2-01
0111-02

D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałę-
zie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (dot.karczowania drzew i
krzewów)

m2

132,1 m2 132
RAZEM 132

1.4 Krawężniki
31

d.1.
4

KNR 2-31
0401-03

D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

22,3<krawężnik 15x22 ze ściekiem > m 22
A  (suma częściowa) --------------

m 22
4+25,6+9,1+4+5,3+5,5+4,2+4,6<krawężnik 15x22 bez ścieku> m 62
B  (suma częściowa) --------------

m 62
97,4-5<krawężnik wjazdowy 15x30 ze ściekiem > m 92
C  (suma częściowa) --------------

m 92
5,3+9,8+1,5+3,5+4,6+4,7+5-8<krawężnik 15x30 bez ścieku> m 26
D  (suma częściowa) --------------

m 26
5<krawężnik przejściowy 15x22/30 ze ściekiem  > m 5
E  (suma częściowa) --------------

m 5
8<krawężnk przejściowy 15x22/30 bez ścieku> m 8
F  (suma częściowa) --------------

m 8
7,8+7,7+7,8+8,2+8,8<krawężnik 10x25> m 40
G  (suma częściowa) --------------

m 40
35,3+27,9+10,3+7,1+11,9+9+27,4+9,3+7,6+7,1+127,3+6,3+68,1+
22,5+15,4+7,8+9,5+8,7+38,5+64,5+61,5<obrzeże 8x30 >

m 583

H  (suma częściowa) --------------
m 583

RAZEM 838
32

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(poz.31A+poz.31E)*0,12 m3 3
(poz.31B+poz.31F)*0,072 m3 5
poz.31C*0,134 m3 12
poz.31D*0,081 m3 2
poz.31G*0,082 m3 3
poz.31H*0,04 m3 23

RAZEM 48
33

d.1.
4

KNR 2-31
0402-05

D-08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach
o promieniu do 40 m

m3

(poz.37)*0,134+poz.38*0,07+(poz.41+poz.42)*0,04 m3 4
RAZEM 4

34
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.31C+poz.31D+5+8-poz.37 m 114
RAZEM 114

35
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawężniki betonowe 15x22 na
podsypce cementowo - piaskowej

m

poz.31A+poz.31B m 84
RAZEM 84
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36
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawężniki 15x22/30

m

poz.31E+poz.31F m 13
RAZEM 13

37
d.1.

4

analiza
własna

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej  - ułożenie krawężników łukowych ( R=8 m)

m

9+8,3 m 17
RAZEM 17

38
d.1.

4

KNR 2-31
0403-07

D-08.01.01 Krawężniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m

5,3+5,5 m 11
RAZEM 11

39
d.1.

4

KNR 2-31
0403-05

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.31G m 40
RAZEM 40

40
d.1.

4

KNR 2-31
0407-04

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.31H m 583
RAZEM 583

41
d.1.

4

KNR 2-31
0407-06

D-08.03.01 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do
10 m

m

2,3+3,5 m 6
RAZEM 6

42
d.1.

4

KNR 2-31
0407-07

D-08.03.01 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do
20 m

m

7+7 m 14
RAZEM 14

43
d.1.

4

KNR 2-31
0607-04

D-08.05.02 Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na
podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : ścieki uliczne z dwóch
rzedów kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej

m

poz.31A+poz.31C+poz.31E m 119
RAZEM 119

1.5 Warstwa kruszywa pod ławą betonową
44

d.1.
5

KNR 2-31
0111-03

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm   ANA-
LOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka związana cementem C 1,5/2
grubości 12 cm z dowozu

m2

(poz.31H-66)*(0,2+0,1)<obrzeże 8x30> m2 155
RAZEM 155

45
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm   ANA-
LOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka związana cementem C 1,5/2
grubości 15 cm z dowozu

m2

poz.31*0,28<10x25>+(4+5+3,8+4+8+5+15,4+12)*0,28<8x30> m2 251
RAZEM 251

46
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 17 cm

m2

(4+5,3)*(0,33+0,22)<15x22; 15x30> m2 5
RAZEM 5

47
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 18 cm

m2

(4,2+4,6+1,5+3,5+4,6+4,7)*0,33<15x22; 15x30> m2 8
RAZEM 8

48
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 19 cm

m2

(25,6+9,1+4+5,3+5,5)*0,33<15x22bez ścieku> m2 16
RAZEM 16

49
d.1.

5

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 21 cm

m2

9,8*0,33+103,6*0,53+22,7*0,5<15x30; 15x30; 15x22> m2 69
RAZEM 69

1.6 Jezdnia - odtworzenie nawierzchni po frezowaniu
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50
d.1.

6

KNR 2-31
1004-06

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.1 m2 109
RAZEM 109

51
d.1.

6

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.50 m2 109
RAZEM 109

52
d.1.

6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA :
beton asfaltowy AC 11S grubości 5 cm

m2

poz.50 m2 109
RAZEM 109

1.7 Jezdnia 
53

d.1.
7

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

18+402,1+64,5 m2 485
RAZEM 485

54
d.1.

7

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 20 cm z dowozu

m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

55
d.1.

7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20  ANALOGIA : podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej 0/31,5 z kruszywa C 90/3 grubości 20 cm

m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

56
d.1.

7

KNR 2-31
1004-06

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

57
d.1.

7

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

58
d.1.

7

KNR 2-31
0110-01
0110-02

D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm ANALO-
GIA [Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej o AC
22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm]

m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

59
d.1.

7

KNR 2-31
1004-06

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

60
d.1.

7

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

61
d.1.

7

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.03.
05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm ANALOGIA
[Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej o AC 16 W - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 6 cm ]

m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

62
d.1.

7

KNR 2-31
1004-06

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

63
d.1.

7

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485
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64
d.1.

7

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - warstwa ście-
ralna asfaltowa SMA 8 - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.53 m2 485
RAZEM 485

1.8 Jezdnia - wyniesione przejście dla pieszych
65

d.1.
8

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

65,7+11,3+12,5 m2 90
RAZEM 90

66
d.1.

8

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 27 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 27 cm z dowozu

m2

poz.65 m2 90
RAZEM 90

67
d.1.

8

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji -  beton  C8/10 - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.65 m2 90
RAZEM 90

68
d.1.

8

KNR 2-31
0118-01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z  betonu m2

poz.65 m2 90
RAZEM 90

69
d.1.

8

KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu "do-
mino" z mikrofazą grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:3 grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.65 m2 90
RAZEM 90

1.9 Zjazd
70

d.1.
9

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

29+76,7+16,4 m2 122
RAZEM 122

71
d.1.

9

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 20 cm z dowozu

m2

poz.70 m2 122
RAZEM 122

72
d.1.

9

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm - warstwa betonu klasa C8/10

m2

poz.70 m2 122
RAZEM 122

73
d.1.

9

KNR 2-31
0118-01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z  betonu m2

poz.70 m2 122
RAZEM 122

74
d.1.

9

KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu "
cegła" fazowana grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.70-poz.75 m2 109
RAZEM 109

75
d.1.

9

KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu "
cegła" fazowana grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - prze-
łożenie zjazdu

m2

16,4*0,8 m2 13
RAZEM 13

1.10 Chodnik odsunięty od jezdni
76

d.1.
10

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

68,3-9*2,5+76,8+82,8+14,1 m2 220
RAZEM 220
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77
d.1.

10

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 12 cm z dowozu

m2

poz.76 m2 220
RAZEM 220

78
d.1.

10

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm - warstwa betonu klasa C 8/10

m2

poz.76 m2 220
RAZEM 220

79
d.1.

10

KNR 2-31
0118-01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z  betonu m2

poz.76 m2 220
RAZEM 220

80
d.1.

10

KNR 2-31
0502-04

D-05.03.03 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.76 m2 220
RAZEM 220

1.11 Chodnik przy jezdni
81

d.1.
11

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

9*2,5+24,3+244,6+142,1+23,4+35,7 m2 493
RAZEM 493

82
d.1.

11

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 12 cm z dowozu

m2

poz.81 m2 493
RAZEM 493

83
d.1.

11

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm - warstwa  betonu klasa C 8/10

m2

poz.81 m2 493
RAZEM 493

84
d.1.

11

KNR 2-31
0118-01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z  betonu m2

poz.81 m2 493
RAZEM 493

85
d.1.

11

KNR 2-31
0502-04

D-05.03.03 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.81-poz.122-poz.123 m2 453
RAZEM 453

1.12 Chodnik na zjeździe
86

d.1.
12

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

11,5+11,2 m2 23
RAZEM 23

87
d.1.

12

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 20 cm z dowozu

m2

poz.86 m2 23
RAZEM 23

88
d.1.

12

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm - warstwa betonu klasa C 8/10

m2

poz.86 m2 23
RAZEM 23

89
d.1.

12

KNR 2-31
0118-01

D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z  betonu m2

poz.86 m2 23
RAZEM 23

90
d.1.

12

KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary typu "
cegła" bez fazy grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:
3 grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.86 m2 23
RAZEM 23
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1.13 Chodnik asfaltowy - nawierzchnia drogi rowerowej
91

d.1.
13

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

13,1+13+33,3 m2 59
RAZEM 59

92
d.1.

13

KNR 2-31
0111

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 15 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka
związana cementem C 1,5/2 grubości 15 cm z dowozu

m2

poz.91-poz.93 m2 46
RAZEM 46

93
d.1.

13

KNR 2-31
0111-03
0111-04

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar-
kami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm  ANA-
LOGIA : podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C
1,5/2 gr. 20 cm z dowozu - szerokość zjazdu

m2

13 m2 13
RAZEM 13

94
d.1.

13

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm ANALOGIA : podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej  0/31,5  z kruszywa C 90/3 grubości 15 cm

m2

poz.91 m2 59
RAZEM 59

95
d.1.

13

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA :
beton asfaltowy AC 5S grubości 5 cm

m2

poz.91 m2 59
RAZEM 59

1.14 Dowiązanie wysokościowe istn. zjazdów 
96

d.1.
14

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

9,7+9,7+27,5<przełożenie zjazdów> m2 47
A  (suma częściowa) --------------

m2 47
5,4+7,7+4,6+8,5+6,1+17,8+4,3+9+19,1<kruszywo granitowe> m2 83
B  (suma częściowa) --------------

m2 83
RAZEM 130

97
d.1.

14

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

D-04.04.02 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej  0/31,5  z kruszywa C 90/3
grubości 30 cm

m2

poz.96A m2 47
RAZEM 47

98
d.1.

14

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

D-05.03.30 Nawierzchnia z kruszywa granitowego o frakcji 31,5/63 mm grubości
30 cm

m2

poz.96B m2 83
RAZEM 83

1.15 Zieleń, nowe nasadzenia, pielęgnacja
99

d.1.
15

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

D-09.01.02 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm wraz
z pielęgnacją

m2

670 m2 670
RAZEM 670

100
d.1.

15

KNR 2-21
0209-01 +
KNR 2-21
0209-02
analogia

D-09.01.02 Ręczne mulczowanie zrębkami drzewnymi na terenie płaskim grubość
warstwy 5 cm - ściółkowanie mis pod drzewami (wraz z zakupem i do-
stawą zębków)

m2

12*1,6<wyściókowanie mis pod nowymi nasadzeniami drzew> m2 19
RAZEM 19

101
d.1.

15

KNR 2-21
0311-07
analogia

D-09.01.02 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów - misa 70 x 150 x 150 cm z pełną za-
prawą dołów (wsp. do humusu M=3)
- jesion wyniosły obwód pnia 14-16 cm, palikowanie 3 x palik +3 rygle +
taśma ogrodnicza szer. 5 cm do mocowania drzewa

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

102
d.1.

15

KNR 2-21
0311-07
analogia

D-09.01.02 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów - misa 70 x 150 x 150 cm z pełną za-
prawą dołów (wsp. do humusu M=3)
- lipa obwód pnia 14-16 cm, palikowanie 3 x palik +3 rygle + taśma
ogrodnicza szer. 5 cm do mocowania drzewa

szt.

6 szt. 6
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RAZEM 6
103
d.1.

15

Kalkulacja
własna

D-09.01.02 Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych (okres pielęgnacji - 3 la-
ta)

szt

12 szt 12
RAZEM 12

104
d.1.

15

KNR 2-25
0310-01

D-09.02.02 Zabezpieczenie drzew na czas budowy - budowa m2

142*2<h= 2,0 m> m2 284
RAZEM 284

105
d.1.

15

KNR 2-25
0310-02

D-09.02.02 Zabezpieczenie drzew na czas budowy - rozebranie m2

142*2 m2 284
RAZEM 284

2 Organizacja ruchu 
2.1 Oznakowanie pionowe
106
d.2.

1

KNR 2-31
0703-03

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt.

7+2<do ponownego montażu> szt. 9
RAZEM 9

107
d.2.

1

KNR 2-25
0419-05

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

5+2<do ponownego montażu> szt. 7
RAZEM 7

108
d.2.

1

KNR 2-31
0702-02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - z przesta-
wienia

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

109
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z przestawienia ( D-1;
D-6)

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

110
d.2.

1

KNR 2-31
0702-02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

111
d.2.

1
analiza in-
dywidualna

D-07.02.01 Słupek na wysięgniku szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

112
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu A (średnie)

szt.

1<typu A-7> szt. 1
RAZEM 1

113
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu B (małe)

szt.

1<typu B-25>+1<B43>+1<B-44> szt. 3
RAZEM 3

114
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu D (małe)

szt.

1<typu D-15> szt. 1
RAZEM 1

115
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu D (mini)

szt.

1<typu D-1> szt. 1
RAZEM 1

116
d.2.

1

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 typu D -6

szt.

6<typu D-1> szt. 6
RAZEM 6

2.2 Oznakowanie poziome

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44306 Użytkownik: ZDM Poznań



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

117
d.2.

2

KNR AT-04
0203-01

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - masy chemoutwar-
dzalne grubości 3 mm wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie
gładkie (6kg masy/m2)

m2

145*0,24<P-4>+30*0,24<P-7a/P-1e>+9*0,375<P-14>*1,71<P-17>+9*
0,175<P-13>+(12+6)*4*0,5<P-10/4>

m2 85

RAZEM 85
118
d.2.

2

KNR AT-04
0203-01

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych : spray plastic z masy
chemoutwardzalnej grubości 1 mm wykonywane sprzętem ręcznym -
oznakowanie gładkie (1,5 kg masy/m2)

m2

0,23*16<P-25>+7*4*0,5<P-10/4> m2 18
RAZEM 18

119
d.2.

2

KNR 2-31
0702-02
analogia

D-07.02.01 Tablica uchylna U-24 szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

120
d.2.

2

kalkulacja
własna

D-07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego : usunięcie skuteczne zbędnego
oznakowania poziomego także trwałego: metodą bezinwazyjną ( water-
blasting) strumieniem wody pod odpowiednio wysokim ciśnieniem wraz
z zebraniem produktów  z usuwania.

m2

7*4*0,5<P-10/4>+2*1,71<P-17>+43*0,04<P-1b>+(7+4+2+3)*0,24<P-
4>+(4+6)*0,12<P-7a>+(3+3)*0,375<P-14>

m2 26

RAZEM 26
121
d.2.

2

KNR 2-31
1004-07 +
KNR 2-31
1004-06

D-15.03.01 Powierzchniowe utrwalenie jezdni po usunięciu oznakowania poziome-
go

m2

poz.120 m2 26
RAZEM 26

122
d.2.

2

KNR 2-31
0502-03

D-05.03.
23a

ANALOGIA :Nawierzchnia ostrzegawcza o szerokości 0,6 m, z 2 rzę-
dów płytek betonowych z wypustkami, płytki z polimerobetonu barwio-
nego w kolorze żółtym (nie dopuszcza się malowania płytek szarych),
płytki o wymiarach 30x30 cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm

m2

7*2,4+2+1,7+2,6 m2 23
RAZEM 23

123
d.2.

2

KNR 2-31
0502-03

D-05.03.
23a

ANALOGIA : nawierzchnia kierunkowa - prefabrykaty betonowe barwio-
ne w masie na kolor biały 30x30x8 cm (zlokalizowane równolegle do
osi jezdni) łapacze -  prefabrykaty betonowe barwione w masie na kolor
biały 30x30x8 cm (zlokalizowane prostopadle do osi jezdni)

m2

8*0,15+0,3*2<naw. kierunkowa> m2 2
0,8+0,6+0,5+0,9+1,4+5,6+5,6<łapacze> m2 15

RAZEM 17
2.3 Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych
124
d.2.

3
analiza in-
dywidualna

D-10.00.01 Regulacja pionowa oraz przebudowa studzienek dla włazów kanało-
wych - przebudowa studni (obniżenie wymiana włazu oraz minimum
dwóch kręgów w tym zwężki)

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

125
d.2.

3

Kalkulacja
własna

D-10.00.01 Przestawienie hydrantu szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

126
d.2.

3

KNR 2-31
1406-04

D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych szt.

4+2 szt. 6
RAZEM 6
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