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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclaniej (ST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument pgmits i kontraktowy dla zlecania i realizaciji
remontéw drég gminnych i wewtrznych w gminie Osiecznica.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem robét oczyszczeaisi@rzchni.

Czyszczenie nawierzchni polega na uscini zanieczyszczew postaci kurzu, piasku,
btota, pytu,smieci (tj. odpadkdéw pozostawionych przezitkownikéw drogi oraz
naniesionych przez kota pojazdow i wiatr), materialpetniagcego szczeliny w
nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostceszthiu) oraz usugciu raslinnosci
(chwasty,trawa , i.t.p.z nawierzchni)

Czyszczenie nawierzchni wykonuje:si
- W czasie bigacego utrzymania drogi, gdyisunecie btota i innych zanieczyszaze

a) poprawia bezpiecastwo ruchu, zmniejszg mazliwos¢ paslizgu pojazdow na
nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludiwd zamieszkatej w pobiu, chronic ja przed
wdychaniem kurzu,
c) zwicksza estetykdrogi i jej otoczenia,
- przed ro%cieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uaggk dobrego zwkrania i
pofaczenia ze sabposzczegodlnych warstw konstrukcji drogowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0czyszczenie nawierzchni - usetie, przy uyciu odpowiednich narzizi,
zanieczyszczepoza powierzchrioczyszczan

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poma
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawiatni

2.2.1.Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni ama stosowakazda czyst wodk z rzek, jezior,
stawdw i innych zbiornikdw otwartych oraz wostudzienn i wodochgowa. Nie naley
stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, Bmieciami, ralinnoscia wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2.Srodki chemiczne przeznaczone do zwalczania chwasto
Nalezy stosowad srodkéw ekologicznych —uleggjych biodegradacii.
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Zaleca st rozpoznania chwastéw wysgiljacych na nawierzchni drogi przed dobraniem
odpowiednieggrodka chwastobojczego.

Mozliwe jest zastosowanie kilkirodkéw chwastoboéjczych w celu skutecznego
zwalczenia chwastow.

Srodek chwastobdjczy nalg zastosow&z pewnym wyprzedzeniem(zgodnie z instrakc
stosowanigrodka chwastobo6jczego) w stosunku do harmonograoit drogowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczenia nawierzchni

Wykonaweca przyspujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zalesci od zakresu
robét, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu,
zaakceptowanego przezzimiera:

- szczotek mechanicznych,

- zamiatarek samobiaych,

- sprzarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,

- zmywarko-zamiatarek,

- tadowarek,

- zbiornikéw na wod,

- opryskiwaczy

- maszyn do sptukiwania wadub padownic wodnych,

- odkurzaczy przemystowych,

- przyrzaddw recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotly, sztjtpe

Przy stosowaniu szczotek mechanicznycim@ane g urzadzenia dwuszczotkowe.
Pierwsza ze szczotek powinnatlwykonana z twardych elementéw czysanzch i stiy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysaqaeylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaglanickkie elementy czyszaze i stizy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.

Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjagcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wypasaych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do wywiezienia zebranych zanieczysztmeazna wy¢ dowolnegasrodka
transportowego, ewentualnie z przykrywakrzyng (w przypadku zanieczyszaze
nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania
0goIne”[1] pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposob oczyszczenia nawierzchni powinieé yodny z ST.
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Czyszczenie nawierzchni najeprzeprowadzaw przypadkach:

- okreslonych w odpowiednich OST i SST, przed reaniem nowych mieszanek

asfaltowych,
- nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresactadego utrzymania drogi, przy czym
zaleca si dokon& kazdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosennym
porzadkowaniu drég w maju-czerwcu k@ego roku.

Podstawowe czynioi przy oczyszczeniu nawierzchni obejmaiuj
roboty przygotowawcze, obejmige okrélenie lokalizacji i ustalenie rodzaju spitud,
wykonanie oczyszczenia nawierzchni,
. roboty kaxcowe - porzdkujace teren robdt z wywiezieniem zebranych zanieczgzc
Przy oczyszczeniu nawierzchni nalev zasadzie:

- usuwa z jezdni zanieczyszczenia w kierunku kealai jezdni i czasowo je sktadowaa

poboczu, chodniku lukcieku,
- WYWOzi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasawleggo

WwnN e

5.3. Wykonanie robo6t czyszczenia nawierzchni

5.3.1.Dobdr sprztu do czyszczenia
Dobor sprztu powinien by dostosowany do warunkéw robot. Przy jego doborze
mozna br& pod uwag, ze:

- szczotki stalowe, z piassawy lub witosia, widkientsyycznych i miotty st przede
wszystkim do ¢cznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

- szczotki mechaniczne (oczyszczarki)zma stosow&do oczyszczania wkszych
powierzchni, zwtaszcza podbuddow i nawierzchni eejlgpoistdci,

- dmuchawy pneumatyczne lub sparrki oczyszczajce za pomagspkzonego powietrza
dobrze pracuajw miejscach, gdzie zalg na szybkim i doktadnym oczyszczeniu
powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniatyrotein oraz przy wydmuchaniu
materiatu wypetniajcego szczeliny,

- maszyny do sptukiwania wadub pradownice wodne padane § do oczyszczenia
zabtoconych i wilgotnych odcinkow drogi,

- zamiatarki praniowe i odkurzacze przemystowe szczegolnie wskazame wzgédow
sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawipydy substancji trujcych i
szkodliwych dla organizmu cztowieka (pyty krzemiomke dz pyty higroskopijne, jak
chlorek wapnia lub wapno palone),

- sprzt drobny, np. grace stalowe i oskardyzgtdo odspajania suchego, zbitego btota, a
lopaty do usuwania zanieczysztizze sciekOw przy krawznikach ulicznych itp.

5.3.2.Czyszczenie nawierzchni

Czyszczenie nawierzchni, zarowno przyzbeym utrzymaniu jak i przed
rozscieleniem nowych mieszanek asfaltowych, dokonujecsiznie lub sprgtem dobranym
do warunkow robot, wedtug pktu 5.3.1.

5.3.3.Czyszczenie nawierzchni a otacgasrodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zalecawsivzgkdniac wptyw robot na aspekty
srodowiskowe, przy czym:

- nie paadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczyqugdubez natrysku wodnego
(np. szczotek mechanicznych starszego typu lubosgkzloczepnych dogganikow
rolniczych), ze wzgidu na powstawanie dgj ilosci kurzu, unosgcego s¢ w powietrzu,

- ze wzgkdu na narzanie pracownikOw na przebywanie w tumanach kurawjerajpcego
duzo pytdbw mineralnych i krzemionki, naie unika recznego oczyszczania i zamiatania
za pomog miotet lub szczotek z piassawy,
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- oczyszczanie pdem wody mana stosowatylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw
wody brudnej do miejsc nie zagegacych bezpérednio zanieczyszczeniom wod
ptynacych i stojcych,

- powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkatacygnymi powinny by zwilzane
woda, aby zapobiec tworzeniuesivielkiej ilosci pytow i kurzu. J&li zamiatana
powierzchnia nie mae by zwilzona, w pobtiu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie
powinno by innych stanowisk pracy,

- Czyszczenie spronym powietrzem powinno rozpoczynsie od krawedzi potazonej od
strony nawietrznej (z ktérej wieje wiatr) i prowaélstopniowo w kierunku przeciwlegtej
krawedzi jezdni. Powstaje przy tym bardzozdulos¢ kurzu, weksza nk przy czyszczeniu
szczotly mechaniczai z tego powodu czyszczenie gnym powietrzem dopuszcza Si
przede wszystkim na odcinkach pozachlem osiedli i miast.

5.3.4.Usunkcie zebranych zanieczyszéze

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa& do:
a) dowolnychsrodkéw transportu, jd zanieczyszczenia nie wydziedapieprzyjemnych
zapachow,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samockoddrzykrywan skrzynh, jesli
nieczystdci po dtugim okresie zalegania gnijace lub cuchace,
I wywiez¢ je na skladowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot naleprowadzé ciagta kontrok poprawndci
oczyszczania nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pkizwracajc uwag na:
poprawnd¢ zastosowanego Sgite czyszcacego,
spos6b wykonywania rob6t oczyszegsjich,
niezagraanie otaczajcemusrodowisku przez roboty oczyszczeg,
wihasciwy sposéb wywgenia zebranych zanieczysztze

6.3. Kontrola wykonanych robot

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- stan czystéci jezdni
- czysta¢ powierzchni potaonych w pobliu miejsca robot, np. poboczy na ktére czasowo
sktadano zanieczyszczenia, rowéw do ktérych mogtyglestd zanieczyszczenia
oczyszczone pdem wody itp.,
- brak pozostali zebranych zanieczyszagetore powinny by catkowicie wywiezione na
sktadowisko odpadodw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@O®,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia
nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiamyihera, jéli
wszystkie badania z zachowaniem wynfagktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
Zakres robot zgodny z przedmiarem robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 froczyszczenia hawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow i spta,
- usungcie rglinnosci (chwasty, trawa) z istniggej jezdni
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni
- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, poleego w pobliu miejsca robot,
- zebranie i wyw0z zanieczyszegze
- odwiezienie sprau,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne

1. D-M- Wymagania ogolne
00.00.00
2. D-03.01.03 Czyszczenie udzen odwadniagcych (przepusty,
kanalizacja deszczowsgieki)



