Zatacznik Nr 10 do SWZ Nr DZ.UI.3410.86.2022
Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Sprzatanie drog dla pieszych, drdg dla pieszych i rowerdw, drog dla roweréw oraz placéw miejskich
(zwanych dalej tacznie ,,DDP”)

Zadanie sprzatania DDP obejmuje dziatania majace na celu utrzymanie ich w czystosci przez caly czas
trwania umowy, niezaleznie od warunkoéw pogodowych 1 intensywnosci zabrudzania. Wykonawca musi
zebra¢ 1 wywiez¢ wszelkie zanieczyszczenia uprzatniete z DDP przez wiascicieli nieruchomo$ci przylegtych
do drogi publicznej. Zadanie usuwania zanieczyszczen obejmuje wszystkie DDP w Rejonie, ktérych
obowiazek utrzymania w czystoSci - zgodnie z cytowanymi w SWZ regulacjami ustawowymi - nalezy do
gminy Miasto Poznan, tj. Zamawiajacego. Sg to wszystkie DDP, ktére nie przylegajg bezposrednio do
granicy nieruchomosci sasiadujacej z pasem drogowym (w tym DDP i schody na mostach i wiaduktach),
chyba, ze kwalifikujg sie do wyjatkéw okre§lonych w ustawie o zachowaniu czystosci 1 porzadku w
gminach. S3 to réwniez DDP potozone bezposrednio przy nieruchomosci stanowigcej whasno$¢ Miasta
Poznania badZ Skarbu Panstwa badz znajduja sie w obszarze staromiejskim.

Dla zadania polegajacego na sprzataniu DDP dokonano podziatu, uwzgledniajacego range poszczegdlnych
odcinkéw, wynikajgcg z intensywnosci ruchu pieszego, na nastepujace grupy:

- DDP w obrebie skrzyzowan oraz DDP, wymienione w Zatgczniku Nr 11 do SWZ - oczyszczane w
trybie planowym raz w tygodniu (wg uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu prac cyklicznych),
a takze w trybie interwencyjnym kazdorazowo w ciagu 6 godzin od momentu przestania przez
Zamawiajacego stosowne]j dyspozycji. Wykonawca musi zalozy¢ w ww. harmonogramie sprzatania, ze
planowe oczyszczanie odbywa¢ sie bedzie w godzinach 6:00-14:00 i nie bedzie przypada¢ w niedziele
badz Swieta. Wskazane jest réwnomierne podzielenie zakresu oczyszczania na poszczegdlne dni
tygodnia, w taki sposéb by mozliwe byto wykonanie kompleksowego oczyszczenia paséw drogowych
sprzatanych cyklicznie (DDP, miejsc postojowych oraz terenéw zieleni) w tym samym czasie;

- DDP w obrebie przej$¢ podziemnych, na wiaduktach i mostach oraz doj$cia do nich - dla ktérych
obowigzuje osobny standard opisany w rozdz. I;

- DDP znajdujace sie w Rejonie I - Stare Miasto-Centrum na obszarze staromiejskim - dla ktorych
obowiazuje osobny standard opisany w rozdz. III;

- pozostate DDP znajdujace sie w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszczegblnionych w
Zalaczniku Nr 5 do SWZ - oczyszczane dorazne na podstawie dyspozycji dookreslajacej, zawierajacej
jednoznaczne wyszczegblnienie odcinkdéw DDP, ktorych dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania
prac, uwzgledniajacego minimalng wydajno$¢ oczyszczania 5 tys. m’ w ciagu 12 godzin na kazdym
Rejonie.

Zamawiajacy zobowiazuje sie, ze w sytuacji, gdy stopien zapiaszczenia odcinka DDP bedzie wskazywat na
konieczno$¢ zastosowania odkopywania nawierzchni (to jest w sytuacji, gdy nawierzchnie wskazang do
oczyszczenia przykrywal bedzie co najmniej dwucentymetrowa warstwa btota lub ubitego piasku
zmieszanych 1 innego rodzaju zanieczyszczeniami), Zamawiajacy nie bedzie zadat od Wykonawcy realizacji
prac w ramach interwencyjnego usuniecia zanieczyszczen z DDP (wg ceny M3). Takie zadanie objete
zostanie innym zamoéwieniem publicznym pn.: ,odkopywanie nawierzchni”.

Przyblizona powierzchnia DDP objetych stalym cyklicznym oczyszczaniem wynosi:

- dlaRejonu I - Stare Miasto-Centrum - 77,7 tys. m’;

- dla Rejonu II - Stare Miasto-Pétnoc - 144 tys. m?;

- dla Rejonu III - Nowe Miasto-Pétnoc - 124,9 tys. m%

- dlaRejonu IV - Nowe Miasto-Potudnie - 103,5 tys. m?

- dlaRejonu V - Grunwald - 124,4 tys. m%

- dlaRejonu VI - Jezyce - 151,0 tys. m’;

- dlaRejonu VII - Wilda - 119,9 tys. m?

Standard oczyszczania dla wszystkich DDP jest jednolity i zaktada:

- mechaniczno-reczne oczyszczenie (gldwnie przy zastosowaniu maszyn samobieznych a w miejscach
trudno dostepnych - dodatkowo elektrycznych odkurzaczy przemystowych lub miotet) calej
powierzchni DDP (do kraweznika badz krawedzi jezdni) z zanieczyszczen naturalnych (typu btoto,
piasek, kamienie, gatezie, liScie, zwierzece odchody, wyrastajace chwasty i trawa) oraz bytowych (typu
opakowania, papier, resztki pokarméw, elementy pojazdéw oraz inne zanieczyszczenia wynikajace z
ruchu pieszego i kotowego), w taki sposob, aby krawedZ DDP byta odstonieta a kraweznik wyraznie
odciety od pobocza;
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- oczyszczenie obszardw przy stupach o$wietleniowych, sygnalizacyjnych, oznakowania pionowego 1
innych stupkach, a takze przy barierach oraz innych urzadzeniach ustawionych w obrebie DDP (np.
przy tawkach 1 stojakach rowerowych, wokét koszy na odpady, itp.)

- obowiazkowe zraszanie powierzchni zamiatanej (wymagane réwniez w przypadku sprzatania recznego);
zastosowany wariant technologiczny oraz ilo§¢ wody zuzytej do zraszania musi gwarantowaé, ze podczas
zabiegu zamiatania nie bedzie nastepowato wzniecanie pytow;

- usuwanie zwierzecych odchodéw oraz innych drobnych odpadéw przy wykorzystaniu
specjalistycznego elektrycznego urzadzenia zasysajacego,

- biezace pozbywanie sie zebranych zanieczyszczen;

- zebranie 1 wywbz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen uprzatnietych z DDP przez wiascicieli
nieruchomo$ci przylegtych do drogi publicznej, w ciggu 24 godzin od przestania dyspozycji
dookreslajgcej (nie dotyczy dni wolnych od pracy, w tym niedzieli i $wigt);

Dla grupy DDP oczyszczanych systematycznie (cyklicznie) zachodzg ponadto wymogi:

- prowadzenia stalego monitoringu Rejonu w celu niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
wystepowaniu zabrudzen;

- rozpoznania niezbednej czestotliwo$ci sprzgtania i dostosowanie jej do biezgcych potrzeb
uwzgledniajacych, np. czasowe nasilenie ruchu pieszego, jak réwniez warunki pogodowe, np. silny wiatr
czy intensywny opad deszczu;

- uwzglednienia nasilenia zabrudzen spowodowanych m.in. imprezami kulturalnymi i handlowymi,
wystawami targowymi, wzmozonym ruchem turystycznym, uroczysto$ciami koScielnymi 1
pafistwowymi, po zakonczeniu ktérych zanieczyszczenia powinny zosta¢ usuniete maksymalnie w ciggu
4 godzin;

- prowadzenia prac porzadkowych w trybie interwencyjnym (nie planowym) réwniez w dni wolne od
pracy, w tym w niedziele 1 $wieta, zwlaszcza w sytuacji nasilenia zabrudzenia spowodowanego:
imprezami kulturalnymi i handlowymi, wystawami targowymi, wzmozonym ruchem turystycznym,
uroczysto$ciami koscielnymi 1 paiistwowymi.

Dla oszacowania kosztéw nalezy przyjac, ze w okresie trwania umowy w Rejonie I - Stare Miasto-Centrum
oraz w Rejonie V - Grunwald odbedzie sie maksymalnie pie¢ imprez o charakterze masowym do 5 tys. oséb
oraz maksymalnie dwie imprezy o charakterze masowym od 5 tys. do 30 tys. oséb, natomiast w pozostatych
Rejonach (II, III, IV, VI, VII) odbedg sie maksymalnie dwie imprezy o charakterze masowym do 5 tys. oséb
oraz maksymalnie jedna od 5 tys. do 30 tys. 0s6b - w kazdym Rejonie z osobna. Zamawiajacy zobowiazuje
sie do powiadamiania Wykonawcy. z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o planowanych w pasach
drogowych miasta Poznania uroczysto$ciach 1 imprezach o charakterze masowym. Jezeli zdarzy sie, ze w
okresie trwania umowy bedzie wiecej uroczysto$ci i imprez o charakterze masowym, niz ilo$ci wskazane w
SWZ dla oszacowania kosztéw przez Wykonawce, to prace zwigzane z sprzgtaniem terenu po
uroczysto$ciach i imprezach masowych przekraczajacych ilo$¢ podang w SWZ zostang objete odrebnym
zamoOwieniem publicznym. Jezeli Zamawiajacy nie powiadomi Wykonawcy o uroczysto$ci badZ imprezie
masowej z ww. wyprzedzeniem, nie bedzie miat prawa natozenia kary za opdznienia badz zaniedbania w
zapewnianiu czysto$ci w trakcie 1 po zakonczeniu imprezy.

Do pracy na DDP mozna zastosowa¢ wytacznie maszyny (pojazdy), ktorych ciezar catkowity nie przekracza
4,0 Mg. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pojazdéw o rejestracyjnym ciezarze catkowitym do 4,8 Mg,
jako spetniajgcym ww. wymoédg pod warunkiem, ze Wykonawca zadeklaruje, iz bedzie wykorzystywat
tadowno$¢ pojazdu tylko w granicach do 4,0 Mg ciezaru catkowitego.

Rozliczenie finansowe calo$ci zadania planowego cyklicznego oraz doraZnego oczyszczania DDP, a takze
planowego cyklicznego oczyszczania przej$¢ podziemnych i wind oraz DDP na wiaduktach i mostach
wyszczegdlnionych w Zatgczniku Nr 11 do SWZ w okresie jednego miesigca kalendarzowego dokonywane
bedzie na postawie miesiecznej ryczaltowej ceny M1.

Sprzatanie przej$¢ podziemnych i wind oraz DDP na wiaduktach i mostach

Standard sprzatania przej$¢ podziemnych i wind oraz DDP na wiaduktach i mostach wyszczegdlnionych

w Zataczniku Nr 11 do SWZ jest tozsamy ze standardem obowiazujacym dla DDP opisanym w rozdz. I,

z uwzglednieniem nastepujacych zastrzezen i szczegblnych wymagan:

- przejScia podziemne i windy oraz DDP na wiaduktach i mostach muszg by¢ sprzgtane planowo

codziennie
(z wyjatkiem niedziel 1 $wigt ustawowo wolnych od pracy) pomiedzy godzinami 6:00 a 14:00, w
godzinach ustalonych w harmonogramie prac cyklicznych. Godziny sprzatania podane w
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harmonogramie musza uwzglednia¢é natezenie ruchu pieszego (pomijaé godziny szczytu
komunikacyjnego), a takze odnosi¢ sie do przyjetej przez Wykonawce podstawowej technologii
oczyszczania (stopienia mechanizacji prac);

- w przypadku przejscia poziemnego Kaponiera planowe prace porzadkowe powinny by¢ realizowane w
godz. 5:00-8:00;

- systematycznego usuwania zabrudzen z calej powierzchni poreczy przej$¢ podziemnych oraz
wiaduktéw 1 mostéw, wnetrza wind, doj$¢ do przystankéw komunikacji publicznej, doj$¢ do obiektéw
oczyszczanych przez whascicieli przyleglych nieruchomosci, terenéw nieutwardzonych bezposrednio
przylegtych do biegéw schodowych w odlegtosci do 5 metrow;

- biezacego oczyszczania osadnikéw 1 przewodéw kratek odwadniajgcych w obrebie przejscia
podziemnego, celem umozliwienia szybkiego sptywu wody opadowej do kanalizacji deszczowej (w
przypadku zapchania przewodéw kanalizacyjnych poza zasiegiem spiral udrazniajgcych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby Zamawiajacego).

Rozliczenie finansowe caloéci zadania planowego cyklicznego oraz doraZnego oczyszczania DDP, a takze
planowego cyklicznego oczyszczania przej$¢ podziemnych i wind oraz DDP na wiaduktach i mostach,
wyszczegdlnionych w Zatgczniku Nr 11 do SWZ w okresie jednego miesigca kalendarzowego dokonywane
bedzie na postawie miesiecznej ryczaltowej ceny M1.

Mycie przej$¢ podziemnych i wind
W ramach realizacji zadania mycia przej$¢ podziemnych i wind wyszczegblnionych w rozdz. Illa oraz IIIb
Zatacznika Nr 11 do SWZ, Wykonawca zobowigzany jest do:

- umycia posadzek, spocznikéw, biegbw schodowych, poreczy oraz barierek w obrebie przej$é
podziemnych oraz wind, przy zastosowaniu specjalistycznych  maszyn  czyszczacych
wysokoci$nieniowych, z uzyciem $rodkéw dezynfekujacych 1 zapachowych;

- usuniecia ze wszystkich $cian przej$¢ podziemnych zabrudzen zmywalnych wodg ze Srodkami czystosci
w tym plakatow (w zakres nie wchodzi usuwanie graffiti), posadzek ptyty dolnej, biegéw schodowych 1
spocznikow,

- umycia catych wind (w tym réwniez oszklenia oraz innych elementéw obiektu do wysoko$ci gbrnej
krawedzi drzwi wewnatrz 1 na zewnatrz kabiny, posadzek, poreczy oraz doj$¢ do wind w promieniu 2
metréw, a takze usuniecie naklejek i plakatéw z ww. powierzchni);

- w trakcie prac nalezy kazdorazowo zwraca¢ uwage, by panele sterujace wind byly myte minimalna
iloscia wody, w celu zapobiegniecie jego uszkodzeniu.

Zadanie mycia przej$¢ podziemnych bedzie uruchamiane na podstawie dyspozycji, w treSci ktérych
wskazane zostana terminy realizacji. Zaktadamy, ze przejScia podziemne (z wyjatkiem przej$¢ Kaponiera,
Matyi i Towarowa) bedg zlecane do umycia z czestotliwoscig co 30-60 dni. Rozliczenie finansowe zadania
dokonywane bedzie na podstawie ceny N2 - za jednokrotne umycie wszystkich z ww. przej$¢ podziemnych
w danym Rejonie, wyszczegblnionych w rozdz. Illa Zatacznika Nr 11 do SWZ. Trzy ww. przejScia
podziemne bedg zlecane do umycia z czestotliwo$cia co 10-30 dni. Rozliczenie finansowe zadania
dokonywane bedzie na podstawie ceny N1 - za jednokrotne umycie wszystkich przej$¢ podziemnych w
danym Rejonie, wyszczegblnionych w rozdz. Illb Zatacznika Nr 11 do SWZ. Oznacza to, ze w Rejonie I
cena N1 dotyczy jednokrotnego umycia przej$cia Kaponiera, natomiast w Rejonie VII cena N1 dotyczy
jednokrotnego umycia dwoch przej$é: Matyi oraz Towarowa).

Zadanie mycia wind roéwniez bedzie uruchamiane na podstawie dyspozycji, w tresci ktérych wskazane
zostang terminy realizacji. Zaktadamy, ze windy przy MoScie Dworcowym, w przej$ciu Matyi oraz przy
Tunelu Czechostowacka beda zlecane do umycia z czestotliwo$cig nawet z czestotliwoscia 3x w tygodniu,
natomiast windy w przejSciu Gérczyn oraz Milczanska bedg zlecane do umycia z czestotliwo$cig co 15-30
dni. Rozliczenie finansowe zadania dokonywane bedzie na podstawie ceny N3 - za jednokrotne umycie
wszystkich wind w danym Rejonie, wyszczegdlnionych w rozdz. Illc Zatacznika Nr 11 do SWZ
Szacunkowe krotno$ci wykonania zadania w trakcie trwania umowy zostaly okre§lone w Zatgczniku Nr 1

do SWZ.

Patrolowanie oraz biezace sprzatanie obszaru staromiejskiego

Oczyszczanie obszaru staromiejskiego obejmuje kompleksowe oczyszczenie paséw drogowych (catych
powierzchni jezdni, DDP, powierzchni miejsc postojowych Strefy Platnego Parkowania, pieszojezdni,
wyznaczonych $ciezek rowerowych, terendw zieleni, w tym mis drzew oraz elementéw matej architektury)

wskazanych ulic w rozdz. X Zatacznika Nr 11 do SWZ.
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Zewnetrzne granice obszaru staromiejskiego obejmuja ulice Garbary, Zielona, Podgérna, Al
Marcinkowskiego,
23 Lutego, Masztalarska, Wroniecka, Stawna, a takze dodatkowo pieszojezdnie ulic Pétwiejskiej oraz Sw.
Marcin na odcinku Gwarna - Ratajczaka.
Zadanie polega na biezgcym uprzataniu zanieczyszczen, takich jak np. rozbite szklo, butelki, resztek
artykutéw spozywczych, zwierzecych odchodéw, papieréw, workéw foliowych 1 innych opakowan. W
zakres sprzatania nie wchodzi codzienne zamiatanie oraz usuwanie piasku 1 niedopatkdéw papierosow, z
wyjatkiem obiektéw wskazanych w ust. 8, MP SPP oraz DDP wyszczegblnionych w rozdz. II Zatacznika
Nr 11 do SWZ, oczyszczanych w trybie planowym, zgodnie ze standardem opisanymi w rozdz. XII i rozdz.
XV niniejszego dokumentu.
Prace porzadkowe musza by¢ wykonywane codziennie, w tym réwniez w soboty, niedziele i $wieta, w
godz. 6:00-22:00, przez minimum dwoch pracownikéw ubranych w uzgodniony model odziezy roboczej (w
tym w oznakowane kamizelki odblaskowe). Jeden z pracownikéw patrolu musi zostaé wyposazony w
ciagniony recznie wielofunkcyjny wézek do zbierania odpadéw o pojemnosci minimum 100 litréw. Drugi
musi poruszac sie pojazdem elektrycznym wolnobieznym. Zaréwno wozek, jak 1 pojazd elektryczny, musza
by¢ produktami dopuszczonymi do obrotu. Ich kota musza by¢ wykonane z pelnego ogumienia, a
tadowno$¢ umozliwiaé przewdz wszystkich niezbednych narzedzi do recznego sprzatania (m.in. miotly,
szufli, pojemnikéw na odpady wyltozone workami oraz chwytaka do odchodéw), a takze pojemnika z
sorbentem do zasypywania zanieczyszczonej nawierzchni. Wykonawca jest zobowiazany do wyposazenia
kazdego z pracownikdéw patrolu w telefon komérkowy z funkcjg aparatu oraz poda¢ ich numery
Zamawiajgcemu, w celu zapewnienia bezpoS$redniej stalej laczno$ci pomiedzy patrolem a wszystkimi
stuzbami prowadzacymi nadzér nad czystoScig paséw drogowych miasta Poznania, tj. pracownikami
Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu (w szczegdlno$ci pracownikami Wydziatu Utrzymania Infrastruktury
Drogowej, dyspozytorami Centrum Operacyjnego Oddziatlu Bezpieczenistwa Ruchu 1 Centrum
Operacyjnego ITS), funkcjonariuszami Strazy Miejskiej Miasta Poznania, Policji oraz Strazy Pozarne.
Stan techniczny woézka 1 pojazdu musi by¢ nienaganny. Pojemniki oraz inne elementy z tworzywa
sztucznego nie moga posiada¢ trwatych zabrudzen oraz odbarwien, stalowe elementy nie mogg nosi¢ §ladow
korozji. Na pojemnikach, wozku, pojezdzie elektrycznym oraz kamizelkach pracownikéw musi znajdowaé
sie widoczny napis ,PATROL CZYSTOSCI” - sposéb oznakowania podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez
Zamaw1ajacego.
Stuzby monitorujace obszar staromiejski musza dokonywaé niezaleznych od siebie planowych obchodow
ulic, podejmujac roéwnolegle czynno$ci interwencyjnego uprzatania naglych zabrudzen po otrzymaniu
telefonicznego zgloszenia. Po wykonaniu wskazanego zakresu obchodu, czynno$ci kontrolne muszg by¢
ponawiane do momentu zakonczenia dnia roboczego. Trasy przedstawione w rozdz. X Zatacznika Nr 11 do
SWZ majg charakter pogladowy. W ramach obchodéw wykonywanych przez patrole porzadkowe
niezbedne jest monitorowanie (sprzgtanie i cykliczne sprawdzenie porzadku) wszystkich ulic obszaru
staromiejskiego.
Na koniec dnia roboczego oraz w sytuacjach przepeinienia pojemnikéw znajdujacych sie na wozku
elektrycznym badz woézku ciggnionym, worki z odpadami musza zosta¢ zatadowane na pojazd o masie
catkowitej do 4,0 Mg przystosowany do transportu odpadbéw.
Dodatkowy wymobg mechanicznego-recznego zamiatania (w tym zebrania piasku oraz niedopatkéw
papieroséw) dotyczy:
a) codziennego oczyszczania calych powierzchni pieszojezdni ulic: Pétwiejska, Wroctawska, Sw. Marcin
odc. Gwarna - Ratajczaka;
b) cyklicznego (cztery razy w tygodniu — w poniedziatki, pigtki oraz w soboty i niedziele) oczyszczanie
calych powierzchni jezdni wszystkich jezdni wyszczegblnionych w rozdz. X Zalacznika Nr 11 do
SWZ.
Mechaniczno-reczne zamiatanie musi by¢ realizowane w godz. 6%-8° przy uZyciu malej zamiatarki
chodnikowej spelniajacej norme pochtaniania pytéw PM2,5 powstajacych podczas zamiatania nawierzchni.

Sprzatanie miejsc postojowych Strefy Platnego Parkowania (w skrécie ,MP SPP”)
Na terenie miasta Poznania Strefa Platnego Parkowania w Poznaniu zostata utworzona w nastepujacych
Rejonach miasta Poznania:
a) Rejon I - Stare Miasto-Centrum (Sroédmiejska Strefa Ptatnego Parkowania - Centrum) -
miejsca postojowe o tacznej powierzchni okoto 55 000 m” + 5%;
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b) Rejon IIT - Nowe Miasto-Pétnoc (Strefa Pratnego Parkowania - Ostow Tumski-Zagbrze-
Srédka oraz planowana Strefa Ptatnego Parkowania — Politechnika) — miejsca postojowe o tgcznej

powierzchni okoto
6 800 m” + 5%;

) w Rejonie V - Grunwald (Strefa Platnego Parkowania - Lazarz) - miejsca postojowe o
tacznej powierzchni okoto 63 100 m*; + 5%;

d) w Rejonie VI - Jezyce (Srédmiejska Strefa Platnego Parkowania — Jezyce oraz Strefa
Platnego Parkowania —Jezyce) — miejsca postojowe o tacznej powierzchni okoto 40 200 m’; + 5%;

e) w Rejonie VII - Wilda (Strefa Platnego Parkowania - Wilda) - miejsca postojowe o

tacznej powierzchni okoto 38 900 m% + 5%.

Wszystkie MP SPP, w tym réwniez koperty, miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, potozone w
obszarze dziatania Strefy, muszg by¢ oczyszczane w trybie planowym raz w tygodniu (wg uzgodnionego z
Zamawiajacym harmonogramem prac cyklicznych), a takze réwnolegle w trybie doraZznym kazdorazowo w
ciggu 2 godzin od momentu przestania przez Zamawiajgcego stosownej dyspozycji. Wykonawca powinien
zatozy¢ w ww. harmonogramie sprzatania, ze planowe oczyszczanie odbywa sie bedzie w godzinach 6:00-
14:00 1 nie bedzie przypada¢ w niedziele badz Swieta. Wskazane jest rOwnomierne podzielenie zakresu
oczyszczania na poszczegdlne dni tygodnia, w taki sposdb by mozliwe byto wykonanie kompleksowego
oczyszczenia pasdéw drogowych sprzatanych cyklicznie (DDP oraz miejsc postojowych) w tym samym
czasie.

Standard oczyszczania MP SPP jest tozsamy ze standardem obowiazujgcym dla DDP opisanym w rozdz. I, z
tym, Ze obejmuje nastepujace szczegdlne wymagania:

a) w przypadku miejsc wyznaczonych na DDP, jezdniach badz w czeéci na DDP, a w cze$ci na jezdni -
wymagane jest oczyszczenie calej powierzchni miejsc parkingowych (obejmujgcej réwniez cze$é
przykraweznikowq jezdni na dtugosci tych miejsc);

b) w przypadku miejsc wyznaczonych na DDP badZ w cze$ci na DDP, a w cze$ci na jezdni - wymagane
jest dodatkowe oczyszczenie catej powierzchni DDP (na catej szerokosci) - tacznie z powierzchnig
zewnetrznego krawe;Znika badZ powierzchnig przy budynkach;

0 w przypadku mle]sc Wyznaczonych na pow1erzchn1ach meutwardzonych nie ma Wymogu zmiatania
piasku 1 usuwania wyrastajacej trawy, natomiast wymagane jest uprzatanie innych zanieczyszczen
komunalnych, oraz zwierzecych odchodéw.

d) usuwanie zanieczyszczen oraz wyrastajacej trawy z powierzchni wokoét parkomaté4w w promieniu 1,5
metra (niezaleznie od miejsca ich usytuowania).

Rozliczenie finansowe tego zadania dokonywane bedzie na postawie miesiecznej ryczaltowej ceny I - za
utrzymanie w czysto$ci wszystkich miejsc parkingowych Strefy Platnego Parkowania oraz DDP, na czesci
ktorych je wyznaczono w danym Rejonie w okresie jednego miesiaca kalendarzowego.

Oczyszczanie poboczy oraz terendw zielonych

Zadanie oczyszczania poboczy 1 terendw zieleni polega na podejmowaniu dziatai majacych na celu
utrzymanie tych sktadnikéw pasa drogowego we wlasciwym stanie estetycznym. Zamawiajacy ustalit jeden
planowy oraz dwa dorazne standardy oczyszczania poboczy i terendéw zieleni.

Uwzgledniajac range poszczegdlnych odcinkéw ulic, dokonano podziatu na nastepujace grupy:

- pobocza i tereny zielone potozone w obszarze staromiejskim - obejmuje wszystkie obiekty potozone
przy ulicach i pieszojezdniach wyszczegblnionych w Zalgczniki nr 11 do SWZ, ktére podlegaja
codziennemu planowemu sprzataniu, monitorowaniu stanu czysto$ci przez patrol oraz podejmowaniu
dziatan doraznych bez koniecznosci zgtaszania przez Zamawiajgcego oraz na jego wezwanie;

- pobocza i tereny zielone oczyszczane cyklicznie z czestotliwos$cig raz w tygodniu - grupa obejmujaca
obiekty wyszczegblnione w Zataczniku nr 11 do SWZ (z podanym areatem), z zalozonym standardem
cyklicznego zupelnego oczyszczania terenéw zieleni, zgodnie ze standardem opisanym w pkt 3.
Oczyszczanie musi odbywaé sie na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym, bez
potrzeby przesytania dodatkowych dyspozycji. Wykonawca powinien zatozy¢ w ww. harmonogramie
sprzatania, Ze planowe oczyszczanie odbywa sie bedzie w godzinach 6:00-14:00 1 nie bedzie przypada¢ w
niedziele badz $wieta. Terminy oczyszczania poboczy 1 terendw zieleni powinny pokrywaé sie z
terminami oczyszczania pozostatych sktadnikéw pasa drogowego (DDP, miejsc postojowych Strefy
Platnego Parkowania). Rozliczanie wykonanych prac dokonywane bedzie na podstawie ceny Z1 za
jednokrotne oczyszczenie wszystkich wyszczegdlnionych w zataczniku poboczy i terenéw zieleni.
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VII.

2.

- pobocza i tereny zielone oczyszczane fakultatywnie - obejmujacy wszystkie pozostate pobocza i tereny
zielone znajdujace sie w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszczegélnionych w Zatgczniku Nr 5
do SWZ, ktérych oczyszczenie uruchamiane bedzie kazdorazowo na podstawie przestanej przez
Zamawiajacego stosownej dyspozycji, zawierajacej wyszczegélnienie powierzchni do oczyszczenia z
uwzglednieniem wydajno$cia minimalnej wynoszacej 200 aréw w ciaggu doby (w przypadku
oczyszczania terenu z drobnych odpadéw komunalnych, zgodnie ze standardem opisanym w pkt 4) badz
100 aréw w ciggu doby (w przypadku zupelnego oczyszczania terenu, zgodnie ze standardem opisanym
w pkt 3) oraz terminu reahzac]l Rozliczanie wykonanych prac dokonywane bedzie na podstawie ceny
74 za jednokrotne oczyszczenie 1 ar powierzchni z drobnych odpadéw komunalnych badz na podstawie
ceny Z3 za jednokrotne zupetne oczyszczenie 1 ar powierzchni z odpadow.

Standard wykonania prac polegajacych na zupelnym oczyszczeniu poboczy i terenéw zieleni zaktada:

- uprzatanie zanieczyszczen bytowych (typu opakowania, papiery, butelki, folie, resztki pokarmoéw,
elementy pojazdéw) oraz innych zanieczyszczen wynikajacych z ruchu pieszego 1 kotowego, zdarzen
losowych (m.in. kolizji drogowych, na skutek ktérych zostang naniesione w pas drogowy
zanieczyszczenia, typu: felgi, potamane elementy plastikowe itp.), w tym niedopatkéw papierosow;

- usuwanie pozostawionych nieoznakowanych workéw z pokosem, li§¢mi i gateziami;

- wygrabianie i wywoéz opadtych liscis

- usuwanie zwierzecych odchodéw oraz innych drobnych odpadéw przy wykorzystaniu
spec]ahstycznego elektrycznego urzadzenia zasysajacego;

- usuwanie i wywoéz drzew oraz ztamanych konaréw, ktérych obwéd mierzony w najgrubszym miejscu
nie przekracza 50 cm;

- biezace pozbywanie sie zebranych zanieczyszczen.

Standard wykonania prac polegajacych na oczyszczeniu poboczy i terenéw zieleni z drobnych odpadéw
komunalnych zaktada wytacznie:

- uprzatanie zanieczyszczen bytowych typu opakowania, papiery, butelki, folie, resztki pokarméw oraz
innych zanieczyszczefn wynikajacych z ruchu pieszego i kotowego oraz zdarzen losowych (m.in. kolizji
drogowych, na skutek ktérych zostang naniesione w pas drogowy zanieczyszczenia, typu: felgi,
potamane elementy plastikowe itp.);

- usuwanie zwierzecych odchodéw oraz innych drobnych odpadéw przy wykorzystaniu
specjalistycznego elektrycznego urzadzenia zasysajacego;

- biezace pozbywanie sie zebranych zanieczyszczen.

Interwencyjne oczyszczanie poboczy 1 terenéw zielonych nie obejmuje obowigzku usuwania tzw. ,dzikich
wysypisk”, tj. miejsc skumulowanych zanieczyszczen o masie wiekszej niz 0,5 Mg. W sytuacji udzielenia
zlecenia, ktére swoim zakresem obejmuje usuniecie dzikiego wysypiska badz, gdy ilo$¢ odpadéw jest trudna
do oszacowania, a takze zbyt wysoka ro$linno$¢ utrudnia poprawna realizacje zlecenia, Wykonawca moze
przesta¢ Zamawiajacemu stosowng informacje.

Oczyszczanie jezdni
Dla zadania polegajacego na oczyszczaniu jezdni, uwzgledniajac range poszczegdlnych odcinkéw ulic,
dokonano podziatu na nastepujace grupy:

- jezdnie znajdujace sie w Rejonie I - Stare Miasto-Centrum na obszarze staromiejskim - dla ktérych
obowiazuje standard oczyszczania opisany w rozdz. IV;

- jezdnie oczyszczane cyklicznie - obejmuje oczyszczanie nawierzchni jezdni wyszczegblnionych w
Zataczniku Nr 11 do SWZ, z czestotliwo$cia nie mniejsza niz co 14 dni; oczyszczanie bedzie odbywato
sie na podstawie harmonogramu prac cyklicznych, bez potrzeby przesytania dodatkowych dyspozycji.
Rozliczanie wykonanych prac dokonywane bedzie na podstawie ceny F14 za jeden cykl oczyszczenia
wszystkich jezdni wyszczegdlnionych w Zataczniku;

- pozostate jezdnie znajdujace sie w pasach drogowych ulic miasta Poznania wyszczegblnionych w
Zalaczniku Nr 5 do SWZ - oczyszczane beda fakultatywnie, na podstawie dyspozycji, zawierajacej
jednoznaczne wyszczegblnienie odcinkéw ulic, ktérych dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania
prac. Rozliczanie zadania interwencyjnego oczyszczania jezdni bedzie odbywato sie na podstawie
jednostkowych cen F1, F2, F3 oraz F4 wynikajacych z odstepu czasowego, ktoéry uptynat od
poprzedniego oczyszczania - za jednokrotne oczyszczenie jezdni z piasku 1 innych zanieczyszczen.

Standard oczyszczania dla wszystkich jezdni jest jednolity i zaktada:

- mechaniczno-reczne usuniecie piasku, btota, liSci, kwiecia 1 innych substancji sypkich oraz innych

zanieczyszcze (w tym rdéwniez wykoszenie i usunigcie wyrastajacej trawy i chwastdéw) z calej
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powierzchni jezdni (w tym z catych powierzchni skrzyzowan wytyczonych przez oznakowanie poziome
przej$c¢ dla pieszych, wysepki rozjazdowe badz zakonczenia tukéw ulic poprzecznych, z p6l martwych,
zatok autobusowych 1 postojowych - niezaleznie od wystepowania ewentualnych kraweznikéw
posrednich, torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie, po ktérych odbywa sie ruch kotowy,
utwardzonych wysepek rozjazdowych, a takze gbérnych powierzchni kraweznika i opasek
przyjezdniowych),

- reczne zbieranie widocznych zabrudzen typu galezie, kamienie, opakowania, papiery, butelki, puszki
oraz inne drobne odpady komunalne;

- obowiagzkowe zraszanie powierzchni zamiatanej (wymagane réwniez w przypadku sprzatania recznego);
zastosowany wariant technologiczny oraz ilo$¢ wody zuzytej do zraszania musi gwarantowa¢, Ze podczas
zabiegu zamiatania nie bedzie nastepowato wzniecanie pytow;

- dodatkowo w przypadku jezdni oczyszczanych cyklicznie, wymagane jest usuwanie odpadéw
komunalnych (np. butelek, papieréw) oraz gatezi w okresach pomiedzy cyklami zamiatania ulic.

Zadania oczyszczania jezdni (z wyjatkiem oczyszczania jezdni obszaru staromiejskiego) nie nalezy
wykonywaé w niedziele oraz $§wieta ustawowo wolne od pracy. Czas ten nie jest uwzgledniany przy
obliczeniu wymaganej wydajno$ci oczyszczania. Srednia dobowa wydajno$¢, z jaka musi by¢ wykonywane
dorazZne oczyszczanie jezdni wynosi 10 km/dobe. Wydajno$¢ ta moze by¢ umniejszona o czas obowiazujacej
ciszy nocnej (22°-6%) na obszarze zabudowy mieszkalnej, a takze o czas intensywnych opadéw deszczu
uniemozliwiajacych prace zamiatarek ulicznych. Termin wykonania ustugi podany w dyspozycji musi
uwzglednia¢ mozliwosci techniczne Wykonawecy, tj. zatozong dobowa wydajnos¢.

Zamawiajacy zobowiazuje sie, Ze w sytuacji, gdy stopien zapiaszczenia odcinka jezdni bedzie wskazywat na
konieczno$¢ zastosowania odkopywania nawierzchni, to jest w sytuacji, gdy nawierzchnie wskazang do
oczyszczenia (z wylaczeniem pasa przykraweznikowego o szeroko$ci do 1 metra, stanowiacego naturalne
miejsce gromadzenia sie zanieczyszczeh na drodze) przykrywa¢ bedzie co najmniej dwucentymetrowa
warstwa btota lub ubitego piasku zmieszanych i innego rodzaju zanieczyszczeniami, Zamawiajacy nie bedzie
zadat od Wykonawcy realizacji prac w ramach interwencyjnego oczyszczania jezdni (wg cen F1-F4). Takie
zadanie objete zostanie innym zaméwieniem publicznym pn.: ,odkopywanie nawierzchni”.

VIII. Oproéznianie i konserwacja koszy

1.

Zadanie oprdzniania i konserwacji koszy ulicznych polega na wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

- cyklicznym opréznianiu koszy ulicznych stuzacych do gromadzenia odpadéw zmieszanych (o
pojemnosci od 35-80 litro6w) oraz zespotu pojemnikéw do selektywnej zbidrki odpaddéw stuzacych
go gromadzenia rOwniez nastepujacych frakcji: papier, tworzywa sztuczne, szklo, zgodnie z
obowigzujaca czestotliwoscig okreSlong w pkt 2 oraz zataczniku nr 11 do SWZ - kosze do
selektywnej zbiorki wystepuja jedynie w Rejonie I - Stare Miasto Centrum;

- interwencyjnym oproznianiu poszczegdlnych koszy ulicznych, na wezwanie Zamawiajacego;

- wykonywania cyklicznego mycia 1 dezynfekeji koszy w odstepach czasowych minimum co 60 dni (w
tym umycia przy uzyciu S$rodkdéw czyszczacych obudowy koszy betonowych), zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym;

- wylozenie koszy ulicznych (kazdorazowo po ich opréznieniu) workami foliowymi, co ma przyczynié
sie do poprawy stanu higieniczno-sanitarnego pojemnikéw pomiedzy cyklem mycia i dezynfekcji;

- systematycznego blokowania zabezpieczenia, uniemozliwiajacego przewrdcenie kosza (wysypanie jego
zawarto$ci);

- wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w zakresie nie wymagajacym demontazu kosza (w
tym prostowania stupkdw) zapewniajacych utrzymanie funkcjonalno$ci koszy;

- biezgce utrzymanie czysto$ci miejsca wokot kosza w promieniu 2 metréw, w tym usuwanie drobnych
odpadébw, takich jak niedopatki papieroséw oraz usuwania trawy z nawierzchni utwardzone;j

Zamawiajacy uwzgledniajac range poszczegdlnych odcinkéw ulic, przy ktérym umiejscowione sg
pojemniki, wynikajaca z intensywnoS$ci ruchu pieszego oraz szybkoSci zapelniania koszy, zatozyt
konieczno$¢ planowego oprézniania koszy (obejmujacego réwniez dni wolne od pracy, niedziele i $wieta) w
nastepujacych czestotliwo$ciach:

- trzy razy dziennie w godzinach 6%-8%, 12%°-14%° oraz 17%°-19%° - wszystkie kosze w Rejonie I - Stare

Miasto Centrum;

- dwa razy dziennie w godzinach 7%°-10° oraz 17%-20% na obszarze pomiedzy granicami Rejonu I, a
przebiegiem II ramy komunikacyjnej miasta Poznania tj. ulicami: Serbska, Al. Solidarnos$ci, Wincentego

Witosa, Niestachowska, Stefana Zeromskiego, Al. Przybyszewskiego, Al. Reymonta, Hetmanska,
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IX.

Zamenhofa, Jana Pawtla, Podwale, Zawady, Prymasa Augusta Hlonda, Most Lecha (facznie z ww.
transami II ramy), a takze koszy zlokalizowanych w przejsciach podziemnych, przy ich wyjsciach oraz
przy ktadkach;

- raz dziennie w godzinach 7%°-10® na obszarze pomiedzy II ramg komunikacyjna a petla wyznaczona
kolejno ulicami: od Mostu Lecha: Lechicka, Naramowicka, kLuzycka, Stoinskiego, Umultowska,
Opienskiego, Szymanowskiego, Hulewiczéw, Obornicka, Lutycka, Dabrowskiego, Al. Polska,
Butgarska, Grunwaldzka, Jawornicka, Promienista, Mragowska, Kopanina, Gtogowska, Rakoniewicka,
Czechostowacka, 28 Czerwca 1956 r., Dolna Wilda, Hetmariska, Zegrze, Kurlandzka, Szwajcarska, abpa
Dymka, Browarna, wiadukt Antoninek, Battycka, Most Lecha (facznie z ww. ulicami petli);

- raz dziennie w godzinach 7°-10% przy gléwnych ciggach komunikacyjnych siegajacych poza II rame
komunikacyjng 1 ww. petle, zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 11 do SWZ;

- w poniedziatki, $rody i piatki w godzinach 10%-12% - pozostate kosze.

Dodatkowo w przypadku przepetnienia pomiedzy cyklami planowego oprézniania, kosze musza by¢
oprbzniane w trybie interwencyjnym (doraZnie) na podstawie wezwan przekazywanych przez pracownika
Zamaw1ajacego — w clagu:

- dwéch godzin dla koszy opréznianych planowo czesciej niz trzy razy w tygodniu;

- sze$ciu godzin dla pozostatych koszy,
liczac od momentu przestania zgtoszenia przez Zamawiajacego, przy czym do czasu realizacji nie wlicza sie
pory nocnej w godzinach od 22% do 6%.
[los¢ koszy zgloszonych przez Zamawiajacego w ciagu miesiaca kalendarzowego do oprdznienia pomiedzy
cyklami nie moze przekroczy¢ 100% ogblnej liczby koszy w danym Rejonie.
W Zataczniku Nr 11 do SWZ znajduje sie wyjSciowy wykaz koszy ulicznych na danym Rejonie. W
przypadku koszy do selektywnej zbiorki, pojemnik dla kazdej frakcji odpaddéw zostal uwzgledniony w
wykazie oddzielnie. Tym samym, utrzymanie pojemnika stuzacego do gromadzenia czterech frakcji
odpaddw: papier, tworzywa sztuczne, szklo, odpady zmieszane, liczone jest jako utrzymanie czterech
pojemnikow.
Zamawiajacy zaktada, ze w okresie trwania umowy ilo$¢ pojemnikéw w poszczegdlnych miesigcach moze
by¢ zmienna. Planowany jest czasowy demontaz partii koszy w celu ich remontu badz wymiany, a takze
zakup 1 montaz nowych pojemnikéw. Nalezy przyjaé, ze maksymalna ilo§¢ koszy w kazdym Rejonie moze
by¢ o 20 koszy wieksza niz podano w Zalgczniku.
Rozliczane wykonanych prac bedzie odbywaé sie na podstawie miesiecznej stawki za oprdznianie i
konserwacje jednego kosza ulicznego w ciagu jednego miesigca kalendarzowego, uwzgledniajacej rowniez
oprdzniania dorazne. Zamawiajacy bedzie podawatl aktualizacje liczby 1 lokalizacji koszy pierwszego dnia
roboczego kazdego okresu rozliczeniowego, z uwzglednieniem koszy zaplanowanych do montazu w ciggu
najblizszych 30 dni.

Polewanie i sptukiwanie jezdni

Polewanie jezdni to zabieg, majacy na celu zredukowanie efektu wznoszenia pytéw do atmosfery, przy
jednoczesnym obniZeniu temperatury nawierzchni. Zadanie bedzie realizowane w trybie doraznym, na
podstawie dyspozycji przestanej Wykonawcy, zawierajacej jednoznaczne wyszczegdlnienie odcinkdéw ulic,
ktérych dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania prac. Dyspozycje beda przesytane z minimum 12-
godzinnym wyprzedzeniem.

Zadanie bedzie realizowane w Rejonach I - Stare Miasto-Centrum, III - Nowe Miasto-Pdtnoc, V -
Grunwald, VI - Jezyce oraz VII - Wilda. Minimalny potencjat sprzetowy jakim dysponowal musza
Wykonawcy, opisany w pkt IX, 1, 2) lit. b) SWZ, gwarantuje realizacje jednoczesnego polewania 30 km
jezdni w Rejonie I, 8 km jezdni w Rejonie III, po 20 km jezdni w Rejonie V i VI oraz 12 km w Rejonie VII -
w ciggu trzech godzin. W przypadkach, gdy zakres polewania pojedynczej dyspozycji bedzie przekracza¢
ww. warto$ci, Zamawiajacy proporcjonalnie wydtuzy czas realizacji zadania. Dlugo$¢ jezdni, jaka
Zamawiajacy zleci do polewania w ramach pojedynczej dyspozycji, bedzie obejmowac¢ nie mniej niz: 20 km
jezdni w Rejonie I, 3 km w Rejonie III oraz po 10 km w Rejonach V, VI 1 VIL

Polewanie musi by¢ realizowane przy uzyciu wody wodociggowej w dawce min. 2,0 m’/km jezdni.
Réwnomiernie polane muszg zostaé wszystkie pasy ruchu w obrebie danej jezdni oraz powierzchnie
skrzyzowan. Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy z AQUANET S.A. w zakresie
uzyczenia licznika oraz biezacego poboru wody z przyulicznych hydrantéw. Po zrealizowaniu kazdej z
dyspozycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do przestania Zamawiajgcemu droga mailowa zdje¢ licznika
wykonanych bezpo$rednio przed oraz zaraz po zakonczeniu poboru wody niezbednej do polewania ulic.
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Polewanie ulic musi by¢ realizowane wylacznie przy wykorzystaniu pojazdéw wskazanych w wykazie
stanowigcym Zalgcznik nr 1 do umowy. Wszystkie polewarki musza zosta¢ wyposazone w urzadzenia do
satelitarnej lokalizacji pojazdow w systemie GPS. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia raportu drogowego potwierdzajacego przejazd polewarki ulicami wskazanymi w danej
dyspozycji.

Rozliczenie zadania polewania jezdni bedzie odbywalo sie na postawie jednostkowej ceny P - za jeden
kilometr jezdni polanej woda.

Poza polewaniem jezdni wodg w trakcie upatéw, w trakcie trwania umowy wykonywany bedzie ponadto
zabieg polegajacy na sptukiwaniu woda calych powierzchni jezdni, w tym zatok, miejsc postojowych,
martwy pol, itp. Zadanie ma by¢ realizowane bezposrednio po mechaniczno-recznym oczyszczeniu jezdni,
w trybie doraznym, na podstawie dyspozycji przestanej Wykonawcy, zawierajacej jednoznaczne
wyszczegblnienie odcinkdéw ulic, ktérych dyspozycja dotyczy oraz terminu wykonania prac. Dyspozycje
beda przesytane Wykonawcy z minimum
12-godzinnym wyprzedzeniem. Zadanie musi by¢ realizowane przy uzyciu sprzetu wykorzystywanego do
polewania jezdni w okresie upatéw. Dopuszczalne jest dodatkowe wykorzystywanie (jako wsparcia) innych
jednostek sprzetowych, np. zamiatarek chodnikowych i ulicznych, wyposazonych w urzadzenie do mycia
badz sptukiwania nawierzchni.

Zaktadamy, ze zabieg bedzie obejmowa¢ sptukanie nawierzchni wybranych jezdni oczyszczanych w cyklach
14-dniowych (badz wyjatkowo innych jezdni, pod warunkiem ich réwnoczesnego zlecenia do
jednokrotnego oczyszczenia w trybie doraznym). Szacunkowa dtugos$¢ jezdni zleconych do sptukiwania w
ramach jednego cyklu oczyszczania wynosi: w Rejonie I - okoto 10 km; w Rejonie III - okoto 3 km oraz w
Rejonach V, VI 1 VII - po okoto 5 km.

W przypadku sptukiwania nawierzchni obowigzuje taki sam standard oraz warunki, jak w przypadku
realizowania zadania polewania jezdni, z zastrzezeniem, Ze gtdwnym celem tego zadania jest wyptukanie
drobnej frakeji piasku pozostatej przy kraweznikach po oczyszczaniu jezdni (w tym réwniez na zatokach,
miejscach postojowych, martwych polach, itp.), a takze usuniecie Sladéw po dziataniach szczotek
zamiatarki. Wobec powyzszego, wskazane jest mozliwe niskie ustawienie dyszy polewajacych polewarek 1
nakierowanie strumienia wody na fragmenty jezdni poza gtéwnymi pasami ruchu (na zatoki, miejsca
postojowe, martwe pola, itp.) oraz poruszanie sie polewarki ze znacznie mniejsza predko$cig niz w
przypadku zadania polewania jezdni realizowanego w trakcie upatéw. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadkach zajmowania miejsc postojowych przez pojazdy.

Rozliczenie zadania sptukiwania catej powierzchni jezdni bedzie odbywato sie na postawie jednostkowe;
ceny R - za jeden kilometr jezdni sptukanej woda.

Postanowienia ogolne
Stuzby Wykonawcy beda wspdtuczestniczyé w monitorowaniu czysto$ci paséw drogowych, wskazujac na
potrzebe:

- dodatkowych dziatann doraznych na powierzchniach DPP, placow miejskich, przej$¢ podziemnych,
ktadek, poboczy i terendéw zielonych, a takze jezdni ulic miasta Poznania, objetych oczyszczaniem
systematycznym;

- uruchomienia dookre$lajacych dyspozycji w ramach umowy, celem wyznaczenia sktadnika pasa
drogowego (jezdni, pobocza, terenu zieleni, DDP itp.) do jednokrotnego oczyszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do monitorowania tylko tych paséw drogowych, na ktérych realizuje
zadania systematyczne (planowe codzienne lub cykliczne). Pozostate pasy drogowe miasta Poznania
Zamawiajacy bedzie monitorowat bez wspbtudziatu Wykonawcy. Koszt monitorowania paséw drogowych,
na ktérych prowadzone beda zadania systematyczne, musi zosta¢ wkalkulowany w ceny rozliczeniowe
dotyczace tych zadan (cena M1, cena I, cena M4, cena Z1, cena F14).

Wymagane wydajnosci realizacji zadan realizowanych w trybie planowym oraz doraznym Wykonawca ma
prawo sumowac i domagaé sie wydhluzenia czasu realizacji, jezeli zakres prac realizowanych jednocze$nie
przekracza wymagania wydajno$ciowe okre$lone w SWZ. Zamawiajacy zobowiazany jest do przekazywania
dyspozycji uruchamiajacych prace interwencyjne w sposéb zapewniajgcy dostosowanie termindw
wykonania do mozliwo$ci sprzetowych 1 wydajnosciowych Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustosunkowania sie do wniosku Wykonawcy informujacego o
przekroczeniu wymagan wydajno$ciowych okre$lonych w SWZ, do udzielenia odpowiedzi. W przypadku
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pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy w odpowiedzi zobowigzuje sie do
wyznaczenia nowego terminu wykonania przedmiotowych prac.

Wywiezienie odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac utrzymaniowych (tj. papieréw, butelek,
piasku, chwastow, gatezi, zgrabionych liSci oraz zmieszanych odpadéw komunalnych) musi nastapi¢ w ciagu
maksymalnie dwoéch godzin od momentu zakonczenia prac porzadkowych, natomiast odpady ulegajace
biodegradacji (gatezie, liScie) musza zosta¢ wywiezione w ciggu 48 godzin.

Zabrania sie umieszczania odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac porzadkowych w pojemnikach
koszy na odpady, zlokalizowanych w pasach drogowych miasta Poznania, ktdére przeznaczone sa do
gromadzenia odpadéw komunalnych zmieszanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pojazdéw do odbioru i transportu odpadéw w elektroniczny
system monitorowania GPS, rejestrujacy przebieg tras poruszania sie pojazdéw. Na wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ raporty drogowe potwierdzajace prawidtowa i terminowa
realizacje ustugi.

Nierzetelne wykonanie ustugi polega na wykonaniu prac niezgodnie z wymogami SWZ, w tym w
szczegblno$ct:

a) niecalkowite uprzatniecie zanieczyszczen skutkujace pozostawieniem na  oczyszczanych
nawierzchniach pozostato$ci piasku, btota, kamieni, gatezi, liSci, niedopatkéw papieroséw, $mieci
komunalnych, a takze chwastéw wyrastajacych z nawierzchni;

b) niecatkowite usuniecie $mieci z koszy ulicznych lub $mieci pod koszami, a takze zaniechanie
wyScietania bebnéw koszy workami foliowymi badZz zaniechanie codziennej wymiany starych
workéw na nowe;

¢) pozostawienie przekrzywionych bebnéw koszy po zabiegu ich opréznienia, skutkujace
samoczynnym wysypywaniem $mieci z kosza;

d) brak przedstawienia raportéw drogowych potwierdzajacych prawidtowe wykonanie zadan nia
oprézniania koszy;

e) brak przedstawienia zdje¢ licznikéw do poboru wody badz raportéw drogowych potwierdzajacych
prawidtowe wykonanie zadania polewania ulic;

f) niecatkowite wyzbieranie zanieczyszczen z poboczy 1 terenéw zielonych, w tym zwtaszcza ze skupin
krzewow;

g) transportowanie zebranych odpadéw komunalnych pojazdami bez wlasciwego zabezpieczenia,
skutkujace rozsypywaniem $mieci na jezdnie w trakcie jazdy;

h) brak wymaganego oznakowania pracownikdéw oraz sprzetu oraz brak wymaganego oznakowania
robét, skutkujacy zagrozeniem bezpieczenstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego oraz niemoznoscia
identyfikacji firmy prowadzacej prace;

1) wykonywanie zabiegu zamiatania bez zraszania nawierzchni zamiatanej;

j) niewywiezienie zebranych $mieci 1 pozostawienie ich w pasie drogowym na czas dtuzszy, niz wynika
to z uwarunkowan technologicznych;

k) realizacja prac z wydajno$cia mniejszg, niz zadeklarowana w ofercie, bez wplywu czynnikéw
niezaleznych od wykonawcy;

1) realizacja prac poza terminami realizacji okre$§lonymi w SWZ oraz w harmonogramie, ze szczegblnym
uwzglednieniem naruszania ciszy nocnej.

m) realizacja prac przy uZyciu maszyn 1 pojazdéw nie zadeklarowanych w ,Wykazie urzadzen
technicznych”, w szczegblno$ci zastosowanie sprzetu nie spetniajgcego wymogdw technicznych oraz
parametrow okre$lonych w wymaganiach SWZ;

n) stosowania odkurzaczy specjalistycznych jako dmuchaw - z uwagi na wzniecanie pytéw do atmosfery
jest to zakazane;

o) brak przedtozenia we wskazanym terminie kart przekazania odpadéw.

Strona 10 z 10



