Zatgcznik nr 10 do SWZ nr DZ.PP.3410.89.2022

Specyfikacja papieru termicznego dla Urzadzen typu Pay & Display firmy SIEMENS

Charakterystyka

1.

Papier termiczny jest wytwarzany z papieru bezdrzewnego, zasadniczo z wybielonej bezchlorowo
celulozy.

Papier termiczny jest zgodny z zatwierdzeniem ISEGA dotyczgacym bezposredniego kontaktu z
artykutami spozywczymi i w zwigzku z tym nie jest toksyczny ani niebezpieczny w zakresie
toksyczno$ci dermatologicznej, ustnej lub alergenne;.

Papier termiczny moze by¢ wykorzystywany przez co najmniej piec lat, jesli przestrzega sie warunkéw
jego przechowywania (20-22°C, wilgotnos¢ wzgledna 40-60 %, brak wystawienia na dziatanie swiatta
stonecznego (UV) przez diuzszy okres czasu. Trwajgce diuzej oddziatywanie wysokich temperatur,
zmiekczaczy oraz swiatta zmniejsza kontrast wydrukowanych liter. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu z chemikaliami takimi jak alkohole, ketony, estry, ttuszcze oraz kwasy.

Wykorzystywanie, przechowywania oraz utylizacja papieru nie niosg za sobg zadnych zagrozen dla
srodowiska.

5. Produkt jest zgody z DIN EN 71.3 (zawartos¢ metali ciezkich w zabawkach dla dzieci).

6. Papier termiczny wyrdzniajg nastepujgce czynniki:

Gtadka powierzchnia

Efekt zapobiegania sklejaniu uzyskiwany za pomoca substancji poslizgowych takich jak
stearyniany i mikroparafiny

Niska zawartosc¢ jondw ,agresywnych”, takich jak sod, potas i chlor. Gwarantowane sg
nastepujgce wartosci zawartosci jonéw:

Na < 500 ppm
K <100 ppm
Cl < 300 ppm

Wszystkie niezadrukowane rolki majg na sobie ciggte logo nadrukowane w kolorze niebieskim
na prawym lub lewym marginesie (patrzgc z gory, od przodu).

Gdy wykorzystywana jest funkcja kontroli rejestrowej, papier zawiera znaki identyfikacyjne o
wysokosci 3 mm i dlugosci 8mm (+/- 0,5 mm) po stronie prawego marginesu strony przedniej.
Stopienh zaczernienia znakéw musi wynosic¢ co najmniej 1,2 w zakresie gestosci (pomiar wg Mc
Beth). Jesli chodzi o zdefiniowanie uktadu graficznego biletu, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
upewni¢ sie, ze zadne dodatkowe elementy nie sg uprzednio nadrukowane na catym obszarze
znakéw.
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Cechy fizyczne

Zatgcznik nr 10 do SWZ nr DZ.PP.3410.89.2022

Rodzaj papieru

T1034S

T7033S

Waga

70 g/m? +/- 10 %

78 g/m? +/- 10 %

Grubosé

79y +/-10 %

Gtadkos¢ powierzchni

Co najmniej 300 Bekk

Gtadkos$¢ od strony tylnej

Co najmniej 75 Bekk

Kolor reakcji Czarny
Nasycenie 1,36
Nieprzejrzystos¢ (brak 91% Skan 3

Charakterystyka geometryczna

Srednica zewnetrzna

maks. 210mm

rdzen

70mm +1/-0,5 mm, grubos$¢ $cianek co najmniej 5 mm
(tektura) lub ekwiwalentny rdzen plastikowy

Szerokosé rolki papieru

57mm +/- 0,2mm

Dtugosc rolki

350m +/-1 %

Charakterystyka

Gestosc optyczna

Temperatura (°C)

Gestosc optyczna

024 +
0dg

Energia wydruku (mj)
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