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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulicy oznaczonej w MPZP "Rataje - Łacina część 

B" jako 19KD-D oraz przebudowa fragmentu ulicy Wołkowyskiej na długości 85 metrów. Przedmiotowy zakres 

konieczny jest do skomunikowania projektowanego osiedla mieszkaniowego, którego obsługa wg MPZP 

odbywa się z drogi 19KD-D. 

1.2 Inwestor  

 

UWI Inwestycje Spółka Akcyjna  

ul. Roosevelta 18 

60-829 Poznań 

1.3 Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 budowę (zgodnie z wymaganiami Planu Miejscowego) ulicy 19KD-D o długości 217 metrów wraz z 

budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego; 

 przebudowę fragmentu ulicy Wołkowyskiej na długości około 85 metrów wraz z budową 

skrzyżowania z ulicą 19KD-D, usunięciem kolizji energetycznych oraz budową 4 wpustów ulicznych. 

1.4 Podstawa opracowania 

 

- mapa do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez CONNEXUS GEODEZJA Sp. z 

o.o., mapa aktualna na dzień 01.10.2020r., 

- pomiary własne oraz wstępna inwentaryzacja terenowa, 

- wytyczne przekazane przez Zlecającego. 

1.5 Projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (t.j.  Dz. U. z 

2016 roku poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu (uchwała nr 

LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 07.07.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 

1333), 

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie - opracowanie 

Firmy Geologicznej Felkel&Guś Sp. z o.o. z października 2019r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn.zm), załączniki nr 1 - 4 do 

rozporządzenia, 

 Ustawa  z dnia  21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2021 roku poz. 1376), 
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 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I i II - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

Warszawa 2001 rok, 

 Standardy Dostępności dla Miasta Poznania, załącznik do Zarządzenia nr 817/2018/P Prezydenta 

miasta Poznania. 

 "Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych" cz. I i II - Transprojekt Warszawa 1979 r. 

1.6 Parametry techniczne ulic. 

 

W ewidencji drogowej miasta Poznania oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przedmiotowe ulice zostały zakwalifikowane jako: 

- ul. Wołkowyska – droga gminna klasy L; 

- ul. 19KD-D – droga gminna klasy D. 

 

Przyjęto następujące parametry do projektowania zgodnie z MPZP: 

 

Ulica Wołkowyska 

- klasa techniczna      - droga lokalna – L, 

- kategoria ruchu      - KR3 (dotyczy poszerzenia jezdni), 

- szerokość linii rozgraniczających    - istn. (w granicach istn. pasa drogowego), 

- szerokość jezdni     - 5,50m, 

- szerokość chodnika      - 2,75m, 

- nawierzchnia jezdni     - bitumiczna, 

- nawierzchnia chodnika     - betonowa płyta chodnikowa – kolor szary, 

- długość przebudowywanego odcinka   - 85,40m. 

 

Ulica 19KD-D 

- klasa techniczna      - droga dojazdowa - D 

- kategoria ruchu      - KR3, 

- szerokość linii rozgraniczających    - zgodnie z MPZP – min. 17m, 

- szerokość jezdni     - 5,50m, 

- szerokość proj. zjazdów    - 5,50m, 

- szerokość chodnika      - 2,25m, 

- nawierzchnia jezdni     - bitumiczna, 

- nawierzchnia chodnika     - betonowa płyta chodnikowa – kolor szary, 

- nawierzchnia zjazdów     - kostka betonowa – kolor szary, 

- długość projektowanej drogi    - 217,35m. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 

ul. Wołkowyska 

Ulica Wołkowyska posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości w granicach ok. 5,5-6,0 m. 

Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym. Ulica nie posiada krawężników co powoduje obrywanie 

krawędzi jezdni przez prowadzony ulicą ruch samochodowy (głównie jako dojazd do zakładów produkcyjnych 

i dojazdu do budowy). W ulicy znajduje się kanalizacja deszczowa o średnicy 315 oraz 500mm, jednak sama 

ulica odwodniona jest za pomocą rowu jednostronnego z odpływem do kanalizacji deszczowej, 

zlokalizowanego po stronie wschodniej.  Sam rów nie posiada obecnie spadku podłużnego a na jego długości 
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występują przepusty pod zjazdami do przyległych posesji (w złym stanie technicznym). Wzdłuż ulicy 

po stronie wschodniej zlokalizowane jest oświetlenie drogowe oraz miejscami występuje chodnik w stanie 

złym. W ramach poprzedniego etapu inwestycji po zachodniej stronie ulicy wybudowano chodnik o 

szerokości 2,75m. Przed wybudowaniem przedmiotowej ulicy 19KD-D ulica Wołkowyska zostanie 

przebudowana od końca niniejszego opracowania (km 0+085,40) do przejazdu kolejowego w rejonie 

zakładów Malta Decor. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,50m wraz z remontem rowu drogowego. 

 

ul. 19KD-D 

Na terenie przeznaczonym pod drogę znajdował się zakład produkcyjny i betoniarnia. Przeprowadzono 

jednak prace rozbiórkowe i obecnie w miejscu planowanej ulicy 19KD-D znajdują się nieużytki.  

3. STAN PROJEKTOWANY 

 

ul. Wołkowyska 

Przebudowywana ulica Wołkowyska posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,50m 

oraz chodnik o szerokości 2,75m wykonany z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm. Chodnik 

ograniczony będzie poprzez obrzeże betonowe. Chodnik przewidziany w MPZP po stronie wschodniej 

zostanie wykonany w odrębnym zakresie (nie wchodzi w skład niniejszego opracowania). Ulica zostanie 

odwodniona w początkowym swym zakresie przez wykonanie nowych wpustów ulicznych podpiętych 

przykanalikami do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w jezdni. Dla całości zadania 

przewidziane jest frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość wg potrzeb oraz wykonanie nowej 

warstwy ścieralnej o grubości minimum 4 cm. Projektuje się zachowanie istniejących rzędnych zachodniej 

krawędzi jezdni oraz wbudowanie krawężnika betonowego wyniesionego na 12 cm. 

 

ul. 19KD-D 

Projektuje się drogę gminną klasy „D – dojazdowa” o przekroju ulicznym. Przewidziano do wykonania 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,50m wraz z chodnikiem po południowej stronie o szerokości 

2,25m i nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50cm. Przewidziano rezerwę terenu pod budowę 

chodnika po północnej stronie ulicy, który przewidziany jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  Jezdnia ograniczona będzie krawężnikiem betonowym ciężkim, a chodniki – obrzeżem 

betonowym. Na łukach poziomych zaprojektowano poszerzenie jezdni o 1,20m (po 0,6m dla każdego pasa 

ruchu). Po południowej stronie jezdni przewidziano do wykonania zatoki parkingowe ułatwiające korzystanie 

z planowanych na terenie Inwestora lokali usługowych (łącznie 10 miejsc postojowych). Przewidziano do 

wykonania dwa zjazdy publiczne na teren planowanej inwestycji kubaturowej. W rejonie km 0+135 

zaprojektowano próg zwalniający z betonowej kostki brukowej. Próg posiadać będzie zmniejszoną szerokość 

w przekroju poprzecznym w celu umożliwienia przepływu wód opadowych wzdłuż krawężników. 

4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 
Roboty ziemne zostaną wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. Ilości 

robót ziemnych zostaną obliczone tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego. Rodzaj sprzętu, jaki 

zostanie użyty do budowy oraz odległości transportu uzależnione są od możliwości wykonawcy robót. Roboty 

ziemne nie zostaną zbilansowane – grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia 

urodzajna) nie nadaje się do wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypów oraz 

podsypki i nawierzchni żwirowej jest określony  w Polskiej Normie, należy zastosować go jako grunt 

kwalifikowany (grunt przepuszczalny – żwir, pospółka) o określonych parametrach zgodnie z PN. 
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Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm: 

- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania", 

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i badania  przy odbiorze", 

-  BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu".   

Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu 

uzbrojenia terenu. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wydanych w warunkach technicznych 

i uzgodnieniach gestorów sieci. Na określonych obszarach w rejonie istniejącego uzbrojenia – roboty 

ziemne wykonać ręcznie.  Wszystkie materiały użyte do budowy, oraz sposób wykonania robót winny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak „CE”, być umieszczonymi w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi 

znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania „CE”. 

Właściciele urządzeń muszą być poinformowani o rozpoczęciu robót, a prowadzenie robót ziemnych w 

terenie o dużej ilości istniejącego uzbrojenia winno być poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu 

sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych). 

Uwaga:  

 w rejonie drzew oraz przy systemie korzeniowym należy bezwzględnie prowadzić prace ręcznie. 

Nie dopuszcza się uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. 

 Niniejszy projekt należy bezwzględnie czytać łącznie z projektem gospodarki drzewostanem 

(ochrona zieleni na czas prowadzenia robót); 

 prace związane z wykonaniem jezdni i chodników należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością 

ze względu na uzbrojenie podziemne zlokalizowane w obrębie projektowanych elementów. 

 Przed rozpoczęciem prac zapoznać się z zapisami protokołów z Narad Koordynacyjnych nr 

1998/2020 oraz 1708/2021. 

 prace wykonywać na warunkach podanych przez Zarząd Dróg Miejskich w uzgodnieniu projektu 

budowlanego – pismo nr IPO.412.7.22.2020 z dn. 02.03.2021r. oraz projektu wykonawczego – 

pismo nr IPO.412.7.2020.32 z dn. 02.03.2022r. 

 kanał technologiczny wykonać zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Miejskich – nr IPO.412.7.4.2020 z 

dn. 23.07.2020r. 

 warunki techniczne zabezpieczenia istniejących sieci oraz ich orientacyjne przebiegi zostały 

określone przez gestorów w załączonych do projektu wykonawczego opiniach/uzgodnieniach: 

- Aquanet – pismo (mail) nr sprawy IBM/80-9-1/220/2021 z dn. 30.03.2021r.; 

- ENEA Operator – pismo nr OD5/MU1/K/2020/310 z dn. 07.07.2020r; 

- Polska Spółka Gazownictwa - uzgodnienie nr PSGPO.ZMSM.763.5000.110468.20 z dn. 06.07.2020r. 

- Veolia Energia Poznań S.A. – pismo nr TI/T/AKC-7.4-882/2020 z dn. 20.03.2020r.; 

- INEA – pismo nr WTINEA-4017 z dn. 25.06.2020r.; 

- Orange Polska S.A. – pismo nr TTISILU/JM.215-32059/20 z dn. 17.08.2020r.; 

- EAST & WEST Import-Export – niesygnowane pismo z dn. 03.07.2020r.; 

- Netia S.A. – pismo nr NTFB-508-0438/22 z dn. 10.02.2022r.; 

- POLKOMTEL – pismo nr NTTG-508-3282/20 z dn. 14.07.2020r.; 

- T-Mobile Polska S.A. – pismo nr WTTMPL/20/07/211 z dn. 04.09.2020r.; 
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5. PRZEKRÓJ NORMALNY  

  

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3 (ul. Wołkowyska - regulacje szerokości jezdni oraz ul. 

19KD-D) 

 Warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki AC 11 S wg PN-EN 13108-1; 

 Warstwa wiążąca grubości 5 cm z mieszanki AC 16 W wg PN-EN 13108-1; 

 Warstwa podbudowy grubości 7 cm z mieszanki AC 22 P wg PN-EN 13108-1; 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) o grubości 20 cm wg PN-EN-13285; 

 Warstwa wzmacniająca podłoże gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 Betonowa płyta chodnikowa 50x50 cm o grubości 7 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 1338 

– kolor jasnoszary; 

 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm; 

 Podbudowa z betonu C8/10 o grubości 15 cm; 

 Warstwa piasku o grubości 10 cm. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 Betonowa kostka brukowa typu „cegła” o grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 1338 

- kolor jasnoszary; 

 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm; 

 Podbudowa z betonu C12/15 o grubości 15 cm; 

 Warstwa piasku o grubości 10 cm. 

Konstrukcja nawierzchni progu zwalniającego: 

 Betonowa kostka brukowa typu „Behaton” o grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 

1338 - kolor czerwony; 

 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm; 

 Podbudowa z betonu C12/15 o grubości 25-35 cm; 

 Warstwa wzmacniająca podłoże gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa. 

Konstrukcja powierzchni zabrukowanych kostką granitową: 

 Kostka granitowa surowołupana 9x11cm; 

 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm; 

 Podbudowa z betonu C8/10 o grubości 15 cm; 

 Warstwa piasku o grubości 10 cm. 

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych: 

 Eko-kostka grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 1338 - kolor grafitowy; 

 Podsypka piaskowa grubości 3 cm; 
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 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 

ciągłym 4/31,5 mm) o grubości 20 cm wg PN-EN 13285; 

 Warstwa piasku o grubości 10 cm. 

Uwaga: 

 Nawierzchnia jezdni oraz zjazdów ograniczona będzie krawężnikiem betonowym ciężkim o 

wymiarach 20 cm x 30 cm ułożonym na ławie z oporem z betonu C 12/15. Nawierzchnia zjazdów, od strony 

drogi, ograniczona będzie opornikiem betonowym o wymiarach 12cm x 25cm wyniesionym na 2 cm, 

ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15. Chodnik 

ograniczony będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm ułożonym na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15.  

 

Szczegóły konstrukcyjne zawiera rysunek – przekroje normalne. 

6. NIWELETA 
ul. Wołkowyska 

Projektowana niweleta ulicy Wołkowyskiej została ukształtowana w sposób wynikający z dostosowania do 

rzędnych istniejącej nawierzchni na początku i końcu przedmiotowego odcinka. 

Niweletę drogi dostosowano do zachodniej krawędzi jezdni, której rzędne pozostają bez zmian w stosunku 

do stanu istniejącego. 

 

ul. 19KD-D 

Niweletę ulicy 19KD-D zaprojektowano dowiązując się do rzędnych istniejących na początku opracowania, 

uwzględniając rzędne zjazdów na teren planowanej inwestycji. Na końcu opracowania dowiązano się do 

projektowanej rzędnej ulicy Wołkowyskiej w miejscu skrzyżowania z ul. 19KD-D. 

7. ODWODNIENIE 
 Odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz chodników zabezpiecza się przez nadanie im spadków 

podłużnych i poprzecznych.  

 

ul. Wołkowyska 

Woda deszczowa z ulicy Wołkowyskiej odprowadzona zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej, do której 

zaprojektowano włączenia poprzez nowoprojektowane wpusty i przykanaliki. 

 

ul. 19KD-D 

Woda deszczowa z ulicy 19KD-D odprowadzona zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez 

projektowane wpusty i przykanaliki. Projektowana kanalizacja deszczowa włączać się będzie do istniejącej 

kanalizacji deszczowej w ulicy Wołkowyskiej. 

8. OŚWIETLENIE 
W ramach projektu przewiduje się budowę oświetlenia dla ulicy 19KD-D. Przewiduje się w całości 

wykorzystanie istniejącego oświetlenia w ul. Wołkowyskiej bez wprowadzania żadnych zmian w jego 

funkcjonowaniu.  

 

 



Budowa ulicy oznaczonej w MPZP "Rataje - Łacina część B" jako 19KD-D  

wraz z przebudową fragmentu ulicy Wołkowyskiej w Poznaniu 

- Branża drogowa – projekt wykonawczy- 

DROMOST sp. z o.o. 
9 

9. KOLIZJE  
Na długości projektowanej przebudowy ul. Wołkowyskiej oraz w obrębie skrzyżowania ulic 19KD-

D/Wołkowyska należy wykonać przebudowę kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia zgodnie z 

opracowaniem branży elektrycznej. Usunięcie kolizji jest przedmiotem odrębnych opracowań branżowych. 

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI 
W ramach projektu przewiduje się dostosowanie układu drogowego do ruchu osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Poznania, załącznik do Zarządzenia nr 817/2018/P 

Prezydenta miasta Poznania. Na chodniku w rejonie projektowanych przejść dla pieszych przez ul. 19KD-D 

zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchniowe: typu A1 – kierunkowe oraz B2 – ostrzegawcze 

(bezpieczeństwa), zgodnie z częścią rysunkową. Oznaczenia fakturowe należy wykonać z prefabrykatów 

betonowych (płytki grubości 8 cm) barwionych w masie na kolor: 

- żółty w przypadku faktur bezpieczeństwa (B2); 

- biały lub szary w przypadku faktur kierunkowych (A1). 

11. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – lokalizacji punktów osnowy 

geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w 

przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. 

W/w czynności należy wykonać z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. Ochrona i 

zabezpieczenie punktów jest obowiązkiem Wykonawcy robót. 

12.  KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
Na trasie projektowanego kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy 19KD-D projektowana jest 

budowa trzech studni kablowych SKR-1 oraz dwóch studni kablowych SKR-2, o głębokości minimum 1,35 m. 

Lokalizacja tych studni została ukazana na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu (Rys. 5). Ramy i pokrywy studni 

powinny odpowiadać normie obciążalności nie mniejszej niż B125. Na pokrywie należy umieścić w sposób 

trwały napis: MIASTO POZNAŃ. Studnie powinny posiadać zabezpieczenie zamykane w kłódce z wkładką typu 

LOB (zabezpieczenia te powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne). Wzór klucza do wkładki 

zostanie określony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. 

W miejscu przejścia pod zjazdami należy wybudować odcinek kanału technologicznego przepustowego. 

Natomiast na reszcie odcinków należy wybudować kanał technologiczny uliczny.  

 

Kanał technologiczny uliczny składa się z: 

 1x Rury osłonowej HDPEp 110/6,3 (śr. zew./gr. ścianki w mm); 

 1x Wiązka mikrorurek – 7x12/8 (ilość mikrorurek, śr. zew mikrorurki, śr. wew. mikrorurki w mm); 

 1 x Rura światłowodowa HDPEwp 40/3,7 (śr. zew/gr. ścianki w mm). 

Kanał technologiczny przepustowy składa się z: 

 1x Rury osłonowej RHDPEp 110/6,3 (śr. zew./gr. ścianki w mm); 

 1x Rury osłonowej RHDPEp 110/6,3 (śr. zew./gr. ścianki w mm), w którą będą wciągane rury: 

o 1x Wiązka mikrorurek 7x12/8 (ilość mikrorurek, śr. zew mikrorurki, śr. wew. mikrorurki w mm) 

o 1x Rura światłowodowa HDPEwp 40/3,7 (śr. zew/gr. ścianki w mm) 

Rysunki przekrojów obu typów kanałów zostały przedstawione na rys. 3 
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Kanał technologiczny uliczny należy odpowiednio oznaczyć przy użyciu taśmy ostrzegawczej (szerokość 200 

± 10 mm, grubość min. 0,3 mm), układanej w połowie głębokości ułożenia rur oraz taśmy ostrzegawczo 

lokalizacyjnej (szerokość 200 ± 10 mm, grubość min. 0,5 mm) z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy 

kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, układanej bezpośrednio nad 

ciągiem kanału technologicznego. Obie taśmy powinny być w kolorze pomarańczowym i posiadać trwały 

napis „Uwaga Kanał Technologiczny”. 

Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych ułożyć możliwie w linii prostej, na głębokości co 

najmniej 0,8 m na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania 

rurociągu musi być wyłącznie piaskiem. Pozostała część może zostać uzupełniona gruntem rodzimym, 

pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczeń. Roboty należy wykonywać zgodnie z wydanymi 

przez ZDM warunkami technicznymi dot. budowy kanału technologicznego (pismo znak IPO.412.7.4.2020 z 

dn. 23.07.2020r.).  

13. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI 

 
ul. Wołkowyska – 85,40 m 

Powierzchnia terenu objętego projektem: 808 m2 

Projektowane powierzchnie: 

- jezdnie    - 472 m2 

- chodniki    - 51 m2 

- łącznie pow. utwardzone   - 523 m2 

- zieleń     - 272 m2 

 

ul. 19KD-D – 217,35 m 

Powierzchnia terenu objętego projektem: 3845 m2 

Projektowane powierzchnie: 

- jezdnie    - 1 307 m2 

- chodniki    - 635 m2 

- zjazdy     - 96 m2 

- miejsca parkingowe   - 138 m2 

- powierzchnie wyłączone z ruchu - 84 m2 

- łącznie pow. utwardzone   - 2 260 m2 

- zieleń     - 1530 m2 

 

 


