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|. Opis techniczny

1. Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanoamgwczym, braky elektrycznej dla zadania
~Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranykfzgowan w Poznaniu, na ktorycheizie

zamontowana sygnalizacja akustyczna. Siaomanie ul. Pitsudskiego- Dolska”.

1.2. Zamawiaj acy.
Miasto Pozna. Zarzd Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Pozna

1.3. Podstawa opracowania.
Materiaty, na ktérych opartogspodczas projektowania:
1.3.1 Mapa sytuacyjno — wysokociowa w skali 1:500,
1.3.2 Materialy dotyczce istniegcej sygnalizacjswietinej uzyskane z ZDM.
1.3.3 Opis przedmiotu zaméwienia.
1.3.4 Obowhzujgce przepisy prawne i techniczne oraz normy,

1.3.5 Wizja w terenie

1.4. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normjogasvane lub cytowane
w dokumentacji:
[1] — Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatowriwii ich umieszczenia na drogach —
Zalacznik nr 3 do Rozposrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wgdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenidrogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181.
[2] — Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.2015 r. zmieniafe
rozporadzenie w sprawie szczegotowych warunkow techniczrdfa znakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenidmgach,
opublikowane w Dz. U. z 07 wrgeia 2015r poz. 1314.
[3] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne niskiegapiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.
[4] — PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiegapkcia. Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

[5] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegygienia. Ochrona przeciwpataniowa.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
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Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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[6] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclyime kablowe. Projektowanie i budowa.
[7] - PBUE Wydanie IV

[8] - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2Q03v sprawie szczegb6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008rr120 poz. 1133) z ghiejszymi zmianami,
[9] - Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane n@szymi zmianami

[10] - BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowesjdcowe. Studnie kablowe.

[11] - BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne Sieci Migge. Linie kablowe.

[12] - BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.

[13] - ZN-96TPSA -012- Kanalizacja pierwotna.

[14]- ZN-96TPSA -013 - Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe.

[15] - ZN-96TPSA -023 - Studnie kablowe.

[16] - ZN-96TPSA -025 - Tany ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

1.5. Zakres robot.

W zakresie projektowanych robét przewidujg si

- demonta przyciskow zgtoszeniowych,

- demonta kabli do przyciskéw zgtoszeniowych,

- demonta kabli zasilagcych do sygnalizatorodwietinych,

- demonta ram i pokryw studni kablowych,

- demonta sygnalizatorowéwietlnych,

- demonta konstrukcji wsporczych sygnalizagjiietinej,

- rozbudowa sterownika sygnalizagjvietinej,

- monta nowych przyciskéw zgtoszeniowych,

- monta nowych sygnalizatoréw akustycznych,

- monta nowych kabli sygnalizacyjnych do przyciskéw zglesiowych i sygnalizatorow
akustycznych,

- mont& nowych kabli zasilajcych do sygnalizatoroéwietinych,

- monta kanalizacji kablowej,

- monta ram i pokryw studni kablowych,

- monta nowych sygnalizatoroéwietlnych,

- mont& nowych oraz przenoszonych konstrukcji wsporczyamnalizacjiswietinej,

- pomiary,

- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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2. Projektowane rozwi agzania techniczne.

2.1 Demonta ze.

Zaprojektowano :

- demonta przyciskow zgtoszeniowych,

- demonta kabli do przyciskéw zgtoszeniowych,

- demonta kabli zasilagcych do sygnalizatorodwietinych,

- demonta ram i pokryw studni kablowych wskazanych na playiiacyjnym,
- demonta sygnalizatoréwwietlnych,

- demonta konstrukcji wsporczych sygnalizagwietinej.

2.2 Zasilanie sygnalizacji swietlne;.

Istniejgcy sterownik sygnalizacfwietlnej zasilany jest istnigfg linig kablowg z Miejskiej Stacji
Transformatorowej MST 248 zlokalizowanej na ulidis&dskiego 20 (za budynkiem TP S.A).
Zaprojektowano zmiantrasy zasilania sygnalizagjvietinej. Okablowanie poprowadziv

zaprojektowanej kanalizacji kablowej — od sterovanilo odbioréw, zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.3 Sterownik sygnalizacji swietlnej.

Zaprojektowano dla potrzeb obstugi przyciskéw zgémsowych rozbudowsterownika firmy MSR
TRAFFIC:

- 4 wej¢ zgloszenia/potwierdzenia z sygnalizatoréw akustych

- wykonanie niezédnych préb i pomiarow,

- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji.

Sterownik sygnalizacji musi spetgisvymagania ZDM i wymagania wynikgje z ,Szczegobtowych
warunkow technicznych dla sygnatow i sygnatéw dregch oraz urzdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogaghigcznik nr 3 do Rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. opublikowan®w U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z

pézniejszymi zmianami.

2.4. Sygnalizatory sSwietlne i akustyczne oraz przyciski zgtoszeniowe.
Istniejgce przyciski zgtoszeniowe i sygnalizataéwyietine S5 2x200 piesze, najezdemontowa
przekazéa zamawiagcemu

Wymagania dla sygnalizatorow§wietlnych.

Zaprojektowano przebudaevsygnalizacjswietlnej:
- sygnalizatokwietlny S1-3x300 ogolny, oznaczony na planie jaR8,(haley przeniéé wraz z

konstrukcj wsporca (maszt 3,5m) z lokalizacji wskazanej na planiejgR” na lokalizacg ,D”,

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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- w lokalizacji ,,C” nalezy posadowd nowg konstrukcg wsporca (maszt 2,9m) i wypogsté w nowy
sygnalizator S5/S6 2x200 pieszorowerowy oraz syggiar akustyczny i przycisk zgtoszeniowy
(zgodnie z Rys.4),

- sygnalizatoéwietlny S1-3x300 ogdélny, oznaczony na planie jak8,(haley przenié¢ wraz z
konstrukcy wsporca (maszt 3,5m) z lokalizacji wskazanej na plani@jgR” na lokalizacg ,E”,

- w lokalizacji ,D” nalezy posadowt nowa konstrukcg wsporca (maszt 2,9m) i wypogg¢ w nowy
sygnalizator S5/S6 2x200 pieszorowerowy oraz syggiar akustyczny i przycisk zgtoszeniowy
(zgodnie z Rys.4),

- na konstrukcjach: A, C, D i F nalezdemontowa istniegce sygnalizatorgwietine S5 2x200 piesze

I zamontowd& nowe S5/S6 2x200 pieszorowerowe.

Projektowane urgdzenia musgspetnid wymagania spetnienie warunkéw technicznych zavearty
zat. 3 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (02220 poz. 2181, z 23 grudnia
2003r.) wraz z piniejszymi zmianami, w szczegékwd do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 03.07.2015.

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umdiwiajace mocowanie za pompopasek,

¢) budowa modutowa umtiwiajgca wykorzystanie elementow sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej : wktady diodowe wypumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki,
uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

d) zaciski przydczeniowesrubowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowdjléachgane
bezpgrednio do sygnalizatora — beaaty w stupie),

e) daszek mocowany tylko za pomaementow przewidzianych przez producenta, cadi b
dodatkowych elementéw moaujych takich jalksruby, nity, kotki,

f) wytrzymatai¢ mechaniczna nie gorszaziR3,

g) obudowa wykonana z polgglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

h) drzwiczki wyposaone w uszczetkobwodow,

i) obudowa spetnigra wymagania IP 54,

i) zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

k) wktad diodowy o nagpujagcych cechach :

- napkcie zasilania zgodnie ze stanem istggin z funkcy przyciemniania,

- rownomierné¢ luminancji Lmax/Lmin < 10,

- ukfad optyczny z zespotem diod LED umieszczonyatgnisku soczewki, ktéry

powoduje kompensaggwiecenia w przypadku uszkodzeniggd diod,

- klasa fantomowa co najmniej 4.,

- wytrzymailad¢ mechaniczna soczewki nie gorsza i3,

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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- stopié ochrony IP 65,

- montowany w drzwiczkach za pomaoelastycznej uszczelki.

Wymagania dla przyciskéw zgtoszeniowych.

a) wymagane spetnienie warunkoéw technicznych zawanyeht. 3 do rozpoeglzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 21823 grudnia 2003r.) wraz z fpdejszymi
zmianami, w szczegoldoi do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.071%0

b) mozliwos¢ montau na masztach érednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania
obudowy przycisku dasrednicy masztu, dopuszczag szastosowanie elastycznej podkiadki
adaptacyjnej,

c) zasilanie nagiciem 24 V DC pochodzym ze sterownika,

d) optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwtakst CZEKAJ; napicie 24V DC lub AC
pochodzce ze sterownika sygnalizacji, dopuszcza dbdatkowe potwierdzenie optyczne w
postaci czerwonych punktéw umieszczonych na bokacllowy przycisku,

e) kazdy przycisk padczy¢ z osobnym weciem w sterowniku,

potwierdzeniezadania z przyciskéw dla pieszych:

- na skrzgowaniu potwierdzenie musi by wyswietlane na wszystkich przyciskach
oddziatupcych na das grupe dla pieszych i dodatkowo dla rowerzystow na réwgbim
przejezdzie rowerowym

- na konsoli operatorskiej potwierdzenie tylko gdigbudzonego przycisku

potwierdzeniezadania z przyciskéw dla rowerzystow:

- na skrzyowaniu potwierdzenie musi Bbywvyswietlane na wszystkich przyciskach danej grupy
dla rowerzystéw
- na konsoli operatorskiej potwierdzenie tylko gdigbudzonego przycisku

f) kolor obudowy przyciskuzoity,

Wymagania dla sygnalizatoréw akustycznych.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapéwadawanie sygnatow zezwajeych na
przechodzenie przez jezgnirytagcznie podczas nadawania sygnatu zielonego dlaywmiksprzy czym
sygnat dwickowy odpowiadajcy sygnatowi zielonemu gitemu powinien réni¢ si¢ od sygnatu
dzwickowego odpowiadagego sygnatowi zielonemu migagmu.

Pomocnicze sygnalyziickowe, nadawane podczas sygnalu czerwonego, powdini¢ sie w
zasadniczy sposéb od sygnatéydirych odpowiednikiem sygnatu zielonegagiego i migajcego.
Jezeli przegcie dla pieszych jest rozdzielone pasem deigh lub wysp dziehca i obstugiwane jest w
niezalenych fazach sygnalizacyjnych, sygnaknickowe odpowiadajce sygnatowi zielonemu

powinny by rézne dla kadej czsci przegcia.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Sygnat dwi¢ckowy stosowany na przgjach dla pieszych powinien &krotkoczasowym okresowo
powtarzagcym st sygnatem ztoonym o obwiedni czasowej prostaiej wypetnionej fad prostolgtng
(fala o przebiegu prostatnym) i czasie trwania nieprzekraczaym 20 ms. Cgstotliwosé podstawowa
sygnatu ztaonego (ztgenie czstotliwosci podstawowej z jej nieparzystymi harmonicznynoyynna
wynosk na przejciach przez jezdai— 880 Hz (w wygtkowych sytuacjach, przy ztonych przejciach
z pasami dzigkcymi lub wyspami dziglcymi mazna zastosowadzwiek o czstotliwosci podstawowej
550 Hz, w celu rozrnienia poszczegoélnych i przegcia).

Podstawowy sygnatalickowy, rownowany sygnatowi zielonemu gitemu, powinien b§ sygnatem
powtarzanym co 200 ms. Podstawowy sygraigkowy, rownowany sygnatowi zielonemu
migajgcemu, powinien by sygnatem powtarzanym co 100 ms.

Sygnalizator dwiekowy powinien umaliwiac regulacg poziomu gténaosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach co najmniej 50-90 dB(A).

Poziom sygnatu podstawowego powiniert lpstosowany do hatasu ulicznego zZ#édinym punkcie
przegcia dla pieszych stosunek sygnaiwi:kowego nadawanego z sygnalizatora wdghm poziomu
tta akustycznego (hatasu ulicznego) niezenby¢ mniejszy nt (-20) dB. Wskazane jest stosowanie
sygnalizatoréw adaptacyjnych.

Sygnalizatory dwickowe umieszcza gipo obu stronach jezdni, przy czym sygnaty podstesvo
musz by¢ nadawane z ugdzer umieszczonych na wysos@ co najmniej 2,20 m nad powierzchni
drogi.

Podstawowy sygnatalickowy powinien by styszalny w strefie oczekiwania przed jezdoiaz na
przegciu przez jezdri do co najmniej 2/3 jej szerok.

Kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstavgowgtainika) : czarny.

Dlugos¢ przewodu gténika : 4 m,

Gwarancja : nie krotszan8 lata.

Sygnalizatory dwickowe nie mog wyskpowa w postaci dodatkowej komory sygnatowe;j

zblokowanej (palczonej) z sygnalizatorem dla pieszych.

2.5. Konstrukcje wsporcze.

Zaprojektowano przebudewkonstrukcji wsporczych:

- maszt sygnalizacyjny — oznaczenie ,C", ,D” wys9m - szt.2

- maszt sygnalizacyjny — oznaczenie ,B”, ,E” wysci® (przeniesienie z ,C”, ,D") - szt.2

Wymagania dla konstrukcji wsporczych.

a) maszty powinny kiywykonane z rur, przykcane do prefabrykowanego fundamentu
betonowego z rozstawesrub 4 x 164 mm; rozstaw ten nie dotyczy masztowysokaci
wiekszej n 3,50 m,

b) pokrywy masztowe (szczytowe) madm/i bryzgoszczelne, lecz jednoén& zapewniajce

wentylacg grawitacyjr konstrukcji,

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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c¢) ostony wik kablowych w masztach: bryzgoszczelne, lecz jedeioge zapewniajce wentylac
grawitacyjry konstrukcji,

d) zabezpieczenie antykorozyjnie konstrukcji nowyainalowane farpproszkowy (fabrycznie)
przeznaczondo powierzchni cynkowanych, kolor RAL 7042.

Lokalizacg konstrukcji wsporczych pokazano weéai rysunkowej

2.6 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb syg  nalizacji akustycznej.
Zaprojektowano nowkanalizacj kablowy oraz przebudogniektdrych istnigjcych studni kablowych
w ktérych naley wymienit ramy i pokrywy — ich lokalizacja zostata pokazanazesci rysunkowe;.
Pod chodnikami zastosoweaury:
- PE110mm — gikie, dwuscienne (warstwa zewirzna karbowana, wewtrzna gtadka), o
wytrzymataici mechanicznej odpowiedniej do miejscazghoia,
- PE75mm — na podajiach do konstrukcji wsporczych i nadamwych odcinkach dogli
detekcyjnych o wiiwosciach j.w,
Pod jezdniami: rury RHDPE110mm gruéle@nne (przeznaczone do wykonywania przeciskow)
Nalezy zastosowastudnie z elementow prefabrykowanych o klasie giadnasci ramy i pokrywy
B125. Studnie mugzby¢ zabezpieczone przed dgstm o0sob nieupowaionych z wykorzystaniem
pokryw typu ALDAZ./PIOCH zamykanych kitédksystemow okreslona przez WZKiB (Abloy lub
LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawigym dostarcza Wykonawca.
Pokrywy studni powinny posiadavywietrznik i napis ,MIASTO POZNAY". Studnie naley wykona
w sposob uniemidiwiajacy przedostanie sigazow do ich wegtrza — naley uszczelni polaczenia rur i
wejscia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i rammgbezpieczy antykorozyjnie np. poprzez
pomalowanie farpasfaltow. Studnie zaopatréyw 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.
Nad rurami na wysokai 10cm naley utozy¢ niebieslg folie ostrzegawcg szer.0,3m, gr. 0,5mm.
Glebokas¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzaluny - w zalenaosci od rodzaju
nawierzchni — wynosi:
= pod jezdniami nie miej nil,0m od nawierzchni,
= pod chodnikami nie miej #i0,5m od nawierzchni,
= pod trawnikami nie mniej ni0,7m od powierzchni gruntu.
Przy wykonywaniu powsszych robo6t majzastosowanie nagtujgce normy:
= ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablow&blizenia i skrzgowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagabé&dania.
= ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacjblkava. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.
= ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacjl&wa. Studnie kablowe. Wymagania

i badania.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Podczas prac ziemnych nale zwréc szczegllp uwag na istniegcg infrastruktue
telekomunikacyja w celu unikngcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w pabliuradzea

telekomunikacyjnych wykorgarecznie.

2.7 Kable sygnalizacyjne.

Istniejgce kable nakey zdemontowai zutylizowat. Protokot z utylizacji przekaze&Zzamawiagcemu.
Zaprojektowano nowe kable sygnalizacyjne:

- do sygnalizatoréw kotowych typu YKSY 7x1,5 rim

- do sygnalizatoréw ,pieszorowerowych” typu YKY 58Imnf.

- do przyciskow zgtoszeniowych kable typu YKSY Bhpt.

Kable prowadzi w kanalizacji kablowe;j.

Wszystkie nowoprojektowane oraz istnimg kable zasilaie sygnalizatory na konstrukcjach niskich
(do 3,5m) naley doprowadzi bezpagrednio do sygnalizatoréw, bez stosowanigzy w maszcie. Do
konstrukcji wysokich (powgej 3,5m) kable prowadzido listwy zaciskowej i dalej osobnymi zwodami
do kadej lampy, czy urmdzenia. W kanalizacji kablowej naleusura¢ unieczynnione i

niewykorzystane kable.

2.8 Ochrona przeciwpora zeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).
Przyciski zgtoszeniowe zasilanedg napkciem bezpiecznym 24VDC. Ochrona obwodéw zagilagh

pozostaje bez zmian. Ochrona przeciwpendowa jest spetniona.

2.9 Uwagi ko ncowe

* Wszystkie prace wykoazgodnie z obovdzujacymi przepisami i normami, a w szczegdicio
PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

«  W/w prace mog by¢ wykonywane wydczenie przez osoby posiagieg odpowiednie kwalifikacje,
a osoba kierga musi posiadadodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budoela zakresu
sieci i instalacji elektrycznych uprawrgag do kierowania robotami.

« Zastosowa si¢ do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynaeyy;j
* Roboty zanikajce naley zgtosi do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z rania inwestora

« Zastosowa wytacznie materialy posiadgje atesty lub aprobaty techniczne, ktére hafgzekaza
inwestorowi 4czenie z inwetaryzagj geodezyja powykonawcz oraz protokoétami pomiarow
elektrycznych.

* Miejsce wykonywania prac oznakotvagodnie z instrukgj o oznakowaniu robét w pasie
drogowym.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzyglowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Zatacznik 1

I nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Opracowanie projektu elektrycznego dla wylgcdn skrzgowan w Poznaniu, na
ktorych kzdzie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Niepodlegkei-Przepadek- Kutrzeby.

Zleceniodawca: Miasto Pozn@ Zarzd Drég Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Pozha

Projektant: DAP-VIRTUAL-PROJECT
mgr inz. Andrzej Pulikowski
upr. bud. nr WKP/0224/PWOE/19

1. Zakres robot
- demonta przyciskéw zgtoszeniowych,
- demonta kabli do przyciskéw zgtoszeniowych,
- demonta kabli zasilagcych do sygnalizatorédwietinych,
- demonta ram i pokryw studni kablowych,
- demonta sygnalizatorévéwietlnych,
- demonta konstrukcji wsporczych sygnalizagwietinej,
- rozbudowa sterownika sygnalizagjvietinej,
- monta nowych przyciskow zgtoszeniowych,
- monta nowych sygnalizatoréw akustycznych,
- monta nowych kabli sygnalizacyjnych do przyciskéw zgiesiowych i sygnalizatorow
akustycznych,
- monta nowych kabli zasilacych do sygnalizator6éwietinych,
- monta kanalizacji kablowej,
- monta ram i pokryw studni kablowych,
- monta nowych sygnalizatorowietlnych,
- mont& nowych oraz przenoszonych konstrukcji wsporczygnalizacjiswietinej,
- pomiary,
- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow
» Szafki kablowe i éwietleniowe nalegce do ENEA.
» Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukiudrogows.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.
3. Elementy zagospodarowania dziatek mage stwarza& zagrazenie
» Istniejgce kable elektroenergetyczne.
* Istniejgce stupy éwietleniowe.
* Istniejace gazogigi.
* Istniejgce wodocigi.
» Istniejgca kanalizacja telekomunikacja.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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4. Zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi podczas robét

* Zagrarenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyoiu maszyn i uradzen
technicznych:
= pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngp w wyniku
braku peinej ostony ngdu
= potrgcenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dgstym dla oséb postronnych w
wyniku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
= poraenie padem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji pvoelow
elektryczne zasilggych urzdzenia mechaniczne na skutek braku oston
zabezpieczagpych
*  Wytadunek materiatéw i ugzizer z samochodow.
* Prace przy czynnych wdzeniach elektrycznych.
* W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielgEzme nalgy ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze
* W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach naley wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku iaeynustawt
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
* Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych bez rozparcigplodiparcia mog byc
wykonywane tylko do gbokasci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepezry
wykopie nie jest obgzony w pasie o szeroka rownej gkbokasci wykopu
*  Przebywanie osdb poruzy $ciarng wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione
5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoaxiem robot

. Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonania nie posiad
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umgjetnosci, a takze dostateczne;j
znajomdci przepisow oraz zasad BHP

» szkolenie wsipne na stanowisku pracy powinno zap@zpacownikoéw z zagt@niami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy hastamowisku

e pracownicy przed przygiieniem do pracy powinni ldyzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy

» fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsiego na stanowisku pracy powinier¢ by
potwierdzony przez pracownika ngrmpie.

* na placu budowy powinny Bbyidostpnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy dotyaze:

0 wykonywania prac zwkanych z zagraniami wypadkowymi lub
zagrazeniami zdrowia pracownikow

0 obstugi maszyn i innych wdzen technicznych

0 postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi

0 udzielania pierwszej pomocy

*  Ww. instrukcje powinny ok#&a¢ czynnaci do wykonania:

0 przed rozpocxiem danej pracy

0 zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania qaaey

0 czynndci do wykonania po jej zakazeniu

0 zasady pospowania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow

6. Wskazanigsrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagéenia zdrowia lub w ich gysiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpiecznm i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpéredni nadzo6r nad bezpiegstwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) armistrz budowlany,
stosowanie do zakresu obgakiow.

6.2 Osoba kiergga pracownikami jest obogdana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadezpibczéstwa i higieny
pracy

dba o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje z
przeznaczeniem

organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawng srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnjfgzeznaczeniem

ustalt rodzaj prac ktére powinny bywvykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wagil na maliwo$¢ wystpienia szczegolnego zagemia

dla zdrowia lukzycia ludzkiego
6.3 W razie stwierdzenia beZpedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kiergfa pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podgcia dziatla w celu usuricia tego zagrzenia
6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnt yposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odzié obuwie roboczeSrodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieamwa wytkownikow tychsrodkdéw powinny zapewnéa
wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami np. uszkodzenie skory,
twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysé@toKierownik budowy obowgzany jest
informowa pracownikéw o sposobach postugiwaniatgimi srodkami
6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow pracy:
e niewlaciwa ogolna organizacja pracy
onieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
oniewtaciwe polecenia przekmnych
obrak nadzoru
obrak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym
otolerowanie przez nadzor ogsstw od zasad bezpiecznej pracy
obrak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a pracy i ergonomii

odopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskandrigh bez badalekarskich

e niewla&ciwa organizacja stanowiska pracy
oniewtasciwe usytuowanie uszlzer na stanowisku pracy
onieodpowiednie przégia i dofcia
obraksrodkow ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobor
6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow pracyr
* niewtaciwy stan czynnika materialnego
owady konstrukcyjne czynnika materialnegaldce zrodtem zagreenia
oniewtaciwa stateczng czynnika materialnego
obrak lub niewlaciwe urzdzenia zabezpieczgmje
obraksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor
obrak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen
oniedostosowanie czynnika materialnego do transphkatuserwaciji lub napraw
» niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
ozastosowanie materiatow zgstzych
oniedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
» wady materiatlowe czynnika materialnego
oukryte wady materialowe czynnika materialnego
» niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.

Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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onadmierna eksploatacja
oniedostateczna konserwacja ‘
oniewitasciwa naprawy i remonty [’[ r

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-191/2015 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt1i2, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zm.) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Andrzej Pulikowski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 czerwca 1976 r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0224/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig arl.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z
pozn, zm.):
§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobce organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aex

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Na podstawie art.12 ust. pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Pulikowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specj alnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......2'::{2.........

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:)............ [ e
Cztonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlickiz.......... L WL LA RLA e

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Pulikowski
60-195 Poznan, ul. Lisa Witalisa 18
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.

Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CWY-DW7-QY1 *

Pan Andrzej Pulikowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/19

adres zamieszkania ul. Lisa Witalisa 18, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

—

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.

Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-360/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
L.ukasz Olszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 23 czerwca 1985r. Watcz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0457/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniecjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotlania

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
w1 BUS KA Przewodniczacy
o _— Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
¥.a

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Olszewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........[5.L. 0. LA..
v

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Olszewski
60-694 Poznan, os. Wiadystawa Jagielty 12F/66
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U6W-P6J-ZKN *

Pan tukasz Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/18

adres zamieszkania os. Wiadystawa Jagietty 12 F/66, 60-694 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.

Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji
stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego Zarzadu Drég Miejskich

w Poznaniu

wersja 2.2 z dnia 01.06.2021 r.

1. Wymagania dla sterownikéw sygnalizacji

a) zaréwno dla nowo powstajacych jak i przebudowywanych sygnalizacji, projekt musi zawieraé
informacj¢ o punkcie z ktérego sterownik zostanie zasilony wraz z lokalizacja punktu zasilania i
schematem elektrycznym. Lokalizacja szafy i przebieg trasy kabla zasilajacego musi by¢ réwniez
oznaczony na mapach w dokumentac;ji.

b) uklad podtrzymania zasilania pozwalajacy na pracg sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i
pozostale urzadzenia podiaczone do sterownika) przez co najmniej 5 minut po zakonczeniu realizacji
programu koncowego w przypadku braku zasilania z sieci energetyczne;j.

¢) w przypadku przelaczenia sie w tryb pracy z uktadu podtrzymania zasilania sterownik musi
wygenerowaé komunikat w Centrum Sterowania Ruchem wy$wietlajgc komunikat nadrzedny w
systemach zarzadzania informujac o przejsciu w tryb zasilania awaryjnego.

d) W przypadku zadziatania zabezpieczen przeciwporazeniowych uklad zasilania podtrzymania musi
odlaczy¢ urzadzenia.

e) sterownik musi by¢ wyposazony w interfejs obstugi (Ethernet),

f) obstuga Zrédet Swiatta o napigciu 42 V lub 40 V z funkcja przyciemniania, mozliwo$é stosowania
Zrodet $wiatta o napigciu 230 V dopuszcza sig tylko i wylaczne za pisemna zgoda ZDM.

g) sterownik musi zapewni¢ nadzor nad wszystkimi Zrodtami $wiatta w sygnalizatorach z dokladnoscia
nie mniejszg niz 1 W i obslugiwa¢ prawidlowo zrédta $wiatla o minimalinej mocy nie wigkszej niz
3w,

h) wbudowane zintegrowane, charakteryzujace sig statlym adresem IP, {acze transmisji danych stuzace
do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania, koordynacji sterownikdw
sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokotu TCP/IP, z przepustowoscia minimum 1
Gbps,

1) zintegrowane facze musi zapewni¢ transmisj¢ danych (monitorowanie sygnalizacji oraz podglad
obrazu wideo z kamer) zaréwno poprzez sie¢ WAN jak i w sieci LAN tgczacej sterownik z serwerem
systemu zarzadzania firmy Global Traffic Systems (dawniej Vialis), MSR Traffic lub Siemens,

zlokalizowanym w Centrum Sterowania Ruchem, —
j) zintegrowane facze transmisji danych musi byé¢ zakoficzone gniazdem typu RJ45 w standardzie
Ethernet,

k) zintegrowane lgcze transmisji danych musi, dla zapewnienia bezpieczenstwa komunikacii,
umozliwia¢ dostep tylko z okreslonych lokalizacji,

1) zintegrowane iacze transmisji obrazu wideo musi zapewni¢ mozliwosé ograniczania pasma tak, aby
nawet najwigksze obcigzenie lacza nie wplywalo na jakosé funkcjonowania monitoringu
sygnalizacji $wietlnych i ich koordynacji,

m) sterownik winien by¢ przystosowany do :

- przyciemniania sygnalizatoréw wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na
wspoirzedne geograficzne Poznania; okres przyciemnienia : jedna godzina po zachodzie stofica
— jedna godzina przed wschodem storica, (parametry edytowalne z Centrum Sterowania
Ruchem)

- blokowania sygnalizatoréw akustycznych zasadniczych i pomocniczych w programowanym
czasie, (parametry edytowalne z Centrum Sterowania Ruchem)

n) sterownik musi posiada¢ funkcje symulacji uszkodzonego elementu detekcji tj. utrzymywania sic
granicznej wartoéci zgloszenia lub jego braku wraz z mozliwoscia deklarowania sposobu reakeji
sterownika na przekroczenie wartosci granicznej tj. ignorowanie zgloszenia, stale zgloszenie,
przetaczenic na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgloszenia (parametry
edytowalne z Centrum Sterowania Ruchem),

0) Wraz z kazdym sterownikiem instalowanym na skrzyzowaniu nalezy dostarczyé komplet

oprogramowania wraz z plikami Zrédfowymi oraz komplet narzedzi do kompilacji programu
1

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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sygnalizacji. Jako program sygnalizacji nalezy rozumie¢ cafos¢ plikéw potrzebnych do realizacji
sterowania ruchem. Wersje zrodtowe nalezy dostarczy¢ do plikéw konfiguracyjnych oraz logiki
sterowania okreslonej w projekcie sterowania ruchem. A przypadku aktualizacji sterowania na
danym skrzyzowaniu nalezy wszystkie potrzebne pliki przekaza¢ do ZDM.

p) Sterownik musi posiadaé funkcjonalno$¢ generatora interwatu czasowego zgloszenia obecnosci na
kazdym detektorze rozumiang jako ustawienie czasu co ile i na jaki czas detektor zostanie
zasymulowany —funkcja musi dziala¢ rowniez w sposéb autonomiczny w sterowniku bez potrzeby
potaczenia z Centrum Sterowania Ruchem. Zadanie tych parametréw musi odbywac si¢ zdalnie oraz
z panelu w sterowniku bez uzycia dodatkowych urzadzen. Interwal czasowy musi zawiera¢
w sobie przedziat od 1 sekundy do 120 sekund,

q) Sterownik musi posiadaé mozliwo$é wprowadzenia haset dostgpowych dla obstugi,

1) ZDM musi posiada¢ hasta od najnizszego do najwyzszego poziomu obstugi,

s) Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pelnej diagnozy usterek na panelu w sterowniku. Wszystkie
btedy oraz informacje wystawiane przez sterownik musza by¢ wy$wietlane w formie czytelnych
komunikatéw w jezyku polskim. Nie dopuszcza si¢ stosowanie kodéw bleddéw. Dotyczy to takze
wszystkich informacji wysytanych do Centrum Sterowania Ruchem,

t) Sterownik musi niezaleznie od gléwnego algorytmu sterowania nadzorowac czas oczekiwania na
obstuge zgloszonej (podanie sygnatu zielonego) grupy sygnafowej i w przypadku nie obstuzenia jej
w zdefiniowanym czasie przejéé do pracy awaryjnej. Wymagane jest zapisane awarii do logow i
przekazanie komunikatu do CSR. Ponadto w sterowniku jak i w CSR musi byé mozliwosé edycji
czasu reakcji po jakim sterownik przejdzie do pracy awaryjnej (minimalna nastawa 5 sekund),

u) Sterownik musi posiadaé tzw. ,czarna skrzynke” tj. mozliwos¢ odtworzenia przez operatora
Centrum Sterowania Ruchem historycznych przebiegéw programow sygnalizacji swietlnej wraz z
dziataniem wszystkich elementéw detekcji. Minimalny okres przechowywania danych to 3
misesiace. Podglad danych musi by¢ realizowany poprzez dostarczong bezptatna, specjalistyczng
aplikacjg lub poprzez ogélnodostgpna, darmowa aplikacje np. edytor tekst. Aplikacja musi pozwalaé
na poglad dowolnej sytuacji z okresu ostatnich 3 miesigcy poprzez wskazanie daty i przedziatu
czasowego oraz jednorazowo, analize co najmniej 1 godziny wspomnianego przebiegu programu
w oknie aplikacji. W przypadku braku posiadania aplikacji przez ZDM Poznan, nalezy aplikacjg
dostarczy¢ i zainstalowaé bezplatnie wraz z sterownikiem.

v) Sterownik musi mie¢ mozliwoéé weryfikacji poprawnosci meldunkéw radia VDV pojazdéw (w tym
historycznych) przez operatora Centrum Sterowania Ruchem poprzez wyeksportowanie wynikow
do arkusza kalkulacyjnego,
szafa sterownika : aluminiowa, o podwodjnych $ciankach lub z warstwa termoizolacyjna, z co
najmniej 5-letnig gwarancja, zapewniajaca swobodne utozenie kabli i swobodny dostep do listew
zaciskowych. Poprzez szafe sterownika rozumie si¢ obudowe, w ktorej znajdujg si¢ wszystkie
elementy sktadowe tj. m. in.: przetacznice, zasilacze, wideoserwery, itp., (dopuszcza sig stosowanie
szaf z materialébw kompozytowych po zaakceptowaniu przez ZDM konstrukcji i zastosowanych
materialow),

x) temperatura pracy :

- minimalna - nie wyzsza niz -30°C,
- maksymalna - nie nizsza niz +55°C.

y) Sterownik musi posiadaé automatycznie sterowane ogrzewanie wnetrza szafy, z mozliwoscia
regulacji temperatury,

z) listwy zaciskowe w szafie sterownika musza gwarantowaé swobodne podigczenie kabli
wprowadzonych do sterownika w jednej linii (np.: w przypadku zastosowania tunelu kablowego
listwa zaciskowa musi tak zamontowana aby umozliwi¢ swobodne odlacznie obwodéw) w
przypadku potaczen kaskadowych wymaga si¢ wyprowadzenia osobnych polaczeni umozliwiajace
bezposrednie pomiary,

aa) W projekcie i DTR sterownika nalezy zamie§ci¢ szczegélowe schematy potaczei wszystkich kabli
i urzadzen,

bb)Sterownik musi posiada¢ dla wszystkich moduléw (przyciskéw kamer, itd) mozliwoéé
automatycznego odseparowania uszkodzonego (pojedynczego) elementu w sposob umozliwiajacy
prawidtowe funkcjonowanie pozostatych sprawnych urzadzefi (modutéw). Niedopuszczalne jest,
aby usterka jednego obwodu powodowata wylaczenie pozostatych,

w

—

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu
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cc) Sterownik musi posiada¢ mozliwosé podgladu na wbudowanym wyswietlaczu oraz w aplikacji w
Centrum Sterowania Ruchem parametréw elekirycznych na wszystkich kanatach wyjsciowych na
grupy sygnatowe,

dd)W logach sterownika powinny by¢ wskazane parametry elektryczne powodujace wylaczenie
awaryjne sterownika,

ee) Dostep do sterownika sygnalizacji §wietlnej musi by¢ swobodny, dojscie utwardzone w przypadku
obszarow zielonych przestrzeii wokét szafy sterownika nalezy wybrukowaé. Szerokosé opaski przy
drzwiach szafy musi wynosi¢ min. 1,5 m. Nie dopuszeza si¢ montowania statych przeszkod (np.
stupkéw blokujacych),

ff) Kaidy nowy projekt SOR niezaleznie od obiektu musi zawieraé program ..all red” oraz
cykliczny program o minimalnym przebiegu wszystkich grup zaimplementowane w

sterowniku z przeznaczeniem na godziny nocne i sytuacje nietypowe. Dokladne zaleinosci
programowe zostang okreslone w SOR i podlegaja zatwierdzeniu przez MIR. W/w programy
musza by¢ realizowane w oparciu o sterowanie grupowe lub grupowo-fazowe.

gg)Sterownik musi posiadaé mozliwosé niezaleznego sterowania min. 2 wyodregbnionymi
skrzyzowaniami niezaleznie nadzorowanymi — mozliwo$¢ przetaczenia pracy jednego skrzyzowania
na program zolty pulsujacy i dziatania w tym samym czasie na programie RYG drugiego.

hh) Sterownik musi mie¢ zapewniong mozliwoéé realizacji priorytetu dla tramwajéw i autobuséw
nadrz¢dnie do koordynacji pojazdéw (w tym wydluzania okien koordynacji gdy stwierdzono
obecnos¢ pojazdéw KP) oraz warunkowania priorytetu np. zaleznie od chwilowego natezenia ruchu,
pory dnia.

ii) Sterownik musi posiada¢ konstrukcje minimum dwuprocesorowa — osobnie funkcjonujace od siebie
uklady nadzoru pracy sygnalizacji i sterownika. Uktady nadzoru odpowiadajace za powinny by¢
podwéjne: podstawowy i dodatkowy. Tory uktadu nadzoru podstawowego i dodatkowego powinny
by¢ niezalezne od siebie i nie posiadaé wspolnych elementéw,

ii) W obwodzie grup wykonawczych sterujacych sygnatami na skrzyzowaniu powinny znajdowac sig
dwa uklady wykonawcze potaczone szeregowo i sterowane niezaleznie przez uklad sterowania i
uklad nadzoru, umozliwiajace przerwania zasilania obwodéw sygnatéw w przypadku stwierdzenia
nieprawidiowego dziatania sygnalizacji lub sterownika przez ktérys z tych ukladow,

ki) Uktady wykonawcze powinny dostarczaé niezaleznie napigcia zasilania dla grup sygnalizacyjnych
sygnalow: czerwonych i zielonych oraz dla grup sygnalizacyjnych sygnatow zottych.

1) Wszystkie uktady elektroniczne sterownika musza byé zabezpieczone przed ingerencja gryzoni,
§limakow etc.

mm)  Stan pracy sterownika musi by¢ widoczny na wyznaczonej przez Zamawiajacego mapie miasta.
Na mapie muszg by¢ zawarte informacje w formie graficznej i tekstowej dotyczace aktualnego
statusu sterownika np.: sterowanie, sterowanie awaryjne, sterowanie ostrzegawcze, awaria systemu
detekcji, awaria wyjs¢ sygnatowych.

2. Wymagania dla konstrukeji wsporczych (maszty, shupy z wysiegnikami, bramy
sygnalizacyjne)

a) maszty powinny byé przykrgeane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem
$rub 4 x 164 mm,; rozstaw ten nie dotyczy masztéw o wysokosci wiekszej niz 3,50 m,
b) stupy wysiggnikowe wykonane z rur zapewniajacych odpowiednia sztywnoéé; polaczenie stupa z
wysiggnikiem — w ksztalcie fuku,
c) pokrywy masztowe (szczytowe) i kofice wysiggnikéw musza byé bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajgce wentylacje grawitacyjna konstrukeji,
d) pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych i stupach bramownic :
bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie zapewniajace wentylacjg grawitacyjna konstrukeji,
e) zabezpieczenie antykorozyjnie
- cynkowanie ogniowe (grubos¢ cynkowania réwnomierna na calej powierzehni, nie
mniejsza niz 80pm) oraz
- malowanie farba proszkowg (fabryczne) przeznaczong do powierzchni cynkowych; kolor
RAL 7042.
- malowanie emalia poliuretanowa (konstrukcje istniejace) na podkiadzie poliuretanowym
przeznaczonym do powierzchni cynkowanych; RAL 7042.
f) konstrukeje wsporcze do znakéw montowane na konstrukcjach masztéw, stupéw itd. musza byé
wykonane na obejmy skrgcane. Nie dopuszcza sig mocowania na taéme typu Bandimex. Na etapie
projektowania nalezy uwzglednié to w zakresie wytrzymatosci konstrukeji i fundamentéw,

Wymagania techniczne dla urzadzeri i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu
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g) koficowki szpilek fundamentowych muszg byé zakryte kapslami ,,nakrecanymi” lub $rubami
kolpakowymi. Nie dopuszcza sig kapsli naktadanych.

h) zewnetrzne powierzchnie fundamentéw zabezpieczaé poprzez nanoszenie hydroizolacii
bitumicznej

3. Wymagania dla sygnalizatoréw Swietlnych

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umozliwiajace mocowanie za pomocg opasek,

c) budowa modulowa umozliwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej : wklady diodowe o Zrédle Swiatla rozproszonym*, soczewki,
drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,

d) zaciski przytaczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable wciggane
bezposrednio do sygnalizatora — bez zigcza w stupie), dla konstrukcji wysokich (powyzej 3,5 m}
kable prowadzi¢ do listwy zaciskowej i dalej osobnymi zwodami do kazdej lampy, czy urzadzenia

e)wytrzymalo§é mechaniczna nie gorsza niz IR3,

f) obudowa wykonana z poliwgglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

g)obudowa spetniajaca wymagania IP 54,

h) zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

i) wklad diodowy o nastgpujacych cechach :

— napiecie zasilania 42 V lub 40 V z funkcja przyciemniania,

— réwnomiernosé luminancii Lmaw/Lmia < 10,

— ukfad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia czgsci diod,

— klasa fantomowa co najmniej 4.,

— wytrzymalo$¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

— stopien ochrony IP 65,

— montowany w drzwiczkach za pomoca elastycznej uszczelki lub pierscienia.

*Rodzaj Zzrodla swiatha - Zrodto §wiatla rozproszone (wymagane potwierdzenie dokumentem np. kartg
katalogowa producenta, aprobata techniczna, deklaracj zgodnosci itp.)

4. Wymagania dla przyciskéw zgloszeniowych i sygnalizatoréw akustycznych

4.1. Przyciski dla pieszych

a) wymagane spetnienie warunkow technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z poZniejszymi
zmianami, w szczegdlnoéci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07.09.2015,

b) przycisk musi byé przystosowany do réznych srednic masztow. W celu dopasowania obudowy
przycisku do $rednicy masziu, dopuszcza sig zastosowanie elastycznej podkladki adaptacyjnej,

¢) zasilanie napigciem 24 - 42 V DC lub AC pochodzacym ze sterownika,

d) optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napigcie 24 - 42V DC lub
AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji; dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyczne w
postaci czerwonych punktéw umieszczonych na bokach obudowy przycisku

¢€) sygnat akustyczny pomocniczy z czasem powtarzania Is styszalny w zakresie 4 m 1 m (z funkcja
regulacji glo$nosci niezaleinie od sygnalu akustycznego podstawowego), sterowanie
sygnalizatorem dzwigkowym pomocniczym wbudowane w przycisk,

f) sterowanie sygnalem akustycznym podstawowym musi by¢ wbudowane w przycisk w przypadku
potaczenia kablowego w celu konfiguracji wszystkich parametrow,

g) adaptacyjna (automatyczna) regulacja glosnosci sygnatu dzwickowego podstawowego w zakresie
50-90dB(A), stosunek sygnatu dzwigkowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem poziomu tta
akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB,

h) mozliwosé blokowania sygnatéw akustycznych (sygnalizator akustyczny oraz sygnal
naprowadzajacy) ze sterownika sygnalizacji ulicznej,

Wymagania techniczne dla urzadzer i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu
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i) kolor obudowy przycisku: zOty, minimalny udzial koloru zéltego w obudowie widocznej z
zewnatrz musi wynosi¢ minimum 70%.

J) przycisk musi by¢ wyposazony w piktogram topologii danego przejécia dla pieszych na ktorym
bedzie zamontowany.

k) mozliwosé blokowania sygnatéw akustycznych (sygnalizator dzwiekowy podstawowy oraz
sygnat akustyczny pomocniczy) ze sterownika sygnalizacji ulicznej za pomoca napigcia 24 -42V,

1) mozliwoéé konfiguracji zdalnej (radiowo —Bluetooth lub Wi-fi) parametréw:

- glosnosci sygnatu akustycznego pomocniczego,

symulacji potwierdzenia,

— czgstotliwosci dzwigku sygnalizatora podstawowego pomigdzy 550-1580Hz (szczegdlnie
mozliwos$¢ ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),

— granicznych parametréw glosnoéci sygnatu dzwigkowego podstawowego,

Dopuszcza si¢ mozliwoéé konfiguracji za pomocy Iacza kablowego wbudowanego w przycisk
bez koniecznosci demontazu przycisku.

m) stopien ochrony obudowy nie mniejszy niz IP54 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.UNr 220, poz. 2181 z pozn. Zm.), uniemozliwiajacej szybkie oderwanie lub
zniszczenie przycisku

n) polaczenia kablowe montowane na zaciski przylaczeniowe: sprezynowe, we wngce kablowej

0) dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora wietlnego dla
pieszych; ponadto przycisk ten winien mie¢ strzatke wskazujaca kierunek przejicia oraz
wyzwala¢ funkcje specjalne, np. diuzszy sygnal zielony dla pieszych (konieczno$c tej
funkcjonalnosci zostanie okreslona w projekcie).

p) wysokos¢ montazu czyli odlegios¢ pomiedzy powierzchnig gruntu a sensorem zblizeniowym
przycisku zgloszeniowego dla pieszych wynosi 900mm.

4.2. Przycisk dla rowerzystow

a) wymagane spehienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z péZniejszymi
zmianami, w szczegdlnosei do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07.09.2015,

b) przycisk musi by¢ przystosowany do réznych $rednic masztéw. W celu dopasowania obudowy
przycisku do $rednicy masztu, dopuszcza sig zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjne;j,

c) zasilanie napigciem 24 - 42 V DC lub AC pochodzacym ze sterownika, dopuszcza sig stosowanie
przyciskow niewymagajacych odrgbnego zasilania np. przycisk typu Bush EK 424,

d) optyczne potwierdzenie zgloszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24 - 42V DC lub
AC pochodzce ze sterownika sygnalizacji,

e) kolor obudowy przycisku: zétty, minimalny udzial koloru z6ttego w obudowie widocznej =
zewnatrz musi wynosié¢ minimum 70%,

f) polaczenia kablowe montowane na zaciski przylaczeniowe: sprezynowe, we wnece kablowe;j.

g) wysokos¢ montazu czyli odlegtosé pomigdzy powierzchnia gruntu a sensorem zblizeniowym
przycisku zgloszeniowego dla rowerzystéw wynosi 1200mm.

4.3, Sygnalizator akustyczny
a) wymagane spetnienie warunk6w technicznych zawartych w zal. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z poZniejszymi
zmianami, w szczeg6lnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07.09.2015,
b} sygnat akustyczny podstawowy réwnowazny sygnatowi zielonemu ciaglemu powinien byé
sygnatem krétkoczasowym ztozonym, powtarzanym co 200 ms o obwiedni czasowej prostokatnej
wypelnionej fala prostokatng (fala o przebiegu prostokatnym) i czasie trwania
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a)

b)

)

d)
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<)

d)

€)
f)

g)

h)
i)

nieprzekraczajacym 20ms, sygnal akustyczny podstawowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien by¢ sygnatem krétkoczasowym zlozonym, powtarzanym co 100ms,
adaptacyjna (automatyczna) regulacja glosnosci sygnalu dZzwigkowego podstawowego w zakresie
50-90dB(A), stosunek sygnatu dzwigkowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem poziomu tta
akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze byé mniejszy niz (-20) dB,
sygnalizator akustyczny (glosnik, tzw. ,kukutka”) do zamontowania na latamni sygnalizacyjnej
podiaczany za pomocy kabla (o odpowiedniej dlugosci) do sterowania umieszezonego w latarni
sygnalizacyjnej lub przycisku dla pieszych,
polaczenia kablowe montowane na zaciski przylgczeniowe: sprgzynowe, we wngce kablowej w
przypadku sygnalizatora akustycznego sterowanego z przycisku dla pieszych,
stopieii ochrony sterownika sygnalizatora akustycznego umieszczonego w latarni sygnalizacyjnej
nie mniejszy niz [P54,
mozliwos¢ konfiguracji zdalnej (radiowo —Bluetooth lub Wi-fi) parametrow:
— czestotliwosci dZzwigku sygnalizatora podstawowego pomiedzy 550-1580Hz (szczegdlnie
mozliwos¢ ustawienia 550Hz, 880Hz oraz 1580Hz),
— granicznych parametréw gloénosci sygnatu dZwiekowego podstawowego,
mozliwos¢ blokowania sygnatow akustycznych ze sterownika sygnalizacji uliczne;j,
kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (glosnika) : czarny lub szary,

Wymagania dla detekcji indukcyjnej

dla pojazdoéw zastosowa¢ uklad trojpetlowy dla kaidego pasa ruchu; dopuszcza sig uktad
dwupgtlowy dla paséw ruchu o dhugoscei niewystarczajacej dla ukladu tréjpetlowego,

sposdb wykonania petli detekeyjnych powinien zapewniaé pewnosé i niezawodno$¢ ich dziatania
miedzy innymi poprzez;

lutowane potaczenia przewodow petli z feederem, wykonane w najblizszej studni kablowej i
zabezpieczone zelowa mufa telekomunikacyjna,

czesci bierne przewodu petli czyli odcinki biegnace od zakonczenia rowka petli do miejsca
polaczenia z feederem skreci¢ 10 razy na metr.

szezegoly wykonania petli dostosowaé do zalecen producenta sterownika,

sporzadzi¢ protokot pomiarow petli: rezystancja i indukeyjnosé obwodu (petla wraz z feederem),
rezystancja izolacji wzgledem ziemi.

Rowek petli wypelni¢ zelowa masa termoplastyczna np. TL80

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem petli indukcyjnych nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz 2°C.

6. Wymagania dla detekeji radiowej pojazdéw komunikacji publicznej

a) zastosowac detekcjg stosowang w tramwajach i autobusach przewoznikow $wiadczacych ushugi dla
Zarzadu Transportu Migjskiego w Poznaniu, czyli :

- detektory dalekiego zasiggu typu VDV,
- detektory krotkiego zasiggu typu VETRA,

b) materialy dotyczace tych systemow detekcji Zamawiajacy udostepni Projektantowi na roboczo,
c¢) dodatkowo, przed linig zatrzymania zaprojektowaé petle indukcyjng.

7. Wymagania dla automatycznej detekcji rowerzystow i pieszych

a)

b)

system detekcji powinien sklada¢ si¢ z nastgpujacych elementow:

z modulu wideodetektora zintegrowanego z sensorem termicznym, wyposazonego w uchwyty do
mocowania na konstrukcjach zgodnie z projektem,

kabla zasilajacego i sygnalowego - zgodnie z zaleceniem producenta,

detektor musi wykrywac¢ pieszych i rowerzystow zaréwno w ruchu (uwzgledniajac kierunek
ruchu) jak i zatrzymanych,
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¢)  wykrycie winno by¢é potwierdzone poprzez wyswietlenie napisu ,Czekaj” na przycisku
zgloszeniowym.

d)  Wykrywanie pieszych na azylach musi si¢ odbywaé poprzez ustanowienie pola detekcji w ktorym
algorytm dokonuje pomiaru zatloczenia (zapelnienia) tego pola i w przypadku wykrycia
zapelnienia o zdefiniowanej procentowe] wartosci priorytetowo obstuzyé pieszych (parametr %
zapetnienia musi by¢ edytowalny w Centrum Sterowania Ruchem i sterowniku)

Kryteria oceny — wymagania minimalne:

WXk W~

Minimalna ilos¢ stref wykrywania: 8 stref obecnosci pojazdow, 8 stref obecnoéei pieszych,
Konfiguracja poprzez strong internetows za posrednictwem bezpiecznego Wi-Fi oraz Ethernet,
Ztacze Ethernet - 10/100 MBps

Standard WiFi - IEEE 802.11

Stopien szczelnosci - IP67

Zakres temperatur pracy od -40° do 55°C

Rozdzielczos¢ - wizualna kolorowa CMOS 1080 x 1920 HD

Plynnosci wyswietlania ruchomych obrazéw (11086 klatek) - 30 FPS

Zasigg wykrywania obecnosci pojazdéw i rowerdw: 20-40 m, pieszych i rowerzystow: 10-25 m

10. Zasilanie 12 - 42 V AC/DC

11. Z1acze typu Power over Ethernet (PoE) - PoE A1 PoEB
12. Liczba klatek na sekundg dla czujnika termicznego - 9 FPS
13. Rozdzielczosé termiczna 160 x 120

8. Wymagania dla zasilania urzadzen

W przypadku podiaczenia pod jedno zrddlo zasilania kliku obwodéw urzadzen np. przyciski dla

pieszych i wideodetekeje kazdy z podlaczonych obwodéw musi posiadaé zabezpieczenie,
Niedopuszczalne jest, aby usterka jednego obwodu powodowala wylaczenie pozostalych.

9. Wymagania dla monitoringu wizyjnego:

a) system monitoringu powinien sktada¢ sie z nast¢pujacych elementow:
- kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umozliwiajace montaz na
konstrukcjach zgodnie z projektem,
- kabli zasilania kamer i kabli transmisyjnych — zgodnie z zaleceniem producenta,
b) obudowy kamer powinny posiadaé stopien ochrony co najmniej IP65,
¢) kamery statopozycyjne, kolorowe IP o czulosci rzedu 0 lux (z wbudowanym promiennikiem
oswietlajacym na odlegto$¢ co najmniej 30 metréw), z przetgczaniem dzien/noc, o rozdzielczodcei
nie mniejszej niz 5 Mpx.

10. Wytyczne dla stacji meteorologicznych

a) System i urzadzenia musza zapewniaé:
Urzadzenie rejestrujace:

rejestracja danych pomiarowych

archiwizacja danych

prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania)
prognozowanie stanéw ostrzegawczych i alarmowych
kontrola funkcjonowania systemu

ZEgar czasu rZeczywistego

Podstawowe czujniki:

predkosci wiatru

kierunku wiatru

wilgotnosci wzglednej powietrza

temperatury powietrza

temperatury nawierzchni

temperatury podbudowy drogi

stanu nawierzchni

ilosci opadow atmosferycznych i detektor opadu
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- widzialnosci
- mozliwosé podiaczenia dodatkowych czujnikéw (analogowych/cyfrowych)
b) Charakterystyka ogélna czujnika:
Stopien ochrony [P64

Temperatura powietrza
Zakres pomiaru -50+60°C
Rozdzielczos¢ 0.1°
Doktadnos¢ +0.2°C
Jednostka °C

Wilgotnosé wzgledna

Zakres pomiaru 0-100% wilgotnosei wzglednej (RH)
Rozdzielczosé 0.1% wilgotnosci wzglednej (RH)
Doktadnosé £2% wilgotnosci wzgledne) (RH)
Jednostka % wilgotnosci wzglednej (RH)

Predkodc¢ wiatru

Sposob pomiaru Czujniki ultradzwigkowe
Zakres pomiaru 0...75m/s

Rozdzielezosé 0.1m/s

Doktadnosé¢ +0.3m/s lub 3% (0...35m/s)
Jednostka m/s, km/h,

Kierunek wiatru

Sposéb pomiaru Czujniki ultradZzwigkowe
Zakres pomiaru 0...359.9°

Rozdzielczosé 1°

Dokiadno$é¢ <3° (> 1m/s) RMSE

Temperatura punktu rosy

Sposéb pomiaru Pasywny, obliczany na podstawic pomiaréw temperatury powietrza oraz
wilgotnosci

Zakres pomiaru -50...+60°C

Rozdzielczos¢ 0.1°C

Dokiadnoséc +0.7°C

Jednostka °C,

Wielkos¢ opadu

Zakres intensywnosci opadu 0...200 mm/h
Zakres pomiaru (wielko$¢ kropli) 0.3mm...5.0mm
Rozdzielezos¢ opadu cieklego 0.01mm/h
Rozrdzniane typy opadu deszcz, $nieg.

c) Zastosowanie czujnikow drogowych wedtug ponizszej funkcjonalnosci:

Ogdlna charakterystyka:

Wykrywanie rodzaju stanu nawierzchni: sucha, wilgotna, mokra i zanieczyszczona chemicznie,
zmrozona, oblodzona (gotoledz), $nieg,

Generator alarméw: 16d, woda

Pomiar temperatury: Na powierzchni oraz w gruncie £5-es) (Sem i 30cm)

Zakres temperatury pracy: -40°C++80°C

Zakres pomiaru -40...+80°C

Rozdzielczosé <0.02° (-20°C ...+20°C) w pozostalym zakresie 0,1°

Dokladno$é £0.1°(-20°C ...+20°C) w pozostatym zakresie +0.2°

Jednostka °C
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Czujnik widzialnoéci

Zakres pomiaru: 10 ... 2 000 m

Zakres temperatury pracy: -40...+60 °C
Zakres wilgotnosci: 0...100 %
Doktadnosé: £10%

Stopien zabezpieczenia: IP66

Stacje meteorologiczne nalezy podlaczyé do aplikacji SCALA systemu ITS Poznaii w celu
wy$wietlania informacji o warunkach drogowych na znakach zmiennej tresci VMS.

11. Wytyczne dla znakéw zmiennej tresci VMS
a) Tablice zmiennej tresci musza speinia¢ wymagania nastgpujacych dokumentow:

»Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach™ - zalaczniki nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

b) Tablice zmienne;j treéci musza spetniaé nastepujace minimalne wymagania sprzetowe:
- matryca LED powinna by¢ wykonana w technologii RGB (mozliwos¢ wyéwietlania tresci w

kolorze),

- matryca LED o wymiarach okoto 2,1 x 5 m, rozdzielczoéci minimalnej 112 x 278 punktow
(pitch od 17,75 do 20,00).

c) Tablice zmiennej tresci musza spelnia¢ nastepujace minimalne parametry optyczne:

- chrominangcja - klasa C2 wg PN-EN 12966,

- luminancja - klasa 1.3 wg PN-EN 12966,

- kontrast - klasa R2 wg PN-EN 12966,

- kat rozsylu swiatla — klasa B6 wg PN EN 12966

d) Tablica zmiennej tresci musi charakieryzowacé si¢ nastepujacymi whasciwosciami:

- zasilanie 230V pradu przemiennego,

- duzy, kolorowy wyswietlacz wielofunkcyjny w technice LED lub OLED,

- mozliwo$¢ prezentacji dowolnej tresci, w tym animacji,

- dobra widoczno$¢ w kazdych warunkach atmosferycznych, w dzie i w nocy,

- modulowy interfejs komunikacyjny umozliwiajacy dofgczanie kolejnych urzadzen
komunikacyjnych (podstawowy to Ethernet i 802.11 a/b/g),

- obudowa odporna na warunki klimatyczne,

- opcjonalna funkcja zasilania awaryjnego.

€) Tablica musi posiada¢ port komunikacyjny Ethernet i komunikowaé sie przy pomocy protokotu
TCP/TP.

f) Elementy wyswietlaczy musza by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych bez stosowania dodatkowych elementow grzewczych lub chlodzacych.

g) Matryca LED musi by¢ zabezpieczona antyrefleksyjnie.

h) Kenstrukeja paneli musi umozliwia¢ naprawe/wymiang elementéw bez zdejmowania catego
panelu z konstrukcji nosnych.

i) Zakres temperatury zewnetrznej pracy znakéw zmiennej tresci od -40° C do +60° C (klasa T1
do T3 wedtug EN 12966

J) Funkcja sciemniania wiecenie diod LED w warunkach stabego oswietlenia.

k) Tablice powinny by¢ przystosowane do wyswietlania dowolnej tresci w ramach ograniczef,
wynikajacych z jego wielkodci i rozdzielezosci, a w szczegdinosci podanych ponizej
informacji:

- zalecana predkos¢ jazdy,

- zdarzeniach (roboty, wypadki),

Wymagania techniczne dla urzadzer i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu
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- zatloczeniu,

- warunkach atmosferycznych,

- wyswietlania informacji w formie znaku drogowego,

- mozliwo$¢ wyswietlenia min. 4 linii tekstu po 20 liter o wysokosci liter 240mm,
- obstuga polskich liter.

1) Funkcje sterownika panelu maja by¢ dostepne zaréwno poprzez tacze serwisowe jak tez zdalnie
z centrum sterowania.

m) W przypadku braku acznosci z poziomem nadrz¢dnym musi istnieé mozliwos¢ wyswietlania
predefiniowanej tresci lub automatyczne wyltaczenie panelu.

Znaki VMS nalezy podlaczy¢ do aplikacji SCALA systemu ITS Poznan.
12. Wytyczne dla urzgdzen modelu ruchu
a) Ogoblne parametry kamer ANPR:

- Minimalny zakres pracy w temp. od -30°C do 60°C

- Minimalna skuteczno$¢ wykrywania europejskich tablic rejestracyjnych 95% w kazdych
warunkach pogodowych

- Stopien zabezpieczenia: IP66

- Kamera musi zapewni¢ identyfikacje tablic rejestracyjnych w dzien i w nocy - wymagane
jest wyposazenie w emitery niewidocznego promieniowania $wietlnego umozliwiajgce
oéwietlenie sceny

- Dualny przetwornik CCD 1/3" z progresywnym skanowaniem.

- 20-bitowa technologia przetwarzania obrazu.

- Szeroki zakres dynamiki, 2x-krotne zwigkszenie dynamiki i inteligentna kompensacja tla.

- Czujnik CMOS o rozmiarze co najmniej 1 / 1,2 cala

- Zasieg obserwacji kamery 3 pasy, przy skutecznos$ci 2000poj/h na jednym pasie

- Mozliwo$é wykonania do 6 zdje¢ (3xIR i 3x kolorowe pogladowe) przed i po wydarzeniu

- Zintegrowany czujnik $wiatla do automatycznej kontroli jasnoei

- Streaming obrazu video H.264

- Rozdzielczo$¢ kamery IR min 1920x1080 25fps

- zapis danych do zewngtrznej bazy danych (ITS Poznan) z mozliwoscia transmisji
obrazu w technologii $wiatlowodowej

b) Kamery nalezy zaimplementowaé do istniejacego systemu modelu ruchu bedacego w
posiadaniu ZDM.

¢) Urzadzenie musza by¢ wyposazone w automatyczny restart urzadzenia po zaniku zasilania
oraz automatyczny powrdt do ostatnich ustawien i konfiguracji, skutkujacych kontynuacja
pracy urzadzenia, bez koniecznosci ingerencji czlowieka

d) Wszystkie elementy systemu winny posiada¢ skuteczne uziemienie oraz sprawny system
zabezpieczen przepigciowych od wyladowan atmosferycznych i zaklocen elektrycznych
na doprowadzeniach czujnikéw pomiarowych i liniach zasilajgeych.

e) Transmisja danych za posrednictwem technologii §wiattowodowe;.

Dane z kamer ANPR nalezy przekazywaé do modelu ruchu w aplikacji SCALA systemu ITS oraz
na wskazany przez ZDM serwer danych.

13. Wymagania dla kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej

Pod chodnikami i trawnikami zastosowac rury :
- PE 110 mm — gigtkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gfadka),
o wytrzymatosci mechanicznej odpowiedniej do miejsca utozenia,
- PE 75 mm — na podejsciach do kenstrukeji wsporczych i na koficowych odcinkach do pgtli
detekcyjnych — o wlasnosciach j.w.
Pod jezdniami : rury PE 110 mm gruboscienne (przeznaczone do wykonywania przeciskéw).
Studnie kablowe o klasie obcigzalnosci ramy i pokrywy co najmniej B125, z pokrywa zaopatrzong
w wywietrznik metalowy i napis MIASTO POZNAN lub POZNAN. Jezeli do studni beda
wprowadzone rowniez rury kanalizacji teletransmisyjnej, to zastosowac zabezpieczenie przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych, jak opisano w p. 15.
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14. Wymagania dla instalacji kablowej

a) do budowy instalacji zastosowa¢ nastgpujace kable i przewody :

- zasilanie sygnalizatorow i przyciskow - kable typu YKY lub YKSY-7z0 n x 1,5 mm?% w
uzasadnionych przypadkach 2,5 mm?,

- petle detekcyjne - przewdd LgYd 2,5 mm?

- feeder - kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm’® (o ile producent
sterownika nie wskaze innego typu) — osobny kabel dla kazdej petli,

- przewdd uziemiajacy konstrukcje wsporcze - przewod LgY 6 mm? lub inny wynikajacy z
potrzeb,

b) kable doprowadzi¢ dla konstrukcji niskich (do 3,5m} bezposrednio do sygnalizatoréw (bez ztacz
w maszceie); dla konstrukeji wysokich (powyzej 3,5 m) kable prowadzi¢ do listwy zaciskowej i
dalej osobnymi zwodami do kazdej lampy, czy urzadzenia,

c) ilod¢ zyt w kablu musi umozliwia¢ podtaczenie kazdego przycisku zgloszeniowego z osobnym
wejsciem sterownika,

d) potwierdzenie zadania z przyciskéw dla pieszych :

- na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wyswietlone na wszystkich przyciskach
oddzialujacych na dana grupe dla pieszych i dodatkowo dla rowerzystéw na réwnolegtym
przejezdzie rowerowym,

- na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tylko pobudzonego przycisku,

e) potwierdzenie zadania z przyciskow dla rowerzystow i z wideodetekcji rowerzystow :

- na skrzyzowaniu potwierdzenie musi byé wyswietlone na wszystkich przyciskach danej
grupy dla rowerzystow,

- na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tylko pobudzonego detektora,

f) wszystkie kable wehodzace i wychodzace z szafy sterownika nalezy opisa¢ za pomoca trwatych
oznacznikéw (np. tabliczki metalowe, koszulki drukowane, nie dopuszcza si¢ oznacznikow w
postaci naklejek na kablach) zgodnie z dokumentacjg techniczna.

g) wszystkie kable w kazdych studniach kablowych nalezy opisa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw
(np. tabliczki metalowe, koszulki drukowane, nie dopuszcza sie oznacznikéw w postaci naklejek
na kablach) zgodnie z dokumentacja techniczna.

15. Wymagania dla kanalu technologicznego i mikrokanalizacji

Rurociggi HDPE & 40 mm powinny posiada¢ grubos¢ scianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg
poslizgowa. Rurociggi HDPE @ 110 mm powinny posiadaé¢ gruboé¢ écianki min. 5 mm, a takze
winny by¢ proste, w odcinkach, jednoscienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury
polietylenowe powinny wytrzyma¢ prébg nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciagu 30 min, a ubytek
cisnienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien byé wigkszy niz 10%. Pakiet
mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7 mikrorur o
$rednicy 12/8 mm.

W przypadku przejéé kanalizacja pod drogami, linia tramwajowa stosowaé rury przepustowe
polietylenowe, gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. glgbokogcei utozenia. Dla przejécia
pod linig tramwajowg zachowa¢ min. glgboko$é utozenia 1,5 m od gléwki szyny. Dla przejsé pod
wijazdami i drogami zachowaé min. gteboko$¢ utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje
ukfada¢ na glgbokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadey gruntu nie wymagajg innej glebokosci
ulozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpieczaé zaciagniety do niego kabel éwiattowodowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi na cafej dfugosci ciggu. W potowie glgbokosci wykopu powinna
zosta¢l ulozona taSma ostrzegawcza z trwalym napisem L,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzowym o szerokosci min. 20 ¢m i grubosci 0,3 mm z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm. Bezposrednio nad kanatami
technologicznymi powinna zostaé utozona tama ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwalym napisem
»UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzowym o szerokoéci min. 20 cm
i grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej
10 mm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi hukami. Prawidtowe ich ulozenie
powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracj rurociggéw wykonanymi po
zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna umozliwiaé jej wykorzystanie
przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszezegolnych zainstalowanych materiatéw). Projekt
powinien zaktada¢ 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

11

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Ulozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do gigbokosci wynikajacej
z lokalnych warunkdw terenowych, uzgodnieni z wlascicielami gruntow oraz dysponentami innych,
istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywne;j
odleglosci od innych urzadzen infrastruktury technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN
96/TPSA-013.

Zamawiajgcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu)
rurociggu przy wejsciu kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna
by¢ ulozona ze spadkiem skierowanym od budynku tak, aby woda nie propagowata si¢ do
pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o ggstosci
nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspélezynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-
96/TPSA 017 z wewnetrzng warstwg poslizgows. Rurociag kablowy musi zabezpieczal
zaciagnigty do niego kabel $wiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej diugosci
ciagu.

Na obszarach o zwigkszonym =zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel
$wiattowodowy musi byé ulozony w rurociaggu kablowym z rur o zwigkszonej grubosci $cianki,
badz rurociagg kablowy musi by¢ ulozony w grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej
kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy zastosowanie rur typu HDPE 32/2.9. Rurociagi
kablowe moga byé dodatkowo chronione przykrywami kablowymi. Rurociag kablowy na
przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego odcinka
fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg by¢ faczone w sposob szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy musi byc
uszczelniony w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedost¢pny dla zanieczyszczen statych i
plynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciagéw zajetych dla
kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umozliwienia szczegotowej lokalizacji rurociggow kablowych (dotyczy budowy
kanalizacji skladajacej si¢ wylacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggéw) z kablami
$wiattowodowymi w terenie metodami elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem
kablowym nalezy ulozy¢ przewody elektryczne izolowane. Przewody elektryczne musza posiadac
ciaglosé elektryczng na calej dlugosci odcinkow miedzyztaczowych, a miejsca ich polaczen
powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktorych nalezy
wyprowadzaé koncowki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody
elektryczne winny byé wyprowadzone na shupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czedcig rurociggu kablowego sa studnie i zasobniki kablowe przewidziane do
instalacji oston ztaczowych oraz zapaséw technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa
wytrzymatosci studni powinna by¢ dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125.
Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywa klasy D400,

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztaczowych i
podszafkowych oraz min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i
ramy/pokrywy dokonuje projektant w uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montaz
rurociggéw powinien by¢é wykonany estetycznie i funkcjonalnie (min. montaz rurociggéw nie
powinien by¢ wykonany w §wietle wejécia do studni np. SKR-2). Iloé¢, rodzaj studni oraz
odleglosci pomiedzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji.
Maksymalna odlegitos¢ pomigdzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji
budowanej z rurociaggéw & 110 mm), a edcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg.
Wysoko$¢ montazu ramy studni powinna by¢ dostosowana do niwelety tereny wokdét wybudowanej
studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien by¢ doprowadzony do stanu z przed
przystapienia do prac. W przypadku réZnicy wysokosci terenu, pomigdzy poziomem gruntu a
poziomem studni, nalezy wyréwnac ziemia i zaggscié teren wokét zainstalowanej ramy. Wszelkie
odstepstwa od wytycznych musza zosta¢ uvzgodnione z Zarzadem Drég Miejskich na etapie
realizacji. ‘

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub
uzgodnieniowych, a istnieje koniecznos¢ wykonania ztacza/zapasu nalezy projektowac zasobniki
kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z tworzyw sztucznych, muszg by¢ utozone w gruncie na
glebokosci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy. Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy
uktada¢ markery kablowe umozliwiajace poOZniejsza szczegOlowa lokalizacje zasobnikéw
kablowych. Konieczno$¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo uzgodniona
z Przedstawicielem ZDM.
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Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
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Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg byé zabezpieczone przed dostgpem osob
nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktodka
systemows okreslong przez Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa Urzedu Miasta
Poznania {Abloy lub LOB). ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarcza Wykonawca.
Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Pozna lub napis MIASTO
POZNAN (dopuszcza sie POZNAN) oraz posiadaé¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa
studni powinny zosta¢ wykonane w technologii Zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do
odbioru prac elementy zeliwne (kolnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni
budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng (np.
asfaltows). Osadnik studni nalezy uzupelni¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢
dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona. lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie
dodatkowego podwyzszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie skué betonu korpusu studni w celu
obnizenia wysokosci studni. Poszczegélne elementy zelbetowe montowaé z zastosowaniem na
plaszezyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wylrzymatosci i odpornosci na dziatanie
wod opadowych. [los¢ zaprawy dobieraé tak, by po montazu nastgpito wycisnigcie jej nadmiaru na
zewngtrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie polaczenia dodatkowo
zaizolowac tak jak plaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykonania otworéw wejsciowych w innych miejscach, niz
wykonane fabrycznie, nalezy wykona¢ je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem koncéwki o
srednicy nieznacznie przekraczajacej srednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest
wykonywanie otwor6w metoda kucia. Przestrzen pomiedzy rurg i $ciang studni wypelnic zaprawa
stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura
pierwotna wypelnic zaprawa stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni
kablowej rurociggéw kablowych z zastosowaniem krotkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy
przestrzeii studnia - rura przepustowa oraz przestrzed rura przepustowa — rurociag kablowy
wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Do montazu wyposazenia studni, w tym pokryw
zabezpieczajgcych, stosowaé éruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia
zaggszczenia by mozna bylo odtworzyé nawierzchnig terenu.

W studniach gdzie przewiduje si¢ pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie
projektuje si¢ zlacze nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajgce
instalacje odpowiedniej diugosci zapasu.

Technika wykonywania robdt ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia rob6t i rodzaju
gruntu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach
planowanych zblizefi lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w
spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed wlozeniem rurociggu kablowego musi byé wolne od kamieni, elementow
metalowych. gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy naniesé 10
cm warstwe piasku — wykonaé tzw. podsypke piaskowa. Rury ukladaé na glebokosci 0,8m liczac
od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 c¢m przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie
piaskiem. Pozostata czgs¢ moze zostaé uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym
kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizer i skrzyzowar z innymi instalacjami nalezy stosowac osfony rur i ostony
istniejgcych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbieraé przed zasypaniem prace
ulegajace zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje  wewnatrz  budynkowe nalezy wykonywa¢  w  uzgodnieniu z
Wiascicielem/Zarzadeg danej nieruchomoéci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli
miejsce instalacji na to pozwala. Elementy skiadowe koryt kablowych powinny zostaé uziemione
poprzez zrdwnanie potencjaldw poszcezegdlnych elementéw (taczniki linkg zielono-zétg min. 6
mm2) oraz uziemienie z dwdch stron konstrukcji koryta do uziomu dostepnego w budynku.

Szczegélowe wymagania techniczne dla kanalu technologicznego zawarte sa w

Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680
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Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.

Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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16. Ochrona przeciwporazeniowa

a) ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowac odpowiednia do warunkéw przylgezenia do sieci
elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator,

b) konstrukcje wsporcze wysokie (maszty o wysokosci 25m, slupy z wysiegnikami i bramownice)
wyposazy¢ w dodatkowy uziom o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

17. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej dla obiektéw z sygnalizacjg $wietlng

a) Dokumentacja wykonawcza musi posiada¢ wszystkie uzgodnienia. W sklad uzgodniefi musza
wehodzié takze ustalenia z wydziatami merytorycznymi ZDM.

b) Dokumentacje dostarczyé nalezy w formie papierowej (ilos¢ egzemplarzy do uzgodnienia z
ZDM) oraz w edytowalnej wersji elektronicznej w skiad ktorej wchodza:

- opis techniczny —formaty dozwolone: doc, docx, odt,

- rysunki —formaty dozwolone: dxf. dwg

- tabele — formaty dozwolone: xls, xlIsx, ods. csv

- kosztorysy: inwestorski i ofertowy zawierajace wiasciwe formuty — formaty dozwolone: xls, xlsx,
ods,

Dodatkowo kazdy rysunek z osobna nalezy zamiesci¢ w dokumentacji w formacie pdf.

Forma elektroniczna na potrzeby postgpowania przetargowego musi zawierad, takie
egzemplarz zbiorczy projektu wykonawczego w jednym pliku w formacie pdf. Nie dopuszcza
sie dokumentacji na potrzeby postgpowania przetargowego w formacie pdf. ktora nie zawiera
scalonego opisu technicznego i rysunkéw. zaréwno dla nowo powstajacych jak i
przebudowywanych sygnalizacji, projekt musi zawieraé informacje o punkcie z ktdrego
sterownik zostanie zasilony.

¢) W przypadku modernizacji istniejacego obiektu w catosci lub jakiejkolwiek czesci nalezy
zaktualizowaé calg dokumentacje techniczng obiektu.

d) w DTR sterownika nalezy zamiescié¢ szczegblowe schematy polgczen wszystkich kabli i
urzadzen.

e) Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczyé w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej. wszystkie rysunki musza by¢ w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej dxf lub
dwg z naniesionymi zmianami w odniesieniu do projektu bazowego. Dotyezy zardwno
dokumentacji elektrycznej jak i organizacji ruchu.

Aktualnosé wersji wymagan technicznych powinna by¢ zgodna na dzien ogloszenia
postgpowania przetargowego.

ZDM zastrzepa sobie prawo do wprowadzania zmian w powyzszych wytycznych.

Zatwierdzono przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu:

W

Wydzjat Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu

; i

A~ | l

i
Zastepca Dyrektora ds. Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

vl oa
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Wymagénia techniczne dla urzadzed i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana s izacj
. . ! n
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska. ryer yanalizacia skustyczna

Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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URZAD MIASTA POZNANIA *
WYDZIAL ZARZADZANIA PO 2 nan
KRYZYSOWEGO | BEZPIECZENSTWA

Znak sprawy: ZKB-11.2635.2.69.2021

FPoznan, 05-08-2021 r, |I [ll.lll“ﬂ“ll
Wr rej.; 05082102877
DAP VIRTUAL PROJECT SP. Z0. ©. 5P K.
UL. J.H.DABROWSKIEGO 316
60-406 POZMNAN

dot. przebudowy sygnalizacji - ul. Pilsudskiego / Dolska

W odpowiedzi na pismo DVPIO037/LIP/2021 z dnia 28.07.2021 r/UID4130727/,
Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego | Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania uzgadnia bez
uwag przestany projekt budowlano — wykonawezy, w zakresie zaprojektowanej zajetosci
kanalizacjl kablowej WZKIB, dla wykonania przebudowy sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic

Pilsudskiego [ Dolska,
Z powazaniem
Michal Lemariski
Zastepca Dyrektora Wydzialu Zarzgdzania Kryzysowego
i Bezpiecrenstwa
Zat 0

Sprawg prowadzc Marnusz Kukuczhe

Urzgd Mizsta Poznania, Wydeiat Zerzadzania Kryzysowege | Bezpleczenatwe, ul. Libeta 16720, §1-708 Poznart,
bei +48 81 BTE 50 27, fax +40 61 GTE 50 35, zkb@um.poznan pl, wew.poznan,pl

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Branza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Zarzad Dndo Miejskick

Poznan, dniz 14 wrzednia 2021 r.

RITS.402.187.2021

DAP VIRTUAL PROJECT
ul. Dabrowskiego 316
60-401 Poznan

Datyczy: ,Opracowania projekiu elekinycznego dia wybranych skrzyZowan w Poznaniu na kidrych
bedzie zamontowana sygnalizacja akuslyczna,
Skrzyzowanie ul. Pilsudskiege — Dolska "

Zarzgd Drog Miejskich uzgadnia powyzszy projekt pod wzoledem zgodnodcl z Wymaganiami
techniczrnymi dia urzgdzen i instalacji stosowanych w sygnalizaciach ruchu drogowego Zarzadu
Drdg Miejskich w Pornaniu wersja 2.2 z dnia 01.06.2021

Sprawe prowadzl:

Dariusz Skrzypczak

Starszy referant ds. sterowania ruchem
Centnem Operacyjne Sterowania Rushem
fel. 61 645 5463

POZnan’

Zarzad Drdg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel, +48 61 647 T2 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm_poznan.pl | www, 2dm. poznan.pl

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Branza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Poznan, 16-09-2021

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-0PK.4105.1732.2021
daotyczy: uzgodnienia sytuowania projekiowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-0PK.4105.1732.2021

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1888 r. - Prawo geodezyjne
i kariograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dzialajgoy/a z upowaznienia Mr 1302/2018 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Marada koordynacyjna na wniosek: DAP VIRTUAL PROJECT Spotka z ograniczona cdpowiedzialnoscia Spofka Komadytowa
ul. ul. Dabrowskiego 316

60406 Poznan
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 16-09-2021
3. Opis przedmioctu narady:
a. przedmict uzgodnienia: Kanalizacja kablowa do sygnalizacji Swietinej na skrzyZowaniu ul. Pisudskiego - Dolska

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uZythownika;
ul. Filsudskiego - Dolska

4. Dane inwestora:

DAR VIRTUAL PROJECT Spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka Komadylowa
ul. ul. Dgbrowskiega 316

60408 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Oiga Stachowska:
MNa skrzyzowaniu z przewodami wodocizgowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odleglose pionows
0.3m.

EMEA Sdawomir Frachowiak:

W migjscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyt, zachowad nommatywna odlegioss.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybudi, Poznan, ul. Panmy Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesobowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Fodmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowansej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyinym

HAWE TELEKOM sp. z o.o. Arkadiusz Sremski:
Bez uwag

INEA Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

INEA S_A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, §2-081 Przezmisrowo, informuje, iz na dzief 15.00.2021, we wskazane] lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z cpracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podezas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesicne na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic INEA S.A. (tel. 81 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPE Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

METIA S_A. Krzysztof Osiecki:
Fodmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowansej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyinym

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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ORAMNGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzefen do usytuowania projektowans] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie syluacyinym

PS5 Marek Kuberka:
Bez uwag

PS5 Joanna Kasperuk:

Szezegdilows lokalizacie (przebieg i glebokosc) sieci gazowej naledy ustalié w terenie na podstawie recznych preekopow proboych.

W migjscach zhblizen'skrzyzowan do sieci gazowej zachowat odieglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki = dnia 25-04-
2013r w sprawie warunkdw techniczripch jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. 1L z 2013, poz 640).

W strefie kontrolowanej nie naleZy podejmowad dzialan mogacych spowodowad uszkodzenia sieci gazows], wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywad recznis.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawea zobowiazany jest zglosic sie do odpowiednis) terytorialnie jednostki
eksploatujgce] w P56 OZG w Poznaniu (jak ponizej} w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz wernyfikacii aktuainego przebiegu
sieci gazowe].

Fundamenty shupow oswistleniowych nalezy Zlokalizowad w odleglosci min. 0,.5m od sieci gazowsj nic i Sc.

Studnie kablows nalezy zlokalizowad w odlegioSc min. 0.5m od sieci gazowe] n/c i S/ wykonane] = rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej nic i &'c wykonanej z rur stalowych.

Gazownia Poznan Wschod, ul. Komicka 224 w Zalasewie, t2l.61 854 51 28 |, 61 854 51 28 |, gazownia.poznan wschod@psgaz.pl

RCI Wojcech Mowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

Przy rowncleghym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejacs| sieci ciepine] zachowad odl. min. 1.0m ficzae od
skraju kanabu lub rurociagu w proypadhu siec z rur preizolowanych,

W migjscach zhlizen z siecig cieping preizolowang wykopy naleZy prowadzié recznie. Plaszez oslonowy izolac rurociagow zabezpieczyc
przed uszhodzeniem mechanicznym.

W55 Adranna Kowalak:

WSS S.A Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84, 82-081 Przegmierowo, informuje, iZ na dzien 15.08.2021, we wskazanej lokalizacii nie
wystepuje infrastruktura WSS 5.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej preez projektanta lub podezas robot ziemnych, na urzadzenia WSS 5.4, nie
naniesione na podkizd mapowy, naleZy je zabezpieczyt | powiadomic WSS S.A (tel 61 222 10 00) w calu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUiA UMP Danuta Gdma:
Bez uwag

ZDM Izabela Shkrzypezak:
Bez uwag

PRIEWODMNICZACY NARADY KOORDYNACY JNEJ:

Liliana Borak

" Ma mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne

(DzU. z2020 r. poz. 2062) - zwane] dalej ustawa Pgik,

PRIEDLOZOMY MA MARADE KOORDYMACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacii zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowizzujacych wanunkdw do realizaci budowy:

* Uzgodnione usytucwanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjneg] imwentaryzaci
powykonawcze] przez jednostki uprawnions do wykonywania prac geodezyjnych. inwentarnyzacia
preewodow ukladanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem,

" Ma mocy usiawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac imwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia Znajduigcych sie na terenie realizowane] imwestycji punktow osnowy geodazyjre] i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku gecdezyjnego wykonywad nalezy
bez ufycia sprestu mechanicznego. Zniszozenie znaku gecdezyinego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostos wykonawstwa geodezyjinege jego wzZnowienia - na koszt inwestora

* Miezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych wstalenia lokalizadji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocs probrych preskopow. Prace ziemne w misiscu zblizen i skrzyzowan =
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naleZy wykonywad recznie {bez uzycia sprzetu mechanicznegal).
Cdkryte preswody zabezpieczye,

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego cpracowania projekioweago wymagaja powtdmego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne].

Lhwraga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budows wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Dokument "Protokol_z narady ZG-OPK.4105.1732.2021_1.pdf' zostal podpisany przez Liliana
Maria Borak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
3212924721461220022539416920504088090408 13404639 wydanym przez 2.5.4 97=VATPL-
5260300517 CN=COPE SZAFIR - Kwaliflkowany,O=Krajowa lzba Rozliczeniowa S A, C=PL, w
dniu 2021-09-16 11:29:56.

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.

40



(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 16-09-2021

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

........... ZGIQRKAT0S.1732.202L .. .. ROZNA0,16:09:202L L
(Znak sprawy) (Miejscowo$¢, data)
Borak Liliana

(Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej)

Na podstawie § 8, ust. 1 Rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem kopie mapy do celéw

projektowych ZG-UOG.4104.3940.2021_1_nr_1 z dn. 17.08.2021

Miasto Poznan,
Jedn.ewiden (identyfikator): Rataje (306401_1.0005)
Numer arkusza 5; 9

i V"" LA
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Miasto Poznari

*Zd [T Zarzqd Drog Miejskich
ul.  Wilczak 17
61-623 Poznari

Zazad Diog Wigjskich

Projekt:
w
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DAP VIRTUAL PROJECT
Spoétka z ograniczanodpowiedzialnécia Spotka komandytowa
ul. Dabrowskiego 316; 60-406 Pozna

Tab.1 Zestawienie materialéw do rozbudowy sygnalizaciji
Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1 ||Kabel YKSY 7x1,5 mb. 2901
2 | Kabel YKY 5x1,5 mb. 144
3 |[Maszt sygnalizacyjny 2,9m szt. 2
4 | Pokrywa masztu szt. 2
5 || Sygnalizator akustyczny szt. 4
6 || Przycisk zgtoszeniowy dla pieszych szt. 4
7 || Sygnalizator pieszorowerowy szt. 4
8 |[Ramy i pokrywy studni kablowych SKR-1 szt. 2
9 [ Studnia kablowa SKR-1 szt. 1
10 || Studnia kablowa SK-1 szt. 4
11 Rozbudo_wa ster_ownika:_ wejscia _ ) szt 4
zgloszenia/potwierdzenia z sygnalizatorow akustycznych

12 ||Rura PE75 mb. 30
13 ||Rura PE110 mb. 52,5
14 ||Rura RHDPE110 mb. 25

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Pozhdipiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa dotyczaca:

~Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranych skzyzowan w Poznaniu, na
ktérych bedzie zamontowana sygnalizacja akustyczna. Skrzgwanie ul. Pitsudskiego -
Dolska”

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d) pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego
(Dz. U. nr z 2020r., poz. 1333, 2127, 2330, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784).

Projektant: mgr in Andrzej Pulikowski
upr. bud. WKP/0224/PWOE/19 podpis

mgr ind. Lu asz Ols ewski
Uprawnignla bud ia bez ograniczern
wspec]aln sledi, Instalac
m::mych i elekiroenargetyeznych
mwld WKPI0457/POOENT

Sprawdzajcy: magr inz. tukasz Olszewski e wplew do GROPUS: H53471ARYG

upr. bud. WKP/0457/POQE/17 podpis

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyataysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.
Brarva elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy.
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Rysunki
Rys. 1 Lokalizacja uadizer. Przebieg trasy kanalizacji kabli eNN.
Rys. 2 Przebieg istnigge] oraz projektowanej trasy kanalizacji kabli eNfdjetos¢
kanalizacji
Rys. 3 Schemat obwoddéw kablowych — stan projeatow
Rys. 4 Zestawienie wdzer sygnalizaciji
Rys. 5 Zestawienie grup sygnalizacyjnych i pigigdw zgtoszeniowych

Opracowanie projektu elektrycznego dla wybranyatzysiowan w Poznaniu, na ktérychetizie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego-Dolska.

Brarza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy. 44
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