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Czesé ogdina

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elekirycznych
wystepujacych w ramach budowy oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowa, ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od
posesji nr 194 do istniejacej pieszo-jezdni na wysokosci posesiji nr 200 wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostala na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
odbiorze prac: budowy o$wietlenia ulicznego.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa nowego odcinka linii oéwietlenia
drogowego

Nazwy i kody CPV:

45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Projekt Budowlany i dokumenty uzupelniajace

Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnigniami prawnymi i administracyjnymi.
Wszystkie te dokumenty stanowig zalacznik do umowy, a wymagania postawione chotby w jednym z nich sa dla Wykonawcy obowigzujace
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw, opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupeinieri. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i odpowiada¢ warunkom przedstawionym w Dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
elementow budowli | materiatéw o gorszej jakosci i nie spetniajacych wiasciwych warunkow okreslonych w dokumentacii, to takie materialy —
elementy budowli zostana zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze:

=  dziennik budowy

=  dokumentacje projektowa

=  specyfikacje techniczng

= przedmiar robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik

Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.4.2. Szczegbly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez Zamawiajgcego na temat istniejacych
warunkéw gruntowych. Dostep do tych materialow ulatwi wykonawcy doktadng oceng szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
oceng szczegblow i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.



1.4.3. Dokumentacja robocza

Jedli wymaga tego STWIORB lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedlug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoly rozwigzan, ktore bedg
stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen
jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Projektantem.

1.4.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja
sporzadzi protokot okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie stanowilo podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedziainosci
Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru
robot.

Do zadar Wykonawcy nalezy zastosowanie odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych { ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozor i inne $rodki niezbedne )} do zapewnienia ochrony robét i mienia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koficu
wykopu.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenistwo wszystkich zatrudnionych osdb, za ochrong
przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczeristwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robét znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w ceng umowna,

1.4.5. Ochrona $rodowiska.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego (skazenia,
hatas itp.)

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caty czas trwania robot.

Wykonawcy nie wolno uzywa¢ materialéw, ktére moglyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materialy muszg by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z
prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac przepisow.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca
winien przestrzegaé wszystkich przepisow i zaleceri stosownych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego
ofoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢é wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach
pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania odpowiednich przepisow ochrony przeciwpozarowej do utrzymywania srodkéw ochrony
przeciwpozarowej (sprawny sprzet p/poz ) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych.

Materialy fatwopalne sktadowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca
odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniklym w trakcie realizacji rob6t lub w wyniku zaniedbar personelu wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej oraz prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg
prowadzonych rob6t. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach
W sprawie oraz o szczegélach osiggnietego porozumienia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na terenie budowy, zapewni odpowiednie oznaczenie (kable, slupy, rurociagi),
Ochronie wiasnosci podlegajg takze wszelkiego rodzaju efekty prac innych Wykonawcow na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za koordynacie rob6t zwigzanych z ewentualnymi koniecznymi przelozeniami urzadzen podziemnych
i napowietrznych oraz wigczeniem tych robot do wszystkich programoéw prowadzenia robét.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odpowiednie wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Do
obowiazkow nalezy dbalosé, aby personel wykonywat prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez dla ochrony zycia

i zdrowia.

Koszty zwigzane z realizacjg powyzszych obowigzkéw ujete sg w cenie umownej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U.03.120.1126) wykonawca opracowuje ,plan bioz”, ktdry jest
dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow w procesie inwestycyjnym zadania jak w tytule.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiada za ochrone robot, za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane, montowane i eksploatowane od czasu rozpoczecia
az do koricowego odbioru robét.

1.4.10. Stosowanie prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
w jaki$ sposob zwigzane sq z realizowanym zadaniem oraz stosowaé je i przestrzega¢ w calym procesie realizacyjnym.

1.4.11. Zaplecze wykonawcy.

W frakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom odpowiednie biura, jadainie, umywalnie, toalety
itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obslugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie
sciekow, facznosé itp.) ponosi Wykonawca.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢
uaktualnione rysunki oraz wszystkie inne dokumenty uzupetniajace projekt budowlano-wykonawczy ( notatki, aktualizacje mapowe, itp.,na
ktore powolujg sie zapisy w Dzienniku Budowy.).

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.

Podstawowe okreslenia stosowane w elektryce zawarte sg w Il wydaniu ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Warunki techniczne z komentarzami

Wymagania odbioru i Eksploatacji przepisy prawne i normy wyd. COBO-PROFIL — 2000r.

W zakresie sieci elektroenergetycznych pojecia wprowadzone zostaly w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika 1988r.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Materiaty

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku {Dz. U. nr 92 poz.881 z 2004 roku) z
pbzniejszymi zmianami uznaje:

- wyroby dla kiérych istnieje norma zharmonizowana — oznakowane wylgcznie znakiem CE.

- wyroby dia ktorych brak normy zharmonizowanej — wprowadzone do stosowania poprzez system krajowy ze znakiem budowlanym lub
poprzez jednostkowe zastosowanie wediug indywidualnej dokumentacii techniczne;j.

Oznakowanie wyrobu budowfanego znakiem budowlanym wymaga sporzadzenia przez producenta krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych dia tego wyrobu, na podstawie wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, w ktérej
producent deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu, majace wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem. Producent, w zakresie zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk wyrobu, bedzie mégt informowaé o tych wiasciwosciach, jezeli zostaly one okreslone w krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych.

Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng, do ktérych zalicza sie:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce (karta gwarancyjna, fabryczna instrukcja obstugi, opis techniczny, rysunek, schemat)



dokumentacje eksploatacyjna (dokument przyjecia do eksploataci, ksigzki i raporty pracy, dok. dot. przegladow, konserwacji i remontow,
wyniki préb i pomiaréw, wykaz czesci zapasowych ifp.)

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowaé materialy dowolnych producentéw jednak nalezy

zastosowaé poziom jakosciowy przyjetych w projekcie materialéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan
flosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie).

2.2. Skfadowanie materiatow.

Wszystkie materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej
niz 15°C i nie wyzszej niz 25 © C, suchych, przewiewnych oraz wiasciwie o$wietlonych. Stupy oswietleniowe, bebny z kablami, fundamenty
pod stupy mozna skladowac na placu budowy na wiasciwym dla kazdego rodzaju podiozu, zapewniajac odpowiednie warunki i wymagania
stawiane przez producentow. Teren na ktérym sktadowane sq materialy wielkogabarytowe powinien by¢ wygrodzony z zapewnieniem braku
mozliwosci dostepu dla osob nieupowaznionych. Sprzet ochronny, odziez ochronng nalezy przechowywa¢ w zamknigtych suchych
pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych.

W oddzielnych pomieszczeniach zapewniajacych zachowanie odpowiednich przepiséw p/poz. nalezy magazynowaé plynne farby,
rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

2.3. Sprzet mechaniczny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé, srodowisko oraz efekt koricowy
wykonywanych prac.

Sprzgt wykonywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacii robot, posiada¢ dokumenty dopuszczajace sprzet do
uzytkowania.

Kazdorazowo uzywany sprzet powinien by¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie miejsce dla parkowania urzadzen transportowych i technicznych oraz utwardzony
dojazd do miejsc montazowych linii elektroenergetycznych.

2.4, Transport.

Wszystkie $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw konstrukcji,
urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty | materialy przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za pomoca
dzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenstwo dia ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem materialow i sprzetu.
Przemieszczanie w magazynach realizowa¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Na wszystkich etapach fransportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé aktualnych
przepisow bhp.

Zwraca si¢ uwage na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzarow.

Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegdlnych wytworcow materiatow i urzgdzen, a w szczegoinosci:

transportowane materialy i urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzasami | samoprzemieszczaniem sig w fadowni,

na czas fransportu zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia czule, delikatne, wystajace poza gabaryty urzadzenia
podstawowego itp.,

materialy i urzadzenia tadowac i wytadowywag nie naraZajac na uszkodzenia, ubytki itp.

Zaleca si¢ dostarczanie materialow i urzadzer na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem unikajac tym samym
magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupow, fundamentow, konstrukcji mocujgcych
oprawy, opraw itp.

Kable transportowa¢ zachowujgc warunki:

przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

przy malych dlugoéciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80kg , a $rednica kregu musi by¢ wigksza od 40-
krotnosci Srednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 4° C.

Dopuszcza sig przew6z bebnow kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny musza by¢ ustawione na krawedzi tarcz
odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebnéw ,na ptasko”. Kregi z kablami uktadaé
natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregdw kablowych przebywanie osob na skrzyni samochodu jest zabronione.

Umieszczanie bebnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca zurawi. Swobodne staczanie bebnow ,
jak i zrzucanie kregow jest zabronione,

2.5. Wykonywanie robét.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci dokumentéw ofrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wlasciwego
rezultatu koricowego. Projekt oraz STWIORB sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajacymi .W przypadku bigdu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory, jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie ujgte prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$é Inwestora.



W zakres robot Wykonawcy wchodzi:
= dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen, osprzetu i materiatow niezbednych do wykonania prac montazowo —
instalacyjnych,
= zabezpieczenie urzadzen i materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami majgcymi wplyw na ich
jakosé,
zabezpieczenie placu budowy
wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi,
wykonanie prac kablowych, montazu stupow, glowic kablowych, przepustéw kablowych itp.,
wykonanie i przygotowanie do odbioréw czesciowych prac zanikowych, a w szczegblnosci wykopdw przed zakopaniem
itp.,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ich harmonogramem,
® wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie wymaganych przepisami certyfikatow dla wszystkich
urzadzer , kabli, osprzetu, muf kablowych, stupow, konstrukcji posadowien, opraw oswietleniowych itp.,
®  uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z dokumentacig projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane w Dzienniku Budowy.
Wykonawca robot przed przystapieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzic kompletno$¢ dokumentacji w zakresie wymaganym
przepisami wraz z kompletem uzgodnien.
Nalezy zapoznat sig z warunkami wydanymi przez stuzby Energetyki zawodowej, ZUDP itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na ktorej majg by¢
wykonane roboty kablowe i o$wietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazyé plac budowy.
Szczegolnie zwraca sig uwage na ochrong przeciwporazeniowa na placach budowy ,ktora wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 i N SEP-E-004.
W niniejszym projekcie kable nn uktadane sg w ziemi oraz wprowadzane do wnek kablowych w stupach.
Wykonanie ewentualnych zmian w liniach napowietrznych i kablowych nn oraz o$wietleniowych terenu powinno odpowiadaé wymaganiom:
= okreslonych w normach i przepisach
instalacje sa zgodne z dokumentacjg techniczng oraz warunkami technicznymi
budowa dostosowana jest do rodowiskowych warunkéw
zapewniona jest wlasciwa rownomierno$¢ oraz wiasciwe natezenie o$wietlenia.
Wykonawstwo elementéw linii napowietrznej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 i pozostalymi normami
oraz przepisami ujetymi w dalszej czesci opracowania.
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejacych innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac wylacznie recznie. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé przepusty z rur o wytrzymalosci dostosowanej do
spodziewanych obcigzeri transportowych oraz dobrane do sposobu uch ukiadania. Rury musza speiniaé wymagania normy PN-EN 50086-
2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow- czesé 2-4 — Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi,
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac po wytyczeniu tras przez upowaznione stuzby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale
przed zakopaniem kabli, muf itp. nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza i nanie$¢ wykonany ukiad na aktualny podkiad
geodezyjny. Dokumentacije geodezyjng dotaczy¢ do protokotu odbioru prac budowlanych i montazowych.
Wykonawca prac nie ma uprawnieri do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej.
Wykonawca prac jest zobowigzany do odmdwienia wykonania tych elementéw prac, ktére wedlug jego wiedzy zagraza to bezpieczeristwu
Zycia i zdrowia ludzi, badz teZ nie speini to oczekiwanych zatozeri inwestyciji.
W takich przypadkach nalezy zgtosié¢ powyzsze Inwestorowi za posrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Kontrola jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdine etapy wykonywanych prac moga by¢ na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby

Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzany jest protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robét beda usuwane na koszt wykonawcy

w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegajg :
= posadowienie slupa owietleniowego

lokalizacja i wykonanie mufy kablowej

ufozenia kabli nn

zawieszenie oprawy o$wietleniowej

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

2.7. Obmiar robét.

Wszystkie rodzaje prac sg poparte wykazem podstawowych materialow i urzadzen dla ktérych zastosowano odpowiednie jednostki
obmiarowe.

Dia linii napowietrznej i kablowej jednostka obmiarowa jest diugos¢ kabla, przewodu

Dla urzadzen, stupéw o$wietleniowych, opraw, itp. - szt

Dia przewoddw i kabli m

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.



2.8. Odbior techniczny sieci elektroenergetycznych.

Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawiera¢ ogolne zasady przeprowadzania odbioréw czeSciowych w trakcie wykonywania prac
sieciowych i montaZzowych, jak réwniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.

2.8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotycza gldwnie tych elementow prac, kitore ulegajg trwatemu zakryciu (zastonieciu). Kierownik budowy jest
zobowigzany do zgloszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych
instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
Przy tym nalezy zapewni¢ i przygotowac:

=  dokumentacje powykonawcza odbieranego fragmentu prac

=  podstawe wykonanych zmian w stosunku do projektu

® inne dokumenty np. protokoly pokontrolne

®  mapy geodezyjne powykonawcze

= protokoly badan i pomiaréw pomontazowych.

2.8.2. Badania i odbior sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalaci i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przediozy¢ protokoly z badan.
Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i probom obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyna.
Czlonkowie komisji zobowigzani sg wczesniej zapoznaé z aktualng dokumentacja techniczng oraz protokolami ze sprawdzen czastkowych.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badar.
Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidlowos¢:

= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

= doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

®  oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno ~ neutralnych

®  umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii oraz oznaczenia obwodéw itp.

Badania pomiary i proby instalacji i sieci.
Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
®  spelniajg wymagania norm,
= spetniajq role ochrony i zabezpieczenia osob przed negatywnym oddzialywaniem instalaci i sieci
® 33 dobrane zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegajg rowniez:
®  zastosowane materialy i urzadzenia
= poprawno$¢ wykonania polaczen
= wykonanie skrzyzowar i zblizeri miedzy instalacjami
= poprawnos¢ dzialania wszystkich urzadzen wyjsciowych.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuije:
= gsprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych
pomiar rezystancji izolacii
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu
sprawdzenie biegunowosci
sprawdzenie samoczynnego wylaczania instalacji
przeprowadzenie préb dziatania
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia
B pomiar natezenia o$wietlenia.

Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu.
Oceng koricowa badar odbiorczych nalezy uznaé za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob

sg dodatnie.
Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunigciu naleZy badania powtérzyé.

2.8.3. Odbior koncowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koricowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:
=  umowy i aneksy na wykonanie robot
= protokoly z przeprowadzonych préb montazowych
®  protokoly z przeprowadzonych badan araz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych
||
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opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty)

DTR, instrukcje eksploatacii instalacji oraz urzadzen

certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzadzenia

powykonawcza dokumentacje techniczna,

Inwestorski odbior koricowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny instalacji, proby
rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie badania kontroine
daly wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcii
pracy, instytucji finansujacych i innych oséb zaproszonych do udzialu w komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.

2.9. Przepisy i normy

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki budowlane;.
Wszystkie urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada¢ miedzynarodowym wytycznym [EC.
Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia przed wptywem obcych pdl elektromagnetycznych winny by¢ opatrzone

znakiem CE.

Normy i przepisy zwigzane:

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

PN-90/E-06150 Aparatura rozdzielcza sterownicza i niskonapieciowa

PN-HD 630.3.1 S2:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 3-1: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikéw przeznaczonych do obstugi przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki glownie do uzytku domowego
i podobnego). Sekcje od | do IV

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Czes¢ 1: Wymagania ogéine

PN-HD 60269-2:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Czgs¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikéw przeznaczonych do stosowania przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtownie do stosowania w
przemysie). Przyktady znormalizowanych systeméw bezpiecznikowych od A do |

PN-EN-60598-2-5-8:2008 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegblowe.

PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy {Kod IP)

PN-IEC-60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC-60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC-60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-43:2010 |Instalacie elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogoinych charakterystyk

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacie elektryczne w obiektach budowianych. Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgéc: 4-443: Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elekiromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
11
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= PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode ruchu.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Normy SEP:

N SEP ~ E - 001

N SEP -E - 003

N SEP -E - 004

Inne dokumen

Warunki techniczne wykonania i adbioru rob6t budowlano — montazowych — tom V- Instalacje elektryczne.

Przepisy budowy Urzadzen elektroenergetycznych.

Przepisy eksploatacii urzadzer elektroenergetycznych.

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych.

s

2.10. Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii kablowych — zasilajacych
i oSwietleniowych, lokalizagji stupéw o$wietieniowych itp.

po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza w postaci uzupeinienia dokumentacii projektowej wzgl.
wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowat plac budowy, zdemontowaé wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia

itp.
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Wymagania Szczegoétowe.
STWIORB nr D-07.07.01 OSWIETLENIE DROG

CPV  45316110-0 instalowanie drogowego sprzetu oswietieniowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
wystepujacych w zwigzku z przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni
na wysokosci posesiji nr 200 wraz z o$wietleniem i kanalem technologicznym.

Inwestor:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
odbiorze prac: budowy o$wietlenia drogowego.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa odcinka linii oéwietlenia drogowego i
obejmujg;

- stawianie i montaz stupdw oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz przewoddw w stupach w rurkach ostonowych,
- uktadanie kabli w rowach i rurach,

- zarobienie koncowek kabli do 1 kV,

- uktadanie rur ostonowych,

- wykonanie przewiertow/przeciskéw,

- uktadanie bednarki,

- badania i pomiary.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stup o$wietleniowy — podpora przeznaczona do podirzymywania jednej lub wigcej oprawa oéwietleniowych kidra skiada si¢ z jednej lub
wigcej czesci: stupa, przediuzenia, wysiegnika. Konstrukcje powyzej 12 m okre$lamy jako maszty.

Slup prosty — stup bez wysiegnika z koricowka do zamocowania oprawy bezposrednio na szczycie.

Wysokosé nominalna - odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng plaszczyzna stopy stuzgcej do przymocowania stupa do
fundamentu.

Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiggnikow potaczonych na state lub roztacznie
ze slupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odleglosci od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedyriczy-
jednoramienny, podwéjny-dwuramienny, lub wieloramienny

Zasigg wysiegnika - pozioma odlegto$¢ pomiedzy osig podtuzna stupa a koricem wysiggnika

Mocowanie wysiegnika - element taczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania wysiegnika , moze mie¢ ten sam przekréj poprzeczny
€O shup.

Mocowanie oprawy - element faczacy na koficu stupa lub wysiegnika stuzacy do zamocowania oprawy. Moze by¢ na stale potaczony ze
stupem lub wysiegnikiem.
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Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podiuzna oprawy a poziomem

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwor w dolnej czesci slupa, zapewniajaca dostep do wneki siupowej w ktorej moze byé
instalowane elekiryczne wyposazenie stupa.

Fundament - element przeznaczony do posadowienia sfupa o$wietleniowego.

Otwor wejsciowy kabla - otwor w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia kabla do wneki stupowej.

Gleboko$¢ posadowienia - diugo$¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa slupa - plyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajaca montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukcii.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozsylu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietinege jednego lub kilku Zrodet $wiatta,
zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podirzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrddet oraz zawierajace w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej.

Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe taczacy przewody oprawy o$wietleniowej z
zewnetrzna linia zasilajaca.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym uloZone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Linie kablowe oswietleniowe ~ kable wielozylowe wraz z osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajgcege do odbiornika stuzace do
przesytania energii elektrycznej odwietlenia ulicznego.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napiecie migdzybiegunowe w przypadku pradu
stalego, na ktdre zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzacych do taczenia, zakoriczania lub rozgateziania linii kablowej.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego
urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociggu, gazociagu, drogi, foru kolejowego itp.).

Zblizenie - migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdiuz trasy innego urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktérym odleglosé trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu urzadzen jest mniejsza niz
dopuszczalna odno$nymi przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi sie urzadzeniami mierzona w rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi
urzadzenia potozonego wyzej do gornej krawedzi urzadzenia potozonego nizej.

Opaska oznaczeniowa kabla - tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi w sposob trwaly (np. wytioczonymi)
danymi identyfikujacymi linig kablowa;

trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koricowym,

typ kabla,

napiecie znamionowe linii kablowej,

wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje linii,

rok budowy linii kablowej.

Oznacznik kablowy - stupek betonowy z wytloczong literg K" (kabel) lub ,M" (mufa) stuzacy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi
i lokalizacji muf kablowych na linii kablowej.

Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku
elektrycznego.

Przegroda -ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innego urzadzenia.

Przepust - budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia obcigzeri zewnetrznych i do
zabezpieczania kabli przy przejéciach pod przeszkoda terenows,

Przecisk (przewiert) - przepust wykonany metoda bezodkrywkowg z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.

Ogranicznik przepie¢ — przyrzad sluzacy do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego
i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu

Uziom - przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elekiryczne polaczenie przewodzace z gruntem
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdbine wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogoine™.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czes$ci ,Wymagania ogoine” .

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej STWIORB sa;

Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci
od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.

Kable
Kable uzywane do oéwietlenia drog powinny spefnia¢ wymagania PN-E-90401:1993. Zaleca sie stosowanie kabli o napigciu znamionowym

0,6/1 kV, pigciozylowych o zytach aluminiowych w izolacji poliwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych.

Zrédia $wiatla i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego stosowaé zrodta $wiatta i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-1:2007 .

Oprawy powinny charakteryzowaé sig szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o
konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP 54 i klasg ochronnoéci | lub 1.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN-24180:2002.

Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy i maszty owietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Dla o$wietlenia drog, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy o$wietleniowe. Stupy i maszty powinny przenies¢
obciaZenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dia Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100:1998
Skiadowanie stupéw i masztow o$wietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to
nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ $cianki rury nie
powinna przekracza¢ 8 mm.,

Ramiona lub ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5-15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do
2,5 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow o$wietleniowych uzywanych do oéwietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powiokami malarskimi z zewnafrz i asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty
oswietleniowe.

Skiadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmnigj lll i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1367:2010.

Przewody elekiroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw sztucznych z zylami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zoto-zielonej.
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Na powloce przewodoéw kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Koricowki kablowe
Do przylaczania kabli do zaciskéw urzadzen nalezy stosowaé koncowki kablowe mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z
zytami miedzianymi korcowki kablowe miedziane. Koricowki powinny posiadaé aprobate techniczna oraz dopuszczenia do obrotu

handlowego w budownictwie.

Rury osfonowe

Rury do ochrony kabli oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Produkowane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy
min. 75mm. Konstrukcja Scianki powinna zapewniat bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowa. Rury winny posiada¢ aprobate techniczng oraz
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne z zylami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powloce polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly ochronnej
kombinacja barw Zolo-zielonej. Na powloce przewoddéw winno znajdowat si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe
izolacji oraz znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.3. Podstawowe wyroby i materialy zastosowane w projekcie

Wyroby dostarczone na teren budowy powinny mie¢ znaki CE lub budowlane wraz z wymaganymi towarzyszacymi tym znakom
informacjami oraz $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne jesli tak wynika z polskich norm lub aprobat

technicznych.
Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych wyrobow, powinny one zosta¢ poddane

ponownemu badaniu.

Stosowanie wyrobow réwnowaznych wymaga uzyskania zgody projektanta.

Przedstawione w projekcie rodzaje opraw moga by¢ zamienione na co najmniej réwnowazne po uzgodnieniu z projektantem i po akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Wyroby zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

Przedstawione w projekcie wyroby dobrano w celu zachowania podstawowych wymogow Inwestora oraz technologicznych wymagan w
zaleznoéci od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze odpowiednie wyroby od dowolnego dostawcy ( dystrybutora ) z zapewnieniem
spelnienia wymagan i standardow nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoline wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:
®  Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem &3 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3fh,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczage transportu podanc w ,Wymagania ogolne”
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4.2. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
= samochodu skrzyniowego,
®  przyczepy diuzycowsj,
= samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
= samochodu dostawczego,
= przyczepy do przewozenia kabli.
Wszystkie $rodki i urzadzenia transporfowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow konstrukcji,
urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wyladunek prowadzi¢ za pomocg
dzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenistwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przemieszczanie w magazynach odbywac¢ za pomoca wézkéw lub rolek.
Na wszystkich etapach transporiu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatéow nalezy bezwzglednie przestrzegaé aktualnych
przepiséw bhp.
Zwraca sig uwage na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzarow.
Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegolnych wytworcow materiatow i urzadzen, a w szczegblnosci:
® fransportowane materialy i urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzasami i
samoprzemieszczaniem sie w tadowni,
® na czas transportu zdemontowaé i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia czule, delikatne, wystajace poza gabaryty
urzadzenia podstawowego itp.,
= materialy i urzadzenia tadowa¢ i wyladowywac nie narazajac na uszkodzenia, ubytki itp.
Zaleca si¢ dostarczanie materiatow i urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem unikajgc tym samym
magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupow, fundamentow, konstrukcji mocujgcych
oprawy, opraw itp.
Kable transportowa¢ zachowujac warunki;
®  przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,
= przy matych diugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80 kg , a Srednica kregu musi by¢
wigksza od 40-krotnosci $rednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 4° C.
Dopuszcza sie przewdz bebnéw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny musza by¢ ustawione na krawegdzi tarcz
odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest ukladanie begbnéw ,na ptasko”. Kregi z kablami ukiada¢
natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregow kablowych przebywanie 0sob na skrzyni samochodu jest zabronione.
Umieszczanie bebnéw na samochodzie, jak | zdejmowanie nalezy wykonywaé wytacznie za pomoca zurawi. Swobodne staczanie bebnow ,
jak i zrzucanie kregow jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine”

5.2. Zasady szczegobtowe

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736:1999. Wykopy pod slupy oswietleniowe zaleca sig wykonywa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999 .

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozZliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczer (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie
nalezy wykonat warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug PN-EN 933-8:2001. Zageszczenie nalezy wykonywaC w taki sposob aby nie
spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowat w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru.
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Montaz stupow

Slupy nalezy demontowac¢ i ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Spod slupa powinien opierac sie
na warstwie betonu marki B 10 wg PN-EN 206-1:2003 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 em.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wediug dokumentacii projektows;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysckosci stupa.

Slup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce
pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim weiagnieciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju Zyly nie mniejszym niz 1,5 mm2.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i gtowicach
masztéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie
pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego poloZenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej.

Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-E-
05125:1976.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na glebokosci 0,7 m z dokladno$cia + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé folie koloru
niebieskiego szerokosci 30 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sig przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolaji poszczegéinych odcinkow kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami wydanymi przez stuzby Energetyki zawodowej, ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na ktorej majg by¢
wykonane roboty kablowe i o$wietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zabezpieczyé i wyposazyé plac budowy.
Szczegolnie zwraca si¢ uwage na ochrone przeciwporazeniowa na placach budowy, ktorg wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 oraz norma N SEP-E-001 i N SEP-E-004
W niniejszym projekcie kable uktadane sg w ziemi oraz wprowadzane do wnetrza stupow.

5.3. Zakres prac objetych niniejszym projektem:

Projektowany chodnik wymaga zapewnienia o$wietlenia zgodnie z obowigzujacymi nomami. W celu prawidtowego o$wietlenia chodnika
konieczne jest dobudowanie 2 latarri niskich z oprawami LED zasilanych poprzez rozbudowe instalacji o$wietieniowej stanowiacej majatek
inwestora. Zasilanie projektowanych latar wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm? ze wskazanej latarni. Po wykonaniu robét przeprowadzié
badania i pomiary odbiorcze.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady podano w ,Wymagania ogoine.”

6.2, Wymagania kontroli robét elektrycznych

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére sg oznakowane CE lub znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe musza by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badaf bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek wyroby, ktore nie spetniajg tych

wymagari bedg odrzucone.

Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Stupy o$wietleniowe

Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podiegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego slupow, prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oéwietlanej jezdni, jakoéci potaczen
kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakosci pofgczen $rubowych stupéw, masztow,
wysiegnikow i opraw, stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:

glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciaglosci yt kabla, ktore nalezy
wykonywat dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa;

- m (metr) dla kabli , przewodow, bednarki, uzioméw pionowych i rur ostonowych
- szt (sztuka) dla stupdw o$wietleniowych, wysiegnikow, opraw oéwietleniowych, zarobienie koficowek kabli i kablowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne ”
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8.2. Wymagania szczegétowe

Umowa zawarta z Wykonawca powinna zawieraé ogdine zasady przeprowadzania odbiorow czesciowych w trakcie wykonywania prac
sieciowych i montazowych, jak réwniez odbioru dokonywanego po zakoriczeniu budowy.

8.3. Odbiory czesciowe.

Odbiory czg$ciowe dotyczg glownie tych elementéw prac, ktére ulegajg trwalemu zakryciu (zasfonieciu). Kierownik budowy jest
zobowigzany do zgloszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow
czgsciowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu

budowlanego do odbioru.

8.4. Badania i odbior sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacii i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przediozyé protokoly z badari.

Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i probom obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé sig przyczyna.
Cazlonkéw komisji wezesniej nalezy zapoznaé z aktuaing dokumentacja techniczng oraz protokétami ze sprawdzen czastkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

Ogledziny instalacii i sieci elektrycznych powinny obejmowaé przede wszystkim prawidtowosc:

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

doboru przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych .

doboru urzadzer i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych

oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych

Badania pomiary i proby instalacii i sieci.
Celem badan i préb jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:
= spekniajg wymagania norm,
spelniajq rolg ochrony i zabezpieczenia osob przed negatywnym oddziatywaniem instalacii i sieci
sq dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegajg réwniez:
zastosowane materialy i urzadzenia
poprawno$é wykonania potaczen
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:
sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu
sprawdzenie biegunowosci
sprawdzenie samoczynnego wylaczania instalacji
przeprowadzenie préb dzialania
= sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napigcia.
Ponadto nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia o$wietlenia i sprawdzenia prawidlowej widocznoéci pieszego na przejéciu zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN13201.
Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu.
Oceng koficowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badari w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb

s dodatnie.
Jesii w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy badania powtorzyé.

8.5. Odbiér koficowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koricowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:
= umowy i aneksy na wykonanie robot

protokoly z przeprowadzonych préb montazowych

protokoly z przeprowadzonych badar: oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych

dziennik budowy

opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaly)

DTR, instrukcje eksploatacji urzadzen

certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzadzenia
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=  powykonawczg dokumentacje techniczna,
Inwestorski odbiér koricowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny instalacji, proby rozruchowe a nastepnie

sporzadzenie protokolu odbioru.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie badania kontrolne

daly wyniki pozytywne, a komisja z udzialem Inwestora, Wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcji
pracy, instytucji finansujacych i innych zapraszonych do udziatu w komisji nie wniosa zastrzezer i uwag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci powinny by¢ podane w umowie na wykonanie prac oraz podano w ,Wymagania ogéine ”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje odpowiednio:

prace pomiarowe i przygotowawcze

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie wyrobow i materiafow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

posadowienie szafy kablowej,

zasypanie kabli i fundamentow, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz szafy, stupéw, wysiegnikow, opraw, instalacji przeciwporazeniowej i przewodow,
uktadanie kabli z podsypka , obsypka i zasypka, oraz z folig ochronna,

zarobienie na sucho koficow kabla,

utozenie rur ostonowych,

wykonanie fundamentoéw z podiozem i izolacjg

oznakowanie robot,

odwiezienie odpaddw i koszt ich skiadowania,

zabezpieczenie kabli przed wilgocig i wplywami chemicznymi oraz atmosferycznymi,
wykonanie potaczer powtok, pancerzy i zyt kabli,

uszczelnienie rur ostonowych,

wykonanie oznaczenia linii kablowych

montaz szafki o$wietleniowej oraz podiaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nateZenia o$wietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu,

wykonanie badan i pomiaréw ujetych w niniejszej ST,

roboty zwigzane z rozbiorka nawierzchni z konstrukcjg oraz odtworzenie nawierzchni z konstrukgja,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogbine.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine i badania.
PN-E-06314:1979 Elekiryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
PN-EN-24180:2002 Opakowania transportowe z zawarto$cia,

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy owietleniowe wymagania szczeg6lowe , oprawy drogowe i uliczne.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 — Oddziatywanie wiatru

PN-EN 13369 wspoine wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmigkczanego poli(chlorku winylu).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-T-05000:1997 Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie kablowe. Metody pomiaréw parametréw elekirycznych.

PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
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PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Zabezpieczenia powierzchniowe

PN-EN 13201 Oswietlenie drég
PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne iflub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych -- Wymagania dotyczace powtok wykananych przez

cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-S-02205 — Roboty ziemne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne finie kablowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 1.)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdznigjszymi zmianami).
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

11.  PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii kablowych — zasilajacych i
o$wietleniowych, lokalizacji stupéw oswietleniowych, szafy, itp.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia dokumentacji projektowej wzgl.

wykonanie projektu powykonawczego.
Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowa¢ plac budowy, zdemontowac wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia

itp.
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