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PRZEBUDOWA UL. DYMKA W POZNANIU W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA OD POSESJI NR 194 DO ISTNIEJACEJ PIESZO-JEZDNI NA
WYSOKOSCI POSESJI NR 200 WRAZ Z OSWIETLENIEM | KANALEM
TECHNOLOGICZNYM

BRANZA DROGOWA

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
Paristw Cztonkowskich UE (Polskie Prawo zaméwien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwiazku z art. 30 ust. 4).

Kody CPV:
45111 — Roboty w zakresie burzenia, Roboty ziemne
45233 - Roboty w zakresie budowy drog

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D.04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego
D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawa

D.07.00.00. Warstwa odcinajaca z piasku

D.08.02.01. Nawierzchnie z ptyt betonowych

D.08.02.01a. Chodnik z ptyt wskaznikowych, kierunkowych
D.08.03.01. Betonowe obrzeze chodnikowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

SST D.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robot dia zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesii nr
194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200 wraz z oswietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt wymienionych

wp. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z innymi SST zawartymi w niniejszej dokumentacii.
SSST s3 zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows (droge)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania poleceri iinnej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonaweg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, spetniajaca wymagania kontraktowe (zatwierdzona
przez Zamawiajacego), upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Roboét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwq $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skiadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z tolerancjg okreslong przez Inspektora Nadzoru.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krizewbw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczetistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita
modemizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie iprzekroju podiuznym) istniejgcego
potagczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dia ruchu kolowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakierystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robat.

Przedmiar Robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilo$ci.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegblowy zakres Robét zostat ujety w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, natomiast przedmiar rob6t stanowi cze$é pomocniczg
do okreslenia ilosci rob6t. Przedmiar rob6t oraz Tabela Elementéw Rozliczeniowych majg charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci rob6t z Dokumentacjg Projektowg. Wystapienie
w trakcie prowadzenia Robot wiekszej ilosci Robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie moglo stanowié
podstawy do uznania tych wielkosci za roboty dodatkowe ani zadania dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze rob6t i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych pewnych robét koniecznych do wykonania
Kontraktu na podstawie Dokumentacji Projektowej (w tym projektach wykonawczych) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umowne;j. llosci rob6t w przedmiarze Wykonawca ma
prawo skorygowaé do wielkosci wedtug wtasnych obliczer na postawie projektu budowlanego i wykonawczego

oraz SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa, ktorg przekaze Zamawiajacy, zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Dokumentacja Techniczna (technologiczna) do opracowania przez Wykonawce
W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca opracuje nastepujgce rodzaje dokumentacji technicznych
zawierajgcych przewidziane do realizacji rozwigzania technologiczne:
1) Projekt techniczny zabezpieczenia wykopéw i nasypéw. Projekt powinien zawieraé obliczenia
zabezpieczen wykopow i/lub nasypéw, schematy statyczne, rysunki i opis techniczny w przypadku koniecznos$ci
zastosowania takiego zabezpieczenia wynikajacej z gtebokosci wykopdéw lub braku dostepnosci terenu przy
realizacji nasypu (np. przy drogach objazdowych dla wykonania obiektéw inzynierskich). Wykonawca wykona
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zabezpieczenie wykopu oraz nasypu zgodnie z projektem, ktory uprzednio podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
2) Projekt techniczny odwodnienia wykopéw. Technologia odwodnienia wykopéw nie moze powodowad
zagrozenia dla otaczajgcego terenu, poziomu wod gruntowych oraz stosunkéw wadnych. Wykonawca zapewni
odwodnienie wszystkich wykopow w trakcie trwania Robét po uprzednim zatwierdzeniu projektu odwodnienia
wykopow przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania odwodnienia wykopéw oraz koszt utrzymania systemu
odwadniajagcego nalezy wliczyé w ceng jednostkowg metra szesciennego wykonania wykopbéw w czesci
drogowej, kanalizacyjnej oraz obiektow inzynierskich.
3) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy — nalezy wykona¢ projekt dostosowany do przewidzianej liczby
etapow realizacji Robot, uzyskaé wymagane przepisami opinie i zatwierdzi¢ projekt u wtasciwego Zarzgdzajgcego
ruchem. Koszt wykonania oznakowania na czas budowy Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.
4) Projekty techniczne (w razie koniecznosci):

—~  miejsc dokopu gruntow,

— miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly odktad gruntow uzyskanych z wykopoéw,

- miejsc pozyskania materiatow miejscowych,

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

~  drog i objazdéw tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego,

— projekty przelozenia ciekow na czas prowadzenia robét,

~  projekty deskowarn i rusztowar.
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami
terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie
ochrong $rodowiska naturalnego.
Dokumentacje Projektowa wyszczegdlniong w p. 1) —4) Wykonawca sporzadzi w 4 egzemplarzach i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robét okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi Nadzory do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym znich sa obowigzujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentag;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnoéé ich
waznosci:

a) SST

b) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw i odczytu ze skali rysunkow wazniejszy jest odczyt opisu wymiaréw, a
w przypadku istotnych rozbieznosci, Wykonawca powinien przed wykonaniem Robot zwrocié sie do Jednostki
Projektowe;.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to
na nie zadawalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego Rob6t.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca opracuje na wiasny koszt i przedstawi Inspektorowi Nadzoru
aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim
zarzadcg drogi | organem zarzgdzajacym ruchem.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cene
Kontraktowa.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robhét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego i powinien spemi¢ wszystkie wymagania podane w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgceych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéow i drog dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne begdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaijg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
Zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak
réwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczer odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
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ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczernistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreglonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maijg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania fub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét ilub wysoko$é kwoty, o
ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegdlowej inwentaryzacji stanu budynkéw istniejgcych
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych byé narazonymi na oddziatywanie robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniajg wymagania SST w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagari ilosciowych ijako&ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania kruszywa bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robdt.

Weszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagarn
Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwémie materialtébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. ‘
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji;
~ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartodciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiashe ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Rob6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzou lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiatu
co najmniej tydzien przed jego uzyciem, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie pojazdéw i innych parametraw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beds usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, zaich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,
Sprawdzenie wytyczenia Robat lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materlalow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak’e w hormach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoséci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes6 ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
~  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
—~ Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych koreki w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

~ spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jako$é
Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jako$é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek . niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatébw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badarn,
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zgdaé powtdrzenia tych badar. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania SST to
koszty tych badar ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen
Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bgdzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwoséci z SST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Strona (10

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoino$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
~  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
-~ przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—~ daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korficowych
odbioréw Robét,
~  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
~ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecer: Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

~  umowy cywilno-prawne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoly z odbioru Robot,

— protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanle dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
SS8T nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okresionym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.
Jedli SST wilasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szeéciennych jako diugosé pomnozona przez $redni przekrdj poprzeczny.
llogci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdiuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego
szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢é na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczy¢ powierzchnie czgstkowe i zsumowag,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce Inspektorowi Nadzoru

prowadzenie biezgcej kontroli wymagarn okreslonych w SST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét.
Obmiar Rabét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etaporn odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
c) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
d) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 24 godzin od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy Robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czedci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sig wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.

8.4. Odbidr ostateczny Robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych, Robét uzupetniajgcych lub Rob6t
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robét.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST 2z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

¢) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze SST i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze SST i ew. PZJ,

g) opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione weditug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dila tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

— robocizne bezposredniag,

~  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych, budowa i rozbiérka czasowych przelozen cieku, itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycijg
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i wymagar ogélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoéinione w Przedmiarach Robo6t i powinien byé
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i urzadzen organizacji ruchu, niezbednych dla wykonania wszystkich
Robét u;etych w Kontrakcie, obejmuije:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projekiu organizacii
ruchu na czas trwania Robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,
~  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
—~  opftaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
przepustow,
- tymczasowa przebudowe urzgdzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
—  utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
-~ usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z p6Zniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

4. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami.

6. Warunki Kontraktu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z odtworzeniem osi
trasy, wyznaczeniem punktdw wysokosciowych w terenie nizinnym dla zadania pn:" Przebudowa ul. Dymka w
Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr 194 do istniejacej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200
wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy drogowej w terenie nizinnym zgodnie z Dokumentacjg i obejmuija;

a) sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie i utrwalenie reperdw roboczych,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentuaine odtworzenie,

f) wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu Robét,
g) wykonanie wszystkich niezbednych robot towarzyszacych,
h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4, Okreslenie podstawowe

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w SST D.00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiaiéw
Ogolne zasady dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktoéw w istniejgcej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okolo 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m i dlugosci 1.5-1.7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30 m i
$rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugo$é okoto 0.50 m i przekrdj

prostokatny.
Do stabilizacji punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé betonowe stupki zaakceptowanie przez Inwestora.

Powinny one spetnia¢ wymagania zawarte w Instrukcji Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,

- tyczki,

—  faty,

- tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
Ogdine zasady dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu

Robét moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gldwne osi trasy i dostarczyc
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktow gtéwnych w
terenie.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w spos6b wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania
Roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dia prawidiowe;j
realizacji Robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zafozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracii.

Reper roboczy nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdiuz trasy drogowe;.

Rzedne repera nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 0.4 cm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do

reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane

przez Zamawiajgcego.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usunigcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

—~  wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

— wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét ziemnych)

—  wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) wykopow w przekrojach poprzecznych

(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)

i powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dia
poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowad
w przypadku wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych
we wszystkich punktach gtownych trasy, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w innych dodatkowych
punktach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady dotyczgce obmiaru Robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robd6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg Robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Rohét
Ogéine zasady odbioru Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Odbidr Robét
Odbiér Robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] odtworzenia trasy w terenie obejmuje:
-  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy,
—~  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
-~ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie reperéw roboczych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

wykonanie wszystkich niezbednych robét towarzyszacych,

wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

YSISES

©oNOO

11.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreélenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn:”
Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesiji nr 194 do istniejacej pieszo-jezdni na
wysokosci posesji nr 200 wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi

urodzajnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus):
- na gleboko$¢ do 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST DM 00.00.00. "Wymagania

ogoine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania

ogéine".
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogblne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie¢ do powtdrnego uzycia, nalezy

stosowac:

— noze do cigcia darniny,

— fopaty, szpadle i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogoine”.

4.2, Transport ziemi urodzajnej
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem

samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie skiadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleri na skiadowanie. Transport
ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywaé sie samochodami samowytadowczymi.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogéine zasady wykonania Robét podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogoine".
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—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw na miejsce budowy,

—  zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii rob6t,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera giebokos¢,

—  zaladunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

—  skfadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

—  utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

—  zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

—  oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed usunigciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejgcego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywagji terenu po zakoriczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa drogi.

Ziemig urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych na peing gtebokosci faktycznego stanu
zalegania lub wskazang przez Inzyniera (grubo$¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grubosci zdejmowanego
humusu).

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.

Ziemig urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiezé
na miejsce haldowania. Na skladowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowaé w regulamych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
skiadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu skladowiska do
stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykoriczeniowych jest wiasnoécig Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Po wykonaniu rob6t podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jest do wymiany gruntu na glebokoé¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt
nalezy zastapi¢ gruntem spelniajgcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnoéé wykonania robét z Dokumentacja Projektows:
— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,
— grubosc zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
~ prawidiowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jako$ci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawierad, co najmniej 2% czesci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych przeprowadzonych
przed i po zdjgciu ziemi urodzajne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest jeden metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioru robét nalezy dokonywac w oparciu o zasady okreslone w SST Wymagania ogéine p.8.2 . w odniesieniu
do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej SST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robé6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z wykonaniem
wykopéw w gruntach nieskalistych dla zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy
chodnika od posesji nr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200 wraz z o$wietleniem i

kanatem technologicznym.”

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.

1.1.

1.3. Zakres Rob6ét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia wykopow w gruntach kategorii -V w zakresie :

- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z plyt wielkogabarytowych 120x80cm; 80x60cm ~gr. 32 cm
- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z ptyt 50x50cm —gr. 47 ¢cm

- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z ptyt 50x50cm przy drzewie —gr. 22 cm

- wykopdw kontrolnych wraz z ich zasypaniem i zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot ziemnych, jednak w
obrebie pasa robét drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd /pas

gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?]
pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [g/cm?® ]
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U= deso/d1o
gdzie:
deo - $rednica zastgpcza oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o - $rednica zastepcza oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Wysokosé nasypu lub giebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obhowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.00.00.00. "Wymagania agdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakorniczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres
Robét przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST w dziale D.01.00.00. ,Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymainym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
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niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D.02.03.01, powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy

gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdinieni | Jed- Grupy gruntéw
e
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
zwir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta
pospéika rumosz gliniasty zwigzla, glina
piasek gruby zwir gliniasty zwiezia, glina
piasek $redni pospdtka gliniasta pylasta zwiezla
piasek drobny it, it piaszczysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 Zawarto$é
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnogé
bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 36 <25

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntow, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy wg PN-EN 933-8:2001 i kapilamos$¢ bierna wg PN-88/B-04493:1960. Wskaznik
piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato spoistych. W przypadku
rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decydujg wyniki najmniej korzystne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robé6t
Do wykonania wykop6w nalezy stosowac:

- koparki,

—  rowniarki,

~  spycharki,

— topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odkiad,

— sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robot,

— sprzet do odwodnienia wykopow zgodnie z przyjetq przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru technologia pozwalajacg na wykonanie odwodnienia wykopéw dla wykonania robot
ponizej zwierciadia wody gruntowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowaé¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione
w PZJ i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczernstwa, zaréwno w
obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegiosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Rohét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. “Wymagania og6ine” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie pasa Robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzeri stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w projekcie
podstawowym, Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania Robét, aby powierzchniom wykopéw i nasypéw nadaé¢ w calym okresie trwania
Roboét spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienie ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoséci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagari dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i flub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych lub do istniejacej kanalizacji deszczowej.

5.4. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.4.1. Zasady prowadzenia Robét
Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagari dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposaéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia Robét,
a naprawa uszkodzer, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaftowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezpoérednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw sa
dopuszczaine tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okolo 0.5 m powyzej projektowanych rzednych rob6t
ziemnych.

5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci
Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podtoza podano w SST D.04.01.01.

5.4.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie
spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkbw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4.4. Dokfadnos$¢é wykonania wykop6éw
Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe wzmacniajaca podloze:
—  nierowno$¢ powierzchni mierzona tatg diugosci 3 m nie moze by¢ wieksza niz + 4cm,
—  pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze rézni¢ sie od zatozonego o wigcej niz = 1%,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé + 2cm, - 3cm,
- szeroko$¢ korpusu ziemnego w wykopie nie moze rdznié sie o + 10cm od projektowane;j,
—~ 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunigta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10cm.
Skarpy i przeciwskarpy w wykopie:
— pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw w wykopie nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz
1 10%,
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— maksymalna nierdwnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze
przekraczaé + 10cm.

5.5. Odktady

5.5.1. Warunki ogéine
Odkiad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.5.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny
byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze wskazdéwkami
Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odkiadu zostato wybrane
przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego Wykonawca
musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1.5 m, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do
5%.

Odkiady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odkiadéw
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢é przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformufowanymi w
SST lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu
do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t
Kontrola jako§ci Robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci Robét
Kontrola Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidiowos¢ wykonania

robo6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢ kopie
ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczgcych jako$ci Robot.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki gruntéw oraz materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badari wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Robot z niniejszymi SST. Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.3.1. Dokumenty kontrolne
Wyniki badar i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
¢) protokotdéw odbioréw Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST okre$lonymi w
punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
d) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
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¢) zapewnienie statecznosci skarp,

f) odwodnienie wykopbw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,

g) dokiadnosé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

h) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.
6.3.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.5.
niniejszej SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
i) prawidiowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
j) odpowiednie wbudowanie gruntu,
k) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz
wyrywkowych badar wykonanych w wybranych losowo punktach po zakornczeniu budowy korpusu ziemnego.
W zakres badani w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

1) dokumentéw kontrolnych,

m) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,

n) spadkéw podtuznych korpusu i rowow,

0) zageszczenia gruntow,

p) wykonania i umocnienia skarp,

q) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

r) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stad, zmian technologicznych w stosunku do

dokumentacji projektowej,

s) dziennikéw budowy,

t)  dziennik laboratorium Wykonawcy,

u) protokotéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci Robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowad i przedstawic tabelaryczne zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztaicenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, wraz z warto$ciami $rednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.4.3. Cz¢storliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badari i pomiaréw

1 | Rzedne powierzchni dna wykopu

2 Réwnos¢ powierzchni dna wykopu pod . .
konstrukcje nawierzchni Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3m i

Pochylenie poprzeczne powierzchni dna | PoZiomica lub niwelatorem:

3 ; ; ; - w punktach gtéwnych fuku, na prostych - w
wykopu pod konstrukcje nawierzchni odstepach co 200m
4 | Pochylenie skarp - na tukach o R2100m - co 100m,
- na tukach o0 R<100m oraz w miejscach, ktére
5 | Réwnosé skarp budza watpliwosci - co 50m,

- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np.
przepsuty) - punktach charakterystycznych

_ 6 | Szeroko$é rowéw

7 | Rzedne profilu dna rowu

3 x 1000m2 wyprofilowanego i zageszczonego
dna wykopu - jako podioza pod konstrukcje
. f nawierzchni, nie mniej niz 3 badania na dzienng
9 | Badanie nosnosci dzialke robocza (dla danego rodzaju wykopu)

8 | Badanie wskaZnika zageszczenia
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6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podiluznych trasy drogowej
Kontrole spadkdéw podiuznych nalezy oprzeé¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz rowdw.
Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 1cmi - 3cm.

6.4.5. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3. i porownania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z

dokumentacja.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespeiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy niespetniajagce wymagari zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robhét
Ogébine zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szescienny [m?] i uwzglednia

wszystkie roboty towarzyszace w tym odwodnienie wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robhét
Poszczegbine elementy robot ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom Robét zanikajgcych, a caty
korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koricowemu wedtug zasad podanych w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogolne” pkt 8.

8.2, Odbiér Robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuaciji nie podlegajg zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne dotyczace pltatnosci
Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m?] wykonania wykopéw obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,

— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

—  wykonanie zabezpieczenia wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wytadunek

— zatadunek gruntu zgromadzonego na odkiadzie wraz z wywozem na skifadowisko lub wysypisko,

—  koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

~ koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych itp.,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i oplaty z nim zwigzane,

— koszt nadzoru geologicznego,

— wykonanie wszystkich robét towarzyszacych niezbednych do wykonania,

— uporzadkowanie i rekultywacje terenu,
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wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopéw kontrolnych wraz z ich zasypaniem obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

wykonanie zabezpieczenia wykopu,

wykopy kontrolne wraz z ich zasypaniem i zageszczeniem,
uporzadkowanie i rekultywacje terenu.

UWAGA: llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaly okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspolczynniki w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN OTAWN 2

12.
13.

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia | wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

BN-77/8931-1 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcp nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Whytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem dla zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr
194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200 wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z profilowaniem
i zageszczeniem podloza pod wszystkie rodzaje konstrukcji wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi.

- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z plyt wielkogabarytowych 120x80cm; 80x60cm —gr. 32 cm
- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z phyt 50x50cm —gr. 47 cm
- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik z ptyt 50x50cm przy drzewie —gr. 22 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogoine”. Pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00.
+Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonywania Robét nalezy stosowac:
- do profilowania podioza: réwniarki, spycharki, koparko-tadowarki, sprzet reczny,
— do zageszczenia podioza: walcoéw statycznych, wibracyjnych lub zageszczarek plytowych wibracyjnych
recznych lub innego sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogéine zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Zasady transportu
Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podioza nalezy wywiezé samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drég dojazdowych.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty skiadowania i utylizacji nadmiary gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa rob6t drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajgce si¢ po drogach poza pasem
drogowym powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Ogodine zasady wykonywania Robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do Robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robé6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni lub warstwy wzmacniajgcej. Roboty zwigzane z
profilowaniem i zageszczeniem podioza powinny by¢ prowadzone odcinkami w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
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koryto przed zawilgoceniem. W czasie prowadzenia robd6t nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.3. Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy

usungg bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia okreslonego w normie.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescic 3 - 4
przejsciami $redniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych
przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposéb pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposoéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$é gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej:
—  wgruntach niespoistych + 2%,
—  w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% do — 2%,

Wykonawca bedzie chronit podioze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukltadania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza na koszt wiasny. Obowigzkiem wykonawcy jest rowniez
powtorzenie wszystkich badarn jakosciowych wg pkt. 6.

Zageszczenie podioza nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika odksztalcenia lo poprzez poréwnanie
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia E2/E1 wg normy PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy nie jest
wymagane badanie modutu odksztatcenia lub gdy w badaniu osiggnigto wymagany modut odksztatcenia warstwy
a niemozliwe jest osiggniecie zageszczenia na podstawie badan wskaznika odksztatcenia, mozna positkowaé sie
badaniem wskaznika zageszczenia Is wg BN-77/8931-12 lub inng metoda dopuszczong i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Jako podioze nalezy rozumie¢ warstwe lezacg bezposrednio pod petng konstrukcjg nawierzchni. W przypadku
dodatkowego wystepowania w poditozu konstrukcji warstw wzmacniajacych za podioze rozumiemy gorng
powierzchnie warstw wzmacniajgcych — w przypadku wzmocnienn wykonywanych przez wymieszanie materiatu
bezposrednio w podiozu, tj. ulepszenie podtoza stabilizowanym spoiwem hydraulicznym.
Tablica 1 — Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i no$nosci

Rodzaj podtoza Is lo E:
- droga kategorii KR4 | 21,00 <22 2 120 MPa

- chodniki, nie sprawdza
- wiazdi 21,00 <22 sie

Jesli wartosci wskaznika zageszczenia i no$nosci nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie
gruntéw rodzimych w podtozu, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia i wtérnego modutu odksztalcenia. Mozliwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w Robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine kontroli jako$ci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do wykonania Robét Wykonawca powinien sprawdzié sprawno$¢ sprzetu, srodkéw
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

6.3.1. Badania i pomiary wykonanego podtoza
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w 2 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zageszczenie nhalezy kontrolowaé na podstawie
normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotnosé w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5. Wilgotno§é gruntu podtoza powinna byé
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 5.4.

6.3.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalne sg tolerancje w wymiarach:

— nieréwnos$ci mierzone tatg diugosci 3 m nie moga by¢ wieksze niz + 3cm,

—~ pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze rézni¢ sie od zatozonego o wiecej niz + 0,5%,

— réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé +1 cm, - 3cm,

—~  szeroko$¢ koryta nie wigksza niz + 10cm od projektowanej,

- odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej nie wigcej niz + 10cm.
Pomiary powyzsze nalezy wykona¢ tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3 m, poziomicg elektroniczng lub
niwelatorem. Czegstotliwosé pomiaréw wynosi:

— o0 200 m — w punktach gtéwnych tuku i na prostych,

— ¢0 100 m-~naitukach o R = 100 m,

— ¢o0 50 m - na tukach o R < 100 m oraz miejscach, ktére budzg watpliwosci,

—  przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych.

6.3.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza z uwzglednieniem projektowanej gteboko$ci
korytowania jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Odbior wykonywanego profilowania i zageszczenia podioza jest dokonywany na zasadach odbioru Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu okreslonych w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p. 8.
Podtoze uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia ogodine dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego profilowania i zageszczenia podioza nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci Rob6t na podstawie pomiaréw i badari.
Cena jednostkowa obejmuije:

— oznakowanie i utrzymanie oznakowania,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wykonanie koryta,

—  zageszczanie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia,

-~ zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieniem koryta, ewentualne osuszenie zawilgoconego
podtoza,

— doziarmienie podioza jesli jest wymagane

—  profilowanie podioza,

— utrzymanie podioza,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w niniejszej SST,

—  pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu )

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

0
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2. Inne
Instrukcja Badar Podioza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czeé¢ 2 Zatgcznik; Warszawa

1998.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOLWANYCH

D-04.06.01

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO




D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO Strona |2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
podbudowy z betonu cementowego dla zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika
od posesji hr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200 wraz z oswietleniem i kanatem
technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:

- podbudowy z chudego betonu C(10/12) gr. 12 cm - CHODNIK

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymatoséci na sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu odpowiednio B 10 i B20, stanowi fragment no$nej czgéci

nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy Rm= 15 MPa), okreslajgcy wytrzymato$é
gwarantowang betonu (R™).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed

zageszczeniem.
1.4.5. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreélona wg wzoru U = d60 : d10,
gdzie d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi

10% gruntu.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnosé materiatow z dokumentacija projektowa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDIM.

2.2.2. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002 cement

CEM I klasy 32,5 lub inny zaakceptowane przez Inzyniera.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 [Wytrzymatoé¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 | Poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niZ: 10

Zawarto$¢ cementu w mieszance chudego betonu powinna wynosic¢ od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza¢ 130 kg/m3. Jesli przy tej granicznej zawartosci cementu nie mozna osiggng¢ przypisanej
wytrzymatosgi, to trzeba poprawi¢ uziarnienie kruszywa — zwiekszy¢ udziat ziarn tamanych.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [14],

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
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- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26].
Choc¢ jest to wysoce niewskazane, jezeli zgode wrazi Inspektor Nadzoru, mozna takze zastosowac:
* kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988 [17],
(kruszywo powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wg PN-B-06714-37:1980 [12]
i zelazawy wg PN-B-06714-39:1978 [13)).
Krzywa uziarmienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$é i urabialnosé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zastosowaé mieszanke o uziarnieniu od O
do 31,5 mm.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej spetniajgcej wymagania niniejszej ST podano w
Tablicy 2 i na Rysunku 1.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

|~ Sito o boku oczka Przechoda przez sito

kwadratowego (mm) {%)
K[ 100

16 od 60 do &2

8 od 40 do 65

4 od 25d0 55

2 od 20 do 45

1 od15d0 35

05 od 7 do 2

0,25 od2do 12

0125 od0do 5

Rvsunek 1. Graniczne kizvwe uziarnienia do chudeao betonu ¥31.5 mm
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Bok oczka sita, mm

2.2.4, Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18].

Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wediug normalnej proby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481:1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

2.2.5. Domieszki do betonu

Spetnienie wymagan stawianych dla mieszanki chudego betonu odbywa sie poprzez poprawne jej zaprojektowanie
zgodnie z PN-5-96013:1997 [20] polegajgce na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilo$ci wody.

Podbudowa z chudego betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dia podhudowy chudego betonu

™ Wiasciwosci W = Badani &
1 | Wytrzymalosé na ciskanie po 7 dniach, MPa od35do55
2 | Wytrzymaloi¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa od60do 20
3 | Masiakdiwosé, % mim, nie wigcej ni- ) ) PN-B-06250:1988[10)
A ‘WeozoodpomoEE po 29 cyklach, 2
zmniejszenie wytrzymalosci, %, nie wiecejniz: (v}
5 | Wskaink zageszczenia, nie mniejszy niz: {s} 0,98 PN-B-04481:1988 [9]
Modut sprezystosct, £, MPa
| = przed wystapieniem spekan warstwy 12,500
[ { | etap pracy nawierzchni), & -~ -
— powystapieniu spekan warstwy 400
{ Il etap pracy nawerzchni), 5
(=) — badanie wykonywane w przypadkach walpliwych oraz przy projekiowanta,
(s%) — zaggszezenie |aboratoryine oznaczone zgodnie 2 normaing proba Proctora imetoda 1),

2.2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnaciji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

- preparaty powlokowe, - folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa widkniny o

grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodga.

2.2.7. Beton

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S96014:1997, nie powinna byé

mniejsza niZ 80% wartoéci $redniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.
Wymagania dla betonéw podano w tablicy 3

2.2.8. Sktad betonu
Skiad betonu i chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okreslonych w

tablicy3
Projekt sktadu betonu powinien zawierac: - wyniki badar cementu, wedtug PN-B-04300,

- w przypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250, - wyniki badar kruszywa,

- skitadniki betonu,

- wyniki badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,

- wyniki badan nasiagkliwosci, wedtug PN-B-06250, - wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250.
3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielko$ci betoniarek,

- przewoznych zbiornikéw na wode,
~ mechanicznych listew wibracyjnych i wibratoréw wgtebnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t



D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO Strona |5

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robé6t

Konstrukcja i sposéb wykaonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

- wykonanie podbudowy,

- pielegnacje podbudowy,

- roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych, ’

- usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzer itd..

5.3.2. Przygotowanie podioza

Grunty na podioze powinny byé jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Koryto pod podbudowg nalezy wykonaé wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami ST D-04.01.01.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skiadu mieszanki betonowej powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-S96014:1997.

Podczas projektowania skiadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2, Warunki przystapienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza
sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury
mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sig pod
warunkiem stosowania zabiegow specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadow deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé¢ w wytworniach betonu,
zapewniajgcych ciggtosé produkgiji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé recznie. Jako prowadnice wykorzystaé utozone
oporniki i krawezniki

5.4.5. Zaggszczanie mieszanki betonowej

Do zagegszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie mechaniczne urzgdzenia
wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé jednolitg teksture i polysk, a grube ziama kruszywa powinny byé
widoczne lub powinny znajdowa¢ sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnaciji. Wymagana jest
pielggnacja wykonanej podbudowy przez okres minimum 7 dni. W czasie tym nie mozna dopuséci¢ do wyschniecia
warstwy podbudowy, jak rowniez nie mozna uktadaé nastepnej warstwy nawierzchni. Pielegnacja powinna byé
przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,

- skropienie preparatem powtokotwdrczym posiadajgcym aprobate techniczng zgodnie z wytycznymi producenta

lub odpowiedniej placéwki naukowo-badawcze)j,

* przykrycie nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woda,

* przykrycie warstwg piasku grub. min 5 cm i utrzymanie jej w stanie wilgotnym

Sposdb i czas pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym
czasie, az do uzyskania petniej wytrzymatosci (28 dni), ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wytacznie za
zgodg Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STD-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiar6w, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Strona |6

podbudowy grubo$¢ podbudowy

nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

odbieranego odcinka

Lp. | Wyszczegdinienie badar i pomiaréw | Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 2 3 4
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie | raz na etapie projektowania sktadu | wg pkt. 2i 5
materiatow, ustalenie sktadu mieszanki | mieszanki i przy kazdej zmianie
materiatu
2 | Badania w czasie rob6t rzedne podioza| na 0,1 dtugoéci odbieranego odcinka |wg 5.3.2
gruntowego
zageszczenie podtoza gruntowego w 3 przekrojach na kazdej dzialce wg 5.3.2
raboczej
konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej wg 2.2.9
wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu raz na kazde 200 m diugosci

odchytka grubosci + 1 cm,
nasiagkliwos¢ wg PN-
S96014:1997 i pkt. 2.2.9

mrozoodpornos$é betonu w podbudowie

na probkach badanej nasiagkliwosci

wg PN-S-96014:1997

szerokos¢ podbudowy

co25m

odchytka szerokosci + 5 cm

réownosé w przekroju poprzecznym

co 25 mi w punktach gtéwnych
fukow

przeswity miedzy fatg a
powierzchnig £ 12 mm

poziomych
spadki poprzeczne jw. odchylenia 0,5%
spadkow zaprojektowanych
rzgdne wysokosciowe podbudowy c0 6,25 m odchylenie £ 10 mm od
rzednych zaprojektowanych
réwnos$¢ podbudowy w profilu co25m nieréwnosci <12

podituznym (badania tatg 4-metrowa)

mm

wytrzymatosc¢ betonu w podbudowie
(metoda nieniszczaca lub na prébkach

wycigtych)

w trzech losowo wybranych
miejscach na kazdym kilometrze

wg PN-8-96014:1997

uksztattowanie osi w planie

co25m

odchylenie od osi
zaprojektowane;j <3
cm dla autostrad i drog eks-
presowych i 5 cm dla
pozostalych drog
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rozmieszczenie i wypelnienie szczelin | w dwdch miejscach losowo ogledziny zgodnosci z
wybranych na kazde 100 m diugosci | dokumentacjg projektowg
odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
- rozfozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu
i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objeto$ci

. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

GBRWN=

~N o
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20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie

piyta.

10.2. Inne dokumenty

25. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

27. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturainie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonywaniem
humusowania i obsiania trawg skarp, zielericow oraz plantowaniem skarp nasypow i zieleficow dla zadania pn:”
Przebudowa ul. Dymka w Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr 194 do istniejacej pieszo-jezdni na
wysokos$ci posesji nr 200 wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosuje sig jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie

1.1.

1.3. Zakres sobét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Roboét okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j

zwigzanych z wykonywaniem humusowania i obsiania trawg skarp, zielericow przy grubosci warstwy humusu
conajmniej 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie - pokrycie zielericow skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Roboét
Ogéine wymagania dotyczace Rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu, obsiewaniu i plantowaniu objetymi niniejszg SST sa:
—humus,
—nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 8 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badari w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:

~frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2 - 18%,

—frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 - 30%,

~frakcja piaszazysta (0,05 do 2,0 mm)5 - 70%,

—zawartos¢ fosforu (P20s)> 20 mg/m?,

~zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m?,

—kwasowos¢ pH> 5,5.

2.4, Nasiona traw
Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—roéwniarek,

~walcow gtadkich i zebrowanych,

—ubijakéw o recznym prowadzeniu,

~wibratoréw samobieznych,

—plyt ubijajacych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Humus mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu

powinna sigga¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosié od 10 cm do 20 cm w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na

powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu
nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp zielericow trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykonaé humusowanie.
W okresie suszy nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci Robét
Ogéine zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola jako$ci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizuainej jakosci wykonanych Robét i ich zgodnoséci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) humusowania, obsiania skarp i plantowania powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usungé je w terminie zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m2 humusowania i obsiania trawg skarp i zielencéw, plantowania obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
~zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw
—whudowanie materiatéw,
—koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgii,
—-uporzadkowanie terenu,
~przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odcinajgcej z piasku gr. 15 cm po zageszczeniu dla zadania pn: ,Budowa przepustu na rowie melioracyjnym R-C pod
droga lesng w oddziale 182~a Le$nictwo Starczanowo (dz. ewid. 10182 w m. Zerniki).”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- warstwy odcinajgcej z piasku gr. 15 cm po zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziamisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziamowym, ktéry jest stosowany
do wykonania ulepszonego podioza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza (warstwa dolna podbudowy) — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z
warstw wyzej lezacych na podioze. Spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub
odcinajgca.

1.4.3. Warstwa odcinajacej - warstwa zapewniajgca pelnigca funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.

1.4.4. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - ggsto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymaina gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalne;j, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] [3].

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w OST D.00.00 pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18] Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D.00.00 pkt 1.5.

Warstwa powinna by¢ wykonana na calej szerokosci koryta pod nawierzchnig z materialu mrozoodpomego (piasek), o
wspotczynniku filtracji k = 8m/dobe (2 0,0093cm/s). Grubo$é warstwy 15 cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Na warstwe odcinajaca nalezy zastosowaé piasek. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
skfadowania, podano w STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1 2.
Warstwa powinna by¢ wykonana na cafej szerokosci koryta pod nawierzchnig z materiatu
mrozoodpornego (piasek), o wspdtczynniku filtracji k = 8m/dobe (2 0,0093cm/s). Grubo$é warstwy 15 cm.
Kruszywa do wykonania warstwy odcinajacej powinny speinia¢ nastepujacy warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

dss

N

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziamistosci

dB0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn warstwy odcinajgce;j
d10 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% ziarn warstwy odcinajgcej.

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
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Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode niezawierajaca skladnikéw wplywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajacg wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.
2.4. Zrédia materiatéw

Weszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera materiatow, powinny posiada¢ aprobate techniczng.

Zrédla materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Przyjmuje sig, Ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badarn laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do whbudowania prze Inzyniera,
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentuaine wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnoé¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrodla materaléw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nie speiniajg wymagari zostana odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00 pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowag:

a) Mieszarki stacjoname wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,
b) Rowniarki,

c) Walce statyczne gtadkie,

d) Zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne 200kg,

€) Reczne narzedzi np. fopaty, szpadie itp.

f) Inne niezbedne do wykonania warstwy odcinajacej.

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00 pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywac sie w spos6b przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w adniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00 pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza pod warstwe odcinajgca.

Podtoze pod warstwe z mieszanek niezwigzanych powinno spetia¢ wymagania okreslone w SST D.08.00.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Warstwa powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub
wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wigksze, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziamieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczeg6lnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiememu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wykonana na caftej szerokosci koryta pod nawierzchnig.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20
cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyproflowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie ukfadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zageszczeniem
zastgpione materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczanie
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Natychmiast po korficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej zageszczenia przez walowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usunigcie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dia walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaZznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN
77/8931-12 [8]. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjag
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnogci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiemie wymieszac.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany jak
rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca
zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwoéé

uszkodzenia warstwy odcinajgcej.

5.7. Wymagania dotyczace zagegszczenia i nosnosci gruntu po warstwe.,
Zageszczenie oraz nosnosé gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiaé wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych
| Strefa korpusu ' Minimalna wartodc I, dia:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 -
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét
ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia oraz
nosnosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametrow odbywa sig na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci

Zasady ogblne kontroli jakosci robét podano w OST D.00.00 pkt.6.

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowsa kontrole produkeji (ZKP) opisang w zalgczniki C doWT-4 2010 [17], aby
zapewnic, ze wyrob spetnia wymagania pkt.2 niniejszej SST

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi, wg zasad okreslonych w pkt.2. w celu akceptacii
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosé badan

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcingjacej z piasku (mieszanka nie
Zwigzana) podano w ponizszej tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z mieszanek niezwigzanych

[T ) T ~ Czestotliwosc badan
. . Minimaina liczba badar | Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. w egoin
P | yszczegolniente badar na dziennej dziatce | przypadajaca na jedno badanie (m?)
| =R roboczej j
| 1 | Uziarnienie mieszanki | 2 600 |
2 | Wilgotnoé¢ mieszankl P N
Badanie wiasciwosci - .. . e
! 3 ‘ kruszywa wg tab. 1 i 2, pkt 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z mieszanek niezwigzanych przedstawiono

w ponizszej tablicy.
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Tablica 6. Czestotliwosé i zakres badar | pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanek niezwigzanych

[_Lp. | Wyszczegdinienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ pomiardéw |
1 | Szerokosc¢ warstwy f 10 razy na 1 km |
2 | Rownosc podiuzna co 20 m tata
3 | Rowno$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
| 5 |Rzedne wysokoéciowe co 100 m -
|6 | Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m
7 Grubosé warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
- roboczej 8
g Nos$nos¢ podbudowy:
modut odksztatcenie co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz+ 10%.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Réwnosé warstwy

Réwnosci podluzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04[15], z czestotliwoscig
podang w tablicy w p.6.4. Réwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fatg z czestotliwoscig jak wyzej.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej oraz 20 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.
Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +0 cm do —2cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy
Uksztaltowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej
niz co 100 m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.

6.4.3.5. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ nalezy sprawdzic, co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.3.6. Grubos¢é warstwy
Grubos¢ nie powinna sig rozni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetniajgce wymagar dotyczacych uziamnienia i wiasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, niespehniajgce tych wymagan zostaly
wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtémie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peing grubosc¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozyé materiatu i

powtdmie zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$é, zgodnie
z decyzjg Inzyniera, uzupehione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

6.5.3. Réwnosé podtoza
Profilowanie podioza w wykopie wedlug wymagan okreslonych w SST D.08.00
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédine zasady odbioru rob6t
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czes$ciowego i koricowego okreslonych w OST D.00.00.pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Qdbidr jest

mozliwy po speinieniu wymagarn okreslonych w punkcie 6. SST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy odcinajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkci,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,

- profilowanie podioza,

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badarn,

- przygotowanie mieszanki,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbgdnych pomiaréw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

- utrzymanie warstwy w czasie robét,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda przesiewania

3.PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziam. Wskaznik
ksztattu (oryg.)

4PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

5.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
(mikro-Deval)

6.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody oznaczania odpomosci
na rozdrabnianie (oryg.)

7.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

8.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)

9.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw Czeé¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw 10 PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

11.PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

12.PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja (oryg.)

13.PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze¢$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proktora (oryg.)

14.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu.

15.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

16.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
17. WT - 4 2010 Wymagania techniczne.
18. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOLWANYCH

D-08.02.01.

NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH




D-08.02.01 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH
Strona |2

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (STWIORB) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn:® Przebudowa ul. Dymka w
Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesiji nr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysoko$ci posesji nr 200
wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna by¢ stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z:

- plyt betonowych jasnoszarych 50x50 cm, gr. 7 cm chodnik
- plyt betonowych wielkogabarytowych typu :Gabaryt” jasnoszarych 120x80 cm, 80x60cm gr. 12 cm chodnik

Szczegolowy zakres i miejsce stosowania plyt podaje projekt budowlany branzy drogowej wchodzacy w skiad
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa plyta brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia
nastepujace warunki:

- diugosc¢ catkowita nie przekracza 1 m,

- dtugos¢ catkowita plyty podzielona przez jej grubo$é powinna by¢ wigksza niz cztery.

1.4.2. Element uzupetniajgcy — caly element lub cze$é plyty brukowej, ktory jest stosowany do uzupetnienia i
umozliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Warstwa licowa — warstwa betonu stanowigca gorng powierzchnige plyty brukowej, wykonana z innego
materiatu ilub o wlasciwosciach réznych od podstawowej masy betonu lub jej warstwy konstrukcyjne;j.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6line” [1] pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiaiéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00

~-Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Betonowe plyty brukowe i elementy uzupetniajace

Nalezy stosowac betonowe plyty brukowe i elementy uzupelniajgce, ktore spetniajg wymagania normy PN-EN
1339 [9]. Warstwa nawierzchni chodnikowe] z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Zaleca sie stosowac elementy dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru elementéw.

2.2.1. Wlasciwosci ogoine

Betonowe plyty brukowe mogg byé produkowane z jednego rodzaju betonu lub z warstwy Scieralnej i
konstrukcyjnej wykonanych z réznych betonéw. Jesli plyty produkowane sg z warstwa $cieralng to warstwa ta
powinna stanowié integralng czes$¢ plyty i mie¢ minimalng grubosé 4 mm na calej powierzchni widocznej.
Krawedzie powierzchni prostopadtych moga byé skosnie $ciete lub zaokrgglone, a ich wymiary poziome lub
pionowe nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm. Skosne krawedzie o wymiarze fazy powyzej 2 mm powinny by¢
deklarowane przez producenta i opisane jako fazowane.

Powierzchnia plyt moze by¢ fakturowana, poddana obrébce dodatkowej lub obrobce termiczne;.

Plyty mogg by¢ wykonane z wystepami dystansowymi, pochyleniami lub rowkowaniem i profilowaniem bocznych
powierzchni.

2.2.2. Ksztait i wymiary

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych w zaleznosci od klasy wykonania podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczaine odchytki wymiaréw

Klasa Znakowanie Wymiary nominalne Dtugosc Szerokosé Grubosé
plyt brukowych mm mm mm
mm
2 P <600 2 +2 +3
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami diugosci, szerokosci i grubosci pojedyncze] piyty powinna by¢€ <3 mm.

2.2.2.2. Dopuszczalne réznice pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej plyty
Maksymalne dopuszczalne réznice pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej plyty, ktorej diugosé
przekatnych przekracza 300 mm, w zaleznosci od klasy wykonania, s podane w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi
| Klasa | Znakowanie | Przekatna | Maksymalna réznica |
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mm mm
3 L =850 2
>850 4

2.2.2.3. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i pofalowania plyt
Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i pofalowania plyt podano w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyiki ptaskosci i pofalowania plyt

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukio$¢ Maksymalna wklgstos¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 25 1.5
800 4,0 2,5

2.2.3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

2.2.3.1. Nasigkliwos¢
Wymagania dla nasigkliwosci plyt w zaleznosci od klasy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Nasigkliwo$¢ piyt

Klasa Znakowanie Nasiakliwo$¢, % masy
2 B Warto$¢ srednia <6

2.2.3.2. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Tablica 5. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m?

3 D Wartos¢ érednia 1,0
Przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na zginanie

Tablica 6. Klasy wytrzymatosci na zginanie

Wytrzymatosé charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ na
Klasa Znakowanie na zginanie zginanie
MPa MPa
2 T 4,0 3.2

2.2.5. Odpornos¢ na $cieranie

Tablica 7. Klasy odpornosci na $cieranie

Wymaganie
. Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN
Klasa Oznaczenie 1339 [9], 1339 [9),
metoda w zataczniku ,G” metoda w zatgczniku ,H”
4 I <20 mm <18 000 mm®/5000 mm?

2.2.6. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe plyty brukowe wykazujg zadowalajacg odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich gérna
powierzchnia nie byla szlifowana iflub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

2.2.7. Obcigzenie niszczace

Tablica 8. Klasa obcigzenia niszczgcego

Charakterystyczne Minimalne

. obciazenie obcigzenie

Klasa Znakowanie niszczace niszczace
kN kN
70 7 7,0 5,6

2.2.8. Wlasciwosci ogniowe

Betonowe plyty brukowe produkowane wg PN-EN 1339 [9] nalezg do klasy A1 reakcji na ogien, bez potrzeby
przeprowadzania badan.

2.2.9. Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych plyt brukowych nie powinna wykazywaé takich wad jak rysy lub odpryski. W
przypadku dwuwarstwowych pityt nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy
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warstwami. Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie sg
uwazane za istotne.
2.2.10. Tekstura

Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWIORB wymagane sa plyty o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta, ktéry przed realizacjg zaméwienia, powinien dostarczy¢ probki dia
pbzniejszej oceny zgodnosci otrzymanych materiatow z zamoéwieniem.

Roéznice w jednolitosci tekstury plyt, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we witasciwosciach
surowcow i przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.11. Zabarwienie

Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWIORB wymagane sg piyty barwione to producent, przed realizacjg
zamowienia, powinien dostarczy¢é probki dla podzniejszej oceny zgodnosci otrzymanych materiatéw z
zamowieniem.

Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Réznice w jednolitosci zabarwienia plyt, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.12 Skiadowanie

Betonowe plyty brukowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na poditozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkéw. Plyty
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami

drewnianymi.
2.3. Materialy do wykonania podsypki i wypetnienia spoin

2.3.1. Warunki og6lne stosowania
Betonowe plyty brukowe nalezy uktada¢ na podsycpe cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem Do fugowania nalezy stosowa¢ materiaty wodporzepuszczaine.
2.3.2. Materiaty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej

Materiaty do wykonania podsypki pod chodnik:
- cement powszechnego uzytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [10],
- piasek wg PN-EN 13242 [11], o uziarnieniu do 4 mm,
- woda wg PN-EN 1008 [12] lub woda pitna.

Stosunek cementu do kruszywa w podsypce cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 1:4, W/c w podsypce

cementowo-piaskowej powinien wynosic¢ 0,2+0,35,

2.3.3. Materialy do wypetnienia spoin
2.3.3.1. Piasek do wypetnienia spoin
Do wypelnienia spoin nalezy stosowa¢ piasek o uziarnieniu 0/2 mm spetniajgcy wymagania PN-EN 13242 [11].

2.4, Materiaty do wykonania obramowania
Do obramowania nawierzchni mozna stosowa¢ krawezniki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe zgodnie z

dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych z wyktadzing np. elastomerowg chroniacy plyty
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy,

- harzedzi thacych (przycinarek, szlifierek) do przycinania piyt,

- rakli gumowych do rozkladania zaprawy do spoinowania,

- szczotek do czyszczenia gotowej nawierzchni.

Do wykonania obramowania nawierzchni nalezy stosowa¢ sprzet wg STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportuOgoéine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

4.2, Transport ptyt chodnikowych

Pyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, na paletach, po
osiagnigciu przez beton wytrzymatoéci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Palety powinny byé spinane
tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi plyty przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
Pozadane jest, aby palety z plytami byly wysytane do odbiorcy $Srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow



D-08.02.01 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH
Strona |5

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysychaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement workowany powinien by¢ transportowany w warunkach zabezpieczajgcych go przed =zalaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz rozerwaniem opakowari. Do transportu cementu luzem nalezy stosowacd
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiomikéw i urzgdzenie do
fadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane
zgodnie z PN-EN 197-1 [10].

Transport materialtébw do wykonania obramowania chodnika powinien odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01 [6]

5. Wykonanie robét
5.1. Ogéine zasady wykonania robét -
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i STWIORB.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ufozenie warstwy z betonowych plyt prefabrykowanych na:
a) podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja;

1)  wykonanie koryta pod chodnik,

2)  wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

3) przygotowanie i rozécielenie podsypki,

4)  ulozenie plyt z ubiciem,

5)  wypelnienie szczelin migdzy plytami,

6) pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytku.

5.3. Wykonanie koryta
Koryto wykonane w podiozu z gruntu nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiIORB D-04.01.01

{2].

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania chodnika powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg i STWIORB.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustalajg inaczej, to materialy do wykonania obramowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.4, a wykonanie obramowania powinno byé zgodne z STWIORB D-
08.01.01 [5] lub D-08.03.01 [6] dla obramowania z kraweznikéw i obrzezcy chodnilkowych.

Obramowanie nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do ukladania plyt chodnikowych. Przed wykonaniem
obramowania zaleca sig utozenie jednego rzedu pltyt w celu ustalenia szerokosci chodnika i prawidlowej
lokalizacji obrzeza.,

5.5. Podsypka

5.5.1. Wymagania ogéine

Rodzaj zastosowanej podyspki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Zaleca sig
stosowanie podsypki zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 2.3.1.

Grubo$¢ cementowo-piaskowej powinna wynosié po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gruboséci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm (ale nie powinna by¢ ciensza niz 4 cm). W celu uzyskania wiasciwej grubosci
nawierzchni, grubos¢ podsypki przed ubiciem nawierzchni powinna przekraczaé grubos$¢é projektowang o okoto
1+2 cm.

Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana. Wyréwnana ptaszczyzna podsypki musi mieé te same
nachylenia poprzeczne i podiuzne co pézniejsza nawierzchnia z utozonych plyt brukowych.

5.5.2. Szczegdlne wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej

Utozenie nawierzchni z plyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspbiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rz2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cinieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukiadanie nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych od 3 do 4 m.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej, to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac ukladanie nawierzchni z plyt o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
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5.8. Wykonanie chodnika z betonowych plyt brukowych
5.6.1. Uktadanie plyt

Na przygotowanej podsypce plyty nalezy uktada¢ wg wzoru okreslonego w dokumentacji projektowej, z
zachowaniem odstgpu miedzy ptytami od 3mm do 8 mm na prostej i do 3 cm na fukach.

Ptyty przy kraweznikach nalezy ukiada¢ w taki sposdb, aby ich goérna krawedz znajdowata si¢ kilka milimetrow
powyzej gbérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy ukiadaé w
jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukfada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Ptyty mogg by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczgcych sig¢ przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy
do szerokos$ci chodnika i promienia fuku.

Podczas uktadania chodnika stanowisko pracy powinno sie znajdowa¢ na juz utozonej nawierzchni. Plyty
brukowe nie powinny by¢ écisle do siebie dociskane, aby umozliwi¢ ewentualne konieczne wyréwnanie linii bruku
podczas uktadania. Mniej wigcej co 2 m nalezy sprawdzac za pomoca sznurka prawidtowo$é przebiegu linii spoin
bruku. Jezeli linie sg nieréwne, trzeba potozenie rzedéw poprawi¢. Nalezy rowniez sprawdzi¢ prostopadiosé linii.
Kazdg plyte nalezy po utozeniu wypoziomowac za pomocg gumowego miotka.

Powierzchnia plyt polozonych w sasiedztwie urzgdzer: infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna po ubiciu nawierzchni wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyZzej korytek $ciekowych.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni ukifadanej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢
prowizorycznie pasem nawierzchni o szerokosci dwdch ptyt wykonanej na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia ptyt utozonych na state. Przed wznowieniem rob6t prowizoryczng czes¢ nawierzchni
nalezy rozebra¢ wraz z podsypka.

5.6.2. Zageszczanie nawierzchni

Po utoZeniu plyt nawierzchnig nalezy zageszczaé w taki sposéb, by nie ubija¢ jej miejscowo (powinno to by¢ tzw.
plynigcie podsypki). Dlatego zageszczarka plytowa nie powinna porusza¢ sie¢ zbyt wolno, aby unikngé
nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min). Ubijanie przeprowadza sig réwnomiernie na calej
powierzchni, zawsze zaczynajac od brzegoéw i kierujgc sie do $rodka, a nastgpnie wzdluz, az do uzyskania
docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci wszystkich elementow.

Ptyte roboczg zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscié. Plyta nie moze by¢ znieksztatcona, gdyz
spowoduje to uszkodzenie plyt. Nawierzchnia z plyt powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z
resztek piasku. W ten sposéb uniknie sie miejscowego nacisku na elementy. Do zageszczania nawierzchni nie
nadajg sig¢ walce, gdyz naciskajg one na powierzchnie punktowo. Zbyt waskie plyty robocze zageszczarki nalezy
zaopatrzy¢ w dodatkowe plyty boczne, poszerzajace szerokosé robocza. Do plyt o wrazliwej powierzchni nalezy
koniecznie uzy¢ nakiadki z tworzywa, natozonej od spodu na plyte roboczg (do tego celu nadajg sie takze
zageszczarki wyposazone w gumowe rolki). Jezeli plyty betonowe sg ukiadane na podsypce z zaprawy,
zageszczenie musi sie¢ odbyC jeszcze przed rozpoczeciem procesu wigzania zaprawy - w zaleznosci od
temperatury otoczenia powinno to nastgpi¢ od 1 do 3 godzin po zarobieniu zaprawy.

5.6.3. Wypetnianie spoin

Spoiny wypetnia si¢ piaskiem zgodnie z pktem 2.3.1.

5.6.3.1. Wypetnienie spoin piaskiem

Po zageszczeniu nawierzchni spoiny migdzy ptytami wypeinia si¢ ostroziamistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm.
Piasek wciera si¢ w szczeliny za pomocy szczotki. Spoiny mozna tez wypeiniaé piaskiem po obfitym polaniu
nawierzchni wodg i wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Tylko catkowite wypelnienie wszystkich szczelin piaskiem zapewnia peing no$nos¢ wykonanej nawierzchni.
Diatego tez zapiaskowanie szczelin nalezy jeszcze kilkakrotnie powtorzy¢ (po kilku dniach).

5.7. Pielegnacja chodnika

Nawierzchnia na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem nie wymaga szczegéinej pielegnacii i
nadaje sie do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Zaleca sie jednak pozostawienie warstwy piasku
rozsypanego, zgodnie z pktem 5.6.3.1, na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni, aby mégt on stopniowo
dopetnia¢ szczeliny.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykonac wiasne badania wlasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okresione przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych
Kontrola plyt chodnikowych nastepuje na podstawie odpowiednich deklaracji producenta potwierdzajacych
spelnienie przez plyty wymagan wynikajgcych z zaméwienia. Dodatkowo nalezy wyrywkowo sprawdzi¢ wyglad
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zewnetrzny i wymiary plyt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3 oraz pktem 2.2.9+2.2.11.
Badania nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikami ,C” i ,J” normy PN-EN 1339 [9].

Jesli STWIORB nie precyzuje inaczej mozna przyjac, ze jezeli ponad 10% plyt nie speknia powyzszych wymagan
partie nalezy odrzucic.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Kontrola pozostatych materiatdw do wykonania chodnika z plyt betonowych nastgepuje na podstawie
odpowiednich deklaracji producenta potwierdzajgcych zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami podanymi w pkcie 2
niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta

Sprawdzenie wykonania koryta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z STWIORB D-04.01.01 [2] pkt 6.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania obramowania chodnika

Sprawdzenie wykonania obramowania, w zaleznosci od rodzaju zastosowanych materiatow, nalezy wykonac
zgodnie z STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01 [6].

Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego powinno by¢ zgodne z wymaganiami STWIORB D-08.03.01 [6]
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng giebokos¢.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pktem 5.3 niniejszej STWIORB. Kontrole grubosci i
spadkow podsypki nalezy wykonaé w 10 punktach dziennej dziatki roboczej. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogag przekracza¢ + 1 cm. Spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownoéci podituznej przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika, réwniez przy krawedziach i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac¢ 8 mm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie szerokosci chodnika
Sprawdzenie szerokosci chodnika nalezy przeprowadzaé co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika, jednak nie rzadziej niz co 25 m chodnika. Dopuszczalna odchytka od szerokosci projektowanej nie
powinna przekraczac 15 cm..
6.4.5. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.
6.4.6. Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na diugosci okolo 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetienia. Spoiny
powinny by¢ wypetnione na peing gtebokosg.
6.4.7. Sprawdzenie koloru plyt i desenia ich utozenia
Kontrolg nalezy prowadzi¢ na biezaco, na zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[11 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z pltyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

ufozenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem,

pielegnacije przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena wykonania robét
okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje rowniez:

roboty tymczasowe, ktoére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.

Cena nie obejmuje wykonania obramowania nawierzchni chodnika. Wykonanie obramowania, w zaleznosci od
jego rodzaju, ptatne jest wg odrebnej STWIORB.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiORB)

1. D-M-00.00.00.
2, D-04.01.01

3. D-04.02.01

4, D-05.03.04a
5. D-08.01.01

6. D-08.01.02

7. D-08.05.00

8. D-08.06.01
10.2. Normy

9. PN-EN 1339
10. PN-EN 197-1
1. PN-EN 13242
12. PN-EN 1008
13. PN-EN 13139
15. BN-8931-01

10.3. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Wymagania ogdine

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Warstwy odsgczajgce i odcinajace

Wypetnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Scieki

Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw

Betonowe plyty brukowe - Wymagania i metody badan

Cement - Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w
Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokosci posesji nr 200
wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna byé stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni wskaznikowych z:
- biatych plyt polimerobetonowych ryflowanych 30x30x8 cm, utozone na szeroko$é 60cm

Szczegblowy zakres i miejsce stosowania plyt podaje projekt budowlany branzy drogowej wchodzacy w skiad
dokumentaciji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowe pityty wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czesci
nawierzchni chodnikowej przy przejsciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane,
posiadajace specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu utatwienia
przemieszczania sig¢ osdb niewidomych i niedowidzgcych, wchodzgce w skfad systemu nawierzchni bez
barier architektonicznych.

1.4.2. Piytki ostrzegawcze (z wypustkami) - prefabrykowane plyty polimerobetonowe ze specjalnie
uksztaftowang gorng powierzchnig z wypustkami w ksztatcie stozka $cietego stosowane w celu
zasygnalizowania strefy decyzji. Stuzg do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w
miejscu ich wystgpowania jest mozliwos¢ (lub konieczno$é) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wystepowania znajduje si¢ przejscie dla pieszych przez jezdnie lub torowisko.

1.4.3. Plytki kierunkowe (zebrowane) - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie uksztattowana
gomng powierzchnig z wypustkami wzdtuznymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania kierunku
przejscia przez jezdnie za kraweznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odlegtosci od krawedzi
peronéw przystankowych, oznaczajace pole wsiadania do tramwaju lub autobusu (sytuowane na
wysokosci pierwszych drzwi zatrzymujgcego sie przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczanie §ciezek
prowadzacych dla oséb niedowidzacych i niewidomych. Plytki te mogg oznaczaé takze miejsce gdzie
znajdujg sie schody, winda, wejscie do budynku, lub informator gtosowy.

1.4.4. Polimerobetonowa plyta brukowa — prefabrykat polimerobetonowy, stosowany jako materiat
nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki:

- dtugosé catkowita nie przekracza 1 m,
- diugos¢ catkowita plyty podzielona przez jej gruboéé powinna byé wieksza niz cztery.

1.4.5. Element uzupetniajacy — caly element lub cze$¢ plyty brukowej, kiéry jest stosowany do
uzupetnienia i umozliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.6. Warstwa licowa — warstwa betonu stanowigca gorng powierzchnie plyty brukowej, wykonana z
innego materiatu iflub o wiasciwosciach réznych od podstawowej masy betonu lub jej warstwy
konstrukcyjnej.

14.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” [1] pkt 2.

2.2, Polimerobetonowe plyty brukowe i elementy uzupetniajace

Nalezy stosowac plyty polimerobetonowe wskaznikowe (2ebrowane i z wypustkami) oraz elementy uzupetniajace,
ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1339 [9]. Warstwa nawierzchni chodnikowej z ptyt polimerobetonowych
wskaznikowych powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sie stosowaé elementy
dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
elementdw.

Typy plyt wskaznikowych:
- plytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztalcie stozka $cietego),
- plytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdtuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal calej
diugosci ptytki)
Lokalizacja ptytek w zaleznosci od typu, zostata wskazana w projekcie budowlanym branzy drogowej.

Odmiany kolorystyczne
W zalezno$ci od przeznaczenia, nalezy stosowaé odmiany:
= plyty biate - w odniesieniu do piyt o strukturze zebrowej;

= plyty zotte - w odniesieniu do piyt o strukturze wypustkowe;.
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Kolor ptyt winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym i wykonawczym

Wykonawca przed zamoéwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki plyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Polimerobeton ptyt winien by¢
barwiony w masie, w zwigzku z tym kolorystyka plyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci.
Na przyktad dla odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zéltego beton winien by¢ co najmniej o barwie RAL
1002 lub bardziej jaskrawe;j.

2.2.1. Wiaéciwosci ogoine

Ptyty polimerobetonowe wskaznikowe powinny by¢ produkowane z jednego rodzaju polimerobetonu.

Krawedzie powierzchni prostopadlych moga by¢ skosnie $cigte lub zaokraglone, a ich wymiary poziome lub
pionowe nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm. Skosne krawedzie o wymiarze fazy powyzej 2 mm powinny by¢
deklarowane przez producenta i opisane jako fazowane.

Betonowe plyty polimerobetonowe wskaznikowe sg produkowane z profilami funkcjonalnymi.

Powierzchnia plyt moze by¢ fakturowana, poddana obrébce dodatkowej lub obrébce termicznej.

Ptyty moga by¢ wykonane z wystepami dystansowymi, pochyleniami lub rowkowaniem i profitowaniem bocznych
powierzchni.

2.2.2, Ksztatt i wymiary

Ksztatt plytek z wypustkami i zebrowanych przedstawiono na rys. 1ai 2a.

Wymiary i tolerancje wypustek plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b.
Wymiary i tolerancje wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

b ¢ b 1
- i 2
F*.‘: 1 o | _ I 7 3.-.
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\S’/_ a

a = 37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h=4.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza — szczeg6t powierzchni
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a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h=4.5mm
Rys 2b. Wymiary wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych w zaleznosci od klasy wykonania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczaine odchytki wymiaréw

Wymiary nominaine Dhu . o
. gos¢ Szerokosc Grubos¢
Klasa Znakowanie ;p':rnt brukowych mm mm mm
2 P <600 $2 *2 13

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami diugosci, szeroko$ci i grubosci pojedynczej plyty powinna byé <3 mm.

2.2.2.2. Dopuszczalne rdznice pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej ptyty

Maksymalne dopuszczalne réznice pomiedzy pomiarami dwoch przekgtnych prostokatnej piyty, ktérej dlugosé
przekatnych przekracza 300 mm, w zaleznos$ci od klasy wykonania, sg podane w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne roznice miedzy przekatnymi

. Przekatna Maksymalna réznica
Klasa Znakowanie mm mm
3 L <850 2
>850 4

2.2.2.3. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i pofalowania ptyt
Dopuszczalne odchytki plaskosci i pofalowania ptyt podano w tablicy 3.

Tablica 3. Odchyiki ptaskosci i pofalowania plyt

Dilugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1.5
500 25 1,5
800 4,0 2,5

2.2.3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
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2.2.3.1. Nasigkliwo§é
Wymagania dla nasigkliwosci ptyt w zaleznosci od klasy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Nasigkliwos¢ piyt

Klasa Znakowanie Nasiakliwos¢, % masy
2 B Wartos¢ srednia <6

2.2.3.2. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Tablica 5. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m?

3 D Warto$¢ $rednia 1,0
Przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5

2.2.4. Wytrzymato$¢ na zginanie

Tablica 6. Klasy wytrzymatosci na zginanie

Wytrzymato$¢ charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ na
Klasa Znakowanie na zginanie zginanie

MPa MPa
2 T 4,0 3,2

2.2.5. Odpornosé na scieranie

Tablica 7. Klasy odpornosci na §cieranie

Wymaganie
: Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN | Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN
Klasa | Oznaczenie 1339 [9)], 1339 [9],
metoda w zataczniku ,G” metoda w zataczniku ,H”
4 | <20 mm <18 000 mm®/5000 mm?

2.2.6. Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie

Polimerobetonowen plyty wskaznikowe wykazujg zadowalajagcg odpornosé na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gorna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej
powierzchni.

2.2.7. Obciagzenie niszczace

Tablica 8. Klasa obciazenia niszczacego

Charakterystyczne Minimalne
. obcigzenie obcigzenie
Klasa Znakowanie niszczace niszczace
kN kN
70 7 7,0 5,6

2.2.8. Wasciwosci ogniowe

Piyty polimerobetonowe wskaznikowe produkowane wg PN-EN 1339 [9] nalezg do klasy A1 reakcji na ogien, bez
potrzeby przeprowadzania badarn.

2.2.9. Wyglad
Goma powierzchnia polimerobetonowych plyt wskaznikowych nie powinna wykazywaé takich wad jak rysy lub

odpryski. W przypadku dwuwarstwowych plyt nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)
miedzy warstwami. Ewentuaine wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe plyt brukowych i
nie sg uwazane za istotne.

2.2.10. Tekstura

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub STWIORB wymagane sg plyty o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna byé opisana przez producenta, ktéry przed realizacja zamdwienia, powinien dostarczy¢ prébki dla
pozniejszej oceny zgodno$ci otrzymanych materiatéw z zaméwieniem.

Roznice w jednolitosci tekstury plyt, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcodw i przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.11. Zabarwienie

Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWIORB wymagane sg plyty barwione to producent, przed realizacjg
zamoéwienia, powinien dostarczyé probki dla pézniejszej oceny zgodnosci ofrzymanych materiatéow 2z
zamowieniem.

Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Réznice w jednolitosci zabarwienia plyt, ktore moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne,
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2.2.12 Sktadowanie

Polimerobetonowe plyty wskaznikowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie,
na podiozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wediug rodzajow, odmian i
gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przekiadkami drewnianymi.

2.3. Materialy do wykonania podsypki i wypetnienia spoin

2.3.1. Warunki ogdine stosowania
Polimerobetonowe plyly wskaznikowe nalezy uktadac¢ na podsycpe cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm,
z wypelnieniem spoin piaskiem Do fugowania nalezy stosowac¢ materiaty wodporzepuszczalne.

2.3.2. Materiaty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej
Materiaty do wykonania podsypki pod chodnik:
- cement powszechnego uzytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [10],
- piasek wg PN-EN 13242 [11], o uziarnieniu do 4 mm,
- woda wg PN-EN 1008 [12] lub woda pitna.
Stosunek cementu do kruszywa w podsypce cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 1:4. W/c w podsypce
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 0,2+0,35.

2.3.3. Materialy do wypeinienia spoin
2.3.3.1. Piasek do wypelnienia spoin
Do wypeinienia spoin nalezy stosowac piasek o uziarnieniu 0/2 mm speiniajgcy wymagania PN-EN 13242 [11].

2.4. Materialy do wykonania obramowania
Do obramowania nawierzchni mozna stosowaé krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe zgodnie z

dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych z wykiadzing np. elastomerowa chronigca plyty
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy,
- narzedzi tngcych (przycinarek, szlifierek) do przycinania ptyt,
- rakli gumowych do rozktadania zaprawy do spoinowania,
- szczotek do czyszczenia gotowej nawierzchni.

Do wykonania obramowania nawierzchni nalezy stosowac sprzet wg STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01.

4. Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1]pkt 4.

4.2, Transport plyt wskaznikowych

Polimerobetonowe plyty wskaznikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, na paletach,
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Palety powinny by¢ spinane
tadmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi plyty przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
Pozadane jest, aby palety z plytami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysychaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement workowany powinien byé transportowany w warunkach zabezpieczajgcych go przed zalaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz rozerwaniem opakowart. Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do
tadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mieé¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1 [10].

Transport materiatbw do wykonania obramowania chodnika powinien odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01 [6]

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy z polimerobetonowych plyt wskaznikowych na:
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a) podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuija;

1)  wykonanie koryta pod chodnik,

2)  wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
3)  przygotowanie i rozécielenie podsypki,

4)  ulozenie ptyt z ubiciem,

5)  wypelnienie szczelin miedzy plytami,

6) pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytku.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto wykonane w podiozu z gruntu nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podituznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.01.01
[2].

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Obramowanie nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do uktadania plyt chodnikowych. Przed wykonaniem
obramowania zaleca si¢ ulozenie jednego rzedu plyt w celu ustalenia szeroko$ci chodnika i prawidiowej
lokalizacji obrzeza.

5.5. Podsypka

5.5.1. Wymagania ogélne

Rodzaj zastosowanej podyspki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Zaleca sig
stosowanie podsypki zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 2.3.1.

Gruboé¢ cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane]j grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm (ale nie powinna by¢ ciensza niz 4 cm). W celu uzyskania wtasciwej grubosci
nawierzchni, grubo$¢ podsypki przed ubiciem nawierzchni powinna przekracza¢ grubo$¢ projektowang o okoto
1+2 cm.

Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana. Wyréwnana ptaszczyzna podsypki musi mie¢ te same
nachylenia poprzeczne i podtuzne co pozniejsza nawierzchnia z utozonych piyt brukowych.

5.5.2. Szczegolne wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej

Ulozenie nawierzchni z plyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki plyty nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

Podsypke cementowo-piaskowsa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnoé¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z elementow
prefabrykowanych od 3 do 4 m,

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej, to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z plyt o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi byé zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Wykonanie chodnika z polimerobetonowych plyt wskaznikowych
5.6.1. Uktadanie piyt

Na przygotowanej podsypce plyty nalezy uktada¢ wg wzoru okreslonego w dokumentaciji projektowej, z
zachowaniem odstepu migdzy ptytami od 3mm do 8 mm na prostej i do 3 cm na tukach.

Plyty przy kraweznikach nalezy ukiadaé¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie kilka milimetrow
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio dociete nalezy ukiada¢ w
jednym poziomie, regulujgc wysokosé urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Ptyty moga by¢ przycinane.

Piyty na fukach o promieniu do 30 m powinny byé ukladane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy
uzyciu tréjkgtéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy
do szeroko$ci chodnika i promienia fuku.

Podczas ukiadania chodnika stanowisko pracy powinno sie znajdowaé na juz ulozonej nawierzchni. Plyty nie
powinny byé &cisle do siebie dociskane, aby umozliwié ewentualne konieczne wyréwnanie linii bruku podczas
uktadania. Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdza¢ za pomocg sznurka prawidiowosé przebiegu linii spoin bruku.
Jezeli linie sg nierbwne, trzeba potozenie rzedow poprawi¢. Nalezy réwniez sprawdzi¢ prostopadiosé linii.

Kazdg plyte nalezy po utozeniu wypoziomowac za pomocg gumowego miotka.

Powierzchnia plyt polozonych w sgsiedztwie urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna po ubiciu nawierzchni wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych.

Dzienng dziatke robocza nawierzchni ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie pasem nawierzchni o szeroko$ci dwdoch pilyt wykonanej na podsypce piaskowej w celu



D-08.02.01 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH
Strona |8

wytworzenia oporu dla ubicia ptyt ulozonych na state. Przed wznowieniem robét prowizoryczng czesé nawierzchni
nalezy rozebra€ wraz z podsypka.

5.6.2. Zageszczanie nawierzchni

Po utozeniu plyt nawierzchnie nalezy zageszczac w taki sposob, by nie ubijaé jej miejscowo (powinno to by¢ tzw.
ptynigcie podsypki). Dlatego zageszczarka plytowa nie powinna porusza¢ sie zbyt wolno, aby unikngé
nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min). Ubijanie przeprowadza sie réwnomiernie na calej
powierzchni, zawsze zaczynajac od brzegow i kierujgc sie do Srodka, a nastepnie wzdiuz, az do uzyskania
docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci wszystkich elementow.

Piyte roboczg zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscié. Plyta nie moze by¢ znieksztalcona, gdyz
spowoduje to uszkodzenie plyt. Nawierzchnia z plyt powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z
resztek piasku. W ten sposéb uniknie sie miejscowego nacisku na elementy. Do zageszczania nawierzchni nie
nadajg si¢ walce, gdyz naciskajg one na powierzchnie punktowo. Zbyt waskie plyty robocze zageszczarki nalezy
zaopatrzy¢ w dodatkowe plyty boczne, poszerzajace szeroko$¢ roboczg. Do plyt o wrazliwej powierzchni nalezy
koniecznie uzy¢ nakladki z tworzywa, natozonej od spodu na ptyte roboczg (do tego celu nadajg sie takze
zageszczarki wyposazone w gumowe rolki). Jezeli plyty betonowe sg uktadane na podsypce z zaprawy,
zageszczenie musi si¢ odbyé jeszcze przed rozpoczeciem procesu wigzania zaprawy - w zaleznosci od
temperatury otoczenia powinno to nastgpi¢ od 1 do 3 godzin po zarobieniu zaprawy.

5.6.3. Wypetnianie spoin
Spoiny wypetnia sig piaskiem zgodnie z pktem 2.3.1.

5.6.3.1. Wypetnienie spoin piaskiem

Po zageszczeniu nawierzchni spoiny migdzy piytami wypeinia sie ostroziamistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm.
Piasek wciera sig¢ w szczeliny za pomoca szczotki. Spoiny mozna tez wypetnia¢ piaskiem po obfitym polaniu
nawierzchni wodg i wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Tylko catkowite wypelnienie wszystkich szczelin piaskiem zapewnia peing no$no$é wykonanej nawierzchni.
Dlatego tez zapiaskowanie szczelin nalezy jeszcze kilkakrotnie powt6rzy¢ (po kilku dniach).

5.7. Pielegnacja chodnika

Nawierzchnia na podsypce piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem nie wymaga szczegoélnej pielegnaciji i
nadaje sig¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Zaleca sie jednak pozostawienie warstwy piasku
rozsypanego, zgodnie z pktem 5.6.3.1, na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni, aby mogt on stopniowo
dopetnia¢ szczeliny.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgednosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania whasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1. Badania ptyt wskaznikowych

Kontrola plyt wskaznikowych nastepuje na podstawie odpowiednich deklaracji producenta
potwierdzajgcych spelnienie przez plyty wymagari wynikajacych z zamoéwienia. Dodatkowo nalezy wyrywkowo
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny i wymiary plyt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3 oraz
pktem 2.2.9+2.2.11. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikami ,C” i ,J" normy PN-EN 1339 [9].
Jesli STWIORB nie precyzuje inaczej mozna przyjaé, ze jezeli ponad 10% piyt nie spelnia powyzszych wymagari
partie nalezy odrzucic.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Kontrola pozostatych materialow do wykonania chodnika z ptyt wskaZnikowych nastepuje na podstawie
odpowiednich deklaracji producenta potwierdzajacych zgodnoéé materiatéw z wymaganiami podanymi w pkcie 2
niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta
Sprawdzenie wykonania koryta nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z STWIORB D-04.01.01 [2] pkt 6.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania obramowania chodnika

Sprawdzenie wykonania obramowania, w zaleznoéci od rodzaju zastosowanych materiatéw, nalezy wykonaé
zgodnie z STWIORB D-08.01.01 [5], D-08.03.01 [6].

Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego powinno byé zgodne z wymaganiami STWIORB D-08.03.01 {6]
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pktem 5.3 niniejszej STWIORB. Kontrole grubosci i
spadkow podsypki nalezy wykona¢ w 10 punktach dziennej dziatki roboczej. Dopuszczaine odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm. Spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci podiuzne]j przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?

utozonego chodnika, réwniez przy krawedziach i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m
chodnika. Dopuszczalny przes$wit pod fatg nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie szerokoséci chodnika
Sprawdzenie szerokosci chodnika nalezy przeprowadzaé co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika, jednak nie rzadziej niz co 25 m chodnika. Dopuszczalna odchytka od szerokosci projektowanej nie

powinna przekraczac +5 cm.

6.4.5. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurdéw napietych wzdtuz

spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.

6.4.6. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na diugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia. Spoiny

powinny by¢ wypetnione na peing glebokosé.

6.4.7. Sprawdzenie koloru plyt i desenia ich utozenia
Kontrole nalezy prowadzi¢ na biezgco, na zgodno$é z dokumentacjg projektowa,

7. Obmiar robot
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt wskaznikowych.
8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnos$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt wskaznikowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie plyt wskaznikowych,

- wypenienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje réwniez:

- roboty tymczasowe, kibre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.
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Cena nie obejmuje wykonania obramowania nawierzchni chodnika. Wykonanie obramowania, w zaleznoéci od
jego rodzaju, ptatne jest wg odrebnej STWIORB.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiORB)

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

2. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

3. D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajgce

4. D-05.03.04a Wypetnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

5. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

6. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

7. D-08.05.00 Scieki

8. D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw

10.2. Normy

9. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badar

10. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

13. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

15. BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.3. Inne dokumenty
[1] DIN 32984 Bodenindikatoren im &ffentlichen Raum
[2] DIN 51130 Prifung von Bodenbeldgen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene
[3] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Priifung, Uberwachung
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania pn:” Przebudowa ul. Dymka w
Poznaniu w zakresie budowy chodnika od posesji nr 194 do istniejgcej pieszo-jezdni na wysokoéci posesji nr 200
wraz z o$wietleniem i kanatem technologicznym.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem nowego
betonowego obrzeza chodnikowego:

- 8x30,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacjg Przetargows i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiaiéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoblne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

2wir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznoéci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

—~ obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 -G1,

— gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

l

Ji

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczaina odchytka, m
e Gatunek 1 Gatunek 2
: +8 £12
i 3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzefi wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgsto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) X
i uszkodzenia niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$é, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

2wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 , a piasek - wymaganiom PN-B-11113.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ PN-B-06711.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 .

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeiy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatléw

Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny hy¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji przetargowej i

zaleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢ wypeinione catkowicie
na peing gigbokos¢. i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatobw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokiadno$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,
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c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

~ wypetlnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypeinienie badanej
spoiny na petnag gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 obejmuije:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie Koryta,
— roz&cielenie i ubicie podsypki,
~ ustawienie obrzeza,
~ wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9 2.2, Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego 6x20 obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
~ obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



