Poznań, dnia 16.05.2023
Specyfikacja
Przycisk sterowniczy dla pieszych (połączenie za pomocą 2 żył) do wymian serwisowych w istniejących lokalizacjach na terenie miasta Poznania
Istotne warunki:
1) wymagane spełnienie warunków technicznych zawartych w zał. 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07.09.2015,

2) przycisk musi być przystosowany do różnych średnic masztów. W celu dopasowania obudowy przycisku do średnicy masztu, dopuszcza się zastosowanie elastycznej podkładki adaptacyjnej,
3) kolor obudowy przycisku: żółty, minimalny udział koloru żółtego w obudowie widocznej z zewnątrz musi wynosić minimum 70%, sygnalizator akustyczny - obudowa kolor czarny,
4) stopień ochrony urządzenia nie mniejszy niż IP54, obudowa i adapter skonstruowane w sposób uniemożliwiający szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku,

5) przycisk podłączany do instalacji za pomocą przewodu o długości minimum 1,5m (podłączony wstępnie do przycisku), nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych zasilaczy,
6) połączenia kablowe montowane na zaciski przyłączeniowe: sprężynowe, we wnęce kablowej, przycisk musi posiadać przygotowane końcówki kabla (opisane) do wpięcia we wnęce kablowej,
7) zasilanie do przycisku 24V DC lub AC, połączenie za pomocą 2 żył (zasilanie i jednocześnie komunikacja sterownik - przycisk),

8) zgłoszenie do sterownika sygnalizacji świetlnej za pomocą sensora przekazywane za pomocą istniejących 2 żył (zasilanie, sygnały oraz wszystkie funkcje realizowane za pomocą istniejących 2 żył pomiędzy sterownikiem i urządzeniem), 

9) urządzenie sterujące do zainstalowania w sterowniku w celu komunikacji z przyciskiem z opisanymi wyprowadzeniami do podłączenia obwodu zgłoszenia, potwierdzenia zgłoszenia, zasilania (istniejącego w sterowniku 24V lub 230V), kompaktowa obudowa z możliwością instalacji na listwie din (w komplecie adapter do wpięcia na listwę),
10) optyczne potwierdzenie zgłoszenia: LED - czerwony tekst CZEKAJ, dopuszcza się dodatkowe potwierdzenie optyczne w postaci czerwonych punktów umieszczonych na bokach obudowy przycisku, 
11) każdy komplet zapakowany w osobny karton do układania w magazynie z naklejką na boku (na naklejce wyraźnie: nazwa urządzenia, zasilanie), 

12) szczegółowa instrukcja montażu i obsługi w języku polskim,
13) gwarancja nie mniej niż 3 lata,

Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Górecka 15.
