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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru umocnienia i zabezpieczenia paséw zieleni w ramach budowy chodnika
w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul.
Floksowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
umocnieniu i zabezpieczeniu pasoéw zieleni oraz skarp i obejmuja:

— humusowanie pasoOw zieleni (trawnikow) i1 skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 15 cm z zakupem 1 dowozem humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu i zabezpieczaniu pasow zieleni
objetymi niniejsza ST sa:

2.1. Ziemia urodzajna (humus)
e ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj: moze

pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej
czynnej mikrobiologicznie (okoto 25 cm wierzchniej warstwy),
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e nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajne;:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05 mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0 mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa 1 kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza si¢ stosowania podtoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujagce ziemi¢ urodzajng: cigzar
objetosciowy 1,3 - 1,6 T/m’,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
zawarto$¢ materii organicznej: 5-7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢
mineratéw: N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg, Mgl0 — 15 mg na 100 g
gleby, odczyn pH 5,7-6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajaca 500mg/100g s.m.
gleby. Nie dopuszcza si¢ do wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto$ciami Ca
1 materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione warto$ci.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999.

Preferowane sg mieszanki traw z duzg domieszka traw roztogowych (odpornych na
susze). Nie zaleca si¢ mieszanek szybko kietkujacych z duzg iloscig zycicy trwatej, ktéra ma
tendencje do tworzenia osobnych kepek.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarki,

— cysterna do wody pod cisnieniem z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
lopaty, grabie, mlotki, topory, reczne pity itp.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
5.2. Humusowanie

5.2.1. Dowo6z (wcze$niej zakupionego) humusu i1 rozmieszczenie go rownomiernie na calej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji (projektowane trawniki — w tym pobocze/opaska,
skarpa, dno rowu i przeciwskarpa).

5.2.2. Wyrownanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu
1 zageszczeniu.

5.2.4. Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu.
5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych pasow zieleni.
5.2.6. Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim.

5.2.7. Wysianie recznie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 4 kg na 100 m®.

Przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy wyrdéwnac, zagrabi¢ i lekko zagescic¢
(watowa¢ watem gladkim). Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne. Najlepszym terminem
wysiewu nasion jest wiosna (od poczatku kwietnia do konca maja) oraz wczesna jesien (od
konca sierpnia do konca wrzesnia) w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych — przy
sprzyjajacych warunkach klimatycznych, okreslonych powyzej, zaktadanie trawnikow mozna
wykonywa¢ rowniez w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera. Niedopuszczalne
jest prowadzenie Robot w okresie od 01.11 do 31.03 w przypadku wystepowania temperatur
otoczenia nizszych od 0°C oraz w czasie 1 po opadach $niegu i na zamarznigtym podtozu,

Nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upaldw; uktadanie trawnika w tym
okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania.

Po wysiewie ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
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Nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew,
przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

W przypadku sptynigecia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych
przyczyn, humusowanie nalezy powtorzy¢ (niezbedng ilo$¢ razy).

W okresach suchych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami.

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.

5.2.10. Pielegnacja trawnikow (pasoéw zieleni/poboczy)

Wymagania zwigzane z pielggnacjg trawnikow: po wzejsciu trawy na wysokos¢
ok. 10 cm, teren nalezy zwatowac, celem spowodowania rozkrzewienia trawy, nastepne
koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm do 12 cm, ostatnie, przedzimowe
koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika), chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznos$cig i dopiero
po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego —
okoto 3kg NPK na lar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot 1 ich zgodnosci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych
miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m®. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowacé
wyztobienia erozyjne.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.3,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— m’® (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Platnoéci za m’ humusowania z obsianiem nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, oceng jakosci wykonanych robot i jakosci uzytych materiatow na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

— humusowanie pasoOw zieleni (trawnikow) i skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 15 cm z zakupem 1 dowozem humusu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” zahumusowania z obsianiem paséw zieleni obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- pielegnacje trawnikow w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Uwaga: odbior trawnikéw 1 przejecie w state utrzymanie bedzie dokonany tylko i wylgcznie
po catkowitym wzejSciu 1 pierwszym koszeniu.

10. Przepisy zwiazane

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy

kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

PN-P-04626:1998 Tekstylia — wyznaczanie sity zrywajacej 1 wydtuzenia metoda paskowa

PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze — sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
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PN-B-11111:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka”.

PN-EN197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ I: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
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