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ZAt. 3.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kostrzyn, dnia 16.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
2351), oswiadczamy, ze projekt wykonawczy, dla tematu: ,Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Szarotkow3 do skrzyzowania z ul. Floksowg”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza telekomunikacyjna:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Dawid Sztapka mgr inz. Przemystaw Iwanski
nrupr. proj.: WKP/0184/PWOT/12 nr upr. proj.: DTT-TU/02234/02/U
- spec. telekomunikacyjna - spec. telekomunikacyjna
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ZAt. 3.2 Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

s WIELKOPOLSKA
LA “io. OKREGOWA
4 . IZBA
15 INZYNIEROW
1) BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151.2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |-5, art
12ust. 304, art, 13ust | pkt 1§2 oraz ust. 314, art. 14 ust | pkt 2¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: D2, U. 2 2010 r, Nr 243 poz. 1623 2 pd2n. 2m.) oraz § 22 usl. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynicr
kicrunck: Elcktronika i Teleckomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1 Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czlonkdw wlasciwej izbhy samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj I1zby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnes Wielkopolskie|
Okrggowe) Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.
Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikaci
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszgca.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmeznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnodet.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji l\'vg‘gllnikacy)ncj1
Przewodniczacy — dr inz. Danic! Pawlicki: f(;( 2 A1 .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski..... ,’L’

Czionek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda: 1‘

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Potludniowa 25
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

z dnia ?5 lutego 2002 r. .~

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa . Twanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniern budowlanych w

. telekomumnikacji
Nadaj§ Panu mgr 1ﬁz Przemyslawowu Iwansklemu
urodzonemu 17 10.1970 r. w Poznaniu
‘uprawnienia budowlane w telekomUnikacji
do | Pm]ektowama i kierowania rubotalm budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych ;
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg tuwanyszch

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyj i .. "\ ZASTEECH
_ [ A, “S*”r

dma,Jej
rozpatrzenie sprawy { art\}27 Jl_“
129 §2 Kpa } do Pm.csa Urzgdu Regulacji Telekominil
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Cof -
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w an, 127 § e
Kpa, stronie przyslugiwat bedzie prawo wniesienia  skargi
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art, 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 1. 0

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pbién, zm.).
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ZAt.3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6N2-RW8-AIX *

Pan Dawid Szfapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z3C-JTV-51Y *

Pan Przemystaw lwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZAt. 3.4 Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska DROG-GEO PROJEKT
Hurt Ryszard Bartosz Swidurski
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. Warzywna 1

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-025 Kostrzyn

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 037 881

kaédz, 17 sierpien 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-30996/22
Temat: Ogdlne Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z budowa
chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowa.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowg w Poznaniu, informujemy
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczna eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy,
opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w  kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegloéci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw
uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji  jest uwarunkowane spetnieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykonaé¢ przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury  teletechnicznej -  stupka
teletechnicznego z kablami doziemnymi oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi
kablami miedzianymi i swiattowodowymi oraz kablami OA, poza rejon kolizji z planowang
ukfadem drogowym. Wykonaé regulacje wysokosciowa wiazdw studni kablowych do
poziomu projektowanych nawierzchni. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w miejscach
Zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowang nawierzchnig
drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych
Zjazdow i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
Zgtaszane organom $cigania .

Orangs Poiske SPOMKa AKCYNE T BIB0-D3 | B0MSBSM W WEFZaWIE (07-376) By UL AL JEMOIMEKIS 160 WPISANE 00 RejSat Pro o WATZGNSgo proas 530 Rejonowy dis m.et Werszawy
X WyOZial GOEPOArCEy Krajowsgo FS|SETU S3ACWSGO PO0 NUMSTsm: COD0CT06E1; REGON 012100762 MIP 626-02-50-985 = POKIYT/m ¥ e kapmbs" ZBKIBIOWY WyNDSZAEYM 3.857.072.457 Jotyeh
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10.

11.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnic¢ z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb  widoczny, wytyczyé i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrehie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
SA.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnione] i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pltyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi w todzi ul. Batluckiego 10/12.

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu Kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnegj w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie

Orange Folake SPOKs AKEYA = HEOTD3 | AaMSBSM W WArZsWIS [07-376] Py UL AL JSPazoimekis 160 WPIBANE 00 RejSetny Pr2sasieDioroou PrOWSA=ONSgo Prec 53d Aelonowy Ol m st Werszauy
X Wyt GoRpOOAIG=y Krajowsgo MejsBtTU Sadcwsgo Pod nuTsrem: 0000010581 AEGON 017100782 NIF 626-07-50-835  POKYTYM  Ca0SC! KAPIAIST ZaKISCOMYT WyNOAZacym 3.837.072 457 Zatych
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12.

13.

specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:
¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych
¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i
swiattowodowych, majacych bezposredni wplyw na jakosc¢ dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie
podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktorym w
tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkdw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.
Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzdr whascicielski | formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzor wniosku o nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznari

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Orange Folake SPOKs AKEYA = HEOTD3 | AaMSBSM W WArZsWIS [07-376] Py UL AL JSPazoimekis 160 WPIBANE 00 RejSetny Pr2sasieDioroou PrOWSA=ONSgo Prec 53d Aelonowy Ol m st Werszauy
X Wyt GoRpOOAIG=y Krajowsgo MejsBtTU Sadcwsgo Pod nuTsrem: 0000010581 AEGON 017100782 NIF 626-07-50-835  POKYTYM  Ca0SC! KAPIAIST ZaKISCOMYT WyNOAZacym 3.837.072 457 Zatych
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14.

15.

16.

1%

18.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL
nalezy spetnic wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna
zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do  warunkdw
technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru

komadrkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng
oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formagcie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e 7 czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,
o Protokdt  odbioru  technicznego  winien  by¢é  podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przefozonej infrastruktury telekomunikacyijnej.
Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zatgcznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i

Orange Folake SPOKs AKEYA = HEOTD3 | AaMSBSM W WArZsWIS [07-376] Py UL AL JSPazoimekis 160 WPIBANE 00 RejSetny Pr2sasieDioroou PrOWSA=ONSgo Prec 53d Aelonowy Ol m st Werszauy
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stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Zipowazanigm
gﬁiﬁaﬁ&i
6

wny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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ZAt. 3.5 Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Orange Polska DROG-GEO PROJEKT
Hurt ul. Warzywna 1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-025 Kostrzyn Wikp.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

tel.: 503 037 881

kédz: 15 wrzesien 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-38745/22

Temat: Projekt Wykonawczy przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej w ramach realizacji zadania
"Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od Skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul.
Foksowa” w Poznaniu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego
zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od Skrzyzowania z ul. Szarotkowa do
skrzyzowania z ul. Foksowa”, informujemy, ze przediozong dokumentacje pod wzgledem przyjetych
rozwigzan technicznych, opiniujemy pozytywnie.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A
konieczne jest przedtozenie kopii prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych;

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencia w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczgcia prac nalezy przesta¢ na

adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

Orange Polska Spdika Akcyina 2 siedziog | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozoiimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mist. Warszawy
XiI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem: 0000010681; REGOM 012100784 NIP 626-02-50-335 2 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3 837.072.437 zfotych

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa
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W przypadku rozpoczecia prac dotyczacych sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Jacek Madajski

Giéwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Polska Spoika Akcyina 2 siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozoiimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dia mist. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadewege pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 2 pokrytym w calosci kapitalsm zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa

15



Projekt Wykonawczy Opis Techniczny Styczen 2023

ZAt. 3.6 Warunki ZDM

K

Zarzgd Drog Miejskich

ZDM-1PI.220.42.2021.MM1.5 Poznan, 11.02.2022 .

DROG-GEO PROJEKT
Ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ul. Lawendowej na
odcinku od skrzyZowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowg - przekazanie
warunkoéw technicznych na budowe kanatu technologicznego

Wydziat Przygotowania Inwestycji w zatgczeniu przekazuje warunki techniczne na budowe

kanatu technologicznego dla projektowanego uktadu ul. Lawendowe;j.

¥

Zalaczniki:
1. Warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego z dnia 01.02.2022r.

Otrzymuijg:
Adresat
ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo sporzadzil/a:

Malwina Maciejewska

Starszy Referent Wydziatu Przygotowania Inwestycji
tel.: 61 628 65 58, mmaciejewska@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa
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Poznan, 01 lutego 2022 r.
ZDM-IPI1.220.42.2021.MM1.3
RITS.0718.5.2022

Wydziat IPI
W miejscu

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ul. Lawendowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowa.

Wydziat RITS podaje ponizej warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego dla
projektowanego uktadu ul. Lawendowej.

Profil kanalu technologicznego: minimalny, okreslony w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x 110
mm + 1x 40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zatgczniku tym
podane s3 szczegotowe wymagania techniczne.

Kanat technologiczny powinien by¢ zakonczony maksymalnie w granicy opracowania
projektowego. Projektowanym kanatem technologicznym nawigzaé sie do istniejgcej studni
kanatu technologicznego w ul. Floksowej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: Wytyczne do projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu”. Zaprojektowane
rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty uzgodni¢ z ZDM.

Waznosé warunkéw ustala sig na 12 miesiecy.

Zatgcznik:
1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
(ver.1.2)
2. Przebieg kanatu w ul Floksowej

Sprawe prowadzi:

Maciej Nowacki, referent ds. sterowania ruchem
Centrum Operacyjne Sterowania Ruchem

tel. 61 646 54 61

Stronalz2

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa
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Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018r.

Rurociggi HDPE ¢ 40 mm powinny posiadac grubos¢ $cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwa poslizgows.
Rurociggi HDPE ¢ 110 mm powinny posiadac grubosé scianki min. 5 mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac prébe nadcinieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek cinienia przy prébie 24 godzinnej dla ci$nienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wiekszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien byé¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7

mikrorur o $rednicy 12/8 mm.

W przypadku przejs¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowg stosowac rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujgc min. gtebokosci utozenia. Dla przejicia pod linig tramwajowa zachowac
min. gtebokos¢ utozenia 1,5 m od gtéwki szyny. Dla przejs¢ pod wjazdami i drogami zachowaé min. glebokos¢
utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje uktadac na giebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej glebokosci utozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel
$wiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu. W potowie glebokosci wykopu
powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomarariczowym o szerokodci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwatym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarariczowym o szerokosci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi fukami. Prawidfowe ich utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umotliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas Zzywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materialdéw). Projekt powinien zaktadac 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do giebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wtascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzeri infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajgcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem skierowanym

Wytyezne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa
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od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspétczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg
poslizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczaé zaciggnigty do niego kabel swiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel $wiatlowodowy musi byé
utozony w rurociggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci Scianki, badi rurociag kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe moga by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi byé zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe musz3 byé tagczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy musi byé uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy
jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabla oraz ciggdw pustych.

Dla umotliwienia szczegolowej lokalizacji rurociggdw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajgcej sie
wyfacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggow) z kablami swiatlowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy utozyé przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne musza posiadac ciggtos¢ elektryczng na catej dtugosci odcinkéw miedzyztaczowych, a

miejsca ich pofaczeri powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktorych nalezy wyprowadzaé
koricowki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byé

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego sg studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztgczowych oraz zapaséw technologicznych kabla swiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna byé
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowad, jako najazdowe z pokrywa

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztgczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montaz rurociggédw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggéw nie powinien by¢ wykonany w Swietle wejscia do studni np. SKR-2). llo$¢, rodzaj studni

oraz odlegfosci pomiedzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa

20



Projekt Wykonawczy Opis Techniczny Styczen 2023

odlegtos¢ pomigdzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanejz rurociggdéw ¢ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mieé prostoliniowy przebieg. Wysokos¢ montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
byé doprowadzony do stanu z przed przystgpienia do prac. W przypadku rdznicy wysokosci terenu, pomigdzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnac ziemia i zagesci¢ teren wokét zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych musza zosta¢ uzgodnione z Zarzagdem Drog Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
koniecznoéé wykonania zlacza/zapasu nalezy projektowac zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, musza by¢ uloione w gruncie na glebokosci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy uktada¢ markery kablowe umozliwiajgce pdzniejsza szczegétowa
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowainionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kiédka systemowa okreslong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczefistwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowac
farba antykorozyjng (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegblne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzgcych
zapraw o duiej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. llo$¢ zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastapito wyciéniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie potaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku konieczno$ci wykonania otworéw wejéciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykonaé je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem koricowki o $rednicy nieznacznie przekraczajgcej
¢rednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metodg kucia. Przestrzeri pomiedzy

rura i $ciana studni wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwotna

wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociagow

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurociag kablowy wypetnié zaprawa stosowana do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowaé sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by mozna

bylto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ztacze
naleizy zamontowac stelaie zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umotzliwiajace instalacje odpowiedniej diugosci

zapasu.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizer lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemoszliwiajacy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanieéé 10 cm warstwe piasku — wykonaé
tzw. podsypke piaskowa. Rury uktadac na gtebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizeri i skrzyzowari z innymi instalacjami nalezy stosowaé ostony rur i ostony istniejacych

instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace ulegajgce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z Wtaécicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zostac uziemione poprzez zréwnanie potencjatéw poszczegéinych elementéw
(taczniki linkg zielono-z6tta min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwéch stron konstrukgji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegélowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte s3 w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
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ZAt. 3.7 Uzgodnienie ZDM trasy kanatu technologicznego przed naradg koordynacyjng

2K

Zarzad Drog Miejskich

ZDM-IP1.220.42.2021.MM1.16 Poznan, 20.05.2022 r.

DROG-GEO PROJEKT
Ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ul. Lawendowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skizyzowania z ul. Floksowg

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie przekazany w dniu 10.05.2022 r.
plan sytuacyjny przedstawiajgcy przebieg kanatu technologicznego przed Naradg Koordynacyjna
w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku do skrzyzowania z ul.

Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksows”.

Otrzymuija:
£ Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo sporzadzil/a:

Malwina Maciejewska

Starszy Referent Wydziatu Przygotowania Inwestycji
tel.: 61 628 65 58, mmaciejewska@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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ZAt. 3.8 Uzgodnienie ZDM projektu kanatu technologicznego

K

Zarzad Drog Miejskich
ZDM-1P1.220.42.2021.MM1.22 Poznan, 18.10.2022 r.

DROG-GEO PROJEKT
Ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ul. Lawendowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowg

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie przekazany pismem z dnia
21.09.2022 r. projekt kanatu technologicznego w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika w ul.

Lawendowej na odcinku do skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg”.

Otrzymuija:
2 Adresat
2 ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo sporzadzit/a:

Malwina Mielcarek

Starszy Referent Wydzialu Przygotowania Inwestycji
tel.: 61 628 65 58, mmielcarek@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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ZAt. 3.9 Protokét ZUDP

Poznan, 14-09-2022

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1495.2022
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1495.2022

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na whiosek: DROG-GEO PROJEKT RYSZARD BARTOSZ SWIDURSKI
ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn WIkp
Kostrzyn WIkp.
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 14-09-2022
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Budowa kanatu technologicznego wraz z przestawieniem stupka telekomunikacyjnego w
ramach opracowania pt. "Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg".
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Lawendowa w Poznaniu, obreb 0041 Plewiska

4. Dane inwestora:

DROG-GEO PROJEKT RYSZARD BARTOSZ SWIDURSKI

ul. Warzywna 1

62-025 Kostrzyn WIkp

Kostrzyn Wikp.

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Dominika Strozik:
Na skrzyZzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowa
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencije na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac protokdt z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa
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NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski:
Bez uwag

PSG Rafat Goraj:

szczegotowg lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosic¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Poludnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545170 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

RCI Andrzej Koralewicz:
Bez uwag

VEOLIA Sylwia topatka:
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziers 08.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas roboét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

ZDM Izabela Skrzypczak:
Bez uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Malgorzata Gulczyrska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczgcych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly :

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantow/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynmacyjnych.

* Uwaga!
-zblizenie proj.studzienki z ist. przytacze gazu ( Lawendowa 48 )
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1 Czesc ogdlna
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ulicy Lawendowej i zwigzanej z tym przebudowy stupka
rozdzielczego wraz z kablami abonenckimi.
1.2 Zakres prac

— Zabudowa stupka swiattowodowego z wyposazeniem : 1szt.
—  Sciagniecie zapasu kabla dostepowego :0,5m
—  Przebudowa 19 sztuk kabli DAC 2J :38m
— Mufa kabli DAC 2J do montazu w ziemi : 19szt.
Dtugosc¢ trasowa prac ziemnych budowy wyniesie :0,5m.

1.3 Projekty zwigzane
W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktérych wykonano odrebne
dokumentacje.

2 Czesc techniczna

2.1 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym stupek swiattowodowy zlokalizowany jest po potudniowej stronie ul. Lawendowej w pasie
zieleni przy ogrodzeniu.

2.2 Stan projektowany

Usuniecie kolizji polega przesunieciu istniejgcego stupka poza projektowany chodnik bez przebudowy kabli
w przypadku dostepnych zapasow kabli przy stupku.

W sytuacji, gdy zapasow brak, nalezy zabudowaé nowy stupek poza projektowany chodnik, Sciggnac zapas
mikrokabla  dostepowego OKW487027-A 24) ze ztacza przy posesji ul. Floksowa 40,
a wszystkie kable DAC 2J przebudowac¢ na odcinku od obecnego miejsca lokalizacji stupka do nowego stupka.
W miejscu istniejgcego stupka potaczy¢ istniejgce kable DAC 2J z nowymi w projektowanych mufach
naprawczych, a drugie korice nowych kabli zakoriczyé na tackach spawdw faczac z kablem 24J.

2.3 Materiaty i technologia

Do potgczenia istniejgcych i nowych kabli DAC 2J nalezy w miejscu istniejgcego stupka posadowié
w ziemi mufy i wykona¢ w nich potgczenia kolejnych kabli. Mufy muszg posiadac szczelnosé przed przenikaniem
wody i pytu minimum klasy IP65.

W wykopach nalezy wymienic grunt i zagescic¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

Budowa chodnika w ul. Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania
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3
1)

8)

4

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Podstawa sporzadzenia informacji:
art.20. ust. |. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)
Zakres robot dla projektowanej budowy:
zabezpieczenie placu budowy;

przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

Kolejnosc realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

prace geodezyjne — wytyczenie trasy
wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod kable ziemne

posadowienie stupow, utozenie kabli ziemnych i zawieszenie kabli napowietrznych,
sprawdzenia i pomiary linii,
inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
odbidr techniczny robdét ziemnych
zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu
sprawdzenia i pomiary linii,

roboty wykonczeniowe
odbidr koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzgdzen telekomunikacyjnych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
istniejgca droga wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach wystepuje kabel elektryczny, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

prace ziemne w wykopach i nad wykopami

prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

prace w poblizu drogi

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni  zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Kierownictwo robét powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszystkie wykopy
wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki wykopow i
miejsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)
wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

— Strazy Pozarnej

— Pogotowia Ratunkowego

- Policji
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na  przedmiotowych
dziatkach.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacji (branz),
prace ziemne w miejscu skrzyzowan wykonac recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanies¢ na odpowiednie rysunki.

W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia Orange Polska S.A., wiec nalezy zachowac ostroznos¢

oraz w razie potrzeby wykonac przekopy prébne w celu ich lokalizacji.

Realizacja projektu musi przebiega¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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5 Wykaz norm i przepiséw prawnych dla telekomunikacji
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
PN-85/T-90331

BN-88/8984-17/03
PN-77/E-05030/00,01
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/15

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

219 poz. 1864, 2005r.)

Woda zarobowa do betondw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary.

Cement

Kruszywa do betonu.
Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone, ostong polietylenowa, lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne

wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne

wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna swiattowodowe wymagania

i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania

i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.

Wymagania i badania.
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ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

o zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe

i przetagcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec przytagczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania

i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowarn w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowarn

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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6 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1 2 3 4

1 Stupek swiattowodowy z wyposazeniem dla 24 spawow szt. 1

2 Kabel DAC 2J (19szt*2m) m 38

3 Mufa dla 2 spawdw o montazu w ziemi szt. 19
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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z budowg chodnika
w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowa.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
— umowa z inwestorem;
— warunki techniczne ZDM Poznan
— wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej ZDM w Poznaniu
wersja 1.2 z dnia 20.06.2018r.

1.3. Inwestor
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan.

1.4. Zakres prac
Kanat technologiczny
Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

— Budowa prefabrykowanych studni kablowych SKR-1 7 szt.,
—  Budowa murowanych studni kablowych SKR-1 1 szt.,

—  Ukfadanie kanatu KTu przekopem otwartym
1*110/5,5+1*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8 222 m,
—  Ukfadanie kanatu KTp przekopem
1*110/6,3 + (1*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*¥110/6,3 33m,
Dtugosc¢ trasowa prac wyniesie: 255 m.

1.5. Uzgodnienia

W trakcie prac projektowych zaktualizowano uzbrojenie podziemne. Projektowana trasa kanatu technologicznego

zostata uzgodniona na ZUDP.

1.6. Projekty zwigzane
W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktérych wykonano odrebne
dokumentacje.
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2. Czesc techniczna kanatu technologicznego

2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w zakresie inwestycji nie wystepuje kanat technologiczny.

2.2 Stan projektowany

W zakresie inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac kanat technologiczny wzdtuz catego zakresu budowy
chodnika zgodnie z wymaganiami inwestora.

2.2.1 Cel budowy kanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicznego ma stuzy¢ umieszczeniu lub eksploatac;ji:

—  kabli telekomunikacyjnych, w szczegélnosci Swiattowodowych, o odpowiednich srednicach oraz linii
elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

— kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

— urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

2.2.2 Technologia budowy kanatu technologicznego

Z zatozenia kanat technologiczny jest ciggiem ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzgcych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej dla catego
odcinka drogi wraz z obszarem przylegtym w zakresie niezbednym do podtgczenia instalowanych i docelowych
systeméw drogowych do Centréw Zarzgdzania Ruchem. Dla réznych kategorii drég kanat moze mieé inng
postaé. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680) oraz
warunkami technicznymi inwestora, przyjeto przekroje kanatu technologicznego wedtug profili, w sktad ktérych
wchodzg rury o zewnetrznych $rednicach:

KTu

e RO (rury ostonowe) — ¢110mm

e RS (rury swiattowodowe) — 1x 40mm

*  WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x ¢12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
KTp

* RO (rury ostonowe) — ¢110mm + 110mm (dla RS i WMR)
e RS (rury swiattowodowe) — 1x 40mm
e  WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x ¢12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowg (RO), a w przypadku KTp
pustg rure ostonowg (RO).
KTp stosuje sie w przypadku prowadzenia ciggéw pod przeszkodami terenowymi (np.
w poprzek jezdni, torowisk, ciekdw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej zgodnie z przekrojem KTp, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne [Dz.U.z
2015r.,poz. 680].

.,

A

e O
O® ’
ABO.
RS WMR i )
WMR
S
KTu KTp

KTu: RO=110/5,0mm; RS$=40/3, 7Tmm; WMR=7*12/8mm
KTp: RO=110/6 3mm; R$=40/3,7Tmm; WMR=7*12/8mm
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Kanaty technologiczne tworzg jeden spdjny cigg elementdéw, pozwalajacych w przysztosci jego rozbudowe, tj. na
koncach odcinkéw kanatéw muszg znajdowac sie studnie kablowe i powinny by¢ lokalizowane po jednej stronie
drogi.

Poszczegdlne rury Swiattowodowe w catym ciggu kanatu technologicznego muszg mie¢ oznaczniki tych samych
koloréw.

Mikrorurki muszg mie¢ trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreslenia traktu kablowego na
catej trasie.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtosé i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Parametry studni kablowych:

— rozmiar minimum SKR-1,

— zabezpieczenie antywtamaniowe w formie pokrywy zamykanej na ktédke systemowga z wzorem
okreslonym przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenistwa Urzedu Miasta Poznania,

— rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,
— kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,

— pokrywa studni z umieszczonym trwale logo wtasciciela kanatu technologicznego
(z napisem ,MIASTO POZNAN"),

— wywietrznik metalowy,
— konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Parametry rur:
— RHDPE 940 o $ciankach grubosci 3,7mm, rowkowane z wewnetrzng warstwg poslizgowa,

— RHDPE ¢110/5.0, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami
i uszczelnieniem,

— RHDPE ¢110/6,3, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,

— Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajgcy co najmniej
7 mikrorur o $rednicy 12/8mm.
2.2.3 Uktadanie kanatu technologicznego
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:
— 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych drdg nizszych klas,
Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:
— na polach uprawnych-1,0 m,
— w poboczudrég—-1,0m,
— na pozostatym terenie pasa drogowego — 0,8 m,
— pod dnem rowu—-0,8 m,
mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejacg lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pdl uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejaca rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym
oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna.
Niedopuszczalna jest lokalizacja kanatu technologicznego w pasie dzielgcym jezdnie gtéwne.
Dno wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku —
wykonac¢ tzw. podsypke piaskowa. Rury uktadaé¢ na gtebokosci co najmniej 0,8m liczgc od poziomu terenu.
Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostac
uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
Studnie kablowe nalezy przewidywa¢ na koncach przepustow pod jezdniami i innymi przeszkodami
terenowymi, na rozgatezieniach, w miejscach zmiany trasy kanatu oraz w miejscach gdzie wystepuje potrzeba
instalacji studni zaciggowej oraz na skrzyzowaniach drég publicznych (studnie odgatezne).
W przypadku wykonania kanatu technologicznego KTu metodg bezwykopowg (przeciskiem lub przewiertem)
pod zjazdami, oraz w sytuacjach np. przejs¢ w poblizu drzew, aby nie narusza¢ systemu korzeniowego,
przewiduje sie zakanczanie przepustu studnig co najwyzej z jednej strony. Nie wystepuje zmiana profilu
kanatu z KTu na KTp, a rury kanatu KTu zabezpieczone bedg rurami ostonowymi.
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Rury ostonowe profilu KTu w Zzadnym przypadku nie beda wprowadzane do studni kablowych, ani
zabezpieczane przed zamulaniem. Stuzg tylko do dodatkowego zabezpieczenia rur kanatu technologicznego,
a nie prowadzenia w nich okablowania.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
nalezy umiesci¢ nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £+ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1)

4)

Podstawa sporzadzenia informacji:

art.20. ust. |. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

Zakres robot dla projektowanej budowy:
zabezpieczenie placu budowy;
przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

Kolejnosc realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

prace geodezyjne — wytyczenie trasy

wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod kanalizacje kablowa, rurociagi kablowe (Swiattowodowe) i kable
ziemne

posadowienie kanalizacji kablowej, rurociggdw kablowych, stupdw, kabli ziemnych

i napowietrznych,

sprawdzenia i pomiary linii,

inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

odbidr techniczny robét ziemnych

zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu

utozenie kanalizacji wtérnej i kabli w kanalizacji kablowej

utozenie kabla swiattowodowego w rurociggu i kanalizacji wtérnej metodg pneumatyczng
sprawdzenia i pomiary linii,

roboty wykonczeniowe

odbidr koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzgdzen telekomunikacyjnych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
istniejgca droga wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

6)

7)

zdrowia ludzi

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpié¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

prace ziemne w wykopach i nad wykopami

prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

prace w poblizu drogi

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP

Kierownictwo robdt powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie:
Witasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszystkie wykopy
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e wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki wykopow i
miejsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)
e wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych
e  Strazy Pozarnej
e Pogotowia Ratunkowego
e Policji
8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia roboét budowlanych na przedmiotowych
dziatkach.

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
technicznymi. Poniewaz na catym odcinku zakresu inwestycji wystepuje wiele réznych instalacji (branz), prace
ziemne w miejscu skrzyzowan wykonac recznie.

Prace w poblizu drzew wykonywa¢ bezwykopowo. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy
uzgodnié z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanies¢ na odpowiednie rysunki.

5. Wykaz norm i przepiséw prawnych

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr
219 poz. 1864, 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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6. Zestawienie dtugosci odcinkow kanatu technologicznego
Odcinki Dt. RHDPE RHDPEp RHDPEwp | Mikrowigzka
studni odcinka | 110/5,5 110/6,3 40/3,7 7x12/8
l.p. wyroéznik
czerwony
[m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1. SKR-1 /1 - SKR-1 /2 49 49 49 49
2. SKR-1 /2 - SKR-1 /3 28 28 28 28
3. SKR-1/3 - SKR-1 /4 29 29 29 29
4, SKR-1 /4 - SKR-1 /5 33 66 33 33
5. SKR-1 /5 - SKR-1 /6 murowana 21 21 21 21
6. SKR-1 /6 murowana - SKR-1 /7 29 29 29 29
7. SKR-1 /7 - SKR-1 /8 25 25 25 25
8. SKR-1/8 - studn/g istn. kanatu a1 a1 a1 a1
technologicznego
255 222 66 255 255
7. Zestawienie materiatéw podstawowych
Tab.1 KANAt TECHNOLOGICZNY
l.p. | Nazwa | Jednostka llos¢
1. Kompletna studnia SKR-1 szt. 7
z pokrywa z ktddkg systemowa (wzér okreslony przez WZKiB)
2. Kompletna studnia murowana SKR-1 szt. 1
z pokrywa z ktddkg systemowa (wzér okreslony przez WZKiB)
3. Rura RHDPEp 110/5,5mm m 222
4, Rura RHDPEp 110/6,3mm m 66
5. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyrdznik czerwony m 255
6. Mikrowigzka 7x 12/8 m 255
7. Ztgczki rur 40/3,7 w studniach szt. 2
8. Uszczelki koricéw rur 40/3,7 w studniach szt. 2
9. Ztgczki mikrorur mikrowigzki w studniach szt. 14
10. Uszczelki koncéw mikrorur mikrowigzki w studniach szt. 14
11. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co m 255
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”
12. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i m 271
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”
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1l RYSUNKI

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Schemat kanatu technologicznego
Rys. 4 Plan sytuacyjny kablowy

Rys. 5 Schemat potaczen w stupku
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