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Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace budowy
kanatlu technologicznego W zwiazku z budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowa.

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1 Kanatl technologiczny - zespo6t ciaggow podziemnych (kanalizacja kablowa +
rurocigg + mikrowigzka) ze studniami kablowymi, przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.2.2 Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach ukladanych bezposrednio w ziemi i1 stanowigcych ostone
ochronng dla kabli §wiattowodowych.

1.2.3 Mikrorurka — rurka polietylenowa o malej Srednicy, stanowigca ostong dla
mikrokabli, uktadana bezposrednio w ziemi lub kanalizacji

1.2.4 Mikrowigzka — cigg mikrorur polietylenowych w jednej, dodatkowej ostonie,
uktadanej bezposrednio w ziemi lub kanalizacji, stanowiacych ochrong dla kabli
swiattowodowych

1.2.5 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji
kabli.

1.2.6 Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi
kanalizacji magistralnej.

1.2.7 Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
rozdzielczej.

1.2.8 Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg
kablowa.

1.2.9 Dhugosc¢ trasowa linii kablowej Iub jej odcinka - dlugo$é przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.2.10 Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura
stalowa lub z innego materialu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do
budowy przepustow dla kabli lub rurociggow kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.2.11 Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaranczowym z napisem ,,Uwaga Kanatl Technologiczny, uktadana w
potowie glebokosci nad kanatem w celu ostrzezenia o zakopanej infrastrukturze.

1.2.12 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, =zazwyczaj polietylenowa
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci wkladki metalizowanej, w kolorze
pomaranczowym z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny, ukladana
bezposrednio nad kanalem technologicznym w celu ostrzezenia o zakopanej
infrastrukturze.

1.2.13 Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy
ktéorym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢
telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.2.14 Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami
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posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wigkszy niz przy zblizeniu.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.4 Zakres robét objetych ST

Zakresem specyfikacji technicznej jest budowa kanalu technologicznego wedlug
wytycznych Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu. W przypadku wystgpienia robot
nicobjetych niniejsza specyfikacja, nalezy je wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy.

1.5 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
i ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot,
a takze za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne".

2 Materialy
Podczas budowy nalezy stosowaé materialy zalecane przez wiasciciela infrastruktury.

Materialami niezbgdnymi 1 stosowanymi przy budowie kanatu technologicznego sa:
e rury ostonowe RHDPE 110/5,5 kielichowe, RHDPEp 110/6,3, zgodne z normg ZN-

OPL-014/15,

rury kanalizacji wtornej zgodne z normg ZN-OPL-013/15

rurociagi kablowe zgodne z normg ZN-OPL-012/15,

mikrowiagzki zgodne z normg ZN-OPL-048/14

studnie kablowe zgodne z normg ZN-OPL-023/16,

zkaczki rur zgodne z normg ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-048/14,

taSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne zgodne z normg ZN-OPL-
025/17.
e beton C16/20,
e piasek.

Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197.

Kruszywo stosowany do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
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3 Sprzet
3.1. Sprzgt uzyty przez Wykonawcg powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé
akceptacje Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakos$ci wykonywanych robot,
jak i czynnos$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
3.2. Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy
wszelkie prace ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wykonaniu wykopow
poprzecznych — lokalizujgcych.

4  Transport
Wykonawca powinien stosowaé s$rodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:
- wybudowac studnie kablowe,
- wybudowa¢ przepusty pod drogami, zjazdami z rur przepustowych 110mm,
- wybudowa¢ odcinki projektowanych rur: 1x 110mm, rurociagu kablowego 1x 40mm,
1x mikrowiazki,
- wykona¢ pomiary szczelnoSci rur rurociagow 1 mikrowigzki oraz elementu
lokalizacyjnego pradem statym.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy [27].

5.2 Studnie kablowe
e Na ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKR-1
e Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu
lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te
studnie (katalog).
¢ Studnie wyposazy¢ w zabezpieczenie przed dostgpem o0sob niepowolanych (pokrywa
ochronna z ktodka)

5.3 Rurociag kablowy i mikrowigzka

e Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej
gestosci typu RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

¢ Do budowy mikrowiazki nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci

e Zasypywanie rurociggu powinno odbywac si¢ piaskiem lub przesiang ziemia, etapami
(min. trzy), po ktorych kazdorazowo nalezy grunt zagescic.

e laczenie rurociggdw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek
rurowych skrecanych.

e } 3czenie mikrorur powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek tubowych, prostych.

¢ Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego i mikrowigzki stosowaé uszczelki.

e Rury rurociggu kablowego i mikrowigzki powinny by¢ uktadane przy temperaturze
powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na
bebnach.
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e W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gltgbokosci 1 m jest znacznie nizsza
od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu/mikrowigzki powinno
odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopier0o po
24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie
rurociagu.

e Przy zacigganiu rur nalezy stosowa osprze¢t pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka
mozna zaciggac rury kanalizacji wtdrnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000
do 3000 N (200 - 300 kG).

e }.3czenie rur rurociggu i mikrowigzki dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych.

e Rurki mikrowigzki i zmontowane odcinki rurociggu kablowego powinny by¢
sprawdzone pod wzglegdem szczelnosci. Rury powinny wytrzymaé probe
nadci$nieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ci$nienia przy probie 24
godzinnej dla ci$nienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wigkszy niz 10%.

e Tasm¢ ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i
z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad kanalem
technologicznym

w potowie glebokosci jego utozenia.

e Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubos$ci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm,

e Po utozeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

e Wykopy na odcinkach miejskich powinny by¢ zasypywane warstwami po 20 cm
z ubijaniem kazdej warstwy. Na ulicach 1 w drogach grunt powinien by¢ zaggszczony
zgodnie z wymaganiami zarzadcy. Urobek pozostaly po zasypaniu wykopow powinien
by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi §cianami powinny
by¢ zasypane po demontazu umocnien.

6 Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

6.1 Zasady wykonania kontroli robét

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych
robot z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci
robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnos$ci przedstawicieli ZDM w
Poznaniu. Przy kontroli nalezy uzyska¢ akceptacje obu instytucji.

Kanat kablowy podlega sprawdzeniu:

— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizen,
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6.2 Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik. Przy
ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do
odbioru.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:

e 1 m (metr) wybudowanej kanalizacji kablowej (rur ostonowych) Kkanatu
technologicznego, wcigganie rur kanalizacji wtornej, wcigganie mikrowigzki, utozone;j
tasmy ostrzegawczej, ulozonej taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej

e 1 km (kilometr) wybudowanych rurociaggdw kablowych i mikrowigzki kanatu

technologicznego,

e 1 szt. (sztuka) wykonanie wykonanych studni kablowych, montazu pokryw ochronnych
w studniach, wykonanej kontroli szczelnosci rurociagéw kablowych i mikrowigzki,
zakonczenia tasmy lokalizacyjnej w puszkach w studniach, montazu ztaczy rur

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST i dodatkowe

ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8 Odbior robot
Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastg¢pujace dokumenty:
a) aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
c) protokoty z dokonanych pomiarow,
d) protokot odbioru robot zanikajacych,
e) protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,
f) badania laboratoryjne w trakcie budowy,
g) deklaracje zgodnosci — przed wbudowaniem,
h) aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogolne". Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng
jakosci wykonanych robdot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i
pomiaréw sprawdzajacych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje komplet prac wykonanych w celu budowy kanatu

technologicznego:

a) 1 szt (sztuka) budowy studni kablowych obejmuje:
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wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
ustawienie 1 montaz elementéw studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych.
Osadzenie ramy i pokrywy, pomalowanie elementow metalowych, zasypanie wykopu
Z zageszczeniem gruntu, wyrownanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

b) 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych (kanalizacji) wykopem otwartym obejmuje:

wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku,
utozenie rur wzdhuz wykopu, potaczenie rur, przeniesienie potgczonego odcinka na dno
wykopu

1 utozenie, wypehienie szczelin migdzy rurami na ciggach wielootworowych betonem
C16/20 co 20 m na dlugosci 0,8 m, ulozeniem tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej
z wktadka metalizowana, przesypanie ulozonych rur przesiang ziemia, ulozeniem tasmy
ostrzegawczej w potowie glebokosci jego ulozenia, zasypanie rowu z zaggszczeniem,
wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

1 km (kilometr) budowy rurociggéw kablowych i mikrowigzki (w istniejacym wykopie
wykonanym w zakresie kanalizacji) obejmuje:

wykonanie podsypki z piasku, utozenie zwojow rur na zwijakach 1 ustawienie zwijakow
lub bebnéw na stanowisku roboczym, utozenie rur, badanie szczelnosci i test kalibracji
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10 Przepisy zwiazane i standardy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) z pézniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 219 poz. 1864, 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.
PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6l ne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna. Wymagania
i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztagczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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PRZEBUDOWA KABLOWYCH
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozwigzania
kolizji w zwiazku z budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowa.

ST dotyczy przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska S.A.

1.2 OKkreSlenia podstawowe

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

Sie¢ magistralna - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

Lacze - zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a
aparatem telefonicznym.

Kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi
kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnica
kablowa.

Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnica
kablowa.

Stupek kablowy — metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja
wsporcza do montazu faczéwek lub osprzgtu optycznego do zakanczania,
rozszywania zyt miedzianych lub widkien swiattowodowych

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja
wsporczg do montazu glowic kablowych.

Sie¢ rozdzielcza — cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

Telekomunikacyjna linia $wiattowodowa — linia optotelekomunikacyjna
wybudowana z kabli swiattowodowych.
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia telekomunikacyjna

wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.

Swiattowod — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
wtdkna optycznego, ztozonego z rdzenia 1 ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy
na transmisj¢ fali §wietlne;.

Dhugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.
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1.2.34

1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

1.241

1.2.42

Dhugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugosé kabla uktadanego
jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel

Rura przepustowa — rura grubos$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza — taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY Iub
w przypadku kabli $wiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY,
uktadana nad kablem w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Zblizenie do obiektdow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy
ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢
telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktéorym trasa linii przecina si¢ z trasa lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpltyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wigkszy niz przy zblizeniu.

Odlegtos¢  podstawowa — najmniejsza  dopuszczalna  odlegto$§¢  linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca
linig przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegow
dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegloéci pomigdzy linig
a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegltosci podstawowe;.
Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglo$ci pomigdzy linig
a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniejsze]
od 25% odleglosci podstawowe;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami,
ST i poleceniami InZyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4 Zakres robot objetych ST
Zakres dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem usuni¢cia kolizji polega na przesunigciu
stupka kablowego, regulacji wysokos$ci i wymianie zniszczonych zwienczen studni.
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2 Materialy
Podczas przebudowy infrastruktury nalezy stosowa¢ materiaty zalecane przez wiascicieli
SIeCl.
Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy przebudowie $wiattowodowego stupka
kablowego wraz z kablami abonenckimi:
e shupek swiattowodowy ZN-OPL-033/17.
e kable swiattowodowe zgodne z normami ZN-OPL-005-1/14, ZN-OPL-005-2/17,
e oslony zlgczowe zgodne z normg ZN-OPL-008/14,
e beton C16/20,
e piasek.
Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197.
Kruszywo stosowany do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

3 Sprzet
3.1. Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowal uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i czynno$ci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
3.2. Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie
prace ziemne wykonywaé rgcznie po uprzednim wykonaniu wykopow poprzecznych —
lokalizujacych.

4  Transport
Wykonawca powinien stosowaé $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
I odpowiednio przystosowane do transportu materialdw wymienionych w pkt. 2.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowanymi chodnikami podlegaja
przesunigciu, badz wymianie. Technologia prac uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika, ktory w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjny stupek kablowy
Nalezy wykona¢ korekte lokalizacji zachowujgc nastepujaca kolejno$¢ robot:
e odkopac istniejacy stupek (prace prowadzi¢ recznie),
e wykopac réw i dot do przetozenia istniejagcego stupka i kabli w nowe miejsce,
ejcsli zapasy kabli pozwalajg przetozy¢ bez przebudowy istniejacy stlupek z kablami w
docelowe miejsce,
e zasypaé rOwW z zageszczeniem gruntu,
e zagesci¢ grunt w miejscu stupka.
W przypadku braku zapaséw kabli
e wybudowac¢ nowy stupek poza miejscem kolizyjnym
¢ przebudowac¢ kable od miejsca lokalizacji istniejacego stupka do nowego
e wykona¢ pomiary kabli
e zasypaé rOwW z zageszczeniem gruntu,
e zagesci¢ grunt w miejscu stupka

5.2 Zakres wykonywanych robot

Sposob przebudowy linii kablowych podyktowany jest warunkami technicznymi
wydanymi przez uzytkownikdéw, ktore okreSlaja ogolne zasady przebudowy
1 maksymalne skrécenie czasu przerwy uzywalnosci przebudowywanych urzadzen
telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace ziemne zwigzane z przesunigciem/przebudowa
stupka.

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowiazek takiego przeprowadzenia
demontazu materiatlow, by nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty zdemontowane nalezy
dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.

6 Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

6.1 Zasady wykonania kontroli robét

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatléw 1 realizowanych robot
z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia
InZzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela sieci
1 zakonczy¢ jego akceptacja.

Zwienczenia studni podlegajg sprawdzeniu:

—  wytrzymatosci,

— dopasowania do terenu.
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6.2 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru infrastrukture telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik.
Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) usunigtej kolizji, uwzgledniajacy elementy
sktadowe obmierzone wg innych jednostek:
e 1 szt. (sztuka) montazu stupka kablowego,
e 1 szt. (sztuka) montazu ztgcza w ziemi,
e 1 szt. (sztuka) pomiarow kabli,
e 1 m (metr) $ciggnietego zapasu kabla.
¢ 1 m (metr) uktadanie kabli.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST i dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8 Odbiér robot
Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
a) aktualng powykonawcza dokumentacje projektows,
b) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
c) protokoty z dokonanych pomiarow,
d) protokot odbioru robot zanikajacych,
e) protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,
f) badania laboratoryjne w trakcie budowy,
g) deklaracje zgodnos$ci — przed wbudowaniem,
h) aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9 Podstawa platnoSci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne". Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jako$ci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres prac jak w punkcie 1.4.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje komplet prac wykonanych w celu usunigcia poszczegdlnych
kolizji zwigzanych z:
a) 1 szt (sztuka) montazu shupka kablowego:
wykonanie dotu na stupek, osadzenie stupka w dole, zasypanie wykopu dla kabli i
stupka z zageszczeniem gruntu, wyrownanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi
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b) 1 m (metr) uktadania i montazu kabli ziemnych obejmuje:
wykonanie wykopu; utozenie kabla; utozenie tasmy ostrzegawczej, zasypanie
1 zageszczenie wykopu;

c) 1 szt (sztuka) pomiaru kabli $wiattowodowych obejmuje:
pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zlaczy z obu stron
odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widknach
dla uzyskania wykresow reflektometrycznych, pomiar optycznej thumiennosci dla
fal 1310 1 1550 nm na wszystkich widknach zestawem do pomiaru mocy optyczne;j,
pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodowych
(przy pracach w obiektach)

10 Przepisy zwiazane i standardy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) z pOzniejszymi

zmianami

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 219 poz. 1864, 2005r.)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1
BN-85/8984-01

PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
BN-76/8984-17

BN-72/3233-13
PN-85/T-90331

BN-88/8984-17/03
PN-77/E-05030/00,01
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary.

Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone

i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji papierowej o
powtoce ofowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone

i opancerzone, ostong polietylenowa, lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna swiattowodowe wymagania
i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania

i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiékien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/15

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

o zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty tagczéwkowe, kablowe

i przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania

i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla Swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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