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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiérkowych elementow drog w ramach budowy chodnika
w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania
z ul. Floksowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt
rozbidrkowych oraz ponownego uzycia odzyskanych materiatow i obejmuja:
» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce — do utylizacji):
— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm mechanicznie - na
chodniku,
— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 20 cm mechanicznie - na
zjazdach,
» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z wywozem, do zagospodarowania
przez Wykonawce — do utylizacji):
— rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z bkb typu prostokat koloru szarego,
— rozebranie nawierzchni zjazdu z bkb typu dwuteownik koloru szarego,
» Rozebranie kraweznikéw betonowych (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji):
— krawgzniki 15x30 cm obramowujace jezdni¢ (zakres odtwarzanych kraweznikow),
» Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji):
— rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm (koloru szarego):
- obramowanie chodnika i zjazdow,
» Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy droég (z wywozem gruzu, do
zagospodarowania przez Wykonawce - do utylizacji):
— rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drog - ( x 0,08 m2):
- krawezniki obramowujace jezdnig,
- obrzeza stanowigce obramowanie chodnika i zjazdow,
» Demontaz tarcz (tablic) znakoéw drogowych:
— demontaz tarcz znakow pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum
Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Goreckie;j),
— demontaz tarcz znakdéw pionowych do przechowania i ponownego montazu (B-43,
D-6, T-27)
» Demontaz stupkoéw do znakéw drogowych:
— demontaz stupkow do znakow pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum
Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Goreckie;j),
» Przesunigcie wysokiego ogrodzenia boiska sportowego ,,Orlik” wraz z bramg i furtka
(demontaz i montaz w nowej lokalizacji ogrodzenia panelowego o wys. ok. 6 m wraz
obrzezem betonowym),
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» Przesunigcie normalnego ogrodzenia szkoty (demontaz i montaz w nowej lokalizacji
ogrodzenia panelowego wraz obrzezem betonowym),
» Przestawienie o ok. 0,50 m 6 tawek po 5 siedzisk plastikowych kazda.

Uwaga
- wywo6z na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Géreckiej, obejmuje
nastepujace materiaty z rozbiorki:

- tablice 1 stupki do znakéw pionowych,
* _ Nalezy opracowa¢ dokumentacje na materialy z rozbiorek przewidziane do odwiezienia na teren Bazy
Materiatowej ZDM (powinna zawiera¢ ilo$¢ i charakterystyke materialu oraz sposob skladowania na placu).

Powyzsze materialty z rozbidrek nalezy na Bazie materiatowej ulozy¢, posegregowaé 1 policzyé
w obecnosci i w uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy Materiatowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i1 demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowe;,
mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okre§lono inaczej,
powinna by¢ C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda 1 domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co
najmniej ,,32,5”, odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN  197-1:2002. Transport
1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu - kruszywo naturalne nietamane 0/2 powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich doboér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami
PN- EN 206-1:2003. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2010.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow drég 1 ulic beda wykonywane
mechanicznie 1 r¢cznie. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet umozliwiajacy rozbiorke
1 wyw6z materiatow podanych w pkt. 1.3

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiorkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zat. nr 4.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog 1 ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
stanu istniejagcego. W przypadku jezdni inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ rowniez po
rozbiorkach.
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5.2.2. Rozbidrka nawierzchni i podbudow (warstw konstrukcyjnych jezdni)

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarkg, mtotem pneumatycznym.

Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu 1 sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.

Nie przewiduje si¢ odzysku materialéw z rozbiorki a odpady powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow, opornikdw, obrzezy, nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod kraweznikami
nalezy rozebra¢ przy pomocy miotow pneumatycznych.

Znaki pionowe wystepujace w zakresie wykonywanych robdt ziemnych nalezy
zdemontowac¢ na czas ich prowadzenia 1 przechowaé¢ w bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakonczenie robot).

5.2.4 Rozbiodrka istniejagcego oznakowania pionowego

Rozbiorke istniejgce oznakowania nalezy wykonac recznie. Uzyskane oznakowanie
z rozbidrki stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje i przekaze
elementy oznakowania na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds. Ruchu przy
ul. Goreckiej, na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

5.3. Przestawienie istniejacego ogrodzenia oraz lawek

Zakres robdt obejmuje, demontaz paneli 1 paneli (w tym fundamentu betonowego,
podwaliny) 1 ich ponowny montaz w nowej lokalizacji

Wysokosci ogrodzen nalezy zachowac¢ jak w stanie istniejgcym.

Poszczegolne tawki nalezy podnies¢ i przestawi¢ w nowa lokalizacje.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
6.2.1. Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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6.2.2. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone zgodnie z wytycznymi Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodne z instrukcja 1 wymaganiami
producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

— dla nawierzchni i podbudow - m’,

— dla kraweznikow, opornikow, obrzezy 1 ogrodzenia - m,

— dlataw - m3,

— dla tablic 1 stupkow — sztuka,
— dlatawek — Kkomplet.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow robdt rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce — do utylizacji):

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.04

— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm mechanicznie - na
chodniku,

— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 20 cm mechanicznie - na
zjazdach,

» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z wywozem, do zagospodarowania
przez Wykonawce — do utylizacji):

— rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z bkb typu prostokat koloru szarego,
— rozebranie nawierzchni zjazdu z bkb typu dwuteownik koloru szarego,

» Rozebranie kraweznikow betonowych (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji):

— krawezniki 15x30 cm obramowujace jezdni¢ (zakres odtwarzanych kraweznikow),

» Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji):

— rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm (koloru szarego):
- obramowanie chodnika i1 zjazdow,

» Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drég (z wywozem gruzu, do
zagospodarowania przez Wykonawce - do utylizacji):

— rozebranie taw pod krawezniki 1 inne elementy drog - ( x 0,08 m2):
- krawezniki obramowujace jezdnig,
- obrzeza stanowigce obramowanie chodnika 1 zjazdow,

» Demontaz tarcz (tablic) znakow drogowych:

— demontaz tarcz znakoéw pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum
Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Géreckiej),

— demontaz tarcz znakéw pionowych do przechowania i ponownego montazu (B-43,
D-6, T-27)

» Demontaz shupkow do znakow drogowych:

— demontaz stupkéw do znakéw pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum
Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Géreckiej),

» Przesunigcie wysokiego ogrodzenia boiska sportowego ,,Orlik” wraz z bramg i furtka
(demontaz 1 montaz w nowej lokalizacji ogrodzenia panelowego o wys. ok. 6 m wraz
obrzezem betonowym),

» Przesunigcie normalnego ogrodzenia szkoty (demontaz i montaz w nowej lokalizacji
ogrodzenia panelowego wraz obrzezem betonowym),

» Przestawienie o ok. 0,50 m 6 tawek po 5 siedzisk plastikowych kazda.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materiatow,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezacg ocen¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz
z okresleniem grupy nosnosci podtoza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidrce kazdej warstwy,

b) dla rozbiorki chodnikéw i1 zjazdow (warstw Scieralnych 1 podbudow):
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- reczne wyjecie betonowej kostki brukowej,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie 1 zerwanie podbudowy z betonu,

zatadunek 1 wywiezienie materialdéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla regulacji wysokos$ciowej urzadzen branzowych:

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dowdz materiatow,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zasypek,

regulacje wysokosciowa zasuw wodociggowych,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot wraz z wywozem materiatu z rozbiorki,
przeprowadzenie badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow,

d) dla rozbiorki znakéw drogowych nie przewidzianych do ponownego wbudowania:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie 1 wydobycie stupkow znakow drogowych,

oczyszczenie materiatow z rozbiorki,

zatadunek stupkow 1 tarcz 1 wywoéz ich na magazyn ZDM — Centrum Operacyjne ds.
Ruchu przy ul. Goéreckie;,

e) dla rozbidrki znakow drogowych z ponownym wbudowaniem:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie 1 wydobycie stupkow znakow drogowych,

oczyszczenie materiatlow z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia (wraz
z ich przechowaniem do czasu ponownego wbudowania),

f) dla przestawienia ogrodzenia:

demontaz paneli stalowych,

odkopanie stlupkéw (z ewentualnym rozbiciem fundamentow betonowych) z ich
wyciggnigciem,

zatadunek 1 wywoOz materialdw z rozbiorki na skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

montaz stupkow oraz paneli zgodnie z instrukcja producenta w nowej lokalizacji,
uporzadkowanie terenu.

Uwaga: panele oraz stupki uszkodzone podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowe na
koszt Wykonawcy.
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