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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika w ul. Lawendowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowg (odcinek dtugosci
241,50 m).

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

- 503 m? — chodnik (nawierzchnia z ptyt betonowych w tym faktury ostrzegawcze),
- 251 m*- jezdnia (odtwarzana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — jezdnia),
- 28 m? - zjazdy (nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;),

- 107 m*- pobocza gruntowe (trawniki).

Zleceniodawca jest Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu — ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

— Umowa nr IP1.220.0088.G.2021 z dnia 10.12.2021 r.

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr 15210,

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podifoza gruntowego opracowana przez firme
LABGEO Wit Stanistaw Witaszak (kwiecien 2022 r.),

— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

— wizja w terenie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

— Normy, uzgodnienia,

— Zarzadzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 .
w sprawie sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzad
Drog Miejskich w Poznaniu.

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach budowy chodnika, przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

— wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,

— wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

— wbudowanie nowych kraweznikéw (odtworzenie istniejacych) i obrzezy betonowych,

— odtworzenie warstwy Scieralnej na jezdni na dtugo$ci rozbieranych kraweznikow,

— regulacje wysokosciows istniejgcych chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

— regulacje wysokosciows istniejgcych urzadzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe),

— przestawienie istniejgcego ogrodzenia wysokiego (wzdtuz boiska sportowego) wraz z bramg
i furtka,

— przestawienie istniejgcego ogrodzenia normalnego,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie przejscia dla pieszych.

4. CEL WYKONANIA

Projektowana inwestycja ma na celu gtéwnie wykonanie chodnika wzdtuz przedmiotowej ulicy
oraz dodatkowych przejs¢ dla pieszych w obszarze skrzyzowania z ul. Margaretkowg
i z ul. Magnoliowa, a przez to zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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54

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen. Jedynie na dlugosci istniejgcego boiska sportowego konieczne jest
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego (czesciowe zajecie dziatek przylegtych).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Potozenie i trasa drogi

Ulica Lawendowa potozona jest na skraju zachodniej czesci miasta Poznania w administracyjnym
zakresie osiedla samorzgdowego Kwiatowe.

Rozpatrywany odcinek ulicy Lawendowej przebiega wzdluz zabudowy jednorodzinnej
mieszkalno-ustugowej po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej sgsiaduje natomiast
z terenem Zespotu Szkot z Oddziatami Integracyjnymi nr 2 wraz z boiskiem Orlik. Zamyka sie
pomiedzy ul. Szarotkowg po stronie potudniowej a ul. Floksowg po stronie pétnocne;.

Trasa w planie ulicy to w catosci odcinek prosty.

Przekroj poprzeczny drogi
Ulica posiada jednoprzestrzenng jezdnie o szerokosci ok. 6,0 m w nawierzchni z asfaltowe;j.

Na catym rozpatrywanym odcinku wystepuje przekrdj uliczny. Na catosci odcinka ulica posiada
przekroj poprzeczny zblizony do daszkowego z pochyleniami w granicach 1+3%.

Po stronie zachodniej na catej dtugosci ulicy Lawendowej wystepuje chodnik w nawierzchni
z betonowej kostki brukowej (szarej, grafitowej i czerwonej) oraz ptyt betonowych 35x35 cm,
szerokosci 1,50+2,00 m.

Niweleta przedmiotowej ulicy od skrzyzowania z ul. Margaretkowg (najwyzszy punkt) ma spadek
w kierunku ul. Szarotkowej i Floksowej o wartosci ok. 0,5%.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j.

Istniejaca organizacja ruchu

Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowa.

W zakresie omawianego odcinka wystepuje skrzyzowanie z ul. Szarotkowg (poczatek
opracowania), ul. Margaretkowg (strona lewa), ul. Magnoliowg (strona lewa) i Floksowg (koniec
opracowania).

Caty przedmiotowy odcinek objety jest ograniczeniem predkosci do 30 km/h — strefa
ograniczonej predkosci (znak B-43). Ponadto strona wschodnia ul. Lawendowej na odcinku od
ul. Szarotkowej do ul. Magnoliowej objeta jest zakazem postoju (znak B-35).

Na wlotach wszystkich ulic bocznych wystepuje znak B-5 (zakaz wjazdu samochodow
ciezarowych).

Na wilocie ul. Szarotkowej wystepuje przejscie dla pieszych potgczone z przejazdem dla
rowerzystéw. Na wlocie ul. Floksowej wystepuje samo przejscie dla pieszych. Ponadto przejscie
wystepuje jeszcze bezposrednio przy wyjsciu ze szkoty.

Istniejace urzadzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego w zakresie przedmiotowej ulic jest rozbudowana. Wystepujg tu
takie urzadzenia jak:
— wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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— gazocigg (w tym zasuwy),

— kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),

— kable energetyczne linii nN i WN (w tym szafki i trafostacja),

— napowietrzna linia energetyczna nN wraz z lampami oswietleniowmyi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu budowy
chodnika — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

— teren - réwninny,
— kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
— klasa drogi - D (dojazdowa).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— szerokos$¢ jezdni - bez zmian (przekrgj uliczny),
— szerokos$¢ chodnika - 2,00 m (bez wliczania w to szer. kraweznika),
— pochylenie poprzeczne chodnika -2%.

Szczegotowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2+3.

Chodnik — ulica Lawendowa

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.
Brak obowigzujgcego MPZP w zakresie projektowanego chodnika.

Projekt powyzszy obejmuje budowe chodnika w ulicy Lawendowej na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg po stronie potudniowej ulicy wraz z kanatem
technologicznym.

Wybudowany chodnik zapewni bezpieczny ruch pieszych wzdluz przedmiotowej ulicy
a planowane przejscia jego powigzanie z pozostatymi istniejgcymi chodnikami.

Poczatek opracowania przyjeto na wlocie ul. Szarotkowej w obrebie istniejgcego przejécia dla
pieszych. Koniec za$ na styku z chodnikiem wystepujgcym wzdtuz ul. Floksowe;j.

Chodniki poprowadzono wzdtuz krawedzi jezdni ul. Lawendowej (strona wschodnia)
w dowigzaniu do istniejgcego poziomu jezdni, zjazdéw i doj$¢ do posesji. Przewidziano rozbiorke
istniejgcych i utozenie nowych kraweznikow betonowych 15x30 (w Sladzie istniejgcych)
oddzielajgcych projektowany chodnik od jezdni i wystawionych na 12 cm ponad poziom ulicy oraz
2 cm w obrebie przejs¢ dla pieszych.

Dla odcinka od wjazdu na teren szkoty (Zespotu Szkét z Oddziatami Integracyjnymi nr 2) do ulicy

Floksowej (w zwigzku z dostepng mniejszg szerokoscig nieruchomosci) przewidziano:

— przesuniecie (demontaz i montaz w nowej lokalizacji) wysokiego ogrodzenia boiska
sportowego ,Orlik” wraz z bramg i furtkg (odcinek dtugosci 68,90 m) w celu uzyskania zgodnej
z przepisami szerokosci dla projektowanego chodnika,

— przesuniecie (demontaz i montaz w nowej lokalizacji) normalnego ogrodzenia szkoty (odcinek
dtugosci 1,95 m),

Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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— poszerzenie istniejgcej szerokosci chodnika przy ulicy Floksowej w celu ujednolicenia
szerokosci chodnika na catej dtugosci,

— przeprowadzenie regulacji stanu terenowo - prawnego nieruchomosci z wykorzystaniem
procedury ZRID, aby projektowany chodnik w catosci zlokalizowany byt w pasie drogowym
ulicy Lawendowej.

Od strony posesji chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 8x30 cm ufozonym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz fawie z oporem z betonu C12/15.

Chodniki na catej dtugosci ma szeroko$¢ 2,00 m (tgcznie z kraweznikiem 2,15 m). Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.

W km 0+127,84 i km 0+176,94 przewidziano odtworzenie istniejacych zjazdéw. Pochylenie
poprzeczne zjazdu przewidziano w dostosowaniu do pochylenia chodnika.

Pas terenu pomiedzy obrzezem betonowym a granicg pasa drogowego (ogrodzeniem) — pobocze
— przewidziano wykona¢ jako trawniki (ziemia prochnicza grubosci 15 cm wraz z obsianiem).

Przyjeto, ze wody opadowe z chodnika bedg sptywaly na jezdnie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

W obszarze skrzyzowania z ul. Margaretkowa, oraz dalej z ul. Magnoliowa, zaprojektowano nowe
przejscia dla pieszych przez ul. Lawendowg o szerokosci 4,0 m. Umozliwiajg one bezpieczne
przejscie przez ul. Lawendowg oraz zapewniajg potgczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi.
W zakresie przedmiotowych przej$¢ przewidziano obnizenie istniejgcego kraweznika betonowego
(utozenie nowego kraweznika najazdowego 15x22 cm wystawionego na 2 cm ponad poziom
jezdni, po obu stronach ulicy) oraz regulacje wysokosciowg istniejgcego chodnika z betonowej
kostki brukowe;.

Konstrukcje nawierzchni

6.3.1 Konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgca konstrukcje:
— warstwa Scieralna* — z ptyt betonowych 50x50x7 cm, gtadkich, koloru jasnoszarego,
— podsypka piaskowo-cementowa, o grubo$ci 4 cm,
— podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwigzanej cementem Cg/, < 20,0 MPa , wg PN-EN
14227-1, o grubosci 10 cm (mieszanka z betoniarni),
— warstwa mrozoochronna — z piasku, grubosci 15 cm;
*) w obrebie chodnika wystepuje rowniez warstwa Scieralna:
- zZ betonowych ptyt o fakturze ostrzegawczej koloru zéttego o wymiarach 30x30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm;
- Z betonowych ptyt o fakturze kierunkowej koloru biatego o wymiarach 30x30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm;

6.3.2 Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

Przyjeto nastepujgca konstrukcje:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej, typu prostokat z fazg (20x10 cm), koloru
Jjasnoszarego, gruboSci 8 cm,

— podsypka piaskowo-cementowa, o grubo$ci 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwigzanej cementem Cg, < 20,0 MPa , wg PN-EN
14227-1, o grubosci 15 cm (mieszanka z betoniarni).

Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania z ul. Floksowg
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— warstwa wzmacniajaca podfoze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(Ci500 < 4.0 MPa wg PN EN 14227-1), o grubosci 10 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
Z betoniarni).

6.3.3 Zalecenia technologiczne

— wzdtuz ustawianych nowych kraweznikéw betonowych (odtwarzanych w $ladzie istniejgcych)
nalezy na szerokosci 1,0 m odtworzy¢ warstwe Scieralng na jezdni (sfrezowaé na gtebokosé
4 cm celem utozenia warstwy $cieralnej o gr. 4 cm — AC 8 S),

— materiat z rozbiérki zjazdéw i dojs¢ do posesiji nalezy przekaza¢ wiascicielom odpowiednich
dziatek, ktérzy wilasnym staraniem wykonali przedmiotowe elementy; w przypadku gdy
wiadciciel nie bedzie chciat przyjg¢ powyzszego materiatu z rozbidrki, nalezy go zutylizowac,

— material pochodzgcy z rozbidrki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach,

— w miejscach styku nawierzchni chodnika, nowej z istniejacg, nalezy przewidzie¢ regulacje
wysokos$ciowg istniejgcej na szerokosci chodnika i dtugosci min. 1,0 m.

Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach budowy chodnika polega gtéwnie na:
zdjeciu warstwy humusu (gleba) o grubosci srednio 0,20 m w miejscach gdzie wystepuje,
wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopdw i nasypow,

zahumusowaniu poboczy/opasek warstwg grubosci 15 cm,

obsianiu trawg.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Roboty rozpoczaé od zdjecia humusu. Humus ze wzgledu na znacznie zanieczyszczenie nalezy
wywiez poza teren budowy (na miejskie wysypisko — do utylizacji).

Po usunieciu przypowierzchniowej warstwy gleby, nalezy rownomiernie dogesci¢ piaszczyste
grunty rodzime jako podtoze dla warstw konstrukcyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie bgdz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkitad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopéw i plantowaniu terenu przylegtego przewidziano humusowanie poboczy
gruntowych z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie
korzeniowym.

Prace wykonywane bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych nalezy przeprowadzi¢ recznie tak,
aby zminimalizowaé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew (przy nadzorze INTZ).

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego w zwigzku z nowoprojektowanymi przejsciami dla pieszych
w ul. Lawendowe;j.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa chodnika w ul. Lawendowej na odcinku
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Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze
zZmianami),

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki nr 1-4
do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784).

Dostepnos¢ do infrastruktury

W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowano elementy nawierzchni, ktére wptyng

na

poprawe dostepnosci dla oséb z niepetnoprawnoscig, w szczegdlnosci dla oséb

z dysfunkcjami wzroku:

na dojsciu do przejscia dla pieszych, w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni zaprojektowano
fakture ostrzegawczg (B) w postaci pasa szerokosci 60 cm z ptytek w kolorze zoltym
z wypustkami (2 rzedy ptytek 30x30 cm),

rbwniez w obszarze przejscia dla pieszych zastosowano fakture kierunkowg
(naprowadzajgcg) w postaci pasa o szerokosci 60 cm tzw. apacz’ oraz pasa o szerokosci
30 cm pomiedzy fakturg bezpieczenstwa a kraweznikiem; oba pasy uktadane w jedne;j linii,
po jednej i drugiej stronie przejscia dla pieszych.

Zastosowane faktury:

werunek ruchu
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Na znakach drogowych, latarniach i innych elementach pionowych zlokalizowanych bezpo$rednio
w strefie pasa ruchu pieszego oraz z obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé oznakowanie
kontrastowymi pasami w kolorze biatym.
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Lokalizacje zastosowanych faktur przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przy opracowywaniu dokumentacji uwzgledniono wyniki badan istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych przeprowadzonych na terenie objetym inwestycjg.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych nalezy stwierdzi¢, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Warunki gruntowe

Szczegodtowe rozpoznanie warunkow geologiczno — inzynierskich przeprowadzono w dwdch
otworach badawczych o gtebokosci 2,0 m p.p.t.

W wykonanych odwiertach nawiercono:
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10.

1.

12.

— nasypy budowlane — miejscami siegajace gtebokosci 1,5 m p.p.t., charakteryzujgce sie
dos$¢ zréznicowanym, ale jednak mineralnym sktadem (piaski r6znofrakcyjne, zwir, kamienie),

— grunty niespoiste — piaski drobne, sredniozageszczone, o uogodlnionym stopniu zageszczenia
w przedziale Ip =0,50,

— grunty spoiste — gliny i piaski gliniaste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, =0,20.

W zwigzku z powyzszym (wystepowaniem w podiozu gruntdow wysadzinowych blisko strefy
przemarzania) oraz ze wzgledu na brak wody gruntowej przyjeto wstepnie w oparciu o Tablice
7.4 Katalogu nosnos¢ podtoza jako G2 (E, = 50 MPa).

Warunki wodne

W trakcie badan do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych.

W zwigzku z powyzszym w oparciu o Tablice 7.1 Katalogu przyjeto warunki wodne jako dobre.

WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang budowg chodnika nie zachodzi potrzeba wycinki.

PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z charakterem projektowanych prac przewidziano jedynie przestawienie istniejgcego
stupka telekomunikacyjnego (km 0+137.66, strona prawa) poza cigg projektowanego chodnika.

Z uwagi na wystepujgce urzadzenia podziemne oraz mozliwosé ich ptytkiego zalegania, nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopow
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokos$ciowego nawierzchni terenu przylegajgcego
do jezdni, wystgpi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementéw sieci uzbrojenia
terenu:

e pokrywy studni telekomunikacyjnych (zlokalizowanych w chodniku),
e naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazociggowej (zawory
i zasuwy).

Korekte wysokosciowg nalezy wykonac na podstawie przekroi poprzecznych.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA (branza telekomunikacyjna)

W ciggu projektowanego chodnika przewiduje sie réwniez budowe kanatu technologicznego
o minimalnym profilu sktadajgcym sie z 1*110mm + 1*40mm + 1*mikrowigzka 7*12/8mm.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycja.

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.
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13.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do posesji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

13.1 Etap budowy

Budowa chodnika spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpaddw:

- gruzu budowlanego, powstajgcego z rozbiorki elementéw drég (betonowa kostka brukowa,
ptytki betonowe, gruz betonowy, kruszywo),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych z domieszkg humusu),
pochodzacych z wykopdw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiérki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na sktadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

13.2 Etap eksploatacji

14.

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Beda one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.
UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.

Szczegotowy przebieg urzadzen branzowych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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