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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu dla zadania pn. Budowa
chodnika w ul. Lawendowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szarotkowa do skrzyzowania
z ul. Floksowa.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

- 503 m* — chodnik (nawierzchnia z plyt betonowych w tym faktury ostrzegawcze),
- 242 m’ - jezdnia(odtwarzana w-wa scieralna z betonu asfaltowego — jezdnia),

- 28 m? - zjazdy(nawierzchnia z betonowej kostki brukowej),

- 107 m® - pas zieleni.

Zleceniodawca jest Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu — ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

— Umowa nr IP1.220.0088.G.2021 z dnia 10.12.2021 r.

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysoko$ciowa istniejacego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr 15210,

- uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcs,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 .,

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pbzniejszymi zmianami.,

— Normy, uzgodnienia,

— Zarzadzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie sposobu opiniowania projektow zadan drogowych realizowanych przez Zarzad
Drég Miejskich w Poznaniu.

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr 15210,

— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcg,

- wizja w terenie,

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

_ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pozniejszymi zmianami),

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

: 1 O

W ramach budowy chodnika, przewiduje sie realizacjg ponizszych zadan ¢ 33: T‘j/’f?aan"u;!(‘),“_-f.)rga liv,
- wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych, " B g
— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowe] kostki brukowej,

_ wbudowanie nowych kraweznikow (odtworzenie istniejacych) i obrzezy betonowych,

_ odtworzenie warstwy $cieralnej na jezdni na dtugosci rozbieranych kraweznikow,

- regulacje wysokosciowg istniejacych chodnikow z betonowej kostki brukowe;j,
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5.1

5.2

5.3

— regulacje wysoko§ciowg istniejacych urzadzen obeych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe),

— przestawienie istniejacego ogrodzenia (wzdtuz boiska sportowego),

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego W zakresie przejscia dla pieszych.

CEL WYKONANIA

Projektowana inwestycja ma na celu gtéwnie wykonanie chodnika wzdtuz przedmiotowej ulicy
oraz dodatkowych przejs¢ dla pieszych w obszarze skrzyzowania z ul. Margaretkowg
i z ul. Magnoliowg,a przez to zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowanhiu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen. Jedynie w zakresie Etapu 2 konieczne jest poszerzenie istniejgcego pasa
drogowego (czesciowe zajgcie dziatek przylegtych).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Polozenie i trasa drogi

Ulica Lawendowa polozona jest na skrajuzachodniej czgsci miasta Poznania w administracyjnym
zakresie osiedla samorzgdowego Kwiatowe.

Rozpatrywany odcinek ulicy Lawendowejprzebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinnej mieszkalno-
uslugowej po stronie zachodniej. Po stronie  wschodniej sasiaduje  natomiast
z terenem Zespolu Szkét z Oddziatami Integracyjnymi nr 2 wraz z boiskiem Orlik. Zamyka sig
pomiedzy ul. Szarotkowg po stronie potudniowej a ul. Floksowg po stronie potnocne;.

Trasa w planie ulicy to w catoéci odcinek prosty.

Przekroj poprzeczny drogi
Ulica posiada jednoprzestrzenng jezdnig o szerokosci ok. 6,0 mw nawierzchni z asfaltowej.

Na calym rozpatrywanym odcinku wystepuje przekréj uliczny. Na catosci odcinkaulica posiada
przekréj poprzeczny zblizony do daszkowego z pochyleniami w granicach 1+3%.

Po stronie zachodniej na catej diugosci ulicy Lawendowe wystepuje chodnik w nawierzchni
z betonowej kostki brukowej (szarej, grafitowej i czerwonej) oraz ptyt betonowych 35x35 cm,
szerokosci 1,50+2,00 m.

Niweleta przedmictowej ulicy od skrzyzowania z ul. Margaretkowg (najwyzszy punkt) ma spadek
w kierunku ul. Szarotkowej i Floksowejo wartosci ok. 0,5%.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Istniejaca organizacja ruchu

Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowa.

W zakresie omawianego odcinka wystepuje skrzyzowanie z ul. Szarotkowa (poczatek
opracowania), ul. Margaretkowg (strona lewa), ul. Magnoliowg (strona lewa) i Floksowa (koniec
opracowania).

Caly przedmiotowy odcinek objety jest ograniczeniem predkosci do 30 km/h - strefa
ograniczonej predkosci (znak B-43). Ponadto strona wschodnia ul. Lawendowej na odcinku od
ul. Szarotkowej do ul. Magnoliowej objeta jest zakazem postoju (znak B-35).
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6.1

6.2

Na wlotach wszystkich ulic bocznych wystepuje znak B-5 (zakaz wjazdu samochodow
ciezarowych).

Na wlocie ul. Szarotkowe] wystepuje przejscie dla pieszych polaczone z przejazdem dla
rowerzystéw. Na wlocie ul. Floksowej wystepuje samo przejécie dla pieszych. Ponadto przejscie
wystepuje jeszcze bezposrednio przy wyjsciu ze szkoty.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjgte przy opracowaniu czesci drogowej projektu budowy
chodnika — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

— teren - réwninny,
— kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
—  klasa drogi - D (dojazdowa).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— szerokoSc¢ jezdni - bez zmian (przekrdj uliczny),
— szeroko$é chodnika - 2,00 m (bez wliczania w to szer. krawgznika),
— pochylenie poprzeczne chodnika - 2%.

Chodnik — ulica Lawendowa

Brak obowigzujgcego MPZP w zakresie projektowanego chodnika.

Projekt powyzszy obejmuje budowe chodnika w ulicy Lawendowej na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Szarotkowg do skrzyzowania z ul. Floksowg po stronie potudniowe] ulicy wraz z kanatem
technologicznym.

Wybudowany chodnik zapewni bezpieczny ruch pieszych wzdluz przedmiotowej ulicy
a planowane przejécia jego powigzanie z pozostalymi istniejgcymi chodnikami.

Poczatek opracowania przyjgtona wilocie ul. Szarotkowej w obrebie istniejacego przejscia dla
pieszych. Koniec za$ na styku z chodnikiem wystepujacym wzdtuz ul.Floksowej.

Chodniki poprowadzono wzdiuz krawedzi jezdni ul. Lawendowej (strona wschodnia)
w dowiazaniu do istniejgcego poziomu jezdni, zjazdow i dojé¢ do posesji. Przewidziano rozbiorke
istniejacych i utozenie nowych kraweznikow betonowych 15x30 oddzielajacych projektowanych
chodnik od jezdni i wystawionych na 12 cm ponad poziom ulicy oraz 2 cm w obrebie przejsc¢ dla
pieszych.

Dla odcinka od wjazdu na teren szkoly do ulicy Floksowej (w zwigzku z dostepng mniejsza

szerokoscig nieruchomosci) przewidziano:

— przesunigcie ogrodzenia boiska sportowego ,Orlik” w celu uzyskania zgodnej z przepisami

szerokosci dla projektowanego chodnika,

— poszerzenie istniejacej szerokosci chodnika przy ulicy Floksowejw celu ujednolicenia

szerokoéci chodnika na calej dtugosci,

przeprowadzenie regulacji stanu terenowo - prawnego nieruchomosci z wykorzystaniem

procedury ZRID, aby projektowany chodnik w calosci zlokalizowqp}y\gy{ w pasie drogowym
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6.3

Docelowo dokumentacja projektowa zostanie podzielona na dwa etapy:

— Etap 1 — projekt budowy chodnika w ulicy Lawendowe] na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Szarotkowa do wjazdu na teren Zespolu Szkét z Oddziatami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
wraz z przejsciami dla pieszych w lokalizacji uzgodnionej z Wydziatem Organizacji
i Bezpieczenistwa Ruchu oraz MIR,

— Etap 2 - projekt budowy chodnika w ulicy Lawendowej na odcinku od wjazdu na teren Zespolu
Szkét z Oddziatami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu do skrzyzowania z ulicg Floksowag wraz
z przejsciami dla pieszych w lokalizacji uzgodnionej z Wydzialem Organizacji
i Bezpieczenstwa Ruchu oraz MIR.

Chodniki na calej diugosci ma szeroko$¢ 2,00 m (lgcznie z kraweznikiem 2,15 m). Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.

W Kkm 0+127.84 i km 0+176,94 przewidziano odtworzenie istniejacych zjazdow. Pochylenie
poprzeczne zjazdu przewidziano w dostosowaniu do pochylenia chodnika.

Pas terenu pomiedzy obrzezem betonowym a granicg pasa drogowego (ogrodzeniem)
przewidziano wykonac jako pas zieleni (ziemia prochnicza grubo$ci 15 cm wraz z obsianiem).

W obszarze skrzyzowania z ul. Margaretkows, oraz dalej z ul. Magnoliows, zaprojektowano nowe
przejscia dla pieszych przez ul. Lawendowg o szerokosci 4,0 m. Umozliwiajgone bezpieczne
przejscie przez ul. Lawendowg oraz zapewniajg polgczenie z istniejacymi ciggami pieszymi.
W zakresie przedmiotowych przej$¢ przewidziano obnizenie istniejgcego kraweznika betonowego
(ulozenie nowego krawgznika najazdowego 15x22 cm wystawionego na 2 cm ponad poziom
jezdni, po obu stronach ulicy) oraz regulacje wysokosciows istniejgcego chodnika z betonowe;
kostki brukowe;j.

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pézniejszymi zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze
zmianami),

— Szczeg6towe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki nr 1-4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoélowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784).

Oznakowanie poziome i pionowe

W zwigzku z projektowang budowg chodnika w ul. Lawendowej wprowadzono ponizsze zmiany
do istniejgcej organizacji ruchu:

—  korekte lokalizacji oznakowania D-6 dla przejscia przy skrzyzowaniu z ul. Floksowa,

— wyznaczenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniach z ul. Magnoliowg i Margaretkowg
oznakowaniem poziomym P-10 i pionowym D-6,

—  korekte oznakowania D-6 przy skrzyzowaniu z ul. Szarotkowa. . W
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Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzig z folii
odblaskowej typu ,2". Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ aprobate techniczng dopuszczajacg
wyréb do stosowania. Gruboéé blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ 1,5 mm.
Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku i tabliczki nalezy umieéci¢ informacje zawierajgce dane identyfikacyjne producenta
znaku, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji. Stupki do mocowania znakow drogowych
powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej $rednicy 60 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakow z blachy ocynkowanej
o profilu odpornym na odginanie rekg i o krawedziach podwdjnie zagietych, mocowane do
stupkow w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka. Znaki muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Znaki poziome wykona¢ z materialow do oznakowania grubowarstwowego w technologii
chemoutwardzalnej w formie na gtadko min. 3 mm tj. 6kg masy/1 m? oznakowania.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzona organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu zarzadzajaceqo ruchem i zarzadu drogi oraz Komendy Policji w Poznaniu. terminie jej
wprowadzenia, co_najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji__ruchu, zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).
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