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1.

1.1

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest utwardzenie nawierzchni ulicy Ms$cibora w Poznaniu potozonej na
dziatce 115, Arkusz 23, Obreb 02 Gtowieniec bedacej drogg gminna.

1.2

Inwestor

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

13

14

Podstawa opracowania

Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333),

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdétowe warunki techniczne
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

Parametry techniczne drogi

W ewidencji drogowej miasta Poznania droga zostata zakwalifikowana jako droga gminna, klasa D.

2.

predkosé projektowana -30km/h,
przewidywany ruch - KR1,
szeroko$¢ pasa drogowego - ok. 8,00m,
szerokos¢ jezdni -5,00m,
szerokos$¢ pasa ruchu -2,50m.

STAN ISTNIEJACY
Obecnie w projektowanej lokalizacji na ulicy Mécibora - odcinek pomiedzy ulicami Swiatopetka i

Mitowita znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej z kruszywa tamanego. Nawierzchnia posiada

szerokos¢ zmienng i jest w ztym stanie. W granicach dziatek pasa drogowego - na poboczach i w sgsiedztwie

posesji znajduje sie zieled w postaci trawy i nasadzen.

3.

STAN PROJEKTOWANY
Stan projektowany zaktada wykonanie na wskazanym wyzej odcinku utwardzenia nawierzchni ulicy

Mscibora polegajacego na wymianie istniejgcej obecnie nawierzchni na catej jej dtugosci — tj. 53m. Zmiana

standardu nawierzchni ww. ulicy nastgpi poprzez powierzchniowe utwardzenie istniejgcej nawierzchni za

pomocg betonowych ptyt otworowych o wymiarach 40x60cm i grubosci 10 cm wypetnionych kruszywem

oraz pasa z petnej betonowej kostki brukowej. Projektowana nawierzchnia bedzie posiadac 5,0m szerokosci.

Jezdnia zostanie obustronnie obramowana opornikiem zatopionym. Dla catosci zadania przewidziano

wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m.
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Projektowana nawierzchnia o szerokosci 5,0m zostanie podzielona na cze$¢ nawierzchni
przepuszczalnej o szerokosci 3,60m oraz na czes¢ o nawierzchni z kostki nieprzepuszczalnej, niefazowanej
typu ,,Behaton” o szerokosci 1,40m.

Pozostata szerokos¢ pasa drogowego zostanie uporzagdkowana oraz obsiana mieszankg traw.

Istniejgce zjazdy na przylegte posesje nalezy wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm zageszczonego
do stopnia Is=1,00.

4. PRZEKROJ NORMALNY

4.1 Konstrukcja nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
e betonowa ptyta azurowa 40x60cm grubosci 10cm z betonu wibroprasowanego z otworami
wypetnionymi kruszywem z grysu granitowego o uziarnieniu nieciggtym 4-8mm,
e podsypka piaskowa o grubosci 3cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) o grubosci 25cm wg PN-EN-13285,
e warstwa piasku o grubosci 20cm.

4.2 Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
e betonowa kostka brukowa typu "Behaton" bez fazy, grubosci 8cm z betonu wibroprasowanego,
e podsypka piaskowa grubosci 5cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25cm wg PN-EN-13285,
e warstwa piasku o grubosci 20cm.

Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona na jej krawedziach zewnetrznych za pomocg betonowego opornika
o wymiarach 12x25cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej
(C12/15) z oporem.

Szczegdty konstrukcji nawierzchni na rysunku nr 3 ,,Przekréj normalny”.

4.3 Schemat uksztattowania nawierzchni w przekroju

Dla projektowanego odcinka jako gtéwne rozwigzanie zaktada sie wykonanie przekroju daszkowego
o pochyleniu poprzecznym 2%. Ze wzgleddéw realizacyjnych i koniecznosci dostosowania przekroju do
istniejgcego uksztattowania terenu dopuszcza sie zastosowanie spadku jednostronnego dla catego przekroju
w przedziale 1-3%. Sposéb uksztattowania nawierzchni jezdni nalezy dobraé na etapie tyczenia w taki sposéb
aby w maksymalny mozliwy sposéb odwzorowaé istniejgce uksztattowanie terenu (z zastrzezeniem
powyzszych uwag). Zmiane pochylenia poprzecznego nalezy wykona¢ na odcinku o dtugosci 10,0m. Nie
dopuszcza sie wykonania spadkow nawierzchni w kierunku osi drogi co moze doprowadzi¢ do powstania
zastoisk wody w trakcie dtugotrwatych lub krétkotrwatych ale intensywnych opadéw.
Pobocze gruntowe nalezy ksztattowaé zawsze w kierunku od wykonywanego utwardzenia nawierzchni jezdni
na zewnatrz ze spadkiem w przedziale 4-8%.
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rys. nr 1. Uksztattowanie nawierzchni w przekroju poprzecznym.

5. NIWELETA
Dla przedmiotowego odcinka ulicy przewiduje sie wykonanie niwelety nawierzchni jezdni
z wyniesieniem ponad istniejgcy teren w zakresie od 0-10cm. Niweleta w catosci powinna opisywac istniejgce
uksztattowanie tgcznie z dopuszczeniem powstania lokalnych zanizen jezdni. W przypadku powstania
zanizenia niwelety jezdni a co za tym idzie mozliwosci powstania zastoiska wody w takim miejscu nalezy
wykonaé mulde drogowa na dtugosci 10,0m.

6. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie zapoznad sie z niniejszymi
zaleceniami.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé tyczenie krawedzi jezdni za pomoca
drewnianych palikdw o wymiarach minimum 4x4cm. Paliki nalezy zabija¢ z obu krawedzi jezdni w odlegtosci
co 50m. Zabieg ten ma na celu rozwigzanie ewentualnych problemoéw zsytuowaniem planowanej
nawierzchni w planie w stosunku do istniejgcego zagospodarowania terenu, w tym, przede wszystkim z
istniejgcymi drzewami zlokalizowanymi w pasie drogowym oraz z elementami uzbrojenia terenu takimi jak
wtazy studni telekomunikacyjnych. Nalezy réwniez zwrdcié szczegdlng uwage i w miare konicznosci
zastabilizowad granice pasa drogowego. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek elementéw obiektu
budowlanego poza terenem pasa drogowego a obowigzek weryfikacji zakresu prac w terenie spoczywa na
kierowniku robdt budowlanych.

Geometria w planie projektowanej nawierzchni moze ulec zmianie ze wzgledu na istniejgce elementy
zagospodarowania pasa drogowego. Po wytyczeniu krawedzi jezdni zgodnie z akapitem powyzej nalezy
okresli¢ odlegtos¢ od pni drzew, stupdw oswietlenia ulicznego oraz od studni czy zawordéw. Nalezy zachowad
projektowang szerokos¢ jezdni (5,0m).

- Odlegtos¢ krawedzi jezdni od pnia drzewa nie moze wynosi¢ mniej niz 1,50m.

- Odlegtosc krawedzi jezdni od przeszkdd statych takich jak stupy energetyczne czy stupy oswietlenia

drogowego nie moze wynosi¢ mniej niz 0,50m.

- Nie dopuszcza sie sytuowania w jezdni studni teletechnicznych.
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Stopien zageszczenia gruntu w podtozu (po wykonaniu koryta) musi wynosi¢ minimum 1s>0,97,
natomiast wtdorny modut odksztatcenia Ev,>80MPa. W przypadku osiggniecia niewystarczajgcych
parametréw gruntu rodzimego na dnie wykopu nalezy grunt zagesci¢ ciezkim walcem wibracyjnym, az do
uzyskania niezbednego parametru nosnosci i zageszczenia.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wykonaé pobocza oraz zjazdy na przylegte posesje z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm zageszczonym do Is>1,00.

7. GEOLOGIA

Dla przedmiotowego zadania zostata wykonana opinia geotechniczna sporzadzona przez Man-Geo,
Mateusz Manka, KaZzmierz w listopadzie 2022 roku. Zgodnie z zatgczonymi dziennikami wiercen oraz z
kartami otwordw grunty w rejonie planowanego utwardzenia nawierzchni sg gruntami niespoistymi o dobre;j
przepuszczalnosci wéd opadowych. Jednoczesnie nie stwierdzono wystepowania nisko zalegajgcych waod
gruntowych na catej dtugosci planowanej inwestycji. Istniejgce podtoze gruntowe scharakteryzowano jako
grupe nosnosci podtoza G1 z dobrymi warunkami odwodnienia powierzchniowego projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

8. ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Catos¢ wod opadowych wystepujgcych na terenie pasa drogowego zostanie zagospodarowana na
przedmiotowych dziatkach, tj. w miejscu wystgpienia opadu. Nawierzchnia utwardzenia jezdni zostata
zaprojektowana jako nawierzchnia przepuszczalna na szerokosci 3,60m, pozostata czes¢ jezdni jako
nieprzepuszczalna. Dalsza cze$¢ pasa drogowego po wykonaniu robdt zostanie uporzgdkowana i obsiana
mieszankg traw co pozwoli na zretencjonowanie ewentualnych nadmiernych ilosci wéd opadowych
powstatych w wyniku deszczu nawalnego. W przypadku powstania lokalnego zanizenia niwelety nalezy na
tym odcinku wykonaé mulde drogowg na dtugosci okoto 10m. Catos¢ pasa drogowego ze wzgledu na dobre
warunki gruntowe opisane w pkt. 7 niniejszego opisu zostanie odwodniona w grunt.

9. KoLIzZJE ORAZ ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Ze wzgledu na przebieg oraz niwelete projektowanej jezdni nie przewiduje sie kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu oraz istniejgcymi urzadzeniami obcymi. W celu unikniecia ewentualnych probleméw
w trakcie realizacji nalezy przed przystgpieniem do robdt budowlanych postepowac zgodnie z procedurg
opisang w pkt. 6. opisu.

10. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwdz gruntu z wykonania
koryta) zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzetu, jaki
zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robdt. Roboty
ziemne nie zostang zbilansowane - grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna)
nie nadaje sie do wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypéw oraz podsypki
i nawierzchni zwirowej jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy zastosowa¢ go jako grunt kwalifikowany
(grunt przepuszczalny - zwir, pospétka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen wydanych w warunkach technicznych
i uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejgcego uzbrojenia - roboty ziemne
wykonad recznie. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym przez Komisje
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Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegajg one obowigzkowi oznakowania , CE”.

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktére zostaty zaktualizowane i przyjete do zasobdéw
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek
sprawdzenia potozenia - lokalizacji punktdw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow
panstwowych. Punkty te podlegajg $cistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdt,
nalezy je zabezpieczyé lub przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonac¢ z uzgodnieniu i przy
wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy
robot.

12. ROzwIAZANIA DLA 0SOB O OGRANICZONEJ MOBILNOSCI

Przedmiotowe utwardzenie nawierzchni jezdni zaktada rozwigzania utatwiajgce poruszanie sie w
pasie drogowym dla osdb o ograniczonej mobilnosci poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych oraz
obnizenie wszystkich obrzezy do poziomu jezdni.

13. ZASIEG ODZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania okreslony dla zakresu wnioskowanego zatwierdzenia Projektu nie wykracza
poza jego obrys przedstawiony na rysunku linig koloru czerwonego. Zatem oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji nie bedzie wykraczaé poza dziatki na ktdrych jest zlokalizowana. Obszar oddziatywania jest zgodny
z istniejgcymi liniami rozgraniczajagcymi oraz terenem niezbednym dla prowadzenia robdt budowlanych
okreslonych w niniejszym projekcie budowlanym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

14. CzeSC RYSUNKOWA
Rys.1 Plan orientacyjny Skala 1:10 000
Rys.2  Plan sytuacyjny Skala 1:500

Rys.3  Przekrdj normalny Skala 1:50, 1:20
Rys.4  Plan rozbiérek Skala 1:500
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