OBJASNIENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE | NUMERY DZIALEK
ZAKRES DEMONTAZU NAWIERZCHNI

ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - 10m2

ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — 26m2

DROMOST sp. z 0.0.

I Data
Wykonawca ‘II UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 04.2023
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Zarzad Drég Miejskich Stadium:
Inwestor: ‘ ‘ ul. Wilezak 17 Projekt
61-623 Poznan budowlany

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY MSCIBORA W POZNANIU

NA ODCINKU OD ULICY SWIATOPELKA DO ULICY MILOWITA

POLOZONEJ NA DZIALCE NR 115, ARKUSZ 23, OBREB 02 GLOWIENIEC

PLAN ROZBIOREK

BRANZA DROGOWA
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
. [ ; WKP/0352/ Lo
Projektant mgr inz. F. Kruszewski POODI1S Inzynieryjna drogowa
Opracowat mgr inz. J. Zagrodnik
Sprawdzajacy mgr inz. T. Wilk Vg}égg}:gl Inzynieryjna drogowa
Skala 1 . 500
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