Studnia kalblowa SKR-1 (1)

klasa A 15

Studnia kablowa SKR-1(1) wystepuje w postaci monolitycznej
jednoelementowej. Wykorzystywana jest do budowy sieci
rozdzielczych kanalizacji jednootworowej. Studnia posiada
zaslepione otwory o Srednicy@ 125 po dwie sztuki na diuzszych
bokach i po jednym na krétszym boku. Odpowiednio
umiejscowione otwory $125 w $cianach studni, pozwalaja
na spetnienie funkcji studni: przelotowej, naroznej i odgateine;j.

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy jednoelementowy klasy A,B,C,D

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
lub rama ciezka wzmocniona RCW Kklasy B,C,D

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B
lub pokrywa ciezka PCZ kiasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona
PCW klasy B,C,D

- rury wsporcze 2 szt.

- uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt.

Uwaga:
Szczegdély dotyczace danego modelu studni w poszczegélnych
klasach obciazenia, znajduja sie w karcie katalogowej.

Korpus SKR-1 monolityczna

Wymiary wewnetrzne SKR-1{1) w mm

Dtugosé (L}

Szerokosci (S)

Wysokos¢ (H)

940

500

710

Wymiary zewnetrzne SKR-1(1) w mm

Diugosé (L) Szerokosci (S) Wysoko$¢ (H)
1080 640 810
Ciezar ok. 510 kg
Przekréj podtuzny Przekréj poprzeczny
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