PRZEKROJ NORMALNY A-A
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P1yty betonowe 50x50 cm, gr.7cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Kostka betonowa typu "cegietka” 10x20cm, gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Kostka betonawa typu "cegietka” 10x20cm, gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm)

Podbudowa z tfucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20em

Podbudowa z tfucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30cm obnizon
Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.3cm
tawa bet. z oporem z C12/15

Ptytki betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.8cm

Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementoweqo C8/10, gr.10cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm

Kraweznik _betonowy 15x30cm obnizon

Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

PRZEKROJ NORMALNY D-D

Piyty betonowe 50x50 ¢m, gr.7cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa 7z betonu cementowego C8/10. gr. 10cm

Ptytki betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.8cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudawa z betonu cementoweqo C8/10, gr.10cm

PRZEKROJ

PRZEKROJ NORMALNY B-B

istniejgca zielen

i pr’oj. chodnik

Piyty betonowe 50x50cm, gr. 7 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskawa, gr.3cm

Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu €8/10, gr.10cm

towa bet. 7 oporem z C12/15

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cementawo—piaskowa, gr.3cm

tawa bet. 7 oporem z (12/15
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NORMALNY C-C

Piyty betonowe 50x50 cm, gr.7cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm

Piytki betonowe z wypustkami dia niewidomych, gr.8cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementoweqo C8/10, gr.10cm

Kostka betonawa typu "cegietka” 10x20cm, gr. 8 cm

Podsypka piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z tfucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30cm obnizony
Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.3cm
tawa bet. z oporem z C12/15

PRZEKROJ NORMALNY F-F

istn. nawierzchnia z pfyt azurowych
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Obrzeze betonawe 8x30cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

Piyty betonowe 50x50 cm, gr.7cm
Podsypka cementawo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa 7 betonu cementowego C8/10, gr.10cm]

Warstwa Scieralna ACT1S, gr.4 cm

Warstwa Scieralna ACT1S, gr.4 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Istniejgca konstrukeja nawierzchni

Kraweznik betonowy 15x30cm abnizon
Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.5cm
tawa bet. z oporem z C12/15

Ptytki betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.8cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30cm obnizon

Piyty betonowe 50x50 cm, gr.7cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementowego C8/10. gr. 10cm

Ptytki betonowe z wypustkami dia niewidomych, gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementoweqo C8/10, gr.10cm

Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

Warstwa scieralna AC11S, ar.4 cm
Istniejgca konstrukeja nawierzchni

Warstwa $cieralna AC11S, gr.4 cm
Padbudowa z tucznia kamiennego
0-31,5mm, gr. 20cm

Warstwa $cieralna AC11S, gr.4 cm
Podbudowa z tfucznia kamiennego
0-231,5mm, gr. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30cm obnizon Kraweznik_betonowy 15x30cm _obnizon

Kostka betonowa typu "cegietka” 10x20cm, gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskawa, gr.3cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm

Piyty azurowe 60x40 cm, gr. 8 cm

Podsypka pioskowa, gr.3cm

Podbudowa z tfucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm

Ptyty betonowe 50x30 cm, gr.7cm
[ Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.5cm Podsypka _cementowo—kruszywowa, gr.3cm

‘Podbudowo z betonu cementoweqo C8/10, qr.10cm

tawa bet. 7z oporem z C12/15 tawa bet. z oporem z C12/15

P1yty ozurowe 60x40 cm, gr. 8 cm

Podsypka piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm

i% - dostosowac pochylenia do istniejgcych
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Opracowanie dokumentacji projektowej
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