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ADNOTACJA GEOPOZ

LEGENDA

Projektowana wiązka rur ochronnych (kanał technologiczny na

skrzyżowaniu) - montaż w wykopie otwartym (ul. Błońska) lub

przecisk / przewiert (ul. Witaszka).

UWAGI

Profil kanału technologicznego na skrzyżowaniu

KT=1x110

+[1x40+1x wiązka 7 mikrorur 12/8] układane w

rurze 1x110

Profil kanału technologicznego

KT=1x110+1x40+1x wiązka 7 mikrorur 12/8

1. Wszystkie długości oraz odłegłości należy zweryfikować na budowie.

2.   Prace prowadzić w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami, a projekt 

rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi z którymi stanowi 

integralną całość.

3. Prace prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami, przepisami i zasadami BHP.

4.    Stosować studnie kablowe o klasie obciążenia min. B125.

5. Kanalizację kablową układać zgodnie z normą N SEP-E 004.

6.   W trakcie prowadzenia prac wykonywać pomiary kontrolne, po wykonaniu 

prac wykonać stosowne pomiary odbiorcze.

7. Każda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.

Projektowana studnia kablowa, betonowa typu SKR1

(element kanału technologicznego) o klasie obciążenia min. B125.

Oznaczenie długości kanalizacji.

Projektowana wiązka rur ochronnych (kanał technologiczny)

- montaż w wykopie otwartym.

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w 
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,których 

rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 
 Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

ZG-OUG.4104.4857.2021

zgłoszenie

Usługi Geodezyjne GRAD
Radosław Burdyński

Protokół Weryfikacji

Nr    1     z    09.09.2021  

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

zawodowych kierownika prac

Radosław Burdyński
Nr uprawnień 19209

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)
Gulczyńska Małgorzata

ZG-OPK.4105.618.2022 Poznań, 17-05-2022
(Znak sprawy) (Miejscowość, data)

w MODGiK w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu

(Data)
17-05-2022


