stadtraum Polska Sp. z o0.0.
Biuro Projektowe
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Stadium dokumentacji:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Roberta Kocha
w zakresie budowy chodnika

Adres Inwestycji:  ul. Kocha w Poznaniu

Inwestor: Zarzqd Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznarn

Bran:za: drogowa
Kategoria obiektu: XXV
Warunki geotechniczne: G1

Nr dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
Miasto Poznan, obreb 0060, arkusz 28, dziatka nr: 1/68, 1/75.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Pawet Borowiak | WKP/0289/POOD/12 drogowa 06.2022

Sprawdzajacy | ™M8r ini. Aleksander Sagan | WKP/0114/POOD/11 drogowa 06.2022

Poznarn, czerwiec 2022 r.



Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

s Stadtraum
A. UZGODNIENIA I OPINIE

*7dm

Zarzad Drog Miejskich

ZDM-IP1.220.017.2021.MKS.6 Poznan, 14.03.2021r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ul. Roberta Kocha
w zakresie budowy chodnika.

W odpowiedzi na przekazany do uzgodnienia skorygowany projekt chodnika w dniu
12.01.2022r. oraz dodatkowo uzupetniony w dniu 31.01.2022r., Zarzad Drog Miejskich informuje, ze
opiniuje pozytywnie projektowany chodnik pod warunkiem wprowadzenia ponizszych uwag:

1. W przypadku realizacji przejs¢ dla pieszych przez ul. Blonska i Witaszka nalezy zastosowac,
zgodnie z obowiazujacymi Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania, oznaczenia
fakturowe nawierzchni (FON) z prefabrykatow polimerobetonowych lub betonowych
barwionych w masie na kolor:

a) Zoity — faktury bezpieczenstwa;

b) Biaty — faktury kierunkowe i tzw. _tapacze”.

2 Przejscie przez jezdnie ul. Blonska - nalezy w linii chodnika i na jego szerokos¢ zmieni¢
nawierzchnie jezdni z ekokraty na kostke betonowa typu cegietka w kolorze jasnoszarym;
Zgodnie z wczesniejsza uwaga zawarta w pismie z dnia 17.11.2021r. przejScie musi byé
zrealizowane po nawierzchni komfortowej dla wszystkich pieszych, w tym osdb
z dysfunkcja narzadu ruchu i wzroku.

Nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania projekt zieleni zgodnie z pkt 9 opisu technicznego.

W kosztorysach wprowadzi¢ nalezy pozycje kosztorysowe dotyczace ochrony drzew

z zastosowaniem ekobord w przypadku, gdy inspektor nadzoru terenow zieleni podczas

budowy oceni ze podniesienie niwelety nie chroni we wiasciwy sposdb systemu

korzeniowego i nalezy zastosowac punktowo ekobordy.

Podpisane przez: Radostaw Ciesielski
Data: 2022.03.16 22:58:03 CET

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

POZnan'

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 81-823 Poznan
tel. +48 61 847 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl




Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy

chodnika na ulicy Kocha w Poznaniu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr IP1.220.0074.W.2021 z dnia 30.06.2021r

zawarta pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Zarzadem Drog Miejskich

w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa nr IPI.220.0074.W.2021 z dnia 30.06.2021r na opracowanie
dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie
budowy chodnika”,

Mapa do celdw projektowych wykonana na potrzeby zamédwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr

220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).




.

Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

w zakresie budowy chodnika na ulicy Kocha na odcinku od ul. Witaszka do ul.

Orkana.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem:

L.p. Nr Dziatki Arkusz | Obreb Nazwa obrebu GO: Dziatki ewidencyjne
1. 1/68 28 0060 Debiec 306401_1.0060.AR_28.1/68
2. 1/75 28 0060 Debiec 306401_1.0060.AR_28.1/75

Wiasciciel / Wiadajacy:

Miasto Poznan, obreb 0060, arkusz 28, dziatka nr: 1/68, 1/75




Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 06.2022

(miejscowoé¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 06.2022

(miejscowoéé i data) Aleksander Sagan




Projekt architektoniczno-budowlany

aah oAb Sta dtra u m Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania dzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konl sji Kwalifikacyjnej WOIIB

Wi,

dr inz. Daniel Pillicki




s Stadtraum

Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\

Skilad orzekagcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

|
\

\AAA

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski-....... GL\_

7
Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:.."......... ,iﬁ‘((/

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
e Stadtraum

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-F1V-RXS-1VR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" Kc.

§ 1. Do zach i3 elek formy i prawnej wy = d woli w p iop go
kwalifikowanym podp: Y

§ 2. Ozwiadczenie woli Zozone w formie elektronicznej jest ro ine z ozwiadczeniem woli iozonym w formie pi ej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy swisdczeniu moina sprawdsic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzidej kzby InZynierow Budownicws www.pib.orgpl lub kontaktujxc sig = bi tascwej Okrggowej lzby Inzyrierow




Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
stadtraum

® POLSKA

§IZBA

.
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-7JM-SNB-4JR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy : Cnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. zoox Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
w;mmwmsemazw icznym weryfik: ¥™ pray p y &5 twalfik ego certyfikatu 3
r pod wiglg P ¥ opatrzonym pocp gezrymi.)

* Weryfikacjq popr ici danych w niniejszy swi z——-mmm:upomoqmmwmqpe‘ommm
stronie Polskiej lzby InZynierow lwotumump-oof‘p!molonunq« ig 2 biurem wiaZzciwej Okrggowej 12Dy Indynierow
Budownictwa.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

s Stadtraum

WIELKOPOT SKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/2011 Poznari, dnia 20 czerwca 201 | r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. £ 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usl. 304, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz. U. 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 7z pézn. 2m.) oraz. § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 7 pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania dzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy

Okrggowej Komisji r(wnljﬁkacyjnej WOIIB
NA L/ \
“?\ /\/ \/

\

dr inz. Daniel Pawlicki

\
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s Stadtraum

Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jeslupowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § I8 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodziclnych funkcji tcchnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub

terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘/K ....
Czonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:

Czlonek Komisji —mgr inz Szczepan Mikurenda:

Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

Okregowej Komisji Kwa]i['{kac)gjncj
AL/ /)

Skiad orzekajacy

VA%
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s Stadtraum

Projekt architektoniczno-budowlany

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-6ZM-V2B-QEF *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzeinia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

eeelvodc'znejopumu expiecznym podp ym weryfik ¥™ prIy p y &5 kwalkfik ego certyfikatu sq
pod wagle prawry P ¥™ podp genymi.)
* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswi iu moine zpr i 28 pomocy numery wenyfikacyjnego aswiacczenia ns

stronie Polskie] 1zby InZynierow Budownictwa www.pid.org.pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wisiciwej Okrggowe;j 12Dy InZynierow
Budownictwa.

Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

4. Zakres opracowania

Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robdt

budowlanych:

Rozbidrka istniejacego kraweznika.

Rozbidrka istniejgcego obrzeza.

Rozbidrka istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych.

Rozbidrka istniejacego nawierzchni z kostki betonowej eko.

Rozbidrka istniejacego nawierzchni z ptyt azurowych.

Frezowanie nawierzchni jezdni w miejscu montazu krawezniak
betonowego.

Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.
Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm.

Podsypka piaskowa, gr. 3 cm.

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych (50x50 cm).
Wykonanie warstwy nawierzchni jezdni — warstwa $cieralna.

Utozenie projektowanego obrzeza betonowego (8x30 cm) na tawie
betonowej.

Utozenie projektowanego kraweznika betonowego (15x30 cm) na tawie
betonowej.

Odtworzenie nawierzchni jezdni - warstwa Scieralna.

Odtworzenie nawierzchni jezdni z ptyt azurowych.

Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej eko.

Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu cegietka.
Regulacja wysokosciowa studni i innych elementéw infrastruktury obcej w
pasie drogowym.

Ewentualny montaz oznakowania pionowego.

Odtworzenie zieleni (trawnika).

Uprzatniecie terenu budowy.
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

e Stadtraum
5. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci

miasta Poznania, w dzielnicy Debiec, w rejonie ul. Roberta Kocha.

Szczegdtowa lokalizacja analizowanego obszary zostata przedstawiona na planie

orientacyjnym na rys. nr 1 - Plan orientacyjny.

Na ulicy Roberta Kocha obowigzuje ruch dwukierunkowy, brak oznakowania
poziomego oddzielajgcego od siebie pasy ruchu o przeciwnych kierunkach jazdy.
Jezdnia ulicy Roberta Kocha wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej i
ma szerokos$¢ 5 metrow. Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym. Ulica nie posiada
chodnika po zadnej ze stron, istniejg jednak zjazdy indywidualne do poses;ji

wykonane z réoznych materiatow.

Ulica Roberta Kocha znajduje sie w strefie tempo 30, przy skrzyzowaniach z
ulicami Witaszka, Bftonska oraz Orkana brak oznakowania poziomego i

pionowego.

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia stanu istniejgcego:
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

Na omawianym odcinku ul. Roberta Kocha projektuje sie budowe chodnika wraz
z kanatem technologicznym na odcinku od skrzyzowania z ulicq Orkana do
skrzyzowania z ul. Witaszka po potudniowej stronie ulicy z dowigzaniem do Alei

Parkowej.

Chodnik o szerokosci 2,0 m wykonany zostanie z ptyt betonowych ograniczonych
obrzezami oraz kraweznikami obnizonymi w miejscu styku z istniejacq
nawierzchnig jezdni. Nalezy wykonaé faktury bezpieczenstwa z betonowych
elementéw prefabrykowanych, z zastrzezeniem ze w miejscu wystepowania

studni kablowych nalezy zamontowac faktury naklejane.

Ponadto w projekcie zatozono budowe nowych / wymiane uszkodzonych
kraweznikow. W miejscu montazu kraweznikdw nalezy rozebraé jezdnie na

szeroko$¢ 1m i odtworzyc¢ ja.

Nalezy rowniez odtworzy¢ nawierzchnie z ptyt azurowych oraz kostki betonowej

eko. Odtworzenie nalezy wykonac przy uzyciu nowych materiatéw budowlanych.

Szczeg6towo rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan Sytuacyjny.

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne na chodniku przyjeto o wartosci 2% w kierunku jezdni

oraz istniejqcej zieleni.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykonaé¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu

minimalnego spadku 0,3% w strone jezdni oraz terendw zieleni.

Pochylenie poprzeczne chodnika nalezy tak ksztattowaé¢, aby wody opadowe
i roztopowe z obszardw istniejagcej jezdni byty skierowane w strone jezdni,

natomiast z obszaréw istniejgcej zieleni byty skierowane w strone zieleni.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejgcych elementow

zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac.
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na
rysunku nr 3 - Przekroje normalne (w czesci rysunkowej przedmiotowego
opracowania).

Rozwigzania w przekroju podtuznym

Niweleta chodnika jest przewidziana w nawigzaniu do istniejacej niwelety drogi

ul. Roberta Kocha i z uwzglednieniem ulic poprzecznych.

Niweletg projektowanego chodnika prowadzi¢ po istniejgcym terenie na odcinku

od ulicy Orkana do ulicy Bfonskiej.

Natomiast niweletg projektowanego chodnika na odcinku od ulicy Bfonskiej do
ulicy Witaszka prowadzi¢ wyniesiong na wysoko$¢ 15 cm w stosunku do
istniejacego terenu. Takie rozwigzanie ma ograniczy¢ ingerencje w istniejacy
teren zielony i maksymalnie zabezpieczy¢ korzenie istniejgcych drzew.

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek, na ktérych przewidziano

realizacje zakresu prac.

Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego,

ogranicza sie do:

- Nazwa miejscowosci: Poznan

- Jednostka ewidencyjna: Poznan 306401_1.0060.AR_28.1/68
- Obreb: Debiec 0060

- Arkusz: 28

- Dziatki: 1/68, 1/75

Zakres objety projektem architektoniczno-budowlanym nie oddziatuje na inne niz

wymienione dziatki - tereny.
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Infrastruktura techniczna niebedgca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojen

podziemnych:

« sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

« siec elektroenergetyczna,
« siec teleinformatyczna,

« kanalizacja sanitarna.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robdt ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych

elementéw infrastruktury do niwelety projektowanego chodnika.
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

8. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika

o Warstwa z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm
o Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

J Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm

Odtworzenie nawierzchni z ptyt azurowych - nowe ptyty azurowe:

o Ptyty azurowe 60x40 cm, gr. 8 cm, wypetnienie grysem lub zwirem
o Podsypka piaskowa, gr. 3 cm
J Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20 cm

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej eko - nowa kostka eko:

. Kostka betonowa eko, gr. 8 cm, wypetnienie grysem
. Podsypka piaskowa, gr. 3 cm
. Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20 cm

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej typu cegietka:

. Kostka betonowa typu cegietka w kolorze jasnoszarym, gr. 8 cm
o Podsypka piaskowa, gr. 3 cm
J Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20 cm

Odtworzenie nawierzchni — warstwa $cieralna:

. Warstwa Scieralna AC11S, gr. 4 cm

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni (na tukach):
. Warstwa Scieralna AC11S, gr. 4 cm

J Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20 cm
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. A i , Ry Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

9. Zielen

Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robot drogowych:

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajg wszystkie
drzewa na terenie inwestycji;

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terendw zieleni;

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego
tworzywa/gumy wokdt pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie
deskowania, deski nalezy mocowac¢ przy pomocy drutu ocynkowanego, nie
dopuszcza sie stosowania gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczac pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz
pierwsze konary, aby unikna¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podfozu, w przypadku nadbiegéw korzeniowych
deski nalezy obsypac ziemia.

opaska gumowa

opaska gumowa

deska

deska

/ pien drzewa

pien drzewa

schemat zabezpieczenia pni drzew

Uwagi dotyczace realizacji robét drogowych:

- prowadzenie robdét drogowych w obrebie rzutu koron drzew dozwolone jest
wytacznie recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendéw zieleni;

- niedopuszczalne jest wusuwanie i podcinanie korzeni zywicielskich i
szkieletowych rozlegtego systemu korzeniowego drzew na caltym obszarze
inwestycji;

- w przypadku prowadzenia wykopow w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy
okry¢ np. matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac
ograniczy¢ do niezbednego minimum;
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie upatdow odkryte korzenie nalezy
okry¢, a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie skladowania jakichkolwiek materiatdw budowlanych oraz
narzedzi i sprzetu budowlanego w poblizu drzew i ich systeméw korzeniowych -
minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatdow w terenach zieleni, a za
powstate zniszczenia w zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, krzewy i drzewa)
odpowiada finansowo Wykonawca;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie
systemu korzeniowego, pni drzew, obtamanie konaréw i gatezi w koronach i
skupinach krzewdéw sprzetem mechanicznym). Wykonawca zobowigzany bedzie
do przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej drzew i pozostatych roslin na
terenie pasa drogowego w obszarze prowadzenia inwestycji. Wediug zalecen
przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa wynosi 10 litréw na kazdy 1
cm $rednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm, liczac od poziomu
gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng porg w celu zmniejszenia
ewapotranspiracji). Strumien wody podczas podlewania nalezy dostosowacd tak,
aby woda nie wymywata ziemi z terendw zieleni. Podlewanie winno by¢
wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkngé w podtoze.
Pielegnacja rehabilitacyjna po zakonczeniu robdt bedzie realizowana w przypadku
pogorszenia sie kondycji zdrowotnej drzewostanu i krzewdw - widoczne
przedwczesne zasychanie lisci (wéwczas podlewanie przez okres jednego sezonu
wegetacyjnego);

- w przypadku gdy inspektor nadzoru terenéw zieleni podczas budowy oceni, ze
podniesienie niwelety nie chroni we witasciwy sposob systemu korzeniowego
nalezy zastosowac punktowo ekobordy;

- w przypadku uszkodzen i/lub zniszczehn trawnikédw wykonawca zobowigzany
bedzie do ich odtworzenia. Trawniki w pasach zieleni nalezy zatozy¢ z
zastosowaniem ziemi urodzajnej migzszosci 10 cm (tylko ziemia urodzajna,
czarnoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu). Po przywiezieniu 10 cm
warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw, teren nalezy uwatowaé watem
lekkim. Odbiér trawnikow nastgpi po 100% wzejsciu traw i pierwszym skoszeniu.

Wiecej szczegdtdw zawartych jest w odrebnym opracowaniu - Projekt zieleni.

10. Kanat technologiczny

Szczeg6ty wedtug odrebnego opracowania.
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- Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

11. Odwodnienie

W  kwestii odwodnienia, przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania
i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
W zwigzku z powyzszym, przyjeto powierzchniowe odprowadzenie wod

opadowych i roztopowych.

Spadki podtuzne istniejacych ulic zapewniajg odpowiednie pochylenie, w celu
odprowadzania wod deszczowych w miejscach sugerowanych przejsé dla

pieszych w ciggu projektowanego chodnika.

12. Informacje uzupetniajace

« Na terenie objetym inwestycjqg nie wystepuja wptywy zwigzane
z eksploatacjg gérnicza.
« Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody.
« W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie
ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.
Podpis projektanta:
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekroje normalne

Rysunek nr 4 - Plan zagospodarowania terenu
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.
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Przebudowa ul. Roberta Kocha w zakresie budowy chodnika.

D. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa ul. Roberta Kocha w

zakresie budowy chodnika”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow:

« Rozbidrka istniejgcego kraweznika.

« Rozbidrka istniejacego obrzeza.

« Rozbidrka istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych.

« Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt azurowych

 Frezowanie nawierzchni jezdni w miejscu montazu krawezniak
betonowego.

 Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika.

 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.

« Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm.

» Podsypka piaskowa, gr. 3 cm

« Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych (50x50 cm).

+ Wykonanie warstwy nawierzchni jezdni - warstwa Scieralna.

« Ulozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej.

» Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej.

« Odtworzenie nawierzchni jezdni — warstwa Scieralna.

* Odtworzenie nawierzchni jezdni z ptyt azurowych.

» Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej eko

« QOdtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu cegietka
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« Regulacja wysokosciowa studni i innych elementow infrastruktury obcej w

pasie drogowym.
« Montaz oznakowania pionowego.
e Odtworzenie zieleni (trawnika).

« Uprzatniecie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

+ jezdnie, chodniki,

» sie¢ uzbrojenia podziemnego.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« sie¢ gazowa,

« sie¢ wodociggowa,

» siec elektroenergetyczna,
« siec teleinfromatyczna,

« kanalizacja sanitarna.

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji rob6t budowlanych:

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -

niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia,

- wykonywanie roboét przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikdéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesdw o0sbéb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa
i Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdow.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,
- ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia

szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikédw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych s$rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
np. uszkodzenie skoéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewfasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
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- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

niewfasciwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajgcym
szczegbtowgq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.
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