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2. ZAŁACZNIKI FORMALNE  
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3. WARUNKI TECHNICZNE, WYTYCZNE  
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4. INWESTOR  

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest: 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul.  Wilczak 17 

61-623 Poznań 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Umowa z Inwestorem. 

 Podkłady geodezyjne. 

 Projekty branżowe. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarządu Dróg Miejskich 

w Poznaniu, 

 Wizja w terenie. 

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI I OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kocha w Poznaniu w zakresie budowy chodnika. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy dla budowy kanału 

technologicznego w rejonie przebudowy ul. Kocha.  

7. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie, projekt budowlano – wykonawczy, ma na celu przedstawienie szczegółowych 

rozwiązań technicznych dla zadania w zakresie budowy kanału technologicznego. Dokumentacja 

stanowi również podstawę formalno-prawną i techniczną. 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń 

i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu 

wykonania. 

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumieć: dostawę, 

montaż, próby i pomiary pozwalające na poprawne działanie danej instalacji. 

8. OPIS TECHNICZNY 

Istniejące zagospodarowanie terenu  

W stanie istniejącym na ulicy Kocha nie ma kanału technologicznego. 



Przebudowa ulicy Kocha w Poznaniu w zakresie budowy chodnika – kanał technologiczny 

22 | S t r o n a  

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji  

Projekt budowlano – wykonawczy kanału technologicznego na ul. Kocha obejmuje: 

 montaż studni kablowych typu SKR-1 

 montaż wiązki mikrorur (7 mikrorur w jednej wiązce) 

 montaż rur ochronnych typu HDPE40 

 montaż rury ochronnych typu HDPE110 

 montaż rur ochronnych typu RHDPEp110 

Studnie kablowe  

We wskazanych na rysunkach miejscach należy zabudować studnie kablowe, betonowe typu SKR-1 

o klasie obciążalności min. B125 (klasa obciążalności studni musi odpowiadać warunkom 

terenowym w jakich jest posadowiona). Wyjścia rur ochronnych ze studni powinny znajdować się na 

głębokości minimalnych określonych poprzez rodzaj terenu w którym znajduje się kanalizacja 

(trawnik, chodnik, jezdnia) jednak nie mniejszej niż 80cm. Dno studni winno być co najmniej 20cm 

poniżej dolnej krawędzi rury przepustowej. W studniach należy zastosować dodatkowy pierścień 

betonowy lub wymurować górną część pod pokrywą, aby uzyskać wymaganą głębokość. Przed 

przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się 

urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć, 

za zgodą użytkownika. Wykopy powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, 

wykopy należy wykonywać ręcznie lub koparką, zaleca się je wykonywać koparką z 

wąskogabarytowym nabierakiem, przyjmując wymiary dna i głębokość wykopu, określone w 

tablicach poszczególnych studni. W rozwiązaniach przyjęto wykonanie wykopu otwartego z 20% 

odchyleniem ścian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntów spoistych, gdy nie występuje 

osuwanie się ścian, wykop można wykonać o ścianach pionowych z zachowaniem wymiarów dna 

wykopu. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur wykonać zasypanie studni ubijając grunt 

warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Polewanie wodą zasypywanej ziemi przed ubijaniem, 

powoduje lepsze zagęszczenie gruntu. Grunt przeznaczony do stabilizacji studni powinien mieć 

właściwości umożliwiające uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia, zgodnie z normą PN-S-02205 

„Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku różnicy wysokości 

terenu, pomiędzy poziomem gruntu a poziomem studni, należy wyrównać ziemią i zagęścić teren 

wokół zainstalowanej ramy.  

Wszystkie zastosowane studnie powinny być wyposażone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe 

zgodnie z wymogami norm BN – 73/3233-03 i BN –69/9378-30. Pokrywy powinny być wyposażone 

w wywietrznik odpowiadający normie BN – 73/3233-02. Studnie powinny być zabezpieczone przed 
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dostępem osób nieupoważnionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych 

kłódką systemową określoną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 

Miasta Poznania (Abloy lub LOB), którą w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy Wykonawca. 

Wszystkie studnie należy wyposażyć w pokrywy z logiem Miasta Poznań lub napis MIASTO 

POZNAŃ oraz posiadać metalowy wywietrznik. Wszystkie elementy żeliwne projektowanych studni 

(kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) należy pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową). 

Osadnik studni należy uzupełnić o żwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego 

podwyższenia pod płytę górną oraz wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia 

wysokości studni. Do montażu wyposażenia studni, w tym pokryw zabezpieczających, stosować 

śruby nierdzewne.  

W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych miejscach, niż wykonane 

fabrycznie, należy wykonać je za pomocą wiertnicy z zastosowaniem końcówki o średnicy 

nieznacznie przekraczającej średnicę wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

otworów metodą kucia. Przestrzeń miedzy rurą i ścianą studni wypełnić zaprawą stosowaną do 

montażu studni.  

Rurociągi technologiczne 

W miejscach wskazanych na rysunkach należy zabudować rurociągi technologiczne, które 

w połączeniu ze studniami kablowymi tworzą kanał technologiczny składającego się z trzech 

odcinków. 

Odcinek 1. 
W poprzecznym przekroju projektowanego kanału technologicznego montowanego w wykopie 

otwartym od studni SKR1 przy skrzyżowaniu ulic Kocha/Władysława Orkana do skrzyżowania ulic 

Kocha/Błońska projektuje się zabudowę: 

 jednej wiązki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wiązce), 

 jednej rury typu HDPE40/3,7 

 jednej rury typu HDPE110 

Odcinek 2. 
W poprzecznym przekroju projektowanego kanału technologicznego na skrzyżowaniu z proj. drogą, 

zjazdami projektuje się zabudowę kanału technologicznego w wykopie otwartym (ul. Błońska) 

składającego się z: 

 jednej wiązki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wiązce), 

 jednej rury typu HDPE40/3,7 

 jednej rury typu RHDPEp110 
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 jednej rury typu RHDPEp110 (jako kanalizacja pierwotna dla wiązki mikrorur i rury typu 

HDPE40) 

Odcinek 3. 
W poprzecznym przekroju projektowanego kanału technologicznego montowanego metodą 

przewiertu lub przecisku od studni SKR1 przy skrzyżowaniu ulic Kocha/Błońska do studni SKR1 przy 

skrzyżowania ulic Kocha/Witaszka projektuje się zabudowę: 

 jednej wiązki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wiązce), 

 jednej rury typu HDPE40/3,7 

 jednej rury typu RHDPEp110 

 jednej rury typu RHDPEp110 (jako kanalizacja pierwotna dla wiązki mikrorur i rury typu 

HDPE40) 

 

Pakiet mikrorur powinien być grubościenny, prefabrykowany i zawierać co najmniej 7 mikrorur 

o średnicy 12/8mm. Rurociągi HDPE40 powinny posiadać grubość ścianki 3,7mm, być rowkowane, z 

warstwą poślizgową. Rury HDPE110 powinny posiadać grubość ścianki min. 5mm, być proste w 

odcinkach, jednościenne, gładkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury układane metodą 

przewiertu/przecisku powinny być rurami przepustowymi, polietylenowymi, grubościennymi 

RHDPEp110/6,3. 

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych należy zapoznać się z lokalizacją a także rodzajem 

obcych instalacji podziemnych znajdujących się w pobliżu wykopu. W miejscach o dużym nasyceniu 

innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tymi 

instalacjami roboty należy wykonywać ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących 

instalacji. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów 

metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu dnia wykopu należy nanieść 10cm 

warstwę piasku – tzw. podsypka piaskowa. Rurociągi należy układać na głębokości 1,2m pod 

drogami i wjazdami oraz 0,8m na pozostałym terenie. Pierwsze co najmniej 10cm przysypania 

rurociągu musi być wyłącznie piaskiem. Pozostała część może zostać uzupełniona przesianym 

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczeń. W połowie 

głębokości wykopu powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z trwałym napisem „UWAGA 
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarańczowym o szerokości min. 20cm i grubości 0,3mm 

z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10mm. Bezpośrednio nad kanałami 

technologicznymi powinna zostać ułożona taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna z trwałym napisem 

„UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarańczowym o szerokości min. 20cm i 

grubości 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co 

najmniej 25mm i grubości co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 

10mm. Rury w gruncie powinny być prowadzone łagodnymi łukami. Po zakończeniu prac 

montażowych należy przeprowadzić badania szczelności oraz kalibracji rurociągów.  

Zestawienie materiałów  

Lp. Rodzaj materiału jedn. ilość 

1. Studnia kablowa, betonowa SKR-1 kpl. 3 

2. Rury ochronne typu RHDPEp110 (przecisk / przewiert) m 150 

3. Rury ochronne typu RHDPEp110 (wykop otwarty) m 18 

4. Wiązka mikrorur 12/8 m 120 

5. Rura ochronna typu HDPE40  m 120 

6. Rura ochronna typu HDPE110 (wykop otwarty) m 36 

7. Taśma pomarańczowa z napisem „UWAGA KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY” 

m 45 

8. Taśma pomarańczowa z napisem „UWAGA KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym 

m 45 

9. Materiały drobne  kpl. 1 

 

9. UWAGI KOŃCOWE  

 Po wykonaniu prac wykonać pomiary odbiorcze. 

 Prace prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

 Prace prowadzić zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP. 

 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 Prace prowadzić wg uzgodnień branżowych, a teren po zakończeniu robót uporządkować. 

 Pracę bezwzględnie koordynować z pracami innych branż (drogi, sieci, itp.) 

 Od właścicieli działek prywatnych uzyskać pisemny protokół odbioru terenu po zakończeniu 

prac. 

 Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane i 

Rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.  nr 1256 należy opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz. 
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 Każdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia się nazwa własna jest to jedynie 

wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych właściwościach 

 Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 

rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak 

jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej 

 Wykonawca wyceni i wykona każdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu 

materiałów a niezbędny do prawidłowego funkcjonowaniu systemu kanału technologicznego. 

 Projekt należy rozpatrywać ze wszystkimi innymi opracowaniami branżowymi z którymi niniejsze 

opracowanie stanowi integralną całość. 

 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY ZDROWIA  

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 wytyczenie geodezyjne lokalizacji urządzeń kanału technologicznego, 

 wykopy pod projektowane studnie kablowe oraz rurociągi, 

 montaż projektowanych studni kablowych oraz rurociągów  

 zasypanie wykopów. 

  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 załącza elektryczne, linie kablowe niskiego napięcia, 

 słupy oświetleniowe. 

 obiekty inżynieryjne 

 sieci obce (gaz, woda, telekomunikacja, inne). 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 sieć elektroenergetyczna nN. 

 sieci podziemne (gaz, woda, telekomunikacja, inne)., 

 słupy oświetleniowe 

 istniejący drzewostan. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
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 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

 zagrożenie potrącenia przez maszyny budowlane związane z ruchem na budowie, 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i trasami 

sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich 

bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu 

wykopy o głębokości większej niż 0,4 m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek 

przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia 

tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo 

ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu 

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

 

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 

znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
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W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

 
UWAGI: 

 używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

 prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi 

przepisami PN/E, BHP. 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż., 

 umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 

11. SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW  

1. Plan sytuacyjny – kanał technologiczny 

2. Karty katalogowe  

 

 

 

 

 


