Przebudowa ulicy Kocha w Poznaniu w zakresie budowy chodnika — kanat technologiczny
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2. ZALACZNIKI FORMALNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiktor Galezowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i Przewodniczacy
- : Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
v [ A

VIVIAN

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Gatgzowski

jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk‘acyjne\i
NA /L)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0. & ......... VLI W %

\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........[LH..5 /... iz

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....Y........{. ////a/

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Gatezowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
1 2 B A

£ i}ﬁnfﬂ INZYNIERGW
=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werylikacygym:

WEKP-VL5-AR2-PTI =

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0025/14

adres ramieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j [zby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 st 2 ustawy z dniz L8 wrzsinia Z00L r. o podpisie slektropicomym |Dz. U. 2008 Mr 130 poz. 1430} dare w postaci
elektroniczrej opatrzone oezpisczrym podpisem elektronicznym weryfibowsnym przy pomocy wainego Daaitik g0 Cartyfiksty sy
rowmoweine pod wigledem skutkow prawrych SoRumentom opatrIongm Dodpisami winsrna reczrymi. |

* Weryfilacjs poprawnasci denych w RinisjsTym Taswiadczeniy moZne sprewdzic T8 pOmocy nomeny wengiaojrego Tatwiatoenia ne
stronie Folskie] lzby indynierow Budawnictwa www . pEo.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem wiasthws] Okragowe] lzoy indyriercw
Eudownictwa.
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FOLGSKA
i Z B A

INZYRIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgnym:
WEP-ID-G2W-WYC *

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0D95/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez-

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskisj Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

{Zmodrée art. 3 wst 2 ustewy I dnia 18 wrzeini 2001 r. 0 podpise elektronicznym (Dz U, 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postad
elektroniczrs] opatrzons DEZpRECINYT pOdpisem elektroniconym wengTibowanym przy pomacy wainegzo kwalifikowsnegn oertyficaty sy
rowTaweine pod wiglecem skutbow prawnych dolumentom cpetzongm podpisemi whsnorgcnymi )

* Weryfikacis poprewnosci denych w ninisjsmym Iafwisdoeris Moina SHTAWCTIC I8 pOMOCy NUTen weryiiacyneso 2afwianczenia ne
stronie Polskiej by infynierow BuSownictws www piib.onz ol Wb kontskbujac sie T biurem wiaSciwe] Okregowej lzby Indymisrow
Eudownictwa.
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WIELKOPOLSKA
N OKREGOWA
X

IZBA
INZYNIEROW

ﬁfr’ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

WA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3i 4, art. 13 ust, | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z poEn. zm. )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A i .. a
. - |

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektryeznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacl)-}nej
<A N A A A

Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki: .5 . L 40 LA

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski.......

[
Cztonek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda: |............. ‘\_Jiit/ ks

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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=

Zaswiadczenie
0 numerze werylisacynym:

WEP-42A-707-17B =

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0249/12

adres zamieszkania ul. Henryka F;niegnckiegu 54, 60-681 Pornan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Ckregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T Gnim 18 wrzesmia 2004 r. o podpisie slektroniconym [Dz U 2004 Mr 130 poz 1430) cane w postaci
elektroniczre] opatrzone dezpiecznym podpisem elektronicenym weryfibowsnym przy pomocy wai vaaitiko o Derbyfiketu 55

rewnosaine pod wogledem skutkiw prawnych dobumentom opstrzonym podpisami winsmoreczeymi.|

" Werytikacjs poprawnosci danych w rinisjsoym zaswisdczenia moing sprawdzic 8 pomocy numen wergtikoyjreso Taswiscozenia na
stromie Foiskiej izby indynierow Budownictwa www pin.org.pd lub kentaktujac sie 2 biurem winfchee] Okregowe] oy Infyréerow
Budorwnictwa.
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3. WARUNKI TECHNICZNE, WYTYCZNE

Poznaf, 15 kwietnia 2021 r.
RITS.0718.58.2021

Wydziat IPI
w miejscu

Datyczy, Projekt budowy chodnika w ul. Roberta Kocha wraz 2z oSwigtieniem | kanalem
technologicznym.

Wydzial RITS podaje ponize| warunki techniczne na budowe kanalu technologicznego dla
projektowanego uktadu komunikacyjnego ul. Roberta Kocha,

Profil kanatu technologicznego: minimalny, okreslony w zataczniku nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Administraci | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny cdpowiadac kansty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x 110
mm # 1x 40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zalaczniku tym
podane 53 szczegdlows wymagania techniczne,

Kanat technologiczny powinien byé zakohczony maksymalnie w granicy opracowania
projekioweago.

Wazystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz rgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie  Wytyczne do projektowania | budowy
infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu®. Zaprojektowane
rozwigzania techniczne | zastosowane materialy uzgodnic z ZDM.

Wainost warunkow ustala sig na 12 miesiecy.

Zalgcznik:
1. Wyityczne do projekiowania | budowy infrastrukiury teletechniczne] Zarzgdu Drog Migjskich w Poznaniu
(wer.1.2)

Sprawe prowsdzl;

Maciej Mowacki, referent de, sterowania ruchem
Centrum Operacyjne Sierowania Ruchem

1el 61 646 54 61

[ W5 "':".IIE'IE I-::l Ill i |iig s i "i:-'i!' :I.I/L-j. i
L1 :--|xl||'|||ﬂtui-r::' BT I.II o I

{ODVPLE s .'..-.‘I
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Wytyczne do projektowania | budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociagi HDPE @40 mm powinny posiadat grubodt sclankl 3,7 mm, rowkowane, z warstwy poslizgows.
Rurociggi HDPE @ 110 mm powinny posiadac grubosc scianki min, 5 mm, a takie winny byt praste, w edcinkach,
jednoécienne, gladkie 2 kielichami 2 uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymat probe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, & ubytek cisnienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
byt wiekszy nit 10%. Paklet mikrorur powinien byc gruboScienny, prefabrykowany | zawierad co najmnigj 7

mikrorur o srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejét kanalizacja pod drogami, linig tramwajowy stosowacd rury priepustowe polietylenowe,
gruboicienne RHDPEp 110/6,3 rachowujgc min. glebokosci ulozenia. Dla przejécia pod linig tramwajowg zachowad
min. glebokosé utoienia 1,5 m ad gléwki szyny. Dla przejéc pod wjazdami i drogami zachowat min. glebokosc
ufotenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacje ukladac na glebokodci 0,8 (jell wytyczne zarzadey gruntu nie
wymagajg Innej glebokodci utofenla). Rurociag kablowy musi rabezpleczal zaciggnisty do niego kabel
éwiattowodowy przed uszkodzeniaml mechanicznymi na calej diugodcl ciggu. W polowie glebokoscl wykopu
powinna zostaé ulotona tadma ostriegawcaa z trwalym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kelorze
pomaranczowym o szerokoécl min. 20 om i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10
mm. Bezpodrednio nad kanatami technologicznymi powinna zostad utoiona tasma ostrzegawcro - lokalizacyjna 2
trwalym napisem UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kolorze pomaranczowym o szerokosch min. 20 om i
grubogci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodporrnie] o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubodel co najmniej 0,1 mm z perforowanymi olworami o Srednicy o najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
byt prowadzone tagoednymi fukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zostat potwierdzone badaniami szczelnoscl
oraz kalibracjy rurociagéw wykonanymi po zakoficzeniu prac mentazowych. Projektowana kanalizacia powinna
umodiiwiaé |e] wykorzystanie przez najbliisze 25-30 lat (czas zywotnoicl poszczegdlnych zainstalowanych

materialow). Projekt powinien zakladad 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Ulofenie w gruncie rurociagu powinno byé sdpowiednie co do glebokodcl wynikajgce] 2 lokalnych warunkdw
terenawyeh, uzgodnien z wiascicielami gruntdw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzgdzen infrastruktury
technicznei, jednak nie mnigj nii 0,8 m oraz w normatywnej odleglodci od innych urzgdzen infrastruktury

techniczne] - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013,

Zamawiajacy wymaga normatywnego zabezpieczenta |pod wzgledem wody | gazu) rurociqgu przy wepSciu

kanalizacii do budynku, pomieszczenia technicznege. Kanalizacja powinna byc ufoiona ze spadkiem skierowanym

Witverne do projekiowania | budowy infrastrukiury teletechnicene] Taregdu Drig Migjskich w Foznania
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Przebudowa ulicy Kocha w Poznaniu w zakresie budowy chodnika — kanat technologiczny
od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurocigg kablowy musi byd wykonany z rur 2 polietylenu HDPE typu 40/3,7, o pestodei nie mniejszef nid 0,943
gfem3 i o wspdtcrynniku plyniecia [MFR} od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TP54-017 z wewnelring warstwg
poslizgowsq. Rurocigg kablowy musi zabezpieczac raciagniety do niego kabel fwiattowodowy przed usrkodzeniami
mechanicznymi na catej dugosc ciggu.

MNa obszarach o swigkszonym zagroieniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel Swiatlowodowy musi byc
utodony w rurociggu kablowym 2 rur o zwiekszonej grubogci scianki, bgdi rurocigg kablowy musi byc vloiony w
gruboéciennych rurach oslonowych lub teletechniczne] kanalizacyi pierwotnej. Dopusicialne jest wiedy
rastosowanie rur typu HOPE 32/2 9. Rurocizgi kablowe mogs byé dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurocigg kablowy na preejiciach przez duze ciekl wodne, zhiorniki | drogi musi by zbudowany tylko z jednego
cdcinka fabrykacyjmego. Rury przepustowe muszg bye laczone w sposab szczelny,

Dia rapewnienia diugotrwale] sprawnodci | funkcjonalnodci rurocigg kablowy musi byé uszczelniony w
katdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych § phynnych zardwno w czasie budowy
jak i ek=ploatacji. Dotycry to wezystkich ciggow zajetych dla kablz oraz ciggow pustych,

DMa umoiliwienia szczegdlowe] lokalizac)i rurociggdw kablowych (dotyery budowy kanalizac]l skladajace] ske
wylgcznie 7 rur RHOPE 40, 32 lub mikrorurociggow) z kablami swiatlowodowymi w terenie metadami
elektromagnetycznymi, rownolegle 7 rurcciggiem kabiowym nalefy uioive prrewody elekiryczne izolowane.
Przewody elektrycine muszg posiadac ciaglosc elektryczng na catej diugosci odcinkow miedzyzigezowych, a
miejsca ich pafaczen powinny byc chronione przed korozjg.

W studniach kablowych winny byc zainstalowane puszki instalacyjne, w ktdrych nalezy wyprowadzad
kofcowki preewodow  elektrycenych. Przy  zasobnikach  kablowych prrewody elektrycine  winny by

wyprowadzone na stupki oznacreniowo = pomiarowe.

Integralng czesciy rurociggu kablowego 5§ studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
tlgcrowych oraz zapasow technologicznych kabla Swiattowodowego, Klasa wytroymaloscl studni powinna byt
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mnigj nii B 125. Studnie w drogach budowat, jako najazdowe z poknywa
klasy D400,

Frojekiowane studnie powinny bye wymilaru min. SKR-2/5K-2 dia studni zlgczowych | podszafkowych oraz
min. SKR-1 dia studni przelotowych. Doboru wytrzymatodci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwiglednieniu do warunkdw terenowych, Montai rurociggdw powinien byc wykonany estetycznie | funkcjonalnie
(min. montai rurociggow nie powinien byc wykonany w swietle wejscia do studni np. SKR-2). llosg, rodzaj studni

orat odlegiodc pomigdzy studniami powinny byc dostosowane do profilu budowanej kanalizadi. Maksymalna

Wytyeene do projekiowanda § budowy infrastrulitory teleicchnicene] Earegdu Dirdg Micjskich w Poenoamiu
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odiegtoit pomiedzy studniami nie powinna prrekraczac 100 m {dla kanalizacji budowanej & rarociagdw @ 110 mm),
& odcinek kanalizacji powinien mied prostoliniowy priebieg. Wysokosd montazu ramy studni powinna byc
dostosowana do niwelety tereny wokdt wybudowane]j studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
byt doprowadzony do stanu z przed preystapienia do prac. W przypadku roinicy wysokoscl terenu, pomieday
poziomer gruntu a poziemem studni, nalefy wyrdwnad ziemiq | zagedcié teren wokdl zainstalowane] ramy.
Wizelkie odstepstwa od wytycznych muszq zostad uzgodnione 7 Zarzgdem Drog Misjskich na etapie realizacjL

W miejscach gdzle nie ma modliwoscl montazu studnl z preyezyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnigje
konlecznodd wykonania zfacza/zapasu naledy projektowaé zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztuczaych, musza byé utoione w gruncie na glebokodch min 0,7 m liczac od gomej pokrywy.
Berpoirednio nad rasobnikami kablowymi naledy uktadad markery kablowe umoiliwiajace poiniejszg szczegolowa
lokalizacje zasobnikdw kKablowych, Kenlecznoéd montaiu zasobnika kablowego powinna zostaé kaidorazowo

uzgodniona z Przedstawicielern ZDM.

Wazystkie instalowane studnie kablowe muszg byt zaberpieczone przed dostepem osob nisupowainionych
twykornystaniem poknns typu ALDAZ/PIOCH :amykanych kiddky systemows okreslong przez Wydzial Zarzadzania
Eryzysowego | Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), kidrg w wzgodnieniu z Zamawiajgoym
dostarcza Wykonawsa, Wazystkie studnie muszg byé wypeosatone w pokrywy 1 logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadat metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostad wykonane w
technologll #eliwne). W momencie zgloszenia gotowosicl do odbioru prac elementy feliwne (kolnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania naleiy pomalowad
farbg antykorozying (np. asfaltowg). Osadnik studni nalefy wrupetnic o #wir. Typ ramy i poknay studni powinien
bye dobrany do miejsca montaiu (rama wimocniona, lekka). Niedopuszcealne jest wykonywanie dodathowego
podwyiszenia pod plyte gorna oraz wykonywanie skud betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokodci studni.
Poszczegolne elementy ielbetowe montowad z zastosowaniem na plaszezyznach polgcred szybkowiatacych
zapraw o dufe] wytrrymalodci | odpornodei na driatanie wod opadowych. llodd raprawy dobierad tak, by po
montaiu nastapio wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz | do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalely

wazystkie pofaczenia dodatkowo raizolowac tak jak plaszezyeny prefabrykatdw.

W przypadiu koniecznosci wykonania otwordw wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
naledy wykonac je za pomocy wiertnicy z zastosowaniem koncowki o Srednicy nieznacenie priekraczajgce|
srednice wprowadzangj rury, Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw metods kucla. Przestrzen pomiedzy
rurg | fciang studni wypetnié zaprawa stosowang do montaiu studni.

W przyvpadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwotna
wypetnié zaprawa stosowang do montaiu studni, W przypadku wprowadzenia do studni kablowe] rurociggdw

Wytyeeme do projekiowania § budewy infrastrokiury teletechnlezne] Larzado Drig Micjskich w Foznaniu
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kablowych z zastosowanlem krétkiego odeinka rury, jako przepustu nalezy przestrzen studniz - rura przepustowa
oraz przestreen rura przepustowa — rurociag kablowy wypetni¢ zaprawg stosowang do montaiu studnl. Do

montaiu wyposakenia studni, w tym pokryw zabezpleczajacych, stosowac sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywat warstwami 2 zageszczaniem do takiego stopnia zaggszczenia by moktna

bylo odiworzye nawierzchnie terenu,

W studniach gdzie prrewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sig zigcze
nalety ramontowaé stelaie zapasu STZK-2/4 lub altematywne umotliwizjace instalacje odpowiednie]j diugosci

zapasu.

Technika wykonywania robat ziemnych zaleiy od miejsca prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach
o duiym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w migjscach planowanych zblizen lub skrzyiowan z tymi

instalacjami raboty nalety prowadzié recznie w sposéb uniemazliwiajacy uszkodzenie istnigjacych instalacii.

Dno wykopu przed utozeniem rurociagu kablowego musi byé wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i inmych zanieczyszezed. Ma tak praygotowane dno wykopu naleiy naniest 10 cm warstwe pias ku = wirkonad
tzw. podsypka piaskows. Rury ukiadac na glebokodci 0,8m liczgc od poziomu terenu. Plerwsze co najmnie| 10 em
proysypania rurcciggu musi byé wylgcznie piaskiem. Pozostala czes€ mole zostac uzupelniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz inmych zanieczyszcied,

W miejscach zblized | skrzyzowan 2 innymi instalacjami nalefy stosowad osteny rur i aslony istniejgcych

instalacji zeodnie 2 obowigzujgcymi przepisami,

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powlinien odbierac przed zasypaniem prace ulegajace

Zaknyciu, po uprrednim tawiadomisniu od Wykonawey.

Instalacje wewngtrz budynkowe nalely wykonywad w uzgodnieniu z Wiadckcielem/Zarzgdeg danej
nieruchomodci, Zalecanym jest montai koryt metalowych, jedli miejsce instalacli na to pozwala. Elementy
skiadowe koryt kablowych powinny zostac uziemione poprzez zréwnanie potencijalow poszezegolnych elementow
{taczniki linka zielono-tétta min. 6 mm?) oraz uziemienle z dwach stron konstrukeli koryta do uziomu dostgpnego
w budynku.

Szczegdlowe wymagania techniczne dla kanalu technologicznego zawarte 3 w Rozporzgdzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzac]l z dnfa 21,04.2015 r. (Dz.U, 2015 poz. 680).

Wytycene do projektowanin i budewy inlrastrukiury teletechnicenej Zaregdu Drig Micjshich w Foznaniu
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Poznan, 17-05-2022

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Grenowa 20,
61-855 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.618.2022
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.618.2022

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Gulczyniska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dzialajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z o,0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 POZNAN

Poznan
2. Termin zakoficzenia narady koordynacyjnej: 17-05-2022
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Kanat technologiczny
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Kecha

4, Dane inwestora:

stadtraum Polska Sp. Z 0,0.

ul. Druzbickiego 11

£1-693 POZNAN

Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Karolina Pawela:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi | kanalizacyjnymi prace wykonywaé recznie zachowujac minimaing odlegiosé pionowa
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyZowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowac normatywng odiegtost.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl Zalgczajac protokdt z Narady Koordynacyjne] wraz z mapa.
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Fiberhost 5.A. Adrianna Kowalak:

FIBERHOST S.A.

Warunki Techniczne

jakie nalezy spenic przy realizaci robot na infrastrukiurze FIBERHOST S A

1. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleZy potwierdzié w terenie za pomoca przekopdw probnych.

2. InwestorWykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob
umozliwiajacy dalsza eksploatacje. konserwacie, modemizacie czy naprawe.

3. Termin prac naleZy zgiosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonawcee robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozZlwost powstania awaril sieci

lub urzadzen FIBERHOST S_A W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S A nalezy ja
zahezpieczyt | bezwzglednie powiadomié FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 80. Inwestor ponosi odpowiedzialno$t materialng i kama
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutern braku transmisii, tj. w szczegoinosci
strat powstabych w zwiazku z karami wynikaigcymi z taczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykomywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyZowania lub zblizenia) czy teZ prace zwigzane 7
przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z naleZyta ostroznoscia, zachowujae
normatywne odlegiodcl, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST 5.AL). Koszt platnego nadzoru wyniosi 200 2
netto = VAT za jedng roboczogodzing. Zabazpieczyt dwudzialnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez siuzby techniczne FIBERHOST S.A.

B. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A_ nie naniesione na podkiad mapowy, naleZy je zabezrpieczyc i powiadomic FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

T W przypadku koniecznodci przebudowy Iub przemieszezenia urzadzen telekomunikacyinych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST 5_A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistyczne] na wiasny koszt. W przypadku koniecznosc
poniesienia kosztdw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartosé do akceptacii przez FIBERHOST SA.

8. Ewentualine przebudowy kabli $wiattowodowych nalefy dokonaé w godzinach nocnych {od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudows infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastrukiury (FIBERHOST S A ).

10. W przypadku koniecznoscl przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacii
powykonawczej przebudowane sieci kidra jest warunkiem odbioru prac.

11 Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniest na mapy i dostarczyt do

FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawe! Gandecki:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Kloczko:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowans] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjrym

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysziof Osiecki:
Podmict ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowans] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjinym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzeZen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjmym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag
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PSG Pawel Cieslik:

szczegotows lokalizacle (przebieg i olebokost) sieci gazowej naleZy ustalic w terenie na podstawie recznych preskopow probnych,
- w mieiscach zhiizen/skrzyZzowan do sieci gazowsj zachowad odleghodci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26.04 2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowsj i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowane] nie naleZy podejmowac dziatan mogacych spowodowad uszkodzenie siec gazowe], wykopy w strefie
kontroiowane] wykonywaé recznie,
-w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest zatosic sie do odpowiednigj tentarialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545170 gazownia.poznan poludnie@psgaz.pl w celu weryfikacii
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Studnie kablowe naleZy zlokalizowac w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowe n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
garowej nic i Sfc wykonanej z rur stalowych.

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Sylwia topatka:
Bez uwag

W3S Adranna Kowalak:

WSS S A Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmisrowo, informujg, i2 na dzien 19.04.2022 | we wskazang] lokalizaci nie
wystepuje infrastrukiura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projekiem.Przy natrafieniu w irakcie wizji lokainej dokonywanej
przez projektanta lub podezas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczye |
powiadomit WSS S.A. (tel 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

Z0M Monika Durkiewicz:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

- budowa kanalu technologicznego musi byc poprzedzona wycinkami drzew i krzewdw uzgodnionymi w ramach zadania: Przebudowa ul.
R. Kocha w zakresie budowy chodnika;

- ochrona zieleni na placu budowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni
przyuliczng]” dostepnych na stronie ZDM w zaktades: Zamdwienia publiczne — Wytyczne dia wykonawcow — Wytyczne ZDM do
projektowania (hitps:/fzdm poznan pliuploadiwytyczne_zielen 2019 pdf);

- nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposradnim ich sasiedztwie, podanych w wytycznych Wydziaiu Terendw Zigleni Zarzadu Drog Migjskich z dnia 12.04 2022r. (w
zataczeniu).

*zalacznik do uwag do protokoiu: "wytyczne Wydzialu Terenow Zieleni Zarzadu Drog Miegjskich_pdf”

*zalacznik do uwag do protokoiu: "wytyczne Wydzialu Terendw Zisleni Zarzadu Drag Migjskich pdf
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYMNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyriska

* MNa mocy ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne

(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dale] ustawa Pgik,

PRZEDFOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

Z zachowaniem poniZzszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczgcych obowiazujgcych warunkow do realizacii budowy:

* Uzgodnions usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezying] inwentaryzac
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow Ukladanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony 1
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowane] inwestycji punkiow csnowy geodezyjne i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyinego wykonywac nalezy
ber uFycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyinego skutkuje koniecznodcia ziecenia
przez inwestora jednostce wykonawsiwa geodezyjnego jege wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rownieZ zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacii istnigjacego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopdw. Prace ziemne w migjscu zhlizen | skrzyZowan z
istnigjacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywad recznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyt.

* Wszelkie zaistniale zmiany Uzgodnionego opracowania projekiowego wymagaja powtdmeago
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczna i nie zastepuie pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tret protokofu uzgodniono z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca Srodkow komunikacii elektronicznej
- Informacia o podmictach zawiadomionych o naradzie, ktore w nigj nie uczestniczyly

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naklada na projektantow/inwestorow koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcie Starosty) narad
koordynmacyjnych.
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Zalacznik z dnia 12.04.2022 r. do Narady koordynacyjnej nr 618.2022

Obowiazujace wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

Nie dopuszeza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od abrysu krzewow.

Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiege starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym opfotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zielemi
przylegajgce badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczyc przed
przypadkowym naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informacji dla
pracownikow STREFA OCHRONNA DRZEWA — mie wchodzié, nie przesuwad ogrodzenia, nie
skfadowac materiatow”.

Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni | koron drzew oraz korzeni | pedow krzewow.
Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie, w minimalnym zakresie | czasie
niezbednym do wykconania poszczegdlnych etapow robot, natychmiast po ich zakonczeniu wykop
przy drzewach i krzewach nalezy uzupelnic ziemig urodzajng.

W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczyt je przed
przesuszeniem mokrg widkning, warstwa wilgotne] ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.
Mie dopuszcza sie skltadowania w terenach zieleni wszelkich matenatow budowlanych, w tym ziemi
pochodzace] z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemow
korzeniowych, zmiany technologii na wykopows, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
miodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwoddw sadzonych miodych drzew,

mierzona na wysokosci 100 cm, musi by¢ rowna sumie cbwoddw pni drzew uszkodzonych
mierzonych na wysokosci 130 cm. Miede nasadzenia nalezy objat dwuletnia pielegnacig
gwarancyjna, a uszkodzone roczng pielegnacja rehabilitacyjng na koszt wykonawey. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, musza by wymienione na koszt
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia miodych drzew (o cbwodzie do 25 em mierzonym na wysokosci 100 cm
od poziomu gruntu) oraz krzewow, nalezy zlecic zakupienie i sadzenie nowego materiatu
szkolkarskiego (o parametrach tozsamych z istniejacymi w terenie), zgodnie z wymaganiami
inspektora ZDM. Drzewal/krzewy nalezy objac dwuletnig pislegnacja gwarancyjna.

W przypadku naruszenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na cale] powierzchni z wymiang podioza na
ziemig urodzajng w warstwie grubosci 10 em, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie
we wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
Fywicielskich.

Szczegolowe wymagania dotyczace ochrony drzew | krzewow na placu budowy, sadzenia
i pielegnacyi miodych roslin oraz odiworzenia terendw zieleni po zakonczeniu prac zawarte s3
w Whytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostepnych na
stronie ZDM  w zakladce: Zamdwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcdow — Wytyczne ZDM do
projektowania (https:/fzdm_poznan plupload/wytyczne zielen 2019 pdf).

Znaczace zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami kamymi nalozonymi na inwestora
Iwykonawee zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowala:
- Beata Brzoskowska - Wydziat Terenow Zieleni
tel. (061) 64 77 265
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Rysunek ZUD
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Zarzad Drog Migjskich

ZDM-IP1.220.017.2021.MK5.15 Poznan, 12.05.2022r.

Stadtraum Polska Sp. Z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
€1-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ul. Roberta Kocha
w zakresie budowy chodnika

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt w zakresie
budowy kanaiu technologicznego, przekazany w dniu 19.04.2022r.

Podpisane przez: Maciej £ ukasz
Heilman
Data: 2022.05.12 13:532:29 CEST

Naczelnik Wydziahu
Przygotowania Inwestycji

Oitr=ymuija:
i Adresat
2, T (ZDM., ul. Wilczak 17, §1-623 Poznan)

Sprawe prowsdzi:

Malgorzata Kaczor

Wydziatu Przygotowania Inwestycji

tel (B1) B4 77 204, mkaczor@zdm poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm_poznan.pl | www.zdm_poznan.pl
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4. INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Podktady geodezyjne.

e Projekty branzowe.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujace przepisy i normy.

o Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich
w Poznaniu,

o Wizja w terenie.

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kocha w Poznaniu w zakresie budowy chodnika.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dla budowy kanatu
technologicznego w rejonie przebudowy ul. Kocha.

7. CEL|1ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie, projekt budowlano - wykonawczy, ma na celu przedstawienie szczegdtowych
rozwigzan technicznych dla zadania w zakresie budowy kanatu technologicznego. Dokumentacja
stanowi réwniez podstawe formalno-prawng i techniczna.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu

wykonania.

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe,

montaz, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji.

8. OPIS TECHNICZNY

Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym na ulicy Kocha nie ma kanatu technologicznego.
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Zakres i charakterystyka techniczna inwestycii

Projekt budowlano — wykonawczy kanatu technologicznego na ul. Kocha obejmuie:

e montaz studni kablowych typu SKR-1

e montaz wigzki mikrorur (7 mikrorur w jednej wigzce)
e montaz rur ochronnych typu HDPE40

e montaz rury ochronnych typu HDPE110

e montaz rur ochronnych typu RHDPEp110

Studnie kablowe

We wskazanych na rysunkach miejscach nalezy zabudowac studnie kablowe, betonowe typu SKR-1
0 klasie obcigzalnosci min. B125 (klasa obcigzalno$ci studni musi odpowiada¢ warunkom
terenowym w jakich jest posadowiona). Wyjscia rur ochronnych ze studni powinny znajdowac sie na
gtebokosci minimalnych okres$lonych poprzez rodzaj terenu w ktorym znajduje sie kanalizacja
(trawnik, chodnik, jezdnia) jednak nie mniejszej niz 80cm. Dno studni winno by¢ co najmniej 20cm
ponizej dolnej krawedzi rury przepustowej. W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierscien
betonowy lub wymurowa¢ gorng cze$¢ pod pokrywa, aby uzyska¢ wymagang gtebokos¢. Przed
przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczyc,
za zgodg uzytkownika. Wykopy powinno poprzedzac usunigcie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 ¢cm,
wykopy nalezy wykonywa¢ recznie lub koparkg, zaleca sie je wykonywal koparkg z
waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujgc wymiary dna i gtebokoS¢ wykopu, okre$lone w
tablicach poszczegoinych studni. W rozwigzaniach przyjeto wykonanie wykopu otwartego z 20%
odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntéw spoistych, gdy nie wystepuje
osuwanie sie $cian, wykop mozna wykona¢ o $cianach pionowych z zachowaniem wymiaréw dna
wykopu. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur wykonaC zasypanie studni ubijajac grunt
warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem,
powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Grunt przeznaczony do stabilizacji studni powinien mie¢
wiasciwosci umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego zageszczenia, zgodnie z normg PN-S-02205
,Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku réznicy wysokosci
terenu, pomiedzy poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwna¢ ziemig i zagescic teren

wokot zainstalowanej ramy.

Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe
zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN —69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone

w wywietrznik odpowiadajgcy normie BN — 73/3233-02. Studnie powinny by¢ zabezpieczone przed
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dostepem 0s6b nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych
ktodkg systemowa okreslong przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu
Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarczy Wykonawca.
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis MIASTO
POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Wszystkie elementy Zeliwne projektowanych studni
(kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) nalezy pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowg).
Osadnik studni nalezy uzupemni¢ o zwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyzszenia pod ptyte gorng oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia
wysokos$ci studni. Do montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac

$ruby nierdzewne.

W przypadku koniecznosci wykonania otworow wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane
fabrycznie, nalezy wykona¢ je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncowki o Srednicy
nieznacznie przekraczajacej $rednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie
otworéw metodq kucia. Przestrzeh miedzy rurg i sciang studni wypetni¢ zaprawg stosowang do

montazu studni.

Rurociagi technologiczne

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowaC rurociggi technologiczne, ktore
w potaczeniu ze studniami kablowymi tworzg kanat technologiczny sktadajacego sie z trzech
odcinkow.

Odcinek 1.

W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego w wykopie
otwartym od studni SKR1 przy skrzyzowaniu ulic Kocha/Wtadystawa Orkana do skrzyzowania ulic
Kocha/Btonska projektuje sie zabudowe:

e jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),
e jednej rury typu HDPE40/3,7
e jednej rury typu HDPE110

Odcinek 2.
W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego na skrzyzowaniu z proj. droga,

Zjazdami projektuje sie zabudowe kanatu technologicznego w wykopie otwartym (ul. Btonska)

sktadajacego sie z:

e jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),
e jednej rury typu HDPE40/3,7
e jednej rury typu RHDPEp110
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e jednej rury typu RHDPEp110 (jako kanalizacja pierwotna dla wigzki mikrorur i rury typu
HDPE40)

Odcinek 3.
W' poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego metodg

przewiertu lub przecisku od studni SKR1 przy skrzyzowaniu ulic Kocha/Btoriska do studni SKR1 przy
skrzyzowania ulic Kocha/Witaszka projektuje sie zabudowe:

e jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),

e jednej rury typu HDPE40/3,7

e jednej rury typu RHDPEp110

e jednej rury typu RHDPEp110 (jako kanalizacja pierwotna dla wigzki mikrorur i rury typu
HDPE40)

Profil kanatu technologicznego
KT=1x110+1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8

Profil kanatu technologicznego na skrzyzowaniu
KT=1x110

+[1x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w
rurze 1x110

Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7 mikrorur
o $rednicy 12/8mm. Rurociggi HDPE40 powinny posiada¢ grubos¢ Scianki 3,7mm, by¢ rowkowane, z
warstwg poslizgowa. Rury HDPE110 powinny posiada¢ grubo$¢ Scianki min. Smm, by¢ proste w
odcinkach, jednoScienne, gfadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury uktadane metodg
przewiertu/przecisku powinny by¢ rurami przepustowymi, polietylenowymi, gruboSciennymi
RHDPEp110/6,3.

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjq a takze rodzajem
obcych instalacji podziemnych znajdujacych sie w poblizu wykopu. W miejscach o duzym nasyceniu
innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi
instalacjami roboty nalezy wykonywac recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejgcych
instalacji. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Po oczyszczeniu dnia wykopu nalezy nanies¢ 10cm
warstwe piasku — tzw. podsypka piaskowa. Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,2m pod
drogami i wjazdami oraz 0,8m na pozostatym terenie. Pierwsze co najmniej 10cm przysypania
rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata czes¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen. W potowie

gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA
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KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20cm i grubosci 0,3mm

z perforowanymi otworami 0 $rednicy co najmniej 10mm. Bezpo$rednio nad kanatami

technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwatym napisem
LUWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraficzowym o szerokosci min. 20cm i
grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co

najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej

10mm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Po zakonczeniu prac

montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci oraz kalibracji rurociggow.

Zestawienie materiatéw

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1. | Studnia kablowa, betonowa SKR-1 kpl. 3
2. | Rury ochronne typu RHDPEp110 (przecisk / przewiert) m 150
3. Rury ochronne typu RHDPEp110 (wykop otwarty) m 18
4. | Wiazka mikrorur 12/8 m 120
5. | Rura ochronna typu HDPE40 m 120
6. | Rura ochronna typu HDPE110 (wykop otwarty) m 36
7 | TaSma pomaranczowa z napisem ,UWAGA KANAL m 15
TECHNOLOGICZNY”
g | TaSma pomaranczowa z napis.elm ,,UWAQA KANAL m 15
TECHNOLOGICZNY” z czynnikiem lokalizacyjnym
9. | Materiaty drobne kpl. 1
9. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakoriczeniu robo6t uporzadkowac.

Prace bezwzglednie koordynowac z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

Od wiascicieli dziatek prywatnych uzyska¢ pisemny protokét odbioru terenu po zakoriczeniu
prac.

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.
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e Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia si¢ nazwa wiasna jest to jedynie

wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych wtasciwosciach

o \Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak
jakby byty ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowe;

o Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu
materiatéw a niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu kanatu technologicznego.

o Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktérymi niniejsze

opracowanie stanowi integralng catosc.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow:

wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen kanatu technologicznego,

wykopy pod projektowane studnie kablowe oraz rurociggi,

montaz projektowanych studni kablowych oraz rurociggéw

zasypanie wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— zalgcza elektryczne, linie kablowe niskiego napiecia,
— stupy o$wietleniowe.

— obiekty inzynieryjne

— sieci obce (gaz, woda, telekomunikacja, inne).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— siec elektroenergetyczna nN.

— sieci podziemne (gaz, woda, telekomunikacja, inne).,

— stupy oswietleniowe

— istniejgcy drzewostan.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,
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— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych:
ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo

ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwiC¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob

zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E, BHP.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
11. SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

1. Plan sytuacyjny — kanat technologiczny

2. Karty katalogowe
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