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Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1 ROBOTY DROGOWE
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
. Lo km 0,15
0119/03 |- trasa drég w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2 | KNR SEK-06- |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci
01 0101/04 |4cm na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia
kory - FREZOWANIE WARSTWY SCERALNEJ m2 22,5
3 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o
0815/07  |wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo- m2 3
piaskowej gr.3cm
4 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa
0802/05 kamiennego o grubosci 15cm - GRUB. WARSTWY
10cm - podbudowa pod plytami (R,S=0,70) m2 3
5 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin -
ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki | m2 23,4
betonowej typu EKO gr.8cm na podsypce cem-piask
gr.3cm
6 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa
0802/05 kamiennego o grubosci 15cm - GRUB. WARSTWY
12cm - podbudowa pod kostkag betonowa (R,S=0,80) m2 234
7 KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci
0317/07  |80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - m2 26,3
ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni (R,S=0,60)
8 KNR 2-31 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu
0802/01 stabilizowanego o grubosci 10cm - ANALOGIA: m2 12,3
rozbidérka nawierzchni gruntowo-betonowe;j
9 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na 45
0814/02 podsypce piaskowej m ’
10 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03 m3 0.09
11 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
0813/03 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 14,6
12 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03 m3 0,657
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 10,126
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
ODWOZ GRUZU NA DALSZA ODLEGLOSC m3 10,126
15 Wycepa Koszt sktadowania gruzu m3 10,126
indywid
16 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - ANALOGIA:
wywoz materiatdow bitumicznych do ZDM m3 0.9
17 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/10  [skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
ANALOGIA: ODWOZ MATERIALOW m3 0,9

BITUMICZNYCH DO ZDM krotnos¢ 14

Roboty rozbiérkowe

1.1.3 Roboty ziemne
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Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
18 KNR 2-01 |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi
0125/01 urodzajnej bez darni grubosci do 15cm - GRUB. m2 222
WARSTWY 5cm (R=0,35)
19 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane
0212/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z m3 11,1
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
ZAt ADUNEK HUMUSU
20 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde
0214/04 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii Ill-IV samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km m3 11,1
po drogach utwardzonych - ODWOZ HUMUSU NA
DALSZA ODLEGLOSC x 28
21 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem
0301/02 urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km - korytowanie pod nawierzchnie m3 46,7
chodnika
22 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde
0214/04 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii Ill-IV samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km m3 46,7
po drogach utwardzonych - ODWOZ GRUNTU NA
DALSZA ODLEGLOSC krotno$é 28
23 Wycepa Koszt sktadowania gruntu m3 467
indywid
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
1.2Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zaggszczenie podioza
24 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod
0103/02  |warstwy konstrukcyjne chodnikdéw w gruncie kategorii| m2 234
-1v
25 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod
0103/02  |warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kategorii - m2 2
\Y
Profilowanie i zageszczenie podtoza
1.2.1.2 Podbudowa z betonu chudego
cementowego
26 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci
0109/03  |warstwy po zageszczeniu 12cm - PODBUDOWA Z
BETONU C8/10 GR.10cm - pod chodnik m2 234
(R,M,S=0,85)
27 KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda 2 234
0118/01 podbudowy z betonu cementowego m
Podbudowa z betonu chudego cementowego
1.2.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
28 KNR 2-31 [Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-
0114/07 31,5 o grubosci po zageszczeniu 8cm - GRUB.
WARSTWY 20cm - pod odtworzenie nawierzchni z m2 12,8
ptyt azurowych
29 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy m2 12,8
1cm - DALSZE 12cm GRUB.
30 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-
0114/07 31,5 o grubosci po zageszczeniu 8cm - GRUB.
WARSTWY 20cm - pod odtworzenie nawierzchni z m2 11,5

kostki betonowej "eko"
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31

KNR 2-31
0114/08

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
1cm - DALSZE 12cm GRUB.

m2

32

KNR 2-31
0114/07

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-
31,5 o grubosci po zageszczeniu 8cm - GRUB.
WARSTWY 20cm - pod konstrukcje jezdni

m2

33

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
1cm - DALSZE 12cm GRUB.

m2

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowy

1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych

34

KNR 2-31
0502/04

Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.3cm

m2

234

Nawierzchnia z ptyt betonowych

1.2.2.2 Wykonanie faktur uwagi (dla
niewidowych)

35

KNR 2-31
0502/04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA:
ptyty betonowe 60x60cm gr.8cm z wypustkami koloru
z6itego na podsypce cem-piask gr.3cm - pas szer.
60cm L=12,17m

m2

7,302

Wykonanie faktur uwagi (dla niewidowych)

1.2.2.3 Wykonanie faktur kierunkowych (dla
niewidowych)

36

KNR 2-31
0502/04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA:
pas z ptyt betonowych 60x60cm gr.8cm z prgzkami
koloru biatego na podsypce cem-piask gr.3cm
L=2,50m

m2

1,5

Wykonanie faktur kierunkowych (dla niewidowych)

1.2.2.4 Nawierzchnia z ptyt betonowych
azurowych

37

KNR 0-11
0317/07

Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
30mm z wypetnieniem grysem lub zwirem
(nawierzchnia wodoprzepuszczalna)

m2

12,8

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych

1.2.2.5 Nawierzchnia z kostki betonowej

38

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
30mm z wypetnieniem grysem lub zwirem
(nawierzchnia wodoprzepuszczalna) - KOSTKA
"EKQ" na podsypce cem-piask.1:4 gr.3cm

m2

39

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci
80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
30mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
KOSTKA "CEGIELKA" SZARA na podsypce cem-
piask.1:4 gr.3cm

m2

25,5

Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.2.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

40

KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
nieulepszonej - OCZYSZCZENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH

3/5

m2

24.4




Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
41 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE
1004/07 |WARSTW KONSTRUKCYJNYCH m2 24,4
NIEBITUMICZNYCH
42 KNR K-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o
0104/21  |grubosci 3cm - WARSTWA GRUB.4cm m2 24,4
43 KNR K-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -
0104/22  |dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci - J.W. m2 24,4
DALSZY 1cm GRUB.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Nawierzchnie
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
44 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z
0402/04 betonu C12/15 pod kraweznik wystajacy m3 1,368
45 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm
0403/05 wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
ANALOGIA: Krawezniki betonowe o wymiarach m 228
15x30cm wystajace 2cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm
Krawezniki
1.2.3.2 Obrzeza
46 KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z
0402/04  |betonu C12/15 pod obrzeza m3 13,68
47 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
0407/05 podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm m 228
Obrzeza
Elementy ulic
Roboty drogowe
13Urzagdzenia bezpieczenstwa r
uchu
1.3.1 Stupki blokujace
48 KNR-K 2-31 |Stupki blokujgce (grafitowe RAL 7043) chodnikowe U-
0105/04 12c o $rednicy 120mm i wysokos$ci 1380mm szt 2
Stupki blokujace
1.3.2 Progi zwalniajace
49 KNR-K 2-31 |Prég zwalniajacy liniowy z tworzyw
0204/08 chemoutwardzalnych - element podstawowy o
diugosci najazdowej 980mm szerokosci 500mm i
wysokosci 50mm - ANALOGIA: prég zwalniajgcy U- | M2 18
16a z elementéw 100x45cm h=8cm o fgczne;j
dtugosci 3,70m
Progi zwalniajgce
1.3.3 Fakrury uwagi
50 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy ciggte) nawierzchni za
0206/02 pomocg prefabrykatow z mas termoplastycznych -
ANALOGIA: pas naklejany koloru zottego z m2 0,6
wypustkami szer.60cm L=1,0m (dla niewidowynch)
Fakrury uwagi
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruch
u
14Inne roboty
1.4.1 Przebudowa urzadzen wod-kan
51 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej
1406/03 szt !
Przebudowa urzadzen wod-kan
1.4.2 Przebudowa urzadzen telekom
52 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 2

Przebudowa urzadzen telekom
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Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1.4.3 Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego
53 KNR 2-14 |Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci
0805/02  [20cm - ANALOGIA: montaz obrzeza ogrodowego m 80

gietkiego wys.15¢cm gr.3mm

5/5
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llo$¢ robot,

Nr poz. Opis robét, obmiary, naktady Jm nakiad
1 2 3 4
1 KANAL TECHNOLOGICZNY
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty ziemne
1 KNR 201 0701/01 m 120
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 1,0 m
2 KNR 5-10 0301/01 m 120
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowU o szer.do 0.4m oraz obsypka rur
3 KNR 201 0704/02 m 120
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,8 m
4 KNR 2-01 0236/01 m3 38,4
Zageszczenie zasyoki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI
5 KNR 201 0236/02 m3 28,8
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami nadmiaru gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : IlI-IV
6 KNNR 005 0724/02 m3 2
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, w gruncie:
nienawodnionym kat. IlI-IV
7 KNR 201 0221/02 m3 9
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: Ill
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
12Roboty instalacji teletechnicznych
1.2.1 Montaz studni kablowych
8 |ZKNR 040 0301/02 szt 3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii lll (z
pokrywa zamykana ktédka systemowa)
Montaz studni kablowych
1.2.2 Montaz kanalizacji kablowej
9 KNNR 005 0723/02 m 75
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - za pierwszg rure o $rednicy: ponad
100 do 125 mm ANALOGIA:rura RHDPEp 110
10 |[KNNR 005 0723/05 m 75
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - dodatek za kazdg nastepng rure w
wigzce, o $rednicy: ponad 100 do 125 mm ANALOGIA: rura RHDPEp 110
11 |KNR 5-10 0303/02 m 18
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - rura RHDPEp 110
12 |KNR 5-10 0303/02 m 36
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - rura HDPE 110
13 |KNR 5-10 0303/01 m 36
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - rura HDPE 40
14 |KNR 5-10 0303/01 m 36
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - ANALOGIA: wigzka mikrorur
7x12,8mm
15 |ZKNR 2 0102/06 m 84
Budowa kanalizacji wtérnej - reczne wciagganie rur PE w wolny otwér kanalizacji kablowej o
$rednicy 40mm i przymocowanie do istniejgcych rur wspornikéw za pomoca tasmy - rura HDPE
40
16 [ZKNR 2 0102/05 m 84
Budowa kanalizacji wtdrnej - reczne wcigganie rur PE w wolny otwér kanalizacji kablowej o
$rednicy 32mm i przymocowanie do istniejgcych rur wspornikéw za pomoca tasmy - ANALOGIA:
wigzka mikrorur 7x12,8mm
17  |KNR 2-19 0219/01 m 120

Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy kanatu utozonego w ziemi - Taséma
pomaranczowa z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY"
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Lp. |Opis Jednost [Obmiar
ka
Zielen
1|Wycinka krzewéw wraz z karczowaniem korzeni m2 176
2|(Wycinka drzew o obwodach pni pon. 50 cm wraz z szt. 3
karczowaniem korzeni
3|Wycinka drzew o obwodach pni 51-100 cm wraz z szt. 3
karczowaniem korzeni
4|Wycinka drzew o obwodach pni pow. 200 cm wraz z szt. 1
karczowaniem korzeni
5|Ciecia odmtadzajgce krzewdw w skupiach m2 23
6|Zabezpieczenie pni drzew istniejgcych na czas budowy szt. 10
7|Zabezpieczenie terendw zieleni wzdtuz drzew na czas mb 76
prowadzenia prac - ogrodzenie budowlane metalowe,
tymczasowe o wysokosci 2 m mocowane na stopach PCV albo
betonowych
8|Montaz palikéw drewnianych srednicy 8 cm wys. 80 cm nad szt. 92
ziemig (wbite w ziemie na gtebokos¢ 30 cm)
. .. o - szt. 9
Zakup i sadzenie lipy drobnolistnej 'Rancho' o obwodzie pnia 14-
16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg korzeniowg (jutg i
siatkg druciang), 3 razy szkétkowane, symetryczna korona, min.
8 pedow szkieletowych, korona na wys. 2,2-2,4 m wraz z
zaprawa dotéw o wymiarach 1,5x1,5x0,7m (ziemig urodzajng),
wykonaniem opalikowania (3 paliki $r. 8 cm, 3 rygle i wigzania),
wykonaniem misy $rednicy 1 m i wytozeniem jej mulczem -
warstwa grubosci 5 cm
Trawniki
10|Powierzchniowe oczyszczenie terenu - dot. humusowania
m?2 405
11|Wywiezienie zanieczyszczerh samochodami do 1km m3 1,215
12|Dodatek za dalsze 0,5km odlegtosci ponad 1km wywozu zanieczyszczen
samochodami - ODWOZ ZANIECZYSZCZEN NA DALSZA ODLEGOSC m3 1,215
13|Koszt sktadowania zanieczyszczen m3 1,215
14|Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie
ptaskim - grub. warstwy 10cm - HUMUS NOWY S=405m2 m3 40,5
15|Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w m2 405
gruncie kategorii I-I|
16|Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 405
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Obmiar

Pielegnacja zieleni

Roczna pielegnacja kontraktowa zatozonej zieleni
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