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Wstep

1.1.

Zleceniodaweca i Inwestor

Niniejsza Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Stadtraum Polska Sp. z o. o,
ul. Druzbickiego 11, 61-693 Poznan.

Inwestorem jest Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawienia obiektow budowlanych z dnia 25. 04. 2012 r. (poz. 463),

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogo6lne.”,

Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 1: Zasady ogdlne”,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego”,

1.3. Charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana jest rozbudowa ulicy Kofttataja. Na odcinku od Opolskiej do Okrzei projekt
budowlano-wykonawczy dla budowy chodnika. Na pozostatym odcinku ul. Koltataja
oraz na czgsci ul. Buczka koncepcja przebudowy w catym zakresie pasa drogowego.
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1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktorym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jest w ciggu ulicy Kottgtaja w Poznaniu.

1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostala w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznych podloza w miejscu planowanej rozbudowy
i przebudowy drogi. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw, (rodzaj
1 parametry nawierconych gruntéw, poziom zwierciadta wody gruntowej), pozwola
Konstruktorowi na wybor odpowiednich rozwigzan projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze w dniach 03 i 04. 07. 2018 r wykonano 9 otworéw
do glebokosci 3,0 m p. p. t. i tacznym metrazu 27,0 mb. oraz 5 sondowan sonda dynamiczng
DPL o tacznym metrazu 12,2 m.

Wiercenia wykonano zestawem recznym.

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnosc).
Po zakonczeniu wiercen, wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowa.
Wiercenia wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca, a ich rzedne okreslono
na podstawie niwelacji technicznej. Lokalizacj¢, numer i glebokos¢ kazdego z wykonanych
otworow pokazano na planie sytuacyjnym (zal. nr 2). Rzedne otworéw zamieszczono
na kartach otworéw geotechnicznych (zal. nr 5). Szczegoétowe dane gruntowo-wodne oraz
wyprowadzone parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu ujeto w tabeli
parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedlug podziatu Niziny Wielkopolskiej na  jednostki  geomorfologiczne
(J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”, 2001 r.), analizowany teren potozony jest
na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, mezoregion Pojezierze
Poznanskie, mikroregion Rownina Poznanska.
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Rzedne terenu w miejscach wykonywanych badan ksztattowaty si¢ w przedziale
od 73,90 do 79,05 m n.p.m.

3.  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego obszaru wystepujg utwory czwartorzedowe, holocenskie i plejstocenskie

Od powierzchni terenu, we wszystkich otworach, do glebokosci 0,5 — 1,3 m p. p. t.
wystepuje warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowanego z piasku drobnego i piasku
$redniego z domieszkg humusu, gruzu ceglanego, zuzla, zwiru lub otoczakow. W otworach
nr 4 — 9 wykonano przewierty przez nawierzchni¢ bitumiczng. Ponizej nawiercono
$redniozaggszczone piaski drobne i $rednie oraz lokalnie pospotke. Tylko w otworze nr 5,
w strefie glebokosci 1,9 — 2,6 m p. p. t, stwierdzono soczewke twardoplastycznej gliny
piaszczystej przewarstwionej piaskiem gliniastym.

Pierwszy poziom wodonosny 0 zwierciadle swobodnym nawiercono tylko w otworze
nr 1 na glebokosci 2,20 m p. p. t. w warstwie piaskéw. Zwierciadto wody gruntowej moze
ulegaé¢ okresowym wahaniom uzaleznionym od pory roku oraz wielko$ci opadow.

Budowg podtoza na dokumentowanym obszarze w sposob szczegdtowy przedstawiono
na kartach otworéw geotechnicznych, oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 51 6).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych i sondowan.

Warto$¢ parametru wiodacego, stopien plastycznosci I, okre§lono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie). Warto$¢ parametru wiodacego, stopien zageszczenia Ip
okreslono na podstawie sondowan sondg dynamiczng DPL oraz doswiadczen geotechniki
dla gruntéw o podobnej genezie ( warstwa I1C ).

Pozostate, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono metoda
B, na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

W sktad kazdej z warstw geotechnicznych wchodza grunty o zblizonych parametrach cech
fizyczno-mechanicznych.

PAKIET I - grunty antropogeniczne.
Wyadzielono 1 warstwg geotechniczna.

WARSTWA 1 -  grunty nasypowe z piasku drobnego i piasku $redniego z domieszka
humusu, gruzu ceglanego, zuzla, zwiru lub otoczakow.
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PAKIET Il — grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piasek drobny, piasek drobny z domieszka zwiru i piasek drobny
przewarstwiony  piaskiem $rednim, wilgotny, w stanie
sredniozageszczonym, 0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,52.

WARSTWA 1IB — piasek $redni, piasek $redni z domieszkg zwiru, piasek $redni
przewarstwiony piaskiem grubym i piasek $redni z domieszkg zwiru
przewarstwiony piaskiem gliniastym, wilgotny do nawodnionego,
w stanie $redniozageszczonym, 0 uogélnionym sStopniu zageszczenia
Ip=0,51.

WARSTWA IIC — pospoéika, wilgotna, w stanie sredniozageszczonym, 0O przyjetym Stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.

Wystapita tylko w otworze nr 9 w strefie gtgbokosci 1,6 — 3,0 m p. p. t.

PAKIET Il - grunty spoiste pochodzenia zwatowego Grunty te wg Klasyfikacji
PN-81/B-03020 oznaczone sg symbolem konsolidacji B.
Wydzielono 1 warstwg geotechniczna.

WARSTWA 1ll — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem glinastym, wilgotna, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,22.
Whystapita tylko w otworze nr 5 w strefie glebokosci 1,9 —2,6 m p. p. t.

Wyprowadzone wartosci parametréw  geotechnicznych wydzielonych — warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).
Budowe¢ geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekrojach
geotechnicznych (zal. nr 6), oraz na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

5.  Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace
w podtozu uwaza si¢ za malo korzystne z uwagi na wystepujace grunty nasypowe.

Pierwszy poziom wodonosny 0 zwierciadle swobodnym nawiercono tylko w otworze
nr 1 na glebokosci 2,20 m p. p. t. w warstwie piaskow. Zwierciadlo wody gruntowej moze
ulega¢ okresowym wahaniom uzaleznionym od pory roku oraz wielko$ci opadow.

Stopien ztozonosci podtoza oraz wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu sprawiajg,
ze dla inwestycji proponuje si¢ przyja¢ | kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych (w przypadku wymiany lub wzmocnienia gruntow nasypowych).

Ostateczng decyzj¢ o kategorii geotechnicznej podejmie Konstruktor.
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6.

Whnioski i zalecenia

Zawarte w niniejszej Dokumentacji wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

Konstruktor, znajagc schemat statyczny obiektu, warto$¢ obcigzen przekazywanych
na podloze gruntowe oraz dopuszczalne roznice osiadan dla projektowanej konstrukcii,
zdecyduje o wzmocnieniu lub wymianie gruntéw budujacych nasyp niekontrolowany,
ktory nalezy traktowac jako podtoze stabonosne.

Doktadno$¢  okreslenia  przelotu  poszczegdlnych — warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia
projektowanego obiektu.

Opracowal:
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Temat:

Rozbudowa i przebudowa ulicy KoHataja w Poznaniu.

Zalacznik nr 3

(n) normowe, $rednie charakterystyczne warto$ci parametru
( PN-81/B-03020 )
standard values
Tabela wyprowadzonych parametrow geotechnicznych (1) wartos¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol Modut
warstwy geologiczne Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. | Wskaznik | Spojnos¢ | Kat tarcia Edometryczny | pierwotn.
geotech- | Rodzaj gruntu | jkonsolidac | Stan gruntu naturalna objetosciowa | filtracji | piaskowy (n) wewnetrzn. | modul $cisliwisci | odksztalc
nicznej jigruntu wg (n) (n)
Beyera oedometer moduls | primary
Number Type of soil Symbol of | State of soil | Water content | bulk density Perme- sand apparent angel of deforma-
of stratum consolidatio of soil ability by | equivalent | cohesion shearing | pierwotn. | wtérn. tion
n Beyer intercept | resistance (n) (n) | modulus
I Wn p k1o WP Cu ) Mo M Eo
% T/m? m / dobe % kPa 0 MPa MPa | MPa
| NN
1A Pd, Pd+Z, Pd//Ps 0,52 | szg 15 n 23 30°30° 65 81 48
Ps, Ps//Pr, Ps+Z, ) onE>
1B Ps+7//Pg 0,51 | szg 14-21 n|186-2,01 33°05 98 109 81
11C Po 0,50* | szg 12 n 1,90 38°30° 153 138 138
11 Gpl/lIPg B 0,22 tpl 14 n 2,17 31 17°55° 35 47 27
zwatowe

Wspotczynnik dla warstw 1A - 11C: 0,9

Wspotczynnik dla warstwy 1lI:

1,1




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB (Mg) - Nasypy budowlane
NN (Mg) - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg (clsa) - Piasek gliniasty

Ilp (saSi) - Pyl piaszczysty

I (Si) - Pyt

G(CcCl) - Glina

Gz (MCIl) - Glina zwigzta

Gp (saCCl) - Glina piaszczysta
Gpz (saMCl) - Glina piaszczysta zwigzla
Gn (siCCl) - Glina pylasta

Gnz (siMCI) - Glina pylasta zwiezta
I (FCl) -1

Ip (saFCl) - If piaszczysty

In (siFCl) - I pylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill (rubble strewn ) /
embankment

clayey sand
sandy silt

silt

coarse clay
medium clay
sandy coarse clay
sandy medium clay
silty coarse clay
silty medium clay
fine clay

sandy fine clay
silty fine clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr (siSa) - Piasek pylasty

Pd (FSa) - Piasek drobny

Ps (MSa) - Piasek $redni
Pr(CSa) - Piasek gruby

Po (grSa) - Pospotka

Pog (grclSa) - Pospotka gliniasta
7 (Gr) - Zwir

Zg (CIGr) - Zwir gliniasty

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T(Or) - Torf

Nm (Or) - Namut

Nmp (Or) - Namut piaszczysty
Nmg (Or) - Namut gliniasty
Nmz (Or) - Namut pylasty

Gy (Or) - Gytia
Kr (Or) - Kreda jeziorna
Wb (Or) - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand
coarse sand
gravely sand
gravely clayey sand
gravel

clayey gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja

lake marl
brown coal

UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
AND LETTERS USED

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+

()

/

CaCOs
zagl (cl)
zap (si)
K(Bo)
Ko (Co)
Tt

Zl

D

H

Gbh

B

C
w
A 4

- domieszki

- przewarstwienia
- pogranicze gruntu
- weglan wapnia
- grunt zagliniony
- grunt zapylony
- Kamienie

- Otoczaki

- Thuczen

- Zuzel

- Drewno

- Humus

- Gleba

- Beton

- Cegtla

IN SOIL PROFILES

additives
interbedding

soil limit

calcium carbonate
soil with clay addition
soil with silt addition
boulders

cobbles

crushed rock

slag

wood

topsoil

fertile soil

concrete

bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

- grunt nawodniony

- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastycznosci

- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

zw
pzw
tpl
pl
mpl

- zwarty

- polzwarty

- twardoplastyczny
- plastyczny

- migkkoplastyczny

stiff

semi - stiff
firm

soft

very soft

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

In
szg
Z9
bzg

- luzny

- $redniozaggszczony

- zageszczony

- bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4



ZALACZNIK NR 5

KARTY OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH



TP Geotechnika.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

1 Wiertnica: H30S
Miejscowos$¢: Poznan Obiekt: droga System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: m. Poznan Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0. ‘ i
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Rzedna: 73.90 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m
Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03
(] = ] 2 > g
08 o © — = RS} 2
21 834 5| E| - | E -] 3| E g
S| $2E| 2| o IS ke Opis Litologiczny 2 | 5| a|Bg
o 82> § 3 & | % & 2| § S 2
2| 68| 5| @ T E g | & =3
= [ (o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
DN
5. PN
gl g NN
A 5 &5 J nasyp niekontrolowany, ciemnobrgzowy nN(Pd+H+C+Gruz] w
22 2
PSS
. e " o®{ 070
—1.0 e 9 Piasek $redni + zwir, brgzowy 0.67
o, L
> -] 130
E:* 8 . Ce b“':" Piasek $redni + zwir, brgzowy Ps+Z w/nw 0.48
2l g R szg 1B
VoW |§E e 200
2.20 S B Piasek $redni + zwir, brazowy 0.64
° ]
| 250 piasek $redni, jasnoszary
przewarstwiony piaskiem grubym Ps//Pr nw 0.58
30 3.00
2 Rzedna: 75.85 m n.p.m. Data: 2018-07-03
DNANN
POSNRN
S
gl el PO ,
2 g é\il\xt nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy nN(Ps+H+Z) I
2
= POV
o BRR
pISISSN
. &' 24 1.30
L " . ) w
R o " Piasek $redni + zwir, brgzowy Ps+Z 1B
® s 00 L P o
N -
N| G2 - =
% % |1 2.00 s7g
s o
Sl
- Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd A
3.0 3.00
3 Rzedna: 77.75 m n.p.m. Data: 2018-07-03
NNN
PR
.
o E RN i ,
§ ,Z‘g g\é’\x’: nasyp niekontrolowany, brgzowy nN(Pd+Z+Ko) |
PINRR
—1.0 {&\/\/\X\
el 110
I Piasek drobny, bragzowy Pd w 0.48
Tl <
o3
HE s 2.00 szg A
s o
Sl
| Piasek drobny, brgzowy przewarstwiony
piaskiem $rednim Pd//Ps 0.53
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TP Geotechnika.

Transprojekt Geotechnika sp. z 0. 0.

4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 78.07 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-03
o g £ §
“ > © —_ = . =]
21833 5| E| - | E g g
8| $cE| 2| = S ks Opis Litologiczny > 5| 5| | o |Bs
2 825 | ¢ a & £ 2 5| 3
= | 688 | &| @ & E s | & =3
= [ (o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
O Nawierzchnia asfaltowa -
§ o Q&)&;&& N0.05 \Podbudowa z kruszywa tamanego
§ §— é'\'\\’\/«{ 0.10 nasyp niekontrolowany, brgzowy N(Pd+2)
NN ’
—1.0 Piasek drobny, brgzowy Pd 0.66 A
= 1.40
g5 v
= o
21220
© piasek $redni, jasnobrgzowy Ps 0.52 1B
30 3.00
5 Rzedna: 78.26 m n.p.m. Data: 2018-07-03
MEEEEN | Nawierzchnia asfaltowa B
NN
gl=t KAREEN] nasyp niekontrolowany, ciemnoszary ~ NN(Pd+H+C+Zuzel+Ko) I
PV
ENRNRN
220 0 %" 0.80
piasek drobny + zwir, brgzowy Pd+Z szg A
- w
| =
518
Q
5|2 1.90
N | o . .
¢} glina piaszczysta (B), brazowa
przewarstwiona piaskiem gliniastym Gp//Pg tol 0.20| M
.8 " 2 260 . ) o .
B on Piasek $redni + zwir, ciemnobrgzowy Ps+Z szg 1B
3.0 3.00
6 Rzedna: 78.05 m n.p.m. Data: 2018-07-03
NNOCONN Nawierzchnia asfaltowa T
- o SAEANN 0.061  nasyp niekontrolowany, czarny nN(Pd+H+Z+Ko)
o NN
AE SR .
z|Z é'\/t,\,%: nasyp niekontrolowany, brgzowy nN(Pd+Z+Ko)
—1.0 |. 4| 0.90
[ Piasek drobny, brgzowy Pd w 0.60 A
Bl c
§ 820 szg
Nl
© 2.20
i piasek $redni, brgzowy Ps 0.59 1B
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TP Geotechnika.

Transprojekt Geotechnika sp. z 0. 0.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 77.05 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03
(] = ] 2 > g
08 o © — = RS} 2
2/ 83s s | E| - | E 2 2] £ g8
S| $2E| 2| o ° 5 Opis Litologiczny > | 5| a|Bg
S| 885 | | £ | = | @ 3 2| 5| |S¢
= | 6kg | 5| @ a <,E>>‘ R 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s~ Nawierzchnia asfaltowa ——B{PsZ)
K’\,\’\ Y \0.06 “nasyp budowlany, brazowy _ T
gl o NSNS 010 ekontrol b AN(Pd+Z+C+Gp+Zuzel)
§ gl NS nasyp niekontrolowany, brgzowy |
z|= QXY 0.60 .
'\j /\ig\ nasyp niekontrolowany, brgzowy nN(Pd+H+Z)
1 0 ( A N 4 A
Tl e -2 1.00
‘Aw ';g"
- R i Piasek sredni + 2wir, brazowy Ps+Z w B
o Ce
R Car W
gl clao e sz
slg - 2.00 9
gl
- Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd A
30 3.00
8 Rzedna: 76.95 m n.p.m. Data: 2018-07-03
i Nawierzchnia asfaltowa -
DAANMAN
Se R 0%
AR ,
2z Q‘\\’\é\ nasyp budowlany, ciemnobrgzowy nB(Pd+Z) |
N
NN
—1.0 2
n 1.10
[ Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd w 0.62| IIA
Bl c
5|8l
5|5 20 | 2.00 szg
g5 s g
S Can O
| o, LI Piasek sredni + zwir, brazowy przewarstwiony ;
PRI piaskiem gliniastym Ps+2//Pg 0.50| 1B
;; 0
e % °
3.0 3.00
9 Rzedna: 79.05 m n.p.m. Data: 2018-07-03
> — Nawierzchnia asfaltowa =
S SN -
K g X\’i’;,"i 0.07 nasyp budowlany, brazowy nB(Ps+Z)
SANSNAN]
ol 0.50
—1.0 Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd A
e
N8 w
% % 1.60 szg
s o
§la20
pospétka, brgzowa Po IIC
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WY KRESY SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA
DPL



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 6

TPGeotechnika.

1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Poznan Obiekt: droga Typ sondy: DPL
Powiat: m. Poznan Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0. ]
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Rzedna: 73.90 m n.p.m.
Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-03
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny 3 - .
wody 5 Luzny Srednio zag. Zageszczony
< S - Nio | N |Io/(1) | s
[m.p.p.] & [ m llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
A2
1y 55%
HE :§ /<u¢>d+H+o+
RPN
Jer e 25 25 | 0.67
1.0 /. | Ps+Z
PR 9 | 9 | 048
Ey S . o: “ “:": 4 PS+Z
2 ;% 207 K iy
\Vi \ 4 Sla| =V e ;Hjey . 21 21 0.64
2.20 g ,~°: o, Ps+Z
=4 15 15 | 0.58
A Ps//Pr
3.0
3 Rzedna: 77.75 m n.p.m. Data: 2018-07-03
5 10 15 20 25 30
\ \\ \\\\1\\\\l\\\\l\\\\‘\\\\\\\\‘\\\\
SR -
e SOSA
§ 8 . )/>?Q(Pd+2+k 0)

N

4
AN
N

?
.
e

b

¢S

N4

9 9 0.48

Pd
A
gl 2| 20
52| “ 12 | 12 | 053
2|2 -
5l 7.
s Pd//Ps
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek

Typ sondy: DPL

Rzedna: 78.07 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03

Gtebokosé
zwierciadta
wody

Profil

litologiczny

Stopien zageszczenia

Interpretacja

Luzny Srednio zag.

?ageszozon

[m.p.p-t]

(m]

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

1

N | Stratygrafia

Nasypy
Nasyp

Nig | Nior [Ip/(I)| s

N
. \/
NN

N

Czwartorzed

Plejstocen

R4
e

N
P
y

2.

AT

w
o

23 23 | 0.66

11 11 0.52

Nasypy

Nasyp

%
N
Y\/

[y

7
%
PRy
peodod

74
N2
v
e
\/

N

Czwartorzed

Plejstocen

—_

3.0

17 17 | 0.60

16 16 | 0.59

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Marcin Fraczek

Typ sondy: DPL

Rzedna: 76.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2018-07-03

Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
wody 5 Luzny ‘ Srednio zag. ?ageszczon
B Nig | Nior [Ip/(I)| s
& llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
mppt | @ | [m] Y
1 2 3 4 5 | | | | T | | | | 1l0 | | | | 115 | | | | 210 | | | 2l5 | | | | 7 8 9 10
| | | | |
IR 772 : | : | |
g i
78 K | | |
< :‘/ /\ ~ | | |
AR | | ‘
1.0 s
I . 19 19 | 0.62
Bl c ] .
58 20 oo sl
2| g| 2075 ] 10 10 | 0.50
z| 0 d e 0 ?
6 o _ ¢ t ool
+ e u“ “ﬁ'o'“ K
Jor T s Sy
o % e,
g0 f e ]

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"




ZALACZNIK NR 7

PRZEKROJE
GEOTECHNICZNE



m n.p.m.

79—
5
5 78.26
i 78.05
0.00
j i0.10 -
0.00 0 10 20 30 40 5 Q\’
78— 0.06 IN] Q
8 o b N
&Q . | | | | | §\
X nN(Pd+H+Z+Ka) ' 0 11 3 .
éﬁ-o.ao (Pasfhar@ | ﬁ N(Pd+H+C+Zuzel+K
7\ | | | | | \\
PN b N
x\ 77\77\77\77\ | S\
7 N . T SN
& nN(Pd+Z+Ko) o
8NN o
{¥: | |
- | |
1 1
77777 o 1
77— :
; | Ps+Z
3 :
|
PN |
Wy
i %% 060 Pd /ID=0.60
PN
O IN(PdeHZ
767 Gp//Pg /IL=0.20
529 Ry _
oo = Ps+Z
1B o Feil=nes +
75—
$2g
74—

| 155.44m 178.26m
7 6 5
. Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0. Zat.Nr
TpGeOteChnlka' ul. Chri)apjowskiego 29, 60-965 FF)’oznar’m 7
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ZALACZNIK NR 8

KARTY PRZEWIERTOW
PRZEZ NAWIERZCHNIE



TP Geotechnika.

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE

Rzgdna:
78,07 mn.p.m.

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Numer otworu: 4

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data: 2018-07-06
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TP Geotechnika.

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE

Rzgdna:
78,25 mn.p.m.

Miejscowos¢: Poznan

Numer otworu: 5

Powiat: m. Poznan
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data: 2018-07-06
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TP Geotechnika.

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE

Rzgdna:
78,05 mn.p.m.

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Numer otworu: 6

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data: 2018-07-06
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TPGeotechnika.

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE

Rzgdna:
77,05 mn.p.m.

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Numer otworu: 7

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data: 2018-07-06
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PRZEKROJ PRZEZ Rzgdna:
76,95 mn.p.m.

TP Geotechnika. NAWIERZCHNIE

Numer otworu: 8

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0. Data: 2018-07-06
Wojewodztwo: Wielkopolski . .
ojewddztwo: Wielkopolskie Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
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TP Geotechnika.

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE

Rzgdna:
79,05 mn.p.m.

Miejscowos¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Numer otworu: 9

Zleceniodawca: Stadtraum Polska Sp. z 0.0.

Wykonaweca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data: 2018-07-06
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