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A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy ul. Kotataja w

Poznaniu na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Okrzei.

Cato$¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych witascicielem jest Miasto Poznan.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr TBU.220.13.0026.W.2018 2z dnia
18.04.2018 r. zawarta pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z o.0,,

a Zarzadem Drdég Miejskich bedacymi Inwestorem Zastepczym Miasta Poznan.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e umowa nr TBU.220.13.0026.W.2018 z dnia 18.04.2018 na wykonanie
dokumentacji dla budowy ul. KoHataja na odcinku Opolska - Okrzei w
zakresie budowy chodnika

e Mapa do celow projektowych wykonana na potrzeby zamdwienia,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14

poz. 60 z pdzniejszymi zmianami),




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatqcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003 Nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta
Poznania - Zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta
Poznan z dnia 31.12.2015r.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w zakresie
zagospodarowania terenu wraz z zielenia w obszarze objetym projektem z
uwzglednieniem funkcjonowania i poprawy bezpieczenstwa dla wszystkich

uzytkownikow ruchu.
1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem budowy

ul. Kottataja na odc. Opolska - Okrzei w zakresie budowy chodnika.

L.p. Nr Dziatki Obreb Arkusz Nazwa obrebu GO:Dziatki ewidencyjne
1. 120/5 60 29 Debiec 306401_1.0060.AR_29.120/5
2. 120/4 60 29 Debiec 306401_1.0060.AR_29.120/4
3. 135 60 29 Debiec 306401_1.0060.AR_29.135
4. 120/2 60 29 Debiec 306401_1.0060.AR_29.120/2
5. 120/6 60 29 Debiec 306401_1.0060.AR_29.120/6




2. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowa ul. H. Kottqtaja (odc. Opolska — Okrzei) w zakresie budowy chodnika

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan, 07.2019 r.

(miejscowo$¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowa ul. H. Kofttqtaja (odc. Opolska — Okrzei) w zakresie budowy chodnika

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan, 07.2019 r.

(miejscowo$¢ i data) Aleksander Sagan
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

S WIELKOPOLSKA
| DKREGOWA
= 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

syn. akt WOTIB-OKK-DP-D054-313/2012 Poznat, dnia 20 gradnia 2012 ¢

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodewych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2 plén. zim ) iart. 42 ust. | pke 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo pudowlane (tekst
jednolity; Dz, UL 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 pédn. zm.) oraz § 18 ust | rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie
{Dz, U. Nr §3 poz. 578 z poén; zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budowniciwo
urodzony dnis 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w catodel zadauia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Prdstawe do wykonywania samodzlelnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowl wpis do centrainegn Tejestry
Gléwnego Inspekiori Nadzoru Budowlanego drar wpis na liste celonkiw whascivej izhy samorzadu mwodowego.
2.0d niniejsze) decyzii shuzy odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikecyine] Polskie] leby Inzymicraw Budowniciwi
w Warszawie, 23 podrednictwem Wislkopolskie] Okrggowej Izby Infynierdw Budownictwa w Pasnimiu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Prrewadniczacy
Okregowej Koml sji Kwalifikacyjnej WOHEB

\Pb‘l A, 4L’ltic“i

dr inz. Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mzynierskich oprocz praepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci.

Skiad orzekagey
Okregowe] Komisji Kwalifikacy] nej
\IAA

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: *i: Pt &

A
P R Ll
i

Cazlonek Komisji — df int. Andrzej Barczyfskic. ..... &pﬁ_.ﬁ..“?
i
Celonek Komisji — mgr in. Szceepan Mlkm%

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieghowy, os. Lesne 16/149
2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

WKP-8W4-GYG-NAB *

Pan Pawel Tadeusz Borowizk o numerze ewidencyjnym WK?/BD/0158/13

adres zamieszkania

jest czonkiem Wielkopolskie] Okregowej izby infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30,

Zafwiadczenie zostato wygenerowsne elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym pray p y wainego kwalifikowanego centyfikatu w dniu 2020-06-03 roku przez:

Jerzy Stroficki, Preewodniczgcy Rady Wieltopolskie] Okregowe] by Infynierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 18 inis 2001 r. o podpizie eleltronicznym (Dr U, 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci

lektronicane] piecanym podpi: iigzymn weryts ym prIy p y wadnege kwalkfh g0 certyfilet 5y
ine pod wagledem shutkéw p yeh dok ipisami wissnergeanymi.)

* Weryfikazje p éei amych w niniejszym 2adwisdszeric mains it 23 pomosy weryfikacyjnego zaiwi i na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org pt kol ktujac sig 2 biu fadciwe] Dkrepowe] by Iniynieréar

Barrl oo o
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WIELKOPOT SEA
DEREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-0054-160/201 1 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. £ 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
usl. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy « dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst
jednolity: Dz UL 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 » pdin. 2m ) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
(De. 1. Nr 83 poz. 578 7 pazn. zim.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILB

otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do ecntralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisii Kwalitikacyjnej Polskicj lzby InzZynierdow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkepolskiej Okregowej Lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

)
f’mcwoduiczacy
Okrepowej Koinisji Kwalifikacyjnej WOIIR

VIV

dr in. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jesl upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodziclnvch funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rorporzgdrenia Ministra Lransportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych (unkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad oreckajacy
Okregowe) Komisji Kwaii[@kac_\fgjucj
Wik

Preewodnicagey — dr inz. Daniel Pawlicki: ..

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskiego 18 B/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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S0 upownicTWA
Zaswiadczenie
© pumenze wetytikueyinyec
WKP-AID-RAD-EVX *

Pan Aleksander Sagan ¢ numerze ewidencyjnym WKP/BDf0227/12

adres zamieszkania

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] izbyy Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od cdpowiedzialnodd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-06-18 roku przez:

{Zzodnie st 3 ust 2 ustney 2 ORie 3B wrzesnia 2001 1. © podpizie slsitroniczaym {Dz. U, 2004 Wr 430 poz. 1430} dene w posted
sieitronicne] apstrone berpiecnym podpizem elekironicngm weryEkDWEnYT pray b Y eattyfioat
mmwmmmmmmw

2 . . ». e N
mmmﬂ’wm Re sig 2 mmmmm
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4. Warunki, opinie i uzgodnienia

1. ZDM pismo nr IPI.55.2020 z dnia 10.07.2020r. - Opinia pozytywna oraz
uwagi Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

12



5. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robét

budowlanych:

Wyciecie istniejgcych drzew i krzewoéw,

Rozbidrka istniejacego kraweznika betonowego,

Rozbiodrka istniejgcego obrzeza betonowego,

Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z konstrukcja,
Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych wraz z konstrukcja,
Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury,
Odpowiednie zabezpieczenie elementéw istniejacej infrastruktury,

Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm,

Utozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm,

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
gr.15cm,

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3-5 cm,

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 gr. 7 cm,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegta, gr.8cm,

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
Wykonanie tawy z oporem betonowym C12/15, gr. 15cm,

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm,
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
z kruszywa C90/3, gr.20cm,

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i innych elementéw
infrastruktury obcych w pasie drogowym,

Zatozenie trawnikow oraz posadzenie drzew i krzewdw.

6. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Ulica Kotfataja znajduje sie w dzielnicy Swierczewo, w strefie ograniczonej

predkosci do 30 km/h. Jezdnia tej ulicy na odcinku Opolska-Okrzei ma 7 m

szerokosci i wykonana jest z nawierzchni bitumicznej. Przy jezdni nie ma

chodnika po zadnej ze stron, jedynie fragmenty zjazdéw i chodnika wybudowane

we wilasnym zakresie przez mieszkancéw zabudowy szeregowej, ktéra to
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znajduje sie po obu stronach ulicy KoHataja. Przy ulicy znajduje sie oswietlenie

uliczne, jednak brak odwodnienia.

W pasie drogowym znajduje sie ponadto: gazociag, wodociag, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja teletechniczna oraz kablowe linie elektroenergetyczne

niskiego napiecia.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanych elementéw ulic:
e szerokos$¢ projektowanego chodnika- wg planu sytuacyjnego >2,0m,
e pochylenie poprzeczne chodnika: 1-3%,
e pochylenie podtuzne zjazdéw: < 5%

e wymiar zatok postojowych: szer. 2,5 m

Projektowana przebudowa ul. Kottgtaja przewiduje budowe zatok parkingowych,

budowe chodnikéw, budowe zjazdéw, nasadzenia zieleni oraz matg architekture.

W celu poprawy warunkdéw ruchu pieszych zaprojektowano chodnik o szerokosci
2 m wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm. Ponadto przy jezdni
wyznaczono réwnolegte zatoki postojowe wykonane z piyt azurowych wzdtuz
catego odcinka Opolska-Okrzei, a we wszystkich mozliwych pozostatych
miejscach przewiduje sie nasadzenie zieleni. Zagospodarowanie zielenig niskq i

wysokg — wg projektu branzowego.
Obstuga przylegtych posesiji jak i obiektow handlowych i ustugowych odbywac sie
bedzie za pomoca bezposrednich zjazdéw indywidualnych - wykonanych z kostki

betonowej oraz zjazdéw publicznych wykonanych z nawierzchni bitumicznej.

Rozwigzania projektowe w planie przedstawione zostaty na rysunku nr 2 - Plan

sytuacyjny.
8. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem
projektu

Ze wzgledu na matg ingerencje projektowanych obiektéw w gigb terenu nie

zachodzi zadna kolizja z istniejgcymi sieciami.

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

14



¢ kanalizacja sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,

e siec¢ gazowa,

e doziemne sieci energetyczne NN,
e sieci teletechniczne,

e oSwietlenie uliczne.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robét ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych

elementow do niwelety chodnika, zjazdow lub miejsc postojowych.

9. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja chodnika

e Ptyty chodnikowe betonowe 50x50 cm - gr. 7 cm, kolor szary,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie, gr. 15 cm
Konstrukcja zatok postojowych

e Pityty azurowe, gr. 8 cm (kolor szary)
e Podsypka piaskowa, gr. 3 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 15 cm
Konstrukcja zjazdow indywidualnych

e Kostka betonowa typu cegfa, gr. 8 cm (kolor jasnoszary),
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.15cm,

Konstrukcja zjazdoéw publicznych

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr.4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywa
C90/3, gr.20cm

15



Konstrukcja kraweznikow typu ulicznego

Kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm,

tawa betonowa C12/15 z oporem, gr.15cm

Konstrukcja obrzeza

Obrzeze betonowe, 8x30cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm,

tawa z oporem bet. C12/15, gr.10cm

10. Zielen

10.1 Szata roslinna.

Ukfad szaty roslinnej zostat opracowany dla budowy drogi dla roweréw w pasie

drogowym ul. Ko#tataja na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Okrzei.

Zielen dla trasy projektowana jest w formie trawnikéw. Zaprojektowana zielen

nawigzuje swym uktadem do tras komunikacyjnych oraz jest zdeterminowana

przez istniejacy i projektowany uktad zagospodarowania terenu.

W projekcie przewidziano posianie trawnikéw — 270 m2.

Projekt przewiduje nasadzenie rekompensacyjne - klon polny obwdéd pnia 14-16

cm.

10.2 Funkcje projektowanej szaty roslinnej.

Zadaniem szaty roslinnej jest spetnienie nastepujacych funkcji:

Funkcja biologiczna.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza.

W stosunku do zanieczyszczen gazowych, zielen przy trasie odgrywa
pozytywng role, gdyz asymiluje CO2 w stosunkowo duzych ilosciach
oddajac atmosferze tlen.

Oddziatywanie na psychike cztowieka.

Oddziatywanie na temperature i skfad powietrza.

RdOzne pochfanianie ciepta przez powierzchnie drogi i szate roslinng
wywotuje poziome i pionowe ruchy powietrza, ktére majg zawsze kierunek

od zieleni do obiektu. Dzieki temu powietrze naptywajgce jest bardziej
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Swieze, czyste, o mniejszej zawartosci CO2 i przyczynia sie do lepszego

przewietrzania.

e Funkcja biocenotyczna.

e Powstanie nowych biocenoz.

e Funkcja estetyczna.

e Rola kompozycyjna.

e Zielen towarzyszaca drodze swoim uktadem kompozycyjnym sprawia, ze
jest ona harmonijnie wkomponowana w krajobraz, a swoim sktadem

gatunkowym nawigzuje do zieleni istniejacej.

10.3 Rozwiazania projektowe.

Projektowany chodnik wzdtuz ul. Ko#tagtaja jest podkreslony zielenig wystepujacg

przede wszystkim w formie trawnikéw.

Ukfad szaty i dobdr gatunkéow traw uwzglednia trudne warunki ruchu miejskiego,

petni funkcje ozdobna, zwiekszajac estetyke otoczenia.

Projektowane rozwigzania budowlane przewiduje usuniecie drzewa - brzoza

brodawkowata (zaznaczono na planie sytuacyjnym).

Trawniki, nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej migzszosci 20 cm (tylko
czarnoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu). Po przywiezieniu 20 cm
warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw, uwatowal. Trawniki nalezy
zatozy¢ wczesng wiosng lub jesieniq, a w przypadku innych termindw realizacji
przewidzie¢ koniecznos¢ systematycznego podlewania do czasu wzejscia trawy.

Parametry ziemi urodzajnej dla wykonania prac w zakresie zieleni:

e wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3-1,6 T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

- zawartos$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15
mg na 100 g gleby,

- zawartos$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30;1,
- odczyn ph 5,7- 6,5,

o zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
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- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm - zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos¢ 20-30%,
- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.

- konieczne jest pobranie probki gleby i wykazanie, iz spetnia ona powyzsze

parametry, zanim ziemia urodzajna zostanie wbudowana w terenie.

Zakfadanie trawnikéw polega na:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemie urodzajng nalezy rozkfada¢ na zageszczonym gruncie,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania

wody.

Pielegnacja trawnikow po posianiu polega na:

koszeniu,
nawozeniu,
systematycznym podlewaniu,

odchwaszczaniu.

10.4 Ochrona pni

Pojedyncze drzewa, nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ przez :

zabezpieczenie pni drzew, poprzez owiniecie pni matami stomianymi, a
nastepnie obudowanie z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko
zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego,

miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
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uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-
60 cm od siebie - minimum 3szt. na pniu,

e podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych przez caty czas trwania robot,

e przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i
strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub

przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna.

| PRIEMRO. A4
//— PIES DRZEWA
DESKOWANIE
o PODKLADNA T IERKESD TWORIYWA |

ZAEEIPECTARDA KORE, DRTEWA
PREED USDNODIENEM

=== BRECKICA RTUTU ADRONY DRIDHA

= ER DRZEWA FANETPIECTONY SUOMIANA WATA

L_’,--" RS E S TR E W

— o BYREFA OUMRONY DRZEVA,
| | . SREDHCA REJTU KORONY DRZENA
| PONERSIONAD Im

Ryc. 8 Schemat ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi

10.5 Ochrona korzeni

Prace w obrebie obrysu korony drzew nalezy przeprowadzi¢ recznie bez
naruszenia szkieletowego systemu korzeniowego drzew. Nie zezwala sie

na amputacje systemu korzeniowego drzewostanu.
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Rys. 16. Zasieg systemu korzeniowego drzew (Szczepanowska 2001, zmienione)

., Zielen przy ulicach”, A. Szulc

PROWADZENIE PRAC W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW

pogladowo oznaczony obszar

prowadzenia prac recznych przy
inwestycjach

Sys sy eouy Qe
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szkieltowy system korzeniowy rozprzestrzanla}chy sie giéwnie
w pasie zieleni i pod nawierzchnia chodnikow:

£
(BARK ZGODY NA AMPUTACJE, SZKIELETOWEGO SYSTEMU
KORZENIOWEGO)

Opracowanie graficzne: Maja Jaroszewska
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Ryc 7 Schemat ogrodzenia strefy zasiggu systemu korzeniowego drzewa — panel drewniany

Opracowanie: Konrad Balacki

Przyjmuje sie, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20%
wiekszy od powierzchni rzutu korony. Nie zezwala sie tym samym na wejscie w
teren sprzetem mechanicznym oraz prowadzenie prac bez wykonania i

zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew.
Nie wolno prowadzi¢ wykopow jednoczesnie po obu stronach rzedéw drzew.

Nie zezwala sie na skltadowanie sprzetu i materialéw w terenach zieleni,
a za powstate zniszczenia odpowiada finansowo Wykonawca. W razie wykopow
prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé

recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita).

Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ jedynie w okresie od pazdziernika do

marca, w jak najkrétszym czasie. Przyciete korzenie nalezy ostania¢ matami
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stomianymi przed mrozem. W razie wykopéw prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za
pomocg zatozonego na S$cianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie
przestrzeni pomiedzy nim, a brzegiem wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi
ogrodniczej. Wypetnienie pomiedzy ekranem, a bryla korzeniowg trzeba
utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty
korzeniowej. Nalezy w okresie letniej suszy uwzgledni konieczno$¢ podlewania

roslin dwa razy dziennie.

Ryc. 2 Mie dopuszcza sie skiadowania ziemi | Rye. 3 MNie dopuszcza sie przejazdu sprzetu

odpadow w poblizu pnia drzewa | jego systemu budowlanego, ciezardwek | samochodow bez

korzeniowego odpowiedniego zabezpieczenia w sirefie systemu
korzeniowego drzewa

Opracowanie.: Konrad Balacki
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Ryc. 4 Nie dopuszcza sie lokalizacii toalet Ryc. 5 Nie dopuszcza sig skfadowania materialow
przenoénych w poblizu drzew oraz skladowania budowlanych oraz wykonywania prac
odpadow budowlanych w strefie systemu korzeniowego

drzew

Opracowanie: Konrad Batlacki

11. Projekt statej organizacji ruchu

Projekt budowy chodnika wzdtuz ul. Kottataja nie powoduje zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

12. Rozbiorki i roboty ziemne

W projekcie zatozono rozbidrke istniejgcej nawierzchni istniejgcej nawierzchni
zjazdow i chodnikéw. W miejscu wbudowania nowej nawierzchni poszczegdlnych

elementéw infrastruktury drogowej zatozono wykop.

Rozbierane nawierzchnie:

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowg zjazdu

indywidualnego,

e Nawierzchnia chodnika z ptyt azurowych wraz z podbudowaq,
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¢ Nawierzchnia chodnika z
z podbudowag,

13. Informacje uzupetniajace

e na terenie objetym inwestycjq

z eksploatacjg goérnicza,

kostki betonowej wraz

nie wystepuja wpltywy zwigzane

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong

przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

e W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma ujec wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekroje normalne
Rysunek nr 4 — Szczegdty konstrukcyjne

Rysunek nr 5 - Plan zagospodarowania terenu
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