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IL. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym na budowg drogowej
sygnalizacji swietlnej na przejéciu dla pieszych przez ul Kurlandzka na wysokosci os. Czecha w
Poznaniu. '
Jako podstawa do opracowania dokumentacji postuzyly:

= umowa ze zleceniodawca wraz ze specyfikacja wymagan projektowych,

= mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500,

* istniejace warunki techniczne zasilania ,

= dokumentacja istniejacej sygnalizacji Szwedzka — GPZ,

= katalogi urzadzen i osprzetu,

» Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnaléw i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zalacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzent
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drodze,

= przepisy i normy techniczne,

* wizja w terenie.

Projekt obejmuje:

s zasilanie sygnalizacji,

=  aparat sterowniczy,

= konstrukcje wsporcze,

= sygnalizatory §wietlne i akustyczne,

" przepusty kablowe,

» kanalizacje kablowa dla kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych,

= kable sygnalizacyjne do sygnalizatoréw i przyciskéw zgloszeniowych oraz kable
telekomunikacyjne do petli detekcyjnych,

= petle detekcyjne dla pojazdéw i roweréw,

= przyciski zgloszeniowe dla pieszych,

= ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa,

= ochrong przeciwprzepig¢ciowa.

2. Dokumentacje zwigzane
[1} Budowa sygnalizacji $wietinej na ul. Kurlandzkiej na wysokosci os. Czecha w Poznaniu. Projekt

organizacji ruchu i sterowania — oprac. tutejszego biura - 2006 r.

Budowa sygnalizacji §wietlnej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
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3. Zakres roboét

W zakresie projektowanych robét przewiduje sig:

budowe przylacza elektroenergetycznego,

montaz i oprogramowanie aparatu sterowniczego,

montaz konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatoréw $wietlnych, sygnalizatoréw akustycznych
i przyciskow zgloszeniowych,

wykonanie kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych,

ulozenie w kanalizacji kablowej kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych,

wykonanie petli detekcyjnych w nawierzchni jezdni,

odtworzenie nawierzchni chodnikéw, jezdni i zieleni,

pomiary, préby i uruchomienie sygnalizacji.

4. Projektowane rozwigzanie techniczne

4.1. Zasilanie sygnalizaciji

Sygnalizacje zasili¢ ze sterownika sygnalizacji Szwedzka - GPZ. W tym celu nalezy :

migdzy projektowanym sterownikiem a istniejacym sterownikiem Szwedzka - GPZ ulozyé
kabel YKY 3x16 mm? ; kabel ulozyé w projektowanej kanalizacji kablowej,

w istniejacym sterowniku Szwedzka — GPZ zamontowaé wylacznik instalacyjny S301C10A,
w_istniejacej szafce kablowej, z ktorej zasilany jest sterownik Szwedzka - GPZ, nalezy
wymienié¢ zainstalowang wkladke topikowa na WINHI1 gG 25A .

Schemat }asilania pokazano na rys. 3.

Sterownik wyposazy¢ w wylacznik instalacyjny 1-fazowy nadmiarowo-pradowy typu S o
charakterystyce C i pradzie znamionowym 6 A (S301C6A).
Szyn¢ PEN w sterowniku uziemi¢ poprzez polaczenie z uziomem wykonanym wg pktu 4.8 .

Dobér zabezpieczen w sterowniku podano w pkt. II.

Niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z Zakladem Dystrybucji Energii ENEA, jedynie

uzytkownik sygnalizacji, tj. Zarzad Drég Miejskich, powinien wystapi¢ z aneksem do umowy
specjalnej SU/1/2004 (zaktualizowaé pobierana moc).

4.2, Aparat sterowniczy

Jako aparat sterowniczy zastosowaé sterownik sygnalizacji realizujacy acykliczne sterowanie

grupowe. Konfiguracja sterownika :

4 (w tym 1 rezerwowa) grupy sygnalizacyjne,
4 (w tym 2 rezerwowych) wejécia przyciskéw zgloszeniowych dla pieszych i rowerzystow,
2 (w tym 1 rezerwowe) wyjscia potwierdzenia zgloszenia 24V,

8 (w tym 2 rezerwowe) wejsécia petli detekcyjnych,

Budowa sygnalizacji §wietlnej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
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- wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych zasadniczych,

- wyjs$cie blokowania sygnalizator6w akustycznych pomocniczych,

Szafe sterownika zamontowaé¢ na fundamencie, ktéry wykona¢ zgodnie z dokumentacja
producenta. Lokalizacja sterownika zostala pokazana na rys. 1.

Sterownik oprogramowa¢ na podstawie projektu [1].

4.3. Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw
Konstrukcjami tymi beda:

- maszt sygnalizacyjny 3,5 m —szt. 1,

- shup z wysiggnikiem o dt. 8,0 m - szt. 1.
Maszt i ship z wysiegnikiem powinny by¢ konstrukcjami o przekroju wielokata i powierzchniach
zbieznych, wykonane z blachy gigtej, przykrecane do fundamentu betonowego, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie natryskowe i malowanie jasnoszarg
emalig poliuretanowa na podkladzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych.
Konstrukcje montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano na rys.1.

4.4. Sygnalizatory $wietine, akustyczne, przyciski zgloszeniowe
i wyposazenie dodatkowe

Na maszcie i stupie z wysiggnikiem zamontowaé sygnalizatory $wietlne, sygnalizatory

akustyczne, przyciski zgloszeniowe i inne wyposazenie zgodnie z rys. 7.
Sygnalizatory §wietlne musza posiadaé mocowanie dwupunktowe. Nalezy zwrécié uwage na takie
zamocowanie sygnalizatoréw, aby zachowana byla przepisowa skrajnia.
Jako Zrédia §wiatla zastosowaé diody LED. Soczewka zewnetrzna powinna byé barwna. Natezenie
$wiatla powinno by¢ jednakowe na calej powierzchni soczewki. Zaleca si¢ zastosowaé wklady typu
LumiLeds ze wzgledu na ich wysoka jako$é i niezawodno$é. Wysoko$é mocowania sygnalizatora
winna wynosi¢ 2,20 m (do dolnego wspornika).
Sygnalizatory taczyé we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm® i YDY 3 x 1,5 mm® za
posrednictwem listwy zaciskowej, np. miniaturowej typu np. WAGO.
Kolorystyka zaciskéw :

= pomaranczowy — przewdd fazowy,

= niebieski — przewéd neutralny N,

"  70Mty z zielonym — przew6d ochronny PE - polaczyé z metalowymi elementami
konstrukcji,

s szary — obwody o napigciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgloszenia 24V.
Na wysiegnikach zamontowaé ekrany kontrastowe.

Budowa sygnalizacji wietlnej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
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Sygnalizatory akustyczne montowaé¢ na wysokosci co najmniej 2,20 m. Sygnalizatory winny
spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.
Sygnalizatory winny mie¢ mozliwos¢ wylaczania sygnalu akustycznego przez sterownik
w okreslonych godzinach .
Przyciski zgloszeniowe montowaé na wysokosci 1,2 m nad chodnikiem. Przyciski winny spetniaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., a
w szczegblnosci :
- posiadaé optyczne potwierdzenie zgloszenia pochodzace ze sterownika (24 V),
- generowaé sygnal akustyczny pomocniczy, pomagajacy osobom z dysfunkcja wzroku
zlokalizowanie przejScia i przycisku (zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.),
- mieé mozliwo$¢ wylaczania sygnatu akustycznego przez sterownik w okreslonych
godzinach (np. w porze nocnej).
Nad przyciskami umiescié¢ piktogramy ,,Wlacz przejécie

4.5. Petle detekcyjne dla pojazdéw

Do detekcji pojazdéw projektuje si¢ petle indukcyjne umieszczone w nawierzchni jezdni.
Rozmieszczenie petli i przyciskéw pokazano na rys. Al, a wymiary petli, odleglos¢ od linii

_zatrzymania oraz liczb¢ zwojow podano w zestawieniu na rys. A6. Petle nalezy ulozyé w warstwie

wigzacej nawierzchni jezdni (na glgbokosci okoto 0,07 m) stosujac zalecenia producenta sterownika.
Nalezy zwréci¢ uwage na usytuowanie i ksztalt petli. Petle nalezy wykona¢ ukladajac odpowiednia
ilos¢ zwojow przewodu LgYd 2,5 mm2. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli, zalaé rowek

w nawierzchni masa zalewowa (np. Bérfuga DS 164). Polaczenia petli z kablem telekomunikacyjnym

(feederem) wykonaé w studniach kablowych za pomoca mufy dobrej jakosci.

Rygorystycznie przestrzegaé opisanej ponizej technologii wykonywania petli !
4.5.1. Wykonywanie rowka pod przewéd petli w nawierzchni jezdni

e polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczyé kreds, zwracajac szczegdlna uwagg, aby
odstep miedzy rowkiem, a linia segregacyjna sasiedniego pasa ruchu nie byl mniejszy niz 75
cm;

e rowek nie moze posiada¢ naroznikow o katach mniejszych , niz 135 ° (nalezy wykonaé
ukosne rowki w odleglosci 15 cm od kazdego naroznika);

o szeroko$¢ rowka musi byé o okolo 2 mm wigksza niz Srednica przewodu, tj. 6 -7 mm dla
przewodu Lg¥d 2,5 mm?2;

e optymalna glebokos$¢ rowka wynosi 75 mm,

Budowa sygnalizacji $wietlnej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
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e rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,.bierna" cze$¢ przewodu petli do kraweznika, winien
mieé szeroko$¢ dwukrotnej srednicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13 mm; - przewody petli
przeprowadzié przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 © do nawierzchni, o
$rednicy umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20 mm;

e przy uzyciu np. dluta, nalezy usuna¢ nieréwnosci Scianek rowka, nie uszkadzajac jego
gérych czesci;

¢ rowek nalezy odwodnié, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzié, czy
na dnie rowka nie znajduja si¢ fragmenty nawierzchni, ktére moglyby uszkodzié¢ przewé6d
petli.

4.5.2. Instalowanie przewodu petli detekcyjnej

o przewdd petli musi by¢ ukladany w rowku zupehie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka;
dla utrzymania przewodu przy dnie, mocowaé go za pomocy np. drewnianych klinéw, ktére
nalezy usuna¢ podczas wypelniania rowka masa bitumiczna;

e od miejsca zakorniczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy
skreci¢ (10 skrecefi na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy
prowadzi¢ w rurce polietylenowej od strony rowka, rurka powinna byé uszczelniona, aby
zapobiec wnikaniu do niej wypehiacza,

e po ulozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypehi¢ wypeliaczem dobrej jakosci,
np. masa zalewowa bitumiczna (np. Borfuga DS 164);

e zaleznie od rodzaju stosowanego wypelniacza, w przypadku niektorych mas bitumicznych,
korzystne jest nagrzanie gérnej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia §wiezo wylanej
masy z nawierzchnia;

o koricéwki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast polaczone feederem, musza by¢
zaopatrzone w kolpaki ochronne;

e przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykonaé opisane ponizej pomiary.
4.5.3. Wykonanie mufy na polaczeniu przewodéw petli z feederem

Polaczenie feedera z przewodami petli musi byé polaczeniem lutowanym, zabezpieczonym
mufa dobrej jakosci — (np. typu 99D1 firmy 3M). Nie nalezy pozostawiaé¢ nadmiernego zapasu

przewodu petli lub kabla feeder poniewaz moze to spowodowaé niewlasciwa prace petli.

'4.5.4. Pomiary i czynnoSci sprawdzajace

Po zakonczeniu kolejnych etapéw instalacji petli, nalezy wykonaé nastgpujace pomiary i
czynnosci sprawdzajace:
1. Po utozeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypelniaczem:
e pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli;
e pomiar rezystancji izolacji kabla petli wzgledem ziemi (nie mniej niz 100 MQ);
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2. Po dotaczeniu petli do kabla i polaczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory

e sprawdzenie ilosci zwojow.

musza, by¢ wtedy odlaczone):
e pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli z kablem;
. ¢ pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt migdzy soba

(nie mniej niz 100 MQ). _
Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napigciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci sa
nizsze od wyzej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uptywy w punktach polaczen.
3. Po wypelieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza, nalezy ponownie dokona¢ pomiarow tak, jak
podano w pkt. 2.

Po wykonaniu czynnoéci w pkt. 4.5.3. nalezy sporzadzi¢ ,Protokét instalacji petli” , ktory
powinien zawiera¢ zmierzone wartosci, dat¢ wykonania pomiaréw oraz uwagi dotyczace

ewentualnych elementéw mogacych zakloca¢ detekcje, np. zbrojenia.

4.6. Kanalizacja kablowa
W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano kanalizacje kablowa, w ktorej
przewidziano oddzielne rury dla kabli niskonapigciowych (do petli i przyciskow).
Lokalizacje studni i tras¢ ulozenia rur ostonowych pokazano na rys. 1. _
Nalezy zastosowa¢ studnie z elementéw prefabrykowanych o wymiarach wewngtrznych odpowiednio:
- 1,2x0,6x1,35m,
- 0,6 x 0,6 x 0,95 m.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ gazéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ polaczenia rur i wejscia rur do studni.
Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe
uchwyty dla umocowania kabli.
Pod jezdniami nalezy wykonaé przepusty z rury RHDPE 110 mm, np. Arot SRS 110 grubosciennej.
Pod jezdniami rury ulozyé metoda przewiertu. .
Migdzy studniami kablowymi ulozyé rury oslonowe PE 110 mm elastyczne (w zwojach), o
podwdjnych Sciankach (zewngtrzna karbowana a wewnetrzna gladka).
Gleboko$é uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni — wynosi :
s pod chodnikami nie miej niz 0,5 m od nawierzchni,
= pod jezdniami nie mniej niz 1,0 m od nawierzchni,
= pod trawnikami nie mniej niz 0,7 m od powierzchni gruntu.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt maja zastosowanie nastgpujace normy:
»  7ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
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s 7N-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Wymagania i badania.
s 7ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania. _ '
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na istniejaca infrastrukturg
telekomunikacyjna w celu uniknigcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu urzadzen
telekomunikacyjnych wykonaé recznie z nalezyta dbaloscia.

4.7. Kable sygnalizacyjne i telekomunikacyjne

Do potaczenia sterownika z masztem i slupem sygnalizacyjnym nalezy ulozy¢ kable
sygnalizacyjne typu YKSY 14 x1,5 mm’ i YKY 5x1,5 mm’. Kable ukiada¢ w kanalizacji kablowej,
zgodnie z rys.1 i 2. Osobne kable uklada¢ dla obwodéw przyciskéw zgloszeniowych. Kable
sygnalizacyjne rozszy¢ we wngkach masztéw i shupéw na listwach zaciskowych.

Petle detekcyjne dla pojazdéw polaczy¢ ze sterownikiem za pomoca kabli telekomunika-
cyjnych typu XzZTKMXpw 2x2x0,8. Zapor¢ przeciwwilgociows kabli telekomunikacyjnych oraz
niewykorzystane zyly kabla nalezy podlaczy¢ do szyny PE w sterowniku.

Kable ukladaé jak kable oswietleniowe stosujac si¢ do postanowien normy N-SEP-004.
W strefie 5 m od istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonaé¢ recznie. Kable oznakowaé opaské.mi

zgodnie z obowiazujacym wzorem, z zaznaczeniem wlasciciela kabla.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczanie
zasilania w ukladzie sieci TNCS, zgodnie z Rozporzadzeniem MP z 08.10.90 (Dz. U. z 1990 r. nr 81, -
poz. 473) i norma PN-IEC 60364. W sieci zasilajacej sterownika wystepuje ukiad TNC, tzn. wspélny
przewéd ochronny i neutralny PEN, natomiast w sieci rozdzielczej (do sygnalizator6w) uktad TNS ,
tzn. oddzielny przewéd ochronny PE i neutralny N .

Miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N znajdujace si¢ w sterowniku nalezy uziemic.
W tym celu szyn¢ PE nalezy polaczy¢ bednarka miedziana o przekroju 25x3 mm i dlugosci 15 m
z uziomem pionowym. Uziom wykonaé¢ w postaci dwoch pretéw stalowych miedziowanych typu

,»Galmar”o §rednicy 14,2 mm pograzonych na gleboko$¢ 9 m. Uziom zaopatrzy¢ w zlacze kontrolne.

Jako przewdd ochronny zastosowaé wolne zyly w kablach sygnalizacyjnych, laczac
wszystkie konstrukcje stalowe skrzyzowania (stup i maszt) z szyna PE sterownika.

Sieé rozdzielcza (do sygnalizator6w) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami

topikowymi aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wylacznikiem réznicowo-pradowym.

Dobér i sprawdzenie skutecznosci ochrony przedstawiono w pkt. II.
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4.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢
wyposazony w ogranicznik przepigé II klasy.
Ponadto obwody wyjsciowe sterownika powinny by$ chronione warystorami. DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
4.10. Uwagi konncowe

e Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
a w szczegblnosci: PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

e W/w prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, a osoba kierujaca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i
uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania
robotami.

e Zastosowaé si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.

e Roboty zanikajace nalezy zglosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia
inwestora i w/w czynosé¢ potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy. -

e Zastosowaé wylacznie materialy posiadajace atesty, ktore nalezy przekazac inwestorowi
laczenie z inwetaryzacjqa geodezyjna powykonawcza oraz protokélami pomiaréw
elektrycznych.

e Miejsce wykonywania prac oznakowa¢ zgodnie z instrukcja o oznakowaniu rob6t w pasie
drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robét — stanowiacego odrgbne

opracowanie (nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajgcia pasa).
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II1. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy DOKUMENTAC)A
Moc przylaczeniowa : P, =600 W /230V/ POWYKONAWCZA

2. Dobor zabezpieczen

2.1. Dobor zabezpieczen przeciagzeniowych
Wartosé pradu obliczeniowego:
Iz =P,/ Upx cosp
Iz =600 /230 x 0,93
Is_29A4
Zabezpieczenia:

» w zlaczu kablowym — wkladka topikowa WTNHI1 gG 25A ,

* w sterowniku Szwedzka - GPZ — odplyw kabla zasilajacego — wylacznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy typu S 301C10A ,

= w sterowniku — zabezpieczenie gldwne — wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy
typu S 301C6A ,

. w sterowniku'—'zabezpieczenje obwodéw sygnalizacyjnych — wkladki topikowe
aparaturowe szybkie typu Wta-fH 3,15 A oraz warystory jako zabezpiéczenie
przeciwprzepigciowe,

= w sterowniku — zabezpieczenie przeciwporazeniowe — wylacznik réznicowo-pradowy
100mA, I, = 25A,

» w sterowniku — w obwodzie zasilania — ochronnik przeciwprzepigciowy II klasy.

2.2. Obliczenie projektowanej impedanciji petli zwarcia

1 R X z
Zestawienie elementéw [m] Q] (9] Q]
Transformator /MST-807/ 315 kVA 0,006 | 0,019
Linia kablowa YAKY 4x120 130 0,062 | 0,021
Linia kablowa YAKY 4x25 180 0,411 | 0,028
Linia kablowa (sterownik Szwedzka-GPZ) YKY 3x 16 85 0,186 | 0,015
Sterownik sygnalizaciji razem /Q/ 0,666 | 0,084 | 0,671
Linia kablowa YKSYnx1,5 35 0,819 | 0,015
Sygnalizator 052 razem /Q/ 1,485 | 0,099 | 1,488
Budowa sygnalizacji $wietinej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
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2.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
dla przylacza (uktad sieci TNC)

Warunek samoczynnego wyla‘cz:::i f:l::la przy zwarciu w sterowniku: DOK UMENTAC JA
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku: Zs = 0,671 Q POWY KONAWCZA
Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: I, = 0,8x230/0,671 =274,1 A
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia S301C10A w czasie < 0,2 s wynosi

LL=10x Iy = 100A

L>1,

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostal spelniony.

2.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
w sygnalizatorach (uklad sieci TNS)

Sygnalizator 052 (najdtuzszy obwdd — 35 m)

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w sygnalizatorze 052:
ZsxI,< U,

Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sygnalizatorze 052: Zs = 1,488 Q

Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: Iy = 0,8x230/ 1,488 = 123,65 A

Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia ( wkladka aparatowa szybka 3,15A ) w czasie < 0,2sek

wynosi
L=10xIk =31,5A

L>1,
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spetniony.

3. Sprawdzenie spadku napiecia dla obwodu o najwiekszym
momencie obcigzenia (syg. 052)

3.1. Spadek napiecia w kablu sygnalizacyjnym
Aug = T 200xPx1 / yxSxU?
Aug = 200x63x35 / 57x1,5x230
Aus=0,98 %

3.2. Spadek napiecia w przylaczu
Aug = 200xPxl / yxSxU?
Aug = 200x2000x180 / 35x25x230% +200x600x85 / 35x16x230
Aup= 0,81 %

3.3. Catkowity spadek napiecia
Calkowity maksymalny spadek napigcia wynosi:
Auc = Aup + Aug= 0,908 %
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Whiosek: catkowity maksymalny spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej (5%).

4. Dobor kabli
DOKUMENTAC;A

4.1. Kabel dla przytacza POWYKON AWCZA
Istnieje kabel typu YAKY 4x25 mm’. Projektowane przytacze YKY 3x16 mm’

Sprawdzenie przekroju zyt wzglgdem zabezpieczenia przeciaZzeniowego:
P=600W

Is— prad obliczeniowy 2,9 A
In— zabezpieczenie : wylacznik S301C10 A
I,— obcigzalnoéé dlugotrwala kabla w kanalizacji 75 A

Warunek 1 Iy <Iy <]z
2,9A <10A<75A  warunek 1 jest spelniony
Warunek2 I, <1451;
1,45x 10A <1,45x 75A
14,5A <138A warunek 2 jest spelniony
Whiosek: na podstawie powyzszych obliczen, kable spetiaja warunki dopuszczalnej obciazalnosci,

impedancji obwodu zwarciowego i spadku napigcia.
4.2. Kable sygnalizacyjne

Jako kable sygnalizacyjne wybrano kabel typu YKSY nx1,5 mm>.
Sprawdzenie przekroju zyl wzgledem zabezpieczenia przeciazeniowego:

Pz=60 W

Ig— prad obliczeniowy 0,3 A

In— zabezpieczenie - 3,15 A (wkladka aparaturowa)
I;— obciazalnoé¢ diugotrwata kabla w ziemi 19A

Warunek 1 Ii <Iy <I;
03A<3,15A<19A warunek 1 jest spelniony
Warunek2 I, <145];
1,6 x3,15<1,45x 19
50A<276 A warunek 2 jest spelniony
Whiosek: na podstawie punktu powyzszych obliczen kable spelniaja warunki dopuszczalnej

obcigzalnoéci, impedancji obwodu zwarciowego i spadku napigcia.

4.3. Kable potaczeniowe petli detekcyjnych (feedery)
Przyjeto przewdd zalecany przez producenta sterownika, tj. kabel telekomunikacyjny

typu XzZTKMXpw 2 x2x 0,8 mm?,
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4.4. Przewéd ochronny
Jako przewdd ochronny zaprojektowano wykorzystanie zyly kabli sygnalizacyjnych YKSY n

x1,5 mm? oraz YKY 5 x 1,5 mm?,

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Zalacznik A

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Budowa sygnalizacji Swietlnej przejscie dla pieszych — ul. Kurlandzka.

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczka 16, 61-623 Poznan

Projektant: DAP-MED-PROJECT sp. z 0.0.
mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/PW

1. Zakres robot

e Wykonanie kanalizacji kablowe;j dla kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych :
- budowa studni kablowych z elementéw prefabrykowanych,
- wykonanie przepustéw metoda przekopu otwartego,
- ulozenie rur ostonowych PE.
Ulozenie w kanalizacji kablowej kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych.
Montaz konstrukcji wsporczych. .
Montaz na konstrukcjach wsporczych: sygnalizatoréw $wietlnych i akustycznych,
przyciskéw zgloszeniowych i osprzetu.
Montaz sterownika.
Wykonanie polaczen instalacji.
Wykonanie uziomu.
Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j.
Wykonanie pomiar6w i badan oraz uruchomienie sygnalizacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw

o Szafki kablowe nalezace do ENEA.
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowa.
¢ Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek moggce stwarzaé zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia.
Istniejace kable elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Istniejace szafki kablowe.

Istniejace gazociagi.

Istniejace wodociagi.

4. Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas robét

¢ Ruch pojazdéw na ulicach.
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Wykopy ziemne pod konstrukcje wsporcze i kanalizacje kablowa. ,
Wytadunek materiatéw i urzadzen z samochodéw. DOKU MENTAC A
Montaz konstrukcji wsporczych. POWYKONAW ™

Montaz sygnalizatorow i osprz¢tu na wysiggnikach z podnosnika koszowego.
Montaz sygnalizator6w na masztach sygnalizacyjnych z drabin.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpocz¢ciem roboét

o Ww. prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia w zakresie eksploatacji, a osoba kierujaca musi posiadaé dodatkowo
uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych
uprawniajace do kierowania robotami.

e Przeprowadzi¢ szkoleniec BHP w zakresie wykonywania rob6t przy czynnych
urzadzeniach elektrycznych i na wysokosci.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
a w szczegdlnosci: PBUE , PN-IEC60364, N-SEP-004 i BHP.

¢ Miejsce wykonywania prac oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robot
w pasie drogowym.

e Zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.

Budowa sygnalizacji $wietlnej przejécie dla pieszych - ul. Kurlandzka STRONA
Projekt elektryczny 18
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Poznan 12.07.2006

DOKUMENTACIA

POWYKONAWCZA
OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa dotyczaca budowy
przylacza elektroenergetycznego do zasilania sygnalizacji Swietlnej na
przejSciu dla pieszych na ul. Kurlandzkiej w Poznaniu zostata opracowana
przeze mnie zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr in2. Jan Pankiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr ewid-167/85/Pw




Poznah 2006-07-13
Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OMP / 4190/ 953/2006

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

OPINIA NR 953/2006

uzgodniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sygnalizacja Swietlna
dla: Zarzad Drég Miejskich

adres: ul. Wilczak 16
61-623 Poznali

na wniosek z dnia: 2006-06-16 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespohu: 2006-06-16
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Poznaf}, obreb: Chartowo,ul. Kurlandzka Os.Czecha
Uwagi i zalecenia:

TP S.A.:

zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie, odkryte urzadzenia
teletechniczne zabezpieczy¢ i pozostawi¢ w ziemi po zakoficzeniu robot.

O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Z.T.Poznan Miasto ul.Bulgarska 55.

DALKIA:
bez uwag

OWZG:
bez uwag

ENEA:

w miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢, zachowac normatywng odlegtos¢. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie¢ w Rejonie
Energetycznym Poznan-Centrum ul.Panny Marii 2.

ZZM:
bez uwag

MPK:
bez uwag




R-JW 2823 - D:

bez uwag

DOKUMENTACJA
;:Zv::j:zs M POWYKONAWCZA
AQUANET:

przed rozpoczegciem robét powiadomié AQVANET Wydziat Elsploatacii Sieci
Kanalizacyjnej,Garbary 120,Poznan

NETIA:
bez uwag

R.O.P.:
bez uwag

WUIA:
uzgadnia sie

ZDM:
uzgodnienie DR/5544/ 819/NM /2006 na warunkach podanych inwestorowi wykonawcy w pismie UZ/ 285-NM /2006
z dnia 2006.07.11. '

PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

Przedlozony projekt zostat przez komisje zespotu uzgodniony

z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji bubowy.
Niezbedne jest réwniez zachowanie uwag dotyczacych ustalenia lokalizacii

istniejgcego uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdow.

Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie.

Odkryte przewody zabezpieczyc.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Inwentaryzacja przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig, techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Zu rezydenta
Mia Poznania

Andfgej Rachuta
Czione spolu Uzgadniania
Coku cji Projektowaj
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Omaczenie lokalzoc§ maszlu sygndlizacyhego lub stipa 2 wysiggnikiem

Studnia kablowa

<\?><'>

Sygnolizocyi swietinej no skrzyz. ul Kurlondzko - przejscie w Poznoniy

Proj trasa kabli symalizacypych i feeder dia petli w kandlizacj kablowef
Proj trasa kabli w przepustach z rur RHDPE 2x110 mm
Zasilanie petli detekcypej

" Temot opracowania:
ul. Krblewny Sniezki 4 Lokalizocjo urzqozen i przebieg trosy kanadlizacji kablowej oroz przylgcza eNN.
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L.dz. DR/5544/819/NM/AE-- Poznan, dnia ... /lﬂ?W{ .............................

. 2UDNr gs6 DOKUMENTACJA
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane POWYKONAWCZA
sygnalizacje swietlng.na.przejsciu.dla.pieszych.na.ul. Kurlandzkiej.na.wysoko$ci.os.......
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Zajecie pasa drogowego wymaga odptatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr6i148z 1986 .).

Przejazd pojazddw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy ziozyé w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robé6t zatgczajgc:

- numer uzgodnienia UZ Zf;/o ot l-//7 ........... oraz nr ZUD,;

- lokalizacjg, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

- dtugos¢ i srednicg zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

- harmonogram robét oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilogci robét o charakterze
masowym (roboty rozbiérkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki $rod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materiatow masowych po uli-
cach miasta Poznania.

- zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robét w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia catej jego szerokosci;

- potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badan laborato-
ryinych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specijalistyczne;

- dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.




L . W przypadku

Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

@ Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory

przeciskowe wykonac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

iecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
icznej, krawedzie jej nalezy przecigC pitg tarczowg z odsadzka od krawedzi wykopu w
odlegtosci #inimum 5 grubosci warstwy gornej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-

jacego. W miejscu potgczenia nawierzchni istniejgcej z nawierzchnig odiworzong nalezy utozy¢ tasme
uszczethiajaca.

wierzchni bit

@ Odtworzenie nawierzchni jezeniT chodnika nalezy wykonac¢ z zastosowaniem materiatow i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgodnienie ZDM.

é) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma: PN ~98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospdtke,

zaggszczac warstwami o grubo$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac wspotczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowaé zabezpieczenie

naziemnych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

I Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robét

zobowigzani sg do utrzymania ich wiasciwego stanu technicznego i czystoéci.

. Opfaty za zajgcie pasa drogowego i opfaty drogowe za przejazdy pojazdow przekraczajgcych dopusz-

czalne normy nalezy wkalkulowa¢ w cene ofertowg budowy.

. Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania

prac nalezy odtworzong nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wtasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,

nastgpnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po
okresie zimowym - do konca kwietnia.

) I e 7 .....
I i
............................. o N
...................... e e
& ————
Zataczniki:

*) rozpatrzyé: ponadnormatywne obcigzenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentacji odtworze-

niowej i obstugi komunikacyjnej mieszkancow oraz strefowania.

e,
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POWYKONAWCZA
PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

Budowa: Budowa sygnalizacji na przejsciu dla pieszych
Obiekt: ul.Kurlandzka w Poznaniu
Rodzaj robot: Branza elektryczna (kosztorys wer. 1.1. z dnia 23.08.2006r.)
Lokalizacja: ulKurlandzka w Poznaniu
\
) PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL —=
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
GR POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY LosC
GRUPA 451 01 Przygotowanie terenu pod budowg E.01.00.00
GRUPA 451 01.01 Roboty ziemne i wyw6z materialéw odpadowych
01.01 10 KNR 231-08-10-01-00 E.01.00.00
Rozebranie chodnika z kostki betonowej (analogia) 100 m? 0,17000
01.01 20 KNR 401-01-08-09-00 E.01.00.00
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km z zatadunkiem i
wyladunkiem m* 0,20400
Lp Napwa Obliczenie ilosci
1 0,06*17*0,2 0,20400
01.01 30 KNR 401-01-08-10-00 E.01.00.00
Wywéz gruzn spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km (skladniki normy x
wspétczynnik S x 14 UWAGAL! - oferent winien przyja¢ wlasny wspélczynnik w zaleznosci od rzeczywistej
odlegloéci) m? 0,20400
01.01 40 KNR 201-07-01-02-10 E-01.00.00
Wykopanie rgczne rowu kablowego o wym 0,8x0,4 w gruncie kat 3 100 m 2,07200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 30,2+20,3+(4+3,7+69)+7+53+20 x 0,01 2,07200
01.01 50 KNR 201-07-06-01-00 E.01.00.00
Wykopanie reczne komory do przecisku o wym 1,4x3x0,6 w gruncie kat 3 m? 17,64000
Lp Napva Obliczenie ilosci
1 Wykop komory dla przecisku 7szt.  0,6*1,4*3*7 17,64000
01.01 60 KNR 201-07-06-01-00 E.01.00.00
Wykopanie rgczne komory do przejécia pod cieplikiem o wym 1,6x3x0,6 w gruncie kat 3 m? 5,76000
- Lp Naova Obliczenie ilosci
1 Wykop przecisk 2 szt. 0,6*1,6%3*2 5,76000
01.01 70 KNR 401-01-08-02-00 E-01.00.00
: Wywéz ziemi z wykop6w z zaladowaniem i wyladowaniem samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1
km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 100% gruntu) m? 36,20000
Lp Nawa Obliczenie ilosci
1 17,64+5,76 23,40000
6 0,8*0,4*40 12,80000
‘ 01.01 80 KNR 401-01-08-04-00 E-01.00.00
| Wywo6z ziemi z wykopéw samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km (skiadniki normy x
wspélezynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyja¢ wiasny wspétczynnik w zaleznoéci od rzeczywistej
| odleglosci) (dla wymiany 100% gruntu) m? 36,20000
1 01.01 90 KNR 510-03-01-01-00 E-01.00.00
| Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 0,1 m o szer do 0,4 m 100 m 4,14400
Lp Nawwa Obliczenie llosci
1 (207,2)*2 x 0,01 4,14400
01.01 100 KNR 510-03-01-02-00 E-01.00.00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 0,1 m o szer do 0,6 m 100 m 0,54000
| Lp Napva Obliczenie llosci
| 1 (21+6)*2 x 0,01 0,54000

GRUPA 452 02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych E.02.00.00




DOKUMENTACSF

POWYKONAWCZA

PRZEDMIAR Strona 2
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
GR POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY Los¢
KATEGORIA 02.01 Rury ostonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty E.02.00.00
02.01 110 KNR 510-03-03-02-00 E.02.01.00
Ulozenie rur ostonowych gietkich PE w wykopie o 110 100 m 2,11400
Lp Napwa Obliczenie ilosci
1 30+20+(6+4+3,7+34+6)* 2+45+9 x 0,01 2,11400
02.01 120 KNR 510-03-03-02-00 E.02.01.00
Ulozenie rur oslonowych gigtkich PE w wykopie o 75 100 m 0,24000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6*3,5+2*1.5 x 0,01 0,24000
02.01 130 KNR 510-00-04-06-00 E.02.01.00
Przewierty pod jezdnia rury RHDPE gruboscienne ¢ 110 100 m 1,04000
Lp Namwa Obliczenie ilosci
1 2*12+12+2%6+2* 14+2% 14 x 0,01 1,04000
02.01 140 KNR 510-00-04-10-00 E.02.01.00
j.w., lecz za nastepna rure typu RHDPE gruboscienne g 110 (w strefie niebezpiecznej skladniki normy x
wspolczynnik R x 1,2) 100 m 0,12500
02.01 150 KNR 501-04-02-02-00 E.02.01.00
Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowanej wieloelementowej o wym. 1,2x0,6x1,35m szt 6,00000
02.01 160 KNR 501-04-02-02-00 E.02.01.00
Budowa studni kablowej rozdzelczej prefabrykowanej wieloelementowej o wym. 0,6x0,6x0,95m szt 7,00000
KATEGORIA 02.02 Fundamenty, konstrukcje wsporcze E.02.00.00
02.02 170 KNR 202-02-01-01-00 E.02.01.00
Wykonanie fundamentu sterownika o wym. 0,75x0,5x1,4m (zgodnie z zaleceniami producenta) m’ 0,52500
02.02 180 KNR 202-17-01-01-00 E.02.01.00
Fundament prefabrykowany dla masztu sygnalizacyjnego (Analogia: Przygotowanie mieszanki betonowej
B-7,5 w warunkach prymitywnych - 0,3 m? na jeden maszt) m? 0,30000
02.02 190 KNR 510-11-01-01-00 E.02.01.00
Montaz masztéw wys. 3,5m i wspornikéw mocowanych na maszcie w ilosci 2 szt. konsol w komplecie z
fundam bet. - maszt o$émiokatny, ocynkowany, przykrecany do fundamentu, z wngka kablowa szt 1,00000
02.02 200 KNR 202-02-83-02-10 E.02.01.00
Deskowanie i betonowanie fundamentu do shipa z wysiggnikiem po 1,8 m® na 1 shup m? 1,80000
02.02 210 KNR 202-02-90-06-01 E.02.01.00
Zbrojenie fundamentu do stupa z wysiggnikiem 0,1t 1 szt. Mg 0,10000
02.02 220 KNR 510-07-09-05-00 E.02.01.00
Mechaniczne stawianie i montaz shupa wysiggnikowego, ocynk. z wngka kablowa (bez montau
wysiegnika i wspornikéw) st 1,00000
02.02 230 KNR 510-10-02-04-00 E.02.01.00
Montaz wysiggnikéw rurowych o di.zgodnie z rys.; ocynkowany (material w poz. powyzej) szt 1,00000
02.02 240 KNR 510-07-10-02-00 E.02.01.00
Malowanie wysiggnka lub wspornika po zamontowaniu (podklad poliuretanowy + emalia poliuretanowa) szt 1,00000
02.02 250 KNR 510-07-10-02-00 E.02.01.00
Malowanie shupa do wysiggnika po zamontowaniu (podklad poliuretanowy + emalia poliuretanowa) szt 1,00000
02.02 260 KNR 202-15-12-03-00 E.02.01.00
Malowanie masztéw sygnalizacyjnych po zamontowaniu (podklad poliuretanowy-+emalia poliuretanowa) 100 m 0,03500
KATEGORIA 02.03 Linie kablowe niskiego napigcia E.02.01.00
02.03 270 KNR 510-01-03-02-10 E.02.01.00
Ukladanie kabla YKY 3x16mm? w rowie kablowym recznie 100 m 0,85000
02.03 280 KNR 510-01-14-01-00 E.02.01.00
Ukladanie kabli YKY 5x1,5 w rurach 100 m 0,56000
02.03 290 KNR 510-01-14-02-00 E.02.01.00
Uktadanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach 100 m 0,28000
02.03 300 KNR 510-01-14-01-00 E.02.01.00
Ukladanie kabli X2TKMXpw 2x2x0,8 w rurach 100 m 2,38000




DOKUMENTACJA
PRZEDMIAR Strona 3 PO—WYKOMAMZ—.A

SYMBOL NUMER NAZWA
GR POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
Lp Namwa Obliczenie ilosci
1 9+50+58+16+37+68 x 0,01 2,38000
02.03 310 KNR 510-01-14-01-00 E.02.01.00
Ukladanie kabli Xz2TKMXpw 5x4x0,8 w rurach 100 m 0,85000
L[lr Nazwa Obliczenie ilosci
02.03 320 KNR 501-08-18-01-00 E.02.01.00
Rozszycie kabla telekom. do 10 par szt 7,00000
- 02.03 330 KNR 501-11-08-01-00 E.02.01.00
Z1acze przelotowe wspormikowe w kanalizacji na kablach o powlokach termoplastyczanych - 10 par szt 1,00000
02.03 340 KNR 510-06-04-01-00 E.02.01.00
Zarobienie na sucho konca kabla miedzianego 3-zylowego o przekroju 16mm? szt 2,00000
02.03 350 KNR 514-05-16-01-14 E.02.01.00
Okablowanie szafy przewodem 1,5mm? (zapas kabli sygnalizacyjnych w sterowniku sygnalizacji) 100 m 0,24000
Lp Nawa Obliczenie ilosci
1 0,5*%(14*2+4*5) x 0,01 0,24000
02.03 360 KNR 510-06-02-03-00 E.02.01.00
Obrobka kabla sygnalizacyjnego 5 zylowego szt 8,00000
02.03 370 KNR 510-06-02-04-00 E.02.01.00
Obrébka kabla sygnalizacyjnego 14 zylowego szt 4,00000
KATEGORIA 02.03.01 Petle detekcyjne E.02.01.00

02.03.01 380 KNR 403-10-04-16-00 E.02.01.00
Mechaniczne przebijanie otworu g 20 mm i o di. 40cm w betonie przez podbudowe kraweznika dla

przewodéw petli 100 szt 0,06000
02.03.01 390 KNR 508-01-08-01-00 E.02.01.00
Montaz rur winidurowych RL & 16 P.T. w krawgznikach do ulozenia petli 100 m 0,03000
02.03.01 400 KNR 403-10-01-33-00 E.02.01.00
Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych glgb. 50 mm szer. 10 mm 100 m 1,13800
Lp Nawa Obliczenie ilosci
1 2%(20%2+1,25%2)+2% (2* 2+1*2)+2* (2*2+0,7* 2)+6 x 0,01 1,13800

02.03.01 410 KNR 403-10-01-03-00 E.02.01.00
Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych - za kazde nastepne 10 mm glgbokosci - szer. 10 mm; dia 30 mm

(skladniki normy x wspélczynnik R x 3) 100 m 1,13800
02.03.01 420 KNR 508-02-09-01-00 E.02.01.00
) Przew6d petli w wycietym rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni LgYd 2,5 mm2 100 m 2,96000
Lp Nawa Obliczenie ilosci
1 2%(20%2+1,25%2)* 2+2* (2*2+1*2)*5+2*(2*2+0,7*2)*5+6*  x 0,01 2,96000
. 2

02.03.01 430 KNR 508-02-08-01-00 E.02.01.00
Weiagniecie przewodéw LgYd 2,5mm2 do rury 100 m 0,06000

02.03.01 440 KNR 231-03-15-05-00 E.02.01.00
Zalanie wypelniaczem (masa bitumiczna) rowka petli o szer. szczeliny 1 cm na gl. 70mm (skladniki normy

x wspétczynnik RMS x 0,25) 100 m 1,13800
02.03.01 450 KNR 501-06-06-04-00 E.02.01.00

Uszczelnianie otworéw czesciowo zajetych przy wprowadzeniu przewodéw petli do rury 10szt 0,60000
02.03.01 460 KNR 510-05-05-01-00 E.02.01.00

Mufa przelotowa termokurczliwa rozdzielcza na kablu sygnal na kablach petli szt 6,00000

KATEGORIA 02.03.02 Badania i pomiary E.02.01.00

02.03.02 470 KNR 403-12-03-01-00 E.02.01.00

Badanie linii kablowej N.N. o ilo$ci zyt 3 szt 1,00000
02.03.02 480 KNR 403-12-03-03-00 E.02.01.00
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilo$ci do 5 zyt szt 2,00000

02.03.02 490 KNR 403-12-03-03-00 E.02.01.00
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilo$ci 14 zyt szt 2,00000
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
GR POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY Los¢
02.03.02 500 KNR 501-13-10-01-00 E.02.01.00
Pomiary konicowe pradem statym kabla telekomunikacyjnego dla petli detekeyjnych pradem statym szt 6,00000
02.03.02 510 KNNR NO005-13-07-01-00 E.02.01.00
Badanie obwodu sygnalizacyjnego do przyciskéw szt 2,00000
02.03.02 520 KNP 1018-13-43-07-00 E.02.01.00
. Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania kmpl 1,00000
KATEGORIA 02.04 Uziomy E.02.00.00
02.04 530 KNNR N005-09-07-06-00 E.02.01.00
Ukladanie uziomu w rowie kablowym metr 15,00000
02.04 540 KNNR N005-09-07-05-00 E.02.01.00
Mechan pograzenie uzioméw pionowych pretowych metr 18,00000
02.04 550 KNNR N005-06-12-06-00 E.02.01.00
Montaz ztacza kontrolnego uziomu 100 szt 0,01000
02.04 560 KNP 1018-13-46-01-00 E.02.01.00
Badanie uziemienia szt 1,00000
KATEGORIA 02.05 Roboty drogowe - zwiazane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robét kablowych i montazem oznakowania
E-01.00.00
02.05 570 KNR 201-07-04-02-10 E-01.00.00
Zasyp row6w dla kabli recznie o wym. 0,6x0,4m (100% wymiany gruntu) 100 m 0,40000
02.05 580 KNR 201-07-04-02-10 E-01.00.00
Zasyp row6w dla kabli recznie o wym. 0,6x0,4m (brak wymiany gruntu) 100 m 1,67200
02.05 590 KNR 201-07-04-05-30 E-01.00.00
Zasyp row6w dla kabli recznie 0 wym. 1,2x0,6m (100% wymiany gruntu) 100 m 0,12000
02.05 600 KNR 201-07-04-05-30 E-01.00.00
Zasyp row6w dla kabli recznie o wym. 1,4x0,6m (100% wymiany gruntu) 100 m 0,06000
02.05 610 KNR 231-05-01-04-00 E-01.00.00
Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnienien spoin zaprawa (80%
materiatu z rozbiérki) 100 m? 0,17000
02.05 620 KNR 201-05-10-01-00 E-01.00.00
Humusowanie i obsianie miejsc po wykopach 100 m? 0,68000
Lp Nazwa Obliczenie iloscl
" 1 0,4*170 x 0,01 0,68000
- KATEGORIA 02.05.01 Omakowanie poziome i pionowe
02.05.01 630 KNR 231-07-06-02-00 E-01.00.00
Dwukrotne malowanie farba akrylowa linii ciaglych segregacyjnych mechanicznie 100 m? 0,09600
Lp Namwa Obliczenie ilosci
1 Linia ciagla 2*0,12*20*2 x 0,01 0,09600
02.05.01 640 KNR 231-07-06-03-00 E-01.00.00
Dwukrotne malowanie farba akrylowa linii przerywanych segregacyjnych mechanicznie 100 m? 0,15400
02.05.01 650 KNR 231-07-06-07-00 E-01.00.00
Dwukrotne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe innych symboli 100 m? 0,03000
Lp Namwa Obliczenie ilosci
3 Linia zatrz. 0,75*0,5*8 x 0,01 0,03000
02.05.01 660 KNR 231-07-06-06-00 E-01.00.00
Dwukrotne malowanie farba akrylowa paséw mechanicznie 100 m? 0,14000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przejscie 4*0,5*7 x 0,01 0,14000
02.05.01 670 KNR 231-07-03-03-00 E-01.00.00
Zdjecie maku drogowego 100 szt 0,02000
02.05.01 680 KNR 231-08-18-08-00 E-01.00.00
Rozebranie shupkéw do znak6w drogowych 100 szt 0,02000
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02.05.01 690 KNR 510-11-05-01-00 E-01.00.00
Montaz wysiegnikéw do mocowania tablic znakow drogowych na masztach sygnalizacyjnych szt 2,00000
02.05.01 700 KNR 231-07-03-01-00 E-01.00.00
Przymocowanie makéw typu D (2 szt. z demontazu) 100 szt 0,02000

GRUPA 453 03 Instalowanie $wiatel ruchu drogowego E.03.00.00

03 710 KNR 510-11-05-01-00 E.03.00.00

Montaz konstrukcji na wysiggniku szt 2,00000
03 720 E.03.00.00

Mocowanie wysiggnikowe szt 2,00000
03 730 E.03.00.00

Ekran kontrastowy szt 2,00000
03 740 KNR 510-11-04-01-00 E.03.00.00

Montaz latarni na maszcie 2-komorowe;) szt 2,00000
03 750 E.03.00.00

Sygnalizator 2x200 LED piesi typ S5 : szt 2,00000
03 760 KNR 510-11-04-02-00 E.03.00.00

Montaz latarni 3-komorowej na maszcie szt 2,00000
03 770 KNR 510-11-05-02-00 E.03.00.00

Montaz latarni 3-komorowej na wysi¢gniku szt 2,00000
03 780 E.03.00.00

Sygnalizator 3x300 LED og6lna szt 4,00000
03 790 KNR 510-11-06-01-00 E.03.00.00

Montaz aparatu sterowniczego szt 1,00000
03 800 E.03.00.00

Sterownik sygnalizacji akomodacyjny, dwuprocesorowy przygotowany do pracy w systemie sterowania

(NH lub MSR) z wyposazeniem: - 4 grup sygnalizacyjnych (1 REZERWA), - 2 wejscia przycisk6w

zgloszeniowych dla pieszych oraz 2 wejécia przyciskow zgloszeniowych dla rowerzystéw (REZERWA), - 6

wejéé petli detekcyjnych - indukeyjnych, - 2 listwy LSA-Plus 2/10 na gniezdniku, - 1 modem kablowy, -

modut do lacznosci z CSR z modemem oraz oprogramowaniem i uruchomieniem w systemie. sz 1,00000

03 810 E.03.00.00
Uruchomienie, skonfigurowanie i pelne wyposazenie polaczenia do Centrum Sterowania Ruchem ul.
Gérecka - dotyczy zarbwno sterownika jak i urzadzeh w CSR - komputer systemowy i moduly lacmoéci szt 1,00000

03 820 KNR 510-10-04-01-00 E.03.00.00
Montaz przewodéw YDY 4x1,5(3,0m x 2 sygnalizatory) weiaganych do masztow (analogia) 10 m 0,60000

03 830 KNR 510-10-04-01-00 E.03.00.00
Montaz przewodéw YDY 3x1,5 (2,2m x 2 sygnalizatory) weiaganych do masztow (analogia) 10m 0,44000

03 840 KNR 510-10-04-01-00 E.03.00.00
Montaz przewodéw wciaganych do stupow i wysiggnikéw YDY 4x1,5(12m x 2 sygnalizatory ) 10 m 2,40000

03 850 KNR 514-05-14-01-00 E.03.00.00
Montaz listwy zaciskowej w masztach i shupach sygnalizacyjnych (zlacza samozaciskowe) szt 2,00000

03 860 KNR 514-05-11-01-00 E.03.00.00
Montaz przyciskéw zgloszeniowych z potwierdzeniem zgloszenia (24V ze sterownika) i piktogramem
informacyjnym dla pieszych i rowerzystéw oraz sygnatem akustycznym naprowadzajacym szt 2,00000

03 870 KNR 510-11-04-01-00 E.03.00.00
Montaz sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatora typu S5 sz 2,00000

03 8380 KNP 1018-13-57-05-00 E.03.00.00
Badanie sygnalizacji, ukladéw sterowania i akomodacji kmpl 1,00000




ZESTAWIENIE MATERIALOW

DOKUMENTAC!/
POWYKONAWCL

CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

Budowa: Budowa sygnalizacji na przej$ciu dla pieszych
Obiekt: ul.Kurlandzka w Poznaniu
- Rodzaj robot: Branza elektryczna (kosztorys wer. 1.1. z dnia 23.08.2006r.)
Lokalizacja: ulK urlandzka w Poznaniu
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL —=
Lp SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILOSC
MATERIALY
GRUPA: 01.01 Roboty ziemne i wywéz materiatéw odpadowych
1 1560407 Folia kalandrowa z PCW 0,15 mm - niebieska m? 71,2
2 1601099 Piaski do betonéw m3 27,3
GRUPA: 02.01 Rury oslonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty E.02.00.00
1 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm? 4,6
2 1601099 Piaski do betonéw m? 0,2
3 1700300 Cement portlandzki zwykly 25 Mg 0,2
4 2370630 Beton zwirowy B-15 m? 0,4
5 3930000 Woda przemystowa m? 0,1
6 5631204 Rura przepustowa RHDPE o 110 metr 121,2
7 5644799 Zlacza 2-kielichowe kanalizacyjne PCW szt 35,0
8 7580432 Rura ostonowa gigtka PE 2110 metr 2199
9 7580482 Rura ostonowa gigtka PE 975 metr 25,0
10 7670300 Wspornik 2-kablowy szt 13,0
11 8161456 Studnia kablowa rozdzielcza prefabrykowana o szt 6,0
wym. 1,2x0,6x1,35m + pokrywa z
wywietrznikiem
12 8161462 Studnia kablowa rozdzielcza prefabrykowana o szt 7,0
wym. 0,6x0,6x0,95m + pokrywa z
wywietrznikiem
GRUPA: 02.02 Fundamenty, konstrukcje wsporcze E.02.00.00
1 0000001 Pokrywa masziowa szt 1,0
2 0000001 Shup z wysiggnikiem ocynk. z wngkq kablowa szt 1,0
(wysiegnik oraz wspornik - dt. wysiegnik6w
zgodnie zrys.)
3 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm? 0,7
4 1102310 Prety zbrojen zebrowane 34GS o 8-14 Mg 0,1
5 1330499 Gwozdzie budowlane kg 0,7
6 1510099 Farba podkladowa poliuretanowa dm? 1,6
7 1510299 Emalia poliuretanowa stalowo-szara dm? 1,5
8 1601099 Piaski do betonéw m? 0,1
9 1601404 Zwir jednofrakcyjny uziarn 16,0-31,5 mm m? 0,2
10 1602499 Mieszanka 2zwirowo-piaskowa m? 0,4
11 1700310 Cement portlandzki zwykly 35 kg 110,0
12 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,1
13 2221003 Plyta chodnikowa beton 50x50x7 szara szt 1,0
14 2370600 Beton zwirowy B-7,5 m? 0,5
15 2370630 Beton zwirowy B-15 m? 1,8
16 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m? 0,1
17 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm k1.3 m? 0,1
18 3920099 Papier $cierny szt 0,5
19 3930000 Woda przemyslowa m? 0,1
20 7261121 Maszt o§miokamy o dlugosci 3,5m ocynkowany z szt 1,0
wngka kablowa
21 8340499 Drobne konstrukcje mocujace kg 4,0
GRUPA: 02.03 Linie kablowe niskiego napigcia E.02.01.00
1 1031199 Wazelina techniczna kg 16,6




KOSZTORYS Strona 2

SYKAL ==
LP SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA LOSC
2 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm? 8,7
3 1200216 Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC-40 kg 0,7
4 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,2
5 1200219 Spoiwo cynowo-olowiane w prgtach LC-90 kg 0,1 .
6 1330499 Gwozdzie budowlane kg 0,1
7 1470000 Kit epoksydowy chemoodporny K-1 kg 1,0 D 0 K U M E N TA c j t’
8 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm? 0,1 AW ( Z A
- 9 1533002 Spirytus denaturowany dm? 0,5
10 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m? 35,7 P O w Y K O N )
11 5620199 Rury olowiane kg 24
12 7620003 Koncowka kablowa miedz do lutow B311-16 szt 7,0
- 13 7620205 Koncéwka kablowa miedz do zapras K-10 szt 6,0
14 7620209 Konc6éwka kablowa miedz do zapras K-50 szt 8,0
15 7620212 Koncéwka kablowa miedz do zapras K-95 szt 4,0
16 7640430 Opaska kablowa OK1 szt 55,0
17 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 14,0
| 18 7670300 Wspornik 2-kablowy szt 2,0
| 19 7900211 Przewody gole miedz wielodrutowe L 16 metr 6,0
| 20 7965025 Kabel miedziany YKY 3x16 - 1kV metr 88,4
| 21 7965082 Kabel miedziany YKY 5x1,5 - 1kV metr 58,2
i 22 7965127 Kabel sygnaliz YKSY 14x1,5 - 0,6/1kV metr 29,1
| 23 8030261 Kabel telekom miej XzZTKMXpw 5x4/0,8 metr 88,4
| 24 8030332 Kabel telekom miej XzZTKMXpw 2x2/0,8 metr 247.5
25 8190601 Stupek betonowy oznacznikowy SO szt 1,3
26 8320800 Lacmiki ekranow szt 1,0
27 8520199 Koszulki izolacyjne bawehiane metr 1,4
28 8521199 Tulejki izolacyjne polietylenowe szt 206,0
29 8522099 Rury termokurcziiwe metr 0,4
GRUPA: 02.03.01 Petle detekcyjne E.02.01.00
1 1200216 Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC-40 kg 0,9
2 1413101 Pasta do lutowania r¢cznego PAL-1 kg 0,3
3 1470902 Uszczelniacz ogniotrwaly do przepustow kg 0,1
kablowych .
4 1601000 Piaski do betonow zwykle m? 0,6
5 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,1
6 7580001 Rura winidurowa gtadka RL-16 metr 3,1
7 7630103 Mufa przelotowa (np. 3M(99D1)) do petli detek. szt 6,0
8 7640430 Opaska kablowa OKI szt 12,0
9 7920706 Przew6d miedziany LgYd 2,5 - 750V metr 314,0
10 8460221 Masa zalewowa bitumiczna (np. Borfuga DS 164) kg 64,9
11 8540131 Ta$ma z polwinitu typu SO metr 0,9
1
2 )
3 0000001 Pret 14,2 mm, diug. 1,8m szt 10,0
4 0000001 Tasma izolacyjna DENSO szt 1,0
} 5 0000001 Uchwyt krzyzowy profilowany uniwersalny M8 szt 2,0
6 0000001 Ziaczka ¢14,2 mm szt 8,0
7 0000004 Bednarka Cu 12,5x3mm metr 15,0
GRUPA: 02.05 Roboty drogowe - zwiazane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu rob6t kablowych i montazem oznakowania

E-01.00.00
1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m? . 1,5
1601402 Zwir jednofrakcyjny uziarn 2,0-8,0 mm m? 9,6
1601402 Zwir jednofrakcyjny uziarn 4,0-8,0 mm m? 13,6
1635301 Kostka drogowa nieregularna wys 6 cm Mg 0,5
1700310 Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,4
3930000 Woda przemystowa m? 0,6
3990199 Nasiona traw kg 0,8
3994001 Ziemia urodzajna (humus) m? 35

W IRV N -

GRUPA: 02.05.01 Oznakowanie poziome i pionowe
1520411 Farby akrylowe kg 33,8
1530551 Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych dm? 10,2
7340702 Wspornik do mocowania znaku na maszcie szt 2,0

W N =

GRUPA: 03 Instalowanie $wiatet ruchu drogowego E.03.00.00
Ekran kontrastowy szt 2,0
0000001 Mocowanie masztowe o 200 szt 2,0
0000001 Mocowanie masztowe @ 300 szt 2,0
0000001 Mocowanie wysiggnikowe szt 2,0

W D

GRUPA: 02.04 Uziomy E.02.00.00
0000001 Grot 14,2 mm szt 2,0
) 0000001 Glowica 14,2 mm szt 1,0




KOSZTORYS Strona 3
SYKAL ——

Lp SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILosC

5 0000001 Przycisk zgloszeniowy z potwierdzeniem szt 2,0
zgloszenia LED i piktogramem informacyjnym
oraz sygnatem akustycznym naprowadzajacym

6 0000001 Sygnalizator 2x200 LED piesi typ S5 szt 2,0 3
7 0000001 Sygnalizator 3x300 LED ogélna szt 4,0 D O K U M E N TA CJ r
8 0000001 Sygnalizator akustycmy dla pieszych szt 2,0
9 0000001 Uruchomienie, skonfigurowanie i peine szt 1,0 Pow Y K 0 N AW ( Z A
wyposazenie potaczenia do Centrum Sterowania
Ruchem ul. Gérecka - dotyczy zar6wno
sterownika jak i urzadzer w CSR - komputer
systemowy i moduly acznosci
10 7090205 Listwa zaciskowa WAGO 264-364(scianka szt 2,0
konicowa)
11 7090206 Listwa zaciskowa WAGO 264-337(26tto-zielony) szt 2,0
12 7090222 Listwa zaciskowa WAGO 264-334(niebieski) szt 6,0
13 7090299 Listwa zaciskowa WAGO szt 15,0
264-356(pomaraficzowy)
14 7950512 Przewéd miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 4,6
15 7950513 Przew6d miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 31,2
16 7979050 Listwa zaciskowa WAGO 264-351(szary) szt 10,0
17 8340499 Drobne konstrukcje mocujace kg 0,1
18 9006502+ Sterownik sygnalizacji akomodacyjny, szt 1,0

dwuprocesorowy przygotowany do pracy w
systemie sterowania (NH lub MSR) z
wyposazeniem: - 4 grup sygnalizacyjnych (1
REZERWA), - 2 wejécia przyciskow
zgloszeniowych dla pieszych oraz 2 wejscia
przyciskéw zgloszeniowych dla rowerzystow
(REZERWA), - 6 wej$¢ petli detekcyjnych -
indukcyjnych, - 2 listwy LSA-Plus 2/10 na
gniezdniku, - 1 modem kablowy, - modut do
laczno$ci z CSR z modemem oraz
oprogramowaniem i uruchomieniem w systemie.




Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

samoczynne wylaczenie zasilania: DOKU MENTA CJA

- w sieci zasilajacej (do sterownika) - ukfad TN-C, POWY
- w sieci rozdzielczej (do sygnalizatoréw) - ukiad KO

W e NAWCZA
zgodnie z Rozporzadzeniem MP z 08.10.90 (Dz. U.
z 1990 r. nr 81, poz. 473), PN-IEC 60364
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POWYKONAWCZ
' | WYKAZ PRZYCISKOW
WYKAZ GRUP SYGNALIZACYJNYCH ‘ZGLOSZENIOWYCH
_ Nr grupy , e L
Lp. grupy ; . - | Lp. wejscia Nr przycisku
sygnal. sygnaliza Nr sygnalyzatora . zgloszen, | zgloszeniowego
cyjnej ] .
1 05 051,052 1 3301
2 11 ' 111,112 2 3302
3 33 331,332 3 rezerwa
4 rezerwa 4 rezerwa
ZESTAWIENIE PETLI DET_EKCYJNYCH
d:{ei‘c?"j'n Odleglosé od | Wymiary petil |  lloss v
, ol 4 sygnalizatora [m] | (szer. x dt) [m]]| zwojéw wagl
0511 4 - wgrys.7 5 ukosna
0512 20 _ 20x 1 2
0513 65 1x2 5
1111 .‘ 4 wgrys. 7 5 uko$na
1112 20 20x1 2
1113 . 65 .1 X2 5
Tut dokumentock Buclowa sygnalizacjl Swietinej prze jscie dla pleszych Bronzz: dlokiryczna
ul. Kurlandzka w Poznaniu Faza POV wr. 10
Tt rmku:  Zestawienie grup sygnalizacyjnych, przyciskéw zgfoszeniowych i -
etli detekcyinych Dot czerwioc 2006
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61623 Poved 0-100 Amat
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Wymiary petii, ilo$¢ zwojdwi odlegio$é od
sygnalizatora podano w wykazie na odrebnym rysunku
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