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1. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu zieleni w ramach
projektu remontu skrzyzowania ulic Galla i Kassyusza w Poznaniu.

2. Metodyka inwentaryzacji
2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacje dendrologiczng oraz kwalifikacje drzew wymagajacych uzyskania decyzji
na wycinke wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880);
- Ustawg z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017,
po0z.1074).

2.2. Spos6b pomiaréw

Inwentaryzacje wykonano w maju 2022 roku. Pomiaréw obwodéw pni drzew dokonano na
wysokosci 130 cm oraz 5 cm, przy krzewach mierzono powierzchnie skupiny.

Inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewdw istniejgcych przedstawiono w tabeli nr 1
oraz na rysunku nr Z.1. Do usuniecia przeznaczono pojedyncze krzewy kolidujgce
z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz samosiewy.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna
3.1. Charakterystyka nasadzen

W pétnocnej czesci ul. Galla rosnie szpaler klonédw pospolitych ‘Globosum’. Od strony
zachodniej drzewa sg podsadzone zywoptotem ligustrowym. Drzewa sg w dobrej i sredniej
kondycji zdrowotnej. Niektére egzemplarze majg zdeformowane korony i posusz. Projekt
przewiduje uzupetnienie szpaleru klonéw i wprowadzenie w miejscach wypaddéw nasadzen
klonéw pospolitych w odmianie ‘Columnare’, ktérg sukcesywnie mozna w kolejnych latach
uzupetniac szpaler



3.2. Tabela inwentaryzacyjna — tabela nr 1

Inwentaryzacja dendrologiczna ul. Galla/Kassyusza

Lp. | Nazwa polska Obwdd pnia | Obwadd Srednica Stan zdrowotny Klasyfikacja |Lokalizacja-| Organ Wym.
na wys. 130 | pniana | rzutu korony | /Chatakterystyka do nr dziatki | wydajacy | decyzji/nie
cm wys. 5 [m]/ zachowania obr/ark decyzje wym.
cm powierzchnia /dowycinki ze wg decyzjiw
[m2] wzgledu na aktualnej | przypadku
kolizje z klasfikacji | koniecznosci
inwestycja dziatki usuniecia
1 |klon pospolity 101 pow. 50 6 zdrowe, drobne ubytki | do zachowania dz. 29/3 Urzad tak
'Globosum' kieszeniowe w pniu i obr/ark Marszatk.
konarach 21/15
2 | ognik szkartatny, 33 m2 zywoptot forma do zachowania dz. 8/17 Urzad tak
berberys Thunberga strzyzona wys. 1,2 m, obr/ark Marszatk.
odm. bordowa zdrowe 21/15
3 |sosna pospolita 114 pow. 50 7 zdrowe, korona do zachowania, | dz. 8/16 Urzad tak
roztozysta, nisko podniesienie obr/ark Marszatk.
osadzona, drobny korony do 2,2 21/15
posusz przy pniu w m
dolnej czesci korony
4 | ligustr pospolity 26 m2 zywoptot forma do zachowania dz. 8/16, Urzad tak
strzyzona wys. 1,2 m, wykonanie cigc¢ 75/7 Marszatk.
zdrowe odmtadzajacych obr/ark
21/15
5 | dab szyputkowy 40 pow. 50 4 pozbawione do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
przewodnika na wys. obr/ark Marszatk.
1,2 m, pokrdj 21/15

krzewiasty, mierzone
pod korong, zdrowe




6 |jatowiec sabinski 10 m2 grupa krzewdw, do zachowania dz. 8/16, nie nie
zdrowe 75/7 dotyczy
obr/ark
21/15
7 |jatowiec ptozacy 6 m2 grupa krzewow, do zachowania dz. 75/7 nie nie
zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
8 | berberys ottawski 1m?2 pojedynczy krzew do usuniecia dz. 75/7 nie nie
odm. purpurowa obr/ark dotyczy
21/15
9 |forsycja posrednia 1 m2 pojedynczy krzew do usunigcia dz. 75/7 nie nie
obr/ark dotyczy
21/15
10 | klon pospolity 112 pow. 50 5 zdrowe, korona do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
'Globosum' symetryczna, drobne obr/ark Marszatk.
ubytki kory na pniu i 21/15
konarach
11 | klon pospolity 88 pow. 50 6 korona silnie do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
'Globosum' asymetryczna, ubytki obr/ark Marszatk.
kieszeniowe w 21/15
miejscach po
usunietych konarach,
drobny posusz w
koronie
12 | klon pospolity 86 pow. 50 5 zdrowe, korona do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
'Globosum’ symetryczna obr/ark Marszatk.
21/15
13 | klon pospolity 96 pow. 50 6 zdrowe, korona lekko | do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
'Globosum' asymetryczna, drobne obr/ark Marszatk.
ubytki kory na pniu i 21/15
konarach
14 | klon pospolity 120 pow. 50 7 zdrowe, korona do zachowania dz. 75/7 Urzad tak
'Globosum' roztozysta, drobne obr/ark Marszatk.
ubytki kory na pniu i 21/15

konarach




15 | klon pospolity 61 pow. 50 zdrowe, korona lekko | do zachowania | dz.142/15 Urzad tak
'Globosum' asymetryczna, obr/ark Marszatk.
martwica w miejscach 21/15
po usunietych
konarach
16 | klon pospolity 75 pow. 50 zdrowe, korona do zachowania | dz. 142/15 Urzad tak
'Globosum' wyniesiona, obr/ark Marszatk.
asymetryczna, 21/15
martwica w miejscach
po usunietych
konarach, ubytki kory
na pniu
17 | klon pospolity 86 pow. 50 zdrowe, korona do zachowania | dz. 142/15 Urzad tak
'Globosum' wyniesiona, obr/ark Marszatk.
asymetryczna, drobny 21/15
posusz, martwica w
miejscach po
usunietych konarach,
ubytki kory na pniu
18 | klon pospolity 79 pow. 50 zdrowe, korona do zachowania | dz. 142/15 Urzad tak
'Globosum' wyniesiona, obr/ark | Marszatk.
asymetryczna, drobny 21/15
posusz, ubytki
kieszeniowe w
miejscach po
usunietych konarach,
ubytki kory na pniu
19 | klon pospolity 87 pow. 50 zdrowe, asymetryczna, | do zachowania | dz.142/17 Urzad tak
'Globosum' martwica w miejscach obr/ark Marszatk.
po usunietych 21/15
konarach
20 |robinia biata 55 pow. 65 zdrowe, lorona do zachowania dz. 49/8 Urzad tak
azurowa, drobny obr.ark Marszatk.

posusz

21/15




21

robinia biata

251

pow. 65

korona po cieciach
sanitarnych,
wyniesiona nasada
pnia, widoczne
nadbiegi korzeniowe,
drobne ubytki
kieszeniowe u nasady
pnia

do zachowania

dz. 49/11
obr/ark
21/15

Urzad
Marszatk.

tak

22

robinia biata

48

pow. 65

zdrowe, korona
azurowa

do zachowania

dz. 49/11
obr/ark
21/15

Urzad
Marszatk.

tak

23

robinia biata

215

pow. 65

korona lekko
asymetryczna po
cieciach sanitarnych,
wyniesiona nasada
pnia, widoczne
nadbiegi korzeniowe,
$lady rozktadu drewna
u nasady pnia, do
obserwacji

do zachowania

dz. 42/1
obr/ark
21/15

Urzad
Marszatk.

tak

24

robinia biata

225

pow. 65

korona asymetryczna
po cieciach
sanitarnych, pien
odchylony o 15 stopni
w strone jedni,
wyniesiona nasada
pnia, widoczne
nadbiegi korzeniowe,
slady rozktadu drewna
u nasady pnia, do
obserwacji

do zachowania

dz. 49/2
obr/ark
21/15

Urzad
Marszatk.

tak

25

robinia biata

pon. 65

1,5m2

grupa mtodych
samosiewOw o obw.
pon. 10 cm

do usuniecia

dz. 29/1
obr/ark
21/15

nie
dotyczy

nie




26 |jarzab maczny 12 pon. 50 1,5 miode nasadzenie, do zachowania dz. 42/1 nie nie
zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
27 |jarzab maczny 6 pon. 50 pon. 1 miode nasadzenie, do zachowania dz. 42/1 nie nie
zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
28 | ligustr pospolity 15 m2 zywoptot forma do zachowania dz. 8/15, nie nie
strzyzona wys. 1,2 m, 75/6 dotyczy
zdrowe obr/ark
21/15
29 |forsycja posrednia 9m2 3 pojedyncze krzewy, | do zachowania | dz. 8/15, nie nie
formy strzyzone wys. 75/6 dotyczy
1,8m obr/ark
21/15
30 |tawuta van Houtte'a 17 m2 zywoptot forma do zachowania dz. 75/6 nie nie
strzyzona wys. 1,2 m, obr/ark dotyczy
zdrowe 21/15
31 |bezlilak 6 m2 grupa krzewow, forma | do zachowania dz. 75/6 nie nie
naturalna, zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
32 |$wierk pospolity 41 pow. 50 4 zdrowe, korona do zachowania dz. 75/6 Urzad tak
symetryczna obr/ark Marszatk.
21/15
33 |zywotnik zachodni pon. 20 pon. 50 1 2 szt. - zdrowe, mfode | do zachowania dz. 75/6 nie nie
nasadzenia obr/ark dotyczy
21/15
34 |jodta pospolita 45 pow. 50 4 korona azurowa, do zachowania dz. 75/6 Urzad tak
posusz 20% obr/ark Marszatk.
21/15
35 | morwa biata 32+30+14 | pow. 50 4 zdrowe, forma do zachowania dz. 75/6 Urzad tak
wielopniowa obr/ark Marszatk.

21/15




36 | ognik szkartatny 1m2 pojedynczy krzew, do zachowania dz. 75/6 nie nie
zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
37 |ligustr pospolity 26 m2 zywoptot forma do zachowania dz. 75/6 Urzad tak
strzyzona wys. 1,2 m, obr/ark Marszatk.
zdrowe 21/15
38 |forsycja poérednia 12 m2 4 pojedyncze krzewy, do zachowania dz. 75/6 nie nie
formy strzyzone wys. obr/ark dotyczy
1,8 m, zdrowe 21/15
39 |rdzagrupa 4 m2 pojedynczy krzew, do zachowania dz. 75/6 nie nie
wielkokwiatowa zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
40 |klon pospolity 77 pow. 50 5 zdrowe, korona lekko | do zachowania dz. 75/6 Urzad tak
asymetryczna, obr/ark Marszatk.
martwica w miejscach 21/15
po usunietych
konarach
41 | wiaz szyputkowy 78+73+72+50 | pow. 50 7 zdrowe, pnie zro$niete | do zachowania | dz. 142/21 Urzad tak
dowys. 1,2 m obr/ark Marszatk.
21/15
42 |ligustr pospolity 32 m2 zywoptot forma do zachowania | dz. 142/21, Urzad tak
strzyzona wys. 1,2 m, 14/9 Marszatk.
zdrowe obr/ark
21/15
43 |forsycja posrednia 12 m2 4 pojedyncze krzewy, | dozachowania | dz. 142/21, nie nie
formy strzyzone wys. 14/9 dotyczy
1,8 m, zdrowe obr/ark

21/15




44 | bez lilak 6 m2 grupa krzewéw, forma | do zachowania | dz. 142/21, nie nie
naturalna, zdrowe 14/9 dotyczy
obr/ark
21/15
45 | ligustr pospolity 15 m2 zywoptot forma do zachowania | dz. 142/16, nie nie
strzyzona wys. 1,2 m, 142/23 dotyczy
zdrowe obr/ark
21/15
46 |jarzab maczny 11 pon. 50 1 mtode nasadzenie, do zachowania | dz.43/3 nie nie
zdrowe obr/ark dotyczy
21/15
47 | berberys Thunberga 30 m2 grupy krzewoéw, do zachowania dz. 42/1, nie nie
odm. o liéciach zdrowe mfode 43/3,44/3 | dotyczy
zielonych i nasadzenia obr/ark
purpurowych 21/15

drzewa, krzewy do usuniecia - bez uzyskania decyzji

drzewa, krzewy do zachowania
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4. Plan ochrony zieleni
4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

-_kierownik robét drogowych nie _moze rozpoczgé robdét drogowych ani instalacyjnych
w_terenie bez uprzedniego zabezpieczenia zieleni istniejgcej i powierzchni biologicznie
czynnej zgodnie ze Standardem Ochrony Zieleni zgodny z Zarzgdzenia nr 399/2022/P z dnia
17 maja 2022 r. w zakresie Standardéw Ochrony Zieleni. Powotany Inspektor Nadzoru
Terendw Zieleni zobowigzany jest do kontroli zabezpieczen terenu i drzewostanu przed
uszkodzeniami mechanicznymi (kontrola poswiadczona wpisem do dziennika budowy).

- uszkodzenie zieleni (pien, korona, system korzeniowy) skutkowaé beda wykonaniem prac
rehabilitacyjnych w drzewostanie zgodnie z odrebnym uzgodnieniem z zarzadca terenu i/lub
dodatkowymi obsadzeniami na koszt i staraniem Wykonawcy.

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajg wszystkie drzewa
w formie piennej na terenie inwestycji;

- tereny zieleni wzdtuz inwestycji nalezy wygrodzi¢ (zgodnie z zakresem wskazanym
w projekcie zieleni) na caty czas trwania robdt drogowych ogrodzeniem budowlanym
metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach PCV albo betonowych.
Ogrodzenie nalezy przytwierdzi¢ do podtoza, aby nie byto przesuwane w czasie prowadzenia
robét i zamiesci¢ na nim informacje dla pracownikéw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA — nie
wchodzi¢, nie przesuwac ogrodzenia, nie sktadowaé materiatéw”.

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego tworzywa/gumy
wokét pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania, deski nalezy
mocowaé przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania gwozdzi
wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczaé pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikng¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podfozu, w przypadku nadbiegdw korzeniowych deski
nalezy obsypac ziemia.

opaska gumowa

deska

/ opaska gumowa

pien drzewa deska

pien drzewa

rys. 1i 2 — schemat zabezpieczenia pni drzew




4.2. Uwagi dotyczace realizacji rob6t drogowych

- prowadzenie robdt drogowych w odlegtosci 3 m od nasady pni drzew recznie i pod
nadzorem inspektora nadzoru terendéw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate drobne korzenie
mozna przycinac jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku przebiegu korzeni szkieletowych drzew pod wykonywanym chodnikiem
nalezy podnie$¢ poziom chodnika zachowujgc normatywne spadki, aby unikngé przycinania
korzeni drzew albo punktowo zrezygnowad z wykonania tawy pod obrzezem betonowym;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie mrozéow odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie upatdéw odkryte korzenie nalezy okryc,
a drzewa podlewag;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw budowlanych, narzedzi, sprzetu
budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopdéw), piasku, zaprawy cementowej w poblizu
drzew i ich systemdéw korzeniowych — minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu
korony drzewa;

- nie dopuszcza sie jezdzenia ciezkim sprzetem budowlanym w terenach zieleni, co prowadzi
do zageszczania gruntu wokét drzew;

- Za wszystkie zniszczenia w zieleni istniejgcej odpowiada finansowo Wykonawca.

W przypadku uszkodzen i/lub zniszczerh drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie systemu
korzeniowego, pni drzew i odtamanie konaréw gatezi w koronach sprzetem mechanicznym),
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej
drzewostanu w obszarze prowadzenia inwestycji. Wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka
wody dla jednego drzewa wynosi 10 litrow na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa, mierzonej
na wysokosci 130 cm, liczac od poziomu gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng
porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumien wody podczas podlewania nalezy
dostosowac tak, aby woda nie wymywata ziemi i terenéw zieleni. Podlewanie winno by¢
wykonywane etapowo, tak aby woda mogta maksymalnie wsigkng¢ w podtoze. Pielegnacja
rehabilitacyjna po zakoniczeniu robét bedzie realizowana w przypadku pogorszenia kondycji
zdrowotnej drzewostanu — widoczne przedwczesne zasychanie lisci w koronach drzew
(wowczas podlewanie przez okres sezonu wegetacyjnego).

W przypadku zniszczenia i/lub uszkodzenia drzew Wykonawca bedzie zmuszony dokonaé
wymiany drzew na koszt wtasny, w parametrach tozsamych z istniejgcymi oraz poniesc¢
koszty zwigzane z natozeniem sankcji karnych wynikajgcych z natozenia kary przez witasciwy
organ administracyjny.
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5. Zatozenia do projektu zieleni

W

ramach projektu zieleni

przewidziano wprowadzenie drzew, krzewdw i

bylin

w nowopowstatych terenach zieleni oraz uzupetnienie drzewostanu w istniejgcym szpalerze
drzew.

5.1. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Projekt zieleni

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 ambrowiec obwdd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 3
balsamiczny korzeniowa (juta i siatka druciana), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 10 peddéw szkieletowych, korona
na wys. 2,2-2,4 m
2 lipa drobnolistna obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 4
‘Rancho’ korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkotkowane,
symetryczna korona, min. 8 peddéw szkieletowych, korona na
wys. 2,2-2,4 m
3 klon pospolity obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 4
‘Columnare’ korzeniowa (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 8 peddéw szkieletowych, korona na
wys. 2,2-2,4 m
4 platan klonolistny obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 2
‘Minaret’ korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 8 peddéw szkieletowych, korona na
wys. 2,2-2,4 m
6 wisnia pitkowana obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 3
'Fugenzo’ korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy szkdtkowane,
symetryczna korona, min. 7 peddéw szkieletowych, korona na
wys. 2,2-2,4 m
7 jabton purpurowa obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 5
korzeniowa (juta i siatka druciana), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 peddw szkieletowych, korona na
wys. 2,2-2,4 m
8 réoza ‘Matchpoint’* min. 3-4 pedy, pojemnik C1,5, dopuszcza sie sadzenie roslin 101
z gotym korzeniem
9 irga btyszczaca pojemnik C1,5, min. 4 pedy rozkrzewione, wys. 30-40 cm 54
10 kosodrzewina pojemnik min. C5, 9-11 peddw, symetryczna 64
‘Pumilio’
11 irga ‘Ursynow’ pojemnik C1,5, min. 4 pedy dtugosci 20 cm kazdy 85
12 jatowiec sabinski pojemnik min. C5, 7-9 peddw, symetryczna, srednica min. 40 18
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‘Tamariscifolia’ cm

13 trzcinnik ostroklapowy | pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 66
‘Karl Foerster”

14 rozplenica japorska pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 53
‘Hameln’

15 kocimietka Faassena pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 123

16 jezéwka ‘Double Scoop | bordowo-czerwone kwiaty, pojemnik C2, petne 34
Cranberry’ przekorzenienie pojemnika

17 jezéwka ‘Baby Swan biate, pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 34
White’

18 jezéwka ‘Rainbow pomaranczowo-tososiowe, pojemnik C2, petne 35
Apricot’ przekorzenienie pojemnika

19 funkia ‘Brim Cup’ pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 104

20 turzyca Morrowa ‘Ice pojemnik C2, petne przekorzenienie pojemnika 196
Dance’

21 hiacynt odm. niebieska | wielkos$¢ cebul 14/15, cebula klasy | 1910
‘Blue Pearl’

materiat klasy |, bez uszkodzenn mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwdd pnia drzewa mierzony na wys. 1m

* r6za o parametrach nie gorszych niz réza ‘Matchpoint’ — wysokos¢, dtugosc kwitnienia, odpornosc na choroby
grzybowe, kolor kwiatow

5.2. Wykaz i specyfikacja materiatéw ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkétkowany), z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowag — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie
w kontenerze; srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza
od srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczynaé na wysokosci
wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane
symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg $wieze rany po cieciu
i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢
jednorodny;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady Zerowania
szkodnikéw, porazenie przez choroby, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach
i czesciach nadziemnych martwice i pekniecia kory, niesymetryczna korona (brak jednego
pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nierowna liczba peddéw wyrastajgcych
w kazdym kierunku), uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika, uszkodzenie Ilub
przesuszenie bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w balocie, korzenie
szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkdtkowania.
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Krzewy — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowang, rozkrzewiong czescig nadziemng,
minimalna liczba pedow zgodna ze specyfikacja, prawidtowo uksztattowany
i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o okreslonej minimalnej wielkosci;

Byliny — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowang czescig nadziemnga i podziemng;

Paliki - srednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prdzniowo,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konaréw, gatezi, pni drzew,
pozbawiony czesci drewna o wielkosci powyzej 10 cm dfugosci oraz zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych
z rozdrabniania odpadéw z pielegnacji terendw zieleni (drobne gatezie krzewdw szczegdlnie
po sanitarnym cieciu roslin, obumarte rosliny, ktore czesto sg siedliskiem chordb
grzybowych);

Ziemia urodzajna - z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajagcg 8%,
o nastepujgcym sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawieraé kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze byé przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gdérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie,
czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.
5.3. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych
Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykona¢ przekop prébny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o srednicy 1,5 m
przy powierzchni gruntu i o $cianach nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 0,7
m ze wzruszeniem podtoza na $cianach dotu wraz z petng zaprawg dotu ziemig urodzajng;

- przed sadzeniem, podtoze pochodzace z kopania dotdéw, nalezy wywiez¢ i zutylizowac,
a teren objety pracami uporzadkowaé¢ - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania
drzew ziemig pochodzaca z wykopdw;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie
moze byc¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkdtce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemig, nastepnie prawidtowo ubi¢, aby
nie dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o $rednicy 1,5 m, uporzadkowanie i wyrdwnanie poziomu gruntu
wokét mis drzew, odtworzenie trawnikéw wokét sadzonych drzew;
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- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki srednicy 80 mm, dtugo$¢ 2,4 m,
wigzanie wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia
korony drzewa;

- wypetnienie catych mis wokét drzew zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.

—
potkolek palik 8 cm
palik : potkolek

wiazanie
pien drzewa
misa
misa wytozona mulczem
€ ziemia urodzajna
ot
ziemia urodzajna
zageszczona
1,5m i
rys. 3 —schemat sadzenia drzewa rys. 4 —schemat palikowania

Sadzenie krzewéw i bylin

-wymiana gruntu na ziemie urodzajng wraz ze zdjeciem fragmentoéw darni na gtebokos¢ 35
cm, w odlegtodci 1,5 m od drzew istniejgcych nalezy wyptycié wymiane ziemi, aby nie
uszkodzi¢ korzeni drzew;

-sadzenie krzewodw i bylin zgodnie z rozstawg wskazang w projekcie, rosliny w sgsiednich
rzedach nalezy sadzi¢ mijankowo,

przed sadzeniem rosliny nalezy nawodni¢;

$cidtkowanie skupin krzewdéw/bylin mulczem na grubos$é 5 cm;

wywoz darni/podtoza pochodzacego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;
podlanie krzewdw po posadzeniu.

Sadzenie hiacyntow

- sadzenie cebul na gteboko$é réwng ich trzykrotnej wysokosci — ok. 10-15 cm
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- termin sadzenia IX-X

Montaz drewnianego ogrodzenia ochronnego z linka wokot zieleni

- whbicie palikow $rednicy 8 cm - wys. 80 cm nad ziemia, wbite na gtebokos¢ 30 cm
(po wbiciu paliki nie mogg by¢ uszkodzone) — rozstawa miedzy palikami 1,2 m;

- montaz linki czarnej, elastycznej grubosci 5 mm na wys. 35i 60 cm

Zaktadanie trawnikow

- zdjecie zdegradowanej gleby na gtebokos¢ 10 cm;

- wywodz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

- rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zaktadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 40 g/mz;

- w przypadku nierébwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykona¢ skuteczne
dosiewki.

5.4. Pielegnacja zieleni

Zatozona zielen podlega 2-letniej pielegnacji gwarancyjnej.

Pielegnacja drzew, krzewdw, bylin

- regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkéw pogodowych, zapewniajgce
optymalny rozwdj roslin i stymulujgce korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokot drzew, skupin krzewdw i bylin z czestotliwoscig zapewniajgca
utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie Sciétki;

- przycinanie koron drzew, krzewéw (formujace, pielegnacyjne);

- wyciecie czesci nadziemnej bylin po zimie — koniec marca;

- wycinanie przekwitnietych kwiatostandw rdézy, bylin — na biezgco po przekwitnieniu;

- wyciecie przekwitnietych kwiatostandéw hiacyntéw po zakonczeniu kwitnienia;

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od potrzeb, drzew
(nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie
do rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikdéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzone;j
pielegnacji.

Ochrona roslin przed uszkodzeniami zimowymi
- pielegnacja zieleni obejmuje réwniez montaz, demontaz i przechowanie w kazdym roku
pielegnacji gwarancyjnej mat stomiano foliowych, ktére bedg stanowi¢ ochrone przed
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obtxolki ze sfomianka T foliq

zanieczyszczeniami zwigzanymi z zimowym utrzymaniem chodnikéw. Uniemozliwig
réwniez sktadowanie pod drzewami odgarnietego sniegu i btota roztopowego;

- maty nalezy montowaé na okres zimowy po obrzezach zatozonych terendw zieleni
niskiej;

- maty stomiano-foliowe wys. 60 cm, wykonane ze stomy czesanej zszytej z folig sznurkiem
poliuretanowym, folia z rekawem umozliwiajgcym ochrone gleby od strony jezdni,
mocowane kotkdw drewnianych — pétwatkéw srednicy 70 mm i dtugosci 1m;

- montaz mat stomiano-foliowych w terminie nie pdzniejszym niz do 30 listopada kazdego
roku. Demontaz mat stomiano — foliowych w terminie nie pdzniejszym niz do 30 marca
kazdego roku, wraz z przechowywaniem przez Wykonawce w odpowiednio
przystosowanym magazynie, tak, aby materiat nie ulegt zawilgoceniu i zagrzybieniu oraz
nie zostat uszkodzony mechanicznie;

- po zakonczeniu pielegnacji gwarancyjnej maty nalezy przekaza¢ do magazynu ZDM.

Mata stemiana do ochrony rodlin przed dziataniem solanki i biota pasniegowego

potkotek - 70 mm
widok z gd
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o
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T soma bytia zesara

- grubs maty stomianej 1,5-2 cm

()]
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Pielegnacja trawnikow:
- koszenie trawnikdéw, tak aby ich wysokos¢ nie przekraczata 25 cm, jednak nie nizej niz 3
cm;

- nawozenie nawozem wieloskfadnikowym — kwiecien.

opracowanie

mgr inz. Joanna Mrowiniska

NIP 56216374
tel. 608788552, www.oazazieleni.p
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